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Uyarilar

Federal Haberlesme Komisyonu Beyani

Bu cihaz FCC kurallari B6lim 15 ile uyumludur. Calistirma asagida yer alan iki kosula baghdir:

= Bu cihaz zararli midahaleye sebebiyet vermez.

< Bu cihaz, istek disi calismaya neden olabilen miidahale de dahil olmak tzere maruz kalinan her hangi bir
mudahaleyi kabul etmelidir.

Bu donanim test edilmistir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarinin 15 numarali
Bolumune gore Sinif A bir dijital cihazin limitleri ile uyumlu bulunmustur. Bu limitler, bir yerlesim yerine monte
edilmesi halinde zararli midahalelerle karsi makul korumay! saglamak lzere tasarlanmistir. Bu cihaz radyo
frekans enerjisi Uretir, kullanir ve de yayabilir ve eger yonergelere riayet ederek monte edilmez ve de
kullanilmaz ise, radyo haberlesmesine zararl etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her
hangi bir etkinin meydana gelmeyecegi yoninde her hangi bir garanti s6z konusu degildir. Eger bu donanim,
acilmasi ya da kapatilmasi yoluyla radyo ya da televizyon yayinina zararli etkide bulundugu tespit edilir ise,
asagida yer alan o6nlemelerin bir ya da birden fazlasini kullanarak kullanicinin zararli etkiyi dizeltmeye
calismasi onerilmektedir:

= Alici anteni yeniden yonlendirin ya da yeniden yerlestirin.

=< Ekipman ve de alici arasindaki ayrimi artirin.

= Ekipmani, bir devre Ustlinde alicinin bagli oldugundan farkl bir ¢ikis noktasina baglayiniz.
= Yardim igin deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da saticiniza daniginiz

Uygunluktan sorumlu olan tarafin agikga onaylamadigi degisiklik veya diizenlemeler, kullanicinin bu donanimi
kullanma yetkisini gecersiz kilabilir.

CE lIsareti Uyarisi

Kablosuz LAN/Bluetooth 6zelligi olmayan aygitlar igin CE isareti

Bu cihaz sevk edilen stirimi EEC direktifleri 2004/108/EC sayili "Elektromanyetik Uyumluluk” ve IEC60950-
1:2005 (2. baski) + A1:2009 "Bilgi teknolojisi ekipmanlari-Glvenlik" gereksinimlerine uygundur.




Glvenlik Onlemleri

Asagidaki glvenlik énlemleri NAS émrind artiracaktir. Latfen tim énlemleri ve talimatlari izleyin.

Elektriksel Guvenlik
Temizlik 6ncesinde bu Urint gug kaynagindan ayirin.
Sadece birlikte verilen gli¢ adaptdrtini kullanin. Baska adaptoérlerin kullanilimasi cihaziniza zarar verebilir.

Gulg¢ adaptérini dogru bagladiginizdan emin olun ve adaptér tzerindeki degerlerin sebekeniz ile uyumlu olup
olmadigina dikkat ediniz.

Calisma Guvenligi
Ldtfen bu Urdnd 1slanabilecek bir ortamda kullanmayiniz

Bu Urinl diz ve sabit bir ylzeye yerlestirin.

Bu UrtinG ortam sicakligi 0°C ve 40°C arasinda olan bir gevrede kullaniniz.

Bu urGntin hava deliklerini kapatmayiniz. Her zaman bu drln i¢in uygun havalandirma saglayin.

Hava delikleri igerisine herhangi bir nesne atmayiniz veya herhangi bir sivi ddkmeyiniz. Egder bu Grunle ilgili
teknik bir problemle karsilasirsaniz yetkili servis teknisyeni ile veya saticiniz ile iletisime gecin. Kendiniz
tamir etmeyi denemeyin.

Y¥¥ ¥ ¥

Bu lirinu kentsel atiklarla birlikte atmayin.

Bu Urln pargalarin uygun bigimde yeniden kullanimina ve geri dénisimiine
imkan verecek sekilde tasarlanmistir. Uzerinde carpi isaretli olan ¢dp kutusu,
urtnin (elektrik, elektronik ekipman) kentsel atiklarla birlikte atiimamasi
gerektigini gosterir. Elektronik drtnlerin atiimasiyla ilgili yerel yonetmelikleri
g06zden gegirin.




1. Paket Icerikleri

Uygulanabilir Modeller: AS1002T, AS1002T v2, AS1004T, AS1004T v2

Model ismi
AS1002T/AS1002T v2 AS1004T/AS1004T v2
x1 x1
Glc¢ Kablosu
& X1 x1
Adaptor

Q x1 x1

RJ45 Ag Kablosu

i' x1 x1

Power Kablo Koruyucu




asustor

é
[]
¢ L
] ® x8 Xx16
(]
3.5” HDD i¢in Vidalar
x1 x1

Hizli Kurulum Kilavuzu




2. Opsiyonel Aksesuarlar

Bu parcalar ASUSTOR Aksesuar Magazasindan satin alinabilir http://shop.asustor.com.



http://shop.asustor.com/

3. Donanim Kurulum Kilavuzu

Sabit Disk(ler) lizerinde depolanan tiim veriler silinecektir ve geri alinamaz.
Lutfen sistemi baglatmadan 6nce tiim 6nemli verileri yedekleyin.

Sabit Disk Montaji icin Gerekli Araclar

® Enaz1adet 3.5in¢ SATA hard disk. (Uyumlu hard disklerin listesi icin |Utfen linke bakiniz
(http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Sabit Disk Kurulumu

1. Gorsellerde gosterildigi gibi NAS cihazinin arkasindaki vidalar gikariniz.
® AS1002T/AS1002T v2

® AS1004T/AS1004T v2



http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

2. Diiz bir zemine cihazi yan olarak yerlestirin. (Kapagi agmak ve kapatmak igin yonergelerdeki ok yonlerine
dikkat ediniz). Kapag asagidaki gorselde gosterildigi gibi kaydirarak ¢ikariniz.

AS1002T/AS1002T v2

® ASI1004T/AS1004T v2

T 2

3. 3.5in¢ Sabit Disklerin Kurulumu: Sabit Diskleri disk yuvasi boyunca SATA baglanti noktasina yerlesinceye
kadar kaydiriniz.

Her bir yanda 3 vida delikli 3,5” suriiciiler igin

® AS1002T/AS1002T v2




® ASI1004T/AS1004T v2

Not: Sabit diskin baslamasi icin liitfen grafikte gosterilen HDD 1 yuvasina yiikleme igin
yerlestiriniz

Her bir yanda 2 vida delikli 3,5” siiriiciiler igin

® AS1002T / AS1002T v2

T =

® AS1004T / AS1004T v2
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yerlestiriniz

Her bir Hard Diski asadida gosterildigi gibi, verilmis olan vidalarla sabitleyin.

Her bir yanda 3 vida delikli 3,5” siriiciiler igin
® AS1002T/AS1002T v2

disklerin ayni kapasitede olmasi tavsiye edilir.
® AS1004T/AS1004T v2

disklerin ayni kapasitede olmasi tavsiye edilir.
Her bir yanda 2 vida delikli 3,5” suriciiler igin
® AS1002T / AS1002T v2

T 2

Not: Sabit diskin baglamasi igin litfen grafikte gosterilen HDD 1 yuvasina yiikleme igin

T =

Not: Eger RAID fonksiyonunu kullanmak isterseniz, disklerin tam kapasitesini kullanabilmek igin tim

T =

Not: Eger RAID fonksiyonunu kullanmak isterseniz, disklerin tam kapasitesini kullanabilmek igin tim

11




T =

Not: Eger RAID fonksiyonunu kullanmak isterseniz, disklerin tam kapasitesini kullanabilmek i¢in tum
disklerin ayni kapasitede olmasi tavsiye edilir.

® AS1004T / AS1004T v2

T =

Not: Eger RAID fonksiyonunu kullanmak isterseniz, disklerin tam kapasitesini kullanabilmek igin tim
disklerin ayni kapasitede olmasi tavsiye edilir.

5. Kapag yerine takin ve daha 6nce gikarilmis olan vidalari sikin.
® AS1002T/AS1002T v2

T

® AS1004T/AS1004T v2
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Guc Kablosunun Sabitlenmesi

Not: Power kablosu guvenligi icin size verilen kordon sabitleme aparatini asagidaki gibi ASUSTOR’da uygun
yerde gibi kullanabilirsiniz.

1. Aksesuar kutusunun iginden aparati alin.

2. Asagidaki resimde gosterildigi gibi Power kablosuna takin.

3. Fanvidasini saat yonunun tersine sOkerek ¢ikarin
AS1002T/AS1002T v2 AS1004T/AS1004T v2
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4. Cikarilan fan vidasinin Gzerine braketi yerlestirin. Kutudan ¢ikan fan vidasini kullanarak braketi sabitleyin.
AS1002T/AS1002T v2

AS1004T/AS1004T v2

NAS Cihazini Baglama ve Calistirma

NAS cihazini kendi gli¢ kaynagina baglayin.
Nas Cihazinizi Ethernet kablosu ile Switch yada Router cihazina baglayin.

Cihazin arkasinda bulunan gii¢ digmesine sari LED 11§31 yanana kadar 1 — 2 saniye basili tutunuz. NAS

cihazi galisirken sari sistem durum 11§31 yanip sOnecek ve sari AJ 1s1g1 yanacaktir.

4.  NAS Ulzerindeki sari sistem durum isi1g1 yanip sdnmeyi birakip siirekli yanmaya baslayinca NAS cihazi iglem
icin hazirdir. Bu sirada sistemden bip sesi duymalisiniz. Donanim kurulumu bu igslemle tamamlanmigtir.

Sistem ayarlarinizi yapilandirmak igin litfen yazihm kurulum kilavuzuna geginiz.

14



Opemerking: Als het apparaat blootgesteld is geweest aan hevige schokken of schudden, is het
raadzaam dat u het deksel verwijdert en u ervan verzekert dat de harde schijven goed geinstalleerd zijn
en dat de schroeven goed zijn aangedraaid.

AS1002T/AS1002T v2 AS1004T/AS1004T v2
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4. Yazilim Yukleme Kilavuzu

Secebileceginiz 4 farkh yikleme yontemi vardir. LUtfen sizin igin en uygun olan yontemi seginiz. ASUSTOR
Website’sinden (http://www.asustor.com/service/downloads) indirme bdlimune giderek en yeni yazilimi
indirebilirsiniz.

Installation av nedladdningscenter

Windows Kullanicilari

1. ASUSTOR Kontrol Merkezi yuklendikten sonra otomatik olarak aginizi ASUSTOR NAS cihazlari igin
taramaya baslayacaktir.

r. |l Control Center = &‘
asustor
Al :i 4
Open ADM ;w.wre
Name P | Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status woL |

ALLABL 172.16.2157 AST004T A514107004TM0O431 10:bf:48:82:89:8 2A4.1BI8L Ready Enable \i
AS7004T-mktdeme 172162120 AST004T 20:14:09:12:00:03 24.0BHQL Ready Enable
AST004T-K 172.16.2.240 AST004T 20:14:09:11.00:03 24.0.RFUB Ready Enable
AS7008T-0001 172.16.279 AST008T 20:14:07:04:00:01 25.0A5T1 Ready Enable
AST004T-0009 17216120 ASTODAT 20:14:09:12:00:09 24.0.RFU6 Ready Enable
AS7008T-0009 172.16.188 AST008T A515047009TM0O000 20:14:07:01:00:09 24.1.8191 Ready Enable
AS7010T-000D 172161172 AS7010T AA14087008778888 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AS7004T-0007 172.16.847 AST004T ES00000000000009 20:14:09:12:00:07 2A4.1BI8L Ready Enable
AS7004T-0007 17216830 AST004T AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 2418181 Ready Enable
AS7010T-NVR 1721612144 AS7010T A514087010TM0221 10:bf:48:8a:6f70 24.0.RFUB Ready Enable
briAS7012R-7608 172.16.25 ASTO1ZR AS14097012RM0053 10:bf.48:82:76:08 24.1BIAL Ready Enable
7008-TV 172.16.2.142 AST008T AS14087010TMO044 10:bf48:8a:6e:e5 24.1.8181 Ready Enable

2. Yapilandirma iglemini tamamlamak igin NAS cihazinizi listeden secin ve yukleme sihirbazinin yonergelerini
takip edin.
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Uses optimized settings in accordance with your computer settings and ‘

the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step.

Mac Kullanicilar

1.

ASUSTOR Kontrol Merkezi yuklendikten sonra otomatik olarak aginizi ASUSTOR NAS cihazlan igin
taramaya baslayacaktir.

English

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

1-Click Setup

‘ Custom Setup

‘@ oe Control Center

MName IP Address Model Serial Number MAC address ADM Version Status WOL
GoblinNas 172.16.6.21 AS-604T  AT1403608MB0O182 10:BF:48:8A:59:C0 3.0.0.8972 Ready -
AS5110T-5129 172.16.2.92 AS5110T  AS25015110TMO000 20:14:12:10:51:29 3.0.0.B971 Ready -
ASB102T-EC3D 172.6.1.84 ASB102T AS16076104TM0019  10:BF:4B:BA:EC:3D 3.0.0.B971 Ready ==
brAS7008T-7FCO 17216.2.116  AS7008T  AS14107010TMO189 10:BF:48:8A:7F:C9 3.0.0.B971 Ready --
AS-302T-6726 172.16.1.185 AS-302T  AT1301302MBO0899 10:BF:48:8A:0D:E0 3.1.0.A951 Ready --
Raymond-AS-604T-C... 172.16.1.147 AS-604T  AT1207608MB0103 10:BF:48:88:C5:1A 3.1.0.AB51 Ready -
AS-604T-C420 172.16.1.109 AS-604T  AT120760BMB0047 10:BF:48:89:C4:2D 3.1.0.A8U2 Ready -
NvrTest-AS6202T-1E99  172.16.2.221 ASB202T AS15106204TM0143  10:BF:48:8B:1E:99 3.0.0.RBNZ Ready -
AS3104T-8781 172.16.1.222  AS3202T AS15093104TM0215 10:BF:48:8B:12:FA 3.0.0.RB8NZ Ready -
AS-602T-2DCB 172.16.2169 AS-602T  AT1207602MBO04A 10:BF:4B:BA:2D:C5 3.0.0.B6L3 Ready --

c » |ea | O

— ——
B A F @

2. Yapilandirma islemini tamamlamak igin NAS cihazinizi listeden segin ve yikleme sihirbazinin
yonergelerini takip edin.

17



English @

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and ‘ 1-Click Setup
the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step. ‘ Custom Setup

Ag Uzerinden Yikleme

1. Eger NAS cihazinizin su anki IP adresini biliyorsaniz, bir web tarayici agip Nas cihazinizin IP
adresini(érnegin: http://192.168.1.168:8000) yazarak ilk kurulumu baslatabilirsiniz.

2. Luffen yapilandirma islemini tamamlamak icin kurulum sihirbazindaki adimlari takip edin.

English @

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and ‘

1-Click Set
the installed hard drives. (Recommended) et

Custom Setup

Manually configure the settings step by step. ‘

18
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Mobil Aygit Kullanarak Kurulum

1. “AiMaster” mobil uygulamasini Mobil Aygitiniza kurmak icin Google Play veya Apple Uygulama marketinde
aratabilir ya da asagida verilen QR kodlari taratabilirsiniz.

Android i¢in AiMaster i0S icin AiMaster

2. Mobil aygitinizin NAS cihazinizla ayni yerel ag Gzerinde oldugundan emin olunuz.

3.  AiMaster uygulamasini agin ve ekranin en Ustiinde ara¢ gcubugunda bulunan [ + ] simgesine tiklayin.

100 T 2 il 65% (W 5:14 pas

00T % Ll 65% (O 5:14 o

) AiMaster e 7

AiMaster

19



4. [Auto Discovery] segenegini seginiz. AiMaster simdi NAS cihazinizi yerel aginizda arayacaktir.

00 15 2 Ll 65% OO 514 P

4 AiMaster + &

GConnect via Cloy

Cancel

5.  Gorunen listeden NAS cihazinizi segin.

{ #%» AiMaster C,

Server list(not initialized)

-
AS-204TE-E943 )

20



6. Kuruluma baslamak icin [Start Initialization] seg¢enegini secgin. Yapilandirma islemini tamamlamak igin
ybénergeleri ve talimatlari izleyin.

@RS IDh TS 2 Ll 67% 8 5:04 pia

{ #» AiMaster

Server name AS-202TE-2469
Wodel AS-Z0ETE
1P Address 17216.12.127:8000

——— )

Direk Baglanti Kullanarak YUkleme

Lutfen yukleme yonergeleri icin Sorun Giderme bélimiine bakiniz.

NAS Cihazinizin Kapatiimasi

Gug¢ dugmesini 1.5 saniye basili tutunuz. Sistemden bir “bip” sesi duymus olmalisiniz. Gig dugmesini
biraktiktan sonra yaptiginiz ayara gore sistemi kapatacak veya uyku moduna alacaktir.

21



5. EK

LED Gostergeler

AS1002T/AS1002T v2/AS1004T/AS1004T v2

1. Glc¢ LED Gostergesi
1 2. Sistem Durum LED Gostergesi
2 3. Ag LED Gostergesi
4. Sabit Disk LED Goéstergesi
3
4
. T . Renk Tanim Durum
Gostergesi
Giig Sari Sabit yanar Gug¢ acik
|
O Turuncu 10 saniyede bir yanip soner LED gece modu
Yanip soner Acllista
Sistem Sar
Durumu Sabit yanar Sistem hazir
8 1. Sistem veya sabit disk anormalligi
Kirmizi Sabit yanar 2. Fan veya sistem sicakli§i
anormalligi
a~ S b
ari Sabit yanar Ag Portu Etkin
e
Sabit Disk Sabit yanar Sabit Disk Hazir
5 Sari
Yanip soner Data erigimi islemde

22



Arka Panel

1. Gug Diugmesi
2. Sifirlama Diigmesi
2 3. USB 3.0 Port
4. Ag Portu
5. DC Girisi
6. K-Kilidi
7 3 7. Sistem Fani
4
6 5

Sorun Giderme

S: Neden ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak ASUSTOR NAS cihazimi tespit
edemiyorum?

C: Eger ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazinizi tespit etmekte sorun
yaglyorsaniz agsagidaki adimlari uygulayin:

1. Lutfen ag baglantinizi kontrol edin:
+ Lutfen NAS cihazinizin ve bilgisayarinizin ayni yerel agda oldugundan emin olun.

+ Ag LED gostergesi yaniyor mu kontrol edin. Eger yanmiyorsa farkli bir Ethernet kablosu ile farkli ag portuna
takarak deneyin.

2. Lutfen once bilgisayariniz Gzerinde calisiyor olabilecek ag duvarlarini kapatin. Daha sonra ASUSTOR
Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazinizi tekrar taratmayi deneyin.

3. Eger hala NAS cihazinizi tespit edemediyseniz litfen NAS cihazinizi size saglanan RJ-45 ag kablosu ile
baglayin ve Bilgisayarinizin IP ayarlarini degistirin.

v [Start] * [Control Panel] = [Network and Sharing Center] secin.

23



=3 ® [

- & @ » Cont.. » All Control PanelL.. » - Searnch Control Panel Fel |

Adjust your computer’s settings View by:  Largeicons ¥

Internet Options Keyboard

Location and Other . Mail (32-bit

Sensors =

Mouse 'é Multi-finger

Network and Sharing Notification Area Icons
Center o

- Performance Information i
|

Parental Controls
and Tools

Personalization Phone and Modem

m

Power Options Programs and Features

Realtek HD Audio Manager Recovery

Region and Language F_% RemaoteApp and Desktop |

Connections

=
<G

Sound Speech Recognition

@ Sync Center E&ﬂ\‘ System il

v Sol paneldeki [Change adapter settings] tzerine tiklayin.

<« AllC... » Network and Sharing... Search Centrol Panel Fe |

Control Panel Home

View your basic network information and set up
connections

| Change adapter settings

Change advanced sharing E’%L' |;b @ See full map
-

settings
ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)

View your active networks Connect or disconnect

L asustor-office-4M Access t)trpe: ~ Internet
‘E Work network Connections: lJ Local Arga
Connection

Change your netwerking settings

{i. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

24



v [Local Area Connection] lizerine sag tiklayin ve [Properties] secin.

=Nl g
ol bl & « Net.. » Network Connecti.. » - SearehiNetvvork Connections 2|
Organize v Disable this network device Diagnose this connection » jﬁ: - [ @
L_'- Local Area Connection ‘ l: Wireless Network Connection
S asustor-gffice-dhd = Disabled
@ Micron @ Disable Atheros AR2B85 Wireless Network...
Status
Diagnose

@ Bridge Connections

Create Shortcut
Delete
@ Rename

|_ @ Properties

v [Networking] bolimu altindan [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] sekmesini segin ve [Properties]
Uzerine tiklayin.

[~ —— l
@ Local Area Connection Properties u

MNetwarking

Connect using:
l_-? JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

9% Client for Microsoft Networks
QQOS Packet Scheduler
.@ File and Printer Sharing for Microsoft Networks

l P8 Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPwd)
W= Tink-Tayer 1opalogy Discovery Mapper /0 Driver
<& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol /Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

ok || Canesl

25



v [General] sekmesinin altindan [Use the following IP address] radyo butonu ile segin. [IP address]
kismini 169.254.1.1 olarak ayarlayin ve [Subnet mask] kismini 255.255.0.0 olarak ayarladiktan sonra [OK]
butonuna tiklayin.

Internet Protocel Version 4 (TCP/IPv4) Properties &Iﬂ_hJ
General

You can get IP settings assigned automatically if your network supparts
thiz capability, Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an IP address automatically
@) Use the following IF address:

IF address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255 ,255 . 0 . 0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
(@) Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[ validate settings upon exit

[ oK ” Cancel ]

v ASUSTOR Kontrol Merkezini agin ve NAS cihaziniz igin tarama yaptirin.

r‘ | Control Center = ﬂh\
asustor
A - +
Open n ADM II.ip.-ialre
Name P | Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status woL |

ALAAAN 172.16.2157 ASTO0AT AS14107004TMO431 10:bf48:82:89:18 24.1.BI81 Ready Enable \i
AST004T-mktdemo 172.16.2120 ASTO0AT 20:14:09:12:00:03 24.0BHQL Ready Enable
ASTO04T-K 172.16.2.240 ASTO0AT 20:14:09:11:00:03 24.0.RFUB Ready Enable
AST00ET-0001 172.16.2.79 AST008T 20:14:07:04:00:01 25.0.A5T1 Ready Enable
AST7004T-0009 17216120 ASTO0AT 20:14:09:12:00:09 24.0.RFUB Ready Enable
AST00ET-0009 172.16.1.88 AST008T AS15047009TMO000 20:14:07:01:00:09 2418191 Ready Enable
AS7010T-000D 172161172 ASTO10T AA14087008ZZ8888 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AST004T-0007 17216847 ASTO0AT ES00000000000009 20:14:09:12:00:07 24.1B181 Ready Enable
AS7004T-0007 17216830 ASTO0AT AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 24.1BI81 Ready Enable
AST010T-NVR 172.16.12.144 AST010T AS14087010TM0221 10:bf.48:8a:6f70 24.0.RFUB Ready Enable
briAS7012R-7608 1721625 ASTO12R AS14097012RMO053 10:bf:48:8a2:76:08 24.1BIAL Ready Enable
T008-TV 172.16.2.142 AST008T AS14087010TMO044 10:bf:48:Ba:5e:e5 24.1B181 Ready Enable
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4. Eger yukarida bahsedilen yontemler ile sorunu ¢ézmeyi basaramazsaniz Litfen ASUSTOR vyerel saticisiyla
yada ASUSTOR Mdsteri Hizmetleri ile iletisime gegin http://support.asustor.com. Ayrica Bilgi Bankasina
g6z atabilirsiniz. ASUSTOR Bilgi Bankasi.

SUPPORT.ASUSTOR.COM
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