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Bemaerkninger

Erklzering fra FCC

Denne enhed opfylder FCC-reglerne i stk. 15. Betjening ma kun ske under fglgende to betingelser:

= Denne enhed m3 ikke forarsage skadelig interferens.

= Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forarsage ugnsket drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med granserne for en klasse A digital enhed, i henhold til stk.
15 i FCC-reglerne (Federal Communications Commission). Disse graenser er beregnet til at beskytte mod skadelig
interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale radiofrekvensenergi, og hvis det ikke
installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forarsage skadelig interferens med
radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opsta interferens i en bestemt installation. Hvis dette
udstyr forarsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afggres ved at taende og slukke for udstyret,
opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne pa en eller flere af fglgende mader:

= Drej eller flyt modtagerantennen.
< Forgg afstanden mellem udstyret og modtageren.

= Forbind udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslgb end det, som modtageren er forbundet til.
=» Kontakt din forhandler eller en erfaren radio- og tv-tekniker for hjlp.

Zndringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af parten, der er ansvarlig for enheden, kan ugyldigggre
brugerens ret til at betjene udstyret.

Advarsel vedrgrende CE-maerkning

CE-mzerkning pa enheder uden tradlgs LAN/Bluetooth

” Den afsendte udgave af denne enhed overholder kravene i EEC-direktiverne 2004/108/EC om "Elektromagnetisk
kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (anden udgave)+A1:2009 om "Sikkerhed omkring IT-udstyr".




Sikkerhedsforanstaltninger

Fglgende sikkerhedsforanstaltninger forgger NAS-enhedens levetid. Fglg alle forholdsregler og instruktioner.

El-sikkerhed
= Treek stikket til dette produkt ud af stikkontakten, inden renggring.

< Brug kun den medfglgende stremadapter. Brug af andre strgmforsyninger kan beskadige din enhed.
= Sgrg for at strgmforsyningen forbindes til en strgmforsyning med den korrekte strgmklasse. Den korrekte

strgmklasse kan ses pa maerkatet pa strgmadapteren.

Sikkerhed under betjening
< Dette produkt p3 IKKE stilles et sted, hvor det kan blive vadt.

Produktet skal stilles pa en plan og stabil overflade.
Produktet ma kun bruges pa steder, hvor temperaturen er mellem 0°C og 40°C.

Ventilationshullerne pa produktet ma IKKE tildeekkes. Sgrg altid for at dette produktet ventileres ordentligt.

¥ ¥ ¥ ¥

Der ma IKKE stikkes genstande ind i, eller spildes vaesker ned i ventilationshullerne. Hvis du oplever tekniske
problemer med dette produkt, skal du kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler. Du ma IKKE selv

forsgge at reparere dette produkt.

Produktet ma IKKE smides ud sammen med kommunalt
affald.

Mange af delene i dette produkt er fremstillet til genbrug. Dette symbol med en
overkrydset affaldscontainer pa hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk
udstyr) ikke ma smides ud sammen med dit husholdningsaffald. Tjek de lokale regler
for bortskaffelse af elektroniske produkter.
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2. Ekstra tilbehgr

Det er muligt, at kgbe nedenstaende produkter hos din lokale forhandler og pa ASUSTOR’ hjemmeside
(http://shop.asustor.com).



http://shop.asustor.com/

3. Vejledning til hardwareinstallation

Al data, der er gemt pa harddiskene slettes, og KAN IKKE gendannes. Sgrg venligst for at lave en sikkerhedskopi af dine
vigtige data, inden du szetter systemet i gang.

Redskaber, du skal bruge til harddiskinstallationen

° Mindst én 3,5" SATA-harddisk. (Du kan se en liste over kompatible harddiske pa
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Installation af harddisk

1. Fjern skruerne pa bagsiden af din NAS, som vist pa billedet nedenfor.

® AS1102T

T 2

® AS1104T

T 2

2. Stil enheden sidelaens pa en flad overflade. Bemaerk vejledningen, der viser hvilken retning daekslet abnes og lukkes.
Tag deekslet af, ved at trykke det i retningen, der er vist pa billedet nedenfor.



http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

As1102T

I 2

® AS1104T

T

Installation af 3,5" harddiske: Tryk harddisken hele vejen ind i disk-basen, indtil den sidder ordentligt fast og er
forbundet til SATA-stikket.

® AS1102T

® AS1104T




\‘ >
Fastspaend hver harddisken med skruerne, der fglger med, som vist pa billedet nedenfor.

® AS1102T

Bemaerk: Hvis du gnsker at bruge RAID-funktionen, anbefales det, at du bruger harddiske med samme kapacitet, sa
hele kapaciteten pa alle harddiskene udnyttes.

® AS1104T

I 2

Bemaerk: Hvis du gnsker at bruge RAID-funktionen, anbefales det, at du bruger harddiske med samme kapacitet, sa
hele kapaciteten pa alle harddiskene udnyttes.

Seet daekslet pa igen, og spaend det fast med skruerne, som du fjernede tidligere.

® AS1102T

10



® AS1104T

T =

Sikring at strem ledningen

Bemazerk: Du kan bruge den vedlagte beslag til at sikre strom ledningens forbindelse, hvis du er bekymret for at
ledningen skulle falde ud nar du flytter din NAS.

1. Tag beslaget ud af tilbehgr boksen.

2. Fastger beslaget til strgm ledningen som vist neden under.
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I

3. Fjern en skrue fra ventilatoren ved at skrue den mod urets retning.

AS1102T AS1104T

4. Placer beslaget over skrue hullet og fastggr det hele igen ved at skrue skruen ind igen, med urets retning.

AS1102T

AS1104T

12



T 2

Tilslutning og opstart af din NAS

1. Slut din NAS til strgmforsyningen.
2. Slut din NAS til din router, switch eller hub med et Ethernet-kabel.

3. Hold teend/sluk-knappen nede i 1-2 sekunder, indtil den gul strgmindikator begynder at lyse. Dette indikerer, at din
NAS nu er taendt. Nar din NAS starter op, begynder den gul statusindikator at blinke, og den gul netveaerkindikator
lyser.

4, Nar den gul statusindikator holder op med at blinke og lyser konstant, er din NAS klar til brug. Pa dette tidspunkt, bgr
du ogsd hgre et "bip" fra systemet. Hardwareinstallationen er nu faerdig. Herefter skal du ga videre til
installationsvejledningen til softwaren, sa du kan konfigurere dine systemindstillinger.

Note: Hvis udstyret er blevet udsat for voldsomme rystelser eller stgd, anbefales det at fjerne coveret og sikre at
harddisken er placeret korrekt og at skruerne er spandt ordentligt fast.

AS1102T AS1104T

13



4. Vejledning til softwareinstallation

Du kan veaelge mellem 4 forskellige installationsmetoder. Valg venligst den metode, der passer bedst til dig. Kan du ga pa
ASUSTOR' hjemmeside (http://www.asustor.com/service/downloads), hvor du kan hente den nyeste software pa sidens
downloadafsnit.

Installering med Download Center

Windows-brugere

2.

Nar ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at sgge efter ASUSTOR NAS-
enheder pa dit netvaerk.

= J ACC (ASUSTOR Control Center)

asustor

Name P Model Serial Number MAC Address ADM Version | Status Enable |
AS6208T-80F7 172.16.2.35 AS6208T AS16066210TMO0007 10:bf:48:8b:80:7 34.1R7Q6 Ready
AS3202T-LEO 172.16.9.116 AS3202T AS16073204TM0003 10:bf48:9b:86:99 343B9R Ready
AS6102T-87CE-MN 7216224 AS6102T AS16076104TMO0341 0:bf-48:8b:88:64 3.4.2R932 Ready
AS6204T-88DF 172.16.1.12 AS6204T AS16076204TMO0144 0:bf-48:8b:88:df 34.0R7N3 Ready
AS6204R 172.16.10.130 AS6204R AS16076212RM0006 10:bf.48:8b:8b:bf 2.6.2.R6L2 Ready
Surveillance AS6204R AS16076212RM0009 0:bf-48:8b:8b:b8 2.7.3.RHQ3 Ready
AS-6212R-S 172.16.10.31 AS6212R AS16076212RM0011 0:bf-48:8b:8b:9b 3.5.0.A9G1 Ready
AS4004T-Jean 172.16.1.62 AS4004T AS20180620TM0215  00:51:82:11:22:02 3.4.3B9G1 Ready
AS5110T-5129-S 172.16.2.77 AS5110T AS25015110TMO000  20:14:12:10:51:2b 3.4.2R932 Ready
AS7008T-00r01-ri 172.16.2.10 AS7008T AS87654321TM3333 20:14:08:27:00:01 3.5.0A9G1 Ready
AS6202T-AAA 172.16.2.105 AS6202T ASUSTORRDTEST 20:15:07:13:62:04 3.3.1RIH2 Ready
AS-604T-vivian 172.16.1.109 AS-604T AT1207608MB0047 10:bf-48:89:c4:2e 3.5.0.A9R1 Ready
AS-604T-C534 172.16.2.218 AS-604T AT1207608MBOOEA 10:bf:48:89:¢5:33 3.4.3.B9K1 Ready

Veelg din NAS-enhed pa listen, og fglg installationsguiden, for at fuldfgre konfigurationen.

14


http://www.asustor.com/service/downloads

Dansk Vv

Udseende

Systeminitialisering

e e . e Lys Merk
For at starte, skal du initialisere din NAS. Initialisering er

let og omfatter adskillige indstillinger og funktioner,
herunder udseende, tid og dato, sikkerhed, indstillinger
for diskenheder, registrering og app-installation. Alle
disse indstillinger kan sendres efter initialiseringen.

Systemindstillinger

1-klik installation Brugerdefineret installation

Bruger optimerede indstillinger i Konfigurer indstillingerne manuelt trin

overensstemmelse med indstillingerne for trin.

pa computeren og de installerede
harddiske. (anbefales)

®

Mac-brugere

1. Nar ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at sgge efter ASUSTOR NAS-

enheder pa dit netvaerk.

Narme

AS1004T-1124-rr

AS1002T-76BE

MARCO4004T

AS4002T-RUDY

AS4002T-0826

ASB404T-1400TC

AS1004T-LEO

ASE6302T-CDCF-r

ASG404T-DD5S1-AA

ASB404T-jinnnnnnnnn....

©

1P Address

172.961.63

172162117

172.16.2196

17216.1.167

17216.2160

172.16.1.3

17216.2156

172.16.10.235

17216.3.94

172.16.1.142

Model

AS1004T

AS1002T

AS4004T

AS4002T

AS4002T

ASE404T

AS1004T

AS6302T

ASB404T

AS6404T

Serial Number

AL18041004EMOOFB

AL18047004EMO119

AL18054004TMOOEC

AL18064004TM0021

AL18064004TMO

AL18076404TM0030

AL18081004EMO3DF

AL18

5304TMO0128

AL18116404TMO0SE

AL18118404TM0064

MAC address

20:18:11:115:11:24

10:8F:48:8C:76:BE

10:8F:48:8C:7D:FB

10:BF:48:8C:95:DA

10:8F:48:8C:098:26

20:18:12:12:14:00

20:19:02:19:16:11A

10:8F:48:8C:DC:8D

10:BF:48:8C:DD:561

10:BF:48:8C:DD:59

ADM Version

34.2R932

343 BA

3.41R7Q8

3.42.R932

3.43BAN

3.42.R032

3438A0

3318BHT

342R932

343891

Veelg din NAS-enhed pa listen, og fglg installationsguiden, for at fuldfgre konfigurationen.
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Dansk Vv

Udseende

Systeminitialisering Q

— 4 W— Lys Merk
For at starte, skal du initialisere din NAS. Initialisering er
let og omfatter adskillige indstillinger og funktioner,
herunder udseende, tid og dato, sikkerhed, indstillinger Systemindsti"inger
for diskenheder, registrering og app-installation. Alle

disse indstillinger kan sendres efter initialiseringen.
ifrr '
1-klik installation Brugerdefineret installation
Bruger optimerede indstillinger i Konfigurer indstillingerne manuelt trin
overensstemmelse med indstillingerne for trin.

pa computeren og de installerede
harddiske. (anbefales)

@ i

Installering via internettet

1. Hvis du allerede kender din NAS-enheds aktuelle IP-adresse, kan du abne en webbrowser, og indtast din NAS IP-
adresse (for eksempel: http://192.168.1.168:8000), for at starte installationen.

2.  Fglg vejledningerne i installationsguiden, for at fuldfgre konfigurationen.

Dansk Vv

Udseende

Systeminitialisering Q

— . — Lys Merk
For at starte, skal du initialisere din NAS. Initialisering er
let og omfatter adskillige indstillinger og funktioner,
herunder udseende, tid og dato, sikkerhed, indstillinger Systemindsti"inger
for diskenheder, registrering og app-installation. Alle

disse indstillinger kan sendres efter initialiseringen.
ifrr '
1-klik installation Brugerdefineret installation
Bruger optimerede indstillinger i Konfigurer indstillingerne manuelt trin
overensstemmelse med indstillingerne for trin.

pa computeren og de installerede
harddiske. (anbefales)

®

16
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Installation med en mobilenhed

1. S¢g efter “AiMaster” pa Google Play eller pa Apple App Store. Du kan ogsa scanne QR-oderne nedenfor. Download og
installer mobilapp'en AiMaster pa din mobilenhed.

AiMaster til Android AiMaster til iOS

2. S¢rg for, at din mobilenhed er forbundet til det samme lokale netvaerk, som din NAS er forbundet til.

3. Herefter skal du abne AiMaster, og vaelg ikonet [ + ] pa veerktgjslinjen for oven pa skarmen.

AiMaster

4, Velg [Auto Discovery (Find automatisk)]. AiMaster sgger du efter din NAS pa det lokale netvaerk.

17



Connect via Cloud ID

Connect via IP/Hostname

Auto Discovery

Cancel

Vaelg din NAS pa den viste liste.

4 Auto Discovery )

158 server(s) has been found!!

Server list(not initialized)

)

eyl
@'| AS-602T-00E5

=
@ | AS4004T-167A

@'| As6510T-0000 >

AS6204T-88DF >

Server list

MARCO4004T >

r— 5
@ | AS6104T-FAZD >

Surveillance >

AS1004T-1124-rr

W

18



6.  Vealg [Start Initialization (Start installationen)], for at starte installationen. Fglg vejledningen og instruktionerne pa
skaermen, for at fuldfgre konfigurationsprocessen.

4 Initialize the NAS
Server Name AS6204T-88DF
Model AS6204T
IP Address 172.16.1.121

Start initialization

Installering via en direkte forbindelse

Disse installationsvejledninger kan findes i afsnittet Fejlfinding.

At slukke din NAS

1. Bekreeft funktions-indstillingerne for sluk-knappen som vist nedenfor. Nar sluk-knappen holdes inde | 1,5 sekunder
kan du vaelge enten af slukke din NAS eller lade den ga | dvale. Indstillingerne findes via ADM ved at velge:
[Indstillinger] = [Hardware] = [Stremstyring] = [Indstillinger] / [Settings]—> [Hardware] = [Power] = [Settings].

19



Indstillinger

®

o
S
DSy

ao)

Generel

Netvaerk

Regionale indstillinger

Meddelelse
ADM Defender

Certifikatstyring

| ADM-opdatering

Papirkurv

Background Processing

EZ-connect

Tilslut manuelt

Fabriksindstillinger

Registrering

System Energistyring Strem Ventilatorstyring

EuP-konfiguration

EuP (ErP) star for "Energy Using Product" (energiforbrugende produkt) og er en bestemmelse i EU, beregnet til at
regulere stramforbruget.

O Axtiver © Deaktiver

Indstillinger

I tilfelde af en stromafbrydelse, skal NAS vende tilbage til den tidligere tilstand, nar strammen er blevet
genoprettet

Aktiver vagn ved LAN (WOL), Vagn ved WAN (WOW) (WOW)

Nar taend/sluk-knappen holdes nede i 1,5 sekunder: Luk NAS v

Tidsplan for stramforbruget
Tilfgj

Fiern

Dag Teend Sluk Genstart

2. Hold sluk-knappen inde | 1,5 sekunder. Du vil kunne hgre et “bip” fra maskinen. Slik knappen og NAS’en vil herefter
enten slukke eller ga i dvale, alt efter hvilke indstillinger du har sat den til.

AS1102T

AS1104T

20



5. Tilleg

LED-indikatorer

AS1102T

AS1104T

asustor

o Strgmindikator
e Systemindikator
LED- Farve
indikator
Strgm Grgn
)
Orange
Gron
Status pa
systemet
Red
Netvaerk
% Gron
Harddisk Gron

Beskrivelse

Lyser konstant

Blinker hvert 10. sekund

Blinker

Lyser konstant

Lyser konstant

Lyser konstant

Lyser konstant

asustor

9 Netvaerksindikator

o Harddiskindikator

Tilstand

Teendt
LED-nattilstand
Teender

Systemet er klar

1. Uregelmaessighed pa system eller
harddisk

2. Uregelmaessig temperatur pa blaeser
eller system

Netveaerksport forbundet

Harddisken er klar

21



Blinker Dataadgang i gang

Bagpanelet

AS1102T AS1104T

o Taend/sluk-knappen e Strgmindgang (DC)
9 Nulstillingsknap G Systemet fan

(3] USB 3.2 Gen 1 Port D s

o RJ45-port

Problemlgsning

Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv: Hvis du har problemer med at registrere din NAS med ASUSTOR Control Center, skal du ggre
fglgende:

1. Kontroller venligst din netvaerksforbindelse.
v Sgrg for at din computer og dine NAS findes pa det samme lokale netvaerk.

v Se om netveaerksindikatoren er teendt. Hvis den ikke er taendt, skal du prgve saette dit Ethernet-kabel i den anden
netvaerksport, eller prgv at bruge et andet Ethernet-kabel.

2. SIa venligst fgrst eventuelle firewalls fra pa din computer. Prgv herefter af sgge efter din NAS igen med ASUSTOR
Control Center.

22



3. Hvis du stadig ikke kan finde dine NAS, skal du tilslutte din NAS til din computer med det medfglgende RJ-45
netvaerkskabel, og skift fglgende IP-indstillinger pa din computer.

v Velg [Start] > [Kontrolpanel] > [Netvaerks- og delingscenter]

S Al Control Panel tems - o
4 E3 > ControlPanel > All Control Panel items vd pr
Adjust your computer’s settings Viewby: Smallicons ¥
&1 Administrative Tools &3 AutoPlay “’ Backup and Restore (Windows 7)
% BitLocker Drive Encryption X Color Management B Credential Manager
;5 Date and Time 3 Default Programs .'l5 Device Manager
s Devices and Printers 9 Ease of Access Center = File Explorer Options
© File History Flash Player (32-bit) A Fonts
4 HomeGroup t‘- Indexing Options f Infrared
Intel® HD Graphics €1 Intemet Options &= Keyboard
iS' Language . Mouse | ‘g‘ Network and Sharing Center ;
& Phone and Modem % Power Options a P’rograms and Features
@ Recovery 9 Region 5 RemoteApp and Desktop Connections
’ Security and Maintenance H Sound é Speech Recognition
£ Storage Spaces @ Sync Center K System
7_ Taskbar and Navigation [ Troubleshooting 8, User Accounts
P Windows Defender Firewall i Windows Mobility Center ._i‘ Windows To Go
B Work Folders
. ° . . e . .
v Klik pa [Rediger indstillinger for netveerkskort] i panelet til venstre.
%* Network and Sharing Center - m}
<« v :f > Control Panel > All Control Panel items > Network and Sharing Center v 0 Search Control Panel 2
b B View your basic network information and set up connections
p—— View your active networks
{ Change adapter settings |
Change advanced sharing = Access type:
settings Public network Connections: £
Change your networking settings
t. Set up a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
g Troubleshoot problems
Diagnose and repair network probl or get bleshooting inf
HomeGroup
Infrared
Intemnet Options
Windows Defender Firewall

v Hgjreklik pa [LAN-forbindelse] og veelg [Egenskaber].
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I Network Connections

A+ B <« Network and Internet > Network Connections »

Organize v Disable this network device Diagnose this connection
| Ethernet
2016ad.com
tel® @ pisable
Status
Diagnose

& Bridge Connections

Create Shortcut
& Delete
& Rename

" © Properties ]

v Under fanen [Netvaerk], skal du vaelge [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)], og klik pa [Egenskaber].

§ Ethemnet Properties x

M a Microsoft LLDP Protocol Driver
o 5 Intemet Protocol Version & (TCP/1PvE)
L 4

- Description

OK  Cancel

v Under fanen [Generelt], skal du veelge alternativknappen [Brug fglgende IP-adresse]. Indstil [IP-adresse] til
169.254.1.1 og [Undernetmaske] til 255.255.0.0, og klik derefter pa [OK].

24



Internet Protocol Version 4 (TCP/IPvd) Properties >
General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an IP address automatically
(®) Use the following IP address:

IP address: | 168.254. 1 . 10 |
Subnet mask: | 255.255. 0 . 0 |
Default gateway: | . . . |

Cbtain DNS server address automatically

(®) Use the following DNS server addresses:

Preferred DMNS server: | : : ' |

Alternate DMS server; | . . . |

[] validate settings upon exit Advanced...

Concel

+ Abn ASUSTOR Control Center, og sgg efter din NAS.

=} ACC (ASUSTOR Control Center) - O X

asustor

Name P Model | Serial Number 4 MAC Address ADM Version | Status Enable
AS6208T-80F7 172.16.2.35 AS6208T AS16066210TM0007 10:bf:48:8b:80:f7 34.1R7Q6 Ready
AS3202T-LEO 172.169.116 AS3202T AS16073204TMO0003 10:bf-48:9b:86:99 3.4.3B9R1 Ready
AS6102T-87CE-MM 17216224 AS6102T AS16076104TM0341 10:bf48:8b:88:64 3.4.2R932 Ready
AS6204T-88DF 172.16.1.121 AS6204T AS16076204TM0144 10:bf48:8b:88:df 34.0R7N3 Ready
ASB204R 172.16.10.130 AS6204R AS16076212RM0006 10:bf:48:8b:8b:bf 26.2R6L2 Ready
Surveillance 172.16.2.179 AS6204R AS16076212RM0009 10:bf48:8b:8b:b8 Ready
AS-6212R-S 172.16.10.31 AS6212R AS16076212RM0011 10:bf48:8b:8b:9b Ready
AS4004T-Jean 172.16.1.62 AS4004T AS20180620TM0215  00:51:82:11:22:02 3.4.3.B9G1 Ready
AS5110T-5129-S 172.16.2.77 AS5110T AS25015110TM0000  20:14:12:10:51:2b 34.2R932 Ready
AS7008T-00r01-ri 172.16.2.10 AS7008T AS87654321TM3333  20:14:08:27:00:01 3.5.0A9G1 Ready
ASB202T-AAA 172.16.2.105 AS6202T ASUSTORRDTEST 20:15:07:13:62:04 3.3.1.RIH2 Ready
AS-604T-vivian 172.16.1.109 AS-604T AT1207608MB0047 10:bf48:89:c4:2e 3.5.0.A%R1 Ready
AS-604T-C534 172.16.2.218 AS-604T AT1207608MBOOEA 10:bf48:89:¢5:33 3.4.3B9K1 Ready
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4. Hvis ovennaevnte procedurer ikke har Igst dit problem, skal du kontakte din lokale ASUSTOR forhandler eller
ASUSTOR kundeservice (http://support.asustor.com).Du ma ogsa gerne kikke i vores ASUSTOR Knowledgebase.

SUPPORT.ASUSTOR.COM
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