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Kozlemeények

FCC TANUSITVANY

Jelen készulék megfelel az FCC direktivak 15. pontjanak. A miikddésre az alabbi két feltétel vonatkozik:
= akészlilék nem okozhat karos interferenciat, és
= a késziléknek minden interferenciat el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciat is, mely nem kivant
mikodést eredményezhet.

Ezt a készlléket tesztelték, és az FCC direktivak 15. pontjanak megfeleléen B osztalyu digitalis készlléknek
felel meg. Ezek a hatarértékek ugy lettek meghatarozva, hogy otthoni felhasznalas soran megfelelévédelmet
nyujtsanak a karos zavaras ellen. Ez a késziilék radidfrekvencias energiat hasznal és sugaroz ki, ezért
amennyiben nem az utasitasoknak megfelel6en torténik a telepitése és hasznalata, ugy a radiéfrekvencias
kommunikaciét zavarhatja. Azonban nincsen garancia arra, hogy ilyen interferencia nem fog fellépni az adott
telepités szinhelyén.

Amennyiben a késziilék a radi6 vagy televizié6 mikodését zavarja (err6l a késziilék be és kikapcsolasaval lehet
meggy6zd6dni), akkor a felhasznalo a kdvetkez6maodszereket alkalmazhatja az interferencia kikiiszobolésére:
=< A vevbantennat forgassa mas iranyba vagy helyezze at.
= Novelje meg a készilék és a vevl kozotti tavolsagot.
= Csatlakoztassa a készliléket a vevBhalozati aramkorétdl eltérd haldzati konnektorba.
= Kérjen segitséget a készlilék forgalmazojatol vagy egy tapasztalt radid/TV szerel6tél.

Annak érdekében, hogy a készlilék megfeleljen az FCC direktivak 15. pontja és B alpontja szerinti B osztalyu
digitalis készillék kategoriajanak, arnyékolt kabelek hasznalata sziikséges. Semmiképpen ne alakitsa at vagy
valtoztassa meg a készilléket, hacsak nem a felhasznald utmutatéalapjan teszi. Az ilyen médositas vagy
valtoztatas a felhasznaldra vonatkozé Gzemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja maga utan.

CE Figyelmeztetés

CE jelzés a vezeték nélkiili LAN/Bluetooth nélkiili eszk6z6khoz.

Ez az eszkdz megfelel az EEC 2004/108/EC "Elektromagneses kompatibilitas" és IEC60950-1:2005 (2nd
Edition)+A1:2009 "Informacios technoldgia eszkbzbiztonsag" direktivaknak.

® The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
H D ml Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Unlted States and Other COUntrIeS




Biztonsagi Ovintézkedések

Az kbvetkez6 Iépésekkel megndvelheti a NAS élettartamat. Mindig kbvesse az alabbi dvintézkedéseket:

Elektromos biztonsag
<%  Aramtalanitsa az eszkozt tisztitas el6tt.
®  Csak a csomagban lévd halézati adaptert hasznalja. Mas adapterek hasznalata kart tehet az eszkdzben.

Milkodési biztonsag

Ne tegye olyan helyre az eszkdzt, ahol azt nedvesség érheti.

Tegye az eszkdzt egy sima, stabil helyre.

Az eszkdzt csak 0°C és 40°C kozti h6mérsékletll kdrnyezetben hasznalja.

Ne takarja le a légnyilasokat az eszkdz burkolatan. Mindig biztositson megfeleld szell6zést az eszkdznek.

vy ¥¥ ¥ 3

Ne tegyen semmilyen targyat és ne ontson folyadékot a Iégnyilasokba. Ha problémat észlel, Iépjen
kapcsolatba képzett szakemberrel vagy az eladé céggel. Ne prébalja meg a terméket sajat maga
megjavitani.

Ne dobja az eszkdzt kukdba. A termék ugy lett tervezve, hogy annak
Ujrahasznosithaté részei vannak. Ez a szimbdlum jelzi, hogy az eszkdz nem
dobhaté &ltalanos hulladékgydjtékbe. Ellenbrizze a lakéhelye szerinti
rendelkezést az elektromos készullékek hulladékositasarol.




1. Csomag Tartalma

Vonatkoz6 modellek: AS3102T, AS3102T v2, AS3202T, AS3104T, AS3204T, AS3204T v2

NAS eszkoz

AS3102T/AS3102T v2/AS3202T AS3104T/AS3204T/AS3204T v2

?

x1 x1

Tapkabel

¢ x1 x1

Adapter
AS3102T/ AS3104T/
AS3102T v2 AS3204T v2
AS3202T AS3204T

RJ45 halézati kabel x1 X2 x1 x2

i! x1 x1

Tapkabel rogzité
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2. Opcionalis Tartozékok

Az alabbi eszk6z0k megvasarolhatdak az ASUSTOR Accessories Store aruhazbdl is. (http://shop.asustor.com).




3. Hardvertelepitési Utmutaté

A lemezen tarolt minden adat elvész a folyamat alatt. Mentse le a fontos adatokat biztos helyre, miel6tt
megkezdi az iizembe helyezést.

Merevlemez telepitéséhez szikséges eszkdzok

® Legalabb egy 3,5”" SATA merevlemez. (Kompatibilis mereviemezekhez tekintse meg a kdvetkez6 listat:
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Merevlemez Telepitése

1. Tavolitsa el az eszkdz hatoldalabdl a csavarokat az alabbi abrak szerint:
® AS3102T/AS3102T v2/AS3202T

® AS3104T/AS3204T/AS3204T v2

T

2. Helyezze az eszkdzt az oldalara egy sima fellileten. Figyeljen a feddlap felnyitasat és visszazarasat jelz6
feliratokra. Tavolitsa el a fed6lapot elcsusztatva az alabbi abrak szerint:

® AS3102T/AS3102T v2/AS3202T




® AS3104T/AS3204T/AS3204T v2

I

3. 3,5” merevlemezek telepitése: Csusztassa a merevlemezt a foglalatba, megfeleléen csatlakoztatva annak
SATA csatoldjahoz:

Mindkét oldalt 3 csavarfuratos, 3,5"-es meghajtok esetén.

® AS3102T/AS3102T v2/AS3202T

® AS3104T/AS3204T/AS3204T v2




T 2

Megjegyzés: Helyezze be a mereviemezt a HDD 1 foglalatba az abra szerint annak betizemeléséhez.

Mindkét oldalt 2 csavarfuratos, 3,5"-es meghajtok esetén.

® AS3102T/AS3102T v2/AS3202T

I =

Megjegyzés: Helyezze be a mereviemezt a HDD 1 foglalatba az abra szerint annak beiizemeléséhez.
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4. Rogzitse a behelyezett mereviemezeket csavarokkal az alabbi abrak szerint:
Mindkét oldalt 3 csavarfuratos, 3,5"-es meghajtok esetén
® AS3102T/AS3102T v2/AS3202T

T 2

Megjegyzés: Amennyiben hasznalni kivanja a RAID funkciot, er6sen ajanlott azonos kapacitasu
merevlemezek hasznalata a teljes kihasznaltsagukhoz.

® AS3104T/AS3204T/AS3204T v2

T

Megjegyzés: Amennyiben hasznalni kivanja a RAID funkciot, er6sen ajanlott azonos kapacitasu
merevlemezek hasznalata a teljes kihasznaltsagukhoz.

Mindkét oldalt 2 csavarfuratos, 3,5"-es meghajtok esetén
® AS3102T/AS3102T v2/AS3202T

T 2

Megjegyzés: Amennyiben hasznalni kivanja a RAID funkciot, er6sen ajanlott azonos kapacitasu
merevlemezek hasznalata a teljes kihasznaltsagukhoz.
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® AS3104T/AS3204T/AS3204T v2

I =

Megjegyzés: Amennyiben hasznalni kivanja a RAID funkciot, er6sen ajanlott azonos kapacitasu
merevlemezek hasznalata a teljes kihasznaltsagukhoz.

5. Helyezze vissza a fed6lapot és rogzitse az elézbleg eltavolitott csavarokkal:
® AS3102T/AS3102T v2/AS3202T

® AS3104T/AS3204T/AS3204T v2

T

A tapkabel rogzitése

Megjegyzés: Hasznalja a mellékelt kabelrogzitét, amennyiben tart annak kihtizédasatol a NAS
elmozditasa esetén.

12



1. Vegye ki a kabelrogzit6t a kellékes dobozbdl.

2. lllessze a kabelt a tartoba a lent lathatoé abrak szerint.

3. Tavolitsa el a ventilator csavarjat 6ramutatoval ellentétesen kicsavarva azt.
AS3102T/AS3102T v2/AS3202T AS3104T/AS3204T/AS3204T v2

4. Helyezze a rdgzitét a kiszedett csavar helyére, majd rogzitse a csavar visszahelyezésével.
AS3102T/AS3102T v2/AS3202T

13



AS3104T/AS3204T/AS3204T v2

NAS Csatlakoztatasa és Bekapcsolasa

Csatlakoztassa a NAS-t elektromos aramforrashoz.
2. Csatlakoztassa a NAS-t halozati elosztoeszkdzéhez (router, switch, hub) ethernet kabellel.

Tartsa nyomva az eszkdz hatuljan lévé Bekapcsolds gombot 1-2 masodpercig, mig a sarga Bekapcsolas
jelzé LED vilagitani nem kezd. Ez jelzi, hogy a NAS be van kapcsolva. Amig a NAS bekapcsolodik, a sarga
rendszer allapotjelzé LED villog, a sarga halézati allapotjelzd LED pedig vilagit.

4. A NAS mikodésre kész, amint a rendszer allapotjelzd villogasrol allandé fényre valt. Ekkor egy sipold
hangot is hallhat a rendszer hangszdéréjabol. A hardvertelepités befejez8dott. Folytassa a szoftvertelepitési
Utmutatéval a rendszer beallitdsahoz.

Megjegyzés: Amennyiben az eszk6z erds razkodasnak vagy litésnek volt kitéve, vegye le a fedélapot és
ellenérizze, hogy a mereviemezek csatlakoztatasa és rogzitése megfelel6.

14



AS3104T/AS3204T/AS3204T v2

AS3102T/AS3102T v2/AS3202T

15



4. Szoftvertelepitési Utmutatod

négy telepitési mdédszer kozil valaszthat. Valassza az 6nnek legmegfelelébbet. A legfrissebb szoftvereket
letdltheti az ASUSTOR weboldalardl: http://www.asustor.com/service/downloads

Letoltési Kozpont Telepités

Windows Felhasznaldk

A telepitési varazslo feltelepiti az ASUSTOR Control Center-t a gépére, mely ezutan automatikusan
megkeresi a halézaton 1évé ASUSTOR NAS-okat.

=} Control Center EL&
asustor
< + . ®
Connect ADM Update Service Action
Name P Model | Serial Number MAC Address | ADM Version Status woL |

AAAAAA 72.16.2157 AS7004T AS14107004TM0431 10:bf:48:8a:89:f8 24.1.BI81 Ready Enable 3
AS7004T-mktdemo 172.16.2.120 AS7004T 20:14:09:12:00:03 24.0BHQ1 Ready Enable
AS7004T-K 72.16.2.240 AS7004T 20:14:09:11:00:03 24.0.RFU6 Ready Enable
AS7008T-0001 17216279 AS7008T 20:14:07:04:00:01 25.0A5T1 Ready Enable
AS7004T-0009 172.16.12.0 AS7004T 20:14:09:12:00:09 24.0.RFU6 Ready Enable
AS7008T-0009 172.16.1.88 AS7008T AS15047009TM0000 20:14:07:01:00:09 24.18191 Ready Enable
AS7010T-000D 72.16.1.172 AS7010T AA14087008778888 20:14:07:02:00:0d 25.0.A681 Ready Enable
AS7004T-0007 172.16.847 AS7004T ES00000000000009 20:14:09:12:00:07 24.18181 Ready Enable
AS7004T-0007 72.16.8.30 AS7004T AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 24.1.8I81 Ready Enable
AS7010T-NVR 172.16.12.144 AS7010T AS14087010TM0221 10:bf:48:8a:6f:70 24.0.RFU6 Ready Enable
briAS7012R-7608 172.16.25 AS7012R AS14097012RM0053 10:bf:48:8a:76:08 24.1BIAL Ready Enable
7008-TV 72.16.2.142 AS7008T AS14087010TM0044 10:bf:48:8a:6e:e5 24.1.8181 Ready Enable

1. Valassza ki a kivant NAS-t a listabdl, majd kdvesse a varazslo instrukcioit az eszkdz beallitasahoz.
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Welcome

English -

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and ‘
the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step.

1-Click Setup

Custom Setup

B I M ==

Mac Felhasznaldk

1.  Atelepitési varazslo feltelepiti az ASUSTOR Control Center-t a gépére, mely ezutan automatikusan
megkeresi a halozaton 1évé ASUSTOR NAS-okat.

‘e0e@ Control Center

Name IP Address Model Serial Number MAC address ADM Version Status woL
GoblinNas 172.16.6.21 AS-604T  AT1403608MB0182 10:BF:48:8A:59:C0 3.0.0.8972 Ready --
AS5110T-5129 172.16.2.92 AS5110T  AS25015110TM0000 20:14:12:10:51:29 3.0.0.B971 Ready --
AS6102T-EC3D 172.16.1.84 AS6102T AS15076104TM0019 10:BF:48:8A:EC:3D 3.0.0.8971 Ready -
brAS7008T-7FC9 172.16.2.116  AS7008T  AS14107010TM0189 10:BF:48:8A:7F:C9 3.0.0.8971 Ready --
AS-302T-6726 172161185  AS-302T  AT1301302MB0899 10:BF:48:8A:0D:E0 3.1.0.A951 Ready --
Raymond-AS-604T-C... 172161147  AS-604T  AT1207608MB0103 10:BF:48:89:C5:1A 3.1.0.A8S1 Ready -
AS-604T-C42D 172161109  AS-604T  AT1207608MB0047 10:BF:48:89:C4:2D 3.1.0.A8U2 Ready -
NvrTest-AS6202T-1E99  172.16.2.221 AS6202T AS15106204TM0143 10:BF:48:8B:1E:99 3.0.0.R8N2 Ready --
AS3104T-8781 172.16.1.222  AS3202T AS15093104TM0215 10:BF:48:8B:12:FA 3.0.0.R8N2 Ready -
AS-602T-2DC5 172.16.2.159  AS-802T  AT1207602MBO04A 10:BF:48:8A:2D:C5 3.0.0.B6L3 Ready -

- L0

2. Valassza ki a kivant NAS-t a listabol, majd kdvesse a varazslo instrukcioit az eszkoz beallitasahoz.
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English

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and

: N 1-Click Set
the installed hard drives. (Recommended) e setp

Manually configure the settings step by step. Custom Setup

Web Telepités

1. Amennyiben tudja a NAS IP cimét, beirhatja azt a bongészébe (pl. http://192.168.1.168:8000) a
belizemelés megkezdéséhez.

2. Kodvesse a telepitési varazslo instrukcidit az eszkdz beallitdsahoz.

English

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and

: N 1-Click Set
the installed hard drives. (Recommended) e setp

Manually configure the settings step by step. Custom Setup

Telepités mobil eszkdz hasznalataval

1.  Keresse az “AiMaster” alkalmazast a Google Play-en vagy az Apple Store-ban vagy olvassa be a megfelel6
alabbi QR kodot. Toltse le és telepitse az AiMaster mobil alkalmazast a mobil eszkdzére.

18



AiMaster Android AiMaster iOS

2. Gy6z6djon meg réla, hogy a mobil eszkdze és a NAS ugyanahhoz a helyi halézathoz van csatlakoztatva.

3.  Nyissa meg az AiMaster-t, majd valassza a [ + ] ikont a képerny6 felsé részén 1év6 eszkodztarbol:

100 T 2 .l 65% (8 5:14pm

100 1S 2 il 65% (8 5:14 11

&) AiMaster e

AiMaster

4. Valassza az [Auto Discovery] opciot. A program megkeresi a helyi halézaton fellelheté6 NAS eszkodzoket:

19



100 S 2 il 65%
¥ AiMaster

Connect via Cloud ID

Connect via IP/Hostname

Auto Discovery

Cancel

5. Valassza ki a NAS eszkozét a listabol:

0N 1 2 il 6
{ Y AiMaster ¢

Server list(not initialized)

N
AS-204TE-E943 )

6. Valassza a [Start Initialization] opciot a telepités megkezdéséhez. Kbvesse a megjelend utasitasokat a
konfiguralas befejezéséhez:

20



(O} 00 S 2 il 67% (4 5:04 P

{ Y AiMaster

Server name AS-202TE-2469
Model AS-202TE

P Address 172.16.12.127:8000

)

Telepités Kozvetlen Kapcsolat Hasznalataval

Keresse az Hibaelharitas részt a telepitési Utmutatashoz.

A NAS leallitasa

1. Allitsa be a bekapcsolé gomb megnyomasakor végrehajtandé miiveletet. A gombot 1,5
masodpercig nyomva tartasaval eldontheti, hogy az eszkozt leallitja vagy alvdo modba teszi. Ez a
beallitas elérheté az ADM-ben a kdvetkezé helyen: [Settings]>[Hardware] > [Power] > [Settings].
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Settings
General

@ Network

@ Regional Options

Notification
== ADM Defender
5 Certificate Manager
[£] ADM Update
Network Recycle Bin
\ Energy Saver
4> EZ-Connect
c"i‘, Manual Connect
4y Factory Default

DX Registration

2. Tartsa nyomva a bekapcsolé gombot 1,5 masodpercig. Ekkor sipolast fog hallani. Engedje fel a

System Energy Control Power Fan Control LCD Panel

EuP Mode Configuration

EUP (ErP) stands for Energy Using Product and is a provision created by the European Union to regulate power
consumption.

() Enable © Disable

Settings
In the event of a power outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored

Enable Wake on LAN (WOL)

When the power button is held down for 1.5 seconds: l Shut down NAS v

) Shut down NAS
Power Scheduling Enter sleep mode

AdT £C ne =

Day Power On Power Off Restart Sleep

gombot, majd a NAS az 6n bedllitasai szerint le fog allni vagy alvé mddra valt.
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5. Fuggelék

LED Allapotjelzék

A GWON =

~ LED
Allapotjelz6

Bekapcsolas

O

Rendszerallapot

§

Halozat

iy

Merevlemez

=)

Szin
Sarga

Narancssarga

Sarga

Piros

Sarga

Sarga

asustor

AS3102T/AS3102T
v2/AS3104T/AS3202T/AS3204T/AS3204T v2

Pobd-=

Leiras

Vilagit

10mp-ként felvillan

Villog

Vilagit

Vilagit

Vilagit

Vilagit

Villog

Bekapcsolasjelzé LED
Rendszerallapot jelzé6 LED
Halozati allapotjelz6 LED
Merevlemez allapotjelzé LED

Allapot
Bekapcsolva
LED éjjeli mod
Rendszer indulas

Rendszer készenlétben

1. Arendszer vagy a merevlemez
rendellenesség

2. Ventilator vagy a rendszer
hémérséklete rendellenesség

Halézati port csatlakoztatva

Merevlemez készenlétben

Adathozzaférés folyamatban
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Hatso Panel

AS31XXT/ASI2XXT
1 1. Bekapcsolas gombot
2 2. Reset Gomb
3. USB 3.0 Port
3 4. HDMI Port
5. RJ45 Port
. 6. DCI t
. npu
4 p
7. K-zar
5 8. Rendszerventilator
6
1
2
5
8

Troubleshooting

Q: Miért nem érzékeli az ASUSTOR Control Center a NAS-t?
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A: Amennyiben problémaja van a NAS megtalalasaval az ASUSTOR Control Center
hasznalataval, tegye a kovetkezbket:

—_—

. Ellenérizze a hal6zati kapcsolatot:
« Ellenérizze, hogy a NAS és a szamitogép azonos helyi halézaton vannak.

v Ellenérizze, hogy a halézati LED vilagit-e. Amennyiben nem, prébalja meg a haldzati kdbelt egy masik LAN
portba dugni vagy probaljon egy masik halézati kabelt hasznalni.

2. Kapcsolja ki a szamitégépen futé tlizfalakat, majd prébalja Ujra megkeresni a NAS-t az ASUSTOR Control
Center-rel.

3. Amennyiben még igy sem érzékeli a NAS-t, kdsse azt a mellékelt RJ-45 kabellel a szamitégépéhez, majd
médositsa annak IP beallitasait.

v Vdlassza a [Start] =¥ [Vezérl6pult] > [Halozati és Megosztasi Kozpont]

o B X
Adjust your computer's settings View by: Largeicons ¥
&, : a9
4| Internet Options &&» Keyboard
= Location and Other ‘Q@ Mail (32-bit)
) Sensors - nel e
o .
‘7 Mouse d Multi-finger
I:;ll.' Network and Sharing Notification Area Icons
Center o
:&" parental Controls - :s;fi;r:;]asnce Information
‘\ Personalization g Phone and Modem
\Li Power Options |:J Programs and Features 1
BN Realtek HD Audio Manager & Recovery
: . RemoteApp and Desktop
i R dL
9 egion and Language [Q;\ Connections
€ -ﬁ' Sound [ux Speech Recognition
@ Sync Center &4 System i

v Valassza az [Adapterbeallitasok Modositasa] meniit a bal panelen.
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KM -5 < AllC... » Network and Sharing... <[ %5 M Search Controt Pane! o

Control Panel Home

View your basic network information and set up
connections

| Change adapter settings I

Change advanced sharing [LL I;b q See full map
y 3

settings
ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)

View your active networks Connect or disconnect
l i asustor-office-4M Access t)-lpe: N Internft
LL* Work network Connections: ) Local Area

Connection

Change your networking settings

‘E. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

v Jobbklikk a [Helyi Halézat] ikonon, majd a [Tulajdonsagok] meniipontot valassza.

Organize v Disable this network device Diagnose this connection ~ » =~ 0 @
L‘. Local Area Connection ‘ [ Wireless Network Connection
"S> asustor-gffice-AM = . Disabled
24 JMicron | ® Disable Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

"’:“ Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

“‘:.j‘ Rename

| “':.j‘ Properties

v A [Halozat] fiilnél valassza az [Internet Protokoll Verzio 4 (TCP/IPv4)] pontot, majd klikkeljen a

[Tulajdonsagok] gombra.
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[~ ~—— ]
U Local Area Connection Properties ﬂ

Networking

Connect using:
lf JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

(V] ™™ Client for Microsoft Networks
vl IQoos Packet Scheduler
l Q File and aner Shanng for Mlcmsoft Networks

I P8 Intemet Protocol Version 4 (Tl CP/IPv4)

W - Tink-Layer Topology Discovery Mapper 170 Driver
-4 Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ ok |[ cancel |

v Az [Altalanos] fiil alatt valassza a [Kovetkezé IP cim Hasznalata] gombot. Allitsa az [IP Cim]-et
169.254.1.1-re és az [Alhalézati Maszkot] 255.255.0.0-re, majd nyomjon az [OK] gombra.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties m

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(7) Obtain an IP address automatically

(@) Use the following IP address:

IP address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255 .255 . 0 . 0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
(@) Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[T validate settings upon exit

o [ concel |

v Nyissa meg az ASUSTOR Control Center-t és keressen ra Ujra a NAS-ra.
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= | Control Center E‘_‘é

asustor

®

Connect ADM Update Action
Name P Model Serial Number MAC Address | ADM Version | Status WwoL
AAAAAA AS7004T AS14107004TM0431 10:bf:48:8a:89:f8 24.1.8181 Ready Enable ]
AS7004T-mktdemo AS7004T 20:14:09:12:00:03 24.0BHQ1 Ready Enable
AS7004T-K AS7004T 20:14:09:11:0( 24.0.RFU6 Ready Enable
AS7008T-0001 AS7008T 20:14:07:04:00:01 25.0A5T1 Ready Enable
AS7004T-0009 172.16.12.0 AS7004T 24.0.RFUB Ready Enable
AS7008T-0009 172.16.1.88 AS7008T AS15047009TM0000 24.1.8191 Ready Enable
AS7010T-000D AS7010T AA140870087Z8888 2.5.0.A681 Ready Enable
AS7004T-0007 172.16.847 AS7004T ES00000000000009 24.1.8181 Ready Enable
AS7004T-0007 AS7004T 20:14:09:11:0( 24.1.BI81 Ready Enable
AS7010T-NVR AS7010T AS14087010TM0221 10:bf:48:8a:6f.70 24.0.RFU6 Ready Enable
briAS7012R-7608 172.16.25 AS7012R AS14097012RM0053 10:bf:48:82:76:08 24.1BIAL Ready Enable
7008-TV 172.16.2.142 AS7008T AS14087010TMO0044 10:bf:48:8a:6e:e5 24.1.BI181 Ready Enable
. - J

4. Amennyiben a probléma még mindig fennallna, lépjen kapcsolatba a kereskedbvel vagy az ASUSTOR
Ugyfélszolgalattal (http://support.asustor.com), esetleg nézzen szét az ASUSTOR Tudasbazison.

SUPPORT.ASUSTOR.COM
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