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Bemaerkninger

Erkleering fra FCC
Denne enhed opfylder FCC-reglerne i stk. 15. Betjening ma kun ske under falgende to betingelser:
=< Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens.

= Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forarsage ugnsket
drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med graenserne for en klasse A digital enhed, i
henhold til stk. 15 i FCC-reglerne (Federal Communications Commission). Disse greenser er beregnet til at
beskytte mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det
forarsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opsta
interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan afggres ved at teende og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne pa en
eller flere af fglgende mader:

= Drej eller flyt modtagerantennen.
= Forgg afstanden mellem udstyret og modtageren.

= Forbind udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslgb end det, som modtageren er forbundet til.
= Kontakt din forhandler eller en erfaren radio- og tv-tekniker for hjeelp.

Andringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af parten, der er ansvarlig for enheden, kan
ugyldiggare brugerens ret til at betjene udstyret.

Advarsel vedrgrende CE-maerkning

CE-meerkning pa enheder uden tradlgs LAN/Bluetooth

Den afsendte udgave af denne enhed overholder kravene i EEC-direktiverne 2004/108/EC om
"Elektromagnetisk kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (anden udgave)+A1:2009 om "Sikkerhed omkring IT-
udstyr".




Sikkerhedsforanstaltninger

Folgende sikkerhedsforanstaltninger forager NAS-enhedens levetid. Fglg alle forholdsregler og instruktioner.

El-sikkerhed

< Treek stikket til dette produkt ud af stikkontakten, inden renggaring.

<  Brug kun den medfglgende stramadapter. Brug af andre strgmforsyninger kan beskadige din enhed.

< Sgrg for at stramforsyningen forbindes til en stramforsyning med den korrekte strgamklasse. Den korrekte

stramklasse kan ses pa maerkatet pa strgmadapteren.

Sikkerhed under betjening

-

vy ¥ ¥ ¥

Dette produkt pa IKKE stilles et sted, hvor det kan blive vadt.

Produktet skal stilles pa en plan og stabil overflade.

Produktet ma kun bruges pa steder, hvor temperaturen er mellem 0°C og 40°C.

Ventilationshullerne p& produktet ma IKKE tildsekkes. Sgrg altid for at dette produktet ventileres ordentligt.
Der ma IKKE stikkes genstande ind i, eller spildes veesker ned i ventilationshullerne. Hvis du oplever
tekniske problemer med dette produkt, skal du kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.

Du mé IKKE selv forsgge at reparere dette produkt.

Produktet ma IKKE smides ud sammen med
kommunalt affald.

Mange af delene i dette produkt er fremstillet til genbrug. Dette symbol med en
overkrydset affaldscontainer pa hjul angiver, at produktet (elektrisk og
elektronisk udstyr) ikke ma smides ud sammen med dit husholdningsaffald.
Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.




1. Pakkens indhold

Modeller: AS4002T, AS4004T

NAS-enheden

AS4002T
X1
Stramkabel
& x1
Strgmadapter
¢ ‘ X2
RJ45-netveerkskabel
x1

10 Gigabit
netveerkskabel

AS4004T

x1

x1

X2

x1



asustor

by
&
x8 x16
Skruer til brug med 2,5"
harddisk
x1 x1
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2. Ekstra tilbehar

Det er muligt, at kebe nedenstdende produkter hos din lokale forhandler og pd ASUSTOR’ hjemmeside
(http://shop.asustor.com).



http://shop.asustor.com/

3. Vejledning til hardwareinstallation

Al data, der er gemt pa harddiskene slettes, og KAN IKKE gendannes. Sgrg venligst for at lave en
sikkerhedskopi af dine vigtige data, inden du seetter systemet i gang.

Redskaber, du skal bruge til harddiskinstallationen

®  Phillips head screwdriver

®  Mindst én 3,5" SATA-harddisk. (Du kan se en liste over kompatible harddiske pa
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Installation af harddisk

1. Fjern frontpanelet som anvist p& billedet nedenfor.
AS4002T AS4004T

a2 3

2. Brug lasen til at forsigtigt at treekke diskbakken ud af diskbasen.
AS4002T AS4004T

-3 -

3. Speend harddisken fast til diskbakken

+ For at installere en 3%" harddisk skal du fierne de to skinner pa begge sider af harddiskbakken. Placer
harddisken i bakken, juster og indsaet skinnerne for at sikre harddisken og indsaet den i NASen.



http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

+  For at installere en 2" harddisk, skal du fjerne de to skinner pa begge sider af harddiskbakken. Juster
harddisken med de 4 huller mzaerket 2,5" med SATA-stikket vendt udad. Mens du holder et greb pa
harddisken og bakken, skal du dreje bakken pa hovedet og fastgare drevet med de 4 medfglgende M3
skruer som anvist nedenfor.

TTE

4. Seet diskbakken pa skinnerne i diskbasen. Brug lasen til forsigtigt at trykke diskbakken helt ind i diskbasen.
Fastgar diskbakken, ved at trykke ned pa lasen. Lasen bgr lukke let, og klappe i med en "klik-lyd". Sgrg for,
at diskbakken trykkes helt ind i diskbasen, inden lasen lases.

AS4002T
“ | ﬂ
E =

AS4004T




5. Vend frontpanelet.
AS4002T AS4004T

asustor asustor

Sikring at stregm ledningen

Bemeerk: Du kan bruge den vedlagte beslag til at sikre stram ledningens forbindelse, hvis du er
bekymret for at ledningen skulle falde ud néar du flytter din NAS.

Fastgar beslaget til stram ledningen som vist neden under
AS4002T AS4004T

Tilslutning og opstart af din NAS

1.  Slut din NAS til stramforsyningen.
AS4002T AS4004T

Slut din NAS til din router, switch eller hub med et Ethernet-kabel.

Hold teend/sluk-knappen nede i 1-2 sekunder, indtil den bl& strgmindikator begynder at lyse. Dette indikerer,
at din NAS nu er teendt. Nar din NAS starter op, begynder den grgnne statusindikator at blinke, og den bl
netveerkindikator lyser.

AS4002T AS4004T
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4. Nar den gragnne statusindikator holder op med at blinke og lyser konstant, er din NAS klar til brug. P& dette
tidspunkt, bar du ogsa hare et "bip" fra systemet. Hardwareinstallationen er nu feerdig. Herefter skal du ga
videre til installationsvejledningen til softwaren, sa du kan konfigurere dine systemindstillinger.
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4. Vejledning til softwareinstallation

Du kan veelge mellem 4 forskellige installationsmetoder. Kan du ga paA ASUSTOR' hjiemmeside
(http://www.asustor.com/service/downloads), hvor du kan hente den nyeste software pa sidens downloadafsnit.

Installering med Download Center

Windows-brugere

1. Nar ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at sgge efter
ASUSTOR NAS-enheder pa dit netvaerk.

'- | Control Center = i:h‘
asustor
Al < 4
Open G ADM I-fpnhfr
Name P | Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status woL |

AAARAA 172.16.2157 AST004T AS14107004TM0431 10:bf:48:8a:89:f8 24.1.BI81 Ready Enable \i
AST004T-mktdemo 172.16.2120 AST004T 20:14:09:12:00:03 24.0BHQ1 Ready Enable
ASTODAT-K 172.16.2.240 ASTOD4T 20:14:09:11:00:03 24.0.RFUs Ready Enable
AST008T-0001 172.16.2.79 ASTO08T 20:14:07:04:00:01 2.5.0.A5T1 Ready Enable
AST004T-0009 172.1612.0 AST004T 20:14:09:12:00:09 24.0.RFUG Ready Enable
ASTD0ET-0009 172.16.1.88 ASTO0ET AS15047009TMO000 20:14:07:01:00:09 24.1.B191 Ready Enable
AS7010T-000D 172161172 AS7010T AATADETO0BZZBERE 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AST004T-0007 172.16.847 AST004T ES00000000000009 20:14:09:12:00:07 24.1.8181 Ready Enable
AST004T-0007 172.16.8.30 AST004T AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 24.1.BI81 Ready Enable
AST010T-NVR 172.16.12.144 AST010T A514087010TM0221 10:bf:48:8a:6£:70 24.0.RFUG Ready Enable
briAS7012R-7608 1721625 ASTO12R AS14097012RM0053 10:bf48:8a:76:08 24.1LEIAL Ready Enable
7008-TV 172.16.2.142 AST008T AS14087010TMO0D44 10:bf48:8a:6e:e5 24.1.8181 Ready Enable

2. Veelg din NAS-enhed pa listen, og felg installationsguiden, for at fuldfare konfigurationen.

12


http://www.asustor.com/service/downloads

English =

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and ‘ 1-Click Setup
the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step.

Mac-brugere

1.

Pa dette tidspunkt kan du ogsa veelge, om du gnsker at installere Download Assistant. Nar ASUSTOR
Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at sgge efter ASUSTOR NAS-

enheder pa dit netveerk.

Custom Setup

ma fd o =

‘e0e® Control Center

Name IP Address Model! Serial Number MAC address ADM Version Status woL
GoblinNas 172.16.6.21 AS-604T  AT1403608MB0182 10:BF:48:8A:59:C0 3.0.0.B972 Ready -
AS5110T-5129 172.16.2.92 ASSTOT  AS25015110TMO000 20:14:12:10:51:29 3.0.0.B971 Ready ==
ASB102T-EC3D 17216184  ASG102T ASI5076104TMOOTS  10:BF:48:BA:EC:3D  3.0.0.8971 Ready -
brAS7008T-7FCO 172162116  AST00BT AS14107010TMO189  10:BF:4B:BA7F:CE  3.0.0.8871 Ready -
AS-302T-6726 172161185  AS-302T AT1301302ME0899  10:BF:48:8A:0DEQ  3.1.0.A951 Ready -
Raymond-AS-604T-C.. 172161147  AS-604T  AT1207608MBO103  10:BF:48:83:C51A  3.1.0.A8S1 Ready -
AS-604T-C42D 172161109  AS-604T  AT1207608MBO047  10:BF:48:89:C4:2D  3.1.0.A8U2 Ready =
NvrTest-AS6202T-1E99  172.16.2.221 ASG202T AS15106204TM0143  10:BF:4B:8BIIE:99  3.0.0.R8N2 Ready -
AS3104T-8781 172161222 AS3202T AS15093104TMO0215  10:BF:48:8B:12:FA  3.0.0.R8N2 Ready =
AS-602T-2DC5 172162159  AS-602T  AT1207602MBO04A  10:BF:48:8A:2D:C5  3.0.0.B6L3 Ready -

e —————
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2. Veelg din NAS-enhed pa listen, og felg installationsguiden, for at fuldfare konfigurationen.

English .

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and

-Cli
the installed hard drives. (Recommended) ‘ Liglidesenim

Manually configure the settings step by step. | Custom Setup

Installering via internettet

1.  Hvis du allerede kender din NAS-enheds aktuelle IP-adresse, kan du abne en webbrowser, og indtast din
NAS IP-adresse (for eksempel: http://192.168.1.168:8000), for at starte installationen.

2.  Folg vejledningerne i installationsguiden, for at fuldfgre konfigurationen.

English ©

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and l

1-Click Set
the installed hard drives. (Recommended) il

Manually configure the settings step by step. l

Custom Setup
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http://192.168.1.168:8000/

Installation med en mobilenhed

1. Sgag efter “AiMaster” pa Google Play eller pa Apple App Store. Du kan ogsa scanne QR-oderne nedenfor.
Download og installer mobilapp'en AiMaster pa din mobilenhed.

AiMaster til Android AiMaster til iOS

2. Sgrg for, at din mobilenhed er forbundet til det samme lokale netvaerk, som din NAS er forbundet til.

3. Herefter skal du abne AiMaster, og veelg ikonet [ + ] pa veerktgjslinjen for oven pa skeermen.

100 T 7 il 65% W 5:14 Py

AiMaster

4. Veelg [Auto Discovery (Find automatisk)]. AiMaster sgger du efter din NAS pa det lokale netvaerk.

15



4 AiMaster 4+ =

GConnect v

5.  Veelg din NAS pa den viste liste.

{ #» AiMaster c,

Server list(not initialized)

—
AS-204TE-E943 )

6. Veelg [Start Initialization (Start installationen)], for at starte installationen. Fglg vejledningen og
instruktionerne péa skaermen, for at fuldfgre konfigurationsprocessen.

16



Lilole) 00 T 5 ol 67% 9 5:04 i

{ #Y AiMaster

Server name AS-202TE-2469
Muodel AS-Z02TE
IF Address 172.16.12.127.8000

( Start initialization )

Installering via en direkte forbindelse

Disse installationsvejledninger kan findes i afsnittet Fejlfinding.

At slukke din NAS

Hold sluk-knappen inde | 1,5 sekunder. Du vil kunne hgre et "bip” fra maskinen. Slik knappen og NAS’en vil
herefter enten slukke eller ga i dvale, alt efter hvilke indstillinger du har sat den til.

AS4002T AS4004T

‘? .

17



5. Tilleeg

LED-indikatorer

asustor

AS4002T/AS4004T

1.Stregmindikator
2.Systemindikator
3.Netvaerksindikator*
4.USB indikator
5.Harddiskindikator

i Farve Beskrivelse Tilstand
indikator
Bla Lyser konstant Teendt
Stram
Orange Blinker hvert 10. sekund LED-nattilstand
Svst Blinker Teender
ystem
Status Sz
Lyser konstant Systemet er klar
Bla Lyser konstant 1 Gigabit Netveerksport forbundet
Network
Lilla Lyser konstant 10 Gigabit Netveerksport forbundet
Lvser konstant USB-enheden er tilsluttet til forsiden af
y NAS er Klar til brug.
USB Grgn
Blinker Dataadgang i gang
Lyser konstant Harddisken er klar
Grgn
Hard Disk Blinker

Dataadgang i gang

Rad Lyser konstant Fejl pa harddisk

18



Bagpanelet

Strgmindgang (DC)
USB 3.0-port
10Gigabit RJ45-port
1Gigabit RJ45-port
Nulstillingsknap
K-las

Systemet fan

N o o~ wDdhRE

Problemigsning

Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv: Hvis du har problemer med at registrere din NAS med ASUSTOR Control Center, skal
du gare fglgende:

1. Kontroller venligst din netveerksforbindelse.
v Sgrg for at din computer og dine NAS findes pa det samme lokale netveerk.

v Se om netveerksindikatoren er teendt. Hvis den ikke er teendt, skal du prgve seette dit Ethernet-kabel i den
anden netvaerksport, eller prgv at bruge et andet Ethernet-kabel.

2. Sla venligst farst eventuelle firewalls fra pd din computer. Prev herefter af sgge efter din NAS igen med
ASUSTOR Control Center.

3. Huvis du stadig ikke kan finde dine NAS, skal du tilslutte din NAS til din computer med det medfalgende RJ-
45 netveerkskabel, og skift falgende IP-indstillinger pa din computer.

v Veelg [Start] - [Kontrolpanel] -»> [Netveerks- og delingscenter]

19



o3| ®

ks “ @ » Cont.. » All Control PanelL.. » - Search Control Pane! PI

Adjust your computer's settings View by:  Largeicons ¥

5 Internet Options Keyboard
'ﬁ_ﬂ Location and Other & Mail (32-bit)
“) Sensors
Mouse 'é Multi-finger

Network and Sharing

AL

L

=N center
‘%, Parental Controls ‘.
=

Motification Area Icons

Performance Information B

and Tools
Personalization .’?'4, Phone and Modem
\@ Power Options }‘f.;] Programs and Features i

B Realtek HD Audio Manager Recovery

Connections
Py e
l\j) Sound Speech Recognition

@ Sync Center [‘L,!,_hh System i

LY
9 Region and Language % RemateApp and Desktop |

+ Klik pa [Rediger indstillinger for netvaerkskort] i panelet til venstre.
( |
.+ Metwork and Sharing... - Search Control Pane! yel |

®

Control Panel Home . . . .
View your basic network information and set up

connections

| Change adapter settings |

Change advanced sharing E}.LI |;h q See full map
-

settings

ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)

View your active networks Connect or disconnect

ssustor-office-AM Access type: ~ Internet
-E& Connections: I Local Area

Work network L ;
Connection

Change your networking settings

{‘ﬁ. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

v Hagjreklik pa [LAN-forbindelse] og veelg [Egenskaber].
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ol o
"(‘-\ . @ <« Met.. » Network Connecti... » - Seanch Network Connections L [

Organize = Disable this network device Diagnose this cennection » &= - O @
_". Local Area Connection | ‘: Wireless Network Connection
“oe_ asustor-gffice-dhA = Disabled
G IMicron @ Disable Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

'@ Bridge Connections

Create Shortcut
Delete
'SJ Rename

|_ 'SD Properties |

+ Under fanen [Netvaerk], skal du veelge [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)], og klik pa [Egenskaber].
| [l Local Area Connection Prﬁperttles- ﬁ1

Metworking |

Connect using:

l_-'.'* JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following tems:

1% Client for Microsoft Networks
QQDS Packet Scheduler
g File and Printer Sharing for Microsoft Networks

= [oacn
i Tnk-Tayer Topology Discovery Mapper 170 Driver
<. Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Contral Protocol/Intemet Protocol. The defautt
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

I P8 Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
¥

0K || Canesl
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v Under fanen [Generelt], skal du veelge alternativknappen [Brug fglgende IP-adresse]. Indstil [IP-adresse]
til 169.254.1.1 og [Undernetmaske] til 255.255.0.0, og klik derefter pa [OK].

Internet Protocel Version 4 (TCP/IPv4) Properties M
General

You can get IP settings assigned automatically if your netwark supparts
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an IF address automatically

(@ Use the following IP address:

IF address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255 .255 . 0 .0
Default gateway:

Obtain DMS server address automatically
(@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[7] validate settings upon exit

[ oK l [ Cancel ]

v Abn ASUSTOR Control Center, og sgg efter din NAS.

[ = | Control Center l = &j

asustor

Al <

Gpen Connect ADM Update

Name P | Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status woL |

ALAAAN 172.16.2157 ASTO0AT AS14107004TMO431 10:bf:48:82:89:F8 24.1EBI81 Ready Enable i
AST004T-mktdemo 172162120 ASTO0AT 20:14:09:12:00:03 24.0BHQL Ready Enable
ASTO04T-K 172.16.2.240 ASTO0AT 20:14:09:11:00:03 24.0.RFUS Ready Enable
AST00ET-0001 172.16.2.79 AST008T 20:14:07:04:00:01 25.0.A5T1 Ready Enable
AST7004T-0009 17216120 ASTO0AT 20:14:09:12:00:09 24.0.RFUS Ready Enable
AST00ET-0009 172.16.1.88 AST008T AS15047009TMO000 20:14:07:01:00:09 2418191 Ready Enable
AS7010T-000D 172161172 AST010T AAT4087008778888 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AST004T-0007 17216847 ASTO0AT ES00000000000009% 20:14:09:12:00:07 24.1B181 Ready Enable
AST7004T-0007 17216830 ASTO04AT AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 2418181 Ready Enable
AST010T-NVR 172.16.12.144 AST010T AS14087010TM0221 10:bf:48:8a2:6F.70 24.0.RFUS Ready Enable
briAS7012R-7608 1721625 ASTO12R AS14097012RMO053 10:bf48:82:76:08 24.1BIAL Ready Enable
T008-TV 172.16.2.142 AST008T AS14087010TMO044 10:bf4B:Ba:bees 24.1B181 Ready Enable

4. Hvis ovennaevnte procedurer ikke har Igst dit problem, skal du kontakte din lokale ASUSTOR forhandler
eller ASUSTOR kundeservice (http://support.asustor.com).Du mé ogsé gerne kikke i vores ASUSTOR

Knowledgebase.
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http://support.asustor.com/
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List

SUPPORT.ASUSTOR.COM
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