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[Imoitukset

Federal Communications Commission (FCC) -ilmoitus
Tama laite on FCC-saantdjen 15. osan mukainen. Kaytté on kahden seuraavan ehdon alaista:
=  Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia hairioita.

= Taman laitteen on hyvaksyttava kaikki vastaanotettu hairié, mukaan luettuna hdirid, joka saattaa aiheuttaa
epatoivottavaa toimintaa.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan A rajoissa, jotka on maaritelty FCC:n
saantdjen kohdassa 15. Naiden rajoitusten tarkoitus on tarjota kohtuullinen suoja haitallista hairiéta vastaan,
kun laitetta kaytetddn asuintiloissa. Laite luo, kayttaa ja saattaa sateilla radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei
kayteta ohjeiden mukaisesti, se saattaa hairita radioliikennetta. Laitteen hairidtonta kayttéa ei voida kuitenkaan
taata. Jos tama aiheuttaa hairioita radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi paatella sammuttamalla ja
kaynnistamalla laitetta, on suositeltavaa yrittda korjata hairiditd yhdella tai useammalla seuraavista keinoista:

=% K&anna tai siirrd vastaanottimen antennia.

= Siirrd laite kauemmaksi vastaanottimesta.

= Kytkemalla laite eri virtapiiriin, kuin mihin vastaanottava laite on kytketty.
= Kysy neuvoa laitteen myyjalta tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita ei ole nimenomaisesti hyvaksytty vastuullisen osapuolen toimesta
yhdenmukaiseksi, voi mitatdida kayttajan valtuuden taman laitteen kayttamiseen.

CE-merkintavaroitus

CE-merkinta laitteille, joilla ei ole langatonta LAN/Bluetoothia

Taman laitteen toimitettu versio on ETY-direktiivien 2004/108/EY “Elektromagneettinen yhteensopivuus” ja -
IEC60950-1:2005 (2. painos) +A1:2009 "informaatioteknologian laitteiden turvallisuus” vaatimusten mukainen.”




Turvallisuusvarotoimet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentéavat NAS-palvelimen kayttoikéd. Toimi kaikkien
varotoimenpiteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Sahkoturvallisuus

-
-

-»>

Irrota tama tuote virtalahteesta ennen puhdistamista.

Kayta ainoastaan toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muiden verkkolaitteiden kayttd voi vahingoittaa
laitetta.

Varmista, etta liitdt verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea nimellisjannite. Tarkista nimellisjannite
verkkolaitteen arvokilvesta.

Kayttoturvallisuus

-

¥y ¥ ¥ 3

ALA sijoita tata tuotetta paikkaan, jossa se voi kastua.

Aseta tama tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle.

Kayta tata tuotetta ymparistoissa, joiden lampdétila on 0°C - 40°C.

ALA tuki taman tuotteen kotelon ilmastointiaukkoja. Varmista, etté tama tuote on aina riittavasti tuuletettu.

ALA laita mitaan esineité tai kaada nestetta ilmastointiaukkoihin. Jos tuotteessa ilmenee teknisia ongelmia,
ota yhteys patevaan huoltoteknikkoon tai jalleenmyyjaan. ALA yritd korjata tata tuotetta itse.DO NOT
place this product in a location where it may get wet.

ALA havita tata tuotetta kotitalousjatteen mukana.

Tama tuote on suunniteltu siten, etta osat voidaan kayttaa uudelleen ja
kierrattdd. Pydrilla varustettu roskasailio yliviivattuna -symboli tarkoittaa, etta
tuotetta (sahko- tai elektroniikkalaitetta) ei saa havittaa tavallisen
kotitalousjatteen mukana. Tarkista paikalliset saadokset sdhkdlaitteiden
havittdamisesta.
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2. Valinnaiset sisalaitteet

Seuraavat kohteet ovat ostettavissa paikallisilta jalleenmyyjiltd ja ASUSTOR-lisdvarustekaupasta
(http://shop.asustor.com).



http://shop.asustor.com/

3. Laitteiston asennusopas

Kaikki kiintolevyille tallennetut tiedot pyyhitaan EIKA niitd voi palauttaa. Varmuuskopioi kaikki tarkeat
tiedot ennen jarjestelman alustamista.

Tools Needed for Hard Disk Installation

®  Ristipadruuvitaltta

®  Vahintdan yksi 3,5 tuuman SATA-kiintolevy. (katso luettelo yhteensopivista kiintolevyista osoitteesta
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Kiintolevyn asentaminen

1. Poista etupaneeli, kuten alla olevassa kuvassa.
AS4002T AS4004T

2. Veda salpaa kayttaen levykelkka varovasti ulos levypaikasta.
AS4002T AS4004T

3. Kiinnitd kiintolevy levykelkkaan

v Asentaaksesi 3%2" kiintolevyn, poista kaksi kiintolevyaseman molemmilla puolilla olevaa kiskoa. Aseta
kiintolevy asemaan, kohdista ja liita kiskot kiinnittdaksesi kiintolevyn ja liitd se NAS-palvelimeen.



http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

v Asentaaksesi 2%2" kiintolevyn, poista kaksi kiintolevyaseman molemmilla puolilla olevaa kiskoa.
Kohdista kiintolevy 4 reian kanssa, joissa on 2.5"-merkintd SATA-liitin ulospain. Pitaen kiinni
kiintolevysta ja levyasemasta, kierrd asema yldsalaisin ja kiinnité levyasema neljalla toimitukseen

kuuluvalla ruuvilla, kuten alla.

TLE 2 T

Liu'uta levykelkka levypaikan kiskoihin. Tyonnéa salpaa kayttaen levykelkka varovasti koko matkan sisaan
levypaikkaan. Kiinnita levykelkka paikalleen painamalla salpa alas. Salvan tulisi sulkeutua helposti ja
napsahtaa kuuluvasti paikalleen. Varmista, etté levykelkka on painettu koko matkan sisdan levypaikkaan

ennen salvan lukitsemista paikalleen.
w Lﬂ

AS4002T

I 2

AS4004T




5. Aseta etupaneeli paikalleen.
AS4002T AS4004T

asustor asustor

Virtajohdon kiinnittaminen

Huomautus: Voit kayttad toimitukseen kuuluvaa johtokannatinta virtajohdon kiinnittdmiseen paikalleen,
jos epaéilet, ettd NAS-virtajohto voi irrota, kun NAS-laitetta siirretdan.

Kiinnitd kannatin virtajohtoon, kuten alla olevassa kuvassa..
AS4002T AS4004T

NAS-laitteen liittaminen ja virransyo6tto

1. Liita NAS-laite virtalahteeseen.
AS4002T AS4004T

Liitda NAS-laite reitittimeen, kytkimeen tai keskittimeen Ethernet-kaapelilla.

Pida virtapainiketta painettuna 1-2 sekuntia, kunnes sininen virran LED-merkkivalo syttyy. Tama ilmaisee,
ettd NAS-laitteessa on nyt virta paalla. Kun virta on NAS-laitteessa paalla, jarjestelmén vihrea tila-LED-
merkkivalo vilkkuu ja verkon sininen LED-merkkivalo palaa myos.

10



AS4002T AS4004T

4.  NAS on kayttévalmis, kun jarjestelman vihrea tila-LED-merkkivalo on lakannut vilkkumasta ja palaa
tasaisesti. Talléin myos jarjestelman summerista tulisi kuulua merkkiaani. Laitteiston asennus on nyt valmis.
Siirry ohjelmiston asennusoppaaseen jarjestelmaasetusten maarittdmiseksi.
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4. Ohjelmiston asennusopas

Valittavissasi on kolme eri asennusmenetelmaa. Valitse niista itsellesi sopivin. Voit siirtyd ASUSTOR-
websivuston (http://www.asustor.com/service/downloads) latausosaan ladataksesi uusimman ohjelmiston.

Latauskeskus-asennus

Windows-kayttajat

1. Kun ASUSTOR-ohjauskeskus on asennettu, se alkaa automaattisesti hakea ASUSTOR NAS -laitteiden

verkkoa.
'- | Control Center = i:h‘
asustor
Al < 4
Open G ADM I-fpnhfr
Name P | Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status woL |
AAARAA 172.16.2157 AST004T AS14107004TM0431 10:bf:48:8a:89:f8 24.1.BI81 Ready Enable \i
AST004T-mktdemo 172.16.2120 AST004T 20:14:09:12:00:03 24.0BHQ1 Ready Enable
ASTODAT-K 172.16.2.240 ASTOD4T 20:14:09:11:00:03 24.0.RFUs Ready Enable
AST008T-0001 172.16.2.79 ASTO08T 20:14:07:04:00:01 2.5.0.A5T1 Ready Enable
AST004T-0009 172.1612.0 AST004T 20:14:09:12:00:09 24.0.RFUG Ready Enable
ASTD0ET-0009 172.16.1.88 ASTO0ET AS15047009TMO000 20:14:07:01:00:09 24.1.B191 Ready Enable
AS7010T-000D 172161172 AS7010T AATADETO0BZZBERE 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AST004T-0007 17216847 ASTO04T ESO0000000000009 20:14:09:12:00:07 2418181 Ready Enable
AST004T-0007 172.16.8.30 AST004T AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 24.1.BI81 Ready Enable
AST010T-NVR 172.16.12.144 AST010T A514087010TM0221 10:bf:48:8a:6£:70 24.0.RFUG Ready Enable
briAS7012R-7608 1721625 ASTO12R AS14097012RM0053 10:bf48:8a:76:08 24.1LEIAL Ready Enable
7008-TV 172.16.2.142 AST008T AS14087010TMO044 10:bf48:82:6e:25 2418181 Ready Enable
J

2. Valitse luettelosta oma NAS-laitteesi suorita maéritys loppuun ohjatun asennuksen ohjeiden mukaisesti.
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http://www.asustor.com/service/downloads

Mac-kayttajat

1

Kun ASUSTOR-ohjauskeskus on asennettu, se alkaa automaattisesti hakea ASUSTOR NAS -laitteiden

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and ‘

the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step.

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

1-Click Setup

Custom Setup

verkkoa.

o0 @ Control Center

MName IP Address Model Serial Number MAC address ADM Version Status WoL
GoblinNas 172.16.6.21 AS-B04T  AT1403608MB0182 10:BF:48:8A:59:C0 3.0.0.8872 Ready -
AS5110T7-5129 172.16.2.92 AS5M0T  AS25015110TM0000 20:14:12:10:51:29 3.0.0.B871 Ready -
ASB102T-EC3D 172.16.1.84 ASB102T  AS15076104TMO019  10:BF:48:BA:EC:3D 3.0.0.B871 Ready -
brAS7008T-7FCE 172.16.2.116  AS7008T  AS14107010TMO189  10:BFR:48:8A7F.CS 3.0.0.B871 Ready --
AS-302T7-6726 172.16.1.185  AS-302T  AT1301302MBO0899 10:BF:48:8A:0D:E0 3.1.0.A951 Ready ==
Raymond-AS-604T-C..  172.16.1.147  AS-604T  AT1207608MB0103 10:BF:48:89:C5:11A 3.1.0.A851 Ready --
AS-604T-C42D 172.,16.1.109  AS-604T  AT120760BMBO047  10:BF:48:88:C4:2D 3.1.0.A8U2 Ready ==
NvrTest-AS6202T-1E99  172,16.2.221  AS6202T AS15106204TM0143  10:BF:48:8B:1E:99 3.0.0.RBN2 Ready --
AS3104T-8781 172.16.1.222  AS3202T AS15093104TMO0215  10:BF:48:8B12:FA 3.0.0.RBN2 Ready ==
AS-802T-2DC5 172.16.2.169  AS-602T  AT1207602MBO04A  10:BF:48:8BA:2D:C5 3.0.0.B6L3 Ready -

e ——————— s
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2. Valitse luettelosta oma NAS-laitteesi suorita maaritys loppuun ohjatun asennuksen ohjeiden mukaisesti.

English w.

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and | 1-Click Setup

the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step. | Custom Setup

Web-asennus

1. Jos tiedat ennestdan NAS-laitteen nykyisen IP-osoitteen, voit avata web-selaimen ja syottda NAS-laitteen
IP-osoitteen (esimerkiksi: http://192.168.1.168:8000) aloittaaksesi alustamisen.

2. Suorita maaritys loppuun toimimalla ohjatun asennuksen ohjeitten mukaisesti.

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and 1-Click Setup

the installed hard drives. (Recommended) ‘

Manually configure the settings step by step. ‘ Custom Setup

14
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Asennus kayttamalla mobiililaitetta

1. Hae "AiMaster"-hakusanalla Google Play - tai Apple App Store -kaupasta. Voit myds skannata alla nakyvat
QR-koodit. Lataa ja asenna AiMaster-mobiilisovellus mobiililaitteeseesi.

AiMaster Android-kayttojarjestelmalle AiMaster i0OS-kayttojarjestelmalle

2. Varmista, ettd mobiililaitteesi on liitetty samaan lahiverkkoon kuin NAS-palvelin.

3. Avaa seuraavaksi AiMaster ja valitse sitten [ + ]-kuvake tyokalurivilta nayton yldosassa.

@) 100 T 2 il 65% (9 5:14 p1

0 TS % Ll 65% (B 5:14 b

) AiMaster e '

AiMaster

4. Valitse [Auto Discovery (Automaattinen etsintd)]. AiMaster hakee nyt lahiverkkoja NAS-palvelimelle.

15



O 15 50 Ll 65% OO 514 P

4 AiMaster 4+ =

Connect via Gloud 1D

Connect v

Cancel

5.  Valitse NAS-palvelimesi nékyviin tulevasta luettelosta.

{ #» AiMaster c,

Server list(not initialized)

—
AS-204TE-E943 )

6. Valitse [Start Initialization (Kaynnista alustus)] kaynnistddksesi asennuksen. Toimi kehotteiden ja
ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi maaritysprosessin loppuun.

16



Lilole) i0n TS 2l 67% 8 5:04 paa

{ #Y AiMaster

Server name AS-202TE-2469
Muodel AS-Z02TE
IF Address 172.16.12.127.8000

( Start initialization )

Asennus suoralla yhteydella

Katso asennusohjeet osasta Vianetsinta

NAS-laitteen sammuttaminen

Pida virtapainiketta painettuna 1,5 sekuntia. Jarjestelman summerista tulisi kuulua merkkiaani. Vapauta
virtapainike. NAS joko sammuu tai siirtyy lepotilaan maarityksesi mukaan.

AS4002T AS4004T

17



5. Liite

LED-merkkivalot

LED-
merkkivalo

Virta

Jarjestelman
tila

Verkko

USB

Kiintolevy

Vari

Sininen

Oranssi

Vihrea

Sininen

Violetti

Vihrea

Vihrea

Punainen

asustor

Kuvaus

Palaa tasaisesti

Vilkkuu 10 sekunnin vélein

Vilkkuu

Palaa tasaisesti

Palaa tasaisesti

Palaa tasaisesti

Palaa tasaisesti

Vilkkuu

Palaa tasaisesti

Vilkkuu

Palaa tasaisesti

AS4002T/AS4004T

a s~ b e

Virran LED-merkkivalo
Jéarjestelman tila-LED-merkkivalo
Verkon LED-merkkivalo*

USB LED- merkkivalo
Kiintolevyn LED-merkkivalo

Tila
Vita paalla
Yétila-LED
Virtaa kytketddn paalle
Jarjestelma valmis
Verkkoportti yhdistetty

10 gigabitin verkkoportti kytketty

USB-laite on kytketty eteen NAS on
valmis kaytettavaksi.

Datan kaytto kaynnissa
Kiintolevy valmis
Datan kayttd kaynnissa

Kiintolevyn poikkeama

18



Takapaneeli

Tasavirtatulo
USB3.0-portti

10 gigabitin RJ45-portti
1 gigabitin RJ45-portti
Nollauspainike

K-lukko

Jarjestelman tuuletin

No oo~ wbdE

Vianetsinta

K: Miksi en tunnista ASUSTOR NAS -laitettani ASUSTOR-ohjauskeskusta kayttaessani?

A: Jos NAS-laitteen tunnistamisessa ASUSTOR-ohjauskeskusta kayttamalla ilmenee
ongelmia, toimi seuraavasti:

1. Tarkista verkkoyhteytesi:
v Varmista, etta tietokone ja NAS-laite kuuluvat samaan lahiverkkoon.

v Tarkista, palaako verkon LED-merkkivalo. Jos se ei pala, kokeile Ethernet-kaapelin liittdmista toiseen
verkkoporttiin tai kokeile toista Ethernet-kaapelia.

2. Ota ensin pois kaytosta tietokoneessa mahdollisesti kdynnissa olevat palomuurit. Kokeile sitten NAS-laitteen
hakemista uudelleen ASUSTOR-ohjauskeskusta kayttamalla.

3. Jollet vielakaan pysty tunnistamaan NAS-laitetta, liitd NAS-laite tietokoneeseen toimitukseen kuuluvalla RJ-
45-verkkokaapelilla ja muuta tietokoneen IP-asetukset.

v Valitse [Kaynnist§] -»> [Ohjauspaneeli] -»> [Verkko- ja jakamiskeskus]
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o3| ® [

ks & @ » Cont.. » All Control PanelL.. » - Search Control Pane! PI

Adjust your computer's settings View by: Largeicons ¥

5 Internet Options Keyboard
l\ﬁ_i'\ Location and Other & Mail (32-bit)
“¥ Sensors

\_? Mouse 'é Multi-finger

!..3.' Network and Sharing Notification Area Icons
= Center o
Perf Inf ti B
&8, Parental Controls ‘. a:d c;;r;lasnce frormation
| izati iy
g Personalization g 4, Phone and Modem
\@ Power Options }E:J Programs and Features i
B Realtek HD Audio Manager Recovery

Connections

Speech Recognition

A
9 Region and Language E%) RemateApp and Desktop |
(B) Sound ﬁ

@ Sync Center [‘L,!gh System i

v Napsauta vasemmassa paneelissa [Muuta sovittimen asetuksia].
| |
.+ Metwork and Sharing... - Search Control Panel yel |

®

Control Panel Home . . . .
View your basic network information and set up

connections

| Change adapter settings |

Change advanced sharing E}.LI |;h q See full map
-

settings
ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)

View your active networks Connect or disconnect
A : Internet
L 1 asustor-office-4M Cccess tjfrpe . Ln erTA
g il
E Work network onnections: I Local Area

Connection

Change your networking settings

{‘ﬁ. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

v Napsauta hiiren oikealla painikkeella [L&hiverkkoyhteys] ja valitse [Ominaisuudet].
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= B ]

« ¥ Network Connecti.. » Seanch Network Connections }Jl
Organize = Disable this network device Diagnose this cennection » &= - O @
L_". Local Area Connection | l: Wireless Network Connection
“oe_ asustor-gffice-dhA = _ Disabled
& IMicron ) Disable Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

'&' Bridge Connections

Create Shortcut
Delete
@' Rename

|_ '@' Properties |

v Valitse [Verkko]-vélilehdella [Internet-protokollaversio 4 (TCP/IPv4)] ja napsauta [Ominaisuudet].

[~ il
4 Local Area Connection Properties ﬁ

Metworking |

Connect using:

l_-'.'* JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following tems:

1% Client for Microsoft Networks
QQDS Packet Scheduler
g File and Printer Sharing for Microsoft Networks

I P8 Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
W L Tink-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
<. Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Contral Protocol/Intemet Protocol. The defautt
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

| oKk || Cancel

v Valitse [Yleiset]-vélilehdella [K&aytd seuraavaa IP-osoitetta]-valintanappi. Aseta [IP-osoite]-asetukseksi
169.254.1.1 ja [Aliverkon peite]-asetukseksi 255.255.0.0 ja napsauta sitten [OK].
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Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties @I&J

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an IP address automatically
(@) Use the following IP address:

IP address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255 .255 .0 .0
Default gateway:

Obtain DMNS server address automatically
(@) Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[T validate settings upon exit

[ oK ][ Cancel ]

v Avaa ASUSTOR-ohjauskeskus hakeaksesi NAS-laitteesi.

r‘ | Control Center l = &‘
asustor
A - +
Open ADM II.ip.-ialre
Name P | Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status woL |

ALAAAN 172.16.2157 ASTO0AT AS14107004TMO431 10:bf:48:82:89:F8 24.1EBI81 Ready Enable \i
AST004T-mktdemo 172.16.2120 ASTO0AT 20:14:09:12:00:03 24.0BHQL Ready Enable
ASTO04T-K 172.16.2.240 ASTO0AT 20:14:09:11:00:03 24.0.RFUB Ready Enable
AST00ET-0001 172.16.2.79 AST008T 20:14:07:04:00:01 25.0.A5T1 Ready Enable
AST7004T-0009 17216120 ASTO0AT 20:14:09:12:00:09 24.0.RFUB Ready Enable
AST00ET-0009 172.16.1.88 AST008T AS15047009TMO000 20:14:07:01:00:09 2418191 Ready Enable
AS7010T-000D 172161172 ASTO10T AA14087008ZZ8888 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AST004T-0007 17216847 ASTO0AT ES00000000000009% 20:14:09:12:00:07 24.1B181 Ready Enable
AS7004T-0007 17216830 ASTO0AT AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 2418181 Ready Enable
AST010T-NVR 172.16.12.144 AST010T AS14087010TM0221 10:bf:48:8a2:6F.70 24.0RFUS Ready Enable
briAS7012R-7608 1721625 ASTO12R AS14097012RMO053 10:bf48:8a:76:08 24.1BIAL Ready Enable
T008-TV 172.16.2.142 AST008T AS14087010TMO044 10:bf4B:Ba:bees 24.1B181 Ready Enable

4. Jos yllamainitut toimenpiteet eivat ratkaise ongelmaasi, ota yhteys paikalliseen ASUSTOR-jalleenmyyjaan
tai ASUSTOR-asiakaspalveluun (http://support.asustor.com).On myo6s suositeltavaa tutustua ASUSTOR
Knowledgebase -tietokantaan.
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