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Information

Uttalande fran FCC (Amerikanska telekommunikationsmyndigheten)
Denna enhet uppfyller artikel 15 i FCC-bestammelserna. Anvandningen styrs av tva villkor:

-
-

Enheten far inte orsaka skadlig stérning.
Enheten maste tala stérningar den utsétts for, inklusive stérning som kan orsaka otnskad funktion.

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla granserna for en klass A digital enhet enligt artikel Part 15 i
FCC:s regler. Dessa granser har utformats for att ge ett rimligt skydd mot skadlig stérning i en
bostadsinstallation. utrustningen genererar, anvander och avger radiofrekvensenergi och kan, om den inte
installerats eller anvands i enlighet med anvisningarna, orsaka skadliga stérningar pa radiokommunikationer.
Det finns emellertid ingen garanti for att stérningar inte sker i nagon speciell installation. Om utrustningen
orsakar skadlig stérning pa radio- och TV-mottagning, vilket kan avgéras om man satter p& och stanger av
utrustningen, bor anvandaren forsoka atgarda stérningen pa nagot av foljande satt:

-
->
-
-

Andra riktning pa eller flytta den mottagande antennen.

Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett vagguttag pa en annan krets an den som mottagaren ar ansluten till.
Kontakta aterforsaljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjalp.

Andringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkénts av parten som ansvarar for regelefterlevnaden kan
gora anvandarens ratt att anvanda enheten ogiltig.

CE-markning Varning

CE-markning for enheter utan tradlés LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EC for elektromagnetisk
kompatibilitet, och IEC60950-1:2005 (2:a uppl.) + A1:2009 "Utrustning for informationsbehandling - Sakerhet".




Sakerhetsatgarder

Foljande sékerhetsatgarder 6kar NAS-enhetens hallbarhet. Forlj alla sdkerhetsatgarder och anvisningar.

Elektrisk sakerhet

=< Dra ut natkontakten innan enheten rengors.
< Anvand endast medféljande stromadapter. Anvandning av andra stromadaptrar kan skada enheten.

=%  Kontrollera att stromadaptern ansluts till ett natuttag med ratt ineffekt. Kontrollera skylten pa
stromadaptern for markeffekten.

Driftsakerhet

Placera INTE produkten pa en plats dar den kan bli blot.

Placera produkten pa en plan och stabil yta.

Anvéand produkten i miljoer med en omgivande temperatur mellan 0 °C och 40 °C.
Blockera INTE lufthalen pa produktens hélje. Produkten maste alltid ha riktig ventilation.

Stoppa INTE in foremal eller spill vatska i lufthalen. Om du far tekniska problem med produkten, kontakta
en kvalificerad servicetekniker eller din aterforsaljare. Forsok INTE att reparera produkten sjalv.

vy ¥¥¥ ¥

Kassera INTE produkten i hushallsavfallet. Produkten har utformats for korrekt
ateranvandning av delar och &atervinning. Symbolen med den &éverkorsade
soptunnan pa hjul indikerar att produkten (elektrisk och elektronisk utrustning)
inte ska placeras bland hushallsavfall. Kontrollera lokala foreskrifter for avyttring
av elektriska/elektroniska produkter.
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2. Valfria tillbehor

Artiklarna nedan finns att kopa fran lokala aterforsaljare och ASUSTOR Accessories Store
(http://shop.asustor.com).



http://shop.asustor.com/

3. Installationsguide for maskinvara

Alla data som lagrats pa harddisk(arna) kommer att raderas och KAN INTE aterstallas.
Sakerhetskopiera all viktig information innan systemet initieras.

Nodvandiga verktyg for installation av harddisk

®  Krysskruvmejsel

®  Minst en 3,5/2,5-tums SATA-harddisk. (For en lista 6ver kompatibla harddiskar, se
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Installation av harddisk

1. Ta bort frontpanelen enligt bilden nedan..
AS4002T AS4004T

a2 3

2. Dra med hjalp av haken forsiktigt ut brickan ur facket.
AS4002T AS4004T

-3 .-

3. Placera harddisken pa brickan

+ FOr att installera en 3%-tums harddisk, ta bort de tva skenorna p& bada sidor av harddiskfacket.
Placera harddisken i facket, rikta in och for sedan in skenorna for att fasta harddisken och satt in den i
din NAS.



http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

+ For att installera en 2%-tums harddisk, ta bort de tva skenorna pa bada sidor av harddiskfacket.
Justera harddisken med de 4 halen markta 2,5 "med SATA-kontakten vand utat. Medan du haller
greppet pa harddisken och facket vrider du facket upp och ner och satter fast enheten med fyra M3-

skruvar som visas nedan.

TIE TIE =

4. For pa brickan pa skenorna i diskfacket. Tryck med hjalp av haken forsiktigt in brickan helt i facket. Fast
brickan pa plats genom att trycka haken nedat. Haken ska stangas latt och knappa igen med ett hérbart
‘klick’. Kontrollera att brickan ar helt intryckt i facket innan haken lases pa plats.

AS4002T

e 2

AS4004T




5. Satt tillbaka frontpanelen.
AS4002T AS4004T

asustor asustor

Sakra natkabeln

OBS: Du kan anvanda det medféljande sladdfastet for att sakra stromkabeln pa plats, om du &r orolig
for att NAS natsladden lossnar nar din NAS flyttas.

Satt fast fastet till stromkabeln som visas pa bilden nedanfor.
AS4002T AS4004T

Ansluta och starta NAS

1. Anslut NAS-enheten till natuttaget.
AS4002T AS4004T

Anslut NAS-enheten till din router, omkopplare eller hub med en Ethernet-kabel.

Hall strombrytaren intryckt i 1 — 2 sekunder tills den bla stomindikationslampan tands. Det indikerar att NAS-
enheten &ar p&. Nar NAS sétts pa blinkar systemets grona indikationslampa, och natverkets bla
indikationslampa tands ocksa.

10



AS4002T AS4004T

NAS-enheten ar klar for anvandning nér systemets grona statusindikationslampa slutar blinka, och lyser
med fast ljus. D& ska det aven horas ett pipande ljud fran systemets summer. Nu &r
maskinvaruinstallationen klar. Ga over till installationsguiden for programvaran for att konfigurera
systeminstallningarna.
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4. Installationsguide for programvara

Du kan vélja mellan fyra olika installationsmetoder. Valj den metod som passar dig bast. Om du inte har
nagon CD-enhet kan du ga till nedladdningssektionen pd ASUSTOR-webbplatsen
(http://www.asustor.com/service/downloads) for att hAmta den senaste programvaran.

Installation av nedladdningscenter

Windows-anvandare

1. Nar ASUSTOR Control Center har installerats kommer den automatiskt att borja séka igenom ditt natverk
efter ASUSTOR NAS-enheter.

r. | Control Center =l &1
asustlor
A : +
Open ADM ;’mare
Name ] Maodel | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status woL |
AMARAAN 172.16.2157 ASTOD4T AS14107004TMO431 10:bf:48:8a2:89:f8 24.1.BI181 Ready Enable \i
AST004T-mktdemo 17216.2120 AST004T 20:14:09:12:00:03 24.0BHQ1 Ready Enable
ASTO04T-K 17216.2.240 AST004T 20:14:09:11:00:03 24.0.RFUG Ready Enable
ASTD0ET-0001 172.16.2.79 ASTO0ET 20:14:07:04:00:01 2.5.0.A5T1 Ready Enable
AS7004T-0009 17216120 ASTOD4T 20:14:09:12:00:09 24.0.RFUs Ready Enable
AS7008T-0009 172.16.1.88 AST008T AS15047009TMO000 20:14:07:01:00:09 24.1.8191 Ready Enable
AS7010T-000D 172161172 AST010T AAT408T008778888 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AST004T-0007 172.16.847 AST004T ES00000000000009 20:14:09:12:00:07 2.4.1.BI81 Ready Enable
AS7004T-0007 172.16.8.30 ASTOD4T AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 24.1.BI181 Ready Enable
AS7010T-NVR 17216.12.144 AS7010T AS14087010TMO221 10:bf:48:8a:6170 24.0.RFUG Ready Enable
briAS7012R-7608 17216.25 ASTO12R AS14097012RM0053 10:bf48:8a:76:08 24.1BIA1 Ready Enable
TO0B-TV 172.16.2142 ASTO0BT AS14087010TMO044 10:bf48:8ai6e:es 2.4.1.B181 Ready Enable
|8 _ vy

2. Valjdin NAS i listan och folj installationsguidens instruktioner for att slutféra konfigurationen.
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http://www.asustor.com/service/downloads

English v

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and | 1-Click Setup
the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step.

Mac-anvandare

1. Nar ASUSTOR Control Center har installerats kommer den automatiskt att bérja sdka igenom ditt natverk
efter ASUSTOR NAS-enheter.
o0 @ Control Center
Name IP Address Mode! Serial Number MAC address ADM Version Status WOL
GoblinNas 172.16.6.21 AS-604T  AT1403608MB0182 10:BF:48:8A:59:C0 3.0.0.B972 Ready -
AS51107-5129 172.16.2.92 AS5110T  AS25015110TMO000 20:14:12:10:51:29 3.0.0.B871 Ready ==
AS6102T-EC3D 172.16.1.84 ASB102T AS15076104TMO0018  10:BF:48:BAEC:3D 3.0.0.B871 Ready ==
brAS7008T-7FCO 17216.2.116  AS7008T  AS14107010TMO189 10:BF:48:8A:7F:CO 3.0.0.B871 Ready --
AS-302T-6726 172.16.1.185  AS-302T  AT1301302MB0899 10:BF:48:8A:0D:E0 3.1.0.A951 Ready ==
Raymond-AS-604T-C... 172161147 AS-604T  AT1207608MB0103 10:BF:48:89:C5:1A 3.1.0.A851 Ready --
AS-604T-C42D 172161109 AS-604T  AT120760BMB0O047 10:BF:48:89:C4:2D 3.1.0.A8U2 Ready ==
MvrTest-AS6202T-1E99  172.16.2.221 ASG6202ZT AS15106204TM0143 10:BF:48:8B:1E:99 3.0.0.RBNZ Ready --
AS3104T-B781 172.16.1.222 AS3202T AS15093104TM0215 10:BF:48:8B:12:FA 3.0.0.RBNZ Ready ==
AS-602T-2DC5h 172.16.2.1569  AS-802T  AT1207602MBO04A 10:BF:48:8A:2D:C5 3.0.0.B6L3 Ready ==

Custom Setup

L

e ————

2. Valjdin NAS i listan och folj installationsguidens instruktioner fér att slutféra konfigurationen.

13



Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and ‘

the installed hard drives. (Recommended) L:Click Setup

Manually configure the settings step by step. ‘ Custom Setup

Webbinstallation

1. Om duredan vet din NAS-enhets aktuella IP-adress kan du dppna en webblasare och ange NAS-
enhetens IP-adress (t.ex.: http://192.168.1.168:8000) for att borja initialiseringen.

2. Fdlj instruktionerna fran installationsguiden for att slutféra konfigurationen.

English e

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and ‘

the installed hard drives. (Recommended) 1-Click Setup

Custom Setup

Manually configure the settings step by step. ‘
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http://192.168.1.168:8000/

Installation med hjalp av en mobilenhet

1. Sok efter “AiMaster” i Google Play eller Apple App Store. Du kan aven skanna QR-koderna nedan. Hamta
och installera AiMasters mobilapp till din mobila enhet.

AiMaster for Android AiMaster for iOS

2. Se till att din mobila enhet ar ansluten till samma lokala natverk som din NAS-enhet.

3.  Oppna darefter AiMaster och valj ikonen [ + ] i verktygsféltet dverst pa skarmen.

100 T 7 il 65% W 5:14 Py

AiMaster

4. Vvalj [Auto Discovery (Automatisk identifiering)]. AiMaster kommer nu att stka efter din NAS-enhet pa
det lokala néatverket.

15



4 AiMaster 4+ =

GConnect v

5. Valj din NAS-enhet i listan som visas.

{ #» AiMaster c,

Server list(not initialized)

—
AS-204TE-E943 )

6. Valj [Start Initialization (Starta initiering)] fér att borja installationen. Folj anvisningarna och
instruktionerna for att fullflja konfigurationen.

16



Lilole) 00 T 5 ol 67% 9 5:04 i

{ #Y AiMaster

Server name AS-202TE-2469
Muodel AS-Z02TE
IF Address 172.16.12.127.8000

( Start initialization )

Installera med en direktanslutning

Se avsnitt Felsokning for installationsinstruktioner.

Stanga av NAS

Hall ned strombrytaren i 1,5 sekund. Du bér kunna hora ett "pip" fran systemets hogtalare. Slapp strombrytaren
och NAS kommer antingen att stangas av eller ga i stromsparlage beroende pa konfiguration.

AS4002T AS4004T

‘? .
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5. Bilaga

Indikationslampor

Indikationslampa Farg
Bla
Strom
Orange
Systemstatus Gron
Bla
Natverk
Purple
USB Gron
Gron
Harddisk
Rod

asustor

Beskrivning
Fast ljus
Blinkar var tionde sekund
Blinkande
Fast ljus
Fast ljus

Fast ljus

Fast ljus

Blinkande
Fast ljus
Blinkande

Fast ljus

AS4002T/AS4004T

1. Stromindikationslampa

2. Indikationslampa fér systemstatus
3. Indikationslampa for natverksstatus*
4. Indikationslampa for USB

5. Indikationslampa for harddisk

Tillstand
Strom pa
LED nattlage
Startas
System klart
1 Gigabit Natverksport ansluten

10 Gigabit Natverksport ansluten

USB-enheten ar ansluten till
framsidan av NAS ar klar for
anvandning.

Dataatkomst pagar
Harddisk klar
Dataatkomst pagar

Harddisk avvikande

18



Bakpanel

Eluttag

USB 3.0-port

10 Gigabit RJ45-port
1 Gigabit RJ45-port
Aterstéaliningsknapp

K-las

N o o~ w DN e

Systemflakt

Felsokning

Q: Varfor kan jag inte identifiera min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?
A: Om du har problem att hitta NAS med ASUSTOR Control Center kan du gora foljande:

1. Kontrollera dina natverksanslutning:
+ Kontrollera att datorn och NAS-enheten ar delar av samma LAN.

v Kontrollera att natverksindikationen &r tand. Ar den slickt kan du prova att ansluta Ethernet-kabeln till en
annan natverksport eller anvanda en annan Ethernet-kabel.

2. Inaktivera forst brandvaggar som du har pa datorn. Prova darefter att soka efter NAS-enheten igen med
ASUSTOR Control Center.

3. Kan du fortfarande inte hitta NAS-enheten, anslut NAS-enheten till datorn med den medféljande RJ-45-
natverkskabeln och &ndra datorns IP-instéllningar.

v Vvalj [Start] *® [Kontrollpanel] =¥ [Natverks- och delningscenter]

19



o3| ® [

ks & @ » Cont.. » All Control PanelL.. » - Search Control Pane! PI

Adjust your computer's settings View by: Largeicons ¥

5 Internet Options Keyboard
l\ﬁ_i'\ Location and Other & Mail (32-bit)
“¥ Sensors

\_? Mouse 'é Multi-finger

!..3.' Network and Sharing Notification Area Icons
= Center o
Perf Inf ti B
&8, Parental Controls ‘. a:d c;;r;lasnce frormation
| izati iy
g Personalization g 4, Phone and Modem
\@ Power Options }E:J Programs and Features i
B Realtek HD Audio Manager Recovery

Connections

Speech Recognition

A
9 Region and Language E%) RemateApp and Desktop |
(B) Sound ﬁ

@ Sync Center [‘L,!gh System i

v Klicka pa [Andra installningar for natverkskort] i den vénstra panelen.
i — \
.+ Metwork and Sharing... - Search Control Panel yel |

®

Control Panel Home . . . .
View your basic network information and set up

connections

| Change adapter settings |

Change advanced sharing E}.LI |;h q See full map
-

settings
ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)

View your active networks Connect or disconnect
A : Internet
L 1 asustor-office-4M Cccess tjfrpe . Ln erTA
g il
E Work network onnections: I Local Area

Connection

Change your networking settings

{‘ﬁ. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

+ Hogerklicka pa [Anslutning till lokalt natverk] och valj [Egenskaper].
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= B ]

« ¥ Network Connecti.. » Seanch Network Connections }Jl
Organize = Disable this network device Diagnose this cennection » &= - O @
L_". Local Area Connection | l: Wireless Network Connection
“oe_ asustor-gffice-dhA = _ Disabled
& IMicron ) Disable Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

'&' Bridge Connections

Create Shortcut
Delete
@' Rename

|_ '@' Properties |

+ Under fliken [Natverk] véljer du [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] och klickar pa [Egenskaper].

[~ il
4 Local Area Connection Properties ﬁ

Metworking |

Connect using:

l_-'.'* JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following tems:

1% Client for Microsoft Networks
QQDS Packet Scheduler
g File and Printer Sharing for Microsoft Networks

I P8 Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
W L Tink-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver
<. Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Contral Protocol/Intemet Protocol. The defautt
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

0K || Canesl

« Under fliken [Allmant] véaljer du alternativknappen [Anvand féljande IP-adress]. Stéll [IP-adress] pa
169.254.1.1 och [Natmask] pa 255.255.0.0 och klicka pa [OK].

21



Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties @I&J

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an IP address automatically
(@) Use the following IP address:

IP address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255 .255 .0 .0
Default gateway:

Obtain DMNS server address automatically
(@) Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[T validate settings upon exit

[ oK ][ Cancel ]

+ Oppna ASUSTOR Control Center for att soka efter din NAS.

r‘ | Control Center l = &‘
asustltor
4
ADM ;.q.-.-mre
Name P Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status woL |
ALAAAN 172.16.2157 ASTO0AT AS14107004TMO431 10:bf:48:82:89:F8 24.1EBI81 Ready Enable \i
AST004T-mktdemo 172.16.2120 ASTO0AT 20:14:09:12:00:03 24.0BHQL Ready Enable
ASTO04T-K 172.16.2.240 ASTO0AT 20:14:09:11:00:03 24.0.RFUB Ready Enable
AST00ET-0001 172.16.2.79 AST008T 20:14:07:04:00:01 25.0.A5T1 Ready Enable
AST7004T-0009 17216120 ASTO0AT 20:14:09:12:00:09 24.0.RFUB Ready Enable
AST00ET-0009 172.16.1.88 AST008T AS15047009TMO000 20:14:07:01:00:09 2418191 Ready Enable
AS7010T-000D 172161172 ASTO10T AA14087008ZZ8888 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AST004T-0007 17216847 ASTO0AT ES00000000000009% 20:14:09:12:00:07 24.1B181 Ready Enable
AS7004T-0007 17216830 ASTO0AT AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 2418181 Ready Enable
AST010T-NVR 172.16.12.144 AST010T AS14087010TM0221 10:bf:48:8a2:6F.70 24.0RFUS Ready Enable
briAS7012R-7608 1721625 ASTO12R AS14097012RMO053 10:bf48:8a:76:08 24.1BIAL Ready Enable
T008-TV 172.16.2.142 AST008T AS14087010TMO044 10:bf4B:Ba:bees 24.1B181 Ready Enable

4, Om ovanstdende procedurer inte har I6srt problemet, kontakta din lokala aterférsaljare av ASUSTOR eller
ASUSTORSs kundtjanst (http:/support.asustor.com).Du bor ocksa titta igenom ASUSTORS kunskapsbas.
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SUPPORT.ASUSTOR.COM
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