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Merknader
FCC-erklzering

C

Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de felgende to betingelser:

- Enheten skal ikke skape skadelige forstyrrelser.

- Enheten méa godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forarsake ugnsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet & vaere overensstemmende med grensene for digitalt ustyr, klasse A, i henhold
til del 15 i reglene fra Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for & gi fornuftig
beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende
ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forarsake
skadelig interferens med radiokommunikasjonsutstyr. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil
oppsta i en bestemt installasjon. Hvis dette ustyret forarsaker skadelig interferens med radio- eller TV-mottak,
noe som kan fastsettes ved a sla pa og av ustyret, anbefales brukeren a forsgke & korrigere interferensen ved
bruk av et eller flere av de fglgende tiltakene:

+ Vri pa eller flytt mottakerantennen.

+ @k avstanden mellom apparatet og mottakeren.

- Sett utstyret inn i en stikkontakt pa en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.

-+ Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for & f& hjelp.

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for & overholde
standardene, kan frata brukeren retten til & bruke utstyret.

CE-merkeadvarsel

C€

CE-merking for enheter uten tradlest nettverk / Bluetooth

Den leverte versjonen av denne enheten er i samsvar med kravene i EEC-direktivene 2004/108/EF
"Elektromagnetisk kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Sikkerhet for utstyr for
informasjonsteknologi”.

® The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Hnml Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE States and Other COUntrIeS
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Sikkerhetsforholdsregler

Falgende forholdsregler for sikkerhet vil gke levetiden for NAS-en. Overhold alle forholdsregler og instruksjoner.

Elektrisitet og sikkerhet

+ Koble produktet fra stremkilden fer rengjering.

- Bruk bare den medfglgende stremadapteren. Bruk av andre stramadaptere kan skade enheten.

- Pass pa at stremadapteren settes inn en stikkontakt med riktig merkestrem. Se etiketten pa
stremforsyningen for & kontrollere merkestram.

Driftssikkerhet

- IKKE plasser produktet pa et sted der det kan bli vatt.

- Plasser produktet pa et flatt og stabilt underlag.

+  Bruk produktet i miljger med en omgivelsestemperatur mellom 5 °C og 35 °C.

IKKE blokker luftventilene pa kabinettet til produktet. Alltid pass pa at dette produktet har skikkelig
ventilasjon.

IKKE sett gjenstander eller sgl vaeske inn i lufteventilene. Hvis du opplever tekniske problemer med
produktet, ma du kontakte en kvalifisert tekniker eller forhandleren. IKKE forsgk & reparere produktet selv.

IKKE kast dette produktet sammen med husholdningsavfall. Produktet er konstruert for a
tilrettelegge for korrekt gjenbruk av deler og resirkulering. Symbolet med en sgppeldunk med
kryss over betyr at produktet (elektrisk og elektronisk utstyr) ikke ma kastes med kommunalt
avfall. Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.
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1. Pakkens innhold

Aktuelle modeller: AS5002T, AS5004T, AS5008T, AS5010T, AS5102T, AS5104T, AS5108T and

AS5110T.

NAS-enhet

Stremkabel

=

Strgmadapter

A

RJ45-nettverkskabel

<

Skruer for bruk med 3,5"-
harddisk

onh

16

16

Skruer for bruk med 2,5"-
harddisk

& &
FEA L]
) €@

16

16

Installasjons-CD

yesdll

Protect your digital assets
it [OR
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NAS-enhet
Strgmkabel
“ 1 1 1 1
RJ45-nettverkskabel
2 2 2 2
Skruer for bruk med 3,5"-
harddisk
w 32 32 40 40
P00 O
Skruer for bruk med 2,5"-
harddisk
Yy 32 32 40 40
ettt é
@ €
Installasjons-CD
1 1 1 1
o : : | :

Side 6 av 26



asustor

2. Ekstrautstyr

ASUSTOR NAS Hurtiginstallasjonsveiledning

Elementene nedenfor kan kjgpes hos locale forhandlere og i tilbehgrsbutikken til ASUSTOR
(http://shop.asustor.com). Andre elementer som HDMI-kabler (2M anbefales), tradlgse RF-
tastaturer, mus og fjernkontroller samt Bluetooth-tastatur og -mus ma kjgpes separat.
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3. Maskinvareinstallasjonsveiledning

Alle data som er lagret pa harddisken(e), blir slettet og KAN IKKE tilbakefores.
Sikkerhetskopier alle viktige data fer du initierer systemet.

3.1.Montering av harddisk

e Trykk pd knappen pa den nedre delen av harddiskskuffen for a Igsne I3sehaken.

\_\@

e Bruk l8sehaken til & trekke diskskuffen forsiktig ut av diskbrgnnen.
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e Sett harddisken inn i diskskuffen

o 3,5-tommers harddisker: Plasser harddisken i diskskuffen, og pass pa at
monteringshullene pa sidene av harddisken og diskskuffen er pa linje. Fest
stasjonen med fire skruer.

o 2,5-tommers harddisker og SSD-er: Plasser harddisken i omradet av
diskskuffen som er markert i rgdt (se bildet nedenfor). Sgrg for at
monteringshullene pa undersiden av harddisken og diskskuffen er pa linje. Fest
stasjonen med fire skruer.

e Skyv diskskuffen pa skinnene til diskbrgnnen. Bruk I3sehaken til 8 skyve diskskuffen
helt inn i diskbrgnnen. Fest diskskuffen pa plass ved 3 trykke ned
|&sehaken. L3sehaken bgr lett la seg lukke og knipse fast med et "klikk". Sgrg for at
diskskuffen er skjgvet helt inn i diskbrgnnen fgr du praver a feste I3sehaken.

\

P T e
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e Nar I3sehaken er fast, kan du I3se den pa plass ved hjelp av diskskuffldsen. Bruk et
flatt skrujern til & vri I3sen mot klokken for a I3se ldsehaken. Vri Iasen med klokken
for & 18se den opp.

Merk: Enheter i AS51-serien har diskskufflaser.
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3.2. Koble til og sla pi NAS-en

o Koble NAS-en til strgmforsyningen.

o Koble NAS-en til en ruter, svitsj eller hub med en Ethernet-kabel.

3
=0

o

P o
o

|EE
T

(0"

o Trykk og hold nede stremknappen i 1-2 sekunder til den bla LED-indikatoren lyser.
Dette indikerer at NAS-en er slatt pa. Mens NAS-en blir slatt pa, blinker den grgnne
systemstatus-LED-indikatoren, og den bld nettverks-LED-indikatoren lyser ogsa.

@\g—

e NAS-en er klar til bruk nar den grgnne systemstatus-LED-indikatoren har sluttet a
blinke og lyser jevnt opplyst. P& dette tidspunktet skal systemet ogsa lage en pipelyd.
Installasjon av maskinvare er na fullfgrt. Ga videre til
programvareinstallasjonsveiledningen for & konfigurere systeminnstillingene.
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3.3 Oppgradere systemminne

3.3.1 Merknader og forholdsregler

Alle NAS-enheter i AS50/AS51-serien stgtter opptil 8 GB minne. Fgr du legger til eller
fjerner minnemoduler, bgr du lese fglgende forholdsregler grundig.

¢ NAS-en og minnemodulene bruker ngyaktige komponenter og elektroniske kontakter. For
& unnga at garantien blir ugyldig under garantiperioden for produktet anbefaler vi at du:

v Minne for AS50/AS51 serie enheter kan kjgpes hos lokale forhandlere eller online
ASUSTOR Tilbehgr Store (http://shop.asustor.com).

v ikke installerer en minnemodul selv hvis du ikke er kjent med prosedyren for &
oppgradere minne pa en datamaskin.

v ikke tar pa kontaktene eller apner dekselet til minnemodulen.

e Huvis du legger til eller tar ut minnemoduler selv, kan det fgre til en ulykke eller feil med
NAS-en ved at et spor eller en modul knuses eller det er en feil med tilkobling. I sa fall vil
en reparasjon medfgre kostnader.

e Veer forsiktig sa du ikke skader hendene eller fingrene med de skarpe kantene pa
minnemodulen, indre komponenter eller kretskortet pa NAS-en.

e ASUSTOR garanterer ikke at tredjeparts minnemoduler vil fungere i NAS-en.

e Sgrg for at du slar av NAS-en og periferiutstyr og kobler fra alt tilbehgr og
forbindelseskabler f@gr du legger til eller tar ut minnemoduler.

e For 3 unnga at minnemodulene blir skadet fra elektrostatisk utladning ma du fglge
instruksjonene nedenfor:

v Ikke utfgr arbeidet pa et sted der det lett kan forekomme statisk elektrisitet, for
eksempel pa et teppe.

v' Fgr du legger til eller fjerner minnemoduler bgr du bergre en ekstern
metallgjenstand - utenfor NAS-en - slik at du jorder deg selv og fjerner statisk
elektrisitet. Ikke bergr noen metalldeler inne i NAS-en.

e Ikke sett en minnemodul inn i sporet med feil retning. Det kan fgre til skade pa modulen
eller sporet, eller fgre til at kretskortet tar fyr.

e Bruk en skrutrekker som passer til stgrrelsen pa skruene.

o Ikke ta ut eller Igsne skruer som ikke skal tas ut.
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3.3.2 Deler og verktgy som trengs
e Stjerneskrutrekker

3.3.3 Ta av dekselet

e SI3 av NAS-en ved 3 velge [Avslutt] fra ADM-brukermenyen.

N asustor

10

4

e Bruk en skrutrekker til 3 Igsne de tre skruene pa baksiden av NAS-en som vist i
illustrasjonen.
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o Grip dekselet fra begge sider med to hender, og skyv det forsiktig tilbake for 8 ta det
av kabinettet.

3.3.4 Installere minne

Merk: Nar du installerer én enkelt minnemodul, ma du s@rge for at den har samme
stgrrelse som den innebygde minnemodulen (1 GB/2 GB). Nar du installerer to
minnemoduler, ma du sgrge for at de er av samme stgrrelse og ideelt sett bruke samme
type RAM for begge minnesporene. Det stgttes opp til 8 GB minne til sammen.

Nar du installerer den fgrste minnemodulen, ma du fglge fremgangsmaten nedenfor.

e Nar du setter minnemodulen inn i det tomme sporet, ma du sgrge for at du setter
hakkene i modulen pa linje med hakkene i sporet.

& D & D & D
J
e« D < D

& D

o0 €2 e D e D
0O &2 &€ D & D
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e Skyv minnemodulen inn diagonalt (som vist i illustrasjonen), og sgrg for at
kontaktene pa minnemodulen er satt helt inn i sporet.

@

(a1

e Bruk to fingre til a trykke forsiktig ned og deretter tilbake p@ minnemodulen til den
klikker pa plass. Du skal da hgre et "klikk".

0 &€ =) < D,
0 & & D <

Nar du installerer den andre minnemodulen, fortsetter du med fremgangsmaten
nedenfor.

e Finn sporet til det innebygde minnet som vist i illustrasjonen nedenfor.

[0 €& &2 e
e
o e® &€® o2\

Side 15 av 26



aSUS tor ASUSTOR NAS Hurtiginstallasjonsveiledning

e Frigjor utlgserklemmene ved & forsiktig trekke dem ut til sidene, og ta ut den
innebygde minnemodulen.

e Nar du setter minnemodulen inn i det tomme sporet, ma du sgrge for at du setter
hakkene i modulen pa linje med hakkene i sporet. Skyv minnemodulen inn diagonalt
(som vist i illustrasjonen), og s@rg for at kontaktene pa minnemodulen er satt helt
inn i sporet. Bruk to fingre til & trykke forsiktig ned og deretter tilbake pa
minnemodulen til den klikker pa plass. Du skal da hgre et "klikk".
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3.3.5 Skifte dekselet
e Sett pa dekslet igjen, og fest de tre skruene som ble tatt av tidligere.
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4. Installasjonsveiledning for programvare

Du kan velge mellom tre installasjonsmetoder. Velg metoden som passer best for deg. Hvis
du ikke har en CD-stasjon, kan du ga til nedlastingsdelen pa ASUSTOR-nettsiden
(http://www.asustor.com/service/downloads) for & laste ned den nyeste programvaren.

4.1.CD-installasjon

4.1.1. Windows-brukere

o Sett installasjons-CD-en inn i datamaskinens CD-stasjon, og velg "Start" fra autokjgr-
CD-menyen.

Start

C\ Quick Installation Guide

@\ User Guide
-

* Utility Tools ~ Mobile Apps

8 AData
. AiDownload
aSUStor . AiMaster

MR Bowse CD
e

o Installasjonsveiviseren installerer ASUSTOR Control Center pa datamaskinen. Nar
ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne 8 sgke etter
ASUSTOR NAS-enheter pa nettverket.

o Velg NAS-en fra listen, og fglg instruksjonene i installasjonsveiviseren for & fullfgre
konfigureringen.

i p—
B NAS List Initialize NAS server [==)
I B rscosronse The following sever(s) have not been configured yet. If you would like
£ to configure it now, please select one from the list below and click OK
| &5 walkerLee
310 CPU @
& Assoat012F || Name 1Py address Model
AS-604R-0145 172.16.1.250 AS604R
Q Luke-Dev3 |

& Ass02-0087 ||

& Assozr0028 ||

[7]Do not inform me about this again

&3 Ronman

& Ass0at0031 | Ok 3
i ~ | I3 ras canr -
I  — —
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4.1.2. Mac-brukere

o Sett installasjons-CD-en inn i datamaskinens CD-stasjon, og velg "Hurtiginstallasjon"
fra autokjgr-CD-menyen.

e O O _| Install_Mac
=l

Quick Install

asustor |

L/ Quick Installation Guide

o Installasjonsveiviseren installerer ASUSTOR Control Center pa datamaskinen. Pa
dette tidspunktet kan du ogsa velge om du gnsker & installere Download Assistant.
N&r ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne 3 sgke etter
ASUSTOR NAS-enheter pa nettverket.

o Velg NAS-en fra listen, og fglg instruksjonene i installasjonsveiviseren for & fullfgre
konfigureringen.
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4.2. Web-installasjon

o Hvis du allerede vet IP-adressen til NAS-en, kan du 8pne en nettleser og skrive inn
IP-adressen (for eksempel: http://192.168.1.168:8000) for & starte initialisering.

o Folg instruksjonene i installasjonsveiviseren til a fullfgre konfigureringen.

OB & mussooearsmon o-cl@rae: x| ]
asusteor @0e0®@

o
) L)

Welcome

This setup wizard will guide you through the initialization process. For

most users, the default options are recommended.
—

Uses optimized settings in accordance with your computer

1-Click Setup
settings and the installed hard drives. (Recommended) S—

Manually configure the settings step by step.

4.3. Installasjon med LCD-skjermen

o LCD-skjermen vil spgrre deg om du vil initialisere NAS-en ndr den har oppdaget at
NAS-en enna ikke har begynt & initialisere.

e Bruk "«¢"-knappen pa hgyre side av LCD-skjermen for & bekrefte at du gnsker 3
initialisere NAS-en. Systemet vil starte oppstartsprosedyren.

M INITIALIZING

INITIALIZE FL
E Es LIZE MRS [ =) ERSE WAIT,.
— -

1 -

/.

o Initialiseringen er fullfgrt ndr NAS IP-adressen vises pa LCD-skjermen. MERK:
Passordet for "admin"-kontoen vil bli satt til "admin”.

o Denne installasjonsmetoden egner seg bare for bruk p& modeller med LCD-skjermer
(AS5104T, AS5108T og AS5110T).

Side 20 av 26



asus tor ASUSTOR NAS Hurtiginstallasjonsveiledning

4.4 Installasjon ved hjelp av en direkte tilkobling

Se delen 5.4 Feilsgking for instruksjoner om installasjon.
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5. Tillegg

5.1 LED-indikatorer

1. Strgm-LED-indikator

2. Systemstatus-LED-indikator

3. Nettverks-LED-indikator

4. USB-LED-indikator

5. Harddisk-LED-indikator

*For modellene AS5008T, AS5108T, AS5010T og AS5110T: Nar Ethernet-kablene er koblet til
[Ethernet-port 1] og [Ethernet-port 2] pa baksiden av NAS-en, vil den fgrste LED-indikatoren
for nettverk pa forsiden av NAS-en lyse konstant. Nar Ethernet-kablene er koblet til
[Ethernet-port 3] og [Ethernet-port 4] pa baksiden av NAS-en, vil den andre LED-indikatoren
for nettverk pa forsiden av NAS-en lyse konstant.

Lyser Strgm pa
BI&
Blinker Vakner fra hvilemodus (S3)
Strem
Lyser Hvilemodus (S3)
Oransje
Blinker hvert 10. sekund LED-nattmodus
Blinke Slar pa
Systemstatus ! ' rp
8 Grgnn
Lyser System klart
Neitﬁ\ierk Bla Lyser Nettverksport frakoblet
USB-enhet som er koblet til
L(Jé? Green Lyser forsiden av NAS er klar til bruk.
Blinker Data leses eller skrives
Lyser Harddisk klar
Harddisk Grgnn
Blinker Data leses eller skrives
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Blinker hvert 10. sekund

Dvalemodus for disk

Rad Lyser

Problem med harddisk

asustor =%

% / Network Attached Storage
odel : AS5104T --’1
A / DClnput: 12V == 7.5A @90 -»> 2

FECET © O

D33J15 Z493 e

IE VEI Made in Taiwan / = & 83i&
KCC-REM-ASM-AS5104T P/N:154Z-T400F001-000

1. S/PDIF-port

2. HDMI-port

3. eSATA-port

4. RJ45- og USB 2.0-port
5. RJ45- og USB 3.0-port
6. Tilbakestillknapp

7. Likestrgminntak

8. k-13s

9. System fan

1. Modellnavn
2. Strgmforsyning

3. Sertifisering
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5.4. Feilsgking
Sp.: Hvorfor kan jeg ikke finne ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv.: Hvis du har problemer med 3 finne NAS-en med ASUSTOR Control Center, kan du gjgre
falgende:

1. Kontroller nettverksforbindelsen:
a. Kontroller at datamaskinen og NAS-en er med i samme lokalnett.
b. Kontroller at nettverks-LED-indikatoren lyser. Hvis den ikke lyser, kan du prgve &
koble Ethernet-kabelen til den andre nettverksporten eller prgve & bruke en annen

Ethernet-kabel.

2. Deaktivere forst eventuelle brannmurer som kjgrer pa datamaskinen. Prgv sa a sgke
etter NAS-en i ASUSTOR Control Center pa nytt.

3. Hvis du fortsatt ikke kan oppdage NAS-en, kan du koble NAS-en til datamaskinen med
den medfglgende RJ-45-nettverkskabelen og endre IP-innstillingene pa datamaskinen.

a. Velg [Start] > [Kontrollpanel] > [Nettverks- og delingssenter]

o B =X
2l
Adjust your computer’s settings View by: Largeicons ¥
ﬁé‘ Internet Options &> Keyboard i
52 Location and Other @ Mail (32-bit)
Y Sensors

o .
} Mouse d Multi-finger
A hari e
l;.l,' Network and Sharing Notification Area Icons

Center o

- Performance Information

Parental Controls
QE‘,‘ and Tools

‘\ Personalization @ Phone and Modem

m

Power Options }‘ Programs and Features

\

¥

mv Realtek HD Audio Manager r,lLL Recovery
]

r% RemoteApp and Desktop

Region and Language .
g guag ¥ Connections

‘\ib Sound ‘L}‘ Speech Recognition

@ Sync Center IS4 System i

Side 24 av 26



asustor

ASUSTOR NAS Hurtiginstallasjonsveiledning

b. Klikk pa [Endre innstillinger for nettverkskort] i venstre panel.
(EST=X )

Control Panel Home

I Change adapter settings |

Change advanced sharing
settings

©
View your basic network information and set up
connections

ih&‘ 1}' q See full map

ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)

View your active networks Connect or disconnect

™ or-office-4M Accesst;/pe: Internet
3 Connections: J Local Area

Work network -
Connection

Change your networking settings

‘E. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

c. Hgyreklikk pa [Lokal tilkobling], og velg [Egenskaper].

Organize v Disable this network device Diagnose this connection ~ » g v [ @

-

[ Wireless Network Connection
. .
= Disabled

: Local Area Connection
SN Gsustor-office-AM

&7 JMicron "‘" Disable
Status

Diagnose

Delete

‘&‘ Rename

“" Bridge Connections

Create Shortcut

Properties |

l] Atheros AR9285 Wireless Network...
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d. Under [Nettverk]-kategorien velger du [Internet Protocol versjon 4
(TCP/IPv4)] og klikker [Egenskaper].

r

ASUSTOR NAS Hurtiginstallasjonsveiledning

- Bl
U Local Area Connection Properties @

Networking

Connect using:

&¥ JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

o8 Client for Microsoft Networks
=1 005 Packet Scheduler

.@ File and Printer Sharing for Microsoft Networks
-4 Inteme Ersi P/IPy6)
IR e Potoc verson & PPy
W = Gnk-Layer Topology Discovery Mapper 170 Driver
-&. Link-Layer Topology Discovery Responder

Description
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default

wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ ok |[ cancel |

[S 4

e. Under kategorien [Generelt] velger du radioknappen [Bruk fglgende IP-

adresse]. Still [IP-adresse] til 169.254.1.1 og [Nettverksmaske] til
255.255.0.0, og klikk [OK].

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties m

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(©) Obtain an IP address automatically
@ Use the following IP address:

IP address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255.255 .0 . 0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically

@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
[T validate settings upon exit

[ OK J[ Cancel ]

f. Apne opp ASUSTOR Control Center for & sgke etter NAS-en.

4. Huvis du ikke klarer @ Igse problemet med de prosedyrene over, kan du kontakte din
lokale ASUSTOR-forhandler eller kundeservice for ASUSTOR

(http://support.asustor.com). Du kan ogsa se gjennom ASUSTOR Kunnskapsbase.
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