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Bemaeaer kni nger

Erklee ring fra FCC
Denne enhed opfylder FCC-reglerne i stk. 15. Betjening ma kun ske under fglgende to betingelser:
B Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens.

B Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forarsage ug nsket
drift.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med gree nserne for en klasse Bdigital enhed, i
henhold til stk. 15 i FCC-reglerne (Federal Communications Commission). Disse gree nser er beregnet til at
beskytte mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det
forarsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opsta
interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan afggres ved at tee nde g slukke for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne pa en
eller flere af fglgende mader:

Drej eller flyt modtagerantennen.
Forg g afstanden mellem udstyret og modtageren.

=
=
B Forbind udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslab end det, som modtageren er forbundet til.
B Kontakt din forhandler eller en erfaren radio- og tv-tekniker for hjee Ip.

Y

ndringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af parten, der er ansvarlig for enheden, kan
ugyldiggare brugerens ret til at betjene udstyret.

Advarsel vedrgrende CE-meae rkning

CE-mee rkning pa enheder uden tradlgs LAN/Bluetooth

0 Den afsendte udgave af denne enhed overholder kravene i EEC-direktiverne 2004/108/EC om
"Elektromagnetisk kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (anden udgave)+A1:2009 om "Sikkerhed omkring IT-
udstyr".




Sikkerhedsforanstaltninger

Fglgende sikkerhedsforanstaltninger forgger NASenhedens levetid. Fglg alle forholdsregler og instruktioner.

El-sikkerhed

B Tree k stikket til dette produkt ud af stikkontakten, inden rengsring.

B Brug kun den medfglgende stra madapter. Brug af andre strgmforsyninger kan beskadige din enhed.

B Sarg for at strgmforsyningen forbindes til en strg mforsyning med den korrekte stramklasse. Den korrekte

stramklasse kan ses pd mae rkatet p& strg madapteren.

Sikkerhed under betjening

Dette produkt pa IKKE stilles et sted, hvor det kan blive vadt.

Produktet skal stilles p& en plan og stabil overflade.

Produktet ma kun bruges pa steder, hvor temperaturen er mellem 0°C og 40°C.

Ventilationshullerne p& produktet ma IKKE tildee kkes. Sgrg altid for at dette produktet ventileres ordentligt.
Der ma IKKE stikkes genstande ind i, eller spildes vae sker ned i ventilationshullerne. Hvis du oplever
tekniske problemer med dette produkt, skal du kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.

Du ma IKKE selv forsgge at reparere dette produkt.

Produktet ma IKKE smides ud sammen med
kommunalt affald.

Mange af delene i dette produkt er fremstillet til genbrug. Dette symbol med en
overkrydset affaldscontainer pa hjul angiver, at produktet (elektrisk og
elektronisk udstyr) ikke ma smides ud sammen med dit husholdningsaffald.
Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.




1. Pakkens indhold

Modeller: AS6508T, AS6510T

NAS-enheden
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2Ekstra til behagr

Det er muligt, at kBbe nedenst-ende pr oduhemmesidehos din | o
(http://shop.asustor.com).



http://shop.asustor.com/

3. Vejledning til hardwareinstallation

Al data, der er gemt pa harddiskene slettes, og KAN IKKE gendannes. Sgrg venligst for at lave en
sikkerhedskopi af dine vigtige data, inden du see tter systemet i gang.

Redskaber, du skal bruge til harddiskinstallationen

Phillips head screwdriver

Mindst én 3,5" SATA-harddisk. (Du kan se en liste over kompatible harddiske pa
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Installation af harddisk

1. Tryk pa knappen forneden pa harddiskbakken, for at Iase lasen op.

2. Brug lasen til at forsigtigt at tree kke diskbakken ud af diskbasen.

3. Spee nd harddisken fast til diskbakken



http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

v 3,5" harddiske: Lae g harddisken i diskbakken, og s@rg for at hullerne pa siderne af harddisken og
diskbakken passer sammen. Spae nd drevet fast med fire skruer.

v 2,5" harddiske og SSD-harddiske: Lee g harddisken inden for det aftegnede omrade i radt (se billedet
nedenfor). Sgrg for, at hullerne p& bunden afharddisken og diskbakken passer sammen. Spaend
drevet fast med fire skruer.

4. See tdiskbakken pa skinnerne i diskbasen. Brug lasen til forsigtigt at trykke diskbakken helt ind i diskbasen.
Fastgar diskbakken, ved at trykke ned pa lasen. Lasen bar Iukke let, og klappe i med en "klik-lyd". Sgrg for,
at diskbakken trykkes helt ind i diskbasen, inden lasen lases.




5. Nar lasen er lukket, kan den lases pa plads med lasen pa bakken. Drej lasen mod uret med en flad
skruetrae kker, for at I&se lasen. DreJdsen med uret for at &bne den igen.

Tilslutning og opstart af din NAS

Slut din NAS til strg mforsyningen.
Slut din NAS til din router, switch eller hub med et Ethernet-kabel.

3.  Hold tee nd/slukknappen nede i 1-2 sekunder, indtil den bla stre mindikator begynder at lyse. Dette indikerer,
at din NAS nu er tee ndt. Nar din NAS starter op, begynder den gr@gnne statusindikator at blinke, og den bla
netvee rkindikator lyser.
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4.

Nar den grgnne statusindikator holder op med at blinke og lyser konstant, er din NAS klar til brug. P& dette
tidspunkt, bgr du ogsa hgre et "bip" fra systemet. Hardwareinstallationen er nu fee rdig. Herefter skal du ga

videre til installationsvejledningen til softwaren, sa du kan konfigurere dine systemindstillinger.

Opgradering af systemhukommelsen

Bemae rkninger og foranstaltninger

Alle NAS-enhederne af serien AS65 understgtter op til 64GB hukommelse. Inden du tilfgjer eller fijerner
hukommelsesmoduler, bedes du lee se fglgende forholdsregler grundigt.

1 Din NAS og hukommelsesmodulerne bruger h gjpree cisionskomponenter og el  -stik. For at du

= =4

f
f

ikke skal miste garantien i lgbet af garantiperioden, anbefaler vi at:

V Hukommelse til AS65 serien enheder kan k@bes fra lokale forhandlere eller online ASUSTOR Tilbehar

Store (http://shop.asustor.com).

V Du bgr ikke selv installere et hukommelsesmodul, hvis du ikke er bekendt med hvordan

man opgraderer hukommelsen pa en computer.

V Du ma ikke rgre ved stikkene eller &bne dae kslet til hukommelsesmodulrummet.

Hvis du selv see tter et hukommelsesmodul i eller tager det ud, kan der ske et uheld, eller der
kan opsta et fejl pa din NAS, hvis f.eks. stikket eller modulet gar i stykker, eller forbindelsen
ikke virker. | dette tilfee Ide, vil du blive opkree vet for en eventuel reparation.

Vee rforsigtig med ikke at skee re dine hae nder eller fingre pa de skarpe kanter pa
hukommelsesmodulet, de indre komponenter eller printpladerne inde i din NAS.

ASUSTOR garanterer ikke, at hukommelsesmoduler fra tredjeparter vil virke i din NAS.

Sgrg for at slu kke din NAS samt eksternt udstyr og afbryd alt andet udstyr og
tilslutningskabler, inden et hukommelsesmodul see ttes i eller tages ud.

For at undga skader pa hukommelsesmodulet fra elektrostatisk afladning, skal du falge
vejledningen nedenfor:

Undga, at bef inde dig pa et sted, der let producerer statisk elektricitet, sdsom pa et tee ppe.
Inden et hukommelsesmodul seae ttes i eller tages ud, skal du sgrge for at rgre ved en
eksternt metalgenstand anden end din NAS, sa du selv bliver jordforbundet og fierner evt.
statisk elektricitet. Du ma ikke rgre ved nogen metaldele inde i din NAS.

Sgrg for at hukommelsesmodulet vender rigtigt, nar det see ttes i stikket. Hvis ikke, kan det
bade gdelee gge modulet og stikket, og kredslgbet kan endda bryde i brand.

Brug en skruetrae kk er, der passer til stgrrelsen p& skruerne.

Du ma ikke fierne eller Iasne andre skruer end dem, vejledningen beskrive

Du skal bruge fglgende dele og vee rktg|

v Phillips skruetree kker

Sadan tages toppladen af

1. Luk din NAS ned, ved at vee Ige[Luk ned] i ADM-brugermenuen.
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2. Afbryd alle kabler og enheder fra din NAS, herunder strg mkablet.

4. Hold fat p& begge sider af toppladen med to hae nder, og tryk det derefter forsigtigt tilbage, sa det kan tages
af kabinettet.
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Sadan installeres hukommelsesmodule

1. Nar du abner NAS'en, vil du se stikpladserne til RAM'en pa bundkortet i venstre side af NAS'en. Sz t en
DIMM-stik skrat ned i en tom stikplads i en vinkel pa 45° og tilpas indhakkene i RAM'en med stikket.

2. Tryk forsigtigt DIMM'en ned, indtil begge lasemekanismerne klikker pa plads. RAM'en skal sidde plant med
bundkortet.

13



Nar du har sat ny RAM i, vil ASUSTOR NAS'en foretage en hukommelseskontrol, nar den starter. Denne
proces foretages kun fgrste gang og kan tage op til 10 minutter. Dette er normalt.

Sadan see ttes toppladen pa igen

1. See ttoppladen pé igen, og skru detre skruer i, som du tidligere fiernede.

—
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Installation af M.2-drev

Du skal bruge fglgende dele og vee rktg|

v Phillips skruetrae kker

Sadan tages toppladen af

5. Luk din NAS ned, ved at vee Ige[Luk ned] i ADM-brugermenuen.
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6. Afbryd alle kabler og enheder fra din NAS, herunder strg mkablet.

8. Hold fat pa begge sider af toppladen med to hae nder, og tryk det derefter forsigtigt tilbage, sa det kan tages
af kabinettet.
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Forholdsregler ved M.2-installation

1. AS6508T og AS6510T indeholder 2 stk. M.2 SSD-pladser. For at sikre maksimal kompatibilitet skal du klikke
her for at se en liste over kompatible M.2 SSD'er.

2. Hvis du installerer 2 drev, anbefaler ASUSTOR at det er samme model, da du derved vil opnd optimal
performance.

3. Bland ikke PCle NVMe og SATA AHCI SSD'er i M.2-stikkene, da din NAS ikke vil starte med begge typer
drev installeret.

Installation af M.2drev

1. Sa tM.2drevetiien vinkel pa 45° og tryk den forsigtigt ned i stikket.

16
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2. Tilpas afstandsstykket, s& den passer i lee ngden til SSD'en. Tryk forsigtigt drevet ned som vist med pilen,
sa det ligger plant med afstandsstykket. Fastgar drevet med de medfglgende fingerskruer. Gentag
processen med det andet drev.

Sadan sz ttes toppladen pa igen

1. See ttoppladen pé igen, og skru de tre skruer i, som du tidligere fiernede.

2. Forbind alle kablerne, herunder strgmkablet, og start herefter din NAS.
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4. Vejledning til softwareinstallation

Du kan vee Ige mellem 4forskellige installationsmetoder. Vee |g venligst den metode, der passer bedst til dig.
Hvis du ikke har et cd-drev, kan du g& paA ASUSTOR' hjemmeside (http://www.asustor.com/service/downloads),
hvor du kan hente den nyeste software pa sidens downloadafsnit.

Installering med Download Center

Windows-brugere

1. Nar ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at sgge efter
ASUSTOR NAS-enheder pa dit netvee rk.

=l ACC (ASUSTOR Control Center) i [m} X

asustor

Navn P-adresse Model Serienummer 4 MAC-adresse ADM Version | Status Aktiver
AS6208T-80F7 172.16.2.35 AS6208T AS16066210TM0007 10:bf:48:8b:80:7 34.1.R7Q6 Klar
AS3202T-LEO 172.169.116 AS3202T AS16073204TM0003 10:bf-48:9b:86:99 3.4.3B9R1 Klar
AS6102T-87CE-MM 172.16.2.24 AS6102T AS16076104TM0341 10:bf-48:8b:88:64 342R932 Klar
AS6204T-88DF 172.16.1.121 AS6204T AS16076204TMO144 10:bf:48:8b:88:df 34.0R7N3 Klar
AS6204R 172.16.10.130 AS6204R AS16076212RM0006 10:bf48:8b:8b:bf 26.2R6L2 Klar
Surveillance 172.16.2.179 AS6204R AS16076212RM0009 10:bf48:8b:8b:b8 2.7.3RHQ3 Klar
AS-6212R-S 172.16.10.31 AS6212R AS16076212RM0011 10:bf-48:8b:8b:9b 3.5.0.A9G1 Klar
AS4004T-Jean 172.16.1.62 AS4004T AS20180620TM0215  00:51:82:11:22:02 3.4.3.89G1 Klar
AS5110T-5129-S 172.16.2.77 AS5110T AS25015110TM0000  20:14:12:10:51:2b 34.2R932 Klar
AS7008T-00r01-ri 172.16.2.10 AST7008T AS87654321TM3333 20:14:08:27:00:01 3.5.0A8G1 Klar
AS6202T-AAA 172.16.2.105 AS6202T ASUSTORRDTEST 20:15:07:13:62:04 33.1.RIH2 Klar
AS-604T-vivian 172.16.1.109 AS-604T AT1207608MB0047 10:bf48:89:c4:2e 3.5.0.A%R1 Klar
AS-604T-C534 172.16.2.218 AS-604T AT1207608MBOOEA 10:bf48:89:¢5:33 3.4.3.B9K1 Klar

2. Ve Ig din NASenhed pa listen, og f@lg installationsguiden, for at fuldfgre konfigurationen.
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Velkommen

Denne installationsguide hjzelper dig gennem
initialiseringsprocessen. For de fleste brugere, anbefales
standardindstillingerne.

Bruger optimerede indstillinger i med ir ne pa

1-klik installation
computeren og de installerede harddiske. (anbefales)

Konfigurer indstillingerne manuelt trin for trin. Brugerdefineret installation

Mac-brugere

1. P& dette tidspunkt kan du ogsa vee Ige, om du gnsker at installee Download Assistant. Nar ASUSTOR
Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk at sgge efter ASUSTOR NAS-
enheder pa dit netvee rk.

Name

AS1004T-1124-rr

AS1002T-76BE

MARCO4004T

AS4002T-RUDY

AS4002T-9826

AS6404T-14

AS1004T-LEO

ASE6302T-CDCF-ri

ASBG404T-DD51-AA

ASB404T-jinnnnnnnnn....

(90

Vee Ig din NASenhed pa listen, og fglg installationsguiden, for at fuldfgre konfigurationen.

1P Address

17216153

172162117

17216.2196

172161167

17216.2.160

1721613

17216.2.156

1721

10.235

7216394

172161142

Model

AS10047

AS1002T

AS4004T

AS4002T

AS4002T

AS6404T

AS1004T

AS6302T

AS6404T

AS6404T

Serial Number

AL18041004EMOOFB

AL18041004EM0119

AL180654004TMO0EC

AL18064004TM0021

AL18064004TM0035

AL18076404TM0030

AL18081004EMO3DF

AL18118304TMO012B

AL18116404TMOOSE

AL18118404TM0064

MAC address

20:18:11:115:11:24

10:8F:48:8C:76:BE

10:8F:48:8C:7D:FB

10:BF:48:8C:96:DA

10:8F:48:8C:08:26

20:18:12:12:14:00

20:19:02:19:16:1A

10:8F:48:8C:DC:8D

10:BF:48:8C:DD:61

10:8F:48:8C:DD:59

ADM Version

34.2R932

3.43BA21

341R7Q8

3.4.2.R932

3438BA2Y

3.4.2R932

343.8A21

3318BHT

3.42R932

343891
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Velkommen

Denne installationsguide hjzelper dig gennem
initialiseringsprocessen. For de fleste brugere, anbefales
standardindstillingerne.

Bruger optimersde indstlinger singanaps |

> 1-klik installation
og de

Konfigurer indstillingerne manuelt trin for trin. l Brugerdefineret installation

Installering via internettet

1.  Huvis du allerede kender din NAS-enheds aktuelle IP-adresse, kan du &bne en webbrowser, og indtast din
NAS IP-adresse (for eksempel: http://192.168.1.168:8000), for at starte installationen.

2.  Fglg vejledningerne i installationsguiden, for at fuldfgre konfigurationen.

Velkommen

Denne installationsguide hjalper dig gennem
initialiseringsprocessen. For de fleste brugere, anbefales
standardindstillingerne.

Bruger opti indstilli i indstilli 3 |

5 1-Klik installation
og de

Konfigurer indstillingerne manuelt trin for trin. |

Brugerdefineret installation

asustor
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Installation med en mobilenhed

1. Sggeft eAiMasterdo p- Googl e Pl ay el IDekanqgysa scameQReodetnp medesforo r e .
Download og installer mobilapp'en AiMaster pa din mobilenhed.

AiMaster til Android AiMaster til iOS

2. Sgrg for, at din mobienhed er forbundet til det samme lokale netvae rk, som din NAS er forbundet til.

3.  Herefter skal du abne AiMaster, og vee Ig ikone{ + ] pa vee rktgjslinjen for oven pa skee rmen.

AiMaster /-

4. Ve IgAuto Discovery (Find automatisk)]. AiMaster sgger du efter din NAS pa det bkale netvee rk.
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