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Kozlemények

FCC TANUSITVANY

Jelen késziilék megfelel az FCC direktivak 15. pontjanak. A miikddésre az alabbi két feltétel vonatkozik:
= a készilék nem okozhat karos interferenciat, és
< akészuléknek minden interferenciat el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciat is, mely nem kivant
mikodést eredményezhet.

Ezt a késziiléket tesztelték, és az FCC direktivak 15. pontjanak megfeleléen B osztalyu digitalis késziiléknek
felel meg. Ezek a hatérértékek ugy lettek meghatarozva, hogy otthoni felhnasznalas soran megfelelévédelmet
nyUjtsanak a karos zavaras ellen. Ez a készulék radiofrekvencias energiat hasznal és sugaroz ki, ezért
amennyiben nem az utasitasoknak megfelel6en torténik a telepitése és hasznalata, ugy a radiofrekvencias
kommunikaciot zavarhatja. Azonban nincsen garancia arra, hogy ilyen interferencia nem fog fellépni az adott
telepités szinhelyén.

Amennyiben a készilék a radié vagy televizié mikddését zavarja (errél a készulék be és kikapcsolasaval lehet
meggydzd8dni), akkor a felhasznald a kdvetkezémaodszereket alkalmazhatja az interferencia kikiiszobdlésére:
= A vevbantennat forgassa mas iranyba vagy helyezze at.
= Novelje meg a készilék és a vevd kdzotti tavolsagot.
= Csatlakoztassa a készuléket a vevéhalozati aramkorétdl eltéré haldzati konnektorba.
= Kérjen segitséget a készllék forgalmazojatdl vagy egy tapasztalt radio/TV szereltél.

Annak érdekében, hogy a készilék megfelelien az FCC direktivak 15. pontja és B alpontja szerinti B osztalyu
digitalis készulék kategoéridjanak, arnyékolt kabelek hasznalata szilkséges. Semmiképpen ne alakitsa at vagy
valtoztassa meg a késziiléket, hacsak nem a felhasznalé Utmutatdalapjan teszi. Az ilyen modositas vagy
véaltoztatas a felhasznaléra vonatkozé Gizemeltetési jogosultsag elvesztését vonhatja maga utan.

CE Figyelmeztetés

CE jelzés a vezeték nélkili LAN/Bluetooth nélkili eszkézékhoz.

Ez az eszkdz megfelel az EEC 2004/108/EC "Elektromagneses kompatibilitas" és IEC60950-1:2005 (2nd
Edition)+A1:2009 "Informacids technoldgia eszkdzbiztonsag" direktivaknak.




Biztonsagi Ovintézkedések

Az kovetkezd Iépésekkel megndvelheti a NAS élettartamat. Mindig kdvesse az alabbi évintézkedéseket:

Elektromos biztonsag
=%  Aramtalanitsa az eszkozt tisztitas elétt.
<  Csak a csomagban Iévd haldzati adaptert haszndlja. Mas adapterek hasznalata kart tehet az eszkozben.

Mikodési biztonsag
Ne tegye olyan helyre az eszkdzt, ahol azt nedvesség érheti.
Tegye az eszkdzt egy sima, stabil helyre.

Az eszkdzt csak 0°C és 40°C kdzti hémérsékletli kbrnyezetben hasznalja.
Ne takarja le a légnyilasokat az eszkéz burkolatan. Mindig biztositson megfeleld szell6zést az eszkdznek.

¥y ¥ ¥

Ne tegyen semmilyen targyat és ne 6ntson folyadékot a légnyilasokba. Ha probléméat észlel, 1épjen
kapcsolatba képzett szakemberrel vagy az elad6 céggel. Ne probéalja meg a terméket sajat maga
megjavitani.

Ne dobja az eszkdzt kukaba. A termék ugy lett tervezve, hogy annak
Ujrahasznosithatd részei vannak. Ez a szimbd6lum jelzi, hogy az eszkéz nem
dobhaté altalanos hulladékgydjtékbe. Ellenérizze a lakéhelye szerinti
rendelkezést az elektromos készllékek hulladékositaséarol.




1. Csomag Tartalma

Vonatkozé modellek: AS6508T, AS6510T

NAS eszk6z
AS6508T AS6510T
X1 x1
Tapkabel
¢ \ X2 X2
RJ45 hal6zati kabel
X2 X2
10 Gigabit héal4zati
kabel
d
4
X2 X2
Eszk6zéhez két dedikalt
M.2 csavar jar.
S EN
Fop B® x32 x40
Csavarok 3.5” HDD-hez
+ ]
‘9&, ! & &
12
& X32 x40

Csavarok 2.5” HDD-hez
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2. Opcionalis Tartozékok

Az alabbi eszk6zo6k megvasarolhatéak az ASUSTOR Accessories Store aruhazbal is. (http://shop.asustor.com).



http://shop.asustor.com/

3. Hardvertelepitési Utmutato

A lemezen tarolt minden adat elvész a folyamat alatt. Mentse le a fontos adatokat biztos helyre, miel6tt
megkezdi az lzembe helyezést.

Merevlemez telepitéséhez sziikséges eszkzok

®  Phillips csavarhizé

® | egalabb egy 3,5772,5” SATA merevlemez. (Kompatibilis merevlemezekhez tekintse meg a kdvetkezd
listat: http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Merevlemez Telepitése

1. Nyomja meg a merevlemez tarol6 aljan Iévé gombot, hogy leengedjen a retesz.

2. Aretesznél fogva huzza ki 6vatosan a merevlemeztartét a helyérdl.

3. Helyezze a merevlemezt a tartéba

v 3.5” HDD: Helyezze ugy a merevlemezt a tartdba, hogy a rogzité csavarok helyei megegyezzenek.
Rogzitse a merevlemezt négy csavarral.



http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

+ 2.5” HDD és SSD: Helyezze a merevlemezt a vorossel jeldlt részre (lasd a képen). Gy6z6djon meg
réla, hogy a csavarok helyei megegyeznek a lemez és a tarté aljan. Roégzitse a lemezt négy csavarral.

CsUsztassa vissza a lemeztart6 keretet a helyére. A reteszt hasznalva tolja be teljesen a keretet a helyére.
Rogzitse a lemeztart6t a helyére a retesz letolasaval. A retesznek kénnyen kell bezarddnia és egy kattanas
hallatszik. Mindig ellendrizze, hogy a merevlemez teljesen be van tolva a helyére, miel6tt megprébalja a
reteszt visszahajtani.

Megjegyzés: Ha csak egyetlen merevlemez-meghajtét szerel be, akkor azt a legelsé (bal széls6)
bévitéhelyre kell behelyezni.




5. Ahogy a retesz a helyére kattant, a bévitéhely zarszerkezetével rogzitheti a mereviemez-meghajtot. A
reteszelészerkezet rogzitéséhez forgassa a zarat az éramutatd jarasaval ellentétes iranyba egy laposfejl
csavarhuzéval. A zar az 6ramutato jarasaval megegyez6 iranyba forgatva oldhato ki.

NAS Csatlakoztatasa és Bekapcsolasa

Csatlakoztassa a NAS-t a tdphoz.
Csatlakoztassa a NAS-t a router-éhez, switch-éhez vagy hub-jahoz halozati kabellel.

3. Tartsa nyomva a Bekapcsolas gombot, mig a kék LED vilagitani nem kezd. Ez jelzi, hogy a NAS be van
kapcsolva. Amig a NAS bekapcsol, a zold statusz jelz6 LED villog, a kék hal6zati kapcsolatot jelz6 LED
pedig kéken vilagit.
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4.

A NAS mikodésre kész, amint a zold statusz jelzé6 LED villogasroél allandéra valt. Ekkor egy sipolast is
hallhat. A hardvertelepités befejez6dott. Kérjik, olvassa tovabb a szoftvertelepitési Utmutatot.

Rendszermemoria Bovitése

Megjegyzések és Ovintézkedések

Minden AS65 szérids NAS akar 64GB memdériat tamogat maximum. Miel6tt betenne vagy kivenne
memoriat, olvassa el az alabbi 6vintézkedéseket:

A NAS és a memoria modulok preciziés komponenseket és elektromos kapcsolédasu technolégiat
hasznalnak. A garanciaid6 alatt az alabbiakkal kerllheti el a garancia megsértését:

v" Az AS65 sorozatl eszk6zokhoz valé memoaria a helyi kereskedéktél, illetve az internetes ASUSTOR
Accessories Store aruhazbol (http:/shop.asustor.com) rendelhetd meg.

v" Ne tegyen be memériat, ha nem ismeri annak miveletét szamitégépek esetében.

v" Ne érintse meg a csatlakozékat és ne nyissa fel a meméria hely fedéjét.

A memédria 6nallé hozzaadasa vagy eltavolitdsa balesetveszélyes is lehet vagy meghibasodashoz
vezethet, a memoéria vagy a csatlakozé megsértésével. Ebben az esetben javitasi koltséget szamitunk fel.

Vigyazzon, hogy ne sértse meg a kezét a memaria modulok vagy egyéb alkatrészek éles széleivel.

ASUSTOR nem garantalja, hogy 3. féltél szarmazé memariak is miikddni fognak az eszkdzben.

Memoéria cseréje el6tt aramtalanitsa az eszkdzt és hizzon le réla minden perifériat és kiegészitét.

Hogy elkeriilje a memoaridk elektromos kisiilés okozta meghibasodasat, kévesse az alabbi tanacsokat:

v Ne vég"ezze a miveletet olyan fellileten, mely kénnyen felgy(jthet statikus elektromossagot, mint pl.
egy szényeg.

v' A szerelés megkezdése el6tt érintsen meg egy NAS-on kivili fém targyat, hogy féldelje magat. Ne
nyuljon a NAS belsejébe a miivelet nélkul.

Ne tegyen memoria modult forditva a csatlakozoba. Ez meghibasodast okozhat mind a memaridban és
az eszkdzben és tlizveszélyes is lehet.

Csak a csavaroknak megfelel6 méret(i csavarhizét hasznaljon.

Ne csavarjon ki vagy lazitson ki olyan csavarokat, amiket gyarilag nem arra terveztek.

Szikséges EszkozOk és Szerszamok

v Phillips feji csavarhizo

Fedd Eltavolitasa

1. Allitsa le a NAS-t a [Leallitas] kivalasztasaval az ADM meniibdl.
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http://shop.asustor.com/

ARtvitas Monitor App Gentral el V- Backup & [ Kielentkezés
- s | Helyresliits J

L] ) NORUIR &

Szolgaltatasok Beallitssok g £7-Sync Manager

Snapshot Center ClamAV DataSyneion Syslog Server
Dropbox

2. Minden eszkozt és kabelt hizzon ki a NAS-bol, beleértve a tapkabelt is.

4. Markolja meg két kézzel mindkét oldalan a fed6lapot, majd csusztassa hatra, hogy hozzaférjen az eszkoz
belsejéhez.
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RAM Telepitése

1. A NAS felnyitdsakor az alaplapi RAM foglalatok a NAS jobbkézre esé részén talalhaték. Helyezze a DIMM
modult egy Ures foglalatba 45° szégben, majd igazitsa a RAM és a foglalat bevagasait egymashoz.

2. Ovatosan nyomja a DIMM modult lefelé, mig mindkét retesza helyére nem kattan. A RAM-nak egy szintben
kell lennie az alaplappal.

Uj RAM telepitésekor az ASUSTOR NAS memériaellenérzést fog futtatni az indulasakor. Ez a folyamat egyszer
fordul csak el6 és akéar 10 percet is eltarthat, ez teljesen normalis mikodés.

Feddlap Visszahelyezése

1. Helyezze vissza a fed6lapot, majd huzza meg az elézéleg meglazitott harom csavart.
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2. Csatlakoztassa Ujra a kihGizott eszkdzoket és kabeleket, beleértve a tapkabelt is, majd kapcsolja be a gépet.

M.2 Meghajtdk Telepitése

Szikséges EszkozOk es Szerszamok

+ Phillips fejl csavarhuzo

Fedd Eltavolitasa

1.Allitsa le a NAS-t a [Leallitas] kivalasztasaval az ADM meniibdl.

O awas
Q Ujraindités
() Kikapcsolva

Backup & . ’s
i
\HTatyresiiig C» Kielentkests

® e @

File Explorer Szolgaltatasok Beallitasok STarolo kezeless E/:Sync Manager

informacio

=
-

DataSyncior
Dropbox

2. Minden eszkozt és kabelt hizzon ki a NAS-bdl, beleértve a tapkabelt is.
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4.Markolja meg két kézzel mindkét oldalan a fed6lapot, majd csusztassa hatra, hogy hozzaférijen az eszkdz
belsejéhez.

M.2 Telepitési Ovintézkedések
1. A Lockerstor 8 és 10 két M.2 SSD foglalattal rendelkezik. Maximalis kompatibilitAshoz kattintson ide a
kompatibilis M.2 SSD-k listajahoz.

2. Ha két meghajtét telepit, az ASUSTOR azt ajanlja, legyenek azonos modellek a maximalis teljesitmény
érdekében.

3. Ne keverjen PCle NVMe és SATA AHCI SSD-ket az M.2 foglalatokban, mivel a NAS nem fog elindulni két
kilénboz6 fajta meghajtoval.

M.2 Meghajtok Telepitése

15


https://www.asustor.com/service/compatibility

1. Helyezze be az M.2 meghajtét 45° szégben, majd 6vatosan nyomja a foglalatba.

T 2

2. Allitsa be a tartét az SSD hosszanak megfeleléen. Ovatosan nyomja le a meghajtét a nyil szerint a tart6
helyének megfeleléen. Rgzitse a meghajtot a mellékelt csavarral. Ismételje meg a folyamatot a masodik
meghajtoval.

Feddlap Visszahelyezése

1. Helyezze vissza a fed6lapot, majd hizza meg az eléz6leg meglazitott harom csavart.

\

N
R
—

e -

2. Csatlakoztassa Ujra a kihGizott eszkdzoket és kabeleket, beleértve a tapkabelt is, majd kapcsolja be a gépet.
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4. Szoftvertelepitési Utmutato

négy telepitési médszer kozil valaszthat. Valassza az 6nnek legmegfelel6bbet. Ha nincs CD meghajtéja, a
legfrissebb szoftvereket letdltheti az ASUSTOR weboldalarél: http://www.asustor.com/service/downloads

Letoltési Kozpont Telepités

Windows Felhasznaldk

1. Atelepitési varazslo feltelepiti az ASUSTOR Control Center-t a gépére, mely ezutan automatikusan
megkeresi a halézaton [évé ASUSTOR NAS-okat.

= ACC (ASUSTOR Control Center) i (=] X

asustor

Név P Modell Gyari szdm 4 MAC cim ADM verzié | Allapot 1gedélyez:
AS6208T-80F7 172.16.2.35 AS6208T AS16066210TMO0007 10:bf:48:8b:80:7 34.1.R7Q6 Készenlét
AS3202T-LEO 172.16.9.116 AS3202T AS16073204TM0003 10:bf-48:9b:86:99 3.4.3B9R1 Készenlét
AS6102T-87CE-MM 172.16.2.24 AS6102T AS16076104TM0341 10:bf-48:8b:88:64 342R932 Készenlét
AS6204T-88DF 172.16.1.121 AS6204T AS16076204TMO144 10:bf:48:8b:88:df 34.0R7N3 Készenlét
AS6204R 172.16.10.130 AS6204R AS16076212RM0006 10:bf-48:8b:8b:bf 26.2R6L2 Készenlét
Surveillance 172.16.2.179 AS16076212RM0009 10:bf-48:8b:8b:b8 27.3RHQ3 Készenlét
AS-6212R-S 172.16.10.31 AS6212R AS16076212RM0011 10:bf48:8b:8b:9b 3.5.0.A9G1 Készenlét
AS4004T-Jean 172.16.1.62 AS4004T AS20180620TM0215  00:51:82:11:22:02 3.4.3.89G1 Készenlét
AS5110T-5129-S 172.16.2.77 AS5110T AS25015110TMO000  20:14:12:10:51:2b 34.2R932 Készenlét
AS7008T-00r01-ri 172.16.2.10 AS7008T AS87654321TM3333 20:14:08:27:00:01 3.5.0A%G1 Készenlét
AS6202T-AAA 172.16.2.105 AS6202T ASUSTORRDTEST 20:15:07:13:62:04 33.1.RIH2 Készenlét
AS-604T-vivian 172.16.1.109 AS-604T AT1207608MB0047 10:bf.48:89:c4:2e 3.5.0.A%R1 Készenlét
AS-604T-C534 172.16.2.218 AS-604T AT1207608MBOOEA 10:bf48:89:¢5:33 3.4.3.B9K1 Készenlét

2. Valassza ki a kivant NAS-t a listabdél, majd kévesse a varazslé instrukcidit az eszkéz beallitasahoz.
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A telepitési varazslo feltelepiti az ASUSTOR Control Center-t a gépére, mely ezutdn automatikusan

Udvezsljiik

A varazslé végigvezet a telepitési folyamaton. A legtobb

felhasznalé szdmara az

Optimalizélt beallitésok hasznalata a szamitogép bellitasoknak és az installalt
diszkeknek megfelelGen. (Ajanlott)

Besllitésok manuslis konfiguralasa Iépésrél Iépésre.

Mac Felhasznalok

megkeresi a halézaton [évé ASUSTOR NAS-okat.

Narme

AS1004T-1124-rr

AS1002T-76BE

MARCO4004T

AS4002T-RUDY

AS4002T-9826

AS6404T-14

AS1004T-LEO

ASE6302T-CDCF-ri

ASBG404T-DD51-AA

ASB404T-jinnnnnnnnn....

(90

Valassza ki a kivant NAS-t a listabol, majd kdvesse a varazslo instrukcioit az eszkoz beallitdsahoz.

1P Address

17216153

172162117

17216.2196

172161167

17216.2160

1721813

17216.2.156

1721

10.235

17216394

172161142

Model

AS1004T.

AS1002T

AS4004T

AS4002T

AS4002T

AS6404T

AS1004T

AS6302T

AS6404T

AS6404T

Serial Number

AL18041004EMOOFB

AL18041004EM0119

AL180654004TMO0EC

AL18064004TM0021

AL18064004TM0035

AL18076404TM0030

AL18081004EMO3DF

AL18116304TMO012B

AL18116404TMOOSE

AL18118404TM0064

MAC address

20:18:11:115:11:24

10:8F:48:8C:76:BE

10:8F:48:8C:7D:FB

10:BF:48:8C:96:DA

10:8F:48:8C:98:26

20:18:12:12:14:00

20:19:02:19:16:1A

10:8F:48:8C:DC:8D

10:BF:48:8C:DD:561

10:8F:48:8C:DD:59

ajanlottak.

Setup egy kattintassal

Egyéni bedllitdsok

ADM Version

34.2R932

3.43BA21

3.41R7Q8

3.4.2.R932

3438BA2Y

3.4.2R932

343.8A21

3318BHT

3.42R032

343891
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Udvozoljiik
A varazslo végigvezet a telepitési folyamaton. A legtobb
3l6 szamara az <] j

— . itogé &s az installalt | Setup egy kattintassal

a
diszkeknek megfeleléen. (Ajanlott)

Beallitdsok manualis konfiguralasa 1épésrol Iépésre. I Egyéni besllitasok

Web Telepités
1. Amennyiben tudja a NAS IP cimét, beirhatja azt a bédngészébe (pl. http://192.168.1.168:8000) a
belizemelés megkezdéséhez.

2. Kovesse a telepitési varazslo instrukcioit az eszkoz bedllitasahoz.

Udvezsljiik
A varazsl6 végigvezet a telepitési folyamaton. A legtébb
316 szdmara az a ja

és azinstallalt | Setup egy kattintassal

Optimalizalt beallita: dlata a
diszkeknek megfelelGen. (Ajanlott)

Bedllitdsok manudlis konfiguraldsa 1épésrol Iépésre. | Egyéni beéllitasok

asustor D

Telepités mobil eszkdz hasznalataval

1. Keresse az “AiMaster” alkalmazast a Google Play-en vagy az Apple Store-ban vagy olvassa be a megfelel®

20


http://192.168.1.168:8000/

alabbi QR kbdot. Toltse le és telepitse az AiMaster mobil alkalmazast a mobil eszkozére.

AiMaster Android AiMaster iOS

2. Gy6z6djon meg réla, hogy a mobil eszkéze és a NAS ugyanahhoz a helyi halézathoz van csatlakoztatva.

3. Nyissa meg az AiMaster-t, majd valassza a [ + ] ikont a képerny6 felsd részén lévé eszkodztarbol:

AiMaster

4. Valassza az [Auto Discovery] opciét. A program megkeresi a helyi halézaton fellelheté NAS eszkdzoket:

21



Connect via Cloud ID

Connect via IP/Hostname

Auto Discovery

Cancel

Valassza ki a NAS eszkozét a listabol:

< Auto Discovery (D)

158 server(s) has been found!!

Server list(not initialized)

A
@| As-602T-00E5

)
@ | AS4004T-167A

P
a | AS6510T-0000

AS6204T-88DF

Server list

MARC04004T

=)
a AS6104T-FA2D

‘ Surveillance

A
AS1004T-1124-rr

Vélassza a [Start Initialization] opciét a telepités megkezdéséhez. Kbvesse a megjelend utasitasokat a
konfigurélas befejezéséhez:
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£ Initialize the NAS

Server Name AS6204T-88DF
Model AS6204T
IP Address 172.16.1.121

Start initialization

Beszerelés az LCD-kijelz6 segitségével

. Ha a rendszer ugy érzékeli, hogy a NAS eszkdz inicializadldsa még nem indult el, akkor az LCD-kijelzén
megjelenik egy kérdés, hogy szeretné-e inicializalni a NAS eszkozt.

. A NAS eszkoz inicializalasanak megerdésitéséhez nyomja meg az LCD-kijelz8 jobb oldalan talalhato ,<”
gombot. A rendszer ekkor elinditja az inicializalasi folyamatot.

. Az inicializalas akkor fejezédik be, amikor a NAS eszkdz IP-cime megjelenik az LCD-kijelzén.
MEGJEGYZES: A rendszergazda-fiok alapértelmezett jelszava: "admin”.

. Ez a telepitési modszer kizarélag az LCD-kijelz6vel rendelkezd tipusoknal hasznalhato.
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Telepitées Kozvetlen Kapcsolat Hasznalataval

Keresse az Hibaelharitas részt a telepitési Utmutatashoz.

A NAS ledllitasa

1. Allitsa be a bekapcsold6 gomb megnyomasakor végrehajtandé miveletet. A gombot 1,5 masodpercig
nyomva tartasaval eldontheti, hogy az eszkdzt ledllitia vagy alvd médba teszi. Ez a beallitas elérhetdé az
ADM-ben a kdvetkezé helyen: [Settings]>[Hardware] - [Power] > [Settings].

| & somo 10 ®

Besllitasok

Altalanos Rendszer Energiaszabalyozas Tapfesziltség Szelléz6 ventilator vezérlés

@ Halozat EuP (izemméd beillités

EuP (ErP) jelentese Energy Using Product. ami az EU altal
szabélyozasara,

Regionalis opciok
Hardware ") Engedélyezés © Letiltas

) Ertesités Beallitasok
A i esetén a funkcioval a NAS a t§ aitsé éré visszadll az utolso dllapotaba.

ADM Defender .
Wake on LAN engedélyezése (WOL)

% Névjegy kezeld Ha 1,5 masodpercre lenyomva tartja a fokapcsolot: NAS lekapcsolasa v [

ADM Update ~ Ki-/Bekapcsolas idoterv

Halbzati szemétkosar Hozzdadds

Energia takarékos hap

4> EZ-Connect
.:, Manudiis csatlakozas
Gyan alapbeallitasok

| Regisztrécié

2. Tartsa nyomva a bekapcsolé gombot 1,5 mésodpercig. Ekkor sipolast fog hallani. Engedje fel a gombot,
majd a NAS az 0n beallitasai szerint le fog allni vagy alvé mddra valt.
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5. Fuggelék

LED Allapotjelzék

AS6508T/AS6510T

a s> wbd e

Bekapcsolasjelzé LED
Rendszeréllapot jelzé LED
Merevlemez allapotjelzé6 LED
Halozati allapotjelz6 LED*
USB LED visszajelzé

* Tovabbi megjegyzések: A AS6508T és AS6510T NAS eszkozok elblapjan két, halézati kapcsolatot jelzé LED
van. LAN LED 1 jelzi a 2.5-Gigabit LAN kapcsolatot, mig LAN LED 2 a 10-Gigabit LAN kapcsolatot.

. LED Szin
Allapotjelzé
Bekapcsolas Keék
I
o Narancsséarga
Rendszerallapot
8 Zold
Halézat
=y Kék
USB
@ Zold
Merevlemez Zoke
@
Piros

Leiras

Vilagit

10mp-ként felvillan

Villog

Vilagit

Vilagit

Vilagit

Villog

Vilagit

Villog

10mp-ként felvillan

Vilagit

Allapot
Bekapcsolva
LED éjjeli méd
Rendszer indulas

Rendszer készenlétben

Halézati port csatlakoztatva

A NAS egység el6lapjahoz
csatlakoztatott USB-eszkoz készen all
a hasznalatra

Adathozzéaférés folyamatban
Merevlemez készenlétben
Adathozzéaférés folyamatban
Hibernalasi méd

Merevlemez rendellenesség
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Hatso Panel

1. Tapegység
2. USB 3.2Gen 1 Port
3. 10Gigabit RJ45 Port

4. 2.5Gigabit RJ45 Port

5. Reset Gomb

6. K-zar

7. Rendszerventilator

Az LCD Panel kezelése

Az LCD panel hasznalataval konfiguralhatja a rendszerbeallitasokat és tekintheti meg a rendszerinformaciokat.

Az LCD panel jobb oldalan 1évé gombokkal navigalhat a menikben. Alabb lathaté a gombok leirasa:
[Fel] Gomb

1 B 1.
] =
2. [Le] Gomb
2 4 3. [Vissza] Gomb
i
- 4. [Jbévéhagy] Gomb

A NAS bekapcsoladsa utan lathatja a NAS nevét és IP cimét az LCD panelen, mely par méasodperc utan

automatikusan lekapcsol. Az LCD panel hasznélatdval konfigurédlhatja a rendszerbeadllitasokat és tekintheti meg

a rendszerinformaciokat.

ASEe484T-117E
172.16.2.55

A fémenu az alabbi almenukbdl all:
1. 1 Touch Backup (Egyérintéses Adatmentés)
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2. Halozat

3. Tarhely

4. Hémérséklet
5. Kezelés

6. Bedllitas

Nyomja meg a [Fel] vagy [Le] gombot a meniiben valé navigalashoz. Nyomja meg a [Jovahagy] gombot az

almentibe valo Iépéshez. Nyomja meg a [Vissza] gombot az el6zd szintre vald visszatéréshez.

1. ,,1 Touch Backup” (Egyérintéses Adatmentés)

A ,1 Touch Backup” almeniben a [Fel], [Le] és [Jovahagy] gombokkal valaszthat ki és hajthat végre az alabbi
miveletek kozul:

MAIM
»1 TOUCH BRCKUP

1.1. Folytatas: Adatmentési funkcié végrehajtasa az el6lapi USB porton.
1.2. Eszkdz kiadasa: Az el6lapi USB porthoz csatlakoztatott eszk6zok levalasztasa.

2. Hal6zat

A Halézat almentiben a [Fel], [Le] és [Jévahagy] gombok hasznalataval tekintheti meg az alabbi informacidkat:

MAIN
*HETWOREK

2.1. LAN

211 IPcim

2.1.2  Alhdl6ézati-maszk
2.2 WAN

221 IPcim

2.2.2  Alhdl6zati-maszk

3. Tarhely

A Téarhely almenuben a [Fel], [Le] és [Jovahagy] gombok hasznalataval tekintheti meg az alabbi kotet
informaciokat:

MAIN
*STORAGE

3.1. Osszes tarhely: A kotet teljes tarhelykapacitasa.

3.2. Hasznalt tarhely: A kéteten hasznalatban Iévé tarhely.
3.3. Szabad tarhely: A koteten lévd szabad tarhely.

4. Homérséklet

A H6mérséklet almeniben a [Fel], [Le] és [Jovahagy] gombok hasznalataval tekintheti meg az alabbi eszk6zok

hémérsékleteit:
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MAIM
*TEMPERATURE

4.1. CPU: A processzor hémérséklete.
4.2. Rendszer: A NAS rendszer hdmérséklete.
4.3. HDD: A merevlemezek hémérséklete.

5. Kezelés
A Kezelés almeniben a [Fel], [Le] és [Jévahagy] gombok hasznalataval az alabbi miveleteket hajthatja végre:

MAIN

*OPERATION

5.1. Leallitas: A NAS ledllitasa.
5.2. Ujrainditas: A NAS Ujrainditasa.

6. Beallitas
A Bedllitas almenliben a [Fel], [Le] és [Jévahagy] gombok hasznalataval az aldbbiakat allithatja be:

MAIN

*COMFIGURATION

6.1. Szervernév

A [Fel] vagy [Le] gomb hasznélataval valasszon a karakterek kozil, majd a [Jévahagy] gombbal fogadja el azt
és ugorjon a kovetkezbre. Ismételje meg a miiveletet, mig azdsszes karakter be nem lesz allitva, majd a
[Vissza] gombbal hozza el6 a ,Valtozasok jovahagyasa” ablakot, ahol valaszthat ,lgen” és ,Nem” valaszok

kozul.

SERVER HAME

ASUSTOR MAS

6.2. Hal6zat bedllitasa
6.2.1. LAN
6.2.1.1. DHCP

A [Jévahagy] gombbal hozza el6 a ,Valtozasok jovahagyasa” ablakot, ahol valaszthat ,lgen” és ,Nem” valaszok
kozal.

6.2.1.2. Statikus cim

6.2.1.2.1. IP cim

A [Fel] vagy [Le] gomb hasznalataval valasszon a szamok kdzil, majd a [Jévahagy] gombbal fogadja el azt és
ugorjon a kovetkezdre. Ismételje meg a miveletet, mig azésszes szam be nem lesz allitva, majd a [Vissza]
gombbal hozza el6 a ,Valtozasok jévahagyasa” ablakot, ahol valaszthat ,Igen” és ,Nem” valaszok kozil.
6.2.1.2.2. Alhalézati-maszk

A [Fel] vagy [Le] gomb hasznalataval valasszon a szamok kozil, majd a [Jovahagy] gombbal fogadja el azt és
ugorjon a kdvetkez8re. Ismételje meg a miiveletet, mig azésszes szam be nem lesz éllitva, majd a [Vissza]
gombbal hozza el6 a ,Valtozasok jévahagyasa” ablakot, ahol valaszthat ,Igen” és ,Nem” valaszok koziil.
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Troubleshooting

Q: Miért nem érzékeli az ASUSTOR Control Center a NAS-t?

A: Amennyiben problémaja van a NAS megtaladlasaval az ASUSTOR Control Center
hasznalataval, tegye a kovetkezOket:

1. Ellenérizze a haldzati kapcsolatot:
+ Ellendrizze, hogy a NAS és a szamitdgép azonos helyi hal6zaton vannak.

+ Ellendrizze, hogy a halézati LED vilagit-e. Amennyiben nem, prébalja meg a haldzati kabelt egy masik LAN
portba dugni vagy prébaljon egy masik halozati kabelt hasznalni.

2. Kapcsolja ki a szamitégépen futé tlizfalakat, majd prébalja ujra megkeresni a NAS-t az ASUSTOR Control
Center-rel.

3. Amennyiben még igy sem érzékeli a NAS-t, kbsse azt a mellékelt RJ-45 kabellel a szamitogépéhez, majd
madositsa annak IP bedllitisait.

v Vélassza a [Start] P [Vezérlépult] = [Haldzati és Megosztasi Kozpont]

[E3 All Control Panel ltems e o X

4 E3 > Control Panel > All Control Panel ltems v Search Control Pane P

Adjust your computer’s settings Viewb: Smaliicons

N @ ol @ &

wEO2 ¥ @ PR

WP tAMmPE &5 N
- PPN EER

v Valassza az [AdapterbedllitAsok M6dositdsa] menit a bal panelen.
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%* Network and Sharing Center - o X
o~ v 4 :§ > Control Panel > All Control Panel items > Network and Sharing Center v Search Control Panel L
IR s View your basic network information and set up connections
P - - View your active networks
Change adapter settings |
u‘C"’h’ange a&vanceafsﬁér'i;g‘ = Access type: Intenet
settings Public network Connections: § 7,
Change your networking settings
¥ Set up 2 new connection or network
Set up 2 broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
? Troubleshoot problems
" Diagnose and repair network prob , or get bleshooting inf
HomeGroup
Infrared
Internet Options
Windows Defender Firewall

+ Jobbklikk a [Helyi Halézat] ikonon, majd a [Tulajdonsagok] menipontot valassza.
' Network Connections

A B <« Network and Internet » Network Connections »

Organize = Disable this network device Diagnose this connection
. | Ethemnet
th 2016ad.com
W ntel(R) © Disable
Status
Diagnose
& Bridge Connections
Create Shortcut
9 Delete
& Rename
& Properties

v A [Hal6zat] fulnél vélassza az [Internet Protokoll Verzi6 4 (TCP/IPv4)] pontot, majd Klikkeljen a
[Tulajdonséagok] gombra.
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¥ Ethemnet Properties X

This connection uses the following tems

| B Chent for Microsoft Networks
v T Fis and Prrter Shanng for Mecrosoit

: Packet Sche:

! Mastarork Sdanter Wy Bmlevor Probs
M 5 Microsoft LLDP Protocol Driver
M 5 Intemet Protocol Veersion & (TCP/IPvE)

. J X

OK | Cancel

v Az [Altalanos] fiil alatt valassza a [Kovetkezé IP cim Hasznalata] gombot. Allitsa az [IP Cim]-et
169.254.1.10-re és az [Alhalozati Maszkot] 255.255.0.0-re, majd nyomjon az [OK] gombra.
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Internet Protocel Version 4 (TCP/IPvd) Properties >
General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability, Otherwise, you need to ask vour network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an IP address automatically
(@) Uze the following IP address:

IP address: | 165 .254. 1 . 10 |
subnet mask: |255.255. 0 . 0 |
Default gateway: | . . . |

Cbtain DNS server address automatically

(®) Use the following DNS server addresses:

Preferred DMS server; | . . . |

Alternate DMS server: | . . . |

[ ]validate settings upon exit Advanced...

Cancel

v Nyissa meg az ASUSTOR Control Center-t és keressen ra Ujra a NAS-ra.

= J ACC (ASUSTOR Control Center) = [m} X

asustor

Név P Modell Gyari sz&m 4 MAC cim ADM verzié | Allapot 1gedélyez:
AS6208T-80F7 172.16.2.35 AS6208T AS16066210TMO0007 10:bf:48:8b:80:f7 34.1.R7Q6 Készenlét
AS3202T-LEO 172.16.9.116 AS3202T AS16073204TM0003 10:bf-48:9b:86:99 3.4.3B9R1 Készenlét
AS6102T-87CE-MM 172.16.2.24 AS6102T AS16076104TM0341 10:bf-48:8b:88:64 342R932 Készenlét
ASB6204T-88DF 172.16.1.121 AS6204T AS16076204TMO0144 10:bf-48:8b:88:df 34.0R7N3 Készenlét
AS6204R 172.16.10.130 AS6204R AS16076212RM0006 10:bf:48:8b:8b:bf 26.2R6L2 Készenlét
Surveillance 172.16.2.179 AS6204R AS16076212RM0009 10:bf-48:8b:8b:b8 27.3RHQ3 Készenlét
AS-6212R-S 172.16.10.31 AS6212R AS16076212RM0011 10:bf48:8b:8b:9b 3.5.0.A9G1 Készenlét
AS4004T-Jean 172.16.1.62 AS4004T AS20180620TM0215  00:51:82:11:22:02 3.4.3.89G1 Készenlét
AS5110T-5129-S 172.16.2.77 AS5110T AS25015110TM0000  20:14:12:10:51:2b 34.2R932 Készenlét
AS7008T-00r01-ri 172.16.2.10 AS7008T AS87654321TM3333 20:14:08:27:00:01 3.5.0A%G1 Készenlét
AS6202T-AAA 172.16.2.105 AS6202T ASUSTORRDTEST 20:15:07:13:62:04 3.3.1.RIH2 Készenlét
AS-604T-vivian 172.16.1.109 AS-604T AT1207608MB0047 10:bf48:89:c4:2e 3.5.0.A%R1 Készenlét
AS-604T-C534 172.16.2.218 AS-604T AT1207608MBOOEA 10:bf48:89:¢5:33 3.4.3.B9K1 Készenlét

4. Amennyiben a probléma még mindig fennallna, Iépjen kapcsolatba a kereskedbvel vagy az ASUSTOR
Ugyfélszolgalattal (http://support.asustor.com), esetleg nézzen szét az ASUSTOR Tudasbazison.
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http://support.asustor.com/
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List

SUPPORT.ASUSTOR.COM
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