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Anonse

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Federal Communications Commission (FCC)
Urzadzenie to jest zgodne z czescig 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega nastepujgcym dwém warunkom:

= Urzadzenie to nie moze powodowacé zaktécen.
= Urzadzenie to musi przyjmowac¢ wszelkie odebrane zaktécenia, z uwzglednieniem zaktocen, ktére mogg
powodowaé niepozgdane dziatanie.

To urzadzenie zostalo poddane testom i uznane za spetniajgce wymogi dla urzadzen cyfrowych klasy B,
zgodnie z czescig 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostaty opracowane w celu zapewnienia ochrony przed
szkodliwymi zakidceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie to wytwarza, uzywa i moze emitowacé
promieniowanie o czestotliwosci fal radiowych i jesli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z
zaleceniami, moze powodowaé zaktécenia w fgcznosci radiowej. Nie ma jednak gwaranciji, ze zaktécenia nie
wystgpig w przypadku okreslonej instalacji. Jesli urzgdzenie to jest zrodtem zakidcen sygnatu radiowego lub
telewizyjnego (co mozna sprawdzi¢ przez wigczenie i wylgczenie tego urzadzenia), nalezy sprébowac
wyeliminowaé zaktdcenia, korzystajgc z ponizszych metod:

Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorczej.

Zwiekszenie odlegto$ci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

Podtgczenie sprzetu do gniazda zasilania w innym obwodzie niz ten, do ktérego podtgczony jest odbiornik.
Skontaktowanie sie z dostawcg lub doswiadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania
pomaocy.

¥ ¥ ¥

Ostrzezenie znaku CE

Oznakowanie CE dla urzadzen bez obstugi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urzgdzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczacych ,Kompatybilnosci
elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i, Technologia informacyjna Urzadzenia-Safety” IEC60950-1:2005
(2nd Edition)+A1:2009.




Zasady bezpieczenstwa

Przestrzeganie podanych ponizej zasad bezpieczenstwa pozwoli na dtugg i satysfakcjonujacg prace na NAS.
Nalezy sie stosowaé do wszystkich wymienionych ponizej wskazowek.

Bezpieczenstwo elektryczne

>
>

->

Przed przystgpieniem do czyszczenia produktu wyjgé wtyczke z gniazdka zasilania.

Stosowac jedynie dotgczony zasilacz. Zastosowanie innych zasilaczy moze spowodowaé uszkodzenie
urzadzenia.

Upewnic sie, ze zasilacz jest podtgczony do zrédta o prawidtowych parametrach wejscia. Wartosci
znamionowe podane sg na etykiecie umieszczonej na zasilaczu.

Bezpieczenstwo dziatania

¥ ¥ I ¥

NIE WOLNO umieszcza¢ produktu w lokalizacji, w ktérej moze doj$¢ od jego zawilgocenia.

Ustawi¢ produkt na twardej, stabilnej powierzchni.

Uzywacé produktu w srodowisku z temperaturg otoczenia od 0°C do 40°C.

NIE WOLNO blokowaé wlotéw powietrza w obudowie urzadzenia. Zawsze nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje produktu.

NIE WOLNO wkfada¢ zadnych przedmiotéw lub wlewaé cieczy we wloty powietrza.

Jesli wystgpig problemy techniczne zwigzane z dziataniem produktu nalezy skontaktowac sie z
wykwaliikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcg. NIE WOLNO prébowac¢ naprawia¢ urzgdzenia
samodzielnie.

NIE WOLNO wyrzucaé produktu do odpadéw komunalnych. Produkt zostat
zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ odpowiednie powtdrne uzycie lub recykling
czesci. Symbol przekreslonego pojemnika na odpadki wskazuje, ze produkt
(wyposazenie elektryczne lub elektroniczne) nie powinien by¢ wrzucany do
odpadkéw domowych. Nalezy zapoznac sie z lokalnymi przepisami
dotyczgcymi utylizacji produktéw elektronicznych.
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Skrécona instrukcja obstugi




2. Akcesoria opcjonalne

Ponizsze elementy mozna kupi¢ u lokalnych sprzedawcéw lub w sklepie z akcesoriami firmy ASUSTOR
(http://shop.asustor.com).



http://shop.asustor.com/

3. Przewodnik instalacji sprzetu

Wszystkie dane zapisane na dyskach twardych zostang usuniete i nie bedzie mozna ich odzyskac.
Nalezy wykona¢ kopie zapasowg wszystkich waznych danych przed inicjalizacja systemu.

Tools Needed for Hard Disk Installation

®  Srubokret krzyzowy Phillips

® Atleast one 2.5 or 3.5 inch SATA hard disk. (For a list of compatible hard disks, please see
http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Instalacja dyskéw twardych

1. Nacisnij przyci

sk na dolnej czesci kieszeni dysku, aby otworzy¢ zatrzask.

2. Uzywajgc zatrzasku delikatnie wysun dysk z zatoki.

i
o

3. Zamocuj dysk twardy do kieszeni.



http://www.asustor.com/service/hd?id=hd

v calowe dyski: Umie$¢ dysk w kieszeni, upewnij sie, ze otwory mocujgce w dysku i kieszeni sg w
jednej linii. Zabezpiecz dysk 4 srubami.

+ 2.5 calowe dyski i dyski SSD: Umiesc¢ dysk twardy w obszarze zaznaczonym na czerwono(patrz
zdjecie ponizej). Upewnij sie, ze otwory montazowe dysku i kieszeni sg w jednej linii. Zabezpiecz dysk
4 Srubami

4. Wsun kieszenh do zatoki. Uzywajgc zatrzasku, delikatnie wepchnij kieszeh dyskowg do zatoki. Zabezpiecz
kieszen wciskajgc zatrzask. Zatrzask powinien sie zamknagé delikatnie ze styszalnym kliknieciem. Prosze
sie upewnié, ze kieszen dyskowa jest wepchnieta do konca zatoki przed zamknigciem zatrzasku.




5. Po zamocowaniu zatrzasku, mozna go zablokowa¢ blokadg tacy dysku. Uzywajgc ptaskiego srubokreta,
obré¢ blokade przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara, aby zablokowa¢ mechanizm blokady.
Obrot w kierunku ruchu wskazéwek zegara odblokuje blokade.

Podtgczenie i zasilanie NAS

Podtgcz zasilanie do NAS.
Podtgcz NAS do swojego routera, switch’a lub huba uzywajac przewodu ethernetowego

3. Naciénij i przytrzymaj guzik zasilajgcy przez 1-2 sekundy, az zapali sie niebieska dioda Power. Oznacza to,
ze NAS jest teraz wtgczony. Podczas wigczania NAS zielona dioda systemowa bedzie mrugaé a niebieska
dioda sieci bedzie pozostawata zapalona.
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4. NAS jest gotowy do dziatania, kiedy zielona dioda przestanie mrugac¢ i zacznie $wieci¢ nieprzerwanie. Na
tym etapie powinienes$ ustysze¢ sygnat dzwiekowy z gto$nika systemowego. Instalacja sprzetu dobiegta
konca. Prosze przej$¢ do instrukcji instalacji sprzetu aby skonfigurowa¢ system.

Pamie¢ modernizacja systemu

Uwagi i srodki ostroznosci

Wszystkie urzadzenia NAS serii AS65 obstugujg moduty pamieci o pojemnosci do 64GB. Przed dodaniem lub
wyjeciem modutéw pamieci nalezy uwaznie przeczytac ponizsze $rodki ostroznosci.

e Urzadzenie NAS i moduty pamigci sg wyposazone w elementy o wysokiej precyzji oraz technologie
ztgczy elektronicznych. Aby unikng¢ uniewaznienia gwarancji w okresie gwarancyjnym produktu, nalezy
stosowac sie do ponizszych zaleceh:

v' Pamieci dla urzgdzen serii AS65 mozna naby¢ od lokalnych dealeréw lub ASUSTOR internetowej
Akcesoria Store (http://shop.asustor.com).

v" Modutéw pamiegci nie nalezy instalowac¢ samodzielnie, jesli uzytkownik nie ma doswiadczenia w
uaktualnianiu pamieci komputera.

v" Nie nalezy dotyka¢ ztgczy ani otwieraé¢ pokrywy wneki na modut pamieci.

¢ Podczas samodzielnego dodawania lub wyjmowania modutéw pamigci moze dojs¢ do wypadku lub
usterki urzgdzenia NAS, spowodowanych uszkodzeniem gniazda i modutu lub niewtasciwym
podigczeniem. W takim przypadku naliczona zostanie optata za naprawe.

o Nalezy uwazag, aby nie zranic¢ sie w dtonie lub palce ostrymi krawedziami modutu pamieci, elementéow
wewnetrznych lub ptytek drukowanych urzadzenia NAS.

e Firma ASUSTOR nie gwarantuje dziatania modutéw pamieci innych firm z urzgdzeniem NAS.

e Przed dodaniem lub wyjeciem modutéw pamieci nalezy wylgczy¢ urzgdzenie NAS i urzgdzenia
peryferyjne, a takze odtgczy¢ wszystkie wtyki i kable potgczeniowe.

e Aby zapobiec uszkodzeniu modutéw pamieci wskutek wytadowania elektrostatycznego, nalezy stosowac
sie do ponizszych instrukciji:

v' Czynnosci nie nalezy wykonywa¢ w miejscach, w ktérych wystgpienie elektrycznosci statycznej jest
bardzo mozliwe, np. na dywanie.

v" Przed dodaniem lub wyjeciem modutéw pamieci nalezy dotkngé zewnetrznego metalowego
przedmiotu innego niz urzadzenie NAS w celu uziemienia siebie i wyeliminowania elektrycznosci
statycznej. Nie wolno dotykaé zadnych metalowych czesci wewnatrz urzgdzenia NAS.

o Modutu pamieci nie wolno wktadaé do gniazda w niewtasciwym kierunku. Moze to spowodowaé
uszkodzenie modutu lub gniazda albo zapalenie sie ptytki drukowane;j.

e Nalezy korzysta¢ ze srubokreta dopasowanego do rozmiaru $rub.

¢ Nie nalezy wykreca¢ ani poluzowywac srub innych niz okreslone.

Niezbedne czesci i narzedzia

11
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v Srubokret krzyzowy Phillips

Zdejmowanie pokrywy

1. Zamknij system urzgdzenia NAS, wybierajgc polecenie [Shut down] (Zamknij system) z menu
uzytkownika systemu ADM.

Kontrola dostepu! Monitor

aktywroci

Eksplorator plikow stugt Ustawienia  Zar :
<l 5izécﬁm-ly\vam:5m‘
7 \

~ Il
=

DataSyeror! Syelog Server
Dropbox

2. Odtacz wszystkie kable i urzagdzenia podigczone do urzadzenia NAS, w tym przewdd zasilajgcy.
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4. Chwy¢ pokrywe z obu stron dwoma rekoma, a nastepnie wyciggnij jg delikatnie w celu oddzielenia od
obudowy.

Montaz pamieci RAM

1. Po otwarciu NAS gniazda RAM znajdujg sie na ptycie gtéwnej po lewej stronie NAS. Wt6z modut DIMM do
pustego gniazda pod katem 45 ° i wyréwnaj wyciecia pamieci RAM i gniazda.

2. Delikatnie docisnij modut DIMM, az oba zatrzaski zatrzasng sie na swoim miejscu. Pamie¢ RAM powinna by¢
zrownana z ptytg gtowna.

13



Po zainstalowaniu nowej pamieci RAM ASUSTOR NAS przeprowadzi sprawdzenie pamieci podczas
uruchamiania. Proces ten wystepuje tylko raz i moze potrwaé¢ do 10 minut.

Zaktadanie pokrywy

1. Zatéz pokrywe i przykrec jg za pomocg wykreconych uprzednio trzech Srub.

Montaz dyskow M.2

Srodki ostroznosci przy instalacji M.2

1. AS6508T i AS6510T wyposazone sg w dwa gniazda M.2 SSD. Aby uzyska¢ maksymalng kompatybilnos¢
kliknij tutaj i zapoznaj sie z listg zgodnych dyskéw SSD M.2.

2. W przypadku instalowania dwéch dyskéw ASUSTOR zaleca, aby byty miaty ten sam model w celu uzyskania
optymalnej wydajnosci.

3. Nie mieszaj dyskdw SSD PCle NVMe i SATA AHCI w gniazdach M.2, poniewaz NAS nie uruchomi sie
zainstalowanymi obydwoma rodzajami dyskéw.

Niezbedne czesci i narzedzia
v Srubokret krzyzowy Phillips
Zdejmowanie pokrywy

5. Zamknij system urzgdzenia NAS, wybierajgc polecenie [Shut down] (Zamknij system) z menu
uzytkownika systemu ADM.

14
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Kontrola dostepu Monitor Centrim aplikac) ,':Pémﬁﬁe" LKopie Z3paso E’ Wylogu

sktywrioéci e R s

Eksplorator plikéw | el e nformacie o, £7 Sync Manager
ach L Sjetamie

DataSyncion
Dropbox

6. Odtacz wszystkie kable i urzadzenia podigczone do urzadzenia NAS, w tym przewdd zasilajgcy.

8. Chwy¢ pokrywe z obu stron dwoma rekoma, a nastepnie wyciggnij jg delikatnie w celu oddzielenia od

obudowy.
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Montaz dyskow M.2

T —
-

M.2 2242

?(;.—& 1

2. i EEE * & y 5
3. Dostosuj podpdrke, aby pasowata do dtugosci dysku SSD. Delikatnie pchnij naped w dot, jak pokazano
strzatkg, aby zrownat sie z podporka. Zabezpiecz dysk za pomoca dotgczonej sruby radetkowanej. Powtérz

proces dla drugiego dysku.

16



Zaktadanie pokrywy

1. Zatoz pokrywe i przykrec jg za pomoca wykreconych uprzednio trzech $rub.

2. Podtacz ponownie wszystkie kable, w tym przewdd zasilajgcy, a nastepnie uruchom urzgdzenie NAS.

17



4. Instalacja oprogramowania

S3 4 rézne metody instalacji do wyboru: Wybierz metode, ktéra najbardziej Ci odpowiada. Mozesz przej$¢ do
sekcji pobierania w witrynie firmy ASUSTOR (http://www.asustor.com/service/downloads) i pobra¢ najnowsze
oprogramowanie.

Instalacja z pobierz centrum

Uzytkownicy Windows

1.

2.

Po zakonczeniu instalacji ASUSTOR Control Center automatycznie przeskanuje twojg sie¢ w

poszukiwaniu urzgdzen ASUSTOR NAS.

=l ACC (ASUSTOR Control Center)

asustor

Nazwa P Model Numer seryjny 4 Adres MAC Wersja ADM | Status Wiacz
AS6208T-80F7 172.16.2.35 AS6208T AS16066210TM0007 10:bf:48:8b:80:7 34.1.R7Q6 Gotowy
AS3202T-LEO 172.169.116 AS3202T AS16073204TM0003 10:bf-48:9b:86:99 34.3B9R Gotowy
AS6102T-87CE-M 172.16.2.24 AS6102T AS16076104TM0341 10:bf-48:8b:88:64 34.2R932 Gotowy
AS6204T-88DF 172.16.1.121 AS6204T AS16076204TMO144 10:bf:48:8b:88:df 34.0R7N3 Gotowy
AS6204R 172.16.10.130 AS6204R AS16076212RM0006 10:bf48:8b:8b:bf 26.2R6L2 Gotowy
Surveillance 172.16.2.179 AS6204R AS16076212RM0009 10:bf48:8b:8b:b8 2.7.3RHQ3 Gotowy
AS-6212R-S 172.16.10.31 AS6212R AS16076212RM0011 10:bf-48:8b:8b:9b 3.5.0.A9G1 Gotowy
AS4004T-Jean 172.16.1.62 AS4004T AS20180620TM0215  00:51:82:11:22:02 3.4.3.89G1 Gotowy
AS5110T-5129-S 172.16.2.77 AS5110T AS25015110TM0000  20:14:12:10:51:2b Gotowy
AS7008T-00r01-ri 2.16.2.10 AST7008T AS87654321TM3333 20:14:08:27:00:01 3.5.0A8G1 Gotowy
AS6202T-AAA 172.16.2.105 AS6202T ASUSTORRDTEST 20:15:07:13:62:04 33.1.RIH2 Gotowy
AS-604T-vivian 172.16.1.109 AS-604T AT1207608MB0047 10:bf48:89:c4:2e 3.5.0.A%R1 Gotowy
AS-604T-C534 172.16.2.218 AS-604T AT1207608MBOOEA 10:bf48:89:¢5:33 3.4.3.B9K1 Gotowy

Wybierz swéj NAS z listy i podgzaj za poleceniami instalatora aby zakonczy¢ konfiguracje.

18
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Wykorzystuje optymalne ustawienia zgodnie z ustawieniami komputera i

zainstalowanymi dyskami twardymi(zalecane)

Skonfiguruj ustawienia recznie krok po korku.

Uzytkownicy Mac

1.

W tym momencie mozesz zadecydowac czy chcesz zainstalowac program Download Assistant.

Witamy

Ten kreator poprowadszi cie przez proces inijalizagji. Dla
wiekszosci uzytkownikéw domysine opcje s3 zalecane.

Instalagja niestandardowa

Szybkia konfiguragja

Po

instalacji ASUSTOR Control Center automatycznie przeskanuje sie¢ w poszukiwaniu urzgdzen
ASUSTOR NAS.

Narme

AS1004T-1124-rr

AS1002T-76BE

MARCO4004T

AS4002T-RUDY

AS4002T-9826

AS6404T-14

AS1004T-LEO

AS6302T-CDCF-ri

AS6404T-DD51-AA

ASB404T-jinnnnnnnnn

©

1P Address

17296153

172162117

17216.2196

172181167

17216.2160

1721613

17216.2.156

172.16.10.235

17216394

172161142

Model

AS1004T.

AS1002T

AS4004T

AS4002T

AS4002T

AS6404T

AS1004T

AS6302T

AS6404T

ASB404T

Serial Number

AL18041004EMOOFB

AL18041004EM0119

AL180654004TMO0EC

AL18064004TM0021

AL18064004TM0035

AL18076404TM0030

AL18081004EMO3DF

AL18118304TMO012B

AL18116404TMO0SE

AL18116404TM0064

MAC address

20:18:11115:11:24

10:8F:48:8C:76'BE

10:8F:48:8C:7D:FB

10:B8F:48:8C:95:DA

10:8F:48:8C:08:26

20:18:12:12:114:00

20:19:02:19:16:1A

10:8F:48:8C:DC:8D

10:BF:48:8C:DD:61

10:BF:48:8C:DD:59

ADM Version

342R932

3.43BA

341R7Q8

3.4.2R932

3.43BAN

3.42R032

343.8A21

3318BHT

3.42R032

343891

Wybierz swoje urzgdzenie NAS z listy i podgzaj za poleceniami instalatora aby zakonczy¢ konfiguracje.
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Witamy

Ten kreator pop! i cie przez proces inicjalizagji. Dla
wigkszosci uzytkownikéw domysine opcje s3 zalecane.

. 9 P 3 |
zgodnie z | Szybkia konfiguracja | ‘

i dyskami twardymi

Skonfiguruj ustawienia recznie krok po korku. | Instalacja niestandardowa I

asustor

Instalacja sieciowa

1. Jezeli znasz juz adres IP swojego NAS, mozesz otworzy¢ przeglgdarke i go wpisac (np:
http://192.168.1.168:8000), aby rozpocza¢ instalacje.

2. Prosze podgza¢ za poleceniami instalatora, aby zakonczy¢ konfiguracje.

Witamy
Ten kreator poprowadzi cie przez proces inicjalizaji. Dla
wigkszosci uzytkownikéw domysine opcje s3 zalecane.

ia zgodnie z

i dyskami hu:nr;vmi I Szybkia konfiguracja

Skonfiguruj ustawienia recznie krok po korku. | N ———

asustor
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http://192.168.1.168:8000/

Installation Using a Mobile Device

1. Search for “AiMaster” in Google Play or the Apple App Store. You can also scan the QR codes provided
below. Download and install the AiMaster mobile app to your mobile device.

AiMaster for Android AiMaster for iOS

2. Make sure that your mobile device is connected to the same local network that your NAS is connected to.

3. Next, open AiMaster and then select the [ + ] icon from the toolbar at the top of the screen.

AiMaster /-

4.  Select [Auto Discovery]. AiMaster will now scan the local network for your NAS.

21



Connect via Cloud ID

Connect via IP/Hostname

Auto Discovery

Cancel

Select your NAS from the list that appears.

< Auto Discovery (D)

158 server(s) has been found!!

Server list(not initialized)

A
@| As-602T-00E5

)
@ | AS4004T-167A

P
a | AS6510T-0000

AS6204T-88DF

Server list

MARC04004T

=)
a AS6104T-FA2D

‘ Surveillance

A
AS1004T-1124-rr

Select [Start Initialization] to begin installation. Follow the prompts and instructions to complete the
configuration process.

22



£ Initialize the NAS

Server Name AS6204T-88DF
Model AS6204T
IP Address 172.16.1.121

Start initialization

Instalacja za pomocg ekranu LCD

. Ekran LCD zapyta cie czy zainicjalizowaé NAS kiedy wykryje, ze NAS nie zostat zainicjalizowany.

. Prosze uzy¢ guzika z prawej strony wyswietlacza LCD, aby potwierdzi¢ inicjalizacje NAS. System
rozpocznie inicjalizacje NAS.

o Inicjalizacja dobiegnie konca, kiedy adres IP NAS wy$wietli sie¢ na wyswietlaczu LCD. Nota: Hasto do konta
“admin” zostanie ustawione na “admin”.

. Ta metoda instalacji jest odpowiednia wytgcznie w przypadku modeli z wyswietlaczami LCD.
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Instalacja za pomocg potgczenia bezposredniego

Prosze przej$¢ do dziatu Rozwigzywanie problemow, dla wskazéwek instalacji.

Zamykanie NASa

1. Wprowadz takie ustawienia przycisku power jak zaprezentowano na ponizszym obrazku. Mozna
zadecydowacczy po przytrzymaniu przycisku power przez 1.5 sekundy NAS ma zosta¢ zamkniety czy
przejs¢ w stan uspienia. Te ustawienia mozna znalez¢ w ADM:
[Ustawienial>[Sprzet]>[Zasilanie]>[Ustawienia]

Ustawienia

&) Ogéine
@ Siec
Opcje regionalne
Hardware
L) Powiadomienie
ADM Defender
% Menedzer certyfikatéw
Aktualizacja ADM
Kosz sieciowy
Oszczedzanie energii
$) EZ-Connect
& Polacz recznie
Ustawienia fabryczne

| Rejestracja

| & amin )

System Sterowanie energia Zasilanie Sterowanie wentylatorem Panel LCD

Tryb konfiguracji EuP

EuP (ErP) jest skrotem od Energy Using Product i jest utworzona przez Unig Europejska w celu regulagji zuzycia
energii

Wha © wyicz
Ustawienia

W przypadku awarii zasilania, wigcz NAS tak aby powrécit do poprzedniego stanu gdy zasilanie zostanie
przywrécone

Wiacz Wake on LAN (WOL)

Gdy przycisk zasilania jest przytrzymany przez 15

sekundy: Wylgcz NAS

Harmonogram zasilania
Dodaj

Dzien Wytacz

2. Przytrzymaj przycisk power przez 1.5 sekundy. Gdy ustyszysz sygnat “beep” z gtosniczka NASa zwolnij
przycisk power. Stosownie do wybranych ustawien konfiguracji NAS zostanie zamkniety lub przejdzie w

stan uspienia.
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5. Dodatek

Diody LED

AS6508T/AS6510T

a s wbd e

Dioda zasilania
Dioda systemowa
Dioda dysku twrdego
Dioda sieciowa*
Dioda USB

* Dodatkowe uwagi: Urzgdzenia NAS AS6508T i AS6510T majg z przodu dwie diody LED wskazujgce
pofgczenie sieciowe. LAN LED 1 wskazuje, ze ustanowiono 2,5-gigabitowe potgczenie LAN, LED 2 oznacza
10-gigabitowe potgczenie.

Diody LED

Dioda
zasilajgca

O

Dioda
systemowa

B

Dioda
sieciowa

S5

Dioda USB

&

Dioda
dysku
twardego

@

Kolor

Niebieski

Pomaranczowy

Zielony

Niebieski

Zielony

Zielona

Stan

stata

mruga co 10 sekund

mrugajgca

stata

stata

stata

mrugajgca

stata

mrugajgca

mruga co 10 sekund

Opis
Zasilanie wtgczone
Tryb nocny
Wiaczanie zasilania

System gotowy

Port sieciowy podtgczony

Urzgdzenie USB podtgczone do NAS

jest gotowe

Uzyskiwanie dostepu

Dysk twardy gotowy

Uzyskiwanie dostepu

Hibernaciji dysku
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Czerwona stata Nieprawidtowos¢ dysku twardego

Panel tylny

1. Zasilacz

2. PortUSB 3.2Gen1

3. Port RJ45 10Gigabit

4. Port RJ45 2.5Gigabit

®
L 3l il =

5. Przycisk Reset

6. K-lock

7. Wentylator systemowy

Obstuga Panelu LCD

Panel LCD moze by¢ uzyty w celu konfiguracji oraz sprawdzania informacji systemowych. Przyciski

umieszczone z prawej strony panelu LCD stuzg do nawigowania menu urzadzenia. Ponizej znajduje sie opis

funkcji kazdego z przyciskow.

1 3
! s

Przycisk [Géra]
Przycisk [Dot]
Przycisk [Powr6t]

A w DN

2 4
1 -

Po uruchomieniu urzadzenia na panelu wyswietli sie¢ nazwa jednostki NAS oraz adres IP. Panel wytaczy sie

Przycisk [Potwierdz]

automatycznie po paru sekundach.

ASE484T-117E
172.16.2.35
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Gléwne menu sktada sie z nastepujgcych podmenu:
1. Natychmiastowy Backup

2. Sie¢

3. Przechowywanie

4. Temperatura

5. Dziatanie

6. Konfiguracja

Uzyj przyciskow [Géra] lub [Dof] by nawigowaé zawartos¢ menu. Wcisnij przycisk [Potwierdz] by wejs¢ do

danego podmenu. Wcisnij przycisk [Powrét] by wréci¢ do poprzedniego poziomu menu.

1. Natychmiastowy Backup

W podmenu Natychmiastowy Backup uzyj [Goéra[, [Dot] oraz [Potwierdz] by wybraé¢ i wykonaé ponizsze
operacje.

MAIM
»#1 TOUCH BRCELUF

1.1. Wykonaj / Progress: przesyta kopie zapasowg do urzgdzenia podtgczonego pod port USB znajdujacy sie z
przodu urzgdzenia.

1.2. Wysun urzadzenie / Eject Device: Odigcza urzgdzenie podtgczone do portu USB znajdujgcego sie na
panelu przednim.

2. Siec¢ / Network

W podmenu Sie¢ uzyj [Gora], [Dof] oraz [Potwierdz] aby przeglgdac¢ informacje wymienione ponizej.

MAIM
*METWOREK

2.1. LAN

2.1.1 AdresIP

2.1.2 Maska podsieci
2.2 WAN

2.2.1 AdresIP

2.2.2 Maska podsieci

3. Przechowywanie / Storage

W podmenu Przechowywanie uzyj [Géra], [D6t] oraz [PotwierdZ] aby przegladaé¢ informacje na temat wolumenu
wymienione ponizej.

MAIM
»STORAGE

3.1. Pojemnos¢: Petna pojemnosé wolumenu.
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3.2. Zajete miejsce: llo$¢ obecnie zajetego miejsca na wolumenie.

3.3. Wolne miejsce: llo$¢ wolnego miejsca na wolumenie.

4. Temperatura

W tym podmenu uzyj [Géra], [Dét] oraz [Potwierdz] aby wyswietli¢ informacje na temat temperatury urzgdzenia

wymienione ponize;j.

MAIN

*TEMPERATURE

4.1. CPU: Temperatura procesora
4.2. System: Temperatura systemu jednostki NAS.
4.3. HDD: Temperatura dyskow twardych.

5. Dzialanie / Operation

W podmenu Dziatanie uzyj [Géra], [D6f] oraz [Potwierdz] aby wykonaé dziatania wymienione ponize;.

MAIN
*0OPERATION

5.1. Wylgczenie: Wytgcza NAS.
5.2. Restart: Ponownie wigcza NAS.

6. Konfiguracja / Configuration

W podmenu Konfiguracja uzyj [Géra], [D6t] oraz [PotwierdZ] aby skonfigurowac¢ ponizsze pozycje.

MAIN
*COMFIGURATION

6.1. Nazwa serwera

Uzyj przyciskow [Dof] lub [Géra] by przetgczaé sie pomiedzy literami i cyframi. Wcisnij przycisk [Potwierdz], aby
potwierdzi¢ wyboér danego znaku i przejs¢ do nastepnego. Powtarzaj ten proces dopoki wszystkie znaki nazwy
nie sg wybrane. Po wcisnieciu przycisku [Cofnij] pojawi sie opcja “Potwierdz zmiany”, z mozliwoscig wybrania

pomiedzy “Tak” a “Nie”.

SERVER HAME
ASUSTOR MAS

6.2. Ustawienia sieci
6.2.1. LAN
6.2.1.1. DHCP

Po wecisnieciu przycisku [Cofnij] pojawi sie opcja “Potwierdz zmiany”, z mozliwoscig wybrania pomiedzy “Tak” a
“Nie”.6.2.1.2. Adres statyczny

6.2.1.2.1. Adres IP

Uzyj przyciskdw [Dof] lub [Géra] by przetacza¢ sie pomiedzy cyframi. Wcisnij przycisk [Potwierdz], aby

potwierdzi¢ wybor danej cyfry i przejs¢ do nastepnej. Powtarzaj ten proces dopodki wszystkie cyfry nie sg
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wybrane. Po wcisnieciu przycisku [Cofnij] pojawi sie opcja “Potwierdz zmiany”, z mozliwoscig wybrania

pomiedzy “Tak” a “Nie”.

6.2.1.2.2. Maska podsieci

Uzyj przyciskdw [Dof] lub [Géra] by przetgcza¢ sie pomiedzy cyframi. Wcisnij przycisk [Potwierdz], aby
potwierdzi¢ wybor danej cyfry i przejs¢ do nastepnej. Powtarzaj ten proces dopoki wszystkie cyfry nie sg
wybrane. Po wcisnieciu przycisku [Cofnij] pojawi sie opcja “Potwierdz zmiany”, z mozliwoscig wybrania
pomiedzy “Tak” a “Nie”.

Rozwigzywanie probleméw

Pyt: Dlaczego nie moge wykry¢é ASUSTOR NAS uzywajac ASUSTOR Control Center?

Odp.: Jezeli masz problem z wykryciem NAS uzywajgc ASUSTOR Control Center, prosze
zrobi¢ co nastepuje:

1. Prosze sprawdzi¢ potgczenie sieciowe:
v Upewnij sie, ze twdj komputer i NAS nalezg do tej samej sieci.

v Sprawdz czy dioda sieciowa jest zapalona. Jezeli nie, sprébuj podtgczyé przewdd sieciowy do innego portu
lub uzyj innego przewodu sieciowego.

2. Prosze wytgczy¢ wszystkie firewalle na twoim komputerze. | przeskanowaé ponownie sie¢ uzywajgc
ASUSTOR Control Center.

3. Jesli nadal nie mozesz wykryé NAS, prosze potgcz NAS do twojego komputera uzywajac dotgczonego
przewodu RJ-45 i zmien ustawienia IP twojego komputera.

v Wybierz [Start] ¥ [Panel sterowania] “® [Sieé i udostepnianie]

ES All Control Panel ltems - a X

4 E3 > ControlPanel > All Control Panel ltems v Search Control Pane »r

Adjust your computer’s settings Viewby: Smallicons ¥

}

I

3

|

W

(-1

I
o &
%)

@asd
PPN el @

»h
Y

m DR A

l-.u, B I w ¥ & M

v Wybierz [Zmien ustawienia urzadzenia] z lewej strony.
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%* Network and Sharing Center - o X
o~ v 4 § > Control Panel > All Control Panel items > Network and Sharing Center v Search Control Panel »r
View your basic network information and set up connections
Control Panel Home
2 View your active networks
Change adapter settings
“Change advanced sharing = Access type: Intenet
settings Public network Connections: § Z.7
Change your networking settings
¥ Set up 2 new connection or network
= sa up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up 2 router or access point.
? Troubleshoot problems
" Diagnose and repair network prob , or get blesh g infi
HomeGroup
Infrared
Internet Options
Windows Defender Firewall

v Whybierz prawym przyciskiem myszy [Potaczenie lokalne] i nacisnij [Wtasciwosci].
&' Network Connections
4 B e Network and Internet » Network Connections »

Organize = Disable this network device Diagnose this connection

E-- Ethernet
!. 2016ad.com
W 1ntel)| @ pisable

Status

Diagnose

Bridge Connections
Create Shortcut
Delete

Rename

aQee (@

Properties

v Pod zaktadkg [Sie€] wybierz [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] i kliknij [Wtasciwoscil.
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¥ Ethemnet Properties X

This connection uses the following tems

| # B Chent for Mcrosoft Networks
¥ 57 File and Printer Sharing for Microsoft

. Packst Sche

. sbhwork Adacter Mool
M 5 Microsoft LLDP Protocol Driver
M 5 Intemet Protocol Veersion & (TCP/IPvE)

. J J

OK | Cancel

v Pod zaktadkg [Ogo6lne] wybierz [Uzyj adresu IP]. Ustaw [Adres IP] na 169.254.1.10 i [maska podsieci]
na 255.255.0.0 i kliknij [OK].
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Internet Protocel Version 4 (TCP/IPvd) Properties >
General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability, Otherwise, you need to ask vour network administrator
for the appropriate IP settings.

() Obtain an IP address automatically
(@) Uze the following IP address:

IP address: | 165 .254. 1 . 10 |
subnet mask: |255.255. 0 . 0 |
Default gateway: | . . . |

Cbtain DNS server address automatically

(®) Use the following DNS server addresses:

Preferred DMS server; | . . . |

Alternate DMS server: | . . . |

[ ]validate settings upon exit Advanced...

Cancel

v Otworz ASUSTOR Control Center i przeskanuj sie¢ w poszukiwaniu NAS.

= J ACC (ASUSTOR Control Center) = =] X

asustor

Nazwa P Model | Numer seryjny 4 Adres MAC Wersja ADM | Status Wiacz
AS6208T-80F7 172.16.2.35 AS6208T AS16066210TMO0007 10:bf:48:8b:80:f7 34.1.R7Q6 Gotowy
AS3202T-LEO 172.16.9.116 AS3202T AS16073204TM0003 10:bf-48:9b:86:99 3.4.3B9R1 Gotowy
AS6102T-87CE-MM 172.16.2.24 AS6102T AS16076104TMO0341 10:bf-48:8b:88:64 34.2R932 Gotowy
AS6204T-88DF 172.16.1.121 AS6204T AS16076204TM0144 10:bf-48:8b:88:df 3.4.0R7N3 Gotowy
ASB204R 172.16.10.130 AS6204R AS16076212RM0006 10:bf48:8b:8b:bf 26.2R6L2 Gotowy
Surveillance AS6204R AS16076212RM0009 10:bf-48:8b:8b:bs 2.7.3RHQ3 Gotowy
AS-6212R-S 172.16.10.31 AS6212R AS16076212RM0011 10:bf48:8b:8b:9b 3.5.0.A9G1
AS4004T-Jean 172.16.1.62 AS4004T AS20180620TM0215  00:51:82:11:22:02 3.4.3.89G1
AS5110T-5129-S 172.16.2.77 AS5110T AS25015110TMO000  20:14:12:10:51:2b 34.2R932 Gotowy
AS7008T-00r01-ri 172.16.2.10 AS7008T AS87654321TM3333 20:14:08:27:00:01 3.5.0A9G1 Gotowy
ASB202T-AAA 172.16.2.105 AS6202T ASUSTORRDTEST 20:15:07:13:62:04 3.3.1.RIH2 Gotowy
AS-604T-vivian 172.16.1.109 AS-604T AT1207608MB0047 10:bf.48:89:c4:2e 3.5.0.A9R1 Gotowy
AS-604T-C534 172.16.2.218 AS-604T AT1207608MBOOEA 10:bf48:89:¢5:33 3.4.3B9K1 Gotowy
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4. Jesli powyzsze porady nie rozwigzaty twojego problem prosimy o skontaktowanie sie ze swoim dealerem
ASUSTOR lub z serwisem klienta ASUSTOR. Zachecamy ponadto do przejrzenia bazy wiedzy ASUSTOR

Knowledgebase

SUPPORT.ASUSTOR.COM
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