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limoitukset
Federal Communications Commission (FCC) -ilmoitus

C

Tama laite on FCC-saantojen 15. osan mukainen. Kaytté on kahden seuraavan ehdon alaista:

+ Laite ei saa aiheuttaa vahingollisia hairi6ita.

« Taman laitteen on hyvaksyttava kaikki vastaanotettu hairié, mukaan luettuna hairid, joka saattaa aiheuttaa
epatoivottavaa toimintaa.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan A rajoissa, jotka on maaritelty FCC:n

sdantdjen kohdassa 15. Naiden rajoitusten tarkoitus on tarjota kohtuullinen suoja haitallista hairi6td vastaan,

kun laitetta kaytetdan asuintiloissa. Laite luo, kayttaa ja saattaa sateilld radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei

kaytetd ohjeiden mukaisesti, se saattaa hairita radioliikennettd. Laitteen hairi6tonta kayttda ei voida kuitenkaan

taata. Jos tdma aiheuttaa hairiditéa radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi paatellda sammuttamalla ja

kaynnistamalla laitetta, on suositeltavaa yrittda korjata hairidité yhdelld tai useammalla seuraavista keinoista:

« K&anna tai siirrd vastaanottimen antennia.

- Siirra laite kauemmaksi vastaanottimesta.

+  Kytkemalla laite eri virtapiiriin, kuin mihin vastaanottava laite on kytketty.

« Kysy neuvoa laitteen myyjalta tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta.

Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita ei ole nimenomaisesti hyvaksytty vastuullisen osapuolen toimesta
yhdenmukaiseksi, voi mitatdida kayttajan valtuuden tdman laitteen kayttamiseen.

CE-merkintavaroitus

C€

CE-merkinta laitteille, joilla ei ole langatonta LAN/Bluetoothia

Taman laitteen toimitettu versio on ETY-direktiivien 2004/108/EY “Elektromagneettinen yhteensopivuus” ja -
IEC60950-1:2005 (2. painos) +A1:2009 "informaatioteknologian laitteiden turvallisuus” vaatimusten mukainen.”

® The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Hnml Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE States and Other COUntrIeS
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Turvallisuusvarotoimet

Seuraavat turvallisuusvarotoimenpiteet pidentavat NAS-palvelimen kayttoikaa. Toimi kaikkien
varotoimenpiteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Sahkoturvallisuus

« Irrota tdma tuote virtalahteestd ennen puhdistamista.

+ Kayta ainoastaan toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muiden verkkolaitteiden kayttd voi vahingoittaa
laitetta.

« Varmista, ettd liitdt verkkolaitteen pistorasiaan, jossa on oikea nimellisjannite. Tarkista nimellisjannite
verkkolaitteen arvokilvesta.

Kayttoturvallisuus

- ALA sijoita tata tuotetta paikkaan, jossa se voi kastua.

« Aseta tdma tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle.

Kayta tata tuotetta ymparistoissa, joiden lampétila on 5°C - 35°C.

ALA tuki taman tuotteen kotelon iimastointiaukkoja. Varmista, etta tdma tuote on aina riittavasti tuuletettu.
ALA laita mitaan esineit4 tai kaada nestettd iimastointiaukkoihin. Jos tuotteessa ilmenee teknisia ongelmia,
ota yhteys patevaan huoltoteknikkoon tai jalleenmyyjaan. ALA yrité korjata tata tuotetta itse.

ALA havita tata tuotetta kotitalousjatteen mukana. Tama tuote on suunniteltu siten, ettd osat
voidaan kayttda uudelleen ja kierrattda. Pyorilld varustettu roskasailio yliviivattuna -symboli
tarkoittaa, ettd tuotetta (sahkd- tai elektroniikkalaitetta) ei saa havittdd tavallisen
kotitalousjatteen mukana. Tarkista paikalliset sddddkset sahkdlaitteiden havittamisesta.
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1. Pakkauksen sisalto

Soveltuvat mallit: AS7009RD, AS7009RDX, AS7012RD, AS7012RDX

Virtajohto
P 2 2
RJ45-verkkokaapeli
4 4
3,5”:n kiintolevyn kanssa
kaytettavat ruuvit
w 36 48
& &”@ &
2,5”:n kiintolevyn kanssa
kaytettavat ruuvit
Py 36 48
¢t é
@ €
Asennus-CD
1 1
Pikaopas
41 — 1 1
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2. Valinnaiset sisalaitteet

Seuraavat kohteet ovat ostettavissa ASUSTOR-lisavarustekaupasta (http://shop.asustor.com).
Muut kohteet, kuten HDMI-kaapelit (2M suositeltava), langattomat radiotaajuusnappaimistot,
hiiret ja kaukosaatimet sekad Bluetooth-ndppaimistét ja -hiiret on ostettava erikseen.
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3. Laitteiston asennusopas

Kaikki kiintolevyille tallennetut tiedot pyyhitidin EIKA niiti voi palauttaa.
Varmuuskopioi kaikki tarkeat tiedot ennen jarjestelman alustamista.

3.1 Kiintolevyn asentaminen

e Vapauta salpa painamalla kiintolevykelkan alaosassa olevaa painiketta.

e Veda salpaa kayttaen levykelkka varovasti ulos levypaikasta.
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e Kiinnita kiintolevy levykelkkaan

o 3,5 tuuman kiintolevyt: Aseta kiintolevy levykelkkaan varmistaen, etta
kiintolevyn sivujen ja levykelkan kiinnitysreiat ovat kohdistuneet toisiinsa.
Kiinnita levyasema neljalla ruuvilla.

Sy

O -®
Xy

®

o 2,5 tuuman kiintolevyt ja SSD-kiintolevyt: Aseta kiintolevy punaisella
rajatulle levykelkan alueelle (katso alla oleva kuva). Varmista, etta kiintolevyn
alaosan ja levykelkan kiinnitysreiat ovat kohdistuneina toisiinsa. Kiinnita
levyasema neljalla ruuvilla.

e Liu'uta levykelkka levypaikan kiskoihin. Tyonna salpaa kayttaen levykelkka varovasti
koko matkan sisaan levypaikkaan. Kiinnita levykelkka paikalleen painamalla salpa
alas. Salvan tulisi sulkeutua helposti ja napsahtaa kuuluvasti paikalleen. Varmista,
etta levykelkka on painettu koko matkan sisaan levypaikkaan ennen salvan
lukitsemista paikalleen.

Sivu 9 / 32



asus tor ASUSTOR NAS Pika-asennusopas

e Kun salpa on kiinni, voit lukita sen paikalleen levykelkkalukolla. Kierra lukkoa
vastapadivaan littedpaiselld ruuvitaltalla lukitaksesi salpamekanismin. Lukon
kiertaminen myo6tapadivaan avaa sen.
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3.2 NAS-laitteen liittéiminen ja virransyotto

. Liita NAS-laite virtalahteeseen.

o Pida virtapainiketta painettuna 1-2 sekuntia, kunnes sininen virran LED-merkkivalo
syttyy. Tama ilmaisee, ettd NAS-laitteessa on nyt virta paalla. Kun virta on NAS-
laitteessa paalla, jarjestelman vihrea tila-LED-merkkivalo vilkkuu ja verkon sininen
LED-merkkivalo palaa myés.

) NAS on kayttévalmis, kun jarjestelman vihrea tila-LED-merkkivalo on lakannut
vilkkumasta ja palaa tasaisesti. Tall6in my6s jarjestelman summerista tulisi kuulua
merkkidani. Laitteiston asennus on nyt valmis. Siirry ohjelmiston asennusoppaaseen
jarjestelmaasetusten maarittamiseksi.
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3.3 Jarjestelmamuistin paivittiminen
3.3.1 Huomautukset ja varotoimenpiteet

Kaikki AS70XXRD/RDX-sarjan NAS-laitteet tukevat enintaan 32Gt:n muistia. Lue seuraavat
varotoimet huolellisesti ennen muistimoduulien lisaamista tai poistamista.

¢ NAS-laitteessa ja muistimoduuleissa kaytetdan suuritarkkuuksisia komponentteja ja
elektronista liitinteknologiaa. Takuun mitatdéitymisen valttamiseksi tuotteen takuuaikana,
on suositeltavaa:

v/ Ottaa yhteys jalleenmyyjaan uuden muistimoduulin asentamiseksi.

v' Sinun ei tule asentaa muistimoduulia itse, jollei tietokoneen muistin paivittdminen ole
sinulle ennestaan tuttua.

v" Olla koskettamatta liittimia tai avaamatta muistimoduulin lokeron kantta.

e Muistimoduulien omatoiminen liséaminen tai poistaminen voi johtaa onnettomuuteen tai
NAS-laitteen toimintah&iriodn muistipaikan ja moduulin rikkoutumisen tai liitantavirheen
johdosta. Tassa tapauksessa korjauskustannukset veloitetaan.

e Varo vahingoittamasta kasiasi tai sormiasi NAS-laitteen muistimoduulin, sisdisten osien tai
virtapiirien terdavissa reunoissa.

e ASUSTOR ei takaa, etta kolmannen osapuolen muistimoduulit toimivat NAS-laitteessasi.

e Varmista, etta kytket NAS-laitteen ja oheislaitteet pois paalta ja irrotat kaikki lisdvarusteet
ja kaapelit ennen muistimoduulien lisdamista tai poistamista.

o Estadksesi sahkdstaattisia purkauksia vahingoittamasta muistimoduuleita, toimi
seuraavien ohjeiden mukaisesti:

v Al3 tyskentele sijainnissa, joka tuottaa helposti staattista sdhk6&, kuten maton p&alla.

v' Kosketa ennen muistimoduuleitten lisaamista tai poistamista jotakin muuta ulkoista
metallikohdetta, kuin NAS-laitetta, maadoittaaksesi itsesi ja staattisen sahkdn
poistamiseksi. Ald kosketa mitddn NAS-laitteen sisélld olevia metalliosia.

e Al3 liitd muistimoduulia muistipaikkaan vaaréansuuntaisesti. Se voi vahingoittaa moduulia
tai muistipaikkaa tai aiheuttaa piirilevyn syttymisen tuleen.

e Kayta ruuveille sopivan kokoista ruuvitalttaa.

o Al irrota tai 16ys&da ruuveja, joita ei ole maaritetty poistettaviksi.
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3.3.2 Tarvittavat osat ja tyokalut
e Ristipaaruuvitaltta

e Muisti AS70-sarjan laitteet voidaan ostaa paikallisilta jdlleenmyyjilta tai verkossa
ASUSTOR Tarvikkeet Store (http://shop.asustor.com).

Lisaa
Muistin yhteensopivuusluettelo

3.3.3 Kannen poistaminen

e Sammuta NAS-laite valitsemalla ADM-kayttajavalikosta [Sammuta].

< - T T

e Irrota kaikki NAS-laitteeseen liitetyt kaapelit ja laitteet virtajohto mukaan lukien.
e LOysaa ruuvitaltalla kuvassa nakyvat kolme NAS-laitteen takana olevaa ruuvia.

e Tartu kanteen kaksin kasin molemmilta puolilta ja tyénna sitd varovasti taaksepain
irrottaaksesi sen rungosta.
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3.3.4 Muistin asentaminen
e Vapauta poistopidikkeet vetamalla ne varovasti ulos muistipaikan sivulle.

e Kun liitét muistimoduulin tyhjaan muistipaikkaan, varmista, ettd moduulin lovet
kohdistuvat muistipaikan loviin.

e Liu'uta muistimoduuli viistosti (kuten kuvassa) varmistaen, ettd muistimoduulin
liittimet liittyvat kokonaan muistipaikkaan.
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e Tydnna muistimoduulia varovasti kahdella sormella, kunnes poistopidikkeet
lukitsevat sen paikalleen.

3.3.5 Kannen asettaminen takaisin paikalleen

e Aseta kansi takaisin paikalleen ja kirista aiemmin irrottamasi kolme ruuvia.
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L

[HHY

e Liita takaisin kaikki kaapelit virtajohto mukaan lukien ja kdynnista sitten NAS-laite.

3.4 Laajennuskortin asennus

e Poista NAS-laitteen kansi, kuten osan 3.3.3. kuvassa.

e Poista suojalevyn kiinnitysruuvi ja irrota suojalevy laajennuspaikasta, jota aiot kayttaa.
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e Liitd laajennuskortti varovasti korttipaikkaan kohdistaen huolellisesti laajennuskortin
pohjassa olevan liittimen korttipaikkaan.

e Tydnna laajennuskortti varovasti kahdella sormella paikalleen ja kiinnitd kiinnitysruuvi.

RO ,

o Jo

e Aseta NAS-laitteen kansi takaisin pakalleen, kuten osan 3.3.5. kuvassa.

3.5 Kiskosarjan asennus

e Ota esiin kaksi kiskokokoonpanoa.

e Veda kiskokokoonpano kokonaan auki vetamalla sita ulospain.
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e Kiinnita sisakiskot laitteen runkoon toimitukseen kuuluvilla kiinnitysruuveilla.
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e Kiinnita ulkokiskokokoonpano telineeseen. Huomaa, etté seka ulkokiskokokoonpanon etu-
ettd takaosa on kiinnitettava telineeseen kahdella ruuvilla.

¢ Kohdista kiskot ja tydnna laitteen runko koko matkan telineeseen.
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4. Ohjelmiston asennusopas

Valittavissasi on kolme eri asennusmenetelmaa. Valitse niista itsellesi sopivin. Jos CD-asemaa ei
ole kaytettavissa, voit siirtyd ASUSTOR-websivuston (http://www.asustor.com/service/downloads)
latausosaan ladataksesi uusimman ohjelmiston.

4.1 CD-asennus

4.1.1. Windows-kayttajat

o Aseta asennus-CD tietokoneen CD-asemaan ja valitse automaattisesti kdaynnistyvassa
CD-valikossa "Kaynnista".

® Quick Installation Guide

Q User Guide

¥ Utility Tools ¥ Mobile Apps

@ Control Center
2 Backup Plan

Download Assistant

asustor Browse CD

o Ohjattu asennus asentaa ASUSTOR-ohjauskeskuksen tietokoneeseen. Kun
ASUSTOR-ohjauskeskus on asennettu, se alkaa automaattisesti hakea ASUSTOR NAS
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;Iaitteiden verkkoa.

= | Control Center =l— N
asustor
Serial Number | MAC Address ADM Version | Status

AAAAAA 172.16.2.157 AST7004T AS14107004TM0431 10:bf:48:8a:89:f8 24.1.8I81 Ready Enable L)
AS7004T-mktdemo 172.16.2.120 AS7004T 20:14:09:12:00:03 24.0.8HQ1 O Ready Enable
AS7004T-K 172.16.2.240 AS7004T 20:14:09:11:00:03 24.0RFUB Ready Enable
AS7008T-0001 172.16.2.79 AS7008T 20:14:07:04:00:01 2.5.0.A5T1 Ready Enable
AS7004T-0009 172.16.12. AS7004T 20:14:09:12:00:09 24.0.RFU6 Ready Enable
AS7008T-0009 172.16.1.88 AS7008T AS15047009TM0000 20:14:07:01:00:09 24.1.8191 Ready Enable
AS7010T-000D 172161172 AS7010T AA140870087Z8888 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AS7004T-0007 172.16.847 AS7004T E£S00000000000009 20:14:09:12:00:07 24.1.B181 Ready Enable
AS7004T-0007 172.16.8.30 AS7004T AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 24.1.B181 Ready Enable
AS7010T-NVR 172.16.12.144 AS7010T AS14087010TM0221 10:bf:48:8a:6f:70 24.0.RFU6 Ready Enable
briAS7012R-7608 172.16.2.5 AS7012R AS14097012RM0053 10:bf:48:8a:76:08 24.1BIAl1 Ready Enable
7008-TV 172.16.2.142 AS7008T AS14087010TM0044 10:bf:48:8a:6e:e5 24.1.8I81 Ready Enable

A . J

e Valitse luettelosta oma NAS-laitteesi suorita maaritys loppuun ohjatun asennuksen
ohjeiden mukaisesti.

English

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and

N N 1-Click Set
the installed hard drives. (Recommended) e setp

Manually configure the settings step by step. Custom Setup

4.1.2. Mac-kayttajat
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Aseta asennus-CD tietokoneen CD-asemaan ja valitse automaattisesti kdaynnistyvassa

CD-valikossa "Pika-asennus".

K )

Utility Tools

Quick Install.pkg

Quick Installation

Guide

! Installation CD

User Guide

Ohjattu asennus asentaa ASUSTOR-ohjauskeskuksen tietokoneeseen. Talldin voit
myds valita, asennatko latausavustajan. Kun ASUSTOR-ohjauskeskus on asennettu,

se alkaa automaattisesti hakea ASUSTOR NAS -laitteiden verkkoa.

‘e0e@ Control Center

Name IP Address Model Serial Number MAC address ADM Version Status woL
GoblinNas 172.16.6.21 AS-604T  AT1403608MB0182 10:BF:48:8A:59:C0O 3.0.0.B972 Ready --
AS5110T-5129 172.16.2.92 AS5110T  AS25015110TM0000 20:14:12:10:51:29 3.0.0.B971 Ready --
AS6102T-EC3D 172.16.1.84 AS6102T AS15076104TM0019  10:BF:48:8A:EC:3D 3.0.0.8971 Ready --
brAS7008T-7FC9 172.16.2.176  AS7008T  AS14107010TM0189 10:BF:48:8A:7F:C9 3.0.0.8971 Ready -
AS-302T-6726 172161185  AS-302T  AT1301302MB0899  10:BF:48:8A:0D:E0  3.1.0.A951 Ready -
Raymond-AS-604T-C...  172.16.1.147  AS-604T  AT1207608MB0103 10:BF:48:89:C5:1A 3.1.0.A851 Ready --
AS-604T-C42D 172161108  AS-604T  AT1207608MB0047 10:BF:48:89:C4:2D 3.1.0.A8U2 Ready -=
NvrTest-AS6202T-1E99  172.16.2.221 AS6202T AS15106204TM0143  10:BF:48:8B:1E:99 3.0.0.R8N2 Ready -
AS3104T-8781 172.16.1.222  AS3202T AS15093104TM0215 10:BF:48:8B:12:FA 3.0.0.R8N2 Ready ==
AS-602T-2DC5 172162159  AS-602T  AT1207602MBO04A  10:BF:48:8A:2D:C5  3.0.0.B6L3 Ready -

e ——————— e
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e Valitse luettelosta oma NAS-laitteesi suorita maaritys loppuun ohjatun asennuksen
ohjeiden mukaisesti.

English N

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and ‘

1-Click Set
the installed hard drives. (Recommended) eoete

Custom Setup

Manually configure the settings step by step. ‘
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4.2 Web-asennus

) Jos tiedat ennestaan NAS-laitteen nykyisen IP-osoitteen, voit avata web-selaimen ja
syottaa NAS-laitteen IP-osoitteen (esimerkiksi: http://192.168.1.168:8000)
aloittaaksesi alustamisen.

o Suorita maaritys loppuun toimimalla ohjatun asennuksen ohjeitten mukaisesti.

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and

1-Click Setu
the installed hard drives. (Recommended) P

Manually configure the settings step by step. Custom Setup

BN F W =

4.3 Asennus kayttimalla mobiililaitetta

1. Hae "AiMaster"-hakusanalla Google Play - tai Apple App Store -kaupasta. Voit myds
skannata alla nakyvat QR-koodit. Lataa ja asenna AiMaster-mobiilisovellus mobiililaitteeseesi.

AiMaster Android-kayttojarjestelmaille AiMaster i0S-kadyttojarjestelmaille

2. Varmista, etta mobiililaitteesi on liitetty samaan lahiverkkoon kuin NAS-palvelin.

3. Avaa seuraavaksi AiMaster ja valitse sitten [ + ]-kuvake tydkaluriviltd nayton ylaosassa.
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100 S 2 il 65% (8 5:14 py

0 g 2 all 65%

) AiMaster ° 4

>

AiMaster

4. Valitse [Auto Discovery (Automaattinen etsintd)]. AiMaster hakee nyt lahiverkkoja
NAS-palvelimelle.

100 19 2 il 65% (8 5:14 py

&) AiMaster

Connect via Cloud 1D

Connect via IP/Hostname

Auto Discovery

Cancel

5.  Valitse NAS-palvelimesi nakyviin tulevasta luettelosta.
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10N 2 il 65% (8 5:12 pw

{ #» AiMaster ¢

Server list(not initialized)

-
AS-204TE-E943 )

6. Valitse [Start Initialization (Kaynnistd alustus)] kaynnistaaksesi asennuksen. Toimi

kehotteiden ja ohjeiden mukaisesti suorittaaksesi maaritysprosessin loppuun.

&R O 100 TS 2 .l 67% W 5:04 paa

{ Y AiMaster

Server name AS-202TE-2469
Model AS-202TE
IP Address 172.16.12.127:8000

( Start initialization )
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44 Asennus suoralla yhteydella

Katso asennusohjeet osasta 5.4 Vianetsinta.

4.5 NAS-laitteen sammuttaminen

1. Vahvista virtapainikkeen toimintoasetukset kuten alla olevassa kuvassa. Kun virtapainiketta
on pidetty painettuna 1,5 sekuntia, voit paattaa, sammutetaanko NAS vai asetetaanko se
lepotilaan. Tata asetusta voi kayttdaa ADM:ssa valitsemalla: [Asetukset]—>[Laitteisto] >
[Virta] > [Asetukset].

Settings o o

General System Energy Control Power Fan Control LCD Panel
@ Network EuP Mode Configuration

C Regional Options EuP (ErP) stands for Energy Using Product and is a provision created by the European Union to regulate power
\/ 9 P consumption.

‘:‘ el o pisable

Notification Settings
In the event of a power outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored
ADM Defender

Enable Wake on LAN (WOL)

5 Certificate Manager When the power button is held down for 1.5 seconds: | Shut down NAS v

Shut down NAS
ADM Update Power Scheduling
Enter sleep mode

B Network Recycle Bin AdU 2 RETTOvE

Day Power On Power Off Restart Sleep
\ Energy Saver

t EZ-Connect
v'é‘, Manual Connect

4y Factory Default

[Z] Registration

Pida virtapainiketta painettuna 1,5 sekuntia. Jarjestelman summerista tulisi kuulua
merkkidani. Vapauta virtapainike. NAS joko sammuu tai siirtyy lepotilaan maarityksesi
mukaan.
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5. Liite

5.1 LED-merkkivalot

asustor

. Virran LED-merkkivalo
. Tarkastus-LED-merkkivalo

. Jarjestelman tila-LED-merkkivalo

Ilmoitus-LED-merkkivalot

SAS-LED-merkkivalo

. Verkon LED-merkkivalo

Kiintolevyn LED-merkkivalo

tila

Palaa tasaisesti Vita paalla
Sininen
Vilkkuu Heraa lepotilasta (S3)
Virta
Palaa tasaisesti Lepotila (S3)
Oranssi
Vilkkuu 10 sekunnin valein Yotila-LED
Tarkastus Sininen Palaa tasaisesti Tarkastusvalo aktivoitu
Jarjestelman | .\ o Vilkkuu Virtaa kytketaan padlle
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8 Palaa tasaisesti Jarjestelma valmis
Halytys Punainen Palaa tasaisesti Virta- tai tuuletinvika
SAS Vihrea Palaa tasaisesti SAS valmis
V:QI;I(O Sininen Palaa tasaisesti Verkkoportti yhdistetty
Palaa tasaisesti Kiintolevy valmis
Vihrea Vilkkuu Datan kayttdé kaynnissa
Kiintolevy
Vilkkuu 10 sekunnin valein Levyn lepotila
Punainen Palaa tasaisesti Kiintolevyn poikkeama
5.2 Takapaneeli 1. Huolto-LED

2. Nollauspainike
3. HDMI-portti

4. eSATA-portti

5. RJ45- ja USB 3.0 -portti

_L‘.-_
N+

w *1-
4:-4-
c.n4——
o <
e

6. RJ45-portti
7. VGA-portti
8. Konsoliportti

9. Virransyotto

-+ ~
= B %
i#% / Network Attached Storage
/ Model : AS7012RD 1. Mallin nimi
i A / AC Input: 100-240Vac, 60-50Hz, 10-5A

2. Virransyotto

033J15 7493 3. Sertifikaatti

Made in Taiwan / =& & &

KCC-REM-ASM-AS7012RD p42-R1201001-000
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5.4 Vianetsinta

K: Miksi en tunnista ASUSTOR NAS -laitettani ASUSTOR-ohjauskeskusta kayttdessani?

A: Jos NAS-laitteen tunnistamisessa ASUSTOR-ohjauskeskusta kdayttamalla ilmenee ongelmia,
toimi seuraavasti:

1. Tarkista verkkoyhteytesi:

a. Varmista, ettd tietokone ja NAS-laite kuuluvat samaan lahiverkkoon.

b. Tarkista, palaako verkon LED-merkkivalo. Jos se ei pala, kokeile Ethernet-kaapelin

liittdmista toiseen verkkoporttiin tai kokeile toista Ethernet-kaapelia.

2. Ota ensin pois kaytosta tietokoneessa mahdollisesti kdynnissa olevat palomuurit.
Kokeile sitten NAS-laitteen hakemista uudelleen ASUSTOR-ohjauskeskusta kayttamalla.

3. Jollet vieldkaan pysty tunnistamaan NAS-laitetta, liitd NAS-laite tietokoneeseen
toimitukseen kuuluvalla RJ-45-verkkokaapelilla ja muuta tietokoneen IP-asetukset.

a. Valitse [Kdynnistd]->[Ohjauspaneeli]->[Verkko- ja jakamiskeskus]

Adjust your computer's settings

Internet Options

Location and Other

Y Sensors

Mouse

Network and Sharing
Center

€ u\"bi

\)

. Parental Controls

Personalization

Power Options

Realtek HD Audio Manager

Region and Language

Sound

Sync Center

View by: Largeicons ¥

Keyboard

Mail (32-bit)

Multi-finger

Notification Area Icons

Performance Information
and Tools

Phone and Modem

Programs and Features

Recovery

RemoteApp and Desktop

) Connections

Speech Recognition

System

m
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b. Napsauta vasemmassa paneelissa [Muuta sovittimen asetuksia].

PRI )

L% « AllC.. » Network and Sharing... v Search Control Panel o

Control Panel H @
ontrol Panel Home . . . .
View your basic network information and set up
| Change adapter settings connections
Change advanced sharing 1Ay I;b O See full map
settings N -
ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)
View your active networks Connect or disconnect
F asustor-office-4M Access t)‘lpe: Internet
l_ . Connections: 4 Local Area
3, Work network o N
Connection
Change your networking settings
%I. Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

c. Napsauta hiiren oikealla painikkeella [Lahiverkkoyhteys] ja valitse
[Ominaisuudet].

Organize v Disable this network device Diagnose this connection ~ » B v [0 @
:. Local Area Connection [ Wireless Network Connection
S _ asustor-office-AM WS Disabled
@2 IMicron # Disable D Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

'@‘ Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

‘f‘:"" Rename

Properties
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napsauta [Ominaisuudet].

-
U Local Area Connection Properties @

Networking |

Connect using:

&¥ JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

o8 Client for Microsoft Networks
=1 205 Packet Scheduler
@ File and Printer Sharing for Microsoft Networks

g A 1 )
B8 Intemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
—i- Onk-Layer lopology Discovery Mapper 170 Driver
«&. Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ ok [ Cancel |

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

4

d. Valitse [Verkko]-vdlilehdellad [Internet-protokollaversio 4 (TCP/IPv4)] ja

Valitse [Yleiset]-valilehdelld [Kdyta seuraavaa IP-osoitetta]-valintanappi.
Aseta [IP-osoite]-asetukseksi 169.254.1.1 ja [Aliverkon peite]-asetukseksi

255.255.0.0 ja napsauta sitten [OK].

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(©) Obtain an IP address automatically
(@ Use the following IP address:

IP address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255.255.0 .0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
(@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[ validate settings upon exit

==
,

f.

D [l

Avaa ASUSTOR-ohjauskeskus hakeaksesi NAS-laitteesi.

4. Jos yllamainitut toimenpiteet eivat ratkaise ongelmaasi, ota yhteys paikalliseen

ASUSTOR-jdlleenmyyjdan tai ASUSTOR-asiakaspalveluun

(http://support.asustor.com).On myds suositeltavaa tutustua ASUSTOR

Knowledgebase -tietokantaan.
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