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Comunicazioni
Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

C

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento & soggetto alle
seguenti due condizioni:

+ Questo apparecchio non causa interferenze dannose.
« Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un
comportamento indesiderato.
| collaudi cui € stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformita ai limiti stabiliti per i dispositivi
digitali di Classe A, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una
ragionevole protezione contro interferenze dannose quando I'apparecchio viene usato in ambienti residenziali.
Questo apparecchio genera, usa e puo emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato
come indicato dal manuale d’'uso, pud provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non & tuttavia
possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa
interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e
riaccendendo I'apparecchio stesso, si consiglia I'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o piu dei
modi seguenti:

« Riorientare o riposizionare I'antenna di ricezione.
« Allontanare I'apparecchio dal ricevitore.
+ Collegare I'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su
circuiti diversi.
+ Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza
Avviso Marchio CE

C€

Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetoot

Questa versione del dispositivo € conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC
“Electromagnetic compatibility” (Compatibilita elettromagnetica) e IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009
“Attrezzature informatiche-Sicurezza”.

® The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Hnml Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE States and Other Countrles
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Norme di Sicurezza
Le seguenti norme di sicurezza aumenteranno la durata del NAS. Seguire tutte le norme ed istruzioni.

Sicurezza Elettrica

Prima della pulizia, disconnettere il prodotto dalla sorgente di alimentazione.

Utilizzare soltanto I'adattatore di corrente in dotazione. L'impiego di altri adattatori di corrente potrebbe
danneggiare il dispositivo.

Assicurarsi di inserire 'adattatore di corrente nella corretta potenza di ingresso. Controllare la potenza
d’'ingresso sull’etichetta dell’adattatore di corrente.

Sicurezza Operativa

NON collocare il prodotto in un luogo umido.

Sistemare il prodotto su un piano orizzontale stabile.

Utilizzare il prodotto in ambienti a temperatura compresa fra 5°C e 35°C.

NON ostruire le grigie di aerazione sulla copertura del prodotto e fornire sempre al prodotto una corretta
ventilazione.

NON inserire alcun oggetto o versare liquidi nei fori di aerazione.

In caso di problemi tecnici con il prodotto, contattare personale tecnico qualiicato o il rivenditore. NON
tentare di riparare il prodotto da seé.

NON gettare il prodotto nei cestini comunali. Il prodotto & stato progettato per consentire un
opportuno riutilizzo dei componenti e il riciclaggio del materiale. Il simbolo del bidone sbarrato, con
le ruote, come da igura, indica che il prodotto (apparecchio elettrico o elettronico) non deve essere
gettato nei riiuti comunali. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotti
elettronici.
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1. Contenuto della confezione

Modelli utilizzabili: AS7009RD, AS7009RDX, AS7012RD, AS7012RDX

Cavo di alimentazione
= 2 2
Cavo di rete RJ45
4 4
Viti per disco rigido da 3.5”
W’ 36 48
Viti per disco rigido da 2.5”
& &
o€t é 36 48
@ €
CD di installazione
1 1
41 1 1
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2. Accessori opzionali

Gli articoli di seguito possono essere acquistati presso ASUSTOR Accessories Store
(http://shop.asustor.com). Altri articoli, come cavi HDMI (2M consigliati), tastiere RF wireless, mouse e
telecomandi con tastiere e mouse Bluetooth, possono essere acquistati separatamente.
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3. Guida all'installazione dell'hardware

Tutti i dati memorizzati nel disco o nei dischi rigidi saranno cancellati e NON sara
possibile recuperarli. Eseguire il backup dei dati importanti prima di inizializzare il
sistema.

3.1.Installazione disco rigido

e Premere il pulsante presente nella parte inferiore del vassoio del disco rigido per liberare il blocco.

e Usando il blocco, estrarre con attenzione il vassoio del disco dal sduo alloggiamento.

e Fissare il disco rigido sul vassoio del disco
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Fischi rigidi da 3,5 pollici: posizionare il disco rigido nel vassoio del disco, verificando

O
che i fori di montaggio lateriali del disco rigido e del vassoio siano allineati. Fissare I'unita
con quattro viti.
é 9
N < oo
0]
e
o Dischi rigidi da 2,5 pollici e dischi SSD: posizionare il disco nell'area del vassoio

delimitata dalla linea rossa (fare riferimento all'immagine riportata sotto). Verificare che i
fori di montaggio nella parte inferiore del disco rigido e sul vassoio siano allineati. Fissare

['unita con quattro viti.

Far scorrere il vassoio del disco sui binari dell'alloggiamento del disco. Usando il blocco, estrarre

con attenzione il vassoio del disco dal suo alloggiamento. Fissare il vassoio del disco in
posizione spingendo verso il basso il blocco. Il blocco deve chiudersi senza problemi con uno
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scatto che deve essere percepibile. Assicurarsi di averee spinto il vassoio del disco per tutta la
corsa nell'alloggiamento del disco prima di provare a chiudere il blocco.

¢ Una volta che il fermo € chiuso, & possibile bloccare in posizione utilizzando il blocco del vano
del disco. Con un cacciavite a testa piatta, ruotare il blocco in senso antiorario per bloccare il
meccanismo di chiusura. Se si ruota il blocco in senso orario, verra sbloccato.
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3.2.Collegamento e accensione del NAS

. Collegare il NAS all'alimentazione elettrica.

. Tenere premuto il pulsante di accensione per 1 — 2 secondi fino all'accensione della LED blu. Il
LED indica che il NAS & acceso. Durante I'accensione del NAS, il LED dello stato del sistema
lampeggia e il LED blu indictore di rete si accende.

b T
0]
-~ (]
/1._ o
. I NAS é pronto all'uso quando il LED verde dello stato del sistema smette di lampeggiare e

rimane acceso. A questo punto dovrebbe anche sentirsi un ‘bip’ dal cicalino del sistema.
L'installazione dell'hardware & cosi completa. Passare quindi alla guida per l'installazione del
software per configurare le impostazioni di sistema.
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3.3.Aggiornamento della memoria di sistema

3.3.1. Note e precauzioni

Tutti i NAS serie ASTOXXRD/RDX supportano fino a 32GB di memoria. Prima di aggiungere o rimuovere
moduli di memoria, leggere attentamente le seguenti precauzioni.

Il NAS e il modulo di memoria utilizzano componenti di alta precisione e tecnologia con connettore
elettronico. Per evitare di invalidare la garanzia durante il periodo di garanzia del prodotto di consiglia
quanto segue:

v E necessario rivolgersi al rivenditore per l'installazione di un nuovo modulo di memoria.

¥v" Non installare un modulo di memoria da soli, se si ha familiarita con I'aggiunta di memoria su un
computer.

v" Non toccare i connettori e non aprire i coperchio dell'alloggiamento modulo di memoria.

L'aggiunta o la rimozione di moduli di memoria da soli potrebbe provocare incidenti o anomalie del NAS
causati dalla rottura dello slot e del modulo o errori di connessione. In tal caso, verranno addebitati i
costi di riparazione.

Fare attenzione a non ferirsi le mani o le dita con i bordi taglienti del modulo di memoria, dei
componenti interni o dei circuiti del NAS.

ASUSTOR non garantisce il funzionamento dei moduli di memoria di terzi sul NAS.

Assicurarsi di spegnere il NAS e le periferiche, nonché scollegare tutti gli accessori e i cavi di
collegamento prima di aggiungere o rimuovere moduli di memoria.

Per evitare danni causati da scariche elettrostatiche ai moduli di memoria, attenersi alle seguenti
istruzioni:

v Non utilizzare in un luogo che produce facilmente elettricita statica, ad esempio su un tappeto.

v" Prima di aggiungere o rimuovere moduli di memoria, toccare un oggetto metallico esterno diverso il
NAS per scaricare I'elettricita statica del corpo ed eliminare I'elettricita statica. Non toccare le parti
metalliche all'interno del NAS.

Non inserire un modulo di memoria nello slot rivolto nella direzione errata. Potrebbe provocare danni al
modulo o allo slot oppure causare un incendio del circuito.

Utilizzare un cacciavite delle dimensioni delle viti.

Non rimuovere o allentare le viti errate.

3.3.2. Parti e strumenti necessari

Cacciavite a croce
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¢ Memoria per i dispositivi della serie AS70 pud essere acquistato presso i rivenditori locali o il
ASUSTOR on-line Negozio degli accessori (http://shop.asustor.com).

Altre informazioni
lista di compatibilita della memoria

3.3.3. Rimozione del coperchio

e Spegnere il NAS selezionando [Spegni] dal menu utente ADM.

< > Ty X
_ ' B
£+ settings
e Sleep
A 2

Access Control Activity Monitor App Central Online Help

(') Power Off

e o ()

B B ¢ 6

File Explorer Services Settings Storage Manager

O C

ASUSTOR Portal LooksGood!

e Scollegare tutti i cavi e i dispositivi collegati al NAS, compreso il cavo di alimentazione.

e Utilizzare un cacciavite per allentare le tre viti sulla parte posteriore del NAS, come mostrato
nell'illustrazione.

o Afferrare il coperchio da entrambi i lati con due mani, quindi spingere delicatamente di nuovo per
rimuoverlo dallo chassis.
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ft f

3.3.4. Installazione di memoria

e Sganciare i fermagli di espulsione tirandoli delicatamente ai lati dello slot di memoria.

¢ Quando si inserisce il modulo di memoria nello slot vuoto, assicurarsi di allineare le tacche del
modulo con quelle dello slot.

e Far scorrere in diagonale il modulo di memoria (come mostrato nella illustrazione) assicurandosi
che i connettori del modulo di memoria siano completamente inseriti nello slot.
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e Con due dita, spingere con cura verso il basso il modulo di memoria finché i fermagli di
espulsione non si bloccano in posizione.

3.3.5. Sostituzione del coperchio

e Sostituire il coperchio e stringere le tre viti previamente rimosse.

A

3 3
'&

o
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e Ricollegare tutti i cavi, compreso il cavo di alimentazione, quindi avviare il NAS.

3.4.Installazione della scheda di espansione

¢ Rimuovere il coperchio del NAS, come mostrato nella sezione 3.3.3.

e Svitare la vite di bloccaggio della piastra di chiusura, quindi rimuovere la piastra di chiusura dello
slot di espansione da utilizzare.

e Inserire con cura la scheda di espansione nello slot, assicurandosi di allineare il connettore sulla
parte inferiore della scheda di espansione con lo slot.
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e Con due dita, spingere con cura la scheda di espansione in posizione, quindi avvitare la vite di
blocco.

VLU >

==

¢ Rimuovere il coperchio del NAS, come mostrato nella sezione 3.3.5.

3.5. Installazione del kit rail

e Estrarre i due kit rail.

e Estendere completamente il kit rail tirandolo verso I'esterno.
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e Allineare i fori sul rail interno con i gancetti sullo chassis del sistema e inserire completamente il
rail interno.

e Montare il rail interno nello chassis del sistema con le viti di montaggio in dotazione.
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o Montare il kit rail esterno sul rack. Le parti anteriore e posteriore del kit rail esterno devono
essere fissate sul rack con due viti.
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4. Guida all'installazione del software

E possibile scegliere tra 3 diversi metodi di installazione: Selezionare il metodo piti adeguato. Se non si
dispone di una unita CD, & possibile andare alla sezione download del sito web ASUSTOR
(http://www.asustor.com/service/downloads) per scaricare il software piu recente.

4.1.CD di installazione

4.1.1. Utenti Windows

o Inserire il CD di installazione nel lettore CD del computer e selezionare “Start” dal menu del CD.

@ Quick Installation Guide

Q User Guide

~ Utility Tools ¥ Mobile Apps

@ Control Center
Backup Plan

Download Assistant

asustor Browse CD

) L'installazione guidata procede all'installazione di ASUSTOR Control Center sul computer. Dopo
avere installato ASUSTOR Control Center, inizia la scansione automatica della rete per ricercare
dispositivi NAS ASUSTOR.
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-
=} Control Center

asustor

Al

Open

Model

4

ADM Update

Serial Number

MAC Address

Status

woL |

AS7004T-mktdemo

AS7004T-K

AS7008T-0001

AS7004T-0009

AS7008T-0009

AS7010T-000D

AS7004T-0007

AS7004T-0007

AS7010T-NVR

briAS7012R-7608

7008-TV

172.16.2.240

172.16.2.79

172.16.1.88

1721

72

172.16.847

172.16.8.30

1721625

172.16.2.142

AS7004T

AS7004T

AS7004T

AS7008T

AS7004T

AS7008T

AS7010T

AS7004T

AS7004T

AS7010T

AS7012R

AS7008T

AS14107004TM0431

AS15047009TM0000

AA14087008ZZ8888

ES00000000000009

AS1224567TM1000

AS14087010TM0221

AS14097012RM0053

AS14087010TM0044

10:b:48:8a:89:f8

20:14:09:12:00:03

20:14:09:11:00:03

20:14:07:04:00:01

20:14:09:12:00:09

20:14:07:01:00:09

20:14:07:02:00:0d

20:14:09:12:00:07

20:14:09:11:00:07

10:bf:48:82:6£:70

10:bf:48:82:76:08

10:bf:48:8a:6e:e5

24.1.BI81

24.0BHQ1

24.0.RFU6

25.0A5T1

24.0.RFU6

2418191

2.5.0.A681

24.1BI81

24.18181

24.0.RFU6

24.1BIAL

24.1BI81

Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready

Ready

Enable

Enable

Enable

Enable

Enable

Enable

Enable

Enable

Enable

Enable

Enable

Enable

Selezionare il NAS dall'elenco e seguire le istruzioni dell'installazione guidfata per completare |l

processo di configurazione.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and

the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step.

4.1.2. Utenti Mac

Inserire il CD di installazione nel lettore CD del computer e selezionare “Quick Install”
(Installazione rapida) dal menu del CD.

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

English

1-Click Setup

Custom Setup
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¢ -
o
[ NON ]

Quick Install.pkg

}Jtiliy Tools

. Installation CD

=

Quick Installation

Guide

User Guide

L'installazione guidata procede all'installazione di ASUSTOR Control Center sul computer. A
questo punto & anche possibile scegliere se si desidera installare il Download Assistant
(Assistente per il download). Dopo avere installato ASUSTOR Control Center, inizia la scansione
automatica della rete per ricercare dispositivi NAS ASUSTOR.

‘00 @ Control Center

Name IP Address Model Serial Number MAC address ADM Version Status
GoblinNas 172.16.6.21 AS-604T  AT1403608MB0182 10:BF:48:8A:59:C0 3.0.0.B972 Ready
AS5110T-5129 172.16.2.92 AS5110T  AS25015110TM0000 20:14:12:10:51:29 3.0.0.B971 Ready
AS6102T-EC3D 172.16.1.84 AS6102T AS15076104TM0018  10:BF:48:8A:EC:3D 3.0.0.B971 Ready
brAS7008T-7FCS 172.16.2.116  AS7008T  AS14107010TM0189 10:BF:48:8A:7F:C9 3.0.0.B971 Ready
AS-302T-6726 172.16.1.185 AS-302T  AT1301302MB0899 10:BF:48:8A:0D:E0 3.1.0.A951 Ready
Raymond-AS-604T-C... 172.16.1.147 AS-604T  AT1207608MB0103 10:BF:48:89:C5:1A 3.1.0.A851 Ready
AS-604T-C42D 172.16.1.109 AS-604T  AT1207608MB0047 10:BF:48:89:C4:2D 3.1.0.A8U2 Ready
NvrTest-AS6202T-1E99  172.16.2.221 AS6202T AS15106204TM0143 10:BF:48:8B:1E:99 3.0.0.R8N2 Ready
AS3104T-8781 172.16.1.222  AS3202T AS15093104TM0215 10:BF:48:8B:12:FA 3.0.0.R8N2 Ready
AS-602T-2DC5 17216.2159  AS-602T  AT1207602MBO04A  10:BF:48:8A:2D:C5 3.0.0.B6L3 Ready

c (o)

Selezionare il NAS dall'elenco e seguire le istruzioni dell'installazione guidfata per completare il
processo di configurazione.
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English ~

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in with your settings and ‘ 1-Click Set
the installed hard drives. (Recommended) ick setup

Manually configure the settings step by step. Custom Setup

asustor
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4.2.Installazione da web

. Se si conosce gia liindirizzo IP attuale del NAS & possibile apreire un browser per il web e
immettere I'ndirizzo IP del NAS (ad esempio: http://192.168.1.168:8000) per avviare
l'inizializzazione.

. Seguire le istruzione dell'installazione guidata per completare il processo di configurazione.

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and

1-Click Set:
the installed hard drives. (Recommended) < P

Manually configure the settings step by step. Custom Setup

B A o =

4.3.Installazione tramite Smartphone

1.  Cercate AiMaster nel Google Play Store o nell' Apple App Store. Potete anche scannerizzare il codice
QR presente qui sotto per una installazione piu rapida . Quindi scaricate ed installate AiMaster sul vostro
smartphone.

AiMaster for Android AiMaster for iOS

2. Assicuratevi che il vostro smartphone sia collegato alla stessa rete locale sulla quale si trova anche il
vostro NAS.

3. Quindi, aprite AiMaster e selezionate l'icona [ + ] dalla barra degli strumenti collocata in alto.
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10T 2 il 65% (8 5:14p1

) AiMaster ° 4

>

AiMaster

4. Selezionate [Auto Discovery]. AiMaster scansionera la rete locale per cercare il vostro NAS.

Connect via Cloud 1D

Connect via IP/Hostname

Auto Dis

Cancel

5.  Selezionate il vostro NAS dalla lista che apparira.
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00 S 2 .l 65% (8 5:12 pa

{ Y AiMaster C

Server list(not initialized)

-
AS-204TE-E943 )

6. Selezionate [Start Initialization] per iniziare l'installazione. Si prega di seguire le istruzioni a schermo

per completare il processo di configurazione.

00 S 2 il 67% (8 5:04 Py

{ Y AiMaster

Server name AS-202TE-2469
Model AS-202TE
IP Address 172.16.12.127:8000

Start initialization
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4.4.Installazione usando una connessione diretta

Fare riferimento alla sezione 5.4 Risoluzione dei problemi per le istruzioni di installazione.

4.5.Spegnimento NAS

1. Confermate i settaggi per le impostazioni del pulsante di accensione, come mostrato nel grafico qui sotto.

Quando si tiene premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi & possibile decidere se spegnere |l
NAS o mandarlo in modalita far entrare in modalita riposo. Queste impostazioni le potete trovare
allinterno del sistema operativo AMD selezionando il seguente percorso: [Settings]>[Hardware] >

NAS ASUSTOR Guida di Installazione Rapida

[Power] > [Settings].
' Settings

General

@ Network

@ Regional Options

Notification
= ADM Defender
57 Certificate Manager
[£] ADM Update

Network Recycle Bin

W, Energy Saver
4> EZ-Connect
t":‘\, Manual Connect
4y Factory Default

D' Registration

System Energy Control Power Fan Control LCD Panel

EuP Mode Configuration

EuP (ErP) stands for Energy Using Product and is a provision created by the European Union to regulate power
consumption.

Enable © Disable

Settings
In the event of a power outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored

Enable Wake on LAN (WOL)

When the power button is held down for 1.5 seconds: Shut down NAS v

X Shut down NAS
Power Scheduling

Enter sleep mode

AU = Re c

Day Power On Power Off Restart Sleep

2. Tenete premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi. Una volta fatta questa semplice operazione,
dovreste essere in grado di sentire un "beep" proveniente dal sistema acustico. A questo punto, lasciate
andare il pulsante e a seconda del tipo di settaggio da voi configurato, il NAS si chiudera o entrera in

modalita "riposo".
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5. Appendice

5.1.Spie LED

1. Spia LED accensione

2. Spia LED ispezione

3. Spia LED stato del sistema
4. Indicatore LED di avviso
5. Indicatore LED SAS

6. Spia LED di rete

7. Spia LED disco rigido

Acceso fisso Acceso
Blu
Lampeggiante Recupero da modalita sleep (S3)
Accensione
Acceso fisso Modalita sleep (S3)
Arancione
Lampeggiante ogni 10 secondi Modalita notturna LED

Ispezione Blu Acceso fisso Luce di ispezione attivato
i:::gn?:l Verde Lampeggiante Accensione in corso
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8 Acceso fisso Sistema pronto
Avviso Rosso Acceso fisso Errore di accensione
SAS Verde Acceso fisso SAS pronto
Rete ) .
% Blu Acceso fisso Porta di rete connessa
Acceso fisso Disco rigido pronto
Verde Lampeggiante Accesso ai dati in corso
Disco rigido
Lampeggiante ogni 10 secondi Modalita ibernazione
Rosso Acceso fisso Anomalia disco rigido

5.2.Pannello posterior

1. Servizio LED

2. Pulsante di reset

= FHx

# / Network Attached Storage

odel AS7012RD

/ AC Input: 100-240Vac, 60-50Hz, 10-5A

AB 02 D33J15 Z493

Made in Taiwan / =&

KCC-REM-ASM-AS7012RD

3. HDMI Port

4. eSATA Port

5. RJ45 & USB 3.0 Port

6. RJ45 Port
7. VGA Port
8. Console Port

9. Alimentazione elettrica

1. Nome del modello
2. Alimentazione elettrica

3. Certificazione
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5.4.Risoluzione dei problemi
D: Perché non riesco a individuare il mio ASUSTOR NAS usando ASUSTOR Control Center?

R: In caso di problemi nell'individuazione del NAS usando ASUSTOR Control Center, eseguire quanto
specificato di seguito:

1. Controllare la connessione di rete:
a. verificare che il computer e il NAS facciano parte della medesima rete locale.

b. Controllare che la spia LED di rete sia accesa. Se spenta, provare a collegare il cavo Ethernet
all'altra porta di rete usando un altro cavo di rete Ethernet.

2. Disabiloitare eventuali firewall in esecuzione sul computer. Provare a eseguire di nuovo la
scansione del NAS usando ASUSTOR Control Center.

3. Se non & ancora possibile rilevare il NAS, collegare il NAS al computer usando il cavo di rete RJ-45
in dotazione e cambiare le impostazioni IP del computer.

a. Selezionare [Start]->[Pannello di controllo]->[Centro connesioni di rete e condivisione]

[lo@| %
o B » Cont... » All Control PanelL... » = BEarehiCon trol Pane )
Adjust your computer’s settings View by: Largeicons ¥

¢-) Internet Options Keyboard

= -~
P;‘ Location and Other ;@ Mail (32-bit)
“J Sensors
7 Mouse ';' Multi-finger
e Network and Sharing Notification Area Icons
Center o

- Performance Information
= and Tools

Personalization Z Phone and Modem

LA
%‘ Parental Controls

Power Options

( -) Sound

@ Sync Center

Programs and Features

Speech Recognition

System

Py
pu—
P4

(=
m

B Realtek HD Audio Manager ¢’ Recovery
. . RemoteApp and Deskto 4
9 Region and Language [%5 Connedic‘))rfs P
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b. Fare clic su [Modifica impostazioni scheda] nel riquadro di sinistra.

@ - =‘: <« AllC... » Network and Sharing... v Search Control Panel pel [

Control Panel Home

View your basic network information and set up
connections

I Change adapter settings I

Change advanced sharing [kh I}, q See full map
. A

settings
ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)

View your active networks Connect or disconnect
. Access type: Internet
[ i asustor-office-4M c t)fp . .
- . [
% Work network onnections: i Local Area

Connection

Change your networking settings

Gk Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

c. Fare clic con il tasto destro su [Connessione alla rete locale] e selezionare [Proprieta].

@« Net... » Network Connecti... » v
Organize v Disable this network device Diagnose this connection ~ » B v [0 @
L‘. Local Area Connection ‘ [ Wireless Network Connection
=D _ asustor-office-AM =WS  Disabled
@2 JMicron # Disable [l Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

# Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

# Rename

|— # Properties I

d. Nella scheda [Rete] selezionare [Versione protocollo Internet 4 (TCP/IPv4)] e fare clic su
[Proprieta].
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e.

f.

- .
U Local Area Connection Properties

Networking |

[

Connect using:
&¥ JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:
o Client for Microsoft Networks

=1 005 Packet Scheduler
S File and Printer Sharing for Microsoft Networks

[ ¥ |ntemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
W= Onk-Layer Topology Discovery Mapper 170 Driver
4. Link-Layer Topology Discovery Responder

Uninstall

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ ok || Ccancel

]

4

Nella scheda [Generale] selezionare il pulsante di selezione [Usa indirizzo IP] radio button.
Impostare [Indirizzo IP] su 169.254.1.1 e [Subnet mask] su 255.255.0.0 fare quindi clic su

[OK].

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(©) Obtain an IP address automatically

(@ Use the following IP address:

IP address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255.255.0 .0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
(@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[T validate settings upon exit

[ ok ][ concel |

SR

1

Avviare ASUSTOR Control Center per esegurie la scansione e individuare il NAS.

4. Se usando le procedure indicate sopra il problema non viene risolto, contattare il rivenditore
ASUSTOR locale o l'assistenza clienti di ASUSTOR. Si consiglia inoltre di cercare anche su
ASUSTOR Knowledgebase.
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