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Hinweise
Aussagen zur FCC-Erklarung

C

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb miissen die folgenden beiden Bedingungen er
fullt werden:

- Dieses Gerat darf keine schadliche Storstrahlung abgeben, und
- Dieses Gerat muss fiir empfangene Stdrstrahlung unempfindlich sein, auch fiir Stérstrahlung, die
unerwiinschte Funktionen hervorrufen an.

Dieses Gerat wurde geprift und entspricht den Grenzwerten fir digitale Gerate der Klasse B gemaf Teil 15 der
FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden fiir ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in
Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerat erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese
ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es
Stérungen von Funklbertragungen verursachen. Es kann nicht fir alle Installationen gewahrleistet werden,
dass keine Stérungen auftreten. Falls dieses Gerat Stérungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs
verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Gerats ermittelt werden kann, sollten Sie folgende
MaRnahmen ergreifen, um die Stérungen zu beheben.

- Andern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.

«  VergroRern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empféanger.

- SchlieRen Sie Gerat und Empfanger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.

- Wenden Sie sich an den Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

CE-Kennzeichen

C€

CE-Zeichen fiir Gerate ohne Wireless LAN/Bluetooth

Die ausgelieferte Version dieses Gerates erflillt die Anforderungen der EEC directives 2004/108/EC
“Electromagnetic compatibility” und IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Einrichtungen der
Informationstechnik-Sicherheit ".*

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia

Hnml® Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or

registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE .
States and other countries.
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Sicherheitshinweise

Die Einhaltung der folgenden VorsichtsmaRnahmen verlangert die Lebensdauer des NAS. Befolgen Sie
deshalb bitte alle Vorkehrungen und Anleitungen.

Elektrische Sicherheit

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie dieses Gerat reinigen.

Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil, Ein anderes Netzteil kénnte Ihr Gerat
beschadigen.

Vergewissern Sie sich, dass das netzteil mit der korrekten netzspannung versorgt wird. Uberpriifen Sie
dazu den Aufkleber am Netzteil, um die Eingangsspannung zu erfahren.

Betriebssicherheit

Stellen Sie das Gerat NICHT an Platzen auf, an denen es nass werden kann.

Stellen Se das Gerat auf eine ebene und stabile Oberlache.

Betreiben Sie das Gerat nur bei einer Umgebungstemperatur von 5°C bis 35°C.

Blockieren Sie NICHT die Liftungs6fnungen am Gehause und sorgen Sie immer flir ausreichende
Beluftung des Gerates.

Stecken Sie KEINE Gegenstande oder verschitten Sie KEINE Flissigkeiten in die Liftungs6fnungen.
Wenn Sie an diesem Gerat ein technisches Problem bemerken, kontaktieren Sie bitte einen qualiizierten
Kundendienst oder lhren Handler. Versuchen Sie NICHT, das Geréat selbst zu reparieren.

Entsorgen Sie dieses Gerat NICHT im normalen Hausmdill. Dieses Produkt wurde entwickelt, um
ordnungsgemalf’ wiederverwertet und entsorgt werden zu kénnen. Das durchgestrichene Symbol
der Mulltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehor) nicht im
normalen Hausmiill entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur
Entsorgung von Elektroschrott.
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1. Lieferumfang

Eingesetzte Modelle: AS7004T, AS7008T and AS7010T

NAS Geréat

Netzkabel

=

RJ45-Netzwerkkabel

2 2 2
Schrauben fiir 3,5-Zoll-Festplatte
A 16 32 40
& ag &
Schrauben fir 2,5-Zoll-Festplatte
'y
sete 16 32 40
@ €

Installations-CD

syl
Protect your digital assets
with ASUSTOR
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2. Optionales Zubehor

Remote Control

AST Tower

Die nachstehenden Artikel kénnen in ASUSTORs Zubehor-Shop (http://shop.asustor.com) erworben werden.
Andere Artikel wie HDMI-Kabel (2 m empfohlen), kabellose HF-Tastaturen, -Mause und -Fernbedienungen
gemeinsam mit Bluetooth-Tastaturen und -M&usen sind separat erhaltlich.
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3. Hardware-Installationsanleitung

Alle auf der/den Festplatte(n) gespeicherten Daten werden geldoscht und kdnnen
NICHT wiederhergestellt werden. Bitte sichern Sie wichtige Daten vor der
Systeminitialisierung.

3.1.Festplatteninstallation

e Ldsen Sie den Riegel mit der Taste im unteren Bereich der Laufwerkhalterung.

—

e Ziehen Sie die Laufwerkhalterung am Riegel sanft aus dem Laufwerkschacht.
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o Festplatte in der Halterung installieren

o 3,5-Zoll-Festplatten: Setzen Sie die Festplatte so in die Halterung ein, dass die
Montagebohrungen an den Seiten der Festplatte und der Halterung tbereinander liegen.
Fixieren Sie das Laufwerk mit vier Schrauben.

o 2,5-Zoll-Festplatten und SSD-Laufwerke: Setzen Sie das Laufwerk in den rot
umrandeten Bereich der Halterung ein (schauen Sie sich dazu die nachstehende
Abbildung an). Achten Sie darauf, dass die Montagebohrungen an der Unterseite der
Festplatte und der Halterung Gbereinander liegen. Fixieren Sie das Laufwerk mit vier
Schrauben.

e Schieben Sie die Laufwerkhalterung auf die Schienen im Laufwerkschacht. Schieben Sie die
Laufwerkhalterung am Riegel komplett in den Laufwerkschacht ein. Fixieren Sie die
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Laufwerkhalterung, indem Sie den Riegel nach unten driicken. Der Riegel sollte sich leicht
schlief3en lassen und mit einem hérbaren Klicken einrasten. Achten Sie bitte darauf, dass die
Laufwerkhalterung komplett in den Laufwerkschacht eingeschoben wurde, bevor Sie die
Halterung mit dem Riegel fixieren.

_— —

e Sobald der Riegel befestigt ist, konnen Sie ihn mit Hilfe der Sperre des Datentragerfachs
verriegeln. Drehen Sie die Sperre zum Verriegeln des Mechanismus mit einem
Schlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn. Durch Drehen im Uhrzeigersinn entriegeln Sie
die Sperre.
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3.2.NAS anschlieBen und einschalten

) SchlieRen Sie den NAS an die Stromversorgung an.

. Verbinden Sie den NAS Uber ein Netzwerkkabel mit Inrem Router, Switch oder Hub.

. Halten Sie Ein-/Austaste 1 bis 2 Sekunden lang gedriickt, bis die blaue LED-Betriebsanzeige
aufleuchtet. Dies signalisiert, dass der NAS nun eingeschaltet ist. Beim Hochfahren des NAS
blinkt die griine Systemstatus-LED, die blaue Netzwerk-LED leuchtet ebenfalls auf.

@\g—

by

. Der NAS ist betriebsbereit, sobald die griine Systemstatus-LED nicht mehr blinkt, sondern
dauerhaft leuchtet. Dabei sollten Sie einen Signalton héren. Die Hardwareinstallation ist nun
abgeschlossen. Lesen Sie zur Konfiguration der Systemeinstellungen nun die
Softwareinstallationsanleitung.
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3.3. Upgrade des Systemspeichers

3.3.1. Hinweise und Warnungen

Alle NAS-Geréate der AS 70-Serie unterstiitzen bis zu 16 GB Speicher. Vor Hinzufligen oder Entfernen von
Speichermodulen lesen Sie bitte aufmerksam die nachstehenden Warnhinweise.

¢ |hr NAS und die Speichermodule nutzen hochprazise Komponenten und elektronische
Anschlusstechnologie. Damit die Garantie wahrend des Garantiezeitraums lhres Produktes nicht
erlischt, empfehlen wir Folgendes:

v" Wenden Sie sich zum Installieren eines neuen Speichermoduls an lhren Handler.

v Sie dirfen ein Speichermodul nicht eigenhandig installieren, falls Sie mit der Aufriistung des
Speichers in einem Computer nicht vertraut sind.

v Sie dirfen weder die Anschllsse beriihren noch die Abdeckung des Speichermodulfachs 6ffnen.

¢ Eigenhandiges Hinzufligen oder Entfernen von Speichermodulen kann durch Brechen von Steckplatz
und Modul oder einen Anschlussfehler Unfalle oder Fehlfunktionen lhres NAS verursachen. In diesem
Fall tragen Sie die Kosten flir eine Reparatur.

e Achten Sie darauf, sich lhre Handler oder Finger nicht an den scharfen Kanten des Speichermoduls,
der inneren Komponenten oder Schaltkreise Ihres NAS zu verletzen.

o ASUSTOR garantiert nicht, dass Speichermodule von Drittanbietern in lnrem NAS funktionieren.

e Achten Sie darauf, Inren NAS und die Peripherie abzuschalten, trennen Sie vor Hinzufligen oder
Entfernen von Speichermodulen alle Zubehorteile und Anschlusskabel.

e Befolgen Sie zum Vermeiden von Schaden durch elektrostatische Entladung an Speichermodulen die
nachstehenden Anweisungen:

v' Arbeiten Sie nicht an einem Ort, an dem leicht statische Elektrizitat entsteht, wie z. B. auf einem
Teppich.

v Berihren Sie vor Hinzufligen oder Entfernen von Speichermodulen ein externes Metallteil mit
Ausnahme |Ihres NAS; dadurch erden Sie sich und eliminieren statische Elektrizitat. Berlihren Sie
keine Metallteile im Inneren des NAS.

e Stecken Sie Speichermodule nicht falsch herum in den Steckplatz. Dies kann Modul oder Steckplatz
beschadigen bzw. den Schaltkreis in Brand setzen.

e Verwenden Sie einen Schraubendreher, der zur GroRRe der Schrauben passt.

¢ Entfernen oder I6sen Sie keine Schrauben, die nicht gemal den Angaben entfernt werden sollen.
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3.3.2. Bendotigte Teile und Werkzeuge
e Phillips-Schraubendreher

e Speicher fir AS70 Serie Gerate kénnen von ortlichen Fachhandler oder der Online-Shop fur Zubehor
ASUSTOR (http://shop.asustor.com) erworben werden.

3.3.3. Abdeckung entfernen

e Fahren Sie den NAS durch Auswahl von [Herunterfahren] im ADM-Benutzermeni herunter.

< | BN,

ﬁ Settings

9 Sleep

= L, c188 Ql Q Restar

(') Power Off

Access Control Activity Monitor App Central Online Help

®

External Devices File Explorer Services Settings Storage Managen

@ o E

E> Sign out

ASUSTOR Portal LooksGood

e Trennen Sie alle mit dem NAS verbundenen Kabel und Geréte, einschliellich des Netzkabels.

@

=

et

e Ldsen Sie die drei Schrauben an der Riickseite des NAS wie abgebildet mit einem
Schraubendreher.

Seite 13 von 35



asus tor ASUSTOR NAS - Schnell-Installationsanleitung

W )

e Greifen Sie die Abdeckung von beiden Seiten mit beiden Handen, schieben Sie sie dann zum
Entfernen vom Gehdause vorsichtig nach hinten.

3.3.4. Speicher installieren

o Achten Sie beim Einstecken des Speichermoduls im leeren Steckplatz bitte darauf, die Kerben
am Modul an den Kerben im Steckplatz auszurichten.

|~

e Schieben Sie das Speichermodul (wie abgebildet) ein; achten Sie darauf, die Anschliisse des
Speichermoduls komplett im Steckplatz einzusetzen.
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o Dricken Sie das Speichermodul mit zwei Fingern vorsichtig herunter und schieben es dann bis
zum Einrasten hinein. Sie sollten ein Klickgerausch horen.

3.3.5. Abdeckung wieder anbringen

e Bringen Sie die Abdeckung wieder an und ziehen die zuvor entfernten Schrauben fest.

e SchlieRen Sie alle Kabel, einschlie3lich des Netzkabels, wieder an; starten Sie dann den NAS.
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3.4. 10-GbE-Netzwerkerweiterungskarte installieren

¢ Entfernen Sie die Abdeckung des NAS wie in Abschnitt 3.3.3 gezeigt.

e Losen Sie die Halteschraube der Abdeckung und entfernen diese anschlieend.

e Stecken Sie das Ende der Erweiterungskartenhalterung durch den Schlitz Richtung Auf3enseite des
Gehauses und richten die Portanschlisse an der Schlitzéffnung aus. Driicken Sie die
Erweiterungskarte durch Anwenden eines gleichmaRigen Drucks in den PCle-Steckplatz, bis sie
sicher sitzt; ziehen Sie dann die Halteschraube fest.

e Bringen Sie die Abdeckung des NAS wie in Abschnitt 3.3.5 gezeigt wieder an.
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4. Softwareinstallationsanleitung

Sie konnen unter drei unterschiedlichen Installationsverfahren auswéhlen: Bitte wahlen Sie die fiir Sie am
besten geeignete Methode. Falls Sie kein CD-Laufwerk haben, kénnen Sie die aktuellste Software aus dem
Download-Bereich der ASUSTOR-Website (http://www.asustor.com/service/downloads) herunterladen.

4.1.CD-Installation

4.1.1. Unter Windows

. Legen Sie die Installations-CD in das optische Laufwerk Ilhres Computers ein, wahlen Sie
anschlieRend ,Start” im automatisch eingeblendeten CD-Mend.

@ Quick Installation Guid

Q User Guide

v Utility Tools ¥ Mobile Apps

@ Control Center
Q_ Backup Plan

] Download Assistant

asustor B Browse CD

. Der Installationsassistent installiert das ASUSTOR Control Center auf Ihrem Computer. Nachdem
ASUSTOR Control Center installiert wurde, sucht die Software automatisch nach ASUSTOR
NAS-Geraten im Netzwerk.
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4.1.2. Unter MacOS

= Control Center

asustor

Open

.
."

Connect ADM Update

i

Service

®

Action

Name P Model | Serial Number | MAC Address ADM Version | Status woL |

000: 72.16.1.44 010T 002 2 Re =
AAAAAA 172.16.2.157 AS7004T AS14107004TM0431 10:bf:48:8a:89:f8 24.1.8181 Ready Enable ]
AS7004T-mktdemo 172.16.2.120 AS7004T 20:14:09:12:00:03 24.0BHQ1 Ready Enable
AST004T-K 172.16.2.240 AS7004T 20:14:09:11:00:03 24.0.RFU6 Ready Enable
AS7008T-0001 172.16.2.79 AS7008T 20:14:07:04:00:01 25.0A5T1 Ready Enable
AS7004T-0009 172.16.12.0 AS7004T 20:14:09:12:00:09 24.0.RFUB Ready Enable
AS7008T-0009 172.16.1.88 AS7008T AS15047009TM0000 20:14:07:01:00:09 24.1.8191 Ready Enable
AS7010T-000D 16.1.172 AS7010T AA140870087Z8888 20:14:07:02:00:0d 2.5.0.A681 Ready Enable
AS7004T-0007 172.16.847 AS7004T ES00000000000009 20:14:09:12:00:07 24.1.8181 Ready Enable
AS7004T-0007 172.16.8.30 AS7004T AS1234567TM1000 20:14:09:11:00:07 24.1.8181 Ready Enable
AS7010T-NVR 17216.12.144 AS7010T AS14087010TM0221 10:bf:48:8a:6f:70 24.0.RFU6 Ready Enable
briAS7012R-7608 172.16.2.5 AS7012R AS14097012RM0053 10:bf:48:8a:76:08 24.1BIA1 Ready Enable
7008-TV 172.16.2.142 AS7008T AS14087010TM0044 10:bf:48:8a:6e:e5 24.1.8181 Ready Enable

Wahlen Sie Ihren NAS aus der Liste, lassen Sie sich vom Installationsassistenten durch die

Konfiguration fihren.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and

the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step.

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

English

1-Click Setup

Custom Setup

B o m

Legen Sie die Installations-CD in das optische Laufwerk lhres Computers ein, wahlen Sie

anschlieRend ,Schnellinstallation“ im automatisch eingeblendeten CD-Menii.
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.

( JOX

! Installation CD

Quick Installation
Guide

Quick Install.pkg

User Guide

Utility Tools

. Der Installationsassistent installiert das ASUSTOR Control Center auf Inrem Computer. Zu
diesem Zeitpunkt kdnnen Sie auch auswahlen, ob Sie den Download Assistant installieren
mochten. Nachdem ASUSTOR Control Center installiert wurde, sucht die Software automatisch
nach ASUSTOR NAS-Geraten im Netzwerk.

e0e@ Control Center

Name IP Address Model Serial Number MAC address ADM Version Status woL
GoblinNas 172.16.6.21 AS-604T  AT1403608MB0182 10:BF:48:8A:59:C0 3.0.0.8972 Ready --
AS5110T-5129 172.16.2.92 AS5110T  AS25015110TM0000 20:14:12:10:51:29 3.0.0.B971 Ready --
AS6102T-EC3D 172.16.1.84  AS6102T AS15076104TM0018  10:BF:48:8A:EC:3D 3.0.0.B971 Ready ==
brAS7008T-7FC9 17216.2.176  AS7008T  AS14107010TMO0189  10:BF:48:8A:7F:.C9 3.0.0.8971 Ready -
AS-302T-6726 17216.1.185  AS-302T  AT1301302MB0899 10:BF:48:8A:0D:E0 3.1.0.A951 Ready -
Raymond-AS-604T-C...  172.16.1.147  AS-604T  AT1207608MB0103 10:BF:48:89:C5:1A 3.1.0.A881 Ready -
AS-604T-C42D 172161109 AS-604T  AT1207608MB0047  10:BF:48:89:C4:2D 3.1.0.A8U2 Ready ==
NvrTest-AS6202T-1E99  172.16.2.221 AS6202T AS15106204TM0143  10:BF:48:8B:1E:99 3.0.0.R8N2 Ready -
AS3104T-8781 172.16.1.222  AS3202T AS15093104TM0215  10:BF:48:8B:12:FA 3.0.0.R8N2 Ready -
AS-602T-2DC5 172.16.2159  AS-602T  AT1207602MBO04A  10:BF:48:8A:2D:C5 3.0.0.86L3 Ready -

(4 (o)

° Wabhlen Sie Ihren NAS aus der Liste, lassen Sie sich vom Installationsassistenten durch die
Konfiguration fihren.
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Uses optimized settings in acc:

with your ¢
the i hard drives. (R ded|

Manually configure the settings step by step.

asustor

English N

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

settings and ‘ 1-Click Setup

Custom Setup
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1.

4.2. Web-Installation

. Sofern Sie die aktuelle IP-Adresse lhres NAS bereits kennen, kdnnen Sie einen Webbrowser
offnen und zum Starten der Initialisierung die NAS-IP-Adresse eingeben (beispielsweise
http://192.168.1.168:8000).

. Bitte lassen Sie sich vom Installationsassistenten durch die gesamte Konfiguration fiihren.

Welcome

This setup wizard will guide you through the
initialization process. For most users, the default
options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer settings and

1-Click Setu
the installed hard drives. (Recommended) P

Manually configure the settings step by step. Custom Setup

B A o =

4.3.Installation mit einem Mobilger:t

Suchen Sie nach ,Ai-Master” bei Google Play oder im Apple App Store. Sie kbénnen ebenfalls
die unten abgebildeten QR-Codes einscannen. Laden Sie dann die AiMaster Mobile App auf
Ihr Mobilgerat runter.

AiMaster for Android AiMaster for iOS

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobilgerat im gleichen lokalen Netzwerk wie das NAS
befindet.
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3. Offnen Sie nun AiMaster und wéahlen Sie das [ + ] Symbol in der Symbolleiste am oberen
Bildschirmrand.

100 S 2 il 65% (8 5:14 pi

&) AiMaster c ™

od

AiMaster

4. Wahlen Sie [Automatische Suche]. AiMaster wird jetzt Ihr lokales Netzwerk nach dem
NAS durchsuchen.

100 1 2 il 65% (W 5:14 p1

&) AiMaster

Connect via Cloud 1D

Connect via IP/Hostname

Auto Discovery

Cancel

5. Wahlen Sie Ihr NAS-Gerat von der Liste aus.
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10V 2 il 65% (8 5:12

{ #) AiMaster C

Server list(not initialized)

-
AS-204TE-E943 )

6. Wahlen Sie [Initialisierung ausfiihren] um die Installation zu beginnen. Folgen Sie den
Anweisunge, um die Konfiguration abzuschlieBen.

@O 100 TS 2 il 67% (8 5:04 i

{ Y AiMaster

Server name AS-202TE-2469
Model AS-202TE
P Address 172.16.12.127-:8000

( Start initialization )

4.4.Installation tiber das LC-Display

) Falls die Initialisierung des NAS noch nicht begonnen hat, werden Sie tber das LC-Display
gefragt, ob Sie die NAS-Initialisierung starten méchten.

Seite 24 von 35



asus tor ASUSTOR NAS - Schnell-Installationsanleitung

) Bitte bestatigen Sie mit der Taste ,¢“ rechts neben dem LC-Display, dass Sie den NAS
initialisieren mochten. Die Initialisierung beginnt.

M

INITIALIZE pacs
: bt LIZE MAs: t =

——

INITIALIZING
FLERZE |.UF|Il':|I'...

[

/~

. Die Initialisierung ist abgeschlossen, wenn die IP-Adresse des NAS im LC-Display erscheint.
HINWEIS: Das Kennwort des Admin-Kontos wird auf ,admin“ eingestellt.

4.5.Installation tiber eine Direktverbindung

Hinweise zur Installation finden Sie im Abschnitt 5.5 Probleml6sung.

4.6.Den NAS herunterfahren

1. Wahlen Sie Funktions-Auswahl des Power-Buttons wie in der untenstehenden Grafik
beschrieben aus und bestdtigen Sie diese. Sie kénnen auswahlen, ob das NAS
heruntergefahren oder in den Ruhezustand versetzt wird, wenn der Power-Button 1,5
Sekunden lang gedrlickt wird. Diese Einstellung ist tGber die Auswahl der folgenden Menipunkte
innerhalb der ADM-Oberflache erreichbar: [Settings]>[Hardware] - [Power] = [Settings].
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Settings o
=) P -~ C
General System Energy Control Power Fan Control LCD Panel

@ Network EuP Mode Configuration

Q\ Regional Options EuP (ErP) stands for Energy Using Product and is a provision created by the European Union to regulate power
\/ 9 P consumption.

O Favte o Pisble

Notification Settings

In the event of a power outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored
ADM Defender

== Enable Wake on LAN (WOL)
[ Certificate Manager When the power button is held down for 1.5 seconds: | Shut down NAS v
Shut down NAS
[£] ADM Update Power Scheduling
Enter sleep mode
Network Recycle Bin AdE : e
Day Power On Power Off Restart Sleep

™, Energy Saver
4> EZ-Connect
.’;:\, Manual Connect

4y Factory Default

D‘ Registration

2. Halten Sie den Power Button 1,5 Sekunden lang gedrickt. Aus dem Systemlautsprecher
sollte ein Piepton hoérbar sein. Lassen Sie den Power Button los. Abhdngig von der
vorgenommenen Einstellung wird das NAS jetzt heruntergefahren oder in den Ruhezustand
versetzt.
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5. Anhang

5.1. LED-Anzeigen

1. LED-Betriebsanzeige
2. Systemstatus-LED

3. Netzwerk-LED

4. USB-LED

5. Festplatte-LED

Leuchtet Einschalten
Blau
Blinkt Aufwachen aus Schlafmodus (S3)
Stromversorgung
Leuchtet Schlafmodus (S3)
Orange
Blinkt alle 10 Sekunden LED-Nachtmodus
Systemstatus ) Blinkt Einschalten
Griin
Leuchtet System bereit
Netzwerk
‘5% Blau Leuchtet Netzwerkport verbunden
Das an der NAS-Frontblende
USB Leuchtet angeschlossene USB-Gerat ist
@ Grin betriebsbereit.
Blinkt Datenzugriff
Leuchtet Festplatte bereit
Griin Blinkt Datenzugriff
Festplatte
Blinkt alle 10 Sekunden Tiefschlafmodus
Rot Leuchtet Festplattenstdrung
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5.2.Riickseite

1. Rickstelltaste
2. HDMI-Port

3. RJ45 & USB 3.0-Port

4. RJ45 & USB 2.0-Port

5. eSATA-Port
6. S/PDIF-Port
7. K-lock

8. Netzkabel

9. Systemlifter

10. Erweiterungssteckplatz

5.3. Typenschild

asustor =

# / Network Attached Storage 1. Modellname
odel : AS7008T

/ AC Input : 100-240Vac, 60-50Hz, 6.3-3A
2. Netzkabel

3. Zertifizierung

AB 02 D33J15 2493

Made in Taiwan / =

P/N:1§47-T8004001-000

5.4.Bedienung des LCD-Bildschirms

Mit dem LCD-Bildschirm kdnnen Sie Systemeinstellungen vornehmen und Systeminformationen abrufen.
Die Tasten auf der rechten Seite der LCD-Bildschirms kdnnen genutzt werden, um durch die Menis zu

navigieren. In der untenstehenden Grafik finden Sie eine Beschreibung fir jede Taste.
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1. [Nach oben] Taste
2. [Nach unten] Taste
- 3. [Zuriick] Taste
4. [Bestatigen] Taste

Nachdem Sie das NAS eingeschaltet haben, wird Ihnen der Name des NAS und die IP-Adresse auf dem
LCD-Bildschirm angezeigt. Der Bildschirm wir nach wenigen Sekunden automatisch ausgeschaltet. Mit dem

Bildschirm kdnnen Sie Einstellungen vornehmen und Systeminformationen abrufen.

172.16.2.55
Das Hauptmeni besteht aus den Folgenden Untermendas:
1. 1 Touch-Backup
2. Netzwerk
3. Speicher
4. Temperatur
5. Betrieb
6. Konfiguration
Driicken Sie die [Nach oben] Taste, um zwischen den Menlpunkten zu wechseln. Driicken Sie die

[Bestatigen] Taste, um ein Untermeni aufzurufen. Driicken Sie die [Zurlick] Taste, um auf die vorherige

Ebene zuriickzukehren.

1. Touch-Backup

Im ersten Touch-Backup-Untermenl kdénnen Sie die Tasten [Nach oben], [Nach unten] und
[Bestatigen] verwenden, um die unten aufgeflihrten Aktionen auszuwdhlen und auszufiihren.

MAIM
»#1 TOUCH BARCEUP

1.1. Fortschritt: Fuhrt die Backup-Funktion fir die USB-Schnittstelle auf der Vorderseite des
Geradtes aus.

1.2. Gerat auswerfen: Trennt die Verbindung mit einem beliebigen USB-Gerdt, das an die
USB-Schnittstelle auf der Vorderseite des Gerates angeschlossen ist.
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2. Netzwerk

Im Netzwerk-Untermeni kdnnen Sie die Tasten [Nach oben], [Nach unten] und [Bestatigen] verwenden,

um sich die unten aufgefliihrten Informationen anzeigen zu lassen.

2.1 LAN

2.1.1 IP-Adresse
2.1.2 Subnetzmaske

2.2 WAN
2.2.1 IP-Adresse
2.2.2 Subnetzmaske

3. Speicher

Im Speicher-Untermeni kdnnen Sie die Tasten [Nach oben], [Nach unten] und [Bestdtigen]
verwenden, um sich die unten aufgeflihrten Volumeninformationen anzeigen zu lassen.

MAIM
*STORAGE

3.1. Gesamter Speicherplatz: Die gesamte Speicherkapazitat des Volumens.
3.2. Genutzter Speicherplatz: Der Speicherplatz, der aktuell auf dem Volumen genutzt wird.

3.3. Freier Speicherplatz: Der verbleibende freie Speicherplatz auf dem Volumen.

4. Temperatur

Im Temperatur-Untermenii kdnnen Sie die Tasten [Nach oben], [Nach unten] und [Bestatigen] verwenden,

um sich die Temperatur fiir die unten aufgefiihrten Eintrage anzeigen zu lassen.
MAIH

*TEMFPERATURE

4.1. CPU: Die Temperatur der CPU.

4.2. System: Die Temperatur des NAS-Systems.
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4.3. HDD: Die Temperatur der Festplatten.

5. Betrieb

Im Betrieb-Untermeni kénnen Sie die Tasten [Nach oben], [Nach unten] und [Bestatigen]
verwenden, um die unten aufgefiihrten Aktionen auszuftihren.

MAIN
*OPERATION

5.1. Herunterfahren: Das NAS wird heruntergefahren.

5.2. Neustart: Das NAS wird neugestartet.

6. Konfiguration

Im Konfiguration-Untermen( kénnen Sie die Tasten [Nach oben], [Nach unten] und
[Bestatigen] verwenden, um die unten aufgeflihrten Eintrdge zu konfigurieren.

MAI
»CONMFIGURATION

I

6.1. Servername

Driicken Sie die Tasten [Nach oben] oder [Nach unten], um die Buchstaben und Zahlen zu durchlaufen.
Dricken Sie die Taste [Bestatigen], um das Zeichen lhrer Wahl zu bestatigen und mit der nachsten Stelle
fortzufahren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Konfiguration aller Zeichen im Namen
abgeschlossen ist. Ein Druck auf die Taste [Zuriick] 6ffnet das Dialogfenster zum Bestéatigen der Anderung.

Sie kdnnen zwischen ,Ja“ und ,Nein“ auswahlen.
SERVER HAME

ASUSTOR MAS

6.2. Netzwerkeinstellungen
6.2.1. LAN
6.2.1.1. DHCP

Ein Druck auf die Taste [Bestédtigen] 6ffnet das Dialogfenster zum Bestétigen der Anderung.
Sie kénnen zwischen ,Ja"“ und ,Nein" auswahlen.

6.2.1.2. Statische Adresse

6.2.1.2.1. IP-Adresse
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Dricken Sie die Tasten [Nach oben] oder [Nach unten], um die Zahlen zu durchlaufen.
Dricken Sie die Taste [Bestdtigen], um die Zahl Ihrer Wahl zu bestdtigen und mit der
nachsten Zahl fortzufahren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Konfiguration aller
Zahlen abgeschlossen ist. Ein Druck auf die Taste [Zurlick] 6ffnet das Dialogfenster zum
Bestatigen der Anderung. Sie kénnen zwischen ,Ja" und ,Nein"“ auswéhlen.

6.2.1.2.2. Subnetzmaske

Dricken Sie die Tasten [Nach oben] oder [Nach unten], um die Zahlen zu durchlaufen.
Driicken Sie die Taste [Bestdtigen], um die Zahl Ihrer Wahl zu bestdtigen und mit der
nachsten Zahl fortzufahren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Konfiguration aller
Zahlen abgeschlossen ist. Ein Druck auf die Taste [Zurlick] 6ffnet das Dialogfenster zum
Bestatigen der Anderung. Sie kénnen zwischen ,Ja" und ,Nein®“ auswéhlen.

5.5. Problemlosung

F: Warum wird mein ASUSTOR NAS nicht vom ASUSTOR Control Center erkannt?

A: Falls Ihr NAS nicht vom ASUSTOR Control Center erkannt werden sollte, probieren Sie bitte Folgendes:
1. Bitte prifen Sie Ihre Netzwerkverbindung:

a. Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Computer und der NAS im selben lokalen Netzwerk
befinden.

b. Uberzeugen Sie sich davon, dass die Netzwerk-LED leuchtet. Falls die LED nicht leuchten
sollte, verbinden Sie das Netzwerkkabel probeweise mit dem anderen Netzwerkport; alternativ
schlieRen Sie ein anderes Netzwerkkabel an.

2. Bitte versuchen Sie zuerst, samtliche Firewalls abzuschalten, die eventuell gerade auf Threm
Computer aktiv sind. Anschlielend versuchen Sie, Ihren NAS erneut vom ASUSTOR Control
Center erkennen zu lassen.

3. Falls Ihr NAS nach wie vor nicht erkannt werden sollte, schlieRen Sie den NAS bitte Uber das
mitgelieferte RJ45-Netzwerkkabel an den Computer an und andern die IP-Einstellungen des
Computers.

a. Wahlen Sie [Start]->[Systemsteuerung]->[Netzwerk- und Freigabecenter]
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ol B4 » Cont.. » All Control PanelL.. » S

=)

4

Adjust your computer’s settings

Internet Options

Location and Other
Sensors

Mouse

[
|

L

Network and Sharing
Center

@ @ e B ¥ R B

Parental Controls

Personalization

Power Options

Realtek HD Audio Manager

Region and Language

Sound

Sync Center

> B e (L

=)

“i
=4

Search Control Panel

View by: Largeicons v

Keyboard

Mail (32-bit)

Multi-finger

Notification Area Icons

Performance Information
and Tools

Phone and Modem

Programs and Features

Recovery

RemoteApp and Desktop
Connections

Speech Recognition

| System

m

b. Klicken Sie im linken Bereich des Fensters auf [Adaptereinstellungen @ndern].

L+ « AllC... » Network and Sharing... =

Control Panel Home

I Change adapter settings

Change advanced sharing
settings

A

Search Control Panel

View your basic network information and set up

@

Internet

connections
P 1
. l})
ALLEN-PC asustor-office-4M

(This computer)

View your active networks

asustor-office-4M
Work network

Change your networking settings

‘E. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

Connect or disconnect

Access type:
Connections:

See full map

Internet

& Local Area

Connection

c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [LAN-Verbindung], wahlen Sie dann
[Eigenschaften].
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(= | E S
@ <« Net.. » Network Connecti... » v Search Network Connections pel ‘
Organize v Disable this network device Diagnose this connection ~ » =~ 0 @
t Local Area Connection [ Wireless Network Connection
| WY N
— asustor-Tﬁfu- = Disabled
@27 JMicron # Disable i] Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

# Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

“.‘ Rename

|_ “.‘ Properties

d. Im [Netzwerk]-Register wahlen Sie [Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)], anschlieRend
klicken Sie auf [Eigenschaften].
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f.

r — —— hl
U Local Area Connection Properties ﬂ

Networking

Connect using:
&¥ JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

0% Client for Microsoft Networks

¥ J®QoS Packet Scheduler

. B File and Pnnter Shanng for Mlcrosoft Networks

B Intemet Protocol Version 4 (Tl CP/IPv4
W= Onk-Layer Topology Discovery Mapper 170 Driver
-&. Link-Layer Topology Discovery Responder

Uninstall

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ ok |[ Ccancel

]

[

4

Im [Allgemein]-Register wahlen Sie die Optionsschaltflache [Folgende IP-Adresse
verwenden:]. Stellen Sie die [IP-Adresse] auf 169.254.1.1, die [Subnetzmaske] auf

255.255.0.0 ein, klicken Sie dann auf [OK].

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(©) Obtain an IP address automatically
(@ Use the following IP address:

IP address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255.255.0 .0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
(@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[T validate settings upon exit

[ OK ][ Cancel ]

a3

(2 [

Offnen Sie ASUSTOR Control Center, lassen Sie die Software nach Ihrem NAS suchen.

4. Falls sich das Problem nicht mit den obigen Vorschlagen I6sen lassen sollte, wenden Sie sich bitte
an lhren ASUSTOR-Handler vor Ort oder an den ASUSTOR-Kundendienst. Zudem mdchten wie
Sie gerne ermutigen, einen Blick auf die ASUSTOR-Hilfethemen zu werfen.
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