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Avisos

Declaracion de la Comision Federal de Comunicaciones (FCC)

C

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento esta sujeto a
las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias
que pueden provocar un funcionamiento no deseado.
Este equipo ha sido probado y cumple los limites establecidos para un dispositivo digital de clase
A, conforme al Subapartado B del Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos limites estan
concebidos para proporcionar una proteccion razonable frente a interferencias en una instalacién
domeéstica. Este equipo genera, usa y puede radiar energia de radiofrecuencia, y si no se instala
y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias en la recepcion de senales
de radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalacién
determinada. Si este equipo provoca interferencias en las comunicaciones de radio o television
(lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo), se aconsejan las siguientes
medidas para corregir las interferencias:

Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una salida en un circuito distinto al que esta conectado el receptor.
- Consulte con su distribuidor o con un técnico de radio/television profesional.
Los cambios o las modificaciones no autorizados de forma expresa por la parte responsable del
cumplimiento pueden invalidar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Advertencia relativa al marcado CE

q

Marcado CE para dispositivos sin conexion Bluetooth/LAN inalambrica

Este dispositivo cumple los requisitos de las directivas de la CEE 2004/108/CE “Compatibilidad
Electromagnética” e IEC60950-1:2005 (22 edicion)+A1:2009 “Equipos de tecnologia de la
Informacion — Seguridad”.
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Medidas de seguridad

Las siguientes medidas de seguridad aumentaran la vida util del NAS. Siga todas las
precauciones e instrucciones.

Electricidad

Desenchufe el producto de la fuente de alimentacidon antes de limpiarlo.

- Use solamente el adaptador de corriente suministrado. El uso de otros adaptadores de
corriente podrian dafar el dispositivo.
Asegurese de enchufar el adaptador de corriente a una toma con una potencia nominal
adecuada. Consulte la potencia nominal en la etiqueta del adaptador de corriente.

Uso

+ NO coloque el producto en una ubicacion donde pueda mojarse.

Coloque el producto en una superficie plana y estable.
« Utilice el producto en entornos con una temperatura ambiente de entre 5°C y 35°C.
+  NO bloquee los orificios de ventilacidon en la carcasa del producto. Proporcione siempre una
ventilacion adecuada.
NO inserte ningun objeto ni derrame liquido en los orificios de ventilacion. Si el producto
presenta problemas técnicos, pongase en contacto con su proveedor o con un técnico de
mantenimiento cualificado. NO intente reparar el producto usted mismo.

NO deseche este producto con los residuos municipales. Este producto ha sido

disefiado para permitir el reciclaje y una adecuada reutilizacién de sus piezas. Este

simbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto (equipos

eléctricos y electronicos) no debe desecharse junto con los residuos municipales.
— Consulte la normativa local acerca del desecho de productos electrénicos.
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1. Contenido de la caja

Modelos aplicables: AS204RS

Guia de instalacion rapida - NAS de ASUSTOR

Cable de alimentacion

e

Dispositivo NAS

Cable de red R145

Tornillos para usar con la
unidad de disco duro de 3,5”

vk

Tornillos para usar con la
unidad de disco duro de 2.5”

etveé
@

CD de instalacion

{1
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2. Accesorios opcionales

Los siguientes productos pueden adquirirse en la tienda de accesorios de ASUSTOR
(http://shop.asustor.com). Otros productos, como cables HDMI (2 m recomendados), ratones,
teclados RF inaldambricos y mandos a distancia con teclados y ratones Bluetooth, se venden por

separado.

AS-RC10

AS-RAM1G

AS-RAM2G

Mando a distancia IR de 10

Mdédulo RAM SO-DIMM DDR3-

Médulo RAM SO-DIMM DDR3-

teclas 1333 204Pin 1GB 1333 204Pin 2GB
AS-250W AS-150W AS-60W
o

Fuente de alimentacion Flex

/

Fuente de alimentacion Flex

Adaptador de corriente 60W

250W

150W

AS-Tray

AS-Rail

AS-IR

Bandeja HDD negra para

NG

Kit de railes para sistema de

Receptor IR USB para AS-6

unidad de disco duro de 2,5 -

3,5 pulgadas

montaje en rack 1U/2U

AS-RCU

R

Mando a distancia IR con
receptor IR USB para AS-6
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3. Guia de instalacion de hardware

Todos los datos almacenados en los discos duros se borraran y NO SE
PODRAN recuperar. Haga una copia de seguridad de todos los datos
importantes antes de inicializar el sistema.

3.1.Instalacion del disco duro

e Pulse el botdn en la parte inferior de la bandeja de disco duro para desbloquear el
mecanismo de seguro.

e Con la ayuda del mecanismo de seguro, tire suavemente de la bandeja de disco para
extraerla de la bahia de disco.

e Monte el disco duro en la bandeja de disco.

o Discos duros de 3,5 pulgadas: coloque el disco duro en la bandeja de disco,
con los orificios de montaje en los laterales del disco duro y la bandeja de disco
alineados. Fije la unidad con cuatro tornillos.
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o Discos duros de 2,5 pulgadas y discos duros SSD: coloque el disco duro en
el area de la bandeja de disco indicada en rojo (véase la imagen a
continuacion). Asegurese de que los orificios de montaje en la parte inferior del
disco duro y la bandeja de disco estén alineados. Fije la unidad con cuatro
tornillos.

e Deslice la unidad de disco en los railes de la bahia de disco. Con la ayuda del
mecanismo de seguro, empuje suavemente la bandeja de disco hasta que quede
encajada en la bahia de disco. Presione el mecanismo de seguro para fijar la bandeja
de disco. El mecanismo de seguro se cerrara facilmente mediante un clic.
Compruebe que la bandeja de disco esté correctamente introducida en la bahia de
disco antes de cerrar el mecanismo de seguro.

Nota: Si sélo va a instalar un disco duro, por favor asegurese de que lo instale en el
primer disco de la bahia (la mas lejana bahia de disco a la izquierda).
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3.2. Conexion y alimentacion del NAS

. Conecte el NAS a la fuente de alimentacion.

*§

. Conecte el NAS al enrutador, conmutador o concentrador mediante un cable Ethernet.

NN ST e
"." ‘o'o‘;'o'o

. Mantenga pulsado el botén de encendido/apagado durante 1 6 2 segundos hasta que
el indicador LED de alimentaciéon se encienda en azul. Esto indica que el NAS esta
encendido. Durante el encendido del NAS, el indicador LED de estado del sistema
parpadeara en verde y el indicador LED de red se encendera en azul.

o El NAS estara listo para usarse una vez que el indicador LED verde de estado del
sistema deje de parpadear y se estabilice. El zumbador del sistema también emitira
una sefial sonora. La instalacion de hardware ha finalizado. Consulte la guia de
instalacion de software para configurar los ajustes del sistema.
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3.3. Instalacion del kit de railes

. Extraiga los dos juegos de railes.

o Tire hacia afuera para extender el juego de railes.
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. Alinee los orificios del rail interior con las espigas del bastidor del sistema y encaje el
rail interior.

o Utilice los tornillos de montaje suministrados para montar los railes interiores en el
bastidor del sistema.

o Monte el rail exterior en el rack. Tenga en cuenta que tendra que fijar tanto la parte
anterior como posterior del rail exterior en el rack con dos tornillos.
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4. Guia de instalacion de software

Puede elegir entre tres métodos de instalacién. Seleccione el método que mas se ajuste a sus
necesidades. Si no tiene una unidad de CD, vaya a la seccion de descargas del sitio web de
ASUSTOR (http://www.asustor.com/service/downloads) para descargar el software mas reciente.

4.1.Instalacion con CD
4.1.1. Usuarios de Windows

Inserte el CD de instalacién en la unidad de CD del equipo y seleccione “Iniciar” en el
menu del CD de ejecucién automatica.

(: Quick Installation Gusde

@\ Usar Gude
=

» Utility Tools

8 ra

D
asustor W Avaste

B cowse CD
-

El asistente para la instalacion instalara Control Center de ASUSTOR en el equipo.
Una vez se haya instalado Control Center de ASUSTOR, se analizara la red en busca
de dispositivos NAS de ASUSTOR.

Seleccione su NAS en la lista y siga las instrucciones del asistente para la instalacién
para completar el proceso de configuracion.
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4.1.2. Usuarios de Mac

o Inserte el CD de instalacion en la unidad de CD del equipo y seleccione “Instalacién
rapida” en el menu del CD de ejecucion automatica.

800 [ Install_ Mac

L

‘ Quick Install

asusltor —

User Guide

Quick Installation Guide

. El asistente para la instalacién instalard Control Center de ASUSTOR en el equipo.
También podra elegir si desea instalar Download Assistant. Una vez se haya instalado
Control Center de ASUSTOR, se analizara la red en busca de dispositivos NAS de
ASUSTOR.

o Seleccione su NAS en la lista y siga las instrucciones del asistente para la instalacion
para completar el proceso de configuracion.
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4.2. Instalacion web

. Si conoce la direccion IP actual de su NAS, puede abrir un explorador web e introducir
la direccién IP (por ejemplo: http://192.168.1.168:8000) para iniciar la instalacion.

. Siga las instrucciones proporcionadas por el asistente para la instalacion para
completar el proceso de configuracion.

—— — ——

asustor @00 O®

B

@ Welcome
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IS CTEIre (ha SETTIGS S1ep by S

4.3. Instalacion con una conexion directa

Consulte la seccion 5.4 Solucién de problemas para las instrucciones de instalacion.
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5. Apéndice

5.1.Indicadores LED

1 2345 1. Indicador LED de alimentacion
2. Indicador LED de inspeccién

3. Indicador LED de estado del sistema

4. Indicador LED de red

5. Indicador LED de disco duro

Luz fija Encendido
Azul ——;
. . Reactivacion desde el modo de
. ., Luz intermitente -,
Alimentacié suspension (S3)
n
Luz fija Modo de suspension (S3)
Naranja
Parpadea cada 10 segundos Modo nocturno
Inspeccion Azul Luz fija Luz de inspeccion activada
Estado del Luz intermitente Encendiendo
sistema Verde
5 Luz fija Sistema listo
Red .
2 Azul Luz fija Puerto de red conectado
Luz fija Disco duro listo
Verde
Disco duro Luz intermitente Acceso a datos en curso
Rojo Luz fija Anomalia en el disco duro
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1. Puerto RJ45

2. Puerto USB 3.0

3. Puerto HDMI
4. Botdn de restablecimiento
5. LED de servicio

6. Fuente de alimentacion

1. Nombre de modelo

332

" wogein. -« 1 2. Fuente de alimentacién

FECe &S C
(ve)

3. Certificaciones

Made in Taiwan / §

5.4. Solucion de problemas
P: ¢Por qué no puedo detectar mi NAS de ASUSTOR con Control Center?

R: Si tiene problemas para detectar su NAS con Control Center de ASUSTOR, haga lo
siguiente:

1. Compruebe la conexion de red.
a. Asegurese de que su equipo y NAS formen parte de la misma red de area local.

b. Compruebe que el indicador LED de red esté encendido. Si no lo estd, pruebe a
conectar su cable Ethernet a otro puerto de red o utilice un cable Ethernet distinto.

2. Desactive cualquier firewall que se esté ejecutando en el equipo. Pruebe a buscar su
NAS de nuevo con Control Center de ASUSTOR.

3. Sisigue sin poder detectar su NAS, conecte el NAS a su equipo con el cable de red RJ-
45 suministrado y cambie la configuracion IP del equipo.

a. Seleccione [Inicio]->[Panel de control]->[Centro de redes y recursos
compartidos].

Péagina 16 de 19



asus tor Guia de instalacion rapida - NAS de ASUSTOR

Sl SN 5 b Comt.. o Al Control Parwik.. » v [+ ] c P

Adjust your computer’s settings e Large xons *
‘,l [nternet OQptions L Keyboard
~ tion and Other T 2
LS a ') Mail (32-bit)
- nsors ~~

Mouse Multi-finger

Network and Sharing
- o Noufication Area fcons
Center

Pertormance Infarmation

LUK

Parental Controls

Personalization Phone and Moden

i

Power Options Programs and Features

-
.

Realtek HD Audie Manager A Recovery

e @ R B EIG

._ RemoteApp and Desktog

Region and Language -
£ Connections

&) Sound t} Speech Recognition

(\9 Sync Center B system -

b. Haga clic en [Cambiar configuracién del adaptador] en el panel izquierdo.

K5 JBIEE <« AllC... » Network and Shari 3 Search Control Pane! o

Control Panel Home

View your basic network information and set up
connections

| Change adapter settings |

Change advanced sharing [‘L ‘;b q See full map
. 3

settings
ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)
View your active networks Connect or disconnect

! A 5

L= A AhA ccess t)-fpe y Internet

- . @ A
lL Wik rietwork Connections: [ Local Area

Connection

Change your networking settings

ﬁ. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

c. Haga clic con el botdon derecho en [Conexion de area local] y seleccione
[Propiedades].
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ections pe) |
Organize v Disable this network device Diagnose this connection ~ » g v [ @
L‘.‘ Local Area Connection ‘: Wireless Network Connection
e asustor-office-Ab | WS Disabled
& JMicron ¥ Disable Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

%  Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

"’:," Rename

|— ¥ Properties

d. En la ficha [Red], seleccione [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] y haga
clic en [Propiedades].

r

- hl
U Local Area Connection Properties M

™

Metworking I

Connect using:

EF IMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

% Client for Microsoft Networks
4Bl 105 Packet Scheduler
gﬁle and Printer Sharing for Microsoft Networks

B |rtemet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

™= Tink-Layer lopology Discovery Mapper 70 Driver
wi Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocal/Intemet Protocol. The defautt
wide area networle protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ ok || GCanedl |

e. En la ficha [General], seleccione el botén de opcidon [Usar la siguiente
direccion IP]. Introduzca 169.254.1.1 en [Direccion IP] y 255.255.0.0 en
[Mascara de subred], y haga clic en [Aceptar].
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Internet Protocol Version 4 (T CPAPV4) Properties [ilﬁ:_hj

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

Guia de instalacion rapida - NAS de ASUSTOR

() Obtain an IP address automatically

@) Use the following IP address:

IP address: 169 .254 . 1 ., 1
Subnet mask: 255 .255 .0 .0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
(@) Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[]validate settings upon exit [@

f. Abra Control Center de ASUSTOR para buscar su NAS.

4. Si los procedimientos descritos previamente no solucionan el problema, péngase en
contacto con su proveedor local de ASUSTOR o con el servicio de atencion al cliente de
ASUSTOR (http://support.asustor.com). También puede consultar la base de
conocimientos de ASUSTOR.
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