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Anonse
Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

C

Urzadzenie to jest zgodne z czescig 15 zasad FCC. Jego dziatanie podlega nastepujgcym dwém warunkom:

« Urzadzenie to nie moze powodowac zaktocen.
Urzadzenie to musi przyjmowac¢ wszelkie odebrane zaktdcenia, z uwzglednieniem zaktécen, ktére mogg
powodowaé niepozgdane dziatanie.
To urzadzenie zostato poddane testom i uznane za spetniajgce wymogi dla urzadzen cyfrowych klasy B,
zgodnie z czescig 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostaly opracowane w celu zapewnienia ochrony przed
szkodliwymi zaktoceniami w instalacjach domowych. Urzadzenie to wytwarza, uzywa i moze emitowaé
promieniowanie o czestotliwosci fal radiowych i jesli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z
zaleceniami, moze powodowaé zakidcenia w tgcznosci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ze zaktécenia nie
wystgpig w przypadku okreslonej instalacji. Jesli urzadzenie to jest zrédtem zaktoceh sygnatu radiowego lub
telewizyjnego (co mozna sprawdzi¢ przez wigczenie i wytgczenie tego urzgdzenia), nalezy sprébowac
wyeliminowa¢ zakt6cenia, korzystajgc z ponizszych metod:

Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorczej.
- Zwigkszenie odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.
- Podtaczenie sprzetu do gniazda zasilania w innym obwodzie niz ten, do ktdrego podtgczony jest odbiornik.
- Skontaktowanie sie z dostawcg lub dodwiadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania
pomocy.

Ostrzezenie znaku CE

C€

Oznakowanie CE dla urzadzen bez obstugi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urzadzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczgcych ,Kompatybilnosci
elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i , Technologia informacyjna Urzadzenia-Safety” IEC60950-
1:2005 (2nd Edition)+A1:2009.
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Zasady bezpieczenstwa

Przestrzeganie podanych ponizej zasad bezpieczenstwa pozwoli na diuga i satysfakcjonujaca
prace na NAS. Nalezy sie stosowac¢ do wszystkich wymienionych ponizej wskazowek.

Bezpieczenstwo elektryczne

Przed przystgpieniem do czyszczenia produktu wyjac¢ wtyczke z gniazdka zasilania.
Stosowac jedynie dotaczony zasilacz. Zastosowanie innych zasilaczy moze spowodowac
uszkodzenie urzadzenia.

Upewnic sie, ze zasilacz jest podtaczony do zrddta o prawidtowych parametrach wejscia.
Wartosci znamionowe podane sg na etykiecie umieszczonej na zasilaczu.

Bezpieczenstwo dziatania

NIE WOLNO umieszczac produktu w lokalizacji, w ktérej moze dojs¢ od jego zawilgocenia.
Ustawi¢ produkt na twardej, stabilnej powierzchni.

Uzywaé produktu w érodowisku z temperaturg otoczenia od 5°C do 35°C.

NIE WOLNO blokowac¢ wlotéw powietrza w obudowie urzadzenia. Zawsze nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje produktu.

NIE WOLNO wktada¢ zadnych przedmiotéw lub wlewac cieczy we wloty powietrza.

Jesli wystgpig problemy techniczne zwigzane z dziataniem produktu nalezy skontaktowac sie z
wykwaliikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawca. NIE WOLNO prébowaé naprawiac
urzgdzenia samodzielnie.

NIE WOLNO wyrzuca¢ produktu do odpadéw komunalnych. Produkt zostat
zaprojektowany tak, aby umozliwi¢ odpowiednie powtdrne uzycie lub recykling czesci.
Symbol przekreslonego pojemnika na odpadki wskazuje, ze produkt (wyposazenie
elektryczne lub elektroniczne) nie powinien by¢ wrzucany do odpadkéw domowych.

E— Nalezy zapozna¢ sie z lokalnymi przepisami dotyczacymi utylizacji produktéw
elektronicznych.
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1. Zawartos¢

Jednostka AS-204RS

Zawartosc

Jednostka

Przewéd zasilajgacy

) !
Przewdd sieciowy RJ45
2
Sruby do dysku 3.5”
j“‘ &v 16
Ye2
Sruby do dysk 2.5”
& &
otveé 16
¢ €
Ptyta instalacyjna
1
1

Strona 5z 19



asusltor

ASUSTOR NAS Quick Installation Guide

2. Akcesoria opcjonalne

Ponizsze elementy mozna kupi¢ w sklepie z akcesoriami firmy ASUSTOR
(http://shop.asustor.com). Inne elementy, takie jak kable HDMI (zalecane 2M), bezprzewodowe
radiowe klawiatury, myszy i piloty zdalnego sterowania oraz klawiatury i myszy Bluetooth nalezy

kupi¢ oddzielnie.

AS-RC10

AS-RAM1G

AS-RAM2G

10 Key IR Remote Control

1GB DDR3-1333 204Pin SO-

2GB DDR3-1333 204Pin SO-

DIMM RAM Module

DIMM RAM Module

AS-250W

AS-150W

AS-60W

A 4

250W Flex Power Supply

150W Flex Power Supply

60W Power Adaptor

AS-Tray

AS-Rail

AS-IR

Black HDD tray for 2.5 & 3.5-

inch HDD

N

Rail kit for 1U/2U Rack-
Mounted System

USB IR Receiver for AS-6

AS-RCU

R

IR Remote Control with USB
IR Receiver for AS-6
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http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=20&product_id=50
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=53
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=53
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18_46&product_id=54
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18_46&product_id=54
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=57
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=20&product_id=56
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=20_26&product_id=55
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=52
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=52
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=25&product_id=51
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=25&product_id=51
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=58
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=59
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=59
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3. Przewodnik instalacji sprzetu

Wszystkie dane zapisane na dyskach twardych zostanq usuniete i nie
bedzie mozna ich odzyskaé. Nalezy wykonac¢ kopie zapasowq
wszystkich waznych danych przed inicjalizacja systemu.

3.1 Instalacja dyskow twardych

e Nacisnij przycisk na dolnej czesci kieszeni dysku, aby otworzy¢ zatrzask.

e Uzywajac zatrzasku delikatnie wysun dysk z zatoki.

e Zamocuj dysk twardy do kieszeni.

3.5 calowe dyski: Umies¢ dysk w kieszeni, upewnij sie, ze otwory mocujace w
dysku i kieszeni sg w jednej linii. Zabezpiecz dysk 4 Srubami.
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o 2.5 calowe dyski i dyski SSD: Umies¢ dysk twardy w obszarze zaznaczonym
na czerwono(patrz zdjecie ponizej). Upewnij sie, ze otwory montazowe dysku i
kieszeni sg w jednej linii. Zabezpiecz dysk 4 srubami

e Wsun kieszen do zatoki. Uzywajac zatrzasku, delikatnie wepchnij kieszehn dyskowg
do zatoki. Zabezpiecz kieszen wciskajac zatrzask. Zatrzask powinien sie zamkna¢
delikatnie ze styszalnym kliknieciem. Prosze sie upewnic¢, ze kieszen dyskowa jest
wepchnieta do konca zatoki przed zamknieciem zatrzasku.

Uwaga: Jesli instalujesz tylko jeden twardy dysk upewnij sie, ze instalujesz go w
pierwszej wolnej przegrodzie (najbardziej na lewo).
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3.2 Podlaczenie i zasilanie NAS
. Podtacz zasilanie do NAS.

N

) Podtacz NAS do swojego routera, switch’a lub huba uzywajac przewodu
ethernetowego.

\':“..-.:Isro..
davsetatide®

£ E=a ) o 45 o)

. Nacisnij i przytrzymaj guzik zasilajacy przez 1-2 sekundy, az zapali sie niebieska
dioda Power. Oznacza to, ze NAS jest teraz wtgczony. Podczas wigczania NAS zielona
dioda systemowa bedzie mrugac¢ a niebieska dioda sieci bedzie pozostawata zapalona.

o NAS jest gotowy do dziatania, kiedy zielona dioda przestanie mrugac i zacznie $swiecic¢
nieprzerwanie. Na tym etapie powiniene$ ustysze¢ sygnat dzwiekowy z gtosnika
systemowego. Instalacja sprzetu dobiegta konca. Prosze przejs¢ do instrukcji
instalacji sprzetu aby skonfigurowac system.
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3.3 Instalacja zestawu szyn
e Wyjmij dwa zespoty szyn.

e Rozt6z catkowicie zespdt szyny, wyciagajac szyne w kierunku zewnetrznym.

e Nacisnij element zwalniajacy i wyciggnij wewnetrzng szyne.

e (Oddziel wewnetrzng szyne od zewnetrznego zespotu.
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e Wyrdwnaj otwory wewnetrznej szyny z zaczepami na obudowie systemu, a nastepnie
doci$nij wewnetrzng szyne do obudowy.

e Przymocuj wewnetrzne szyny do obudowy systemu za pomocg dostarczonych $rub
montazowych.

e Przymocuj zewnetrzny zespét szyny do stojaka. Pamietaj o przymocowaniu zaréwno
przedniej, jak i tylnej czesci zewnetrznego zespotu szyny do stojaka za pomocg dwoch
$rub.
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4. Instalacja oprogramowania

Sa 3 rézne metody instalacji do wyboru:

Uwaga: Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie, ze masz przygotowang najnowszg wersje
oprogramowania ADM. Posiadasz jg na ptycie instalacyjnej CD lub mozesz jg pobrac z witryny

ASUSTOR http://www.asustor.com/service/downloads.

4.1 Instalacja z CD
411 Uzytkownicy Windows
o Wsadz ptyte instalacyjng do swojego napedu i nacisnij “Start” z menu na ptycie.

(% Quick Installation Guide

\.\ Usar Guide
X

» Utility Tools

@ Anats

D
aSUStor B Amaster

B powse CD
-

¢ Instalator zainstaluje ASUSTOR Control Center na twoim komputerze. Po zakonczeniu
instalacji ASUSTOR Control Center automatycznie przeskanuje twojg sie¢ w poszukiwaniu
urzgdzen ASUSTOR NAS.

e Wybierz swoj NAS z listy i podgzaj za poleceniami instalatora aby zakonczy¢
konfiguracje.
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4.1.2 Uzytkownicy Mac

. Umies¢ dysk instalacyjny w napedzie i nacisnij “Quick Install” z menu instalacyjnego.

8006 || Install_ Mac

Quick Install

asustor e

User Guide

Quick Installation Guide

. Program instalacyjny zainstaluje ASUSTOR Control Center na twoim komputerze. W
tym momencie mozesz zadecydowac czy chcesz zainstalowaé program Download
Assistant. Po instalacji ASUSTOR Control Center automatycznie przeskanuje sie¢ w
poszukiwaniu urzadzen ASUSTOR NAS.

o Wybierz swoje urzadzenie NAS z listy i podazaj za poleceniami instalatora aby
zakonczy¢ konfiguracje.
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4.2 Instalacja sieciowa

e Jezeli znasz juz adres IP swojego NAS, mozesz otworzy¢ przegladarke i go wpisa¢ (np:
http://192.168.1.168:8000), aby rozpocza¢ instalacje.

e  Prosze podazac za poleceniami instalatora, aby zakonczy¢ konfiguracje.

Welcome

- ete it -t e b — e o

4.3 Instalacja za pomoca polaczenia bezposSredniego
Prosze przejs¢ do dziatu 5.4 Rozwigzywanie probleméw, dla wskazéwek instalacji.
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5. Dodatek

5.1 Diody LED

1 2345
1. Dioda zasilania
2. Dioda inspekcja LED
3. Dioda systemowa
4, Dioda sieciowa
5. Dioda dysku twrdego
stata Zasilanie wiaczone
Niebieski - —
i Budzenie ze stanu uspienia
Dioda mrugajaca (S3)
zasilajaca
) stata Stan uspienia(S3)
Pomaranczowy
mruga co 10 sekund Tryb nocny
D'Oda. Niebieski stata Kontrola $wiatta aktywowane
Inspekcja
Dioda mrugajgca Wigczanie zasilania
systemowa Zielony
E'] stata System gotowy
Dioda
sieciowa Niebieski stata Port sieciowy podtagczony
e
] stata Dysk twardy gotowy
Dioda dysku Zielona
twardego mrugajaca Uzyskiwanie dostepu
Nieprawidtowos¢ dysku
Czerwona stata twardego
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5.2 Panel tylny

1. Port RJ45

2. Port USB 3.0

3. Port HDMI
4. Przycisk Reset
5. Ustuga LED

6. Zasilacz

5.3 Tabliczka znamionowa
asuslor =%

1. Nazwa Modelu

100-240 Vac , 47-63 Hz , 3-1.5A

2. Zasilanie

3. Certyfikacja

5.4 Rozwigzywanie problemow
Pyt: Dlaczego nie moge wykry¢ ASUSTOR NAS uzywajac ASUSTOR Control Center?

Odp.: Jezeli masz problem z wykryciem NAS uzywajgc ASUSTOR Control Center, prosze
zrobic¢ co nastepuje :

1. Prosze sprawdzi¢ potaczenie sieciowe:
a. Upewnij sie, ze twdj komputer i NAS nalezg do tej samej sieci.

b. Sprawdz czy dioda sieciowa jest zapalona. Jezeli nie, sprobuj podtaczy¢ przewodd
sieciowy do innego portu lub uzyj innego przewodu sieciowego.

2. Prosze wytaczy¢ wszystkie firewalle na twoim komputerze. I przeskanowac ponownie
sie¢ uzywajac ASUSTOR Control Center.

3. Jesli nadal nie mozesz wykry¢ NAS, prosze potacz NAS do twojego komputera
uzywajac dotaczonego przewodu RJ-45 i zmien ustawienia IP twojego komputera.

a. Wybierz [Start]->[Panel sterowania]->[Sie¢ i udostepnianie]
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Sl SN 5 b Comt.. o Al Control Parwik.. » v |+ ]

Adjust your computer’s settings

[nternet Options Keyboard

[

ation and Cther

Y

Mail (32-bit)

Multi-finger

Network and Sharing
- o Noufication Area fcons
Center

Pertormance Infarmation

LUK

Parental Controls

and Tools
Personalization "" Phone and Moden
Power Options K4l Programs and Features
o

Realtek HD Audie Manager Recow

. RemoteApp and Desktog
Region and Language -
Connections

Sound

(’9 Sync Center
N

Speech Recognition

yStem

b. Wybierz [Zmien

Search Control

Kol 5 < Al C... » Network and Sharing... -

Panel

Control Panel Home

View your basic network information and set up

@

| Change adapter settings | connections
Change advanced sharing L i
settings E%' e |’;b
ALLEN-PC asustor-office-4M
(This computer)

View your active networks

A
asustor-office-4M G

W
W

:

19 ork network

Change your networking settings

ﬁ. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN

connection; or set up a router or acc

c. Wybierz prawym przyciskiem myszy [Pota

[Wlasciwosci].

Connections: I Local Arez

See full map

Internet

Connect or disconnect

s type: Internet

Connection

€ss point.

czenie lokalne] i nacisnij
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£/ <« Net.. » Network Connecti... » -
Organize v Disable this network device Diagnose this connection ~ » g v @
L‘.‘ Local Area Connection ‘: Wireless Network Connection
‘ e asustor-office-Abd | =S . Disabled
| G2 IMicron ¥ Disable Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

% Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

"‘:,“ Rename

|— % Properties |

d. Pod zaktadkg [Sie¢] wybierz [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] i
kliknij [Wlasciwosci].

-

- hl
U Local Area Connection Properties M

™

Metwaorking I

Connect using:
l_-? JMicron PCI| Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following tems:

1% Client for Microsoft Networks
QQOS Packet Scheduler
gﬁle and Prirter Sharing for Microsoft Metworks
[ .= |ntemet Protocnl Version 6 (TGP /APvE)
IR o Potoco verson ¢ (/v |
Mi-Layer lopaology Discovery Mapper 10 Driver
& Link-Layer Topology Discovery Responder

Description

Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

e. Pod zaktadkg [Ogoélne] wybierz [Uzyj adresu IP]. Ustaw [Adres IP] na
169.254.1.1 i [maska podsieci] na 255.255.0.0 i kliknij [OK].
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Internet Protocol Version 4 (Tt CPJPV4) Properties M

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(7) Obtain an IP address automatically

@) Use the following IP address:

| IP address: 169 .25¢ , 1 . 1
Subnet mask: 255 .255 .0 . 0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
(@) Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[] validate settings upon exit | i

f. Otwdrz ASUSTOR Control Center i przeskanuj sie¢ w poszukiwaniu NAS.

4. Jesli powyzsze porady nie rozwigzaty twojego problem prosimy o skontaktowanie sie
ze swoim dealerem ASUSTOR lub z serwisem klienta ASUSTOR. Zachecamy ponadto

do przejrzenia bazy wiedzy ASUSTOR Knowledgebase.
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