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Bemaerkninger
Erklaering fra FCC

C

Denne enhed opfylder FCC-reglerne i stk. 15. Betjening ma kun ske under fglgende to betingelser:

- Denne enhed ma ikke forarsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forarsage ugnsket
drift.
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med graenserne for en klasse A digital enhed, i
henhold til stk. 15 i FCC-reglerne (Federal Communications Commission). Disse greenser er beregnet til at
beskytte mod skadelig interferens i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstrale
radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det
forarsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opsta
interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forarsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse,
hvilket kan afgeres ved at teende og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at udbedre forstyrrelserne pa en
eller flere af felgende mader:

- Drej eller flyt modtagerantennen.

+ Foraeg afstanden mellem udstyret og modtageren.

+ Forbind udstyret til en stikkontakt pa et andet kredslagb end det, som modtageren er forbundet til.

- Kontakt din forhandler eller en erfaren radio- og tv-tekniker for hjeelp.
Andringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af parten, der er ansvarlig for enheden, kan
ugyldigggre brugerens ret til at betjene udstyret.

Advarsel vedregrende CE-maerkning

q

CE-maerkning pa enheder uden tradlgs LAN/Bluetooth

Den afsendte udgave af denne enhed overholder kravene i EEC-direktiverne 2004/108/EC om
"Elektromagnetisk kompatibilitet” og IEC60950-1:2005 (anden udgave)+A1:2009 om "Sikkerhed omkring IT-
udstyr".

® The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Hnml Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE States and Other COUntrIeS
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Sikkerhedsforanstaltninger

Falgende sikkerhedsforanstaltninger forager NAS-enhedens levetid. Falg alle forholdsregler og instruktioner.
El-sikkerhed

-+ Treek stikket til dette produkt ud af stikkontakten, inden rengaring.

- Brug kun den medfelgende stremadapter. Brug af andre streamforsyninger kan beskadige din enhed.

- Serg for at stramforsyningen forbindes til en stramforsyning med den korrekte stremklasse. Den korrekte
streamklasse kan ses pa maerkatet pa stremadapteren.

Sikkerhed under betjening

- Dette produkt pa IKKE stilles et sted, hvor det kan blive vadt.

- Produktet skal stilles pa en plan og stabil overflade.

«  Produktet ma kun bruges pa steder, hvor temperaturen er mellem 5°C og 35°C.

Ventilationshullerne pa produktet méa IKKE tildeekkes. Sgrg altid for at dette produktet ventileres ordentligt.
Der mé IKKE stikkes genstande ind i, eller spildes vaesker ned i ventilationshullerne. Hvis du oplever
tekniske problemer med dette produkt, skal du kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.
Du ma IKKE selv forsgge at reparere dette produkt.

Produktet m& IKKE smides ud sammen med kommunalt affald. Mange af delene i dette
produkt er fremstillet til genbrug. Dette symbol med en overkrydset affaldscontainer pa hjul
angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr) ikke ma& smides ud sammen med dit
husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.
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1. Pakkens indhold

Modeller: AS-604RD, AS-604RS, AS-609RD, AS-609RS

NAS-enheden Bt e o -
Strgmkabel AS-604RD AS-604RS AS-609RD AS-609RS
= 2 1 2 1
RJ45-netvaerkskabel
2 2
Skruer til brug med 3,5"
harddisk
P 16 36
Skruer til brug med 2,5"
harddisk
P 16 36
et é
¢ e
1 1
vl o 1 1
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2. Ekstra tilbehor

Det er muligt at kgbe nedenstdende punkter pa ASUSTOR' hjemmeside
(http://shop.asustor.com). De andre produkter, sdsom HDMI-kabler (2M anbefales), tradlgse RF-
tastaturer, mus og fjernbetjeninger sammen med Bluetooth-tastaturer og mus, skal kgbes
separat.

AS-RC10 AS-RAM1G AS-RAM2G

IR-fjernbetjening med 10 1GB DDR3-1333 204-ben SO- | 2GB DDR3-1333 204-ben SO-

knapper DIMM RAM-modul DIMM RAM-modul

AS-250W AS-150W AS-60W
250W Flex-strgmforsyning 150W Flex-strgmforsyning 60W Strgmadapter

AS-bakke AS-skinne AS-IR

¥,

:
b e

Sort harddiskbakke til 2,5" & Skinneseet til 1U/2U USB IR-modtager til AS-6
3,5" harddiske hyldemonterede system
AS-RCU

S

IR-fjernbetjening med USB
IR-modtager til AS-6
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3. Vejledning til hardwareinstallation

Al data, der er gemt pa harddiskene slettes, og KAN IKKE gendannes. Sorg
venligst for at lave en sikkerhedskopi af dine vigtige data, inden du saetter
systemet i gang.

3.1 Installation af harddisk

e Tryk pa knappen forneden pa harddiskbakken, for at I13se 18sen op.

e Spand harddisken fast til diskbakken

o 3,5" harddiske: Laeg harddisken i diskbakken, og sgrg for at hullerne pa
siderne af harddisken og diskbakken passer sammen. Spand drevet fast med
fire skruer.
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o 2,5" harddiske og SSD-harddiske: Lag harddisken inden for det aftegnede
omrade i rgdt (se billedet nedenfor). Sgrg for, at hullerne pa bunden af
harddisken og diskbakken passer sammen. Spaend drevet fast med fire skruer.

o Saet diskbakken pa skinnerne i diskbasen. Brug |asen til forsigtigt at trykke
diskbakken helt ind i diskbasen. Fastggr diskbakken, ved at trykke ned pa
I&sen. Lasen bgr lukke let, og klappe i med en "klik-lyd". Sgrg for, at diskbakken
trykkes helt ind i diskbasen, inden I&sen I3ses.
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3.2, Tilslutning og opstart af din NAS

o Slut din NAS til stramforsyningen.

o Slut din NAS til din router, switch eller hub med et Ethernet-kabel.

o Hold teend/sluk-knappen nede i 1-2 sekunder, indtil den bld strgmindikator begynder
at lyse. Dette indikerer, at din NAS nu er teendt. Nar din NAS starter op, begynder
den grgnne statusindikator at blinke, og den bld netveerkindikator lyser.

o N&r den grgnne statusindikator holder op med at blinke og lyser konstant, er din NAS
klar til brug. Pa dette tidspunkt, bgr du ogsa hgre et "bip" fra systemet.
Hardwareinstallationen er nu faerdig. Herefter skal du ga videre til
installationsvejledningen til softwaren, sa du kan konfigurere dine systemindstillinger.
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3.3 Opgradering af systemhukommelsen

3.3.1 Bemeaerkninger og foranstaltninger

Alle NAS-enhederne af serien AS 6 understgtter op til 3GB hukommelse. Inden du tilfgjer
eller fjerner hukommelsesmoduler, bedes du laese fglgende forholdsregler grundigt.

Din NAS og hukommelsesmodulerne bruger hgjpraecisionskomponenter og el-stik. For at
du ikke skal miste garantien i Igbet af garantiperioden, anbefaler vi at:

v' Du kontakter din forhandler, hvis du skal have installeret et nyt hukommelsesmodul.

v" Du bgr ikke selv installere et hukommelsesmodul, hvis du ikke er bekendt med
hvordan man opgraderer hukommelsen pa en computer.

v Du ma ikke rgre ved stikkene eller abne daekslet til hukommelsesmodulrummet.

Hvis du selv saetter et hukommelsesmodul i eller tager det ud, kan der ske et uheld, eller
der kan opsta et fejl pa din NAS, hvis f.eks. stikket eller modulet gar i stykker, eller
forbindelsen ikke virker. I dette tilfaelde, vil du blive opkreevet for en eventuel reparation.

Veer forsigtig med ikke at skaere dine haender eller fingre pa de skarpe kanter pa
hukommelsesmodulet, de indre komponenter eller printpladerne inde i din NAS.

ASUSTOR garanterer ikke, at hukommelsesmoduler fra tredjeparter vil virke i din NAS.

Sgrg for at slukke din NAS samt eksternt udstyr og afbryd alt andet udstyr og
tilslutningskabler, inden et hukommelsesmodul saettes i eller tages ud.

For at undga skader pa& hukommelsesmodulet fra elektrostatisk afladning, skal du fglge
vejledningen nedenfor:

v Undga, at befinde dig pa et sted, der let producerer statisk elektricitet, sdsom pa et
teeppe.

v' Inden et hukommelsesmodul saettes i eller tages ud, skal du s@grge for at rgre ved en
eksternt metalgenstand anden end din NAS, s3a du selv bliver jordforbundet og fjerner
evt. statisk elektricitet. Du ma ikke rgre ved nogen metaldele inde i din NAS.

Sgrg for at hukommelsesmodulet vender rigtigt, ndr det saettes i stikket. Hvis ikke, kan
det bade gdelaegge modulet og stikket, og kredslgbet kan endda bryde i brand.

Brug en skruetraekker, der passer til stgrrelsen pa skruerne.

Du ma ikke fjerne eller Igsne andre skruer end dem, vejledningen beskriver.

3.3.2 Du skal bruge fglgende dele og veerktgj
Phillips skruetraekker

Kompatibelt hukommelsesmodul (DDR3 1333MHz SO-DIMM)
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Meerke Type Model Stgrrelse
ADATA SDRAM EL7311A08 1 GB
ADATA SDRAM EL7311B08732ZV 2 GB
Unigen SDRAM UG12U7400M8SU-ACO 1 GB
Unigen SDRAM UG25U6400N8SU-ACO 2 GB
Kingston SDRAM KVR1333D3S859/2G 2 GB

Mere

Liste over kompatible hukommelsesmoduler

3.3.3 Sadan tages toppladen af
e Luk din NAS ned, ved at veaelge [Luk ned] i ADM-brugermenuen.

N asustor

e Afbryd alle kabler og enheder fra din NAS, herunder strgmkablet.

e Brug en skruetraekker til at Igsne de tre skruer pd bagsiden af din NAS, som vist pa
billedet.

e Hold fat pd begge sider af toppladen med to haender, og tryk det derefter forsigtigt
tilbage, sd det kan tages af kabinettet.
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ft f

3.3.4 Sadan installeres hukommelsesmodulet
e Nar hukommelsesmodulet skal sattes i det ledige stik, skal du sgrge for at hakkene
pa modulet passer med hakkene i stikket.

e Tryk hukommelsesmodulet skrat ind i stikket (som vist pa billedet), og sgrg for at
kontaktfladerne pa hukommelsesmodulet sidder helt inde i stikket.

e Tryk forsigtigt modulet ned og derefter tilbage med to fingre, indtil det klikker pa
plads. Du bgr kunne hgre et "klik".
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3.3.5 Sadan saettes toppladen pa igen
e Szt toppladen pa igen, og skru de tre skruer i, som du tidligere fjernede.

L

[HH B

e Forbind alle kablerne, herunder strgmkablet, og start herefter din NAS.
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3.4 Installering af skinnesettet

e Pak det to skinnesaet ud.

e Adskil den indre skinne fra den ydre samling.
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e Sgrg for at hullerne pa den indvendige skinne passer med pindene p& systemkabinettet,
og tryk den inderste skinne helt ind.

e Spaend den udvendige skinne fast til din hylde. Bemaerk, at bade forsiden og bagsiden pa
den ydre skinne skal fastggres til hylden med to skruer.
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4. Vejledning til softwareinstallation

Du kan velge mellem 3 forskellige installationsmetoder. Vaelg venligst den metode, der passer
bedst til dig. Hvis du ikke har et cd-drev, kan du ga pa ASUSTOR' hjemmeside
(http://www.asustor.com/service/downloads), hvor du kan hente den nyeste software pa sidens
downloadafsnit.

41 Installering med cd
4.1.1. Windows-brugere

o Seet installations-cd'en i computerens cd-drev, og vaelg "Start" i menuen, der
automatisk abner.

Start

(%) Quick Installation Guide

Q User Guide
=

~ Utility Tools ~ Mobile Apps

’ AiData
g AiDownload
asustor . AiMaster

B Browse CD
-

o Installationsguiden installerer derefter ASUSTOR Control Center pa din
computer. Nar ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet
automatisk at sgge efter ASUSTOR NAS-enheder pa dit netvaerk.

o Veelg din NAS-enhed pa listen, og fglg installationsguiden, for at fuldfgre
konfigurationen.
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>

570 d

NAS List

-

>

g AS-604T-2A96

Initialize NAS server

=)

| & walkeree

& Assoaro12F

o

B LukeDev3

& As-s02r-00E7

& As-s02r-0028

| & ronman
;

& As-60410031

"3 ras ennr

The following server(s) have not been configured yet. If you would like
to configure it now, please select one from the list below and click OK.

310 CPU @

Name IPv4 address Model
AS-604R-0145 172.16.1.250 AS-604R

] I »

[Z]Do not inform me about this again

Ok Cancel

4.1.2. Mac-brugere

o Seet installations-cd'en i computerens cd-drev, og veaelg "Quick Install" i menuen, der
automatisk dbner.

8 0 0

| Install_Mac

T

L

Quick Install

- asuslor -

User Guide

Quick Installation Guide

o Installationsguiden installerer derefter ASUSTOR Control Center pd din computer. P8
dette tidspunkt kan du ogsad vaelge, om du gnsker at installere Download Assistant.
N&r ASUSTOR Control Center er blevet installeret, begynder programmet automatisk
at sgge efter ASUSTOR NAS-enheder pd dit netvaerk.

o Veelg din NAS-enhed pa listen, og fglg installationsguiden, for at fuldfgre
konfigurationen.
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4~a~ Installering via internettet

Hvis du allerede kender din NAS-enheds aktuelle IP-adresse, kan du &bne en
webbrowser, og indtast din NAS IP-adresse (for eksempel:
http://192.168.1.168:8000), for at starte installationen.

o Fglg vejledningerne i installationsguiden, for at fuldfgre konfigurationen.

— i — DY — o )

a (S rep/172.61 1126000 i 25320601 p-c ‘EUZJEJH ] ARALLE
asustor @@

Welcome
This setup wizard will guide you through the initialization process. For

most users, the default options are recommended.

Uses optimized settings in accordance with your computer 1-Click Setup ‘
settings and the installed hard drives. (Recommended)

Manually configure the settings step by step. Custom Setup

4.3. Installering via en direkte forbindelse

Disse installationsvejledninger kan findes i afsnittet 5.4 Fejlfinding.
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5. Tilleeg

5.1 LED-indikatorer

1 23

asustor

45

1. Strgmindikator

2. Inspektionsindikator
3. Systemindikator

4. Netveerksindikator

5. Harddiskindikator

Lyser konstant Teendt
Bla
Blinker Aktiveres fra dvaletilstand (S3)
Strom
Lyser konstant Dvaletilstand (S3)
Orange
Blinker hvert 10. sekund LED-nattilstand
Kontrol Bla Lyser konstant Kontrol-lys teendt
Status pa Blinker Teender
systemet Grgn
8 Lyser konstant Systemet er klar
Nei\/ﬁierk Bla Lyser konstant Netvaerksport forbundet
Lyser konstant Harddisken er klar
Harddisk Grgn Blinker Dataadgang i gang
Blinker hvert 10. sekund Dvale-tilstand
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Rgd Lyser konstant

Fejl pa harddisk

5.2. Bagpanelet

asuslor =#x

PR RATEH / Network Attached Storage
4% / Model : AS-604RD -
ZiRE A / AC Input : 100-240 Vac, 50-60 Hz , 5-2.5A —

FE C€

[€

KCCREM-ASM-AS-604RD. Made in Taiwan / %3

AB 02 D33J15 za93 | S — —+ 3

5.4. Problemlgsning

1. Modelnavn

1. HDMI-port

2. RJ45 og USB 2.0-port
3. USB 3.0-port

4. eSATA-port

5. Konsolport

6. Nulstillingsknap

7. Servicering-LED

8. Strgmforsyning

2. Strgmforsyning

3. Certificering

Sp: Hvorfor kan jeg ikke finde min ASUSTOR NAS med ASUSTOR Control Center?

Sv: Hvis du har problemer med at registrere din NAS med ASUSTOR Control Center, skal du

gegre felgende:

1. Kontroller venligst din netvarksforbindelse.

a. Sgrg for at din computer og dine NAS findes p& det samme lokale netveerk.

b. Se om netvaerksindikatoren er taendt. Hvis den ikke er teendt, skal du prgve seette
dit Ethernet-kabel i den anden netvaerksport, eller prgv at bruge et andet Ethernet-

kabel.

2. SI3 venligst fgrst eventuelle firewalls fra pa din computer. Prgv herefter af sgge efter

din NAS igen med ASUSTOR Control Center.
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3. Huvis du stadig ikke kan finde dine NAS, skal du tilslutte din NAS til din computer med
det medfglgende RJ-45 netvaerkskabel, og skift fglgende IP-indstillinger pa din

computer.

a. Velg [Start]->[Kontrolpanel]->[Netvaerks- og delingscenter]

> 5§ » Cont.. » All Control Panell.. » .| ¢s | Search Control Panel o

Adjust your computer’s settings

~1 Internet Options

‘ﬁ;‘ Location and Other
“J Sensors

] Mouse

I..'.' Network and Sharing
N Center

% Parental Controls

:\, Personalization

\L; Power Options

BN Realtek HD Audio Manager
9 Region and Language

\E) Sound

@ Sync Center

View by: Largeicons ¥

Keyboard

Mail (32-bit)

Multi-finger

Notification Area Icons

- Performance Information P
* and Tools

¢4 Phone and Modem

[
=)
m

F.J Programs and Features

r& Recovery

RemoteApp and Desktop =
Eb Connections

\B’\ Speech Recognition

L..g System il

b. Klik pa [Rediger indstillinger for netvaerkskort] i panelet til venstre.

I,

Control Panel Home

| Change adapter settings |

Change advanced sharing
settings

c. Hgjreklik pa [LAN-

SACE X
K 5 < AllC... » Network and Sharing... - Search|Control Panel o]

(2}
)
@

View your basic network information and set up
connections

LY Jo W

ALLEN-PC asustor-office-4M Internet
(This computer)

See full map

View your active networks Connect or disconnect

i asustor-office-4M Access t).rpe: N Internet
8 Connections: [ Local Area

Work network -
Connection

Change your networking settings

%t. Set up a new connection or network

Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN
connection; or set up a router or access point.

forbindelse] og veelg [Egenskaber].
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@ . &/ « Net.. » Network Connecti.. » v Search Network Conn p\
Organize v Disable this network device Diagnose this connection ~ » | @
:. Local Area Connection ‘ [ Wireless Network Connection
s> asustor-office-AhA = _ Disabled

@2 IMicron # Disable i] Atheros AR9285 Wireless Network...
Status
Diagnose

) Bridge Connections

Create Shortcut
Delete

"‘j‘ Rename

|— '“j‘ Properties

d. Under fanen [Netvaerk], skal du veelge [Internet Protocol Version 4
(TCP/IPv4)], og klik pd [Egenskaber].

r — — —— hl
U Local Area Connection Properties ﬂ

Networking I

Connect using:
&¥ JMicron PCI Express Gigabit Ethemet Adapter

This connection uses the following items:

% Client for Microsoft Networks

4= 005 Packet Scheduler

5} File and Printer Sharing for Microsoft Networks

- |Intemet Protacal Version & (TCP/IPyA)

g "temet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) |

= Dnk-Layer Topology Discovery Mapper 170 Driver
4. Link-Layer Topology Discovery Responder

Description
Transmission Control Protocol/Intemet Protocol. The default

wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

[ ok |[ cancel |

[ 4

e. Under fanen [Generelt], skal du valge alternativknappen [Brug felgende IP-
adresse]. Indstil [IP-adresse] til 169.254.1.1 og [Undernetmaske] til
255.255.0.0, og klik derefter pa [OK].
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Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties m

General

You can get IP settings assigned automatically if your network supports
this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator
for the appropriate IP settings.

(©) Obtain an IP address automatically
(@ Use the following IP address:

IP address: 169 .254 . 1 . 1
Subnet mask: 255 .255 .0 .0
Default gateway:

Obtain DNS server address automatically
(@ Use the following DNS server addresses:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:

[T validate settings upon exit

[ OK ][ Cancel ]

f. Abn ASUSTOR Control Center, og sgg efter din NAS.

4. Hvis ovennavnte procedurer ikke har Igst dit problem, skal du kontakte din lokale
ASUSTOR forhandler eller ASUSTOR kundeservice (http://support.asustor.com).Du ma
0gsa gerne kikke i vores ASUSTOR Knowledgebase.
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