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1. Wstep

Dziekujemy za wybranie ASUSTOR NAS.

Od miedzyplatformowego dzielenia plikow przez multimedialne aplikacje serwerowe do Centrum
Aplikacji, ASTSTOR NAS dostarczy Panstwu liczng game funkcji, pozwalajac na zgtebienie
nielimitowanego potencjatu NAS.

System ADM: zrédto niezwyktych rozwigzan

Your NAS comes preloaded with ASUSTOR Data Master (ADM), an operating system developed by
ASUSTOR. Designed around the use of Apps, ADM'’s intuitive web-based interface allows for easy
organization and a user-friendly experience. This user manual will introduce you to all the rich
assortment of preloaded applications (Apps) on your NAS.




Twoja idealna prywatna chmura

Wytaczna technologia firmy ASUSTOR o nazwie Cloud Connect™ umozliwia uzyskiwanie dostepu do
serwera NAS z niemal kazdego miejsca na $wiecie. Niezaleznie od tego, czy uzywany jest komputer
czy urzadzenie przenosne, do uzyskania dostepu do serwera NAS w dowolnym miejscu i czasie
wymagane jest tylko potaczenie z Internetem.
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o leonyd (admin)

Miedzyplatformowe udostepnianie plikow

Serwer ASUSTOR NAS zapewnia bezawaryjne miedzyplatformowe udostepnianie plikow. Niezaleznie
od uzywanego systemu operacyjnego mozna bezproblemowo taczy¢ sie z serwerem NAS i uzyskiwac

dostep do danych.

Korzystaj z chmury, ciesz sie spokojem

Przekonaj sig, jak wygodne jest przetwarzanie danych w chmurze w catkowicie bezstresowym
srodowisku. Aplikacja ADM Defender firmy ASUSTOR oraz obstuga 256-bitowego szyfrowania AES
zapewniajg najwyzszy standard bezpieczenstwa systemu.




Twoje dane sa u nas bezpieczne

Serwer ASUSTOR NAS zapewnia kompleksowe rozwigzanie ochrony danych i tworzenia kopii
zapasowych. Funkcje, takie jak RAID i obstuga dwukierunkowego transferu, zapewniaja niezawodng
ochrone oraz elastycznos¢ zastosowan. To prawdziwie bezstresowe i dajgce poczucie swobody

rozwigzanie.
f=—¢ ®
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Koncentrator dla domowego centrum rozrywki

Ustaw serwer ASUSTOR NAS w roli koncentratora domowego centrum rozrywki i korzystaj z rozrywki
cyfrowej w zupetnie nowy sposéb. Wiele réznych aplikacji, takich ASUSTOR Portal, LooksGood,
SoundsGood, Photo Gallery, iTunes Server oraz UPnP AV Multimedia Server, umozliwia korzystanie z
rozrywki cyfrowej w dowolnym miejscu w domu.

Czujnosc i bezpieczenstwo

Oprogramowanie Surveillance Center firmy ASUSTOR umozliwia jednoczesne zarzadzanie wieloma
kamerami IP, utatwiajgc monitorowanie tego, co dla uzytkownika najcenniejsze. Mozna rejestrowac
zdjecia, a takze sterowac funkcjg obrotu, przechytu i zoom wszystkich kamer. W razie jakichkolwiek
zaktdécen oprogramowanie Surveillance Center wysle niezwtocznie powiadomienie, dzieki czemu jego
uzytkownik bedzie maégt zachowac catkowity spokdj.




iSCSI i wirtualizacja

Bezproblemowa integracja z istniejgcymi srodowiskami IT. Korzystaj z elastycznej i efektywnej
kosztowo pamieci udostepnionej. Serwer ASUSTOR NAS obstuguje protokdt iSCSI oraz NFS, a takze
posiada certyfikat VMware, Citrix i Hyper-V Ready.

Virtual Machines Virtual Machines Virtual Machines
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Datastore

Ochrona naszej planety z firma ASUSTOR

Nasza misja polega na nieustannym tworzeniu produktéw o wyjatkowej wydajnosci energetycznej.
Wszystkie produkty ASUSTOR NAS sa od samego poczatku projektowane i tworzone z
uwzglednieniem rozwigzan ekologicznych. Funkcje, takie jak tryb uspienia, tryb nocny, hibernacja
dysku, harmonogram zasilania i sterowanie wentylatorem, zapewniajg oszczednos$¢ energii. Kazdy
serwer ASUSTOR NAS jest ponadto w petni zgodny z normami EuP (EuP 2.0).




Wzbogac swoje mobilne zycie

Wyobraz sobie, ze wszystkie Twoje zdjecia, pliki multimedialne i wazne dokumenty masz zawsze pod
reka. Firma ASUSTOR oferuje wiele réznych aplikacji mobilnych, bedacych dopetnieniem Twojego
cyfrowego zycia.

App Central: uwolnij nieograniczony potencjat serwera NAS

Aplikacje, ktére zainstalowano wstepnie na serwerze ASUSTOR NAS, to zaledwie poczatek. W
dowolnym czasie mozesz przegladac¢ dodatkowe interesujace Cie aplikacje i pobierac je z App Central.
Zbadaj nieograniczony potencjat serwera ASUSTOR NAS, tworzac jednoczesnie w petni
spersonalizowane urzadzenie.
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Zrodta sieciowe

Forum (polski): http://forum.asustor.com.pl
Centrum pobierania:_http://www.asustor.com/service/downloads
Pomoc techniczna: http://support.asustor.com

Warunki uzytkowania

Wszystkie produkty ASUSTOR zostaty poddane rygorystycznym i kompleksowym testom. Podczas
standardowego uzytkowania oraz trwajgcego okresu gwarancji ASUSTOR ponosi odpowiedzialnos¢ za
wszelkiego rodzaju uszkodzeniach sprzetu. Przed rozpoczeciem uzytkowania , prosze zapoznac sie z
Ugoda licencyjnag (EULA) znajdujaca sie na koncu niniejszego dokumentu.



http://forum.asustor.com.pl/
http://www.asustor.com/service/downloads
http://support.asustor.com/

2. Wprowadzenie do ASUSTOR Data Master

16:50 o 3

Spotify,

W tej czesci znajduje sie opis procesu logowania, korzystania z funkcji Searchlight i
uzywania paska zadan w ASUSTOR Data Master (ADM).

Konfiguracja serwera ASUSTOR NAS i instalacja systemu ADM

Przed rozpoczeciem korzystania z serwera NAS nalezy zainstalowac¢ dyski twarde, podtaczy¢ serwer
NAS i prawidtowo go zainicjowac. Szczegdtowe instrukcje dotyczace konfiguracji serwera ASUSTOR
NAS i instalacji systemu ADM mozna znalez¢ w skrdconej instrukcji instalacji dla danego modelu
serwera ASUSTOR NAS. Skrécong instrukcje instalacji mozna znalez¢ na instalacyjnym dysku CD
dotaczonym do serwera NAS lub pobrac z sekcji pobierania w witrynie firmy ASUSTOR
(http://www.asustor.com/service/downloads).

asustor

User Guide

For Network Attached Storage m .,
© QuickInstallation Guide

° User Guide

~ Utility Tools ~ Mobile Apps
| Control Center
‘5 Backup Plan

Download Assistant

asustor Browse CD

Logowanie do ASUSTOR Data Master

Po instalacji i zainicjowaniu, mozna stosowac¢ nastepujace metody logowania do ASUSTOR NAS:



http://www.asustor.com/service/downloads

< Uzyj ASUSTOR Control Center do wyszukiwania urzadzen ASUSTOR NAS w lokalnej sieci
komputerowej. Wybierz NAS, a nastepnie kliknij przycisk “Open (Otwdrz)”, aby przejs¢ do ekranu

logowania.

= Jedli jest juz znany adres IP ASUSTOR NAS w sieci lokalnej, mozna bezposrednio wprowadzi¢ go
do przegladarki sieci web w celu potaczenia z NAS. Na przyktad: http://172.16.1.69:8000/

gEas C —————)
C A [ http://172.16.1.69:3000/
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=+ Przy zdalnym fgczeniu z ASUSTOR NAS w celu potaczenia z NAS, mozna wprowadzi¢ do
przegladarki spersonalizowang nazwe hosta. Na przyktad: http://john.myasustor.com:8000
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Przypomnienie: Przy taczeniu zdalnym, nalezy pamieta¢, aby zarejestrowac NAS, a nastepnie
wiaczy¢ Cloud Connect w [Settings (Ustawienia)] [Ease of Access (Ulatwienie

dostepu)] [EZ Connect] [Enable Cloud Connect (Wiacz EZ Connet)]. Po skonfigurowaniu
Cloud ID (ID chmury) dla NAS, bedzie mozna taczy¢ sie zdalnie, z uzyciem wlasnej nazwy

hosta.
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Searchlight

Opracowana przez ASUSTOR technologia Searchlight, to technologia szybkiego wyszukiwania,
wbudowana do ADM i zapewniajgca szybkie i precyzyjne wyszukiwanie, co pozwala na tatwe
znajdowanie wymaganych plikéw. Po zalogowaniu do ADM, na pasku zadan w gérnym, prawym rogu
ekranu, bedzie mozna znalez¢ ikone lupy Searchlight.

Searchlight

1) Access Control
§ Local Users
§) Local Groups
@ Domain Users
§) Domain Groups
% Shared Folders
%) App Privileges
BB Activity Monitor

:% cru

File Explorer Storage Manager

:3 Memory

:% Network

29 Disk Usage

? App Central
@ Backup & Restore
@ Cloud Backup

Extemnal Devices

Pasek zadan

Pasek zadan ADM umozliwia bezposrednie wykonanie takich funkcji jak [Pin to taskbar (Przypnij do
paska zadan)], [Restore (Przywroc)], [Minimize (Minimalizuj)], [Close (Zamknij)] dowolnych
znajdujacych sie na nim aplikacji. W menu [Account (Konto)], pojawiq sie pozycje dla [Settings
(Ustawienia)], [Sleep (Uspienie)], [Restart (Ponowne uruchomienie)], [Shut down (Wytaczenie)] i
[Sign out (Wylogowanie)].
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Wybér [Settings (Ustawienia)] udostepni zaktadki dla [Personal (Osobiste)], [Volume Usage
(Wykorzystanie woluminu)] i [Theme (Motyw)].

= Osobiste: Mozna tu skonfigurowac¢ hasto konta, adres e-mail, opis i jezyk ADM.

=+ Wykorzystanie woluminu: Mozna tu obejrze¢ informacje dotyczace wolumindéw zapisu na dysku
twardym, takich jak wykorzystanie i przydziat pojemnosci zapisu.

=+ Motyw: Mozna tu przesytac obrazy do NAS lub wybra¢ obraz z NAS w celu dostosowania pulpitu.
Mozna takze dostosowac kolory tekstu ADM, pozycje tapety pulpitu i usunac¢ tapete pulpitu.

12



3. Fabrycznie zainstalowane aplikacje

Fabrycznie zainstalowane aplikacje zawierajg konfiguracje funkcji I ustug dyskéw twardych I sprzetu.
Mozesz skonfigurowac¢ wszystko od spraw zwigzanych z systemem do praw uzytkownikéw.

Ustawienia

Ogodlne

W tym miejscu mozna zarzadzaé¢ systemowym portem HTTP i ustawieniami auto wylogowywania.
Funkcja ta wyloguje uzytkownika ktory pozostaje bezczynny przez dany okres czasu.

=+ Systemowy port HTTP: Jest on uzywany szczegdlnie do okreslania portu, ktdrego chcielibyscie
Panstwo uzywac¢ do potgczenia sie ze swoim NAS przez przegladarke internetowg. Mozna uzyskacd
dostep do NAS otwierajac przegladarke internetowg i wpisujac swoéj numer IP, po ktérym nastepuje
dwukropek i ustalony numer portu.

Przykfad: http://192.168.1.168:8000

=+ Licznik Timeout: Ze wzgledow bezpieczenstwa, uzytkownicy, ktorych po zalogowaniu sie sesja
przez okreslony czas jest bezczynna, zostang automatycznie wylogowani z systemu.

13



Settings

@ Netwark

G Regional Options
Hardware
Notification

ADM Defender

i

Certificate Manager

1| ADM Update
Network Recycle Bin

\ Energy Saver

" EZ-Connect

‘;‘;‘, Manual Connect

4y Factory Default

Registration

Sign In Page Style
System

System HTTP port: 8000

Enable HTTP Secure (HTTPS)

System HTTPS port: 8001

Automatically change HTTP connections to HTTPS cennections.

You can import your SSL private key/certificate through the Certificate Manager. @

Auto Logout

You can automatically log out idle user(s) by setting up the time-out timer.

Time-out timer. 1 Hour

= Strona logowania: W opcji Styl strony logowania, mozna skonfigurowa¢ nastepujgce elementy

=+ Tytul strony logowania: Wprowadzony tutaj tekst, zostanie wyswietlony na stronie logowania.

=+ Dostosowany obraz tla strony logowania: Mozna tu zmieni¢ obraz tlta strony logowania.

Aktualnie obstugiwane formaty obrazu to: JPG
< Dostosowany obraz strony

logowania:

Mozna tu wybra¢ wiaczenie Iub wytaczenie
dostosowanego obrazu strony logowania. Poprzez uzycie funkcji przycinania, mozna skonfigurowac
pozycje i rozmiar dostosowanego obrazu. Aktualnie obstugiwane formaty obrazu to: JPG

Settings

@ Network

@ Regional Options
Hardware
Notification

2= ADM Defender

a

Certificate Manager

1| ADM Update
Network Recycle Bin

W, Energy Saver

:'j}'j: EZ-Connect

",i‘, Manual Connect

4= Factory Default

Registration

Management

Sign In Page Style

Display Information
Server name:

Display Customized Image:

NAS thumbnail:
Time:
Title: Limited to 16 characters

App shortcuts: @

System announcement:
Select image

System announcement

Announcement period
Time: Always display v

Background display style:

Content

| - O x

Fill °7

Limited to 300 characters

Siec¢

Uwaga: Ta funkcja moze réznic sie w zaleznosci od uzytkowanego modelu NAS.
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W tym miejscu istnieje mozliwos¢ konfiguracji nazwy serwera, ustawien sieci LAN, Wi-Fi oraz innych
ustawien takich jak: adres IP, serwer DNS oraz brama domysina.
Settings 7 - 0O X
© cenerl Network interface

&5 Regional Options Server name: ASUSTOR

a

Hardware Default gateway: LAN 1 R

. ) DNS server: 168.95.1.1
Motification
ADM Defender
Enable IPv6
Certificate Manager
+ | ADM Update
Metwork Recycle Bin
Energy Saver
EZ-Connect

‘;“‘ Manual Connect

4 Factory Default

o
| Registration

< Nazwa serwera: Nazwa dla Twojego NAS.

< Brama domyslna: Brama ktérg chciatby$ uzywac.

# Serwer DNS: W tym miejscu mozna ustawi¢ serwer DNS ktéry chce sie uzywac. Jest mozliwosé
uzyskania Panstwa adresu IP przez system DHCP (system automatycznie przyznaje dostepne
serwery DNS). Jesli wybiorg Panistwo manualne nadanie adresu IP, wtedy nalezy recznie wprowadzic
serwer DNS.

Przypomnienie: Uzywanie niepoprawnego adresu serwera DNS ma wptyw na powiazanie
funkcje sieciowe (np Centrum pobierania). Jezeli majaq Panstwo watpliwosci odnoszace sie
recznych ustawien serwera DNS, prosze wybra¢ nadawanie adresu IP automatycznie.

=+ Ustawienia Serwera DHCP: Ustawienia DHCP mogaq by¢ stosowane tylko jesli adres IP byt
ustawiony recznie

Czas dzierzawy: Introduza um valor (1-720) para definir o tempo de concessao de DHCP (em
horas) para enderecos IP atribuidos a clientes DHCP.

DNS Principal/Secundario: Introduza o endereco DNS Principal/Secundario para clientes DHCP.
Nazwa domeny: Defina o nome do dominio para o servidor DHCP.
Lista podsieci: Pode adicionar sub-redes aqui.

Lista klientéow DHCP: Aqui, pode consultar a lista de clientes DHCP e as suas configuracoes de rede
(por exemplo, o endereco MAC, endereco IP, nome do anfitrido e tempo restante para a concessao
de DHCP expirar).

Rezerwacje DHCP: Se pretende que um cliente receba sempre o mesmo enderego IP durante a
renovagdo da concessdao de DHCP, pode adicionar o cliente a lista de reservas DHCP.

=% Proxy: Mozna tu wiaczyc¢ potaczenia serwera proxy, umozliwiajgc NAS potgczenie z internetem
przez serwer proxy.

=+ Serwer proxy: Adres serwera proxy, z ktérym ma nastgpi¢ potaczenie. (Obstuga HTTP i HTTPS)
= Port: Port komunikacji serwera proxy.

15



< Uwierzytelnianie: Jesli uzywany serwer proxy wymaga uwierzytelniania, mozna je tutaj wtaczy¢,
a nastepnie wprowadzi¢ nazwe uzytkownika i hasto.

+ PPPoOE

Jesli korzystasz z potgczenia DSL lub modemu by potaczy¢ sie z internetem, a Twoj dostawca
Internetu uzywa PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), mozesz wejs¢ w

[Opcje]>[Sie¢ ]>[PPPoE] i wejs¢ w informacje o Twoim koncie by wigczy¢ opcje taczenia sie z
Internetem z pominieciem routera. W celu uzyskania wiecej informacji na tremat PPPoE prosze
skontaktowac sie ze swoim dostawcg internetu lub administratorem sieci.

+ VPN

Tutaj moze sprawié, aby Twéj ASUSTOR NAS stat sie klientem VPN, a poprzez PPTP lub Open VPN
podtaczysz sie do serwera VPN, aby uzyskac¢ dostep do wirtualnej prywatnej sieci. ASUSTOR NAS
umozliwia uzycie réznych plikéw ustawien potaczen, co pozwala Ci na potaczenie z wybranym
przez Ciebie serwerem VPN. Klient ASUSTOR VPN aktualnie obstuguje dwa najpopularniejsze
protokoty: PPTP oraz OpenVPN.

< Agregacja taczy

Settings T - o x
e
General Genera Network interface

m Add

G?’ Regional Options
Lan1/192.168.2.4

Hardware % 1000Mby's, Full-duplex

Notification
Lan2

ADM Defender

&

Certificate Manager
PPPOE / --

=+

ADM Update
Network Recycle Bin
W\ Energy Saver

EZ-Connect

0

=% Manual Connect

4y Factory Default

| Registration

Wiecej

NAS 105 - Networking: A Beginner’s Guide
NAS 307 - Networking: Link Aggregation
NAS 322 - Connecting Your NAS to a VPN

Ustawienia regionalne

Tutaj mozna dostosowac ustawienia daty oraz czasu, formatu wyswietlania, strefy czasowej oraz
czasu letniego/zimowego.
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https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=105
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=105
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=307
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=322

Settings
General
@ Network
Hardware
MNotification

ADM Defender

Certificate Manager

iad

ADM Update

MNetwork Recycle Bin

W\, Energy Saver
EZ-Connect

!;.i‘, Manual Connect

45 Factory Default

-. Registration

Time Zone Language
Current Date & Time
07/10/2017, Monday, AM 03:55 GMT+08:00
Display Format
Date: MM/DD/YYYY

Time: ® 12-hour clock

Date & Time Settings

() Manually configure

(® synchronize from a NTP server
NTP server:

Update frequency: Daily

poal.ntp.org ------

- - o x
(O 24-hour clock
------------- Worldwide = Test

Sprzet

Uwaga: Ta funkcja moze sie réozni¢ w zaleznosci od uzytkowanego modelu NAS.

W tym miejscu istnieje mozliwos¢ konfiguracji wskaznikow LED, budzika , hibernacji dyskéw twardych,
zuzycia energii, predkosci wentylatora oraz panelu wyswietlacza LCD.

=+ System: Pozycja ta umozliwia wytaczenie dowolnych wskaznikéw LED w celu oszczedzania energii.
Po wybraniu ,trybu nocnego” wtaczony pozostanie tylko wskaznik LED zasilania systemu. Bedzie on
migat na pomaranczowo co 10 sekund.
skonfigurowanie godziny rozpoczecia i czasu trwania trybu nocnego. Pozycja ta umozliwia takze
skonfigurowanie ustawien sygnatu dzwiekowego i przycisku resetowania.

Pozycja

~Planowanie trybu nocnego”

umozliwia

Settings

General

@ Network

{k Regional Opticns
Notification

=== ADM Defender

L_l Certificate Manager

+| ADM Update
Network Recycle Bin

W, Energy Saver
EZ-Connect

t;;‘, Manual Connect

45 Factory Default

-. Registration

Energy Control Power
LED
LED brightness:
LED night mode setup: Night mode

Buzzer
Enable system buzzer: Power On
Warning
Settings

Diszble reset button

Diszble infrared receiver

7 - O
Fan Control
Power Off Restart
Error

x

< Hibernacja dysku: Dyski twarde bedg wprowadzane w stan hibernacji po uptynieciu ustalonego
czasu. Po przetgczeniu do trybu hibernacji wskaznik LED dysku twardego z przodu tacy dysku bedzie
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migat raz na 10 sekund, wskazujac, ze dysk znajduje sie w trybie hibernacji. Po wykryciu btedu
dotyczacego dysku twardego, zacznie $wieci¢ czerwonym S$wiattem wskaznik LED z przodu tacy
dysku.

=+ Tryb uspienia: Mozna tu skonfigurowal czas utrzymywania bezczynnosci przez NAS, przed
automatycznym przejsciem do trybu uspienia (S3). Oprocz RAM w celu oszczedzania energii,
zostanie zatrzymane cate oprogramowanie sprzetowe NAS.

=+ Narzedzie diagnostyczne: Jesli twardy dysk lub system nie przeszedt jeszcze w tryb uspienia

podczas okres$lonego czasu mozesz klikngé na "Narzedzie Diagnostyczne" by dowiedzie¢ sie, ktdre
ustugi i aplikacje nadal majg dostep do dysku twardego.

Settings i - & a
@ General System Energy Control Power Fan Control
@ Network Disk Hibernation

@ Regional Opticns Hard disk(s) will enter hibernation mode if there is no access within the time period specified.

Internal disk(s): 30 minutes b
& Hardware
v

External disk(s): 30 minutes
MNotification R
The hard disk hibernation log includes information for internal hard disks, external SATA hard disks and USB hard

disks. Starting fi shen they first wake fi hibernati tivity for these hard disk: ded in th te
2L ADM Defender isks. Starting from when they first wake from hibernation, activity for these hard disks are recorded in the system

= infermation log.
538 Certificate Manager Enable hard disk hibernation log
[&] ADM Update Sleep Mode

The system will enter sleep mode 53 (Suspend to RAM) if there is no data access within the time period specified.
Netwark Recycle Bin

MNote: The time period specified cannot be less than the configured hard disk hibernation time period.
\\ Energy Saver Time: MNever =
“_,;3: E7-Connect Specify the time period during which the NAS is able to enter Sleep Mode
!'..E‘, Manual Connect - - : -
Note: If you wish to enable the Wake-on-LAN (WOL) function, you can do so here: Power. Wake-on-LAN (WOL) can
4 Factory Default
1 . Apply
D Registration -
|

Dlaczego moj ASUSTOR NAS nie przechodzi do trybu uspienia (S3)?

Nastepujace sytuacje wptyng na zdolnos¢ NAS przechodzenia do trybu uspienia (S3), poniewaz podczas
uruchomienia wymagajgq one dostepu do dysku twardego.

v Do trybu uspienia (S3) nie mozna przechodzi¢, podczas pobierania subskrypcji ze stron sieci web
multimediow, wykonywania zadan pobierania przez Centrum pobierania, Takeasy, podczas
zaplanowanego pobierania RSS.

v Do trybu uspienia (S3) nie mozna przechodzi¢, podczas nagrywania przez Centrum monitorowania.

v Do trybu uspienia (S3) nie mozna przechodzi¢, gdy nastepujace aplikacje wykonujg synchronizacje:
Dropbox, Google Drive, ASUS WebStorage, BitTorrent Sync.

v Do trybu uspienia (S3) nie mozna przechodzi¢, gdy nastepujgce aplikacje wykonujg zadania kopii
zapasowej: HiDrive, RALUS, WonderBox, Xcloud.

= Zasilanie: W tym miejscu mozna zarzadzac ustawieniami zuzycia energii, takimi jak Wake-On-LAN
(WOL) jaki i harmonogramem zasilania.
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Settings i - o x

= - -
General System Energy Control Fan Control

@ Network EuP Mode Configuration

G::. Regional Opticns EuP (ErP) stands for Energy Using Preduct and is a provision created by the European Unicn to regulate power
v consumption.

& Hardware (O Enable ® Disable

Notification Settings

In the event of a power outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored
ADM Defender

Enable Wake on LAN (WOL}

2 centificate Manager When the power button is held down for 1.5 seconds: Shut down NAS e
1) ADM Update Power Scheduling
Netwark Recycle Bin Add
™, Energy Saver Day Power On Power Off Restart Sleep
S_'}_': EZ-Connect

fé‘, Manual Connect

45 Factory Default

Al
-. Registration

=+ Kontrola wentylatora: W tym miejscu mozna ustawi¢ predkos¢ obrotéw dla wentylatora. Jesli nie
sg Panstwo przekonani, ktérg predkos¢ wybraé, mozna wybrac tryb Auto. Sprawi to, ze predkos¢
automatycznie dostosuje sie wraz ze zmiang temperatury.

Settings = - o x
General System Energy Control Power
@ Network Fan Speed

G Regional Opticns You can set the fan rotation speed by selecting one of the following modes.

@ Auta
QI Hardware -
() Low speed

Notification (O Medium speed

L ADM Defender O High speed

L—' Certificate Manager

t] ADM Update
Network Recycle Bin

W,  Energy Saver

} EZ-Connect

fé‘, Manual Connect

45 Factory Default

- A
, Registration

=+ Panel LCD: MozZna ustawic¢ panel LCD tak aby wyswietlat wybrane informacje Iub lokalng
temperature. Funkcja ta jest dostepna tylko w nastepujacych modelach: AS-604T, AS-606T, AS-
608T, AS5104T, AS5108T, AS5110T, AS6204T, AS6208T, AS6210T, AS6404T, AS7004T,
AS7008T, AS7010T.
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Settings [ ] ® 0
General System Energy Control Power Fan Contral LCD Panel
@ Network Display

@ Regional Options Enable customized text

Notification

== ADM Defender

L_' Certificate Manager
[£] ADM Update
Network Recycle Bin
\ Energy Saver

1- EZ-Connect

';E‘, Manual Connect

45 Factory Default

DY Registration

Przypomnienie: Jesli zostanie wybrana funkcja wyswietlania lokalnej temperatury — system
automatycznie uzyje Panstwa adresu IP do ustalenia temperatury w Panstwa aktualnej
lokalizacji. Rezultatem moze by¢ rézniaca sie wartos$¢, ktéra zalezy od $cistej lokalizacji.

Przycisk reset

Jezeli, z jaki$ powodow, nie mogq sie Panstwo potaczy¢ do swojego NAS, ten przycisk moze by¢ uzyty
do przywrocenia niektorych ustawien do ich domysinych wartosci.

v Hasto zabezpieczajgce konto administratora systemu zostanie ustawione na ‘admin’.
v Porty HTTP oraz HTTPS zostang ustawione odpowiednio na 8000 oraz 8001.

v System automatycznie nada adres IP. W takiej sytuacji mozna uzy¢ Panelu Sterowania ASUSTOR
do wyszukania swojego NAS.

v ADM Defender zostanie zresetowany i zezwoli na wszystkie potaczenia.

Przypomnienie: W celu zresetowania opisanych powyzej ustawien nalezy przytrzymac
przycisk resetowania do momentu uslyszenia sygnatu dzwiekowego.
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Powiadomienie

Moga Panstwo skonfigurowa¢ ustawienia, aby system natychmiastowo wysytat powiadomienie w
przypadku wystgpienia jakichkolwiek problemdw.

=+ Wysylanie: W tym miejscu mozna ustawi¢ konta, ktére beda uzywane do wystania powiadomienia
za posrednictwem e-mail lub wiadomosci tekstowej. Mozna ustawi¢ wiele kont ale tylko jedno konto
mozna uzywac jako gtéwne.

Settings v - o x
General m Receive Push Notification
@ Network You can configure the notification methed and the sender accounts here. The maximum number of senders is 20.
G Regional Options Add
Hardware Type Sender Service Provider

. Notification

=== ADM Defender

& Certificate Manager

1| ADM Update
Network Recycle Bin

W, Energy Saver

,' EZ-Connect

!',E‘, Manual Connect

45 Factory Default

- Registration

=+ Otrzymywanie: W tym miejscu mozna dodac¢ konta, ktore bedg otrzymywaty powiadomienia e-
mail lub SMS. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ ustawienia typu powiadomienia, ktore bedzie
otrzymywane przez te konta.

Settings v - o %
General Send Push Notification
@ Network

You can assign the notification recipients here. NAS will send an e-mail or SMS message in the event of any system
errors. The maximum number of receivers is 20.
@ Regional Options

Hardware

. Notification

== ADM Defender

Type Receiver Notification

[ Certificate Manager You need to first configure a primary e-mail/SMS

sender. After configuring a primary sender, you
will then be able to configure the receivers for
notifications.

+| ADM Update
Network Recycle Bin

™, Energy Saver

l EZ-Connect

t"a‘, Manual Connect

45 Factory Default

] Registration
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< Wymuszenie powiadomienia (Push Notification): Tutaj moze wlaczy¢ wymuszenie
powiadomienia dla aplikacji mobilnej AiMaster, ktérg mozna pobrac ze sklepu Apple App Store lub
Google Play. Kiedy wystepujg przypisane zdarzenia systemowe Twdj ASUSTOR NAS natychmiast
wysle powiadomienie do serwera wymuszonego powiadomienia, ktéry nastepnie przekieruje je na
Twoje urzadzenie mobilne.

@ Settings = B E x
General Send Receive Push Notification
@ Network

Add
6} Regional Opticns Account Notification Service Provider

Hardware ASUSTOR Mo Settings. Asustor
2= ADM Defender

L_| Certificate Manager

[£] ADM Update

@ Network Recycle Bin

\ Energy Saver

(_?_: EZ-Connect

!"5‘, Manual Connect

45 Factory Default

D' Registration

Wymuszone powiadomienie (Push Notification)

Jesli chcesz korzystad z tej funkcji musisz wpierw zainstalowac AiMaster na swoim urzadzeniu mobilnym
i wigczy¢ wymuszone powiadomienia na tym urzadzeniu. Aktualnie AiMaster jest dostepny zaréwno dla
urzadzen z iOS jak i Androidem.

eObstuga iOS 5.0 i wyzej
eObstuga Androida 2.2 i wyzej

Pobieranie aplikacji AiMaster

Aby pobra¢ AiMaster otwdrz witryne App Store (dla urzadzen Apple) lub Google Play (dla urzadzen z
Androidem) na swoim urzadzeniu i wyszukaj stowa "asustor" "oraz "AiMaster".
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Available on the iPhone \ ANDROID APP ON
U App Store P> Coogle play

Ostrzezenie: Wymuszone powiadomienia sa przekazywane do Twojego urzadzenia z
serweréw powiadomien Apple/Google. Stabe tacze internetowe lub nieprawidtowe dziatanie
ustugi Apple/Google wymuszonego powiadomienia moga uniemozliwic aplikacji AiMaster
prawidiowe odebranie powiadomien.

ADM Defender

ADM Defender chroni panstwa NAS przed atakami internetowymi dokonywanych drogg mailowa,
zapewniajgc tym samym ochrone systemu operacyjnego.

=+ Firewall: W tym miejscu mozna ustanowic liste adreséw IP, ktore beda blokowane lub ustawic tylko
te, ktére bedg miaty dostep do Panistwa NAS.

Settings B B = *
General Network Defender
@ Network

Basic Policy

@ Regional Options (® Allow all connections

() Deny all connections
Hardware

Additional "Deny” Policies

Notificati
otification Add

r
Aol B Name Action Client 1P Port Protocol

53 Certificate Manager
1| ADM Update
Network Recycle Bin
™, Energy Saver
-.'j",': EZ-Connect
0',5‘, Manual Connect

45 Factory Default

- Al
, Registration

=< Lista zaufanych: adresy IP dodane do listy zaufanych nie bedgq blokowane przez czarnag liste ani
po kilku nieudanych prébach logowania.

< Automatyczna czarna lista: po wiaczeniu tej funkcji adres IP klienta zostanie zablokowany w
przypadku zbyt wielu nieudanych préb logowania wykonanych w okre$lonym przedziale czasu.
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= Czarna i biala lista: czarng i biatg liste mozna zdefiniowa¢ za pomocg adresu IP, zakresu adresow
IP i geolokalizacji adresu IP. W celu zdefiniowania czarnej i biatej listy za pomocq geolokalizacji
nalezy najpierw zainstalowac¢ aplikacje Geo IP Database.

Settings T B o %
Q General Firewall Network Defender
B Network Trusted List

G Regional Opticns The IP(s) specified in the trusted list will not be blocked by the black list or after multiple failed login attempts.

Add
Hardware

IP address / IP range / Subnet mask
Notification

& ADM Defender

L—' Certificate Manager

ADM Update

Page 1 ofl 8 No dat
Network Recycle Bin Auto Black List
W Energy Saver Black List
b EZ-Connect White List
0',5‘, Manual Connect
45 Factory Default
D' Registration

O czarnej i biatej liscie

Czarna i biata lista chroni przed atakami oraz prébami wtamania sie do Panstwa NAS. Chronione sg
nastepujace protokoty:

v Logowanie do systemu ADM (HTTP & HTTPS)
¥ Windows File Service (CIFS/SAMBA)

v Apple Filing Protocol (AFP)

v File Transfer Protocol (FTP)

v Secure Shell (SSH)

Menedzer certyfikatow

Przy pomocy Managera Certyfikatow mozesz zaimportowaé poprawny certyfikat, w celu nawigzania
potaczenia SSL. Wszystkie dane przesytane przez NAS beda automatycznie zakodowane poprzez
potaczenie SSL, co moze zapobiec przeciekowi i modyfikacji twoich danych w Internecie. Ustugi
ASUSTOR NAS, ktore sg kompatybilne z potaczeniem SSL, to:

v Zarzadzanie potgczeniami ADM (HTTPS)

v Potaczenia z serwerem (HTTPS)

v Potaczenia z FTP (FTPS)

v Potaczenia z serwerem poczty (POP3, IMAP)
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Settings 7 - o x

General Certificate Manager

Network

e @

Add

D

Regional Optiens
Support 2022/11/28 AM 06:44

Hardware asustor.com
Motification
=== ADM Defender
+ | ADM Update

Metwork Recycle Bin
™, Energy Saver

EZ-Connect
t;.i‘, Manual Connect

4 Factory Default

Registration

Manager Certyfikatow moze potaczyc¢ sie bezposrednio z ustugg Let’s Encrypt, w celu wygenerowania
poprawnego certyfikatu i automatycznego zainstalowania go. Po odpowiednim skonfigurowaniu
Manager moze rowniez automatycznie odnowi¢ wygasajacy certyfikat. To szybki, efektywny i catkowicie
darmowy sposdb na dodatkowe zabezpieczenie NAS-a.

Wiecej

NAS 324 - Using HTTPS to Secure NAS Communication

Aktualizacje ADM

W tym miejscu mozna uzyskiwa¢ najnowsze wersje ADM aby zapewni¢ stabilno$¢ systemu i zeby
zaktualizowa¢ funkcje oprogramowania.

< Aktualizacje Live: Po wiaczeniu tej funkcji, system bedzie powiadamiat o dostepnych
aktualizacjach w momencie zalogowania sie do ADM.

< Aktualizacja reczna: Istnieje mozliwo$¢ przejscia do oficjalnej strony ASUSTOR
(http://www.asustor.com) i stamtad Sciggng¢ najnowsza wersje dla ADM.
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Settings
@ MNetwork Update
G:a Regional Opticns ADM version: 3.0.0.B6L3
Last update: 2017/06/30
Hardware Status: You are using the latest software
Notification Enzble new version of notifications
After enabling Live Update, the system will natify you of any available updates when you log in to ADM. You can also
2r= ADM Defender visit ASUSTOR.com to download the latest software.

Set automatic scheduled updates (For the configured time period, check for the latest version and perform
version upgrading.)

L_' Certificate Manager
L 1]

B Network Recycle Bin Time aM v~ || o1 v |l o1 »
\ Energy Saver

4y EZ-Connect

!’.;, Manual Connect

45 Factory Default

" R Manual Update Apply
D Registration

Kosz sieciowy

Aby wiaczyc¢ opcje kosz sieciowy dla wybranych folderéw wspétdzielonych, wybierz ,Kontrola dostepu
> ,Foldery udostepnione”, nastepnie wybierz pozadany folder. Naci$nij przycisk ,Edytuj” do
konfiguracji.

n

Konfiguracja umozliwia dodanie opcji ,Kosz” i ,Oprdéznij kosz” i bedzie aktywna dla wszystkich koszy
sieciowych.

Settings s N = X
General Recycle Bin Empty Recycle Bin
@ Network Settings

G Regional Options Transfer protocols supported by the Recycle Bin include: CIFS/SME, AFR, FTP, File Explorer and WebDAV.

The default access rights for the Netwark Recycle Bin is only accessible by administrator group users.(Home
Hardware folder not included.)

Mote: In order to enable the
desired shared folder. Next, click on the "Edit” button to configure it.

etwork Recycle Bin for specific shared folders, please click here and then select the

Notification

2= ADM Defender

Recycle Bin Rules

If deleted files meet the rules configured below, they will be deleted immediately instead of being moved to the

Certificate Manager
= 9 Recycle Bin.

@ ADM Update File size greater than 00 Byte o

& Network Recycle Bin File size less than Byte >

Files with the following extensions Edit
\ Energy Saver .

(_‘;_': EZ-Connect
!"5‘, Manual Connect

45 Factory Default

" Appl
[Zll Registration
i

O koszu sieciowym
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Po uruchomieniu ustugi kosza sieciowego, wszystkie usuniete pliki za pomocg nastepujacych
protokotdw zostang przesuniete do kosza sieciowego:

¥ Windows File Service (CIFS/SAMBA)
v Apple Filing Protocol (AFP)

v File Transfer Protocol (FTP)

v Menadzer plikéw

v WebDAV

Oszczedzanie energii

Oszczedzanie energii moze pomdc Panstwu zredukowac konsumpcje mocy kiedy NAS jest nieaktywny
lub rzadko uzywany.

Settings " a . *
General Energy Saver
@ Network Settings

@ Regional Opticns (®) ASUSTCR Energy Saver (recommended)

Internal disk(s) standby after: 30 minutes
Hardware External disk(s) standby after: 30 minutes
Notification Fan cantrol: Auto
Wake-On-LAN(WOL): Yes
=== ADM Defender

== -
(_) Customized Energy Saver

D Certificate Manager

4| ADM Update
Network Recycle Bin Fan contro Auto )

} EZ-Connect

O',E‘, Manual Connect

45 Factory Default

- A
| Registration

EZ-Connect

W tym miejscu mozna skonfigurowac¢ niezbedne ustawienia do zdalnego dostepu.

= EZ Connect: Tutaj mozna uzyska¢ Cloud ID dla NAS. Przez wprowadzenie Cloud ID do aplikacji
ASUSTOR, mozna dostac sie do NAS bez koniecznosci wprowadzania informacji o host/IP.

=< Internet Passthrough: When your internal network environment contains multiple routers, you
will be unable to use your Cloud ID to connect to your NAS. This function can help you to create a
connection between the Internet and your NAS, allowing you to connect smoothly.
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Settings i - o x
@ network Cloud ID Setting

. ASUSTOR provides a dedicated Cloud ID for your NAS (ASUSTOR DDNS service) and EZ-Router (auto router
@ Regional Opticns

configuration for port forwarding) or tunneling/relay to allow you to access your MAS remotely. Instead of having to
enter your host/IP information every time, you can enter your Cloud ID into ASUSTOR client applications to access

Hardw. N ) )
ardware your NAS. However, if you want to manually set up your own DDNS or EZ-Router for port forwarding, please click en
. Manual Connect,
Notification
Enable EZ-Connect Service
2= ADM Defender Cloud 1D Rename
L—' Certificate Manager Connection Settings
= Once you have successfully enabled EZ- Router or the Internet Passthrough function, you can click an [Advanced
1! ADM Update Settings] to configure the port forwarding that you wish.Also, you can enable service for each function. This way,
when connecting to your NAS using your Cloud 1D, you will be able to use the functions enabled under
Network Recycle Bin [Advanced Settings).
™, Energy Saver Advanced settings

ConnE(ﬂon et

f;EZ-Router: nactive

r;i‘_ Manual Connect
Q Internet Passthrough: Active

45 Factory Default

Al
-. Registration

Potacz recznie

W tym miejscu mozna skonfigurowac¢ niezbedne ustawienia do zdalnego dostepu.

< EZ-Router: Tutaj mozna ustawi¢ swdj router sieciowy automatycznie dla bezposredniego dostepu
do NAS z dowolnego urzadzenia z dostepem do Internetu.

Settings = - o x

@ Network

EZ-Router Setup

This can help you to set up your network router automatically for direct NAS access from any device with Internet

f Regional Opticns .
access. (2.9, laptop and mebile phone)
Hardware Activate

Notification Status:

M ADM Defender Port Forwarding

Edit Self define Reset
D Certificate Manager
Description NAS Port Router Port Protocol Status
1| ADM Update
Web service 80, 443 80, 443 TCP
Network Recycle Bin ADM Web service 8000, 8001 8000, 8001 Tce
\ Energy Saver app#VPN Server 1723, 1194, 1701, ... 1723, 1194, 1701, 500... TCP, UDP
£7-Connect app#Download Center 51417 51417 TCP, UDP

app#surveillance Center 554, 1884, 8884, 6... 554, 1834, 8884, 60000 TCP
Manual Connect

45 Factory Default

-. Registration

Przypomnienie: Panstwa router musi obstugiwaé¢ UPnP/NAT-PMP. Prosze miec to na uwadze,
poniewaz nie wszystkie routery wspieraja automatyczna konfiguracje. Prosze upewnic sie
odnosnie zgodnosci sprzetowej - lista urzadzen znajduje sie na oficjalnej stronie ASUSTOR.

< DDNS: W tym miejscu mozna skonfigurowac¢ konto DDNS. DDNS pozwala Panstwu na korzystanie
z trwatej nazwy konta (np nas.asustor.com), aby potaczy¢ sie z NAS. W ten sposdb nie muszg sie
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Panstwo martwi¢ o zapamietanie adresu IP swojego NAS. Ta funkcjonalnos¢ jest wykorzystywana
takze w dynamicznych srodowiskach IP.

Przypomnienie: Aby poznaé porty sieciowe, wykorzystywane przez ustugi ASUSTOR,
sprawdz: What network ports are used by asustor services

Settings v - . x
General m EZ-Router
@ Network DDNS

Q Regional Options You can create a unigue hostname (e.g. mynas.asustor.org) for your NAS by subscribing for DDNS services.

Enable DDNS service
Hardware

Notification

ADM Defender
D Certificate Manager
+ | ADM Update

Network Recycle Bin Network Status
Current WAN [P: 123.193.99.51
Energy Sav
W Energy Saver Last checking IP:

EZ-Connect Last DDNS update:

4y Factory Default

- o
, Registration

Wiecej
NAS 227 - Introduction to AEC (ASUSTOR EZ Connect)

NAS 224 - Remote Access - Manual Connect

Compatibility - EZ-Router

Ustawienia fabryczne

W tym miejscu mozna przywrdci¢ system do ustawien fabrycznych. Po tej czynnosci, system powrdci
do statusu sprzed pierwszej inicjacji. Ze wzgledéw bezpieczenstwa, system bedzie pytat Panstwa o
hasto administratora przed przystgpieniem do tej operacji. Nastepnie mogg Panstwo zainicjalizowac
system ponownie przez Panel Sterowania lub przez zalogowanie sie do ADM.

29
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Settings

General

@ Network

G Regional Opticns
Hardware
Notification

2= ADM Defender

L_' Certificate Manager

[£] ADM Update

ﬁ Network Recycle Bin

\ Energy Saver

(_‘;_': EZ-Connect

!"5‘, Manual Connect

Factory Default
D' Registration

Factory Default

System Initialization
Re-initialize the MAS through the ASUSTOR Web-based installation wizard.

Warning: After the system is restored to its factory default settings, all previous settings and files will be permanantly

deleted. You will not be able to recover these settings and files. Please ensure that you have backed up the data on
your NAS befare you begin this operation.

Apply

Ostrzezenie: Po przywroceniu ustawien fabrycznych, wszystkie wcze$niejsze ustawienia
oraz pliki zostana na state usuniete. Nie beda Panstwo wtedy w stanie przywroécic
poprzednich ustawien ani plikow. Przed przystapieniem do ustawien fabrycznych nalezy
koniecznie upewni¢ sie, ze zostata zrobiona kopia zapasowa plikéw na Panstwa NAS.

Rejestracja

W tym miejscu dokonujg Panstwo rejestracji osobistego konta (ASUSTOR ID) i swojego produktu.
Gdy produkt zostanie zarejestrowany, Twdj ASUSTOR ID bedzie automatycznie przyznany.

Settings

General

@ Network

@ Regional Opticns
Hardware
Notification

ADM Defender
Certificate Manager
ADM Update

Network Recycle Bin

& B O %

Energy Saver
\’j}jb EZ-Connect

=Y Manual Connect

45 Factory Default

Wi Registration

" - O

Registration

ASUSTOR ID (E-mai developer@asustor.com

Sign out

x

Przypomnienie: Wazny ASUSTOR ID jest wymagany do $ciagania wszelkiego rodzaju
aplikacji z Centrum Aplikacji oraz konfiguracji ustugi Cloud ID.
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Ustugi

W tym miejscu mozna skonfigurowac powigzanie ze sobg ustugi, takie jak serwer FTP, serwer Web
oraz serwer MySQL.

Windows

Po uruchomieniu Windows File Service, mogq Panstwo uzyskaé dostep do NAS poprzez dowolny
system operacyjny Windows. Windows File Service jest znany takze jako CIFS lub SAMBA. Jesli
uzywajq Panstwo Windows Active Directory, mozna doda¢ swojego NAS do domeny AD.

< Grupa robocza: To jest grupa robocza w twojej lokalnej sieci komputerowej, do ktorej jest
przypisany NAS.

< Serwer WINS: Microsoft Windows Internet Name Service (WINS) to nazwa ustugi odwzorowania
nazw NetBIOS na adresy IP. Uzytkownicy systemu Windows znajdg system w sieciach TCP/IP
znacznie tatwiej, jezeli zostanie on skonfigurowany tak, aby rejestrowac sie na serwerze WINS.

=+ Wersja protokotu ustug plikéw systemu Windows: W zaleznosci od konfiguracji sieci mozna
okresli¢ najwyzszy poziom protokotu, ktory bedzie obstugiwany przez urzadzenie NAS.

SMB 3: Protokdét SMB 3 jest obstugiwany od wersji Windows 8 i Windows Server 2012. Jest to
rozszerzona wersja protokotu SMB 2.

SMB 2: Protokdt SMB (Server Message Block) 2 jest obstugiwany od wersji Windows Vista i jest on
udoskonalong wersjg SMB. SMB 2 umozliwia tgczenie wielu dziatan SMB w jedno zgdanie w celu
zmniejszenia liczby pakietéw sieciowych i poprawy wydajnosci.

=+ Local Master Browser: Po wigczeniu tej opcji, Panstwa NAS zgromadzi nazwy wszystkich
komputeréw w danej grupie roboczej.

Przypomnienie: Uruchomienie tej opcji moze uniemozliwi¢ hibernacje dyskow twardych.

< Zezwalaj tylko na autoryzacje NTLMv2: NTLMv2 to NT LAN Manager w wersji 2. Aktywowanie
tej opcji umozliwia dostep do folderow wspétdzielonych w sieci Microsoft Networking jedynie z
uzyciem autoryzacji NTLMv2. Gdy opcja jest odznaczona to domysinie stosowana bedzie
autoryzacja NTLM z mozliwoscig negocjacji NTLMv2 na zadanie klienta. Standardowo opcja jest
dezaktywowana.

< Wylacz Blokowanie Oportunistyczne: Zaznaczenie tej opcji wytaczy Opportunistic Locking
CIFS, zwiekszajac wydajnos¢, kiedy aplikacje bazy danych uzyskujg dostep do plikéw bazy w
folderze wspétdzielonym urzadzenia NAS przez sied.

< Aktywuj raportowanie logéw: Przechowywanie szczegétowych dziennikéw do celow
debugowania. Wiaczenie tej opcji obcigza system.

31



2 Services = - 0B X
Active Directory
X MacOS X CIFS
_' NFS Enable Windows file service (CIFS/SAMBA)
Workgroup: WORKGROUP
¥ FTP Server

WINS server:
=4 webDav

Max protocol for Windows file service: SMB3 (Win 8) hd
'p Web Server

Enable Local Master Browser
1 MariaDB Server Enable only NTLWv2 authentication
Terminal Disable Opportunistic Locking
Enable debug legging (may reduce system performance)
4 Rsync Server
W% TFTP Server
EE cNMmP
-
= sFip
Apply

O Windows Active Directory

Po pomysinym dodaniu NAS do domeny AD, mozna konfigurowaé prawa dostepu uzywajac ustawien
kont uzytkownikéw domenowych, grup domenowych lub wspétdzielonych folderéw znajdujacych sie
w Kontroli Dostepu (zobacz 3.4 Kontrola Dostepu).Uzytkownicy AD mogg korzystac ze swojego
witasnego konta AD, aby zalogowac sie do NAS.

WIECE]
NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols

NAS 106 - Using NAS with Microsoft Windows
NAS 206 - Using NAS with Windows Active Directory

Mac OS X

Po uruchomieniu protokotu udostepniania plikéw Mac OS X, mozna uzyskac¢ dostep do NAS poprzez
dowolny system operacyjny Mac OS. Ten protokét nazywany jest AFP (Apple Filing Protocol). Mogg
Panstwo uzy¢ Time Machine, aby zrobi¢ kopie zapasowg swoich danych.

=< Apple Filing Protocol (AFP): Jest to protokdt uzywany podczas przenoszenia danych pomiedzy
systemem operacyjnym MAC a lokalng siecig komputerowg. Aby to zrobi¢, nalezy uzyc¢ funkcji Finder
i menu wybrac¢ opcje ‘Potacz z serwerem’ . Po uruchomieniu opcji, pojawi sie okno dialogowe, gdzie
nalezy wpisac¢ adres IP, z ktérym chcg sie Panstwo potgczyc.

Dla przyktadu: afp://192.168.1.168
< Nazwa ustugi Bonjour: Panstwa NAS bedzie identyfikowany po tej nazwie w opcji ‘Finder’

< Wsparcie Time Machine: W tym miejscu jest dostepne wiaczenie Time Machine oraz wybranie
$ciezki wspotdzielonego folderu, do ktérego chce sie zrobi¢ kopie zapasowq. Jezeli wielu
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uzytkownikow chce uzyskac¢ dostep jednoczesnie, prosze zobaczy¢ NAS 159 - Time Machine:

Najlepsze praktyki w zakresie poradnictwa.

£ Services = - b X

18 o
Mac 0S X AFP

E.‘ NES Enable Mac file service (AFP)

. Advertise AFP service over Bonjo
=¥ FTP Server

=4 webDav

'p Web Server
A1 MariaDB Server View Backup
Terminal

4 Rsync Server
% TFTP Server

EE cnmp

= srp

Apply

O Bonjour

Bonjour, znane takze jako zerowa-konfiguracja sieci, jest szeroko uzywany wsroéd produktow Apple.
Skanuje ono sgsiedztwo innych urzadzen firmy Apple i pozwala na bezposrednie potgczenie do nich
bez znajomosci ich adresu IP.

Po wigczeniu tej ustugi, bedzie mozliwa widocznosé swojego NAS w panelu opcji Finder pod nazwg
‘Udostepnione’. Pojedyncze klikniecie potaczy z NAS.

Wiecej

NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols
NAS 108 - Using NAS with Apple Mac OS X

NAS 159 - Time Machine: Best Practice

NFS

Po wiaczeniu NFS, bedg Paristwo mogli dostac sie do NAS poprzez systemy operacyjne Linux I UNIX.
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P Services 7 - 0O X

% MacQS5X NES

_ e

w FTP Server

WebDAV

5 W

Web Server

MariaDB Server

Terminal

Reync Server

TFTP Server

*4IJ - D l.\‘:

SNMP

U

SFTP

O NFS

Po wiaczeniu ustugi NFS, mozna konfigurowac prawa dostepu do wspétdzielonych folderdw
znajdujacych sie w Kontroli Dostepu (patrz sekcje 3.4 Kontrola dostepu). Ta opcja bedzie
niewidoczna, jezeli ustuga NFS bedzie wytaczona.

Wiecej
NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols
NAS 109 - Using NAS with Linux

Serwer FTP

Po uruchomieniu serwera FTP, bedg mieli Panstwo dostep do swojego NAS poprzez program klienta
(np. Filezilla). Prawa dostepu do serwera FTP sg takie same jak te do systemu (ADM). Istnieje
mozliwo$¢ zmiany konfiguracji praw dostepu, mozna to zrobi¢ uzywajac ustawien dostepu
znajdujacych sie w Kontroli Dostepu (patrz sekcja 3.4 Kontrola dostepu)..

=+ Wsparcie Unicode: Prosze wybrac te opcje, jesli program klienta FTP wspiera Unicode.

< Wiacz anonima: Wiaczenie tej opcji spowoduje, ze program klienta FTP pozwoli na dostep do
NAS anonimowo, bez koniecznosci uzywania loginu i hasta. Ze wzgledéw bezpieczenstwa opcja ta
nie jest rekomendowana.
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o) s
& Services

[T | i d o A
mm Windows Advanced

X MacOS X FTP

4 NFs Enable FTP server

Unicode support () Always ® ves O No

B4 webDav ~
Enable anonymaus: () Yes ® No

:O Web Server Also enable EZ-Connect part farwarding
_#1 MariaDB Server
Terminal

4 Rsync Server

W% TFTP Server

<+ Wiaczenie SSL/TSL: Wiacza szyfrowanie dla potaczen FTP.

=+ Maksymalna liczba polaczen FTP: Okresla maksymalng liczbe dozwolonych jednoczesnych
potaczen FTP.

< Maksymalna liczba potaczen IP: Okresla maksymalng liczbe potaczen IP dozwolonych przez
system.

< Maksymalna szybkos¢ wysytania: Okresla maksymalng predkosé wysytania dla potaczenia. 0
okresla nielimitowang predkos¢ wysytania.

< Maksymalna szybkos$¢ $ciagania: Okresla maksymalng predkos¢ sciggania dla potgczenia. 0
okresla nielimitowang predkos¢ sciggania.

< Pasywny FTP: W celu zminimalizowania obaw dot. zabezpieczenia potgczenia typu serwer-klient,
uzywany jest typ potaczenia zwany trybem pasywnym (PASV). Gdy program klienta rozpoczyna
taczenie sie, wysyta on powiadomienie do serwera o aktywacji trybu pasywnego.

< Odpowiadaj zewnetrznym IP na zapytania FTP w trybie pasywnym: Po wiaczeniu tej opcji
zewnetrzny adres IP serwera bedzie zgtaszany klientom FTP. Opcja jest przydatna tylko wtedy,
kiedy urzadzenie NAS jest w sieci za urzadzeniem, na ktéorym wigczono funkcje NAT, a klienci FTP
sg W innej podsieci niz urzadzenie NAS. W wiekszosci przypadkow nie trzeba wtgczac tej opcji.
Jezeli jednak nawigzanie potgczenia klienta FTP z urzgdzeniem NAS nie bedzie mozliwe, mozna jg
wiaczyc¢ i dopiero wtedy nawigzywac potaczenie.
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P Services " - b x

A| MacOS X Connection
= Enable SSL/TLS
=4 Nrs LT
Enable FXP
Max. number of all FTP connections: 30 -
v
-
WebDAY
=+ ® Max. number of connections per IP: 5 ~
v
'p Web Server
Transfer
1 MariaDB Server Max. upload rate: KBy/s (0: Na limitation)
Terminal Max. download rate: KB/s (0: Na limitation)
4 Rsync Server Passive FTP

(® Use the default port range (55536-55565)

W TFTP Server
O specify port range: | 55535 - | 53565
BB SNmP X
Respond with External IP for Passive FTP reguest @
-
=4 sFip

External

Apply

O Passive FTP

Tryb pasywny FTP moze by¢ uzywany do zwalczania probleméw z aktywnym trybem FTP, ktore sq
blokowane przez firewalle. Pasywny FTP ustala wszystkie potaczenia z serwerem FTP, w
przeciwienstwie do hostéw sieciowych wpierajacych port powrotny. Firewalle typowo zezwalajg na
pasywne potaczenia FTP bez zadania opcjonalnej konfiguracji informacji.

Wiecej
NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols

WebDAV

Po uruchomieniu WebDAV mogg Panstwo uzyska¢ dostep do swojego NAS za posrednictwem
protokotu HTTP lub HTTPS poprzez uzycie przegladarki internetowej lub innego programu klienta.

36


https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=102

& Services - - B x

== Windows WebDAV

| MacOS X

WehDAV
4 NFs Enable WebDAV service
¥ FTP Server
Enzble secured WebDAY service {S5L)
WebDAV .
p Web Server A A

I MariaD8 Server Also el

b

Terminal

[

4 Rsync Server

W% TFTP Server

B snwvp

= sFp
Wiecej

NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols

NAS 208 — WebDAV: A Secure File Sharing Alternative to FTP

Serwer Web

ADM pochodzi z wbudowanego na niezaleznym serwerze sieciowym (apache), ktéry moze by¢ uzyty
jako host na Panstwa stronie internetowej. Po uruchomieniu tej funkcji system stworzy wspotdzielony
folder nazwany ‘Sie¢’, ktory bedzie uzywany jako sieciowy katalog gtéwny.

= PHP register_globals: Ta funkcja nie jest domysinie wiaczona. Nalezy ja uruchomié¢, jezeli
specyfikacja programu sieciowego wymaga tego. Jest rekomendowane pozostawienie ustugi
wytaczonej dla bezpieczenistwa systemu.

& Services G B
== Windows Virtual Host

%) MacOS X Web Server

4 NFs You can host your website and applications on the NAS by uploading it to the [Web] shared folder.

Enable Web server
% FTP Server "
Port number: a0 -

-
=+ WebDAV Enable secured Web server (S5L)

pertnumber “ :

A MariaDB Server Also enable EZ-Connect port forwarding
This service and its port ferwarding has been successfully enabled. You can connect to it via EZ-Router

Terminal
=] Termina Enable PHP cache

4 Rsync Server Size: 32M s
. Enable personal website
2% TFTP Server
B snmp
-
= sF1p
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=+ Wirtualny host: Tej opcji mozna uzy¢ do jednoczesnego hostowania kilku stron internetowych
jednoczesnie na swoim NAS.

&2 Services .
Windows Web Server Virtual Host
Mac OS X Add
4 NFs ) Port number Status
Virtual Host
+ FTP Server
—— Hostrame: [l
=4 WebDAV
Ealder name Browse
'P Web Server
Protocal: HTTP bt
DB Server -
<4 HETE S Port number; 80 .
Terminal Status: ® Enable () Disable
4 Rsync Server
= crve
SNMP ;
4 SFTP

<+ Wiacz osobista strone internetowa: Po wiaczeniu tej opcji, kazdy uzytkownik dysku NAS moze
miec¢ wtasng, dedykowang strone internetowa. Przed uzyciem tej opcji, musisz w pierwszej kolejnosci
utworzy¢ folder www w Domowym folderze, a potem przenies¢ do niego wszystkie dane, z ktérych
sktada sie twoja strona internetowa. Po wykonaniu tych krokow uzyskasz mozliwos¢ potaczenia z tg
strong uzywajqc IP dysku NAS (lub URL DDNS), dodajac nastepnie ~username. Przyktad:
http://192.168.1.100/~admin or cloudid.myasustor.com/~admin.

Wiecej
NAS 321 - Hosting Multiple Websites with a Virtual Host

Serwer MariaDB

ADM ma fabrycznie zainstalowane MariaDB, ktore moze by¢ uzywane dla sieciowych baz danych.

Przypomnienie: Istnieje mozliwos¢ zarzadzania swoim serwerem MariaDB, ktéry moze by¢
pobrany i zainstalowany z Centrum Aplikacji.

=+ Zresetowanie hasta: Jezeli zaistnieje sytuacja, w ktorej zapomng Panstwo hasta do serwera
MariaDB, mozna je zresetowac dla gtdwnego konta (wtedy domysine hasto zostaje ustawione na
‘admin’). To konto stanowi takze konto administratora.

< Ponowne zainicjowanie bazy danych: W tym miejscu istnieje mozliwo$¢ ponownego
zainicjowania bazy danych MariaDB. Po reinicjacji, wszystkie dane zostang wymazane z bazy.

O MariaDB

Domysinym loginem do konta administratorskiego dla MySQL jest ‘root’, nastomiast domysinym
hastem - ‘admin’. Ze wzgleddéw bezpieczenstwa prosze pamietaé o zmianie tego hasta.
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Services " - o X

%) MacOSX MariaDB
4 NFs Enable MariaDg server
Port number: 3306 :
¥ FTP Server
Enable MarizDB remote access
-
=4{ webDav
Reset Password Reinitialize Database

'p Web Server

Also enable EZ-Connect part forwarding

A MariaDB Server Note: You can download the phpMyAdmin zpp from App Central to manage your MariaDB server

Terminal
4 Rsync Server

W% TFTP Server

Terminal

Moga Panstwo uruchomic¢ ustuge SSH, ktdra pozwoli na zarzadzenie NAS przez Secure Shell (SSH).
Istnieje takze mozliwosc¢ transferu danych do swojego NAS poprzez SFTP (szyfrowany FTP).

Uwaga: Ze wzgledow bezpieczenstwa, SSH pozwala na zalogowanie sie poprzez konto
gtowne (administratora) lub konto ,,root”. Hasta dla obydwu kont sa identyczne.

® Services v - B x
== Windows SSH
K| MacOsX SSH

4 NFs You can manage your NAS via S5H after enabling this option.

Enable S5H service
'+ FTP Server S
Port number: 22 -

-
=+ WebDAV Enable SFTP service
'p Web Server Also enable EZ-Connect part forwarding

Note: Only [root] and [admin] can log in to the NAS via SSH/ SFTP.
lﬂ MariaDB Server

Terminal

4 Rsync Server
% TFTP Server
== SNMmP

-

= sFrP

Serwer Rsync

Po uruchomieniu serwera Rsync, Panstwa NAS stanie sie serwerem posiadajgcym kopie zapasowaq
oraz pozwoli na dokonanie kopii z dowolnego ASUTOR NAS lub innego serwera kompatybilnego z
Rsync.
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< Wiacz serwer Rsync: Chcac zezwoli¢ na utajnienie kopii zapasowych dla klienta, nalezy
uruchomic¢ ustuge transmisji poprzez SSH. Po wiaczeniu funkcji Rsync system automatycznie
wiaczy ustuge SSH (3.2.8 Terminal).

=+ Zarzadzanie uzytkownikiem Rsync: Chcac stworzy¢ ograniczenia w tworzeniu kopii
zapasowych NAS, prosze klikng¢ na Zarzadzanie Uzytkownikami w celu stworzenia osobnego konta
Rsync.

Przypomnienie: Konta Rsync ré6znia sie od kont systemowych i sa od nich niezalezne.

< Dodawanie nowych moduléw tworzenia kopii zapasowych: Nalezy klikngé¢ na Dodaj w celu
stworzenia nowego modutu kopii zapasowej. Kazdy modut kopii odpowiada fizycznej $ciezce w
systemie. Gdy Rsync pofgczy sie z Panstwa NAS, system pozwoli na wybdér modutu kopii
zapasowej. Dane zostang skopiowane do modutu, ktéry odpowiada konkretnej Sciezce fizycznej.

2 Services = B X
X Mac QS X Rsync
4 nFs By enabling this optien, the NAS will become & backup server and will allow remote backup from any rsync-
compatible servers,
+ FTP Server Enable Rsync server
~
B4 WebDaV Port number: 873 i,
Support encrypted transmission wia SSH
‘}3 Web Server
Also enable E7-Connect part farwarding
T M . . . . o
£l MariaDEB Server This service has been successfully enabled. You can connect to it via your local network.
=] Terminal Backup Modules
— Add Manage Users
= Rsync Server
— Name path Authorized Users
% TFTP Server
B snmp
-
= sF1P
Wiecej

NAS 259 - Using Remote Sync (Rsync) to Protect Your Data
NAS 351 - Remote Sync (Rsync): Best Practice

TFTP Server

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) to prosty typ protokotu transferu plikéw, uzywany do transferu
konfiguracji lub matych plikow, bez uwierzytelniania.
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® Services T = B X

X) MacQsX TFTP Server

4 NFS Enable TFTP service
~ FTP Server

=4 WebDaV

p Web Server

MariaDB Server

Terminal

4 Rsync Server

B snmp

=4 TP

=+ Glowny folder TFTP: Okreslenie foldera w ASUSTOR NAS, do ktérego majaq dostep klienci TFTP.

=+ Zezwolenie klienta FTP: Okreslenie zezwolen dla klientéw TFTP. Po wybraniu "Tylko do
odczytu", zawartos¢ foldera gtéwnego TFTP bedzie widoczna wyltacznie dla klientow TFTP. Po
wybraniu "Odczyt i zapis", zawartosc¢ foldera gtdwnego TFTP bedzie mogta by¢ modyfikowana
przez klientow TFTP.

< Dozwolone polaczenia klienta: Wybdr "Wszystkie potgczenia", umozliwi wszystkim klientom
TFTP potaczenie z NAS. Mozna takze wybrac ograniczenie potgczen do klientéw TFTP z okreslonego
zakresu adresow IP.

=+ Zakonczenie czasu: Mozna tu okresli¢ zakonczenie czasu nieuzywanych potaczen, zapewniajac
dodatkowe pozniejsze zabezpieczenie.

SNMP

Po witaczeniu ustugi SNMP uzytkownicy bedg mogli monitorowac stan serwera ASUSTOR NAS za
pomocg oprogramowania do zarzadzania siecia.
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B Services = - 0B X

a3 Windows SNMP

X MacOS X SNMP
4 NFs Enable SNMP ta monitor the server with network management system.

Enable SMMP service
¥ FTP Server

B4 webDav
';Q Web Server Also enable EZ-Connect port forwarding
/;2 MariaDB Server
Terminal
4 Rsync Server

W% TFTP Server

ES sNMmP

E—{SFTP o install the ASUSTOR MIB file to your network mangement syste ease first download it here.

= Poziom putapki SNMP: tutaj mozna skonfigurowa¢ putapke SNMP w celu aktywnej obstugi
komunikatéw ostrzegawczych. Typy zdarzen ostrzegawczych obejmuja: btad krytyczny, biad,
ostrzezenie i informacje.

=+ Adres putapki: po skonfigurowaniu poziomu putapki SNMP nalezy wprowadzi¢ tutaj adres IP
stacji zarzadzania siecig (NMS).

< Ustuga SNMP V1/SNMP V2: zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wtgczenie ustugi SNMP
V1/V2.

< Spotecznosé: nalezy wprowadzic¢ tutaj nazwe spotecznosci. Nazwa spotecznosci musi zawiera¢ od
1 do 64 wyswietlanych znakdéw i nie mogg w niej wystepowac nastepujgce znaki: “ ' \ oraz puste
spacje.

< Ustuga SNMP V3: zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wigczenie ustugi SNMP V3.

=+ Nazwa uzytkownika: nalezy wprowadzi¢ tutaj nazwe uzytkownika ustugi SNMP V3. Nazwa
uzytkownika musi zawiera¢ od 1 do 64 wyswietlanych znakéw i nie mogg w niej wystepowad
nastepujace znaki: “ ' \ oraz puste spacje.

% Haslo: w powyzszym polu nalezy wprowadzi¢ hasto odpowiadajace nazwie uzytkownika ustugi
SNMP V3. W hasle uwzgledniana jest wielkos$c liter. Mozna wprowadzi¢ od 8 do 127 wyswietlanych
znakow, obejmujacych litery alfabetu angielskiego, cyfry i symbole. Hasto nie moze zawierac
nastepujacych znakoéw: “ ' \ oraz puste spacje.

Wiecej
NAS 271 - ASUSTOR NAS MIB Guide

Zarzadzanie przestrzenig do przechowywania danych

Wolumen

Uwaga: Ta funkcja moze sie ré6zni¢ w zaleznosci od uzywanego modelu NAS.
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Storage Manager i - o x
Volume (2) A

o‘ Volume
& Volume1
B oisk & 85817GB/91258GB
v RAID level Single : Disk 1
B iscs
S —
£S5 ECH LU ., MyArchive 1
III 66178 /7.2278
Healthy Fec2

Disk(1)
. N, EEE
AS5102T

ISCSI (0)

Przestrzen przechowywania danych sktada sie z logicznych wolumendw, z ktérych kazdy stanowi
pojedynczy dysk lub kilka dyskéw powigzanych ze sobg. W tym miejscu mozna ustawi¢ nowg,
przestrzen przechowywania danych dla swojego NAS oraz, zgodnie z ochrong jaka te dane
wymagaja , wybrac najbardziej dogodny poziom macierzy RAID. Aby zachowac integralno$¢ danych,
mozna uzyc¢ tylko wewnetrznych dyskéw podczas tworzenia nowej przestrzeni dla NAS. ADM nie
wspiera uzycia zewnetrznych dyskow przeznaczonych do przestrzeni przechowywania danych.

Przypomnienie: Poziom macierzy RAID, ktére moga Panstwo stosowac¢ na swoim produkcie
NAS zalezy od modelu oraz liczby uzywanych dyskoéw.

Podczas dokonywania ustawien dla nowej przestrzeni, ADM pozwala na dokonanie dwéch opcji:

=+ Szybka konfiguracja: Potrzebng rzeczg jest jedynie okreslenie wymagan dla przestrzeni
przechowywania danych (tzn. jezeli zyczq sobie Pafstwo wyzszy poziom zabezpieczenia danych).
Bazujac na tym oraz liczbie posiadanych dyskéw, ADM automatycznie tworzy wolumen przestrzeni
oraz wybiera odpowiedni poziom macierzy RAID.

=+ Konfiguracja zaawansowana: Bazujac na liczbie dyskdéw, mozna ustanowi¢ manualnie poziom
macierzy lub ustawi¢ zapasowy dysk.

Przypomnienie: W celu optymalizacji uzytkowej przestrzeni dyskowej, zalecane jest
uzywanie takiej samej wielkosci dyskow podczas tworzenia przestrzeni do przechowywania
danych.

Informacje o macierzy RAID

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania obszaru pamieci oraz ochrony danych system ADM
obstuguje wiele poziomdéw macierzy RAID, umozliwiajac uzytkownikowi wybdr poziomu zgodnego z
jego potrzebami. System ADM obstuguje wszystkie ponizsze typy wolumindw:

Typy wolumindéw innych niz RAID

Pojedynczy: Obszar pamieci jest tworzony przy uzyciu tylko jednego dysku. Konfiguracja ta nie
zapewnia zadnego typu ochrony danych.
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JBOD: Skroét od angielskiego wyrazenia ,just a bunch of disks” (tylko kilka dyskéw); obszar pamieci
w przypadku konfiguracji JBOD jest tworzony poprzez potaczenie dwéch lub wiecej dyskéw. Catkowita
pojemnos¢ pamieci jest suma pojemnosci wszystkich dyskéw. Zaletg tej konfiguracji jest to, ze
umozliwia ona jednoczesne korzystanie z dyskéw o réznych rozmiarach oraz zapewnia duzg ilo$¢
obszaru pamieci. Wada jest to, ze nie zapewnia ona zadnej ochrony danych.

Typy woluminéw RAID

RAID 0: Obszar pamieci jest tworzony poprzez potaczenie dwdch lub wiecej dyskéw. Catkowita
pojemnos¢ pamieci jest suma pojemnosci wszystkich dyskéw. Zaletg tej konfiguracji jest to, ze
umozliwia ona jednoczesne korzystanie z dyskéw o réznych rozmiarach oraz zapewnia duzg ilos¢
obszaru pamieci. Ponadto do danych woluminéw RAID 0 uzyskiwany jest dostep réwnolegty, co
znacznie zwieksza wydajnos$¢. Wadg jest to, ze konfiguracja RAID 0 nie zapewnia zadnej ochrony
danych.

RAID 1: W RAID 1 dane sg zapisane w identyczny sposdéb na dwdéch dyskach, tym samym tworzac
lustrzane odbicie. Doktadnie te same dane sg zapisywane na dwdch dyskach w tym samym czasie.
RAID 1 chroni dane przed utraceniem, gdy jeden z dyskow ulegnie awarii. Zaletg RAID 1 jest to, ze
dane sg chronione poprzez wprowadzenie redundancji. Wade stanowi to, ze tgczna przestrzen
dyskowa bedzie réwna pojemnosci mniejszego dysku. Dlatego, niemozliwym moze byc¢ udziat dysku z
wiekszg pojemnoscig dyskowa.

taczna dostepna wielko$¢ dyskowa = pojemnos¢é mniejszego z dyskow * (1)

RAID 5: Kombinacja trzech lub wiekszej liczby przestrzeni, ktére sa w stanie wspiera¢ dysk, ktory
ulegnie awarii. Jezeli tak sie stanie, Panstwa dane sg nadal chronione przez utratg. W przypadku
awarii jednego z dyskéw, mozna go zastgpi¢ nowym. Nastepuje automatyczne umieszczenie nowego
dysku do konfiguracji RAID 5. Zaletg RAID 5 jest to, ze dane sq chronione poprzez wprowadzenie
redundanciji. Wada_ jest to, ze kiedy uzywana jest kombinacja dyskow réznych wielkosci, tacza
pojemnos¢ przestrzeni dyskowej bedzie przeliczana na podstawie pojemnosci najmniejszego dysku.

taczna dostepna wielkos¢ dyskowa = pojemnos$¢ mniejszego z dyskow * (taczna ilosé dyskow — 1)

RAID 6: Kombinacja czterech lub wiekszej liczby dyskow uzyta do stworzenia przestrzeni. Podczas
awarii dwoch dyskdéw, dane sg wcigz chronione przed utratg. W przypadku, gdy dysk ulega awarii,
mozna go zastgpi¢ nowym. Nastepuje automatyczne umieszczenie nowego dysku do konfiguracji
RAID 6. Zaletg RAID 6 jest to, ze dane sg chronione poprzez wprowadzenie redundancji. Wada jest
to, ze kiedy uzywana jest kombinacja dyskéw réznych wielkosci, tacza pojemnosc¢ przestrzeni
dyskowej bedzie przeliczana na podstawie pojemnosci najmniejszego dysku.

taczna dostepna wielko$¢ dyskowa = pojemnos$é mniejszego z dyskow * (taczna ilo$¢ dyskow - 2)

RAID 10 (1+0): Kombinacja czterech lub wiekszej liczby dyskéw potrzebnych do stworzenia
przestrzeni, ktére sq w stanie wspiera¢ masowe awarie dyskéw (tak dtugo, jak dyski, ktére ulegty
awarii nie naleza do tego samego ‘odbicia lustrzanego’). RAID 10 zapewnia ochrone danych RAID 1
wraz ze skutecznoscig dostepu macierzy RAID 0. Odnoszac sie do ochrony danych, RAID 10 uzywa
metody RAID 1 - posiadania doktadnie takich samych danych zapisanych na dwoch dyskach,
wytwarzajac ‘lustrzane odbicia’. Te ‘lustrzane odbicia’ sq potaczone ze sobg w jednej konfiguracji
RAID 0. RAID 10 wymaga wielokrotnosci liczby cztery lub wiecej dyskow. W sytuacji, gdy potaczone
dyski maja rézng pojemnosc, taczna pojemnos¢ jest wyliczana na podstawie najmniejszego dysku.
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taczna dostepna wielkos¢ dyskowa = pojemnos$¢ mniejszego z dyskow * (taczna ilos¢ dyskow / 2)

Informacje o SSD Trim

Wiaczenie funkcji SSD Trim umozliwia utrzymywanie stabilnej szybkosci odczytu/zapisu dyskéw SSD
zainstalowanych na serwerze NAS przy jednoczesnej kontroli czestotliwosci zastepowania okreslonych
blokéw oraz zapewnia dtuzszy okres eksploatacji dyskow SSD.

Wiecej
NAS 251 - Introduction to RAID

NAS 352 - Online RAID Level Migration and Capacity Expansion

Dysk

W tym miejscu mozna sprawdzi¢ status wszystkich dyskéw. Istnieje réwniez mozliwos¢ przebadania
dysku technologig S.M.A.R.T. oraz przeprowadzi¢ testy na wybranym dysku.

Storage Manager v - O ”

B= Overview

{1
Vi
© volume Disk1 /931,51 GB / 44°C / 111.2 °F

o
B oisk _  ST1000VIMO02-1ET162 (S/N:

B iscsi

Disk2 / 7.28 T8 £ 40 °C / 104 °F

8 iscsi LN & STBOOONMOOSS-1RMT12 (5/N:

= Informacje o S.M.A.R.T. : S.M.A.R.T. pochodzi od angielskiego skrétu Self-Monitoring Analysis
and Report Technology. Jest to standard dla napedéw dyskowych i systeméw oprogramowania,
ktére automatycznie monitorujg stan dyskéw, wykrywajac i raportujac wskazniki niezawodnosci, w
nadziei na wczesne wykrycie ewentualnej awarii.
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Storage Manaaer - - o x
| SMART. Info
volume Id Attribute Value Worst Threshold Raw Value State
I 1 Raw_Read_Error_Rate 17 99 6 134283448 MNormal

sCs 3 Spin_Up_Time 97 97 0 0 Normal
e Start_Stop_Count 37 37 20 63535 MNormal
oL LUN

5 Reallocated_Sector Ct 100 100 10 0 MNormal

7 Sesk_Error_Rate 72 60 30 16793912 Mormal

g9 Power_On_Hours 78 78 0 20112 Mormal

10 Spin_Retry_Count 100 100 97 0 Mormal

12 Power_Cycle_Count 100 100 20 150 Normal

184 End-to-End_Error 100 100 a9 0 MNormal

187 Reported_Uncarrect 100 100 0 0 Mormal

188 Command_Timeout 100 97 1] 30065295368 Mormal

o]

=+ Disk Doctor: W tym miejscu mozna sprawdzi¢ swoj dysk w poszukiwaniu ztych sektoréow lub
prowadzi¢ testy S.M.A.R.T.

Storage Manager 7 - 0O X

Disk Doctor

Bad Block Scan SM.ARDT. Scan

Start Scan
SCS!
Schedule scan

SCSILUN

Last scan result:

< IronWolf Health Management (IHM): Dzieki funkcji IronWolf Health Management uzytkownik moze
uzyskac szczegotowe dane na temat zdarzen zwigzanych z funkcjonowaniem dyskow z serii
Seagate IronWolf. Zanim dojdzie do btedu Iub zaktdcenia ich dziatania, IHM wygeneruje
odpowiednie ostrzezenie.

= Jesli korzystasz z dysku z serii Seagate IronWolf lub IronWolf Pro o pojemnosci réwnej lub
wiekszej niz 4TB, wejécie w [Storage Manager] -> [Disk] -> [Disk Doctor] spowoduje otwarcie
okna [Iron Wolf Health Management], w ktérym mozna zaplanowac lub od razu uruchomié
skanowanie dysku w poszukiwaniu ewentualnych btedéw.

= Po uzyciu IHM do przeskanowania twardych dyskéw, wyswietlony zostanie wynik - ,Healthy”,
oznaczajacy brak btedow, lub kod numeryczny. Tabela ponizej zawiera wyjasnienie dla kazdego z
mozliwych kodow.
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Kod btedu
IronWolf
Health

W ELELE L EG

Wyniki testu
IronWolf
Health Test

Powiadomienie

Powiadomienie

Powiadomienie

Powiadomienie

Powiadomienie

Ostrzezenie

Wyjasnienie i sugestia rozwiazania

Wykryto niebezpiecznie wysoka
temperature wewnatrz urzadzenia. Prosze
sprawdzi¢, czy tylne porty wentylacyjne nie
sq zblokowane, oraz postarac sie
zmniejszy¢ temperature pomieszczenia.
Jesli wykonanie powyzszych krokow nie
przyniesie poprawy, prosze wejs¢ do
[Settings] -> [Hardware] -> [Fan control] i
ustawi¢ wieksza predkosc¢ pracy
wentylatoréw. Jesli problem nie minie,
prosze o kontakt z ASUSTOR Support
Team.

Wykryto btad potaczenia pomiedzy
ASUSTOR NAS oraz interfejsem dysku
twardego. Prosze upewnic sie, ze dysk jest
odpowiednio zamontowany w obudowie lub
tacce na dyski i czy jest poprawnie
zainstalowany w twoim dysku sieciowym
NAS. Jesli problem nie minie, prosze o
kontakt z ASUSTOR Support Team.

Wykryto silne uderzenie/wstrzas. Prosze
upewnic sie, czy dysk twardy oraz
ASUSTOR NAS znajduje sie na stabilnej
powierzchni. Jesli problem nie minie, prosze
0 kontakt z ASUSTOR Support Team.

Wykryto silne wibracje. Prosze upewnic sie,
czy dysk twardy oraz ASUSTOR NAS
znajduje sie na stabilnej powierzchni. Jesli
problem nie minie, prosze o kontakt z
ASUSTOR Support Team.

Wykryto duzg czestotliwos¢ resetowania
hosta. Prosze upewnic sie, ze dysk jest
odpowiednio zamontowany w obudowie lub
tacce na dyski. Rekomendujemy
zresetowanie urzadzenia. Jesli problem nie
minie, prosze o kontakt z ASUSTOR
Support Team.

By sprawdzi¢ stan dysku twardego
rekomendujemy uruchomienie
rozszerzonego testu S.M.A.R.T. Jesli
problem nie minie, prosze o kontakt z
Seagate.

47



iISCSI

iSCI jest typem technologii przestrzeni sieciowej, ktéra oferuje wysokg rozszerzalnos¢ oraz niskie
koszty implementacji. Dzieki istniejgacej infrastrukturze sieciowej i iISCSI mozesz uzy¢ urzadzenia NAS

do

rozszerzenia istniejgcej przestrzeni dyskowej lub ustawi¢ aby dziatat jako miejsce docelowe kopii

zapasowej. iSCI sktada sie z dwoch konicdéw: targetu oraz inicjatora. Inicjator jest uzywany do

wy

szukiwania hostow dla iSCI oraz ustawiania targetéw.

c
a

@ Storage Manager °7 - 0O x

Overview Create Action ~ LUN Pool Preferences search ISCS|

Volume
olume target001 Mount 1/ Connected successfully 0

—3
Disk - ign.2011-08.com.asustorass 102t-8a%fe. target001

iSCSILUN

Wi
NA

IQN: IQN (iSCSI Qualified Name) jest unikalng nazwa dla kazdego targetu iSCSI. Taka nazwa nie
powinna by¢ taka sama, jak inne targety IQN w innych hostach.

Uwierzytelnienie CHAP: Ten rodzaj uwierzytelnienia moze by¢ uzywany do weryfikacji
tozsamosci uzytkownika. Jezeli jako sposdb autoryzacji zostanie wybrana CHAP, hasto CHAP musi
by¢ najpierw wprowadzone z inicjatora dla weryfikacji zanim bedzie mdgt sie potaczy¢ z targetem.

Dwustronne uwierzytelnienie CHAP: Ten sposéb uwierzytelniania potrzebuje, aby obydwa
targety oraz inicjatory posiadaty loginy i hasta. Kiedy zostanie ustanowione potaczenie, target oraz
inicjator muszg wzajemnie sie uwierzytelni¢ uzywajac odpowiednich list uwierzytelniajgcych.

Pula LUN: W tym miejscu mozna sprawdzi¢ status wszystkich LUN iSCSI oraz przypisac¢ potgczone
targety iSCSI.

Serwer iSNS: Zarzadzanie iSCSI poprzez iSNS (Internet Storage Name Service). Dla wygodnego,
scentralizowanego zarzadzania, mozna tu zarejestrowaé miejsca docelowe iSCSI z serwerem iSNS.

ecej
S 308 - Introduction to iSCSI

iISCSI LUN

Zaktadka umozliwia tworzenie i usuwanie, montowanie i odtgczanie iSCSI LUN, oraz tworzenie
migawek (snapshot) LUN.
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Storage Manager G - 0O »
E% Qverview
6‘ Volume
B ois — ign.2011-08.com.asustorass102t-Badefe.target001

B iscsi

Create Action = LUN Snapshet = search 1SCS

[— test 1.00 GB

MyArchive

Uwaga: Funkcja ta moze sie rézni¢ w zaleznosci od uzywanego modelu.

MyArchive to funkcja przeznaczona specjalnie do zarzadzania danymi oraz ich udostepniania, ktora
zapewnia wiekszg elastycznos¢ w przypadku korzystania z wielu dyskéw twardych do tworzenia kopii
zapasowych lub wymiany danych. Po witozeniu dyskéw twardych MyArchive do kieszeni na dyski
MyArchive mozna od razu uzyskac dostep do danych zapisanych na dysku twardym.

=+ Dysk twardy MyArchive: Aby modc korzysta¢ z funkcji MyArchive, uzytkownicy musza najpierw
przekonwertowac dyski twarde na dyski twarde MyArchive.

=+ System plikow: Obstugiwane sg nastepujace systemy plikow:
EXT4: dla Linux
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NTFS: dla Windows
HFS+: dla Mac OS X

< Nazwa znacznika: mozna zdefiniowac tagi dla dyskéw MyArchive. Dzieki temu uzytkownicy mogg
szybko ustali¢ zawartos¢ dyskéw MyArchive z poziomu explorer plikdbw ADM w sytuacji gdy
zamontowanych jest wiele dyskow jednoczesnie.

=+ Szyfrowanie MyArchive: W tym miejscu mozna wybrac opcje, ktéra pozwoli na szyfrowanie
MyArchive oraz automatyczne uruchamianie przy stracie systemu. Po zaszyfrowaniu MyArchive
oraz restarcie systemu, koniecznym bedzie reczne wprowadzenie hasta lub zaimportowanie
zaszyfrowanego klucza, aby uzyskac¢ dostep do MyArchive. Zaszyfrowane MyArchive sg zazwyczaj
uzywane do przechowywania danych krytycznych oraz poufnych. Jezeli NAS zostanie stracony, nie
muszg sie Panstwo martwi¢ o to, ze dane wyciekng i dostang sie w niepowotane rece.
Szyfrowanie MyArchive mozliwe jedynie dla system plikéw EXT4

Wiecej

NAS 255 - Using MyArchive

Video - MyArchive

Akcesoria: Wneka dysku twardego

Snapshot Center

1. Overview
Overview for Btrfs Volume and iSCSI LUN snapshots.

e History : Search snapshots by its created date.
e Scheduled Tasks : List the scheduled tasks information.
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g Snapshot Center

c Volume

£ iscsiwN

2. Volume

v]

' Volume 1
B Used

[ volume Snapshot

Free

History
Created: | 2018/12/19 ~ | 2018/12/25
Name Created
v20181224-1651 2018/12/24 16:52
v20181224-1715 2018/12/24 1716
v20181224-1743 2018/12/24 1743

Scheduled Tasks

Name Next Snapshot
as6102_test 2018/12/28 23:00

Volume 1 2018/12/25 10:00

Display Btrfs volume snapshots information.
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asb102_test

Search Clear
Storage
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Frequency Repeat
Weekly Every 24 hour(s)

Daily

Every 1 hour(s)



ﬁ Snapshot Center

& iscsiwN

Management

2018/12/25 11:00

5= Overview 7Y
Next S hot
o Volume 2 e
o‘ Volume

20

® ®

Number of snapshots:

Name Description Created Locked  Status Preview
v20181224-1651  ASUSTOR Btrfs Volume sna... 2018/12/24 16:52 Yes Idle
v20181224-1715  ASUSTOR snapshot test 2018/12/24 1716 No Idle
v20181224-1743  media file backup1 2018/12/24 17:43 No Active L |
v20181224-1800 2018/12/24 18:00 No Active L |
ANANATTA ANNN ANAN AT A AN0NN LA 1AL~
fo
e Manual creation: Click the icon to create a snapshot.
Create new snapshot
Snapshot name: v20181224-1651
Description: I ASUSTOR Btrfs Volume snapshot I

Snapshot locked:

If a volume is in write mode, snapshots may be unable to record data currently being written.

O Yes ':::' No
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e Scheduling: Click the E icon to schedule snapshots to run regularly. Scheduled snapshots will be named using
the date and time created.
1. Once: Users can create a snapshot at specific date and time.
2. Daily: Users can set a minimum of 5 minutes or up to 12 hours to create a snapshot.
3. Weekly: One or more days of the week can be set to create snapshots with options for daily included.

Scheduled backup

Scheduled backup

Frequency: Daily v

Repeat: Every 2 hour(s) v

Started: PM v : 04 v : 00 R
Duration: 24 hours v

Snapshot locked: () Yes O No

When limits are exceeded: () Stop creating snapshots

© Remove the oldest unlocked snapshot.

Note: ADM will stop creating snapshots if a new snapshot exceeds the maximum amount of snapshots while all
previous snapshots are locked.

Snapshots can be locked and retention rules can be set. Snapshot Center limits saved snapshots to 256. Upon reaching
the limit, schedules can be terminated or Snapshot Center will automatically remove the oldest unlocked snapshot.
When a snapshot is locked, it will not be removed automatically.

e Restore: Before the snapshot is restored, users can create a new snapshot before the restore and choose
whether to keep the snapshot after the restore.
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Restore

You are preparing to restore v20181224-1715 to Volume 2. Before beginning the restoration,
please configure the settings below according to your requirements

Create a snapshot before restoring: () Yes © No
Snapshot name:

Description:

Locked:

Keep this snapshot after restoring: O Ves uz:] No

Note: This snapshot is locked. If you select "No”, this snapshot will be deleted.

Note: All services will be temporarily suspended when recovering snapshots, please DO NOT
power off your NAS. Upon restoration, some apps may need to synchronize files or databases.
Thank you for your patience.

e Edit: Edit the information of the snapshot.

Edit
Snapshot name: v20181224-1651
Description: ASUSTOR Btrfs Volume snapshot
Snapshot locked: @ O ves () No

e Remove: Remove selected snapshot. With the Shift key, you can select multiple snapshots to remove.
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Note: ADM will stop creating snapshots if a new snapshot exceeds the maximum amount of
snapshots while all previous snapshots are locked. Users need to manually remove the locked
snapshots and then can create snapshots again.

Preview: The volume snapshots can activate to preview in ADM File Explorer.

File Explorer @
14 > C Volume2-Snapshots > v20181224-1800 > m—
& = v
» 1y My Favorites Name Type Size Last Modified
» Q ADM 32047 _backup dir 2018/12/24 17:55
| External Device File_backup dir 2018/12/24 17:47
=h Virtual Device Test folder 2 dir 2018/12/24 17:55
CIFS Folder

» a Recycle Bins

e Share Link Manager

\% Snapshot
;=m Volume2-Snapshots

» m v20181224-1743
» m v20181224-1800
2 Exit preview

Page | 1 of 1

9]

Displaying 1-3of 3

Preview files from snapshots in File Explorer, users can copy or download files contained within snapshots to
restore the event of corruption or other forms of data loss.
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File Explorer [

4 > C Volume2-Snapshots > v20181225-1448 > 3204T backup > =
+ 1 (] = = |w
» iy My Favorites Name Type Size Last Modified
» Q ADM Backup dir 2018/12/25 14:46
" External Device Media dir 2018/12/25 14:46
=z Virual Device test_folder dir 2018/12/25 14:48
* Download
CIFS Folder
1] Copy
- Recycle Bins ® Select all page items
» a Public = Open in New Window
[Z  Create Shortcut

(9 Share Link Manager
gﬁ Snapshot
§-=E-1 Volume2-Snapshats
» m v20181224-1743
» m v20181224-1800
m v20181225-1448

3204T_backup Page | 1 of 1 Displaying 1 - 3 of 3

i

3. iISCSI LUN

Display iSCSI LUN snapshots information.
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g Snapshot Center ® Q

—
e Next Snapshot Number of snapshots: +
d" 2O e 2018/12/28 23:00 20 = o)

5= Overview

c Volume

Management
Restore Edit Remove [ Q |

Name Description Created Locked Status
520181207-2300 2018/12/07 23:00 No Idle
520181211-0948(1) test 2018/12/11 09:48 No Idle
520181214-2300 2018/12/14 23:00 No Idle
520181221-2300 2018/12/21 23:00 No Idle
520181224-1642 ASUSTOR iSCSI LIN snapshot 2018/12/24 16:43 Yes Idle

+
e Manual creation: Click the ﬂ icon to create a snapshot.

Create new snapshot

Snapshot name: s20181224-1642
Description:
Snapshot locked: @3 O Ves () No

If the LUN is currently in write state, it may cause the snapshot to be unable to completely record
the data being written.

57



Scheduling: Click the E icon to schedule snapshots to run regularly. Scheduled snapshots will be named using
the date and time created.

1. Once: Users can create a snapshot at specific date and time.

2. Daily: Users can set a minimum of 5 minutes or up to 12 hours to create a snapshot.

3. Weekly: One or more days of the week can be set to create snapshots with options for daily included.

Scheduled backup

Scheduled backup

Frequency: Weekly v

Day: Fri v

Repeat: Once v

Started: PM v | N v @ 00 v
Snapshot lockad: () Yes O No

When limits are exceeded: (") Stop creating snapshots

© Remove the oldest unlocked snapshot.

Note: ADM will stop creating snapshots if a new snapshot exceeds the maximum amount of snapshots while all
previous snapshots are locked.

Restore: Select one iSCSI LUN snapshot to restore.
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Restore

You are preparing to restore s20181224-1642 to as6102_test. Before beginning the restoration,
please configure the settings below according to your requirements

Create a snapshot before restoring: () Yes O No
Snapshot name:

Description:

Locked:

Keep this snapshot after restoring: © Ves ) No

Note: This snapshot is locked. If you select "No", this snapshot will be deleted.

e Edit: Edit the information of the snapshot.

Edit

Snapshot name: s20181224-1642
Description: ASUSTOR iSCSI LIN snapshot
Snapshot locked: @ © Yes () No

e Remove: Remove selected snapshot. With the Shift key, you can select multiple snapshots to remove.
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Note: ADM will stop creating snapshots if a new snapshot exceeds the maximum amount of
snapshots while all previous snapshots are locked. Users need to manually remove the locked
snapshots and then can create snapshots again.

EZ Sync Manager
1. Introducing ASUSTOR EZ Sync

ASUSTOR EZ Sync is a new feature on ADM3.2. It is for synchronizing data between computers and
your NAS. Turning your NAS into a personal cloud space like Dropbox™ with ample capacity at your
fingertips with historical version management. If a file is unintentionally overwritten with the wrong
information, it can be restored using a previously saved backup copy. ASUSTOR EZ Sync includes two
parts, EZ Sync Manager which is preinstalled on every NAS and ASUSTOR EZ Sync which can be
installed on your PC.

Note: It is recommended to turn on the EZ Connect option while using ASUSTOR EZ Sync.

1.1 EZ Sync Manager for ADM

Please upgrade ADM to version 3.2 or above. EZ Sync Manager is preinstalled on ADM’s Desktop.

& h . =

ACLVItYIMOnItor

Backup 8iRestore

1.2 ASUSTOR EZ Sync for Windows.

How to obtain: Please download from EZ Sync Manager or from the ASUSTOR official website.
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Note: ASUSTOR EZ Sync currently only supports Windows.

@ EZ Sync Manager

e

Connection

C tog

5= Information

'E} Settings

Recycle Bin

o
»

EZ Sync >

+
EZ

To synchronize data between a computer and a NAS, please download and install ASUSTOR EZ Sync on your
computer. To access EZ Sync files on your NAS using your mobile device, please download AIDATA.

Desktop client

Mobile Apps

o
D App Store

Do not show this again

on

Page | 1

2. Introducing EZ Sync Manager

2.1 File

i
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@ EZ Sync Manager ® O

5 File < > EZ Sync > =
&5 Connection * * £z = | 0 4 m [ ] o~
- DOOO®O6 QO O® _

Log ame Type File Size Last Modified Version
8= |nformation = Textlixt tut 0.00 B 2018/09/14 11:16 2

. [ Textzixt txt 0.00B 2018/09/13 23:40 1

ﬂ‘ Settings
'Z-‘ Recycle Bin

16)
®

| Page | 1 of 1 | | Displaying 1 -2 of 2

1. Create Folder Create Folder
2. Upload X upload
3. Download * Download
ks
4. Import to EZ Sync EZ Import to EZ Sync
5. Export to Shared Folder S Export to Shared Folder
D e ni
6. File History File History
*f’ Move
7. Move
@ Rename
8. Rename -
B Delete
9. Delete
[D Share b
10. Share
11. Refresh

Additional guides:
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2.1.1 To set different sync folders on your computer separate from the default folder, please create a new folder in EZ
Sync Manager.

< > EZ Sync > =

Name Type File Size Last Modified Version
Test 1 dir 2018/09/18 12:07
Test 2 dir 2018/09/18 12:07
| Create Folder L.UO B 2018/09/14 11:16 2
B.00 B 2018/09/13 23:40 1
Name:

Cancel

2.1.2 Sorting is easy in EZ Sync Manager. Columns can be enabled and disabled and files can be sorted under these
categories.
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@ EZ Sync Manager

( > £z 5yme >

4

&5 Connection fus £z
D Log (Name ¥ | Tvoe File Size Last Modified Version )
X 'Z4 Sort Ascending | !
5= Information 2 PCA250_053-Rpdf 2 KB 08/31/2018 00:04 1
o= At Sort Descending
ﬁ Settings Columns Y A Name
Recycle Bin M Type
M File Size
M Last Modified
[ Created
M Version

Page | 1 of 1

i

2.1.3 "File History” Allows you to restore files to their original versions or update to a newer version.

Displaying1-1ofl

File History
Upload a new version Restore Download Delete Refresh
Version | File name Last Modified Created Device
2 Textl.txt 2018/09/14 11:16:21 2018/09/14 11:16:21 @ Windows NT 6.1
1 Textl.txt 2018/09/13 23:40:07 2018/09/13 15:40:13 @ Windows NT 6.1

Close

2.1.4 Pressing Share allows you to create a Share Link.
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After pressing OK, the Share Link can be copied and mailed as shown below.

Create Share Link

You can share file(s) with others who do not have an ADM account on this NAS by creating Share
Links. Anyone can download the file(s) directly through the link without logging in.

Share to ° Internst '3:3' Local network
Expiration © Date () Timer

Link will expire by: 09-14-2018 v

Require password ") Yes © no

Share Link

Textl.ixt

https://a.ezconnect.to/portal/apis/fileExplorer/share_link.cgi?
link=EhEEp2U0DtCsoJhYZp4ig0

Expiration Date: 2018/09/14 23:59
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2.2 Connection:

This option allows the user to view connected computers, IP addresses and the last time a computer made a connection

to EZ Sync.

r

@ EZ Sync Manager

= File

£ Log

8= Information

£

™ Recycle Bin

Settings

ink Refresh

Device IP address

M ASUSTOR-PC 162.1.1.210

=/ ASUSTOR-PC 162.1.1.210

2.3 Log . View logs here!

Last time synchronized
51 minute(s) ago

32 minute(s) ago

@ EZ Sync Manager
[ File

&5 Connection

= Information
Settings

E" Recycle Bin

Event

Added file [Text2.bd] to [EZ Sync].

| Page | 1 of 1 | S

Device Time

™= ASUSTOR-PC 2018/09/13 15:40

Displaying 1 - 4 of 4

2.4 Information

- View NAS connection information, usage status, and more.
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@ EZ Sync Manager ®

E File Connection information
M a o) ‘ Connected devices: 6
&5 Connection
D Log File Information
Disk volume: Volume 1 File History Settings: 32

Used: 126.47 GB

Lk Settings Free: 34378

& Recycle Bin EZ Sync file: Recycle Bin:
Contain: 2 files, 1 folders Contain: 0 files, 0 folders
Size: 0.00 B Size: 0.00 B
Last synchronized on: 2018/09/13 15:40 Last deleted: -

[Text2.txt

2.5 Settings: General, Recycle Bin, Advanced.

2.5.1 General: File History can save up to 64 versions of a file, and will automatically delete the oldest version when the
amount set has been exceeded.

@ EZ Sync Manager O

E File Recycle Bin Advanced

€3 Connection File History Settings

D Log Number of file history backups: 32 v

File history age limit: MNao limitation v

o= Information

Delete Iog If
v

Log count exceeds: MNao limitation

@ Recycle Bin o R
Log time is older than: No limitation v

2.5.2 Recycle Bin Rules: Enable or disable Recycle Bin and set automatic deletion rules.
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@ EZ Sync Manager

B Fie
&5 Connection

E Log

p= Information

[ Recycle Bin

General Recycle Bin Advanced

— Recycle Bin Rules
C Enable Recycle Bin )

Delete file if deleted time is older than:

2.5.3 Advanced: Choose which volume data will be synchronized.
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! No limitation
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1 year




@ EZ Sync Manager ® 0

@ File General Recycle Bin Advanced

€3 Connection File Location

D Log Disk wvolume: Volume 1 v
o

u§ Information

Recycle Bin

2.6 Recycle Bin

EZ Sync Manager ® O
B ey - 12 3 4
E File ? f Rexycle Bih > =¥
&5 Connection O~ * [] o]
D Log Name ~ Folder path Date deleted Version
8= Information 2] IMG_8540_20180904_184210JPG EZ Sync 09/13/2018 15:09 1
. ' ASUSTOR EZ Sync.Ink EZ Sync 09/13/2018 15:09 1
{:} Settings o

B Reccke Bi ; 10GbEE /T EAEE | ASUSTOR... EZSync 09/13/2018 15:09 1
ecycle Bin

| Page | 1 of 1 | Displaying 1 - 3 of 3

i
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1. Restore: Restores file(s) to their original location.
2. Download: Transfer file to computer.
3. Delete: Deletes file(s) permanently.

4. Empty: Deletes all files permanently.

Kontrola dostepu

Uzytkownicy lokalni

W tym miejscu mozna zarzadzac (dodawac, edytowad lub usuwacd) lokalnych uzytkownikow w
systemie oraz nadawac im stosowne uprawnienia do wspoétdzielonych folderéow.

Nazwy uzytkownika moga zawiera¢ wielobajtowe zestawy znakdéw (np. chinskich, japonskich,
koreanskich i cyrylicy) oraz mogaq sktadac sie z maksymalnie 32 znakdéw. Nieobstugiwane znaki to: #
$%*+=[1]:;""<>,7?/. Nazwy uzytkownika nie mogq zaczynac sie @- - , a takze nie mogq
zaczynac sie ani konczy¢ spacja. Nazwy uzytkownika nie mogg zawiera¢ nastepujacych po sobie
spacji.

Access Control v - B x
Local Users Add~

¥} local Groups Name = Description Quota Status

Domain Users admin Admin -- Active

guest guest - Active
Domain Groups

= Shared Folders

r“" App Privileges

5

Page | 1 of 1 Displaying 1-2 of 2

Current Number of Users: 2
Maximum Number of Users: 4096

Przypomnienie: Jesli w systemie znajduje sie kilku uzytkownikéw, dla kazdego z nich mozna
ustanowic¢ osobne prawa dostepu do systemu.

Wewnatrz ADM, prawa dostepu pojedynczego uzytkownika wraz z wspotdzielonym folderami zalezy
od praw mu nadanych lub grupy, do jakiej jest przypisany. Oba zestawy praw dostepu beda
sprawdzane przed sobg w celu ustalenia pierwszenstwa (zob. zatagcznik 7.1). Dla wygodny, system
wprowadza tryb podgladu, ktéry pozwala na pierwsze przejrzenie wszelkich zmian, ktére zostaty
wprowadzone w prawach dostepu.

Import uzytkownikédw: mozna hurtowo utworzy¢ konta uzytkownikéw poprzez zaimportowanie listy
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#By utworzy¢ liste uzytkownikow:

Metoda 1. Edytor tekstowy:

1. Otwédrz nowy plik w edytorze tekstowym.

2. Wprowadz dane uzytkownikdédw w kolejnosci wskazanej ponizej rozdzielajac je Srednikiem (;)
e Nazwa uzytkownika

e Hasto

e Opis

e E-mail

e Quota (GB) (zostanie zastosowane do wszystkich istniejacych wolumendw)

e Grupa (mozna zdefiniowa¢ wiele grup rozdzielajac je przecinkiem)

3. Przejdz do kolejnej linii i zdefiniuj dane nastepnego uzytkownika. Powtarzaj az do wprowadzenia
wszystkich uzytkownikéw. Kazda linia zawiera dane o jednym uzytkowniku.

4. Zapisz plik z kodowaniem UTF-8.
Metoda 2. Microsoft Excel:
1. Otwédrz nowy plik w Excel.

2. Wprowadz dane uzytkownika w jednym wierszu w osobnych kolumnach zachowujac kolejnosé
wskazang ponizej:

e Nazwa uzytkownika

e Hasto

e Opis

e E-mail

¢ Quota (GB) (zostanie zastosowane do wszystkich istniejgcych wolumendw)
e Grupa (mozna zdefiniowaé wiele grup rozdzielajac je przecinkiem)

3. Przejdz do kolejnego wiersza i powtdrz krok2. Kontynutuj az do wprowadzenia wszystkich
uzytkownikéw. Kazdy wiersz zawiera dane o jednym uzytkowniku.

4. Zapisz plik w formacie csv z kodowaniem UTF-8.

Uwaga

e Wszystkie pola oprocz loginu i hasta sa opcjonalne

e Importowany plik definicji uzytkownikéw nie moze przekracza¢ 1MB

e Importowany plik nie moze by¢ pusty

e Maksymalna ilo$¢ wierszy importowanego pliku nie moze przekroczy¢ 400

O Uzytkownikach lokalnych

Po inicjacji, system automatycznie stworzy konto uzytkownika dla administratora oraz goscia. Konto
administratora jest kontem gtéwnym oraz posiada wiekszos¢ praw dostepu. Na potrzebe mozna te
prawa modyfikowa¢, tacznie z hastem. Konto goscia jest domysinym kontem goscinnym, ktore
posiada prawa jedynie do CIFS/SAMBA oraz AFP. To konto nie posiada loginu oraz nie podlega
uwierzytelnieniu, co za tym idzie nie mozna na nim zmieni¢ hasta.

Wiecej
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Zatgcznik 7.1 — Tabela mapowania pierszenstw

Grupy lokalne

W tym miejscu mozna zarzadzac (dodawac, edytowad lub usuwacd) lokalne grupy w systemie oraz
nadawac im stosowne uprawnienia dostepu do wspoétdzielonych folderow.

Access Cantrol " - o =

i Local Users Add

Local Groups GID Mame Description

i Domain Users G99 administrators administrator group

.s . 100 users default user group
¥ Domain Groups

#| Shared Folders

9 App Privileges

Displaying 1-2of 2

i

Page | 1 | of

Przypomnienie: Jezeli w systemie istnieje duza liczba uzytkownikéw, mozna pogrupowac
uzytkownikéw i nada¢ im prawa jako grupie, zamiast nadawac¢ kazdemu praw z osobna.

Wewnatrz ADM, prawa dostepu pojedynczego uzytkownika wraz z wspotdzielonym folderami zalezy
od praw mu nadanych lub grupy, do jakiej jest przypisany. Oba zestawy praw dostepu bedg
sprawdzane przed sobg w celu ustalenia pierwszenstwa (zob. zatagcznik 7.1). Dla wygodny, system
wprowadza poprzedni tryb, ktory pozwala na pierwsze przejrzenie wszelkich zmian, ktore zostaty
wprowadzone w prawach dostepu.

O grupach lokalnych

Po inicjacji, system automatycznie stworzy dwie grupy uzytkownikéw - administratorzy oraz
uzytkownicy. Ci pierwsi sq domyslna grupg administratoréw. Jezeli uzytkownik jest do niej dodany,
posiada on wszystkie prawa administratora. Konto ‘admin’ nalezy do grupy administratorskiej i nie
moze by¢ z nie usuniety.

Wiecej
Zatacznik 7.1 - Tabela mapowania pierszenstw

Uzytkownicy domenowi

W tym miejscu mozna zobaczy¢ wszystkich uzytkownikéow AD oraz zarzadzac ich prawami dostepu do
wspotdzielonych folderéw na swoim NAS, ktérzy zostali dodani do domeny AD.
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D Access Control cl - O x

ii Local Groups Mams Description
Domain Groups
= Shared Folders

Q App Privileges

i

Przypomnienie: ASUSTOR NAS wspiera ponad 200 tys. uzytkownikéw i grup AD. Podczas
przystapienia do domeny po raz pierwszy, w zaleznosci od liczby grup i uzytkownikéw, moze
zajac chwile, zanim beda oni widoczni w systemie.

Wiecej
Zatacznik 7.1 - Tabela mapowania pierszenstw

Grupy domenowe

W tym miejscu mozna zobaczy¢ wszystkie grupy AD oraz zarzadzac ich prawami dostepu do
wspotdzielonych folderéw na swoim NAS, ktére zostaty dodane do domeny AD.

Przypomnienie: ASUSTOR NAS wspiera ponad 200 tys. uzytkownikéw i grup AD. Podczas
przystapienia do domeny po raz pierwszy, w zaleznosci od liczby grup i uzytkownikéw, moze
zajac chwile, zanim beda oni widoczni w systemie.
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g Access Control G - o »
.
§ Local Users

. ~ .
} Local Groups Mame Description

s

Domain Users

8 Shared Folders

e

0 App Privileges

No data

i

Pege 1 of1

Last update: --

Wiecej
Zatacznik 7.1 — Tabela mapowania pierszenstw

Wspotdzielone foldery

W tym miejscu mozna zarzadza¢ wspoétdzielonymi folderami oraz ustawia¢ prawa dostepu dla
uzytkownikdéw oraz grup. Wspotdzielone foldery dajg dostep Paristwa NAS do serwera plikow.
Stanowig one fundament w dzieleniu sie plikami z resztg sSwiata. W rezultacie , poprawnie
skonfigurowane prawa dostepu sg bardzo wazne dla zarzadzania Panstwa danymi.

Access Control 7 - b x

.
§ Local Users Shared Folders Virtual Drive CIFS Folder

ii Local Groups

Add
§ Domain U
] omain Lsers Name * Description Size | Recycle Bin Size Volume
$§ Domain Groups =1 Download Download default shared folder 8.00 KB 0.00 B Valume 1
P
< Home Home director 1.23 MB 0.00 8 Volume 1
3 Shared Folders v
. = Media Media default shared folder 400 KB 0.00 B Volume 1
9 App Privileges
Music Music default shared folder 4.00 KB 0.00 B Volume 1
MyArchivel The Myarchive device share 627.58 GB 0.008 --
Plex Default location for Plex library. 877.13 MB 0.00 8 Volume 1
Public System default share 43.77 GB 0.00 B Volume 1
Surveillance Surveillance default shared folder 4.00 KB 0.00 B Volume 1
User Homes All users' home directaries 123 MEB 0.00 B Valume 1

Page 1 of1 s Displaying 1 - 11 af 11

=< Niewidzialny w ‘sieci’ lub ‘Moje miejsca sieciowe’: Te ustawienia mogg funkcjonowag, tylko
w przypadku uzywania systemu operacyjnego Windows. Gdy ustuga zostanie uruchomiona, NAS
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zaprzestanie automatycznie pojawiac sie w ‘Sieci’ lub *‘Moich miejscach sieciowych’. To ustawienie
nie wptynie na potaczenie z Panstwa NAS.

Access Control Edit - MyArchivel

The MyArchive device s gycle Bin Size Volume
Domain Groups Disk volume 0.00 B Volume 1
Invisible in "Netwark" or “My Metwork Places” 0.00 B Volume 1
o App Pri Enable Metwork Recycle Bin 0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00B --
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1

0.00B Volume 1

Displaying 1- 11 of 11

=+ Oproznij kosz sieciowy: Uzycie tego przycisku wyczysci zawarto$¢ wszystkich koszy sieciowych
dla folderéw wspétdzielonych.

:-] Access Control

~ T - 0O X
Edit - MyArchivel

Local Users
Local Groups
Pomain Users 3 The MyArchive device s Eycle Bin Size Volume
Domain Groups Disk volume 0.00 B Volume 1
Invisible in "Network" or "My Network Places” 0.00 B Volume 1
0 e Bl s Enable Network Recycle Bin 0.00 B Volume 1
Only accessible by administrator group users 0.00 B Volume 1
0.00B --
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00B Volume 1
Displaying 1- 11 of 11

=+ Zaszyfrowanie danego wspoétdzielonego folderu: W tym miejscu mozna wybrac¢ opcje, ktora
pozwoli na szyfrowanie folderu oraz automatyczne uruchamianie przy stracie systemu. Po
zaszyfrowaniu folderu oraz restarcie systemu, koniecznym bedzie reczne wprowadzenie hasta lub
zaimportowanie zaszyfrowanego klucza, aby uzyskac¢ dostep do folderu. Zaszyfrowane foldery sg
zazwyczaj uzywane do przechowywania danych krytycznych oraz poufnych. Jezeli NAS zostanie
stracony, nie muszg sie Panstwo martwic o to, ze dane wyciekng i dostang sie w niepowotane rece.

< Konwertuj na nowy mechanizm szyfrowania firmy ASUSTOR: opcja ta bedzie widoczna w
obszarze ,Edit” (Edycja) tylko w przypadku folderéw zaszyfrowanych przy uzyciu poprzedniego
mechanizmu szyfrowania firmy ASUSTOR. Konwersja na nowy mechanizm szyfrowania wymaga
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dodatkowego miejsca na woluminie w celu tymczasowego zapisania wszystkich plikow w folderze.
Wymagane miejsce to catkowity rozmiar wszystkich plikow w folderze udostepnionym.

< Eksportuj/importuj zaszyfrowany klucz: wybranie opcji ,,Eksportuj zaszyfrowany klucz”
spowoduje pobranie zaszyfrowanego klucza na komputer. Jesli konieczne jest zainstalowanie
zaszyfrowanego folderu, mozna wybrac¢ opcje ,Enter Password” (Wprowadz hasto) lub ,Importuj
zaszyfrowany klucz” w celu zainstalowania folderu udostepnionego i zapewnienia do niego
dostepu.

D Access Control | Edit - Media

Local Users ) ;
Information Windows ACL

Local Groups
Name: Media

Domain Users | PP
Description: Media default shared fo :y(L Bin Size Volume

Domain Groups 0.00 B Volume 1
Disk volume: Volume1 i

0.00 B Vol 1
H Shared Folders Invisible in "Network" or "My Netwark Places" olums

Q App Privileges Enable Network Recycle Bin 0.00 B Volume 1

Only accessible by administrator group users 0.00 B Volume 1
Encrypt this shared folder 0008 --

Password: I:lo 0.00 B Volume 1

Confirm password: 0.00 B Volume 1

Auto-mount at system startup 0.00 B Volume 1
0.00B Volume 1

Displaying 1- 11 of 11

Cancel

Przypomnienie: jest mozliwos¢ wyboru wiaczenia lub wylaczenia szyfrowania folderéw,
nawet po ich stworzeniu. Szyfrowanie jest udostepnione do uzytku dla wszystkich
wspoldzielonych folderow i nie jest ograniczone tylko do domysinych systemowych
folderéw. Szybkos¢ dostepu do zaszyfrowanych folderéow jest zazwyczaj wolniejsze niz do
niezaszyfrowanych folderéw.

Ostrzezenie:

1. Kiedy wybieraja Panstwo uzywanie zaszyfrowanych folderéw, prosze pamieta¢ nadane
hasto. W przypadku zapomnienia hasta, dane znajdujace sie w tym folderze beda nie do
odzyskania.

2. W starszych wersjach systemu ADM nie mozna odczytywac zawartosci folderu
udostepnionego zaszyfrowanego przy uzyciu nowego mechanizmu szyfrowania
wprowadzonego w systemie ADM 2.4.0. Przed rozpoczeciem uaktualnienia wstecznego
oprogramowania ukladowego do wersji 2.3.1 lub starszej nalezy najpierw odszyfrowac
wszystkie foldery udostepnione, ktore zostaly zaszyfrowane przy uzyciu nowego
mechanizmu szyfrowania.

= Uprawnienia NFS: W tym miejscu mozna ustawi¢ uprawnienia NFS dla poszczegolnych folderéw
po pierwszym witaczeniu ustugi NFS.
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B RUERWe]|  Add New Shared Folder

.
§ Local Users

.s L
¥} local Groups Please set the access rights for this shared folder: [
s q (C) Read & Write for all users I
¥ Domain Users Size Volume
. (® Read Only for all users, Read & Write for administrators 1
¥} Domain Groups )0 B Volume 1
O By user
=3 Shared Folders NN )0 B Volume 1
9 App Privileges Frivileges for anonymous FTR/WebDAY: Deny Access v F 3 BEm
Enable Windows ACLE Deny Access 0 B Valume 1
Read & Write 0E --
Read Only
D0 B Volume 1
)0 B Volume 1
)0 B Volume 1
J0 B Volume 1
isplaying 1- 11 of 11

O folderach wspétdzielonych

Po inicjacji system automatycznie utworzy folder ‘publiczny’. DomysInie wszyscy uzytkownicy moggq
uzyskac dostep do plikéw w tym folderze. Dodatkowo system utworzy folder osobisty dla kazdego
uzytkownika (uzywajac nazwy konta uzytkownika), ktory domysinie jest dostepny tylko dla
wspomnianego uzytkownika.

< Windows ACL: Mozna tutaj wybrac¢ wiaczenie lub wytaczenie Windows ACL dla  okreslonych,
udostepnionych folderow.

g Access Control 7 - b0 X
4 Edit - Media R

.
§ Local Users
Information Windows ACL |

ii Local Groups

. Settings b
¥ Domain Users Please note the following: lecycle Bin Size Volume
ii Domain Groups (1) You can medify permissions from File Explerer or through samba if ACL is enabled. But if 0.00 B Volume 1

ACLis disabled you will only be allowed to medify permissions from File Explorer.

3 Shared Folders (2) If you disable ACL. All ACL permissions will be cleared and all files will be reset to full LEIE el

i - permissions, 0.00 B Volume 1
D App Privileges (3) Users will need both shared folder permissions and file permissions in order to access files

under shared folders with or without Windows ACL enabled. 0.00 B Volume 1

Enable Windows ACL 0008 --

0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1

Displaying 1- 11 of 11

O Windows ACL
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. Po wigczeniu Windows ACL dla udostepnionego foldera, zostang przypisane uprawnienia
uzytkownika lub grupy dla udostepnionego foldera i wszystkich podfolderéow oraz znajdujacych sie
w nim plikéw.

. Nastepujace udostepnione foldery nie obstuguja uprawnien Windows ACL: Gtéwny, Gtéwne
uzytkownika, Galeria zdjec¢, Sie¢ web, Monitorowanie, Moje archiwum, Kosz sieciowy, urzadzenia
wirtualne, urzadzenia zewnetrzne (dyski twarde USB, napedy optyczne).

. Po wigczeniu Windows ACL, do konfiguracji uprawnien bedzie mozna uzywac Eksploratora plikéw
ADM l|ub Eksploratora plikdéw Microsoft Windows. Po wytgczeniu Windows ACL, uprawnienia bedzie
mozna konfigurowac tylko z Eksploratora plikéw ADM.

. Po wigczeniu Windows ACL, a nastepnie wytaczeniu, wszystkie pliki i foldery zostang ponownie
przypisane z uprawnieniami Odczyt i zapis dla wszystkich uzytkownikow.

. Nie jest wazne, czy uzywany jest Windows ACL, uzytkownicy beda stale wymaga¢ udostepnionego
foldera i uprawnien do plikéw w celu dostepu do plikow.

Folder - Prawa dostepu: Prawa dostepu do udostepnionych folderdw, to pierwszy poziom
sprawdzanych praw dostepu. Mozna je tutaj edytowac.

A d T O X
S | Edit Shared Folder Privileges - Media

i Local Usel

Folders - Access Rights

ii Local Gra| I:

Local Users v

i Domain U

Mame = Preview Group DA RW RO

ii Domain @

Shared F|

9 App Privil

admin Read & Write Read & Write

guest Deny Access

lume 1
lume 1

lume 1

53

| Page | 1 of 1 | Displaying 1- 2 of 2

lume 1
Anonymous FTR/WebDAV: | Deny Access 7 L

bg1-11of1

“ e

Wiecej
Zatacznik 7.1 - Tabela mapowania pierszenstw

Naped wirtualny

Mozna zamontowac plik obrazu ISO (plik .iso) jako dysk wirtualny i przeglada¢ bezposrednio
zawartos$c¢ pliku obrazu ISO. Funkcja dysku wirtualnego ADM zapewnia takze uproszczone
ustawienia kontroli dostepu, umozliwiajace skonfigurowanie dostepu dla wszystkich uzytkownikéw

lub ograniczenie go tylko do administratorow.
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Access Control = — x
.
§ Local Users Shared Folders CIFS Folder
.s
Local G
¥} Local Groups Mount
§ Domain U
¥ Domain Users Name * Description Size
ii Domain Groups
Shared Folders
9 App Privileges
Page | 1 of 1 S Mo data
This iso file will be mounted as a shared folder. You will be able to configure its access rights in the shared folders
section.

Folder CIFS

Tutaj mozesz montowac zdalne foldery, jako wspétdzielone foldery CIFS i skonfigurowac opcje
dostepu do nich innych uzytkownikéw i grup uzytkownikéw.
Niewidzialny w ‘sieci’ lub ‘Moje miejsca sieciowe’: Te ustawienia mogg funkcjonowag, tylko w

przypadku uzywania systemu operacyjnego Windows. Gdy ustuga zostanie uruchomiona, NAS
zaprzestanie automatycznie pojawiac sie w ‘Sieci’ lub *Moich miejscach sieciowych’. To ustawienie nie

wptynie na potaczenie z Pafistwa NAS.
Automatyczne montowanie przy starcie systemu: Jesli nie zaznaczysz tej funkcji, folder CIFS zostanie
automatycznie usuniety przy nastepnym wiaczeniu systemu.

Access Control = N
.

§ Local Users Shared Folders Virtual Drive CIFS Folder

(1]

Local G

" ocal Groups Mount

§ DomainU

¥ Domain Users Name « | Description Remote folder Auto-Mount

ii Domain Groups

3 Shared Folders

9 App Privileges

Page | 1 of 1 hrd No data
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Uprawnienia aplikacji

Tutaj mozna skonfigurowac prawa dostepu do aplikacji uzytkownikéw lub grupy uzytkownikdéw. Na
przyktad, jesli danemu uzytkownikowi odmoéwiono dostepu do aplikacji Centrum monitoringu, po
zalogowaniu sie, on / ona nie bedzie w stanie znalez¢ w Centrum monitoringu ikony na ich ekranie
domowego ADM. Uzytkownik nie bedzie miat zadnej mozliwosci otwarcia lub uzyskania dostepu do
aplikagji.

Access Control 2 - B %
i Local Users Users

i" Local Groups
s . B

¥ Domair Users MName Status Accessible Users

i" Domain Groups phpMyAdmin  Enable

| Shared Folders Pydia Enable

— o WordPress Enable
/A App Privileges

Plex Media Ser... Enable
VirtualBox Enable
ASUSTCR Portal Enable
KODI Enable
Mextcloud Enable
Avast Anti-Virus Enable

Page | 1 of 1 ‘:) Displaying 1-150f 15

e: Privilege settings are only for non-[administrators] group users.

=+ Aplikacje internetowe mogg by¢ publiczne w Srodowisku (np. WordPress) lub majg wtasne systemy
zarzadzania kontem (np., Joomla). Dlatego, nie ma mozliwosci, aby ograniczy¢ dostep do nich
przez ADM.

< W odniesieniu do uzytkownikéw domeny, system oferuje jedynie mozliwos$¢ ustawienia swoich
praw dostepu do eksploratora plikow.

Backup & Restore

Zdalna synchronizacja

Zdalna synchronizacja (rsync) moze umozliwi¢ uzywanie NAS jako miejsca docelowego kopii zapasowej
lub Zzrodta kopii zapasowej. Podczas korzystania z NAS jako zrédta zapasowego, mogg Panstwo
wykonac kopie zapasowg danych z NAS na innym zdalnym ASUSTOR NAS lub kompatybilnym serwerze
rsync. Kiedy NAS zostanie ustanowiony jako miejsce docelowe kopii zapasowej, mozna wykonac kopie
zapasowg danych z innego zdalnego ASUSTOR NAS lub kompatybilnym serwerze Rsync na Panstwa
NAS.

80



Backup & Restore i - o x
i e

= FIPBackup Remote sync (rsync) supports the replication of data between your NAS and other rsync-compatible server(s).
nternal Backup Create

B external Backup Name Last Backup Next Backup Status
RsyncBackup1 1/16/2015 AM 10:31 - Finished
@) One Touch Backup
Cloud Backup

System Settings

=+ Uzyj szyfrowania transmisji: Jesli zdecyduja sie Panstwo na uzycie szyfrowania transmisji,
konieczne bedzie wprowadzenie do drugiego hosta SSH informacji o potaczeniu w uzupetnieniu
informacji o koncie do Rsync.

=+ Uzyj synchronizacji folderow 1 do 1: Jesli zdecyduja sie Panstwo na uzycie tej funkcji, wszystkie
dane w wybranym folderze docelowym zostang zsynchronizowane z danymi w katalogu zrédtowego
(mozna wybraé tylko jeden folder). Zawarto$¢ obu folderéw bedzie doktadnie taka sama. Jesli nie
zdecydujg sie Panstwo na korzystanie z tej funkcji, wszystkie wybrane foldery zrodtowe (mozna
wybrac kilka folderéw) zostang skopiowane pojedynczo do folderu docelowego.

< Trzymaj dodatkowe pliki w miejscu docelowym: Po kopiowaniu i synchronizowaniu plikéw dane
u zrodfa i przeznaczenia powinny by¢ doktadnie takie same. Jednak czasami znajdujg sie dodatkowe
pliki obecne w miejscu docelowym. Po witgczeniu tej opcji, dodatkowe pliki beda przechowywane w
miejscu przeznaczenia oraz pozostang nietkniete.

< Tryb archiwizacji (backup przyrostowy): Po wiaczeniu tej funkcji, kolejne zadania tworzenia
kopii zapasowych (po pierwszym zadaniu backup) kopiowane beda tylko te dane, ktére ulegty
zmianie od ostatniego zadania kopii zapasowej (poziom bloku). Na przyktad, w przypadku dokonania
pewnych drobnych zmian w pliku 10 MB, przyrostowa kopia zapasowa skopiuje tylko fragmenty, w
ktorych zostaty dokonane zmiany. To moze znacznie ograniczy¢ wykorzystanie przepustowosci sieci.

-+ Kompresja danych podczas transferu: Podczas tworzenia kopii zapasowej mozna skompresowac
dane, ktére sg przesytane co skutkuje obnizeniem uzycia tacza.

=+ Zachowaj meta dane pliku: Po wiaczeniu tej opcji, niektore wiasciwosci plikow (uprawnienia,
rozszerzenia, atrybuty, witasciciel, grupy, itd.) zostang wystane wraz z plikiem do miejsca
przeznaczenia.

-+ Wsparcie rzadkich replikacji plikow: Bedzie konieczne wigczenie tej opcji gdy dane, z ktérych
ma by¢ utworzona kopia zapasowa zawierajg rzadkie pliki. Zazwyczaj nie jest konieczne
uruchamianie tej opcji.

< Tryb misji: Czasami moze sie zdarzy¢, ze zadania dotyczace tworzenia kopii zapasowych sg
zatrzymywane przez réznorodne problemy komunikacyjne wynikajace z zajetosci serwera po drugiej
stronie. Opcja ,, Tryb misji ”, oferowana przez firme ASUSTOR, umozliwia skonfigurowanie liczby prob
potaczen oraz ich czestotliwosci, gwarantujac w ten sposéb pomysine zakonczenie zadania tworzenia
kopii zapasowych. W ten sposéb administratorzy uzyskujg rowniez znaczng swobode w zakresie
konfigurowania zadan dotyczacych tworzenia kopii zapasowych.
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Przypomnienie: Jesli chca Panstwo korzysta¢ z funkcji zdalnej synchronizacji podczas
korzystania z NAS w polaczeniu z innym zdalnym ASUSTOR NAS, prosze pamieta¢, aby
wlaczy¢ funkcje Rsync na zdalnym serwerze NAS (Ustugi -> Serwer Rsync). Wiecej
informacji na temat serwera rsync mozna znalez¢ w Serwer Rsync 3.2.9.

Wiecej
NAS 259 - Using Remote Sync (Rsync) to Protect Your Data

NAS 351 - Remote Sync (Rsync): Best Practice

FTP Backup

FTP backup moze pozwoli¢ Panstwu NAS na stosowane jego jako zrdédta kopii zapasowej lub miejsca
przeznaczenia. Podczas korzystania z NAS jako zrddta backupu, mogg Panstwo wykonac kopie
zapasowq danych z NAS na innym zdalnym ASUSTOR NAS lub serwerze FTP. Kiedy NAS zostanie
ustanowiony jako miejsce docelowe kopii zapasowej, mozna wykonac¢ kopie zapasowe danych z
innego zdalnego ASUSTOR NAS lub serwera FTP na swéj NAS.

Backup & Restore v - o x

Remote Sync FTP Backup
FTP Backup Here you can back up the data from this NAS to an FTP server or vice versa.

nternal Backup Create
B External Backup MName Last Backup Next Backup Status
@) One Touch Backup

Cloud Backup

System Settings

< Tryb misji: Czasami moze sie zdarzyé, ze zadania dotyczace tworzenia kopii zapasowych sg
zatrzymywane przez réznorodne problemy komunikacyjne wynikajace z zajetosci serwera po drugiej
stronie. Opcja ,, Tryb misji ”, oferowana przez firme ASUSTOR, umozliwia skonfigurowanie liczby préb
potaczen oraz ich czestotliwosci, gwarantujgc w ten sposdb pomysine zakoriczenie zadania tworzenia
kopii zapasowych. W ten sposéb administratorzy uzyskujg rowniez znaczng swobode w zakresie
konfigurowania zadan dotyczacych tworzenia kopii zapasowych.

Przypomnienie: Jesli chca Panstwo korzystac¢ z FTP backup podczas korzystania z NAS w
polaczeniu z innym zdalnym ASUSTOR NAS, prosze pamietaé, aby wiaczy¢ funkcje serwera
FTP na zdalnym NAS (Ustugi -> FTP Server). Wiecej informacji mozna znalez¢ w punkcie FTP
Server 3.2.4.

O FTP Backup
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Normalnie, kopie FTP nadajg sie do zastosowania z wiekszoscig serweréw FTP. Jednak od czasu do
czasu pojawiajg sie problemy z niekompatybilnoscig. Dlatego zaleca sie, aby uzywac¢ dwoch jednostek
ASUSTOR NAS do wykonania swojego zadania tworzenia kopii zapasowych.

Wiecej

NAS 257 - FTP Backup (English)

Backup lokalny

Backup lokalny pozwala na wykonanie kopii danych z serwera NAS do lokalnie udostepnionego
folderu. Uzywajac funkcji Backupu lokalnego w potaczeniu z dyskami z MyArchive uzyskujemy idealne

rozwigzanie backupu danych do przechowywania poza lokalizacjg serwera.

Backup & Restore v - o S

Remote Sync

Internal Backup
=+ TP Backup

= Here you can back up the data from one folder to another folder on this NAS.

! Internal Backup

a External Backup

Create

Name Last Backup Mext Backup Status

@) One Touch Backup

Cloud Backup

System Settings

=< Uzyj synchronizacji folderow 1 do 1: Jesli zdecydujg sie Panstwo na uzycie tej funkcji, wszystkie
dane w wybranym folderze docelowym zostang zsynchronizowane z danymi w katalogu Zrédtowego
(mozna wybrac¢ tylko jeden folder). Zawartos$¢ obu folderéw bedzie doktadnie taka sama. Jesli nie
zdecydujg sie Panstwo na korzystanie z tej funkcji, wszystkie wybrane foldery Zzrodtowe (mozna
wybrac kilka folderéw) zostang skopiowane pojedynczo do folderu docelowego.

=+ Preferencja uprawnien dla uzytkownikow dla lokalizacji docelowej: Jesli status ACL dla
zasobow zrédtowych i docelowych sg rézne, ustawienia uprawnien zostang ustawione dla zasobow
docelowych.

=+ Zachowaj wiasciciela: Domyslnie wiascicielem plikow jest uzytkownik ktory tworzy zadanie
backupu. Wtiaczenie opcji pozwala na zachowanie pierwotnego witasciciela pliku w lokalizacji
docelowej.

-+ Wsparcie rzadkich replikacji plikow: Bedzie konieczne wigczenie tej opcji gdy dane, z ktérych
ma by¢ utworzona kopia zapasowa zawierajg rzadkie pliki. Zazwyczaj nie jest konieczne
uruchamianie tej opcji.

Zewnetrzna kopia zapasowa
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Tutaj mozna wybrac tworzenie kopii zapasowych danych z portu USB lub eSATA, zewnetrznych
dyskow twardych do NAS lub tworzenie kopii zapasowych danych z NAS do tych zewnetrznych
dyskéw twardych. Oprécz wspierania dwustronnej kopii zapasowej, funkcja ta obstuguje réwniez
zaplanowane kopie zapasowe, upewniajac sie, ze dane sq zawsze prawidtowo skopiowane.

< Tryb misji: Czasami moze sie zdarzyé, ze zadania dotyczgce tworzenia kopii zapasowych sg
zatrzymywane przez réznorodne problemy komunikacyjne wynikajace z zajetosci serwera po drugiej
stronie. Opcja , Tryb misji ” na potrzeby zewnetrznego tworzenia kopii zapasowych, oferowana przez
firme ASUSTOR, umozliwia skonfigurowanie liczby préb potaczen oraz ich czestotliwosci,
gwarantujgc w ten sposob pomysine zakonczenie zadania tworzenia kopii zapasowych. W ten sposob
administratorzy uzyskujg réwniez znaczng swobode w zakresie konfigurowania zadan dotyczacych
tworzenia kopii zapasowych.

Backup & Restore

Remote Sync External Backup

=+ FTP Backup Here you can back up the data from this NAS to an external device or vice versa.

nternal Backup Create

& External Backup Name Last Backup Next Backup Status
@) One Touch Backup
Cloud Backup

System Settings

One Touch Backup

Uwaga: Ta funkcja moze sie ré6zni¢ w zaleznosci od uzywanego modelu NAS.

One Touch Backup umozliwia zaprogramowanie funkcji przycisku kopii zapasowej USB znajdujgcego
sie na przednim panelu NAS. Tutaj mozna okresli¢ preferowany kierunek tworzenia kopii zapasowej
oraz katalog. Po ustawieniu One Touch Backup i podtgczeniu zewnetrznego dysku USB do NAS, nalezy
tylko wcisna¢ przycisk USB backup, aby wykonac¢ zadanie kopii zapasowej.

< Typy transferu:

Z urzadzenia USB do NAS: system stworzy kopie zapasowg catej zawartosci dysku USB, na
podstawie istniejgcej struktury katalogow, do Sciezki NAS, ktérg sie ustawi.

Z NAS na urzadzenie USB: System bedzie uwzgledniat zawarto$¢ podanego katalogu NAS i, w
oparciu o istniejgcg strukture katalogow, tworzyt kopie zapasowa na dysk USB.

-+ Metody backupow:

Kopiuj: Jesli wybiorg Panstwo te metode, system utworzy kopie danych ze Zrddta kopii do miejsca
przeznaczenia, czy to urzadzenie USB lub Twdj NAS. Pliki lub foldery o tej samej nazwie zostang
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zastgpione i dodatkowe pliki w miejscu docelowym bedg zachowane. Metoda ta jest odpowiednia dla
jednorazowego tworzenia kopii zapasowych.

Synchronizuj: Jesli wybiorg Panstwo te metode, wszystkie dane w wybranym folderze docelowym
zostang zsynchronizowane z danymi w katalogu zrédtowym. Zawarto$¢ w obu folderach bedzie
doktadnie taka sama. Dodatkowe pliki na miejscu docelowym zostang automatycznie usuniete.
Metoda ta jest odpowiednia dla zapewnienia Panstwa najbardziej aktualnych danych w kopii
zapasowej i do regularnych tygodniowych kopii zapasowych. Na przyktad, mozna wybra¢ tworzenie
regularnie zaplanowanych kopii zapasowych danych NAS wiec mogg Panstwo zawsze trzymac
podifaczony dysk USB do NAS w tym celu.

Zapisz w nowym folderze: Po wybraniu tej metody, bedg Panstwo musieli okresli¢ format nazw dla
nowego folderu. Po kazdym uruchomieniu zadania backupu system bedzie musiat utworzy¢ nowy
folder w zaleznosci od tego formatu, a nastepnie przej$¢ do utworzenia kopii zapasowej danych do
folderu. Metoda ta jest odpowiednia dla tych, ktérzy chcg zachowac petng kopie kazdego zadania
backupu, lub tych, ktérzy po prostu chca mieé¢ kopie zapasowa swoich regularnych danych z
urzadzen zewnetrznych na ich NAS. Na przyktad, mozna utworzy¢ kopie zapasowa danych z
komputera w pracy na dysku USB, a nastepnie przystgpi¢ do tworzenia kopii zapasowych danych z
dysku USB na Twdj NAS w domu.

Backup & Restore v - o x

Remote Sync One Touch Backup

FTP Backup

Hil
1

Settings

Here you can cenfigure the action of the USE button located on the front of the NAS. After configuration, you will be

nternal Backu
P able to conveniently perform USE backup jobs at the push of a buttan.

g External Backup

Transfer mode: @® Disable
*  One Touch Backup
() From USE device to NAS

Cloud Backup (O From NAS ta USB device

System Settings

Last Backup:

Status:

O One Touch Backup

Gdy przycisk’” USB backup’ zostanie przytrzymany przez 1,5 sekundy, One Touch Backup zostanie
uruchomiony. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowej, dioda LED ’ przycisku ‘USB backup’ bedzie
migaé. Po zakonczeniu procesu tworzenia kopii zapasowej, lampka przestanie migac i powrdci do
poprzedniego stanu.

Cloud Backup

Uwaga: Ta funkcja moze sie ré6zni¢ w zaleznosci od uzywanego modelu NAS.

Korzystajac z Cloud backup, mozna zaplanowac regularne tworzenie kopii zapasowych danych NAS do
przestrzeni chmury lub wykonanie kopii zapasowych danych z przestrzeni dyskowej w chmurze na
Panstwa NAS. Obecnie wspierane sg nastepujace ustugi gromadzenia danych w chmurze:
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Amazon S3

Tryb misji: Czasami moze sie zdarzyé, ze zadania dotyczace tworzenia kopii zapasowych sg

zatrzymywane przez réznorodne problemy komunikacyjne wynikajace z zajetosci serwera po drugiej
stronie. Opcja , Tryb misji ”, oferowana przez firme ASUSTOR, umozliwia skonfigurowanie liczby prob
potaczen oraz ich czestotliwosci, gwarantujgc w ten sposodb pomysine zakoniczenie zadania tworzenia
kopii zapasowych. W ten sposéb administratorzy uzyskujg réowniez znaczng swobode w zakresie

konfigurowania zadan dotyczacych tworzenia kopii zapasowych.

v

Backup & Restore o

Remote Sync

Here you can back up the data from this NAS to Amazeon $3 (Simple Storage Service) or vice versa. Before getting
started, please make sure your system time and timezone are set correctly. It is suggested that you synchronize the time
on your NAS with a NTP server.

=~ FTPBackup
nternal Backup

B External Backup Create

Name Last Backup Next Backup Status

@) One Touch Backup

¢ Cloud Backup

System Settings

x

Wiecej
NAS 254 - Cloud Backup

Ustawienia systemu

Tutaj mozna eksportowac lub przywracaé ustawienia systemu, w formacie *.bak (rozszerzenie pliku).
Funkcja ta obstuguje rowniez zaplanowang kopie zapasowg, co oznacza, ze mozna utworzyc
zaplanowane zadania tworzenia kopii zapasowych, a nastepnie wyeksportowac¢ ustawienia do

okreslonej lokalizacji na dysku NAS.
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|&) Backup & Restore 2 - O x

Remote Sync System Settings
== FTP Backup Backup

[ Internal Backup Here you can back up the system settings.

Export Settings Scheduled Export

External Backup
Restore
@) One Touch Backup Here you can restore the system settings.

Cloud Backup

System Settings

Impart Settings

Centrum aplikacji

Uwaga: Ta funkcja moze sie ré6zni¢ w zaleznosci od uzywanego modelu NAS.

Moga Panstwo uzy¢ Centrum Aplikacji do pobrania aplikacji, ktére sgq dopasowane i kompatybilne z
Panstwa NAS. Centrum Aplikacji dostarcza bogatej gamy zastosowan, pozwala na zainstalowanie
oprogramowania, ktore jest wyjatkowo nadaje sie do Panstwa potrzeb. W zaleznosci czy Panstwa

interesy lezg w zakresie cyfrowej rozrywki, e-commerce, blogdéw lub konstrukcji strony, Centrum
aplikacji posiada wszystkie rozwigzania.

<> App Central ®© 7 - 0O X
My Apps
: C Name v
Installed
@Update ==
5 Manual Install
E‘ Log ASUSTOR Portal Avast Anti-Virus
20450508 ),
G Settings Multimedia, ASUSTOR Port... Security, Bus plicat
B Instalied Installed Install Instal nstall
owse
o 3
o7 All A
Yy & D ; P
* Top Apps DataSync for Microso... DataSync for Yandex Download Center FFmpeg FTP Explorer
101N 1.0.1.r38 1.0.3.r1083 28353 102481
(’A Latest Apps Backup & Sync, Business A, Backup & Sync Download Framework & Libeary Utility, Download, Backup ...
\Z
i= Categories Install nstall Installed Installed instalied
Beta Apps h n ﬁ m
LFy ] m

= Przed rozpoczeciem pobierania, nalezy najpierw zarejestrowac sie i zalogowac sie przy uzyciu
poprawnego identyfikatora ASUSTOR. Patrz: Rejestracja 3.1.12 uzyskac¢ wiecej informacji.
=+ Wszystkie nowo zainstalowane aplikacje zostang natychmiast wtgczone po zakonczeniu instalacji.
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= Jesli zdecydujg sie Panstwo na usuniecie aplikacji, wszystkie ustawienia i informacje dotyczace
aplikacji zostang rowniez usuniete. Chcac ponownie zainstalowac aplikacje w pdzniejszym
terminie, system nie bedzie w stanie wréci¢ z aplikacji do poprzedniego stanu z wszystkich
poprzednich ustawien i informacji nienaruszone.

O Centrum Aplikacji

Centrum Aplikacji moze zawiera¢ aplikacje opracowane przez ASUSTOR, oprogramowania ‘open
source’ i oprogramowania innych deweloperéw. W przypadku wnioskow, ktdre zostaty oficjalnie
weryfikowane, ASUSTOR zapewhnia ograniczong gwarancje w odniesieniu do jego instalacji i
wykonania. Jesli maja Panstwo jakiekolwiek pytania dotyczace danej aplikacji, nalezy skontaktowacd
sie z producentem bezposrednio.

ASUSTOR nie moze zagwarantowac stabilnos¢ systemu, jesli zdecydujg sie Panstwo na instalacje
aplikacji, ktore nie zostaty oficjalnie zweryfikowane. Jesli zdecydujg sie Panistwo to zrobié, nalezy
wzig¢ odpowiedzialnos$¢ za wszystkie zagrozenia. Przed rozpoczeciem korzystania z aplikacji Central
nalezy najpierw przeczytac i zgodzi¢ sie na Warunki uzytkowania.

W trakcie aktualizacji ADM, rekomendujemy rownolegtg aktualizacje wszystkich Aplikacji ASUSTOR,
by zachowa¢ ich kompatybilno$¢ z najnowsza wersjg ADM. Pozwoli to na optymalng prace NASa.

W trakcie aktualizacji ADM, zaaktualizuj rowniez aktywne Aplikacje ASUSTOR, by unikng¢
niekompatybilnosci:

Ustaw automatyczny termin sprawdzenia aktualizacji: Po witaczeniu tej opcji, wszystkie
powigzane Aplikacje ASUSTOR bedg automatycznie zaktualizowane w przypadku aktualizacji ADM.
Pozwoli to na optymalne uzytkowanie aplikacji.

Uwaga: Jesli aktualizacja Aplikacji ASUSTOR zostanie przerwana z powodu wytgczenia systemu lub
innych przyczyn, system ponowi prébe uaktualnienia podczas nastepnej zaplanowanej aktualizaciji.

Urzadzenia zewnetrzne

Dysk
W tym miejscu mozna przegladac i formatowacé wszystkie zewnetrzne dyski twarde USB lub eSATA,

ktére sg podtaczone do NAS. Obstugiwane sg nastepujgce systemy plikow:

Przypomnienie: Jesli urzadzenie nie moze by¢ wykryte, prosze sprébowac potaczy¢ sie
ponownie przy uzyciu innego kabla lub portu.

=+ FAT32: dla Windows i Mac OS X
= NTFS: dla Windows

< HFS+: dla Mac OS X

= EXT4: dla Linux

88



U External Devices - - b x
B Overview Eject Format
_ USB1/ USB3.0 / FLASH DRIVE 14.40 GB free of 14.44 GB
é Printer — ‘
@ win
@ s
EB Bluetooth
g Optical Drive
Wiecej

Compatibility — Hard Disk

Drukarka

Tutaj jest mozliwos$¢ dodania wszystkich drukarek USB, ktére sg podtaczone do NAS i ich dzienniki
druku. Dodatkowo ASUSTOR NAS wspiera réwniez firmy Apple AirPrint.

Przypomnienie: ASUSTOR NAS obstuguje do trzech drukarek USB.

=+ Zarzadzanie: Tutaj mozna wiaczy¢ i skonfigurowa¢ nazwy urzadzen dla AirPrint. Mogg Panstwo
wystac instrukcje drukowania z urzadzen mobilnych firmy Apple do drukarki, gdy sg one czescig tej
samej sieci lokalnej, co NAS.

< Wysun: Remove e desliga a ligacdo USB entre a impressora e o NAS.

= Zwolnij: Liberta a ligacdo de rede entre a impressora IP USB e o cliente (apenas para o modelo de
Impressora IP USB).

< Ustawienia: Aqui, pode especificar o modo da impressora para a impressora USB ligada.

< Drukarke Sieciowq: Escolha este modo para partilhar a impressora na rede. As Impressoras de
Rede podem ser acedidas por diversos utilizadores em simultaneo.

= USB IP Drukarka: Alguns clientes Windows poderdao nao ser capazes de utilizar impressoras no
modo Impressora de Rede devido a problemas do sistema Windows. Nesse caso, pode configurar a
impressora para o modo de Impressora IP USB. O cliente pode assim utilizar o ACC (Centro de
Controlo ASUSTOR) para ligar diretamente a Impressora IP USB e enviar tarefas de impressao.
Este modo permite a ligagao de apenas um cliente de cada vez.

=% Usuniecie wszystkich oczekujacych zadan: Tutaj mozesz wybra¢ anulowanie wszystkich
oczekujacych zadan drukowania.
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g External Devices o o0

B Ovenview Eject Release

! Disk

Brother
- “ HL-1110 series
& Printer —
e Wi-Fi

@ ues

Setting

9 Bluetooth

g Optical Drive

Wiecej
Compatibility — USB Printer

Wi-Fi
Po podtaczeniu adaptera USB Wi-Fi do NAS, w tym miejscu mozna uzyskac szczegotowe informacje

na jego temat.

Q External Devices [ ] [ N ]

E§ Qverview

. ASUSTek Computer, Inc. Click here
B o USB-ACS6 802.11ac Network Adapter
é Printer
@ ues
0 Bluetooth

g Optical Drive

Uzywanie Wi-Fi z twoim NAS

Jesli chcg Panstwo uzywaé Wi-Fi z NAS, prosze spojrze¢ na liste kompatybilnosci na stronie ASUSTOR
przed zakupem bezprzewodowego adaptera. Sita i stabilno$¢ sygnatu Wi-Fi bedzie sie réznita w
zaleznosci od uzywanego sprzetu (np. karta sieciowa Wi-Fi i bezprzewodowy punkt dostepu), wptyw
beda miaty réwniez wszelkie bariery fizyczne. Dlatego ASUSTOR nie ma mozliwosci zagwarantowania

sity i stabilnosci sygnatu Wi-Fi. Aby uzyskac¢ najlepsze wyniki, zalecane jest potgczenie przewodowe
Ethernet.
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Wiecej
Compatibility — USB WiFi Dongle

UPS

UPS moze zapewnic zasilanie awaryjne dla NAS w przypadku awarii zasilania. Korzystanie z zasilacza
UPS moze uchroni¢ Panstwa dane z NAS w przypadku nagtego wytaczenia lub przerw serwisowych.

=+ Sieciowy UPS: W tym miejscu jest mozliwos¢ skonfigurowania NAS, jako serwera UPS (tryb
Master) i ustawienia jego adresu IP, gdy UPS jest podtgczony kablem USB do NAS. Inne
urzadzenia, ktére sg w tej samej sieci lokalnej bedg ustawiane w trybie slave. W przypadku awarii
zasilania, urzadzenia ‘master’ i ‘slave’ bedq natychmiast wykrywaty brak zasilania, a nastepnie
ustalaty, czy rozpoczac¢ procedure zamykania na podstawie okresu, jaki zostat ustawiony.

< Zamkniecie systemu: Gdy serwer NAS otrzyma powiadomienie o awarii zasilania z urzadzenia
UPS, rozpocznie sie normalna procedura zamykania systemu.

< Tryb awaryjny: Gdy serwer NAS otrzyma powiadomienie o awarii zasilania z urzadzenia UPS,
zatrzymane zostang wszystkie ustugi zgodnie z normalnymi procedurami, a takze odinstalowane

zostang wszystkie woluminy magazynu. Jesli wigczone zostato ustawienie ,In the event of a power

outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored” (W

przypadku awarii zasilania zapewnij przywrécenie poprzedniego stanu serwera NAS po wznowieniu

zasilania) [mozna skonfigurowaé¢ w pozycji Settings (Ustawienia) — Hardware (Sprzet) — Power

(Zasilanie)], po wytaczeniu serwera NAS w trybie awaryjnym zostanie on wiaczony automatycznie,

gdy zasilanie zostanie przywrécone. (Funkcja ta jest dostepna dla urzadzen serii AS-6/7).

U External Devices [
o= "
o= Overview Preferences
E Disk -
H cps
é Printer Model: uprs
e Wi-F Network UPS type: Network UPS server
i-Fi

Network UPS suppaort: Enable
B ues R

Wait period before shutting down the NAS: Shut down NAS immediately
8 Bluetoath Network UPS server address: -

y : 1 hour 8 minutes

g Optical Drive Remaining battery time:

Remaining power (%): 100 %

Przypomnienie: Jesli serwer NAS jest skonfigurowany jako sieciowy serwer UPS [tryb
Master (Nadrzedny)], domysina nazwa uzytkownika w przypadku Iaczenia z sieciowym
serwerem UPS to ,,admin”, a hastoto ,,11111".

Wiecej
Compatibility - UPS
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Urzgdzenia Bluetooth
Po potaczeniu urzadzenia Bluetooth z serwerem NAS bedzie mozna w tym miejscu wyswietli¢
szczegodtowe informacje o tym urzadzeniu.

External Devices [ ]
B Overview

E Disk

Broadcom Corporation 00:02:72:3F:ARE1
é Printer 9

@ wiri

B ues

. Bluetooth

Q Optical Drive

Search Settings

Wiecej
Compatibility — Bluetooth

Zewnetrzna stacja dyskow optycznych

Po podtaczeniu zewnetrznej stacji dyskéw optycznych (CD, DVD, Blu-ray) do serwera NAS przez USB
mozna za pomocg Eksploratora plikéw uzyska¢ bezposredni dostep do dowolnych plikéw, ktérych
kopie zapasowq utworzono na nosniku optycznym, a takze przestac¢ pliki z nos$nika optycznego na
serwer NAS poprzez ich przeciggniecie i upuszczenia w celu zapewnienia do nich dostepu w
przysztosci.

D External Devices [ ]
a= O - . .
a= Uverview Eject Disc
E Disk

Slimtype

= pint " Shared folder name: OpticalDrive
= Pnnter

@ wir

B uves

File system: 1509650

9 Bluetooth

. Optical Drive
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Informacje na temat uzywania zewnetrznych stacji dyskéw optycznych z serwerem
NAS

Funkcja ta zapewnia tylko dostep do danych; nie obstuguje ona odtwarzania dzwieku ani obrazu z
nosnika optycznego.

Do prawidtowego dziatania niektérych stacji dyskdéw optycznych wymagane jest dodatkowe zasilanie.
Jesli stacja dyskdéw optycznych nie obraca sie lub nie odczytuje danych w prawidtowy sposoéb, nalezy
uzy¢ kabla USB typu Y w celu zapewnienia dodatkowego zasilania.

Wiecej
Compatibility — External Optical Drive

Informacja o systemie

O NAS

Tutaj mozna obejrzec¢ ogdlne informacje dotyczace NAS, takie jak numer modelu urzadzenia, wersja
oprogramowania, wersja BIOS i aktualny stan systemu.

@ System Information = - b X
Network Leg Online User Dr. ASUSTOR

System

ADM Version: 3.0.0.B6L3

BIOS Version: 137

System time: 07/10/2017 AM 04 :50

Time zone: Taipei

Uptime: 9 Days, 14 hours: 47 minutes: 23 Seconds

ASUSTCR ID: developer@asustor.com
Hardware

Model: AS5102T

Processar: Intel® Celeron™ CPU @ 1.99GHz

Memory: 8.00 GB

Serial number: AS

System temperature: 49°C @

CPU temperature: 69 °C

Fan speed: 723 RPM

Siec

ec

W tym miejscu mogg Panstwo przejrze¢ informacje o ustawieniach sieci (np. adres IP i adres MAC).
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About This NAS

@ System Information

General
Server name:
DNS server:
Default gateway:

WAN IP:

Ethernet

L

Name:

IPv4 address:
IPv6 address:
MAC address:

Link aggregation:

Log Online User Dr. ASUSTOR

ASUSTOR

168.95.1.1

192.168.2.1 (LANT)

Name IPv4 Address
LANT 192.168.2.4
LAMNZ 0.0.0.0

LANT

192.168.24

10:bf:48:8a:0efe

Dziennik

Tutaj mogq Panstwo przejrzed rejestry wszystkich zdarzen systemowych. Logi te zawierajg dziennik
systemu, dziennik potaczen i dostepu do plikdw. ASUSTOR NAS wspiera réwniez Syslog. To pozwata
na scentralizowane zarzadzanie poprzez wystanie informacji zdarzen systemu do serwera Syslog.

=+ Dziennik Systemowy: Wszystkie wpisy dotyczace zdarzen systemowych

< Rejestr potaczen: Wszystkie wpisy o potgczeniach systemowych.

=+ Dziennik dostepu do plikow: Wszystkie wpisy na temat dostepu do pliku.

@ System Information

About This NAS Network
System Log s Refresh
Type Time User
[:] 07/10/2017 AM 04:35 SYSTEM
[ 07/10/2017 AM D4:27 admin
;] 07/10/2017 AM 04:27 admin
[ ] 07/10/2017 AM 04:27 admin
[ ] 07/10/2017 AM 02:10 admin
0 07/10/2017 AM 12:30 SYSTEM
[ 07/09/2017 AM 12:20 SYSTEM
;] 07/08/2017 AM 12:20 SYSTEM
[ ] 07/07/2017 AM 12:30 SYSTEM
[ ] 07/06/2017 AM 12:30 SYSTEM
0 07/05/2017 AM 12:30 SYSTEM
P . R
Page | 1 of50 | >

= —

Online User Dr. ASUSTOR

Save Clear Preferences Sysleg
Event
[MFS server] Service started.

[iSCSI] Map Lun "test” to Target “ign.2011-08.com.asustor:as5102t-2adefe target001”,
[ISCSI] Create Lun "test”.

[iSCSI] Create Target “ign.2011-08.com.asustor:as5102t-8a%efe target001",

[Local User] The profile for user "admin” was updated.

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server.

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

>l s Displaying 1- 30 of 1497 | Show 30+

O X

items

Uzytkownicy online

W tym miejscu mogg Panstwo zobaczy¢ uzytkownikéw, ktdrzy sg aktualnie zalogowani do ADM lub
wszystkich uzytkownikow, ktérzy korzystajg z innych protokotéw transferu do fgczenia sie z NAS.
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@ System Information s - O X
About This NAS Network Log Dr. ASUSTOR
Refresh

Login Time User From Protocol Accessed Resources
2017/07/10 03:34:50 admin 192.168.2.174 HTTR/HTTPS

2017/07/10 02:17:20 admin 192.168.2.174 HTTR/HTTRS

Page | 1 of 1 s Displaying 1- 2of 2

O uzytkownikach online

ADM jest w stanie wyswietli¢ wszystkich uzytkownikéw, ktérzy tacza sie do serwera NAS przy uzyciu
nastepujacych metod:

+ System logowania ADM (HTTP & HTTPS)
v Windows File Service (CIFS/SAMBA)

v Apple Filing Protocol (AFP)

v File Transfer Protocol (FTP)

v Secure Shell (SSH)

v iSCSI

v WebDAV

Dr. ASUSTOR

Dr ASUSTOR wykonuje badania kontrolne w oparciu aktualny stan systemu, ustawienia i potaczenia.
Po wykonaniu tych badan kontrolnych, dr ASUSTOR zdiagnozuje problemy i zaproponuje Panstwu
odpowiednie zalecenia. Dodatkowo, mozna takze wyeksportowac zapis stanu dziatania dla NAS, aby
pomoc technikom ASUSTOR w szybkiej identyfikacji przyczyny problemoéw. Zapis stanu dziatania
zawiera informacje dotyczace plikow dziennika zdarzen systemu NAS, informacje dotyczgce jadra i
podstawowe pliki konfiguracyjne.
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@ System Information

About This NAS Network Log Online User Dr. ASUSTOR

Diagnose Export Health Record

System v
Network v
Security ~
Item Suggestion

ADM Defender It is suggested that you enable Network Defender to protect against malicious attacks. Click here to configure.

Storage ~
Item Suggestion

HDD Bad Block In order ta ensure the health of your disk(s), please perform a bad block scan periodically . Click here to configure.

Data Backup In order to avoid data loss, please back up your critical data periodically via Backup & Restore. Click here to canfigure,

Monitor aktywnosci

Uwaga: Ta funkcja moze sie ré6zni¢ w zaleznosci od uzywanego modelu NAS.

Monitor aktywnosci dynamicznie monitoruje NAS. Tutaj mogg Panstwo zobaczy¢ aktualne informacje
0 uzyciu, takie jak:

< Wykorzystanie procesora
Wykorzystanie pamieci (RAM)

>
< Ruch w sieci

< Wykorzystanie pamieci dyskowej
-»>

Zasoby wykorzystywane przez programy systemowe

— - -
& Activity Monitor v o x
CPU Memory MNetwork Disk =CS
= —
%> Process cPu Memary Network
€ Disk Usage
ﬂl Settings
Utilization (32) 9%  Utilization %] 9% $ oKBSs $ SKEs
Disk isCS
I+ =+ i+ '
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Eksplorator plikow

Eksplorator plikow jest fabrycznie zainstalowany w ADM i moze by¢ uzywany do przegladania i
zarzadzania plikami na dysku NAS. Eksplorator wyswietla dostepne katalogi dla uzytkownikdéw na
podstawie praw dostepu, ktére sg dla nich przypisane. Dodatkowo ADM obstuguje jednoczes$nie trzy
otwarte okna pliku Explorer. Mozna tatwo zrobi¢ kopie plikdw przez przecigganie i upuszczanie ich w
innym oknie eksploratora plikow.

File Explorer o - O x
< 2 C Web >
v [ & v Moe v v
» B3 Download
v B3 Media
op backup backup..  backup. backup backup... lipb phpmy...
» 31 Music
» T MyArchivel E 3 E E E
ey (7w pyd = + Jordpr. clipbuc..  favicon... P invoice.. avern <fs_sta
» B3 Public
i | B
» O30 Surveillance U J
| _ian ) DN E
» Web sfs_sta... sfs_sta... sonerez..
v B3 XunleiDownload
External Device
=2, Virtual Device
CIFS Folder
'_' Recycle Bins
(@ share Link Manager Page | 1 of 1 5 Displaying 1- 23 of 23
- -y z . . L 7 .
< Montowanie plikow ISO: Nie ma potrzeby nagrywania plikéw ISO na ptytach CD, aby madc je

odczytaé. Teraz mozna wybraé¢ pliki ISO z dysku NAS i zamontowac¢ je bezposrednio do
udostepnionych folderéw (uprawnienia "tylko do odczytu"). Mozna wtedy korzysta¢ z komputera,
aby uzyskac dostep i je odczytaé. Po skonczeniu, mozna po prostu odmontowac je.

Link Share: Mozna uzy¢ opcji ‘Udostepnij linki’, aby udostepniac pliki z ludzmi, ktdrzy nie majq
konta na NAS. Linki Share pozwala btyskawicznie stworzy¢ linki do pobrania dla wskazanych plikéw,
ktére chcesz udostepni¢. Daty waznosci mozna réwniez ustawic¢ dla kazdego udostepnionego linka,
co pozwala na bezpieczne i elastyczne zarzadzanie.

Udostepnij tacze do pliku: Os diversos ficheiros/pastas partilhados serdo apresentados num Gnico
link.

Oddzielne tacza udostepniania: Cada ficheiro/pasta partilhado tera o seu proprio link.

Uprawnienia: Klikniecie prawym przyciskiem pliku lub foldera, a nastepnie wybor "Wtasciwosci" i
zaktadki "Uprawnienia", umozliwi skonfigurowanie szczegétowych uprawnien dostepu dla pliku lub
foldera.

Jedli dla foldera najwyzszego poziomu nie zostanie wigczone Windows ACL, opcjami konfiguracji
beda:

Wiasciciel: Wiasciciel foldera lub pliku

Grupa: Grupa, ktora zostata przypisana do foldera lub pliku

Inne: Wszyscy inni uzytkownicy w systemie lub w sieci, ktérzy nie sg wtascicielami lub cze$c¢ grupy,
ktéra zostata przypisana do foldera lub pliku.

Rodzaje uprawnien, ktére mozna konfigurowac to: RW (Odczyt i zapis), RO (Tylko odczyt) i DA (Brak
dostepu).
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Jesli dla foldera najwyzszego poziomu zostanie wigczone Windows ACL, bedzie mozna konfigurowacd
uprawienia do plikéw dla wszystkich uzytkownikéw i grup. tacznie bedzie dostepnych 13 rodzajéw
konfigurowalnych uprawnien. Rodzaje uprawnien sg nastepujace:

Przypomnienie: Indywidualny plik lub folder moze wykorzystywa¢ maksymalnie 250
uprawnien ACL Windows (wiacznie z uprawnieniami odziedziczonymi).

Przechodzenie przez folder/Wykonywanie pliku

Ideru/Odczyt danych

Odczyt atrybutow

Odczyt atrybutéw rozszerzonych

Tworzenie plikéw/Zapis danych

Tworzenie folderéw/Dotaczanie danych

Zapis atrybutow

Zapis atrybutow rozszerzonych

Usun

Usuwanie podfolderdéw i plikéw

Odczyt uprawnien

Zmiana uprawnien

Przejecie na wtasnosc

Dotacz uprawnienia odziedziczone z tego obiektu nadrzednego: Ta opcja jest wigczona domysinie.
System automatycznie skonfiguruje podfoldery i pliki, aby dziedziczyty uprawnienia z obiektu
powyzej. Wytgczenie tej opcji spowoduje odrzucenie wszystkich odziedziczonych uprawnien i
zachowanie wytacznie uprawnien dodanych.

Zastgp wszystkie uprawnienia obiektow podrzednych, uprawnieniami dziedziczonymi z tego
obiektu: Wtaczenie tej opcji, zastapi wszystkie podfoldery i uprawnienia do pliku na uzyskane z
obiektu nadrzednego.

Czynne uprawnienia: Klikniecie tego przycisku, a nastepnie wybranie uzytkownika z listy,
umozliwia przegladanie efektywnych uprawnien uzytkownika, w odniesieniu do okreslonego foldera
lub pliku.

=+ Po podtaczeniu zewnetrznej stacji dyskéw optycznych (CD, DVD, Blu-ray) do serwera NAS przez
USB mozna za pomoca Eksploratora plikow uzyskaé bezposredni dostep do dowolnych plikow,
ktorych kopie zapasowg utworzono na nos$niku optycznym, a takze przesta¢ pliki z nosnika
optycznego na serwer NAS poprzez ich przeciggniecie i upuszczenia w celu zapewnienia do nich
dostepu w przysztosci.

Note:

1. Funkcja ta zapewnia tylko dostep do danych; nie obstuguje ona odtwarzania dzwieku ani
obrazu z nosnika optycznego.

2. Do prawidlowego dziatania niektoérych stacji dyskéw optycznych wymagane jest
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dodatkowe zasilanie. Jesli stacja dyskow optycznych nie obraca sie lub nie odczytuje
danych w prawidlowy sposdéb, nalezy uzy¢ kabla USB typu Y w celu zapewnienia
dodatkowego zasilania.
Java umozliwia przegladanie danych przez aplikacje Eksplorator plikow w lokalnym komputerze oraz
wspomaganie podczas przeciggania i upuszczania plikéw do aplikacji Eksplorator plikéw, ktore
nastepnie zostang przestane do NAS. Zainstaluj Java Runtime Environment (JRE) 5 lub w wersji
nowszej.

=+ MOj komputer: Pozycja Méj komputer umozliwia przegladanie plikow na komputerze lokalnym za
pomocya Eksploratora plikdw. Umozliwia to zarzgdzanie wszystkimi plikami zapisanymi na serwerze
NAS i komputerze lokalnym za pomocg interfejsu Eksploratora plikow.

=+ Monitor zadan: Pozycja Monitor zadan umozliwia wyswietlanie informacji o szybkosci
przekazywania/pobierania, czasie, ktéry uptynat oraz o szacowanym czasie ukonczenia transferu
plikéw. Ponadto pozycja Monitor zadan obstuguje wielozadaniowos$¢, umozliwiajac transfer wielu
plikédw naraz. Nie trzeba czekaé na ukonczenie transferu pojedynczych plikow.

=+ Urzadzenia zewnetrzne: W tym miejscu mozna przegladac i formatowac wszystkie zewnetrzne
dyski twarde USB lub eSATA, ktdre sq podtaczone do NAS. Obstugiwane sg nastepujace systemy
plikéw:
FAT32: dla Windows i Mac OS X
NTFS: dla Windows
HFS+: dla Mac OS X
EXT4: dla Linux
Przypomnienie: Jesli urzadzenie nie moze by¢ wykryte, prosze sprébowac potaczy¢ sie
ponownie przy uzyciu innego kabla lub portu.

=+ Naped wirtualny: Mozna zamontowac plik obrazu ISO (plik .iso) jako dysk wirtualny i przegladac
bezposrednio zawartos¢ pliku obrazu ISO. Funkcja dysku wirtualnego ADM zapewnia takze
uproszczone ustawienia kontroli dostepu, umozliwiajgce skonfigurowanie dostepu dla wszystkich
uzytkownikow lub ograniczenie go tylko do administratorow.

=+ Folder CIFS: Tutaj bedziesz w stanie przeglada¢ wszsystkie foldery CIFS (wfgczajac w to
zamontowane osobiste foldery CIFS i wspoétdzielone foldery CIFS zamontowane przez
administratoréw).

Jesli jestes statym uzytkownikiem, potrzebujgcym ciggtego dostepu do ustugi montowania folderu
CIFS, skontaktuj sie z administratorem systemu, by uzyska¢ wymagane dostepy.

Jesli zdalny serwer obstuguje protokot CIFS, wtedy zdalne foldery serwera mogg by¢
zamontowane.

Maksymalna liczba jednoczes$nie zamontowanych folderéw CIFS to 50.
< Kosz sieciowy: Here you can access the enabled Network Recycle Bins of all shared folders.

Przypomnienie: Eksplorator plikéw moze aktualnie wyswietlac tylko pierwsze 10000 plikow
znajdujacych sie w folderach.
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4. Dodatki do Centrum aplikacji
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Poza standardowymi wbudowanymi aplikacjami z ADM, kazdy ASUSTOR NAS posiada wiele fabrycznie

zainstalowanych aplikacji. Mogg Panstwo wybra¢ czy chcg je Panstwo zatrzymac lub usungé. Mogg
Panstwo réwniez przejrzec i pobrac potrzebne aplikacje z Centrali Aplikacji.

Centrum pobierania

Centrum pobierania pozwala na fatwe pobieranie i zapisywanie plikédw na NAS. Twéj NAS moze
efektywnie zastgpi¢ Twéj komputer w pobieraniu plikdw. Zapewnia to dodatkowg ochrone danych i
oszczednosc¢ energii. NAS ASUSTOR zuzywa duzo mniej energii podczas dziatania niz normalny
komputer. Nie bedziesz musiat juz wiecej zostawia¢ komputera wtaczonego na dtugi okres czasu
podczas pobierania plikdw. Centrum pobierania obstuguje protokoty http, FTP i BitTorrent. Pobieranie
moze by¢ kolejkowane, a predkos$¢ pobierania i wysytania ograniczana.

Dodatkowo Centrum aplikacji pozwala na selektywne pobieranie plikow z uwzglednieniem pobieran
BitTorrent. Pozwala to na wybranie i pobieranie wybranych plikéw z torrenta. Nie bedziesz wiecej
marnowat pasma i miejsca na dysku na $cigganie plikdw, ktorych nie chcesz. Co wiecej, mozesz
zdalnie kontrolowa¢ Centrum pobierania uzywajac mobilnych aplikacji (i0S, Android).
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o) Al categories v
I= all Name Category size Seed Peer Age Search site
J downloading SMOS Linux 1 2 - Scrypt Mining Operating System sp}  Unknown 9340 VB 10879 7698 3 Years TorrentDownloads
v completed SMOS Linux 1 2 - Scrypt Mining Operating System {sp} Applications -... 984.0 MB 10879 7693 3 Years LimeTorrents
*:C:)} active Arch Linux 2013 12 01 dual {sp} Applications -... 512.1 MB 9691 6500 3 Years LimeTorrents
O inactive Linux Lite 10 6 x64 {sp} Applications -... 702.1 MB 9420 6367 3 Years LimeTorrents

£ linux (100) Fedora Linux 18 KDE Unknown 3911 MB 9036 3399 3 Years TorrentDownloads

Bamn Small Linux 4 4 10 Unknown 39.37 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads

- = = Unknown 3879 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads

| El Technologies Exe4j v4 2 LINUX Incl Keygen-FALLEN
DEEP SHREDDER 11 LINUX Unknown 3943 MB 9002 4500 3 Vears TorrentDownloads
EJ Technologies Exed) v4 2 LINUX Incl Keygen-FALLEN Unknown 38.15MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
N allRss Feeds - -

EVERYTHING ABOUT THE LINUX KERNEL Unknown 39.33 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Fedora Linux 18 KDE (32-bit) Unknown 3905 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Kubuntu Linux 12 04 1 LTS (64-bit) Unknown 7874 MB 2002 4500 3 Vears TorrentDownloads
LINUX CBT SCRIPTING EDITION BASH (VIDEO TUTORIAL)  Unknown 38.82MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Mageia Linux 3 LiveDVD with KDE (32-bit) Unknown 39.59 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
mandriva-linux-PWP-2011-x86_84 iso Unknown 3914 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Zend Technologies Ltd Zend Studio v10 1 LINUX X64 Inc... Unknown 3915 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads

Download Center

Linux Mint 16 KDE RC x54 {sp} Applications -... 1.26 G8 9127 6516 3 Years LimeTorrents

->

-

Pobieranie za pomocg BitTorrent: Kiedy przeslesz plik torrent do Centrum aplikacji, system
automatycznie utworzy nowe zadanie pobierania i doda to zadanie do listy pobierania. Centrum
pobierania obstuguje rowniez bezposrednie linki torrent i réwniez linki magnet.

Pobieranie za pomocg HTTP/FTP: Centrum pobierania obstuguje pobieranie HTTP i FTP. Jedyne, co
musisz zrobic to wklei¢ lub wpisa¢ wybrany link. System niezwtocznie rozpocznie pobieranie.

Subskrypcje RSS: Pobieranie RSS (znane jako Broadcatching) jest typem technologii, ktora
pozwala na wybieranie obiektdw do pobrania z zawartosci kanatéw RSS. Dodatkowo Centrum
pobierania oferuje rowniez automatyczne pobieranie RSS. Odpowiednio do Twoich ustawien
system bedzie regularnie aktualizowat kanaty RSS, i pobierat obiekty odpowiadajace
wczesniejszym ustawieniom. Jest to czesto uzywane z obiektami wymagajacymi regularnych
pobieran. Np. programy telewizyjne.

Szukanie: Centrum aplikacji pozwala na uzycie stéw kluczowych w celu wyszukania plikéw jakie
chcesz pobrad.

Wiecej
NAS 162 - Introduction to Download Center

NAS 265 - Automating Download Center

Eksplorer FTP

Eksplorer FTP to wbudowany klient FTP ADM. Mozna go uzy¢ do potaczenia réznych serweréw FTP i
wykonac bezposredni transfer pliku. To poprawia wydajnos¢ transferu, gdyz proces transferu pliku nie
wymaga uzycia zadnego komputera. Eksplorer FTP obstuguje nastepujace funkcje:
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FTP Explorer - u x

& 19216825 L admin B e 4 21 connect disconnect ﬁ
< <
Name Type Size Last Modified Name = Type Size Last Modified
7 Download  dir EZ Download dir 05/12/2017 AM 12:04
E2 Media dir EZ Home dir 06/13/2017 PM 11:34
EZ Music dir 1 Media dir 10/26/2015 AM 08:25
F3 myarchivel dir E3 Music dir 07/05/2016 AM 11:35
E3 Plex dir E3 myarchivel dir 04/17/2017 PM 06:32
3 Public dir o mMyarchive? dir 04/17/2017 PM 06:16
E3 surveillance dir 3 Public dir 05/21/2017 AM 08:40
B3 web dir B3 sc dir 07/09/2017 PM 09:01
3 xunleiDow... dir E3 surveillance dir 01/11/2017 PM 11:03
7 video dir 06/12/2015 PM 02:47
7 web dir 06/20/2017 PM 01:52
Page | 1 of 1 s Displaying 1- % of 0 Page | 1 of 1 & Displaying 1- 110f 11
Download: 0.00 Bfs Uploadt: 0.00B/s Queuer ] Failed: ] ~

+

zarzadzanie witryng, pozwala na konfiguracje wielu zestawow informacji o potaczeniu z serwerem
FTP
transfer plikow przy uzyciu 'przeciggnij i upusc'

protokoty transmisji szyfrowanej (SSL/TLS)

wznawianie pobierania

¥ ¥ ¥ 3

ustawianie wiasnych predkosci transferow

Wiecej
NAS 225 - Introduction to FTP Explorer

= zarzadzanie witryng, pozwala na konfiguracje wielu zestawdw informacji o potgczeniu z serwerem
FTP

= transfer plikow przy uzyciu 'przeciggnij i upusc'
=< protokoty transmisji szyfrowanej (SSL/TLS)
=< wznawianie pobierania

= ustawianie wtasnych predkosci transferow

Wiecej
NAS 225 - Introduction to FTP Explorer
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Centrum monitoringu

Centrum monitoringu pozwala zarzadza¢ szeregami kamer IP, funkcji Live View i funkcji odtwarzania.
Wszystkie filmy nagrane z kamer IP mogq by¢ bezposrednio i bezpiecznie przechowywane na serwerze
NAS. Korzystanie z centrum monitoringu umozliwia przegladanie uprzednio nagranego wideo w
dowolnym momencie.

Centrum monitoringu obstuguje réwniez kilka réznych trybdéw nagrywania, takich jak harmonogram,
detekcja ruchu i alarm. Dodatkowo, majg Panstwo réwniez mozliwos$¢ otrzymania zawiadomienia w
odpowiedzi na konkretne zdarzenia. Powiadomienia sg wysyfane zaréwno przez SMS lub e-mail.

Wiecej
NAS 161 - Introduction to Surveillance Center

NAS 261 - Advanced Setup for Surveillance Center

NAS 262 - Managing Surveillance Center Camera Licenses

NAS 263 - Creating and Using Maps with Surveillance Center

Compatibility — IP Camera

UPnP AV Media Server

Aplikacja UPnP AV Media Server moze zamieni¢ NAS w serwer multimediow strumieniowych. Tak dfugo,
jak posiadajg Panstwo urzadzenia obstugujgce UPnP lub DLNA (np. SONY BRAVIA telewizor lub
PlayStation3®), mozna bezposrednio przegladac i przesyta¢ strumieniowo zdjecia, muzyke i filmy
zapisane na karcie pamieci NAS.

Dodatkowo mozna korzystac z funkcji UPnP / DLNA kompatybilnych aplikacji na urzadzeniu przenosnym
(np. notebook, iPhone lub iPad) do przesytania plikéw multimedialnych z dysku NAS.
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=+ Wystarczy tylko mie¢ swoje pliki multimedialne zapisane w folderach udostepnionych "Media" i
"Music", aby méc je emitowaé . Serwer multimedialny UPnP automatycznie skanuje wskazane
foldery w poszukiwaniu obstugiwanych plikéw multimedialnych.

= UPnP AV Multimedia Server obecnie obstuguje tylko transkodowanie w locie dla zdje¢ i muzyki.

Przypomnienie: Formaty audiowizualne, ktore sa odtwarzane, moga roznic sie miedzy
urzadzeniami.

O UPNnP AV Multimedia Server

UPnP AV Multimedia Server obstuguje nastepujqce formaty:

¥ Wideo: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, FLV, ISO, M2T, M2V, M2TS, M4V, MKV, MPv4, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, RMVB, VDR, MPE

v Audio: 3GP, AAC, AIFC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC1, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG Vorbis1, PCM,
WAV, WMA

v Zdjecia: BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, PSD, TIF, RAW Imagel (3FR, ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF,
KDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PPM, RAF, RAW, RW2, SR2, X3F)

1 Najpierw nalezy witaczy¢ konwertowanie tych plikédw w czasie rzeczywistym w celu ich odtwarzania.
Wiecej
NAS 168 - Your Home Media Center

Serwer iTunes

Serwer iTunes moze zamieni¢ NAS w centrum audio i video. Pozwala to na udostepnianie muzyki i
filméw z NAS z komputerami w tym samym $rodowisku sieciowym.
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iTunes Server

General Advanced

iTunes Server
Display name: 9%h Library

Require password

Choose a device for sound output: HDA Intel PCH v

Apply
i0S Remote

iTunes server can be paired with Apple's Remote app for iPod, iPhone or iPad. After successfully pairing with your Apple device, you can use the Remote app to
browse through your entire iTunes Server library and have your media played on AirPlay compatible devices. What is this?

Add

Discovered Devices

< Po wiaczeniu serwera aplikacji iTunes i dodaniu plikébw muzycznych do udostepnionego folderu,
mozesz otworzy¢ iTunes na komputerze PC lub Mac. NAS zostanie wyswietlony w ramach
"wspotdzielonej" pozycji w lewym rogu okna panelu iTunes. Nalezy na nim kliknaé, aby rozpoczaé
przegladanie i streamowanie muzyki.

= Aby ograniczy¢ dostep klientow do muzyki, moga Panstwo ustawi¢ hasto z poziomu serwera aplikacji
iTunes.

< Serwer iTunes obstuguje powigzania z aplikacjami zdalnego iOS.

Przypomnienie: Nowo dodane pliki muzyczne do NAS moga nie pojawi¢ w iTunes po pewnym
czasie. To dlatego, ze serwer aplikacji iTunes skanuje katalogi dla nowej muzyki, w
regularnych odstepach czasu. Zapewniamy, ze wszystkie nowo dodane pliki muzyczne
pojawia w iTunes.

O Serwerze iTunes

Serwer iTunes obstuguje nastepujace formaty:

+ Audio: AIF, M4A (AAC & Apple Lossless), M4P, M4R, MP3, WAV
v Listy odtwarzania: M3U, WPL

v Wideo: M4V, MOV, MP4

Wiecej

NAS 165 - Introduction to iTunes Server

NAS 231 - Using Remote with iTunes Server

SoundsGood

SoundsGood to odtwarzacz muzyki dostepny w sieci web, ktdry umozliwia stuchanie muzyki zapisanej
w NAS przez przegladarke sieci web, oprocz przegladania i zarzadzania catg kolekcjg muzyki.
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= Spersonalizowane ustawienia: SoundsGood udostepnia spersonalizowane zbiory muzyki i listy
odtwarzania. Jako zrédto multimediéw SoundsGood, mozna skonfigurowac¢ dowolny folder NAS, a
takze skonfigurowac zréodto multimedidéw jako osobiste lub udostepnione.

=+ Edycja kolekcji muzyki: SoundsGood ma wbudowany edytor znacznikéw ID3, co pozwala na
natychmiastowa edycje znacznikow ID3 w kolekcji muzyki.

Informacje o SoundsGood

SoundsGood obstuguje nastepujace formaty plikow:

v Obstuga formatéw audio dla przegladarek: MP3, WAV, Ogg

+ Obstugiwane formaty audio dla transkodowania przez przegladarki: AIFF, Flac
v Obstugiwane formaty audio dla lokalnego gtos$nika: MP3, WAV, Ogg, AIFF, Flac
v Obstuga wyjscia lokalnego audio: HDMI, USB, Audio Jack*

*QOdpowiednie do uzywania z modelami AS-302T/AS-304T/AS-202TE/AS-204TE

Wiecej
Lista zgodnosci z USB DAC

LooksGood

Przesytfaj strumieniowo filmy bezposrednio z serwera NAS do przegladarki internetowej i ogladaj je od
razu, zamiast czekac¢ na ukonczenie dtugiego procesu ich pobierania. Niezaleznie od tego, czy jest to
film w wysokiej rozdzielczosci 1080p, Twdj ulubiony serial telewizyjny lub nagrany program
telewizyjny, wszystkie te pozycje dostepne sg na zgdanie. Mozesz ponadto wybrac jeden z wielu
jezykow napiséw i zmienia¢ kanaty dzwiekowe, aby méc ogladac filmy z réznymi ustawieniami
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jezykowymi. Ustuga LooksGood zapewnia prawdziwe wrazenia kina online. Dodatkowo, LooksGood
pozwala na strumieniowanie wideo przez Chromecast lub DLNA, dzieki temu mozesz ogladac filmy na
duzym TV.

25:18/2:04:11 ) s ; £F S W)

Informacje o LooksGood

LooksGood obstuguje nastepujace formaty plikow:
v Przegladarki internetowe: Windows Edge /Chrome/Firefox £i Mac Safari/Firefox
v Wideo: avi, flv, mov, mp4, mkv, mka, ts, mpg, ra, ram, rm, rv, rmvb

v Kodek wideo: aac_latm, aac, dca, h.264, mlp, mpl, mp2, mp3, mpeg2video, mpeg4, vcl, wmav2,
wmv3

Napisy (UTF-8): srt, ass, ssa
Obrazy: jpg, jpeg, bmp, png, gif, tif
Standardy klucza sprzetowego telewizji cyfrowej: DVB-T, DTMB

A N SR N

Funkcja transkodowania jest dostepna tylko dla:
https://www.asustor.com/admv2/Asustor transcode

Wiecej
NAS 138 - Introduction to LooksGood
NAS 139 - LooksGood: Introduction to Media Converter

Compatibility — TV Dongles

Photo Gallery

Photo Gallery is able to display the thousands of photos and videos on your NAS. The album and
browse viewing modes, support for multi-level folder structures and sorting easily keep your photos
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and videos organized. The interactive comment section and one-click sharing to social media allows
you to stay connected and share with family and friends.

» & Autumn
» & People

N Iravel

Wiecej
NAS 137 Introduction to Photo Gallery
NAS 232 Using AiFoto on Your Mobile Devices

7 Tips for Easy Photo Management

Serwer VPN

Serwer VPN ASUSTOR obstuguje protokoty PPTP i Open VPN - L2TP/IPsec, zmieniajac NAS w serwer VPN
i umozliwiajac zdalne potgczenie z NAS oraz bezpieczny dostep do zasobdw z sieci wewnetrznej.
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E VPN Server - o X
Overview

D teg Connections

& Privilege
PPTP QOpenvPN L2TP/IPsec

() @ -

Current Connections

Name Client 1P Dynamic IP Protocal Uptime

=+ Konfiguracja ASUSTOR NAS jako serwera VPN: Zaloguj do ADM, a nastepnie otwo6rz App Central.
Wybierz "ASUSTOR Apps (Aplikacje ASUSTOR” w lewym panelu, a nastepnie wyszukaj i zainstaluj
"VPN Server (Serwer VPN)".

= Podtaczenie ASUSTOR NAS do serwera VPN: Zaloguj do ADM, a nastepnie kliknij Settings
(Ustawienia) i wybierz “VPN".

Przypomnienie: Klient VPN nie moze by¢ uzywany jednoczesnie z serwerem VPN. Jesli
potrzebne jest uzycie klienta VPN, nalezy najpierw zatrzymac uzywanie serwera VPN.

Wiecej
NAS 322 - Connecting Your NAS to a VPN
NAS 323 - Using Your NAS as VPN Server

Takeasy

Takeasy umozliwia wygodne pobieranie online wideo i list odtwarzania, dajac opcje wyboru
wymaganego typu pliku wideo i jakosci wideo.
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Takeasy - 0 y

1= Download . Intreducing ASUSTOR EZ Connect (AEC)
~/ Completed 0 """

X Failed

m Subscnptions

i

< W celu instalacji Takeasy, zaloguj do ADM, otwérz App Central, a nastepnie wyszukaj “Takeasy”.
< Obstugiwane strony sieci web obejmujq: YouTube, Twitch, Vimeo, Youku, Tudou, Fvlcd.com

=< Zintegrowane subskrypcje kanatu YouTube/Twitch, umozliwiajg automatyczne pobieranie przez NAS
najnowszych tresci z ulubionych kanatéw YouTube.

= Obstuga odtwarzania multimedidw online, umozliwia podglad dowolnych materiatéw w trakcie
pobierania, a takze odtwarzanie juz pobranych wideo.

Przypomnienie: Jakos¢ pobranego wideo bedzie zalezata od jakosci przestanego wideo. Na
przyktad: przestanie wideo o jakosci 1080p, umozliwi pobranie wideo o jakosci 1080p.

ASUSTOR Portal

QSUSLOr 1y FamiyTheater | 192168112 16:50 © #*

@@

Youtube

Dzieki ASUSTOR Portal nie jest konieczne wtaczanie komputera, aby odtwarza¢ wideo lub przegladac
internet. Nalezy tylko podtgaczy¢ NAS do dowolnego wyswietlacza, zgodnego z HDMI. ASUSTOR Portal
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ma takze zintegrowane funkcje przegladarki Google Chrome, kanatdw YouTube i monitorowania
kanatow wideo na zywo z aplikacji Surveillance Center.

asustor

All

@ [ nereux [ PLEX

NETFLEX PLEX

Bloomberg @ V(11 Tube] >

Bloomberg Surveillance Center YouTube

facebook { !O

Facebook Chromium VirtualBox

< Aby zainstalowa¢ ASUSTOR Portal, zaloguj do ADM, otwdrz App Central, a nastepnie wyszukaj i
zainstaluj "ASUSTOR Portal” w czesci "ASUSTOR Apps (Aplikacje ASUSTOR)".

< ASUSTOR Portal udostepnia dostosowane informacje wyswietlania, ktére obejmujqa: adres IP, nazwe
serwera, czas, ADM, Chrome, YouTube

=+ Mozna skonfigurowa¢ domysing aplikacje startowg w ASUSTOR Portal (Na przyktad: ASUSTOR
Portal, ADM, Chrome, YouTube, Surveillance Center). Po skonfigurowaniu, aplikacja zostanie
automatycznie uruchomiona, po otwarciu ASUSTOR Portal, bez koniecznosci uruchamiania przez
gtébwny interfejs ASUSTOR Portal.

=+ Dla ASUSTOR Portal, mozna takze skonfigurowac tapete pulpitu, skréty do ulubionych stron sieci
web, rozdzielczo$¢, overscan i wygaszacz ekranu.

Wiecej

NAS 135 - Introduction ASUSTOR Portal (English only)
NAS 136 - Controlling ASUSTOR Portal

Video - Using ASUSTOR Portal

Video - Using The ASUSTOR Remote

Lista zgodnoséci z HDTV

Akcesoria: Pilot, Odbiornik podczerwieni USB, Zestaw pilota na podczerwien

111


https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=135
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=136
http://www.youtube.com/watch?v=xGDzYszJuWA
http://www.youtube.com/watch?v=xcSG16_EYrU
http://www.asustor.com/service/tv?id=tv
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=61&product_id=50
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=58
http://shop.asustor.com/index.php?route=product/product&path=18&product_id=59

Antyvirus Protection

ASUSTOR NAS zapewnia ochrone antywirusowq, skutecznie zabezpieczajac krytyczne dane NAS i
zabezpieczajac przez rozprzestrzenianiem sie programoéw typu malware.

Avast Anti-Virus - u X
@ sk Task Report

* Quarantine Add

x LEiingE Name Status Time elapsed Scanned Infected

? Update

Serial Number

Avast is licensed software. You must register at the following website befare using this App
[registration is free).

hittp://www.avast.com/registration-free-antivirus.php

Serwer Poczty

Serwer Poczty ASUSTOR oferuje kompleksowe i optacalne rozwigzania dla firm, pozwalajace na fatwe
zarzadzanie dedykowanym serwerem poczty dla kazdego rodzaju biznesu.

| IMAP/POP3 I Secunty | | Queue | Mail Log I Backup | Personal |
Time: Past 1 week i

N SMTP 500
’Y N Enable 450

400

350

\l/ SMTP Relay 300 4

"l |< Enable 250

200 -

150 4
P SPAM
ﬂ 100

Disable
VAN 504
0+ T T T T T 1
N © © & &
Queue ¥ ci & ¥ Ry & 5
i"r-‘ g g g g g g &)
4]
et
wn Sent mm Received mm Delivery Failed
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Zobacz wiecej:
NAS 269 Introduction to Mail Server

Serwer Syslog

Serwer Syslog wspiera protokoty standardu Syslog, oraz moze zbiera¢ logi systemowe rozproszone
na przestrzeni réznych urzadzen sieciowych w celu ich przechowywania i zarzadzania. Dodatkowo,
Serwer Syslog zintegrowany jest z funkcjg Natychmiastowych Powiadomien dysku sieciowego NAS,
pozwalajacej administratorom otrzymywac notyfikacje poprzez mail lub SMS w momencie zaistnienia
wczesniej skonfigurowanych zdarzen, w celu szybkiego zastosowania odpowiednich srodkow
zaradczych.

Synchronizacja Danych (DataSync) z Dropbox

Funkcja synchronizacji dysku sieciowego NAS z oprogramowaniem Dropbox jest juz dostepna. Po
prostu $ciggnij i zainstaluj aplikacje Dropbox z App Central, a synchronizacja danych na Dropboxie z
dyskiem sieciowym bedzie mozliwa. Jednym z zastosowan tej funkcji jest chociazby do stworzenie
dodatkowej kopii zapasowej danych w chmurze Twojego komputera firmowego, ktdrg mozesz
przechowywac¢ na domowym dysku sieciowym. Bez wzgledu na zastosowanie, synchronizacja dysku
sieciowego NAS firmy Asustor, pozwala bez trudu cieszy¢ sie wygodami zwigzanymi z
przechowywaniem danych w chmurze.
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= DataSync for Dropbox

Pause Settings r
Information

Account: huang leon

Dropbox Location: https://www.dropbox.com/

Status: (Dropbox) Indexing

Local sync folder: fhome/admin/datasync-droj Open

Total capacity: 1210 GB

B useasrsce B Freesssce

DataSync z Microsoft OneDrive

Instalacja aplikacji OneDrive dla dyskow sieciowych NAS ASUSTOR, pozwoli uzytkownikom potgczenie
ustugi udostepniania danych w chmurze Microsoftu, z ich osobistg przestrzenia magazynowania
danych. Wspierane tryby transferu danych to przesyfanie/pobieranie danych Microsoft OneDrive
oraz dwukierunkowa synchronizacja, w znaczacym stopniu utatwiajaca tworzenie kopii zapasowych,
wspotdzielenie danych oraz skonfigurowanie funkcji zdalnego dostepu do danych.

Uwaga:
1. Aplikacja nie wspiera OneDrive for Business

2. Kopie zapasowe danych Microsoft OneNote files oraz plikow wiekszych niz 10GB nie
beda mogty by¢ utworzone.
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DataSync z Google Drive

Po zainstalowaniu aplikacji Google Drive na dysku sieciowym NAS ASUSTOR, bedzie mozna
zintegrowa¢ dane w chmurze z osobistg przestrzenig magazynowg. Metody transferu danych
wpierane przez Google Drive obejmujg przesytanie/pobieranie danych z NAS do Google Drive oraz
dwukierunkowa synchronizacje. Bez wzgledu na to, czy chcesz utworzy¢ kopie zapasowa, czy tez
uzyskac zdalny dostep do danych, Google Drive wraz NAS ASUSTOR zaspokojg te potrzeby bez trudu.

Uwaga:
1. Utworzenie kopii zapasowych dokumentow Google oraz zdjec nie jest wspierane.
2. Czestotliwosc¢ synchronizacji wynosi 5 minut.

LI LI |
\/

Strato HiDrive to popularna, szeroko stosowana w Europie platforma przechowywania danych w
chmurze. Mozliwe jest zintegrowanie dysku sieciowego NAS ASUSTOR z HiDrive w celu jeszcze
lepszego zarzadzania kopiami zapasowymi. Wspierane przez HiDrive metody transferu danych
obejmuja Rsync, FTP, FTPS oraz SFTP.

Uwaga: Tylko ptatne konta HiDrive maja mozliwos$¢ uzycia metod transferu dancyh Rsync,
FTP, FTPS oraz SFTP.

=
' <......-.....’

Kopie zapasowe HiDrive
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Hybrid Cloud

&

Google o

HiDrive
Public Cloud

DataSync z hubiC

Po zainstalowaniu aplikacji hubiC na dysku sieciowym NAS ASUSTOR, bedzie mozna zintegrowad
dane w chmurze z osobistg przestrzenig magazynowa. Metody transferu danych wpierane przez
hubiC obejmujgq przesytanie/pobieranie danych z NAS do hubiC oraz dwukierunkowg synchronizacje.
Bez wzgledu na to, czy chcesz utworzy¢ kopie zapasowag, czy tez uzyskac zdalny dostep do danych,
hubiC wraz NAS ASUSTOR zaspokoja te potrzeby bez trudu.

asustor

dSustor
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DataSync z Yandex

Po zainstalowaniu aplikacji Yandex na dysku sieciowym NAS ASUSTOR, bedzie mozna zintegrowac¢
dane w chmurze z osobistg przestrzenia magazynowq. Metody transferu danych wpierane przez
Yandex obejmujg przesytanie/pobieranie danych z NAS do Yandex oraz dwukierunkowa
synchronizacje. Bez wzgledu na to, czy chcesz utworzy¢ kopie zapasowa, czy tez uzyskac¢ zdalny
dostep do danych, Yandex wraz NAS ASUSTOR zaspokojg te potrzeby bez trudu.

# DataSync for Yandex

Pause Settings #
Information

Yandex Location: https://www.yandex.com/
Status: Idle

Local sync folder: /home/admin/yandex OPEN
Total capacity: 10.00 GB

. Used 49.26 MB . Free 9.95 GB

rErrEEEEE,
Pt it
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Narzedzia ASUSTOR aktualnie obejmujg programy ACC (ASUSTOR Control Center), AEC (ASUSTOR EZ
Connect), ABP (ASUSTOR Backup Plan) i ADA (ASUSTOR Download Assistant), umozliwiajgce bardziej
wygodne uzywanie zarzadzanie NAS z komputera PC/Mac, wykonywanie kopii zapasowej danych
komputera PC/Mac w NAS lub zarzadzanie pobieraniem w Download Center.

ACC (ASUSTOR Control Center)

Control Center umozliwia wygodne lokalizowanie i konfiguracje dowolnych urzadzen ASUSTOR NAS w
sieci lokalnej. Mozna takze zarzadzac¢ NAS bez koniecznosci logowania do ADM. Najnowszg wersje
Control Center mozna pobrac ze strony sieci web ASUSTOR.
(http://www.asustor.com/service/downloads)

+ || ACC (ASUSTOR Control Center) ==n|Fen|

asustor

AEC (ASUSTOR EZ Connect)

ASUSTOR EZ Connect (AEC) to dedykowane narzedzie zaprojektowane dla ASUSTOR NAS (z
oprogramowaniem ADM3.0 lub nowszym). Uzytkownik moze dzieki niemu w prosty sposéb potgczy¢
sie ze swoim dyskiem sieciowym NAS, bez potrzeby skomplikowanej konfiguracji. Wystarczy
aktywowac te funkcje i skonfigurowac¢ Cloud ID - po wykonaniu tych krokéw mozliwe bedzie
potaczenie z NAS z dowolnej lokalizacji.

(http://www.asustor.com/service/downloads)
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asustor
+ @

Add Mag Diren

2o IIII,Iu (admin)

as3104t-2ae8 (admin)

ASI104T-2AE8

asushk (admin)

ASE204T-0FDE

asustoridata (admin)

ASE202

leonyd (admin)
AS-302T

POLEPEP

PhotoGallery {admin) (F:) Mounted
;é- Map to: /PhotoGallery

Public (admin) (D:) Mounted
H Map t Pul

ABP (ASUSTOR Backup Plan)

Backup Plan moze pomdc w wykonywaniu kopii zapasowej danych z Windows PC/serwera w
ASUSTOR NAS, na stronie FTP, w lokalnym komputerze PC albo w innej sieci. Mozna takze szybko
przywracac¢ dowolne dane z kopii zapasowej Windows PC/sewera. Najnowszg wersje Backup Plan
mozna pobrac ze strony sieci web ASUSTOR. (http://www.asustor.com/service/downloads)

asustor
® ) i €]
Restore Remove Auto shutcown

Mode Plan Name | Last Backup Next Backup Shut Down Status
@ once Plan1 2016/4/28 1035 - - Complete
@ syncheoni Plan 2
© schedule Plan3 = 2016/4/28 00 None
@ Once Plan 4 2016/4/28 10:40 - Complete
© oe Plan§ 2016/2/1007:35 2016/3/1007:35 - 35%
@ Synchroné Plan 6 2016/3/12 0545 2016/2/10 07:35 - Complete
@ Once Plan7 2016/5/10 13:35 2016/5/10 13:35 - Complete
© soecue Pland 2016/5/12 1523 2016/4/12 15:23 - e |
e Synchrom Plan 9 2016/6/15 0815 2016/5/15 0815

ADA (ASUSTOR Download Assistant)

Download Assistant umozliwia zarzadzanie zadaniami pobierania z Download Center App w NAS, bez
logowania do ADM. Najnowszg wersje Download Assistant mozna pobrac¢ ze strony sieci web
ASUSTOR. (http://www.asustor.com/service/downloads)
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6. Aplikacje urzadzen mobilnych

Aplikacje urzadzen mobilnych ASUSTOR, aktualnie obejmujg: AiData, AiMaster, AiRemote,
AiDownload, AiMusic oraz AiFoto. Aplikacje te mozna pobra¢ poprzez zeskanowanie dostarczonych
ponizej kodéw QR.

AiData

AiData umozliwia intuicyjne przegladanie i zarzadzanie plikami w NAS, z wykorzystaniem wygody
posiadania urzadzenia mobilnego. AiData integruje takze ustugi zapisu w chmurze
Dropbox/Box.net/Google Drive, co pozwala takze uzytkownikom na tatwy dostep do ich danych z
roznych chmur. Dalsze informacje

i0OS Android
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Wiecej
NAS 243 - Using AiData on Your Mobile Devices

AiMaster

AiMaster to dedykowana aplikacja ASUSTOR'’s do zarzadzania NAS dla urzadzen mobilnych.
Umozliwia ona tatwe zarzadzanie przez codziennych uzytkownikéw oraz profesjonalistow IT funkcjami
w wielu urzadzeniach ASUSTOR NAS. Dalsze informacje

AiMaster i0OS AiMaster Android
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Wiecej
NAS 242 - Using AiMaster on Your Mobile Devices

AiRemote

AiRemote umozliwia kontrole wszystkich typéw funkcjonalnosci ASUSTOR Portal, od podstawowych
elementéw sterowania w goére, w doét, w lewo, w prawo uzywanych w interfejsach ASUSTOR Portal do
grania, wstrzymywania, przewijania, szybkiego przewijania do przodu i regulacji gto$nosci, podczas
odtwarzania wideo. Co wiecej, Podczas uzywania przegladarki sieci web Chrome w ASUSTOR Portal,
AiRemote udostepnia tryb touchpada, co zapewnia intuicyjne sterowanie podczas przegladania sieci
web. Dalsze informacje

AiRemote iOS AiRemote Android
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Wiecej
NAS 135 - Introduction ASUSTOR Portal (English only)
Video - Using ASUSTOR Portal

AiDownload

AiDownload to mobilna aplikacja taczaca z ASUSTOR Download Center zapewniajgac zarzadzanie
pobieraniem w urzadzeniu mobilnym. AiDownload umozliwia wyszukiwanie, pobieranie, konfiguracje
ustawien i monitorowanie pobran. Wiecej informacji

AiDownload iOS AiDownload Android
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AiMusic

AiMusic umozliwia przesytanie strumieni muzyki z NAS do urzadzenia mobilnego, pozwalajac na
korzystanie z catej kolekcji muzyki, podczas podrézy. Dalsze informacje

All Songs

2 Playlist

Album

Good to You

“« p » =

AiMusic i0OS AiMusic Android

125


http://www.asustor.com/admv2?type=4&subject=19&sub=80&lan=en#content

AiFoto

seee Camer ¥ &B4PM & 100% — ’
AS3102T MyHome Album / < Back  Ds12502150809 jpg

AiFoto to aplikacja mobilna firmy ASUSTOR do zarzadzania zdjeciami, ktéra wspétdziata z galerig zdjeé
urzadzen NAS firmy ASUSTOR. Umozliwia ona uzytkownikom tatwe przesytanie, przegladanie i
zarzadzanie zdjeciami zapisanymi na urzadzeniu NAS. Dalsze informacje

AiFoto iOS AiFoto Android

AiVideos

AiVideos brings you the smoothest mobile video viewing experience around. Browse through the
video collection on your NAS without needing to wait for long downloads. Enjoy high-definition 1080p
streaming video with just one click. You can even select multilingual subtitles and different audio
channels to enjoy films in different languages, bringing the movie theatre to your mobile device.
More Information

Reminder: In order to use AiVideos, LooksGood must first be installed on the NAS.
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Reminder: In order to use AiVideos, LooksGood must first be installed on the NAS.

AiVideos for iOS AiVideos for Android

Wiecej
NAS 246 - Introduction to AiVideos
NAS 247 - Configuring AiVideos and MX Player Decoder

AiSecure

AiSecure to aplikacja mobilna oprogramowania Surveillance Center firmy ASUSTOR, ktéra utatwia
monitorowanie tego, co dla uzytkownika najcenniejsze. Nawigzanie potaczenia z oprogramowaniem
Surveillance Center umozliwia ogladanie wideo na zywo, otrzymywanie dostosowanych alertéw oraz
sprawdzanie zdarzen w drodze. Dalsze informacje
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AiSecure iOS AiSecure Android

128



7. Zatgcznik

Tabela mapowania uprawnien

Odmowa Odczyt oraz Tylko do Bez ustawien

zapis odczytu

Odmowa Odmowa Odmowa Odmowa Odmowa

Odczyt oraz zapis Odmowa Odczyt oraz Odczyt oraz Odczyt oraz
zapis zapis zapis

Tylko do odczytu Odmowa Odczyt oraz
zapis

Bez ustawien Odmowa Odczyt oraz Odmowa
zapis

X: Prawa dostepu uzytkownika dla folderéow udostepnionych
Y: Prawa dostepu grupy dla folderéw udostepnionych

Priorytetowe prawa dostepu: Odmowa dostepu> Odczyt i Zapis> Tylko do odczytu> Brak
ustawien
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8. EULA

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR ASUSTOR DATA MASTER ("ADM”) IMPORTANT PLEASE READ
THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CONTINUING
WITH THIS PROGRAM INSTALLATION: ASUSTOR End-User License Agreement ("EULA") is a legal
agreement between you and ASUSTOR Inc. for the ASUSTOR software product(s) identified above
which may include associated software components, media, printed materials, and "online" or
electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying, or otherwise using the
SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. This license agreement
represents the entire agreement concerning the program between you and ASUSTOR Inc., (referred
to as "licenser"), and it supersedes any prior proposal, representation, or understanding between the
parties. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SOFTWARE PRODUCT.

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well
as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE.

The SOFTWARE PRODUCT is licensed as follows:

Installation and Use.

ASUSTOR Inc. grants you the right to install and use copies of the SOFTWARE PRODUCT on your
computer running a validly licensed copy of the operating system for which the SOFTWARE PRODUCT
was designed [e.g., Microsoft Windows 7 and Mac OS X].

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

(a) Maintenance of Copyright Notices.

You must not remove or alter any copyright notices on any and all copies of the SOFTWARE
PRODUCT.

(b) Distribution.

You may not distribute registered copies of the SOFTWARE PRODUCT to third parties. Official
versions available for download from ASUSTOR's websites may be freely distributed.

(c) Prohibition on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only
to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this
limitation.

(d) Support and Update Services.

ASUSTOR may provide you with support services related to the SOFTWARE PRODUCT ("Support
Services"). Any supplemental software code provided to you as part of the Support Services shall be
considered part of the SOFTWARE PRODUCT and subject to the terms and conditions of this EULA.
(e) Compliance with Applicable Laws.

You must comply with all applicable laws regarding use of the SOFTWARE PRODUCT.

3. TERMINATION

Without prejudice to any other rights, ASUSTOR may terminate this EULA if you fail to comply with
the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE
PRODUCT in your possession.

4. COPYRIGHT

All title, including but not limited to copyrights, in and to the SOFTWARE PRODUCT and any copies
thereof are owned by ASUSTOR or its suppliers. All title and intellectual property rights in and to the
content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT is the property of the
respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property
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laws and treaties. This EULA grants you no rights to use such content. All rights not expressly
granted are reserved by ASUSTOR.

5. LIMITED WARRANTY

ASUSTOR offers limited warranty for the SOFTWARE PRODUCT, and the warranty does not apply if
the software (a) has been customized, modified, or altered by anyone other than ASUSTOR, (b) has
not been installed, operated, or maintained in accordance with instructions provided by ASUSTOR, (c)
is used in ultra-hazardous activities.

6. LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall ASUSTOR be liable for any damages (including, without limitation, lost profits,
business interruption, or lost information) rising out of 'Authorized Users' use of or inability to use the
SOFTWARE PRODUCT, even if ASUSTOR has been advised of the possibility of such damages. In no
event will ASUSTOR be liable for loss of data or for indirect, special, incidental, consequential
(including lost profit), or other damages based in contract, tort or otherwise. ASUSTOR shall have no
liability with respect to the content of the SOFTWARE PRODUCT or any part thereof, including but not
limited to errors or omissions contained therein, libel, infringements of rights of publicity, privacy,
trademark rights, business interruption, personal injury, loss of privacy, moral rights or the
disclosure of confidential information.
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9. GNU General Public License

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to
share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software
for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of
our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to
your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you

want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you
know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to
surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the
software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass
on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to
copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this
free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked
as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software
inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim
of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in
the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable.
Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If
such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those
domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents
to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do; we
wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively
proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program
non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
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0. Definitions.
"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor
masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is
addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring
copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a
"modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you
directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a
computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without
modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive
copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not
conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a
convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2)
tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are
provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this
License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent
item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
"Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized
standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one
that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that
(a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that
Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to
implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code
form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window
system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a
compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to
generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including
scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or
general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing
those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes
interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared
libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such
as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the
work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from
other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

133



2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are
irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited
permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by
this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License
acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long
as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole
purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for
running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all
material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for
you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit
them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below.
Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law
fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or
similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological
measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with
respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the
work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid
circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord
with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all
recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or
warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program,
in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these
conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any
conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep
intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into
possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional
terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License
gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if
you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however,
if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work
need not make them do so.
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A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their
nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger
program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the
compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the
compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an
aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided
that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in
one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution
medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily
used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution
medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you
offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the
object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is
covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for
a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2)
access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the
Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if
you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and
offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no
further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the
object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may
be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities,
provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the
Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain
obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where
the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no
charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding
Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product”, which means any tangible personal property
which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold
for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful
cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user,
"normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of
the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected
to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has
substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only
significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or
other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User
Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure
that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with
solely because modification has been made.
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If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User
Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of
the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how
the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be
accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor
any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example,
the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to
provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the
recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may
be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network
or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section
must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public
in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions
from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program
shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under
applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used
separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License
without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional
permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require
their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional
permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate
copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may
(if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with
terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this
License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material
or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of
such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or
service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the
material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any
liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of
section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is
governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term.
If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document,
provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.
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If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source
files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating

where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in
the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either
way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License.
Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights
under this License (including any patent licenses granted under the third

paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder
is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates
your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some
reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright
holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have
received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure
the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have
received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not
permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same

material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program.
Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer
transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than
this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe
copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work,
you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original
licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all
assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered
work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the
work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give
under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work
from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under
this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of
rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling,
offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work
on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor
version".
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A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor,
whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted
by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that
would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For
purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner
consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the
contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run,
modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment,
however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or
covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to
make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source
of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License,
through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either
(1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the
benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the
requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly
relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe
one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate
by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties
receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of
the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the
covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits
the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically
granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an
arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make
payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under
which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a
discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or
copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or
compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent
license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other
defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and
any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if
you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom
you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be
to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any
covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a
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single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to
apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General
Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as
such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain
numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the
option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public
License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes
you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional
obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a

later version.
15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal
effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or
assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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