asuslor

Guia del usuario

Para Network Attached Storage (NAS)

Ver. 3.5.0.0526 (For ADM 3.5)



Tabla de Contenido

3R I 0 Yo o Y [0 Tl oY 4
2. Introduccion a ASUSTOR Data Master....c.c.iiiiiiiiiiii i ea e e e enenes 9
INStalar ASUSTOR NAS Y AD M ... iitiiiiiit ittt tiis s aits s arres et s sane e s tans e s saneessasaesaannessaneesaannesanneesannesssnnnens 9
Acceder al ASUSTOR Data Mas el . uuuuiiiiiii ittt raesassassassassaasassssesserasrssesar e s sansansanaansanenns 10
1< 1] 1 e | o o P 11
(= I o= [ o= R0 [T o= ol =T 1= PP 12
=1 (=TT Lol - =P 13
G I o o T3 o] /e | 11 =1 = L = T 13
(@0o] o] e [8 T ¢=Toi o] VAPPSR 14
1 F=T3 T ] o] g 0. =T o T o PP 30
RS =] YT o 1= PP 32
Administrador de almacenNamiENtO .. .t i e e e e aareaas 43
Y =1 011 101 =T o =T 51
A SV Lol 7 = o = [ =T o P 61
(O70] g}t o] I L= =Tl ol =] o 1 P 71
Copia de seguridad Y reStaUraCion .......i.iuieieii e e e e e et e e e e e e 81
Y 00 =T o) =Y PP 88
(DT E] oo 1Y L AV 0 TR =D =T o o 1 89
g} (o) g g =T To e L= BRI 1= =] o o - T 94
[\ oY oY k(o] e L= =Yool AV T - T P 97
L LS o] o] = PP 98
4.Desde APP Central .o 101
[BT0)Y] g1 LoT= o I @< o | = o P 101
L e T 0] (o ] =] P 102
YU V2= 1] = T Tl SI @< o | =] o PP 103
0] oY e Y N LT = Y=Y V7= o P 104
LIS L ST = V7 P 105
1Y o 18 | o £ oYY N PP 106
[0 0] <= €1 Yo T PP 107
[ o1 w0 T =1 =T o P 108
[ o1 o T =1 =T 1 PP 109
RV I TS =T V7= 109
LI L2CET= 53V PP 110
F S O S 1O o T = | PP 111
Y o AT 112
1SY=] VA Te (o] e [=T o] o T N PP 113




1T < V4 Te [oT g} VZ=] (o o [ PP 113

(D F= = N Vol =T 1 =] ol P 114
[DE=10= 13V aToll (o] ol ] 'oT ] o o ) PP 114
[DE1= 153V Tol (o] ol i/ [Tl goT=Yo ) i A @ ] o 1=] BT o AV PP 115
[DEY= 1S3V aToll Vo] gl CToToTe | ST B o LY 7= TS PP 116
[ (1B T AT =TT U o T PP 116
(D F= 1= 1V Toll {o ol 10 o [ PP 117
D1 =153V aToll Vo] gl 4= e 1=~ P 118
(@1 Lo o == Tol 1B ] o I O1=] 01 =] o P 118
o LT = 1 =T 0 1= 1 119
ACC (ASUSTOR CoNtrol CoNEer) ittt e et e e a e a e et a et a e st e e e et e aneaaneas 120
AEC (ASUSTOR EZ CONNECE) ttiutitiititiititiitietaeat et tse s asae et sae s s et s et e e et e e et e e et e e e s aae et aaeesaneanenes 120
ABP (ASUSTOR BacCKUp Plan) cuiiiiiiiiiiiiii sttt et st e et e e et e e et e e et e e e e e e et e e e raneenanes 121
ADA (ASUSTOR Download ASSISTaNt) ...uiieiiiiiiiiiiiiii s s e e e s s e e e e e 121
AES (ASUSTOR EZ SYNC) ettt sttt sttt st sttt et et et et e et e e et e e taaeetaneeneneanenes 122
SR Y o] [Tt Yol [o a T=Y 3l 0 [ V21 1= T 123
Y 1 | = 123
Y 11 =] =] 124
2= o ¢ e ] =P 125
1o 1 oY o - T PP 126
N1 E=] o R 127
1 0o P 128
0 e 1 128
F YAV« 1=To 1= PP 129
Y ST ol I 130
7 Y oY= o | ol 132
It o] F= T 3= 13 e F= Lot Te Y e LT .11 0 T 3 132
G T = 133
9.GNU General Public LICENSE .....cciviiiiiiiiii 135




1.Introduccion

Gracias por elegir el Alimacenamiento Conectado a una Red (NAS)
ASUSTOR.
ASUSTOR NAS le ofrece una gran variedad de herramientas con las que podra explorar el potencial sin

limites del NAS, desde compartir archivos de plataformas multiples hasta utilizar aplicaciones de
servidores multimedia de App Central.

ADM: Lo increible empieza aqui.

Su NAS se vende precargado con ASUSTOR Data Master (ADM), un sistema operativo desarrollado
por ASUSTOR. ADM le ofrece una interfaz intuitiva y facil de usar. Este manual le introducira en todas
las aplicaciones precargadas de su NAS.




Su nube privada ideal

Ahora puede utilizar los dispositivos NAS de ASUSTOR para crear un espacio de almacenamiento
privado en la nube. Gracias a nuestra tecnologia exclusiva EZ Connect™, podra acceder a los datos
en su dispositivo NAS desde cualquier lugar del planeta: tan solo necesitara una conexién a Internet
para acceder a su NAS en cualquier lugar y momento, ya sea desde su ordenador o un dispositivo
movil.
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Uso compartido de archivos multiplataforma

El NAS de ASUSTOR permite compartir archivos entre varias plataformas, por lo que podra conectar
facilmente con su dispositivo NAS independientemente del sistema operativo que esté utilizando
(Windows, Mac OS o tipo Unix).
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Unase a la nube y libérese de sus preocupaciones




Los dispositivos NAS de ASUSTOR permiten disfrutar plenamente de todas las ventajas que ofrece la
nube con la maxima seguridad.

Sus datos estan seguros con nosotros

Nunca mas tendra que preocuparse por la pérdida accidental de sus documentos importantes. El NAS
de ASUSTOR ofrece una gama completa de soluciones de copia de seguridad y proteccién de datos,
con una experiencia de usuario flexible y satisfactoria.
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Cree un centro multimedia doméstico de vanguardia

Hacer del NAS ASUSTOR el centro de su entretenimiento en casa y disfrutar de los archivos digitales
como nunca antes. Aplicaciones Innumerables como el Portal ASUSTOR, LooksGood, SoundsGood,
Galeria de Fotos, servidor iTunes y UPnP, AV Servidor multimedia le permiten disfrutar del
entretenimiento digital en cada rincén de su hogar.

asustor

Video
AOM




Centro de video vigilancia

El centro de Vigilancia de ASUSTOR le permite administrar una serie de cdmaras IP, lo que ayuda a
mantener siempre a golpe de vista sus activos mas valiosos. Usted puede incluso tomar instantaneas
y controlar las funciones de giro, inclinacion y zoom de todas las camaras. En caso de cualquier
interrupcién, el Centro de Vigilancia se lo notificara para su total tranquilidad.

iSCSI y virtualizacion

Se integra a la perfeccion con cualquier entornos de TI existente. Disfrute del almacenamiento

compartido flexible y rentable. ASUSTOR NAS es compatible con el uso de iSCSI y NFS ademas de
ser compatible con, Citrix y Hyper-V.

Virtual Machines Virtual Machines Virtual Machines
|

v

---------------------

Datastore

Proteja el planeta con ASUSTOR

Como ciudadanos responsables del mundo, nuestra mision es seguir desarrollando productos que
ofrezcan un ahorro y eficiencia energética considerables. Todos los productos NAS de ASUSTOR se
han disefiado y desarrollado de forma respetuosa con el medio ambiente. En uso, nuestros
dispositivos consumen mucha menos energia que un ordenador o servidor normal.




Acceso a la nube sin restricciones

Las aplicaciones moviles de ASUSTOR para iOS y Android permiten acceder facilmente a su NAS en
cualquier lugar y momento.

App Central: Potencial ilimitado

Las aplicaciones preinstaladas en cada uno de los dispositivos NAS de ASUSTOR son solo el principio.
Para su comodidad, también puede examinar y descargar otras aplicaciones de su interés en App

Central. App Central permite personalizar los dispositivos NAS de ASUSTOR para explorar su
potencial ilimitado.




Recursos en linea

Foro (inglés): http://forum.asustor.com
Downloads: http://www.asustor.com/service/downloads
Asistencia técnica: http://support.asustor.com

Términos de uso

Todos los productos ASUSTOR han sido probados rigurosamente en su totalidad. Con un uso normal
del usuario y durante el periodo de garantia, ASUSTOR asumira la responsabilidad de cualquier fallo
del hardware. Antes de usar este producto, lea el Acuerdo de licencia del usuario final (EULA) que se
incluye al final de este manual de usuario.

2.Introduccién a ASUSTOR Data Master

asSUSLOr yramily Theater
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Esta seccion le introducira en el proceso de inicio de sesion, funcionamiento de Searchlight
y uso de la barra de tareas de ASUSTOR Data Master (ADM).

Instalar ASUSTOR NAS y ADM

Antes de comenzar a utilizar su NAS, asegurese de que ha instalado discos duros, ha conectado su
NAS y lo ha inicializado correctamente. Para obtener instrucciones detalladas sobre la configuracién
de su ASUSTOR NAS vy la instalacién de ADM, consulte la Guia de instalacién rapida correspondiente a
su modelo ASUSTOR NAS. La Guia de instalacion rapida puede encontrarse en el CD de instalacidon
incluido con su NAS o descargarse desde la seccion Downloads (Descargas) del sitio Web de
ASUSTOR (http://www.asustor.com/service/downloads).



http://forum.asustor.com/
http://www.asustor.com/service/downloads
http://support.asustor.com/
http://www.asustor.com/service/downloads

asustor

User Guide

For Network Attached Storage -
® Quick Installation Guide

e User Guide
~ Utility Tools ~ Mobile Apps

Control Center
Backup Plan

Ver.3.0.0.0515 (For ADM 3.0) Download Assistant

asustor B Browse CD

Acceder al ASUSTOR Data Master

Después de la instalacién y la iniciacién, podra utilizar los siguientes métodos para iniciar sesién en su
ASUSTOR NAS:

= Utilice ASUSTOR Control Center para buscar su red de area local para los dispositivos ASUSTOR
NAS. Seleccione su NAS y, a continuacion, haga clic en el botédn "Abrir" para mostrar la pantalla de
inicio de sesion.

i SRS
asustor

= Si ya conoce la direccién IP de su ASUSTOR NAS en su red de area local, puede introducirla
directamente en su explorador web para conectarse a su NAS. Por ejemplo:
http://172.16.1.69:8000/
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http://172.16.1.69:8000/

=+ Si se esta conectando a su ASUSTOR NAS de forma remota, puede introducir su nombre de host
personalizado en su explorador web para conectarse a su NAS. Por ejemplo:
http://john.myasustor.com:8000

« > c|fD http://john.myasustcr.com:8000|I | =
J

| +eon Gmail EE o e H

Recordatorio: Cuando se conecte de forma remota, recuerde registrar su NAS y, a
continuacién, habilite la Conexion a la Nube en [Ajustes] —[Accesibilidad] —[Conexién a la

Nube] —[Habilitar Conexion a la Nube].

Después de configurar una ID de Nube para su NAS, podra conectarse a ella de forma remota con su
nombre de host personalizado.

Searchlight

Desarrollada por ASUSTOR, Searchlight es una tecnologia de busqueda rapida que se encuentra
integrada en ADM y que ofrece busquedas precisas y rapidas con las que podra encontrar facilmente
los archivos que necesita. Después de iniciar la sesién en ADM, podra ver el icono de la lupa de
Searchlight en la barra de tareas situada en la esquina superior derecha de la pantalla.

11


http://john.myasustor.com:8000/

Searchlight

o) Access Control
§ Local Users
#} Local Groups

Y

D § Domain Users
Settings A {ro REtivity ! App Central

#) Domain Groups
S Shared Folders
%2 App Privileges
§BH Activity Monitor
2 =
29 cru
File Explorer Storage Manager
25 Memory
. 53 Network
e
= 25 Disk Usage
.
| ' 29 Process
e App Central
LooksGood
@) Backup & Restore
@ Cloud Backup

External Devices

La barra de tareas

La barra de tareas de ADM le permite [Anclar a la barra de tareas], [Restaurar], [Minimizar], [Cerrar]
directamente cualquier aplicacion que esté utilizando. En el menu [Cuenta], encontrara elementos
para las siguientes funciones: [Ajustes], [Suspender], [Reiniciar], [Apagar] y [Cerrar sesién].

lal Qo9 B : oy = S S e

- = T T ESEzasun

Si selecciona [Ajustes], accedera a las pestafias [Personal], [Uso del volumen] y [Tema].

12
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=< Personal: Aqui podra configurar la contrasena de la cuenta, la direccién de correo electrdnico, la
descripcion y el idioma de ADM.

=+ Uso del volumen: Aqui podra consultar informacion acerca de los volimenes de almacenamiento
de los discos duros, como la cuota de almacenamiento y el uso.

< Tema: Los temas de fondo de escritorio se pueden cambiar segun las preferencias del usuario.
Los usuarios también pueden cargar sus propias imagenes para utilizarlas como fondo del
escritorio. La fuente de la interfaz y los colores de los botones de la ventana también se pueden
personalizar para una mayor comodidad visual.

Preferencias

Después de iniciar la sesién en ADM, podra ver el icono de Preferencias en la barra de tareas
situada en la esquina superior derecha de la pantalla.

© Q

Preferences

3. Apps pre-instaladas

Las aplicaciones preinstaladas incluyen la configuracion de los ajustes de servicio y funcionamiento de
los discos duros y el hardware. Puede configurar todos los valores, desde los ajustes relacionados con
el sistema hasta los derechos de acceso de los usuarios.
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Configuracion

General

Aqui podra administrar el puerto HTTP del sistema y configurar el cierre de sesién automatico. El cierre
de sesion automatico permite cerrar la sesidn de usuarios que permanezcan inactivos durante un
periodo de tiempo especificado.

< Puerto HTTP del sistema: permite especificar el puerto que se utilizara para conectar con la
interfaz de usuario basada en la Web de ADM. Para acceder a su NAS, abra un explorador web e
introduzca su direccion IP seguida de dos puntos y el niumero de puerto especificado.

Por ejemplo: http://192.168.1.168:8000

# Temporizador de tiempo de espera: por motivos de seguridad, se cerrara la sesion de los
usuarios que permanezcan inactivos durante el periodo de tiempo especificado después de iniciar
sesion.

Settings " - = %
General Management Sign In Page Style

)
@ Network System
€% Regional Options System HTTP port: 8000 .
Enable HTTP Secure (HTTPS)
Hardware
System HTTPS port: 8001 »
Notification
Automatically change HTTP connections to HTTPS cennections.
=== ADM Defender You can import your SSL private key/certificate through the Certificate Manager.
3 Certificate Manager Auto Logout
You can automatically log out idle user(s) by setting up the time-out timer.
1| ADM Update
Time-out timer: 1 Hour 7
Network Recycle Bin
Energy Saver
EZ-Connect
‘;&:‘, Manual Connect
4 Factory Default
"Il Registration

=% Pagina de inicio de sesion: En el Estilo de la pagina de inicio de sesidon podra configurar lo
siguiente:

= Titulo de la pagina de inicio de sesion: El texto que escriba aqui se mostrara en la pagina de
inicio de sesién.

< Imagen de fondo de la pagina de inicio de sesidon: Aqui podra cambiar la imagen de fondo de
la pagina de inicio de sesion. Los formatos de imagen actualmente compatibles son: JPG

=+ Imagen personalizada de la pagina de inicio de sesion: Aqui podra elegir activar o desactivar
la imagen personalizada de la pagina de inicio de sesion. Con la funcidon Recortar, puede configurar
la posicion y el tamafio de la imagen personalizada. Los formatos de imagen actualmente
compatibles son: JPG

14



Settings 7 - o x

Management Sign In Page Style

@ Network Display Information
@ Regional Opticns Server name:
Display Customized Image:
Hardware NAS thumbnail
Notification Time:

Title: Limited to 16 characters

ADM Defender

App shortcuts: @

53 Certificate Manager System announcement: Background display style: Fill ~
[£] ADM Update Select image v
Network Recycle Bin System announcement ~
Announcement period Content
Energy Saver . 5
\\ o Time: Always display 4 Limited to 300 characters

{_if: EZ-Connect Start 07/10/2017
!'..E‘, Manual Connect End 07/17/2017

45 Factory Default

D' Registration

Red

Nota: esta funcion puede variar en funcion del modelo de NAS utilizado.

Aqui podra configurar el nombre de servidor, los parametros de red LAN y Wi-Fi, y otras opciones como
la direccién IP, el servidor DNS y la puerta de enlace predeterminada.
B ceneral

z

etwork interface Proxy

@ Regional Opticns Server name: ASUSTOR
Hardware Default gateway: LAN 1 v
Notificati DINS server: 168.95.1.1
otification

= ADM Defender
Enable IPv6

Certificate Manager ~ B

=
[£] ADM Update

Metwaork Recycle Bin

\\ Energy Saver

EZ-Connect

I =

Manual Connect

o
b

45 Factory Default

Appl
D Registration
|

< Nombre de servidor: el nombre en linea de su NAS.
< Puerta de enlace predeterminada: |la puerta de enlace predeterminada que desee utilizar.

=+ Servidor DNS: aqui puede especificar el servidor DNS que desee utilizar Si elige obtener la direccion
IP a través de DHCP, el sistema obtendra automaticamente los servidores DNS disponibles. Si elige

15



introducir la direccion IP manualmente, también tendrd que introducir un servidor DNS de forma
manual.

Recordatorio: el uso de un servidor DNS no valido afectara algunas funciones relacionadas
con la red. (p.ej., Download Center). Si no esta seguro de coOmo proceder, elija obtener la
direccion IP automaticamente.

=+ Configuracion del servidor DHCP: Puede configurar los ajustes de DHCP sélo si la direccién IP
se ha configurado manualmente.

Tiempo de concesidn (hr): Introduzca un valor (1-720) para ajustar el tiempo de concesién DHCP
(en horas) para las direcciones IP asignadas a los clientes DHCP.

DNS Primario / Secundario: Introduzca la direccién DNS / Primaria Secundaria para los clientes
DHCP.

Nombre de dominio: Establecer el nombre de dominio para el servidor DHCP.
Lista de subred: Puedes afiadir subredes aqui.

Lista de clientes DHCP: Aqui puede ver la lista de clientes DHCP y sus configuraciones de red (por
ejemplo, direccién MAC, direccién IP, nombre de host, y la cantidad de tiempo que queda antes de
que expire la asignacion DHCP).

Reservas DHCP: Si quiere que un cliente siempre reciba la misma direccion IP durante la
renovacion de la concesién DHCP, puede agregar el cliente a la lista de reserva DHCP.

= Proxy: Aqui podra activar las conexiones del servidor proxy, permitiendo al NAS conectarse a
Internet a través del servidor proxy.

=+ Servidor proxy: La direccion del servidor proxy al que desea conectarse. (Compatible con HTTP y
HTTPS)

< Puerto: El puerto de comunicaciones del servidor proxy.

= Autenticacion: Si el servidor proxy que esta utilizando requiere autenticacion, podra activarlo
aqui y, a continuacién, podra introducir su nombre de usuario y contrasefa.

=< PPPOE:Si utiliza DSL o un cable mdédem para conectarse a Internet y su proveedor de servicios de
Internet utiliza PPPoE (Protocolo punto a punto por Ethernet), puede ir a [Configuracién]> [Red]>
[PPPOE] e ingresar la informacion de su cuenta Para permitir que el sistema se conecte a Internet
sin tener que pasar por un enrutador. Si desea obtener mas informacion acerca de PPPoE,
pongase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o administrador de red.

< VPN:Aqui podra convertir su NAS de ASUSTOR en un cliente VPN y conectar con un servidor VPN,
mediante PPTP u Open VPN, para acceder a una red privada virtual. El NAS de ASUSTOR admite
varios archivos de configuracién de conexion para que pueda conectarse con el servidor VPN de su
eleccion. El cliente VPN de ASUSTOR es compatible con dos de los protocolos de conexion mas
comunes: PPTP y OpenVPN.

-+ Agregacion de enlaces

16



Settings 7 - o x

@ General General Proxy
Add - Configure e S DHCP Server Settings

Regional Opticns
@ Lan1/192.168.2.4

v,

Hardware 1000Mbys, Full-duplex
Notification
Lan2
=== ADM Defender
- o
L_| Certificate Manager
PPPoE / --
[£] ADM Update
"
@ Network Recycle Bin

\ Energy Saver

[}

I{ EZ-Connect

D

Y Manual Connect

o

45 Factory Default

Registration

Mas informacion

NAS 105 - Networking: A Beginner’s Guide
NAS 307 - Networking: Link Aggregation
NAS 322 - Connecting Your NAS to a VPN

Opciones regionales

Aqui podra ajustar la configuracion de fecha y hora, el formato de visualizacién, la zona horaria y el

horario de verano.

ADM Defender

| Registration

4 Factory Default

Date & Time Settings

Settings - B -
@ General Date & Time Time Zone Language
@ Network Current Date & Time

e ol € i 07/10/2017, Monday, AM 03:55 GMT+08:00

Display Format
Hardware Py
Date: MM/DD/YYYY v
Notificati
otification Time: ® 12-hour clock O 24-hour clock

) Certificate Manager O Manually configure
[£] ADM Update o -
Time AM v 03 v |:| 55 v v
T Network Recycle Bin
® synchronize from a NTP server
E 5
\ Nergy saver NTP server: poal.ntp.org ---------------—--- Worldwide i3 Test
~
C4> EZ-Connect Update frequency: Daily v
P’é, Manual Connect ze with A Direc servel

Apply

Hardware

17



https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=105
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=105
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=307
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=322

Nota: esta funcién puede variar en funcion del modelo de NAS utilizado.

Aqui podra configurar los parametros de los indicadores LED, el zumbador, la hibernacién del disco
duro, el uso de energia, la velocidad del ventilador y el panel LCD.

= Sistema: aqui puede desactivar cualquiera de los indicadores LED para reducir el consumo de
energia. Si selecciona el \"modo nocturno\”, solo se activara el indicador LED de encendido del
sistema. Parpadeara en naranja cada 10 segundos. También podrd configurar parametros para el
zumbador y el botdn de restablecimiento.

Settings
General

@ nNetwork

f‘ Regional Options
Motification

ADM Defender

L_' Certificate Manager

=

ADM Update
MNetwork Recycle Bin
Energy Saver
EZ-Connect

‘;‘:‘, Manual Connect
4 Factory Default

- R
Registration

LED
LED brightness:

LED night mode setup: Night mode

Buzzer
Enable system buzzer: Power On
Warning
Settings

Disable reset button

Disable infrared receiver

Fan Control

Power Off
Error

= - O x
Restart

=< Hibernacion del disco: los discos duros entrardan en modo de hibernacién cuando permanezcan
inactivos durante el periodo de tiempo especificado aqui. Una vez que el disco duro entre en
hibernacién, el indicador LED de éste en el frontal de la bandeja de disco parpadeara una vez cada
10 segundos para indicar que el disco estd en hibernacién. Si se detecta un error de acceso en un
disco duro, el indicador LED de la parte frontal de la bandeja del disco se iluminara en rojo.

=+ Modo de suspension: Aqui podra configurar el periodo de tiempo durante el cual el NAS
permanecera inactivo antes de acceder automaticamente al modo de suspension (S3). Ademas de
la RAM, todo el hardware del NAS dejard de ejecutarse para ahorrar energia.

< Herramienta de diagnostico: Si el disco duro o el sistema todavia no han entrado en modo
reposo durante el tiempo especificado, puede hacer clic en "Herramienta de Diagndstico" para saber
gué servicios y aplicaciones todavia estan accediendo al disco duro.
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Hardware

Notification

ADM Defender

Certificate Manager

ADM Update

Netwark Recycle Bin

Energy Saver

EZ-Connect

Manual Connect

Factory Default

Registration

Settings P - &
General System Energy Control Power Fan Control

@ network Disk Hibernation

G Regional Opticns Hard disk(s) will enter hibernation mode if there is no access within the time period specified.

Internal disk(s): 30 minutes ~

External disk(s): 30 minutes ~

The hard disk hibernation log includes information for internal hard disks, external SATA hard disks and USS hard
disks. Starting from when they first wake from hibernation, activity for these hard disks are recorded in the system
infermation log,

Enable hard disk hibernation log

Sleep Mode
The system will enter sleep mode 53 (Suspend te RAM) if there is no data access within the time period specified.

Note: The time period specified cannot be less than the configured hard disk hibernation time period.
Time: Never 4
Specify the time period during which the NAS is able to enter Sleep Mode
Time Period: AM ¥ 12 v 00 ¥ |~ AM ¥ 01 v 0o v

Note: If you wish to enable the Wake-on-LAN (WOL) function, you can do so here: Power. Wake-on-LAN (WOL) can

Apply

éPor qué no accedera mi NAS ASUSTOR al modo de suspension (S3)?

Las siguientes situaciones afectaran a la capacidad del NAS para acceder al modo de suspension (S3),

ya que necesitan acceder al disco duro mientras se estan ejecutando.

+ En el Centro de descargas, tareas de descargas Takeasy, tareas programadas RSS, no se puede
acceder al modo de suspension (S3) cuando las descargas de suscripcidn de sitios web multimedia
estan en proceso.

No se puede acceder al modo de suspension (S3) cuando el Centro de vigilancia esta grabando.

No se puede acceder al modo de suspension (S3) cuando las siguientes aplicaciones estan
sincronizando: Dropbox, Google Drive, ASUS WebStorage y BitTorrent Sync.

No se puede acceder al modo de suspensiéon (S3) cuando las siguientes aplicaciones estan
ejecutando tareas de copia de seguridad: HiDrive, RALUS, WonderBox y Xcloud.

Energia: aqui puede administrar parametros de consumo de energia, como Wake-On-LAN (WOL)

y la programacion de energia.
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Settings i - o x

General System Energy Control m Fan Control

@ Network EuP Mode Configuration

G::. Regional Opticns EuP (ErP) stands for Energy Using Preduct and is a provision created by the European Unicn to regulate power
v consumption.

& Hardware (O Enable ® Disable

Notification Settings

In the event of a power outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored
2= ADM Defender
Enable Wake on LAN (WOL}
2 centificate Manager When the power button is held down for 1.5 seconds: Shut down NAS e

[L] ADM Update Power Scheduling
Network Recycle Bin Add Edit Remove

\\ Energy Saver Day Power On Power Off Restart Sleep
-J_'}_': EZ-Connect
O"E‘, Manual Connect

45 Factory Default

Appl
D Registration
J

=+ Control del ventilador: aqui puede configurar la velocidad de giro del ventilador. Si no esta seguro
de qué velocidad seleccionar, simplemente seleccione Automatico. De este modo, la velocidad del
ventilador se ajustara de forma automatica de acuerdo con la temperatura del sistema.

Settings v - o *
General System Energy Control Power Fan Control
@ Network Fan Speed

G Regional Options You can set the fan rotation speed by selecting one of the following modes.

@ Auto
&% Hardware ~
= () Low speed

Notification () Medium speed

L ADM Defender O High speed

& Certificate Manager

[] ADM Update
Network Recycle Bin

\ Energy Saver

-.',';,'5 EZ-Connect

=Y Manual Connect

45y Factory Default

. Appl
D' Registration

= Panel LCD: puede configurar el sistema para que el panel LCD muestre un mensaje personalizado
o la temperatura local.
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Settings [ ] L I )
General System Energy Control Power Fan Contral LCD Panel

@ Network Display

@ Regional Options Enable customized text

&% Hardware

Notification

== ADM Defender

L_' Certificate Manager
ADM Update

'::'(‘ Network Recycle Bin
\ Energy Saver

1 EZ-Connect

i;i‘, Manual Connect

45 Factory Default

" Al
Dv Registration pely

Recordatorio: si elige mostrar la temperatura local, el sistema utilizara su direccion IP actual
para determinar la temperatura en su ubicacion. Los resultados pueden variar en funcion de
su ubicacién exacta.

Boton de restablecimiento

Si por algun motivo no puede conectar con su NAS, este botén le permitira restablecer los valores
predeterminados de algunos pardmetros.

v La contrasefia de la cuenta de administrador del sistema (admin) se restablecerd a “admin”.
« Los puertos HTTP y HTTPS del sistema se restableceran a 8000 y 8001, respectivamente.

v El sistema volvera a obtener una direccién IP de forma automatica. Después podra utilizar ASUSTOR
Control Center para buscar su NAS.

Se restablecera ADM Defender y permitira todas las conexiones.

Recordatorio: mantenga pulsado el boton de restablecimiento hasta que suene un pitido
para que se restablezcan los parametros mencionados.
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Notificacion
Puede configurar este parametro para recibir una notificacion inmediatamente después de que el
sistema detecte un problema.

= Enviar: aqui puede especificar las cuentas que se utilizardn para enviar notificaciones por correo
electrénico o SMS. Puede configurar varias cuentas, pero solo podra utilizar una como cuenta
principal.

Settings =l — [m] x
General m Receive Push Notification
@ Network You can configure the notification methed and the sender accounts here. The maximum number of senders is 20.
G Regional Options Add
Hardware Type Sender Service Provider

. Notification

=== ADM Defender

& Certificate Manager
1| ADM Update

Network Recycle Bin

W, Energy Saver

c§d EZ-Connect

O',E‘, Manual Connect
45 Factory Default

- Registration

=+ Recibir: aqui puede especificar las cuentas que se utilizaran para recibir notificaciones por correo
electrénico o SMS. También puede configurar el tipo de notificaciones del sistema que recibirdn estas
cuentas.

Settings v - o %
General Send Push Notification
f@_ Network

You can assign the notification recipients here. NAS will send an e-mail or SMS message in the event of any system
errors. The maximum number of receivers is 20.
@ Regional Options

Hardware

. Notification

== ADM Defender

Type Receiver Notification

[ Certificate Manager You need to first configure a primary e-mail/SMS

sender. After configuring a primary sender, you
will then be able to configure the receivers for
notifications.

+| ADM Update
Network Recycle Bin

™, Energy Saver

} EZ-Connect

t"a‘, Manual Connect

45 Factory Default

P Registration
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=< Notificacion push: aqui puede activar la configuracion de las notificaciones push para la aplicacion
movil AiMaster, que puede descargarse en Apple App Store o Google Play. Cuando se produzcan ciertos
eventos en el sistema, el NAS de ASUSTOR enviara de forma automatica una notificacién al servidor
de notificaciones push de Apple/Google y este la reenviara a su dispositivo movil.

Settings v - o %
General Send Receive Push Notification
@ Network Add
@ Regional Options Account Motification Service Provider
Hardware ASUSTOR Mo Settings. Asustor

. Notification

=== ADM Defender

3 Certificate Manager
[£] ADM Update

@ Network Recycle Bin
\ Energy Saver

C?,: EZ-Connect

P’é‘, Manual Connect

45 Factory Default

D; Registration

Acerca de las notificaciones push

Si desea utilizar esta funcidn, debe instalar AiMaster en su dispositivo mévil y activar las notificaciones
push en su dispositivo. AiMaster esta disponible tanto para dispositivos iOS como Android.

eAdmite iOS 5.0 y posterior
eAdmite Android 2.2 y posterior

Descarga de AiMaster

Para descargar AiMaster, abra App Store (para dispositivos Apple) o Google Play (para dispositivos
Android) en su dispositivo mévil y busque las palabras clave “asustor” y “AiMaster”.
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Available on the iPhone \ ANDROID APP ON
U App Store P> Coogle play

Advertencia: las notificaciones push se transmiten a su dispositivo desde los servidores de
notificaciones push de Apple/Google. Las anomalias o problemas de conexién a Internet en
el servicio de notificacion push de Apple/Google podrian evitar que AiMaster reciba las
notificaciones correctamente.

ADM Defender

ADM Defender protege su NAS de ataques virtuales maliciosos para garantizar la seguridad del sistema.

=% Firewall: aqui puede bloquear direcciones IP especificas o permitir que solamente ciertas
direcciones IP accedan a su NAS.

Settings = N = *
General Network Defender
@ Network Basic Policy

G Regional Opticns @® Aallow all connections

":" Deny all connections
Hardware

Additional "Deny" Policies

Notificati
otification add

Y
LEbEe e Name Action Client 1P Port Protocol

L—' Certificate Manager

t] ADM Update
Netwark Recycle Bin

W, Energy Saver

} EZ-Connect

fé‘, Manual Connect

45 Factory Default

- A
, Registration

=+ Lista de confianza: las direcciones IP especificadas en la lista de confianza no seran bloqueadas
por la lista de rechazados o después de varios intentos de inicio de sesion fallidos.

= Lista negra automatica: después de habilitar esta funcion, la direccion IP del cliente se bloqueara
si hay demasiados intentos de inicio de sesidn fallidos en un periodo de tiempo especificado.
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= Lista negra y blanca: la lista negra y blanca se puede definir mediante geolocalizacion, intervalos
y direcciones IP. Si necesita definir una lista negra y blanca mediante geolocalizacién, instale primero
la aplicacion Geo IP Database.

Settings T B o %
Q General Firewall Network Defender
B Network Trusted List -

G Regional Opticns The IP(s) specified in the trusted list will not be blocked by the black list or after multiple failed login attempts.

Add
Hardware

IP address / IP range / Subnet mask
Notification

& ADM Defender

L—' Certificate Manager

ADM Update

[

Page 1 | ofl Mo data

Network Recycle Bin X
Auto Black List -

W, Energy Saver Black List ’
45 EZ-Connect White List ’
o',i\, Manual Connect

45 Factory Default

" Al
D' Registration

Acerca de la lista negra y blanca

La lista negra y blanca puede protegerle de ataques maliciosos y evitar que los piratas informaticos
accedan a su NAS. Protocolos admitidos:

v Inicio de sesion del sistema ADM (HTTP y HTTPS)
v Servicio de archivos de Windows (CIFS/SAMBA)
v Apple Filing Protocol (AFP)

v Protocolo de transferencia de archivos (FTP)

¥ Secure Shell (SSH)

Administrador de certificados

Usando el administrador de certificados, puede importar un certificado valido para establecer una
conexidon SSL. Todos los datos de comunicacion (incluyendo las credenciales de identidad) y la
informacién transmitida entre su NAS y todos los clientes seran cifrados automaticamente a través de
la conexion SSL. Esto ayuda a evitar que los datos puedan ser espiados o modificados a través de
Internet. Los servicios SSL aplicables en ASUSTOR NAS incluyen:

+  ADM Administracion de conexiones (HTTPS)
+  Conexiones de servidor web (HTTPS)

v+ Conexiones de servidor FTP (FTPS)

+  Conexiones de servidor Mail (POP3s, IMAPs)
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Settings i - o x

@ General Certificate Manager

@ nNetwork add

6\ Regional Optiens
Support 2022/11/28 AM 06:44
Hardware asustor.com
Notification
== ADM Defender
+ | ADM Update
Network Recycle Bin
Energy Saver
EZ-Connect
r;‘:‘_ Manual Connect

4 Factory Default

- R
Registration

El Administrador de certificados en ASUSTOR NAS se puede conectar directamente a Let’s Encrypt
para generar un certificado valido e instalarlo automaticamente. Esto le ayuda a mejorar la seguridad
NAS con una conexion SSL de una manera rapida y facil a coste cero. Por otra parte, antes de que el
certificado de Let’s Encrypt expire, el administrador de certificados puede ser configurado para
realizar una renovacion automatica.

Mas informacion
NAS 324 - Using HTTPS to Secure NAS Communication

Actualizacion de ADM

Aqui podra obtener la ultima versién de ADM para garantizar la estabilidad del sistema y la actualizacion
de las funciones del software.

=+ Live Update: tras activar Live Update, el sistema le informara de si hay alguna actualizacion
disponible cuando inicie sesion en ADM.

=+ Establecer actualizaciones programadas automaticas: Después de activar esta opcion, el
sistema comprobara automaticamente las actualizaciones disponibles durante el tiempo configurado.
Si hay actualizaciones disponibles, el sistema procederd automaticamente a su descarga e
instalacion.

Nota: Si durante las actualizaciones de ASUSTOR App, el sistema se cierra o las
actualizaciones se interrumpen debido a causas desconocidas, el sistema intentara las
actualizaciones de nuevo en la siguiente hora programada.

= Actualizacién manual: también puede ir al sitio web oficial de ASUSTOR (http://www.asustor.com)
para descargar la ultima version de ADM.
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Settings i - o x

General ADM Update

@ Network Update
G:a Regional Opticns ADM version: 3.0.0.B6L3
Last update: 2017/06/30
Hardware Status: You are using the latest software
Notification Enzble new version of notifications
After enabling Live Update, the system will natify you of any available updates when you log in to ADM. You can also
2= ADM Defender visit ASUSTOR.com to download the latest software.

E Certificate Manager Set automatic scheduled updates (For the configured time period, check for the latest version and perform
version upgrading.)

C
Netwark Recycle Bin Time ANV o1 4 01 b
\ Energy Saver
4y EZ-Connect
O"E‘, Manual Connect

45 Factory Default

. R Manual Update Apply
D' Registration

Papelera de reciclaje de red

Con el fin de usar la Papelera de reciclaje de red para las carpetas compartidas especificas, por favor
seleccione "Control de acceso"> "Carpetas compartidas" y a continuacién, seleccione la carpeta
compartida deseada. Después, haga clic en el botén "Editar" para configurarla.

Las configuraciones hechas en la "Papelera de reciclaje" y pestafias "Vaciar Papelera de reciclaje" se
aplicaran a todas las papeleras de reciclaje en Red.

Settings s N = X
General Recycle Bin Empty Recycle Bin
@ Network Settings

G Regional Options Transfer protocols supported by the Recycle Bin include: CIFS/SME, AFR, FTP, File Explorer and WebDAV.

The default access rights for the Netwark Recycle Bin is only accessible by administrator group users.(Home
Hardware folder not included.)
Mote: In order to enable the Network Recycle Bin for specific shared folders, please click here and then select the
desired shared folder. Next, click on the "Edit” button to configure it.

Notification

arz ADM Defender Recycle Bin Rules

If deleted files meet the rules configured below, they will be deleted immediately instead of being moved to the

Certificate Manager
= 9 Recycle Bin.

E ADM Update File size greater than Byte o

i Network Recycle Bin File size less than Bvte v

Files with the following extensions
\ Energy Saver

-f_'}_': EZ-Connect
O"E‘, Manual Connect

45 Factory Default

n Appl
[Zll Registration
i

Acerca de la Papelera de reciclaje de red
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Tras activar la Papelera de reciclaje de red, todos los archivos eliminados a través de los siguientes
protocolos, se moveran a la Papelera de reciclaje.

+ Servicio de archivos de Windows (CIFS/SAMBA)
v Apple Filing Protocol (AFP)

v Protocolo de transferencia de archivos (FTP)

v File Explorer

v WebDAV

Ahorro de energia

La funcion Ahorro de energia le ayudara a reducir el consumo de energia cuando el NAS esté inactivo
o se utilice poco.

Settings h B 0 "
General Energy Saver
@ Network Settings

@ Regional Options (®) ASUSTOR Energy Saver (recommendad)

Internal disk(s) standby after: 30 minutes
Hard
ardwars External disk(s) standby after: 30 minutes
Notification Fan control: Auto

Wake-On-LANWWOL): Yes
ADM Defender

() Customized Energy Saver
5 Certificate Manager
ADM Update
Network Recycle Bin Fan contro T v

Energy Saver Wake-On-LAN(WOL, fes e

} EZ-Connect

fé‘, Manual Connect

45 Factory Default

Aj
D Registration
|

Facilidad de acceso

Aqui podra configurar todos los parametros necesarios para el acceso remoto.

% EZ Connect: aqui puede obtener un ID de Cloud para su NAS. al introducir el ID de Cloud en las
aplicaciones cliente de ASUSTOR, podra acceder a su NAS sin tener que introducir la informacién
de host/IP.

=+ Pasarela a Internet: cuando su entorno de red interno contiene varios enrutadores, no podra
utilizar su ID de Cloud para conectarse a su NAS. Esta funcion puede ayudarle a crear una
conexidon entre Internet y su NAS, lo que le permite conectarse sin problemas.
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Settings
@ network Cloud ID Setting

. ASUSTOR provides a dedicated Cloud ID for your NAS (ASUSTOR DDNS service) and EZ-Router (auto router
@ Regional Opticns

configuration for port forwarding) or tunneling/relay to allow you to access your MAS remotely. Instead of having to
enter your host/IP information every time, you can enter your Cloud ID into ASUSTOR client applications to access

Hardw. N ) )
ardware your NAS. However, if you want to manually set up your own DDNS or EZ-Router for port forwarding, please click en
. Manual Connect,
Notification
Enable EZ-Connect Service
2= ADM Defender Cloud 1D

Rename

L—' Certificate Manager Connection Settings

Once you have successfully enabled EZ- Router or the Internet Passthrough function, you can click an [Advanced
Settings] to configure the port forwarding that you wish.Also, you can enable service for each function. This way,
when connecting to your NAS using your Cloud 1D, you will be able to use the functions enabled under
[Advanced Settings].

ied

ADM Update

Network Recycle Bin

W, Energy Saver Advanced settings

r;i‘, Manual Connect

Connection status

”EZ-Router: nactive

Q Internet Passthrough: Active
45 Factory Default

-. Registration

Conectar manualmente

Aqui podra configurar todos los parametros necesarios para el acceso remoto.

< EZ-Router: aqui puede configurar el enrutador de red de forma automatica para acceder
directamente al NAS desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Settings v B = *
@ Network EZ-Router Setup
@\ Regional Options This can help you to set up your network router autematically for direct NAS access from any device with Internet

access. (2.9. laptop and mebile phone)

Hardware Activate

Notification Status:

ADM Defender Port Forwarding

Edit Self define Reset
& Certificate Manager
Description NAS Port Router Port Protocel Status
+| ADM Update
= Web service 80, 443 80, 443 Tce

Network Recycle Bin

W, Energy Saver

EZ-Connect

ADM Web service
app*VPN Server
app#Download Center

app#Surveillance Center

2000, 3001

1723, 1194, 1701, ...

51417

554, 1884, 8884, 6...

2000, 8001 TCP

1723, 1194, 1701, 500... TCP, UDP

51417 TCP, UDP

554, 1884, 8884, 50000 TCP

45y Factory Default

- Registration

Recordatorio: su enrutador debe admitir UPnP/NAT-PMP. Tenga en cuenta que no todos los
enrutadores admiten la configuracion automatica. Consulte la lista de compatibilidades de
hardware que encontrara en el sitio web de ASUSTOR para obtener mas informacion.

=< DDNS: aqui puede crear o configurar su cuenta DDNS. DDNS le permite utilizar un nombre de
host permanente (p.ej., nas.asustor.com) para establecer conexién con su NAS. No tendra que
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preocuparse por recordar la direccion IP de su NAS. Esta funcion se suele utilizar en entornos de
direcciones IP dindmicas.

Settings = - b X
General m EZ-Router
@ Network DDNS
Q\ Regional Opticns You can create a unigue hostname (e.g. mynas.asustor.org) for your NAS by subscribing for DDNS services.
Enable DDNS service
Hardware )
Notification

=== ADM Defender

53 Certificate Manager Hostname

ind

ADM Update WAN IP checking interva 30 minutes v

Network Recycle Bin Network Status
Current WAN [P: 123.193.99.51
E ¢ S
W Energy Saver Last checking IP:

EZ-Connect Last DDNS update:

Manual Connect

45 Factory Default

, Registration - eply

Mas informacion

NAS 227 - Introduction to AEC (ASUSTOR EZ Connect)
NAS 224 - Remote Access - Manual Connect
Compatibility - EZ-Router

Ajustes de fabrica

Aqui podra restaurar la configuracion predeterminada de fabrica del sistema. Después de ello, el
sistema volvera al estado previo a la inicializacion. Por motivos de seguridad, se le pedira que
introduzca la contrasena de administrador antes de realizar esta operacion. A continuacién, podra
volver a inicializar el sistema mediante Control Center o iniciando sesion en ADM.
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Settings i - o x

General Factory Default

@ network System Initialization

G:a Regional Opticns Re-initialize the MAS through the ASUSTOR Web-based installation wizard.

Warning: After the system is restored to its factory default settings, all previous settings and files will be permanantly
Hardware deleted. You will not be able to recover these settings and files. Please ensure that you have backed up the data on
your NAS befare you begin this operation.

Notification
2= ADM Defender
L_' Certificate Manager
[£] ADM Update
ﬁ Network Recycle Bin
\ Energy Saver
(_f{_': EZ-Connect

-
&Y Manual Connect
Factory Default
" Appl:
[Zll Registration
h

Advertencia: una vez restaurada la configuracion predeterminada de fabrica, todos los
parametros y archivos anteriores se eliminaran permanentemente. No podra recuperar estos
parametros y archivos. Aseglrese de que cuenta con una copia de seguridad de sus datos en
el NAS antes de llevar a cabo esta operacion.

Registro

Aqui podra crear una cuenta personal (ID de ASUSTOR) y registrar su producto. Una vez haya
registrado el producto, el ID de ASUSTOR se activara automaticamente.

Settings v -0 "
B General
@ Nework Registration
@ Regional Options ASUSTORID (E-ma o e sign out
Hardware
Notification

ADM Defender

Certificate Manager

ADM Update

@B I

Network Recycle Bin

rd

Energy Saver

f EZ-Connect

i\

!"5‘, Manual Connect

45 Factory Default

Bl Registration

Recordatorio: se requiere un ID de ASUSTOR para descargar aplicaciones de App Central o
para aplicar el servicio ID de Cloud.
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Servicios

Aqui puede configurar servicios relacionados con la red, como un servidor FTP, un servidor Web y un
servidor MySQL.

Windows

Tras activar el Servicio de archivos de Windows, podra acceder a su NAS a través de cualquier
sistema operativo Windows (p.ej., Windows 7). El servicio de archivos de Windows también se
conoce como CIFS o SAMBA. Si utiliza Windows Active Directory (en adelante, "AD"”), podra agregar
su NAS a su dominio de AD.

< Grupo de trabajo: se trata del grupo de trabajo en su red de area local al que pertenece su NAS.

< Servidor WINS: el Servicio de nombres Internet de Windows (WINS) de Microsoft es un servicio
de asignacion de nombre NetBIOS a direccion IP. Los usuarios de Windows localizaran el sistema
con mayor facilidad en redes TCP/IP si el sistema se ha configurado para registrarse con un
servidor WINS.

=+ Max Protocol para el servicio de archivos de Windows: segln la configuracion de red, puede
configurar el nivel de protocolo mas elevado compatible con NAS.

SMB 3: SMB 3 ha sido compatible desde Windows 8 y Windows Server 2012. Es la version
mejorada de SMB 2.

SMB 2: SMB (Bloque de mensajes de servidor) 2 ha sido compatible desde Windows Vista y es la
versién mejorada de SMB. SMB 2 anade la posibilidad de componer acciones de SMB multiples en
una sola solicitud para reducir el nUmero de paquetes de red y mejorar asi el rendimiento.

=+ Local Master Browser: Tras activar esta opcion, el NAS recopilara desde su red de area local los
nombres de todos los demas ordenadores en este grupo de trabajo.

Recordatorio: la activacion de esta funcion puede evitar que sus discos duros entren en
modo de hibernacion.

= Sélo para la autenticacion NTLMv2: NTLMv2 significa NT LAN Manager versién 2. Cuando se
activa esta opciodn, iniciar la sesién en las carpetas compartidas por Microsoft la configuracién de
red solo se permitira el uso de la autenticacion NTLMv2. Si la opcidn esta desactivada, NTLM (NT
LAN Manager) sera utilizada por defecto y NTLMv2 se puede negociar por parte del cliente. La
configuracion por defecto esta desactivada.

-+ Deshabilitar bloqueo oportunista: si marca esta opcion, se desactivara "Opportunistic locking"
de CIFS, lo que mejorara el rendimiento cuando las aplicaciones de la base de datos accedan a los
archivos de la carpeta compartida del dispositivo NAS a través de la red.

= Habilitar el registro de depuracion: cuando se habilita esta opcidn, se almacenaran registros
detallados para realizar depuraciones. La habilitacion de esta opcidn afecta el rendimiento del
sistema.
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2 Services = - 0B X
Active Directory

| MacOS X CIFS

4 NFs Enable Windows file service (CIFS/SAMBA)

Workgroup: WORKGROUP
¥ FTP Server

WINS server:
=4 webDav

Max protocol for Windows file service: SMB3 (Win 8) hd
'p Web Server

Enable Local Master Browser

AL MariaD8 Server Enable only NTLWv2 authentication
Terminal Disable Opportunistic Locking
Enable debug legging (may reduce system performance)
4 Rsync Server

BT TFTP Server

= onmp

iy

SFTP

Acerca de Windows Active Directory

Tras agregar su NAS a su dominio AD, podra configurar derechos de acceso con las opciones
Usuarios de dominio, Grupos de dominio y Carpetas compartidas disponibles en la aplicacién del
sistema Control de acceso. Los usuarios de AD pueden utilizar sus propias cuentas de AD para iniciar
sesion y acceder al NAS.

MAS INFORMACION
NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols

NAS 106 - Using NAS with Microsoft Windows
NAS 206 - Using NAS with Windows Active Directory

Mac OS X

Tras activar el servicio de archivos de Mac OS X, podra acceder a su NAS a través de cualquier sistema
operativo Mac OS X (p.ej., Mac OS X v10.7). Este protocolo de transferencia de archivos se denomina
AFP (Apple Filing Protocol). También podra utilizar Time Machine para hacer una copia de seguridad de
su NAS.

= Apple Filing Protocol (AFP): es un protocolo que se utiliza para transferir archivos entre Mac OS
X y redes de area local. Vaya al Finder y haga clic en "Ir" en el menu del Finder, y seleccione
"Conectarse al servidor." Se abrira el cuadro de didlogo de conexién con el servidor. Aqui podra
introducir la direccion IP de conexion.

Por ejemplo: afp://192.168.1.168
=+ Bonjour Service Name: su Nas se identificara con este nombre en el Finder.

=+ Compatibilidad con Time Machine: aqui puede activar la compatibilidad con Time Machine y
seleccionar la carpeta compartida en la que dese realizar la copia de seguridad. Si varios usuarios
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de Mac desean acceder a esta funcion simultdneamente, consulte NAS 159 — Time Machine: Best
Practice for guidance.

£ Services = - b X

18 o
Mac 0S X AFP

NES Enable Mac file service (AFP)

U

I
4

FTP Server

H
4

ASUSTOR

WebDAV

Web Server

bhog W

MariaDB Server View Backup

[

Terminal

b

Rsync Server

i
a*

TFTP Server

v
z
=
-

I

SFTP

Apply

Acerca de Bonjour

Bonjour, también conocido como “redes de configuracion cero”, es muy utilizado en productos
relacionados con Apple. Buscara otros dispositivos Apple en las inmediaciones y le permitira
conectarse directamente a ellos sin necesidad de conocer sus direcciones IP.

Tras activar este servicio, podra ver su NAS en el panel izquierdo del Finder, en “Compartido”.
Simplemente haga clic en su NAS para conectarse.

Mas informacion
NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols

NAS 108 - Using NAS with Apple Mac OS X
NAS 159 - Time Machine: Best Practice

NFS

Tras activar NFS, podra acceder a su NAS a través de los sistemas operativos UNIX o Linux.
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P Services 7 - 0O X

% MacOSX NFS

w FTP Server
E WebDAV
P web Server
1 MariaDB Server
L:ﬂ Terminal

4 Rsync Server
B3 TFTP Server
B snwmp

-

By srre

Acerca de NFS

Tras activar el servicio NFS, podra configurar derechos de acceso con la opcidon Carpetas compartidas

disponible en la aplicacién del sistema Control de acceso. Esta opcion estara oculta si no se activa el
servicio NFS.

Mas informacion
NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols

NAS 109 - Using NAS with Linux

Servidor FTP

Tras activar esta funcion, podra acceder a su NAS a través de un programa cliente de FTP (p.€j.,
FileZilla). Los derechos de acceso del servidor FTP son los mismos que los del sistema (ADM). Si
desea modificar o configurar estos derechos de acceso, utilice la opcion Carpetas compartidas
disponible en la aplicacion del sistema Control de acceso.

=< Compatibilidad con Unicode: active esta opcién si su programa cliente FTP es compatible con
Unicode.

= Activar anonimo: al activar esta opcion, los programas cliente FTP podran acceder a su NAS de
forma andnima, sin la necesidad de utilizar un nombre de usuario o contrasefia. Por motivos de
seguridad, no se recomienda el uso esta opcidn.
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& Services
a3 Windows
Mac OS X

4 NFS

WebDAV

©om

Web Server

i

MariaDB Server

A
P

(5

Terminal

b

Rsync Server

HIl
iF

TFTP Server

H

SNMP

iy

SFTP

FTP
Enable FTP server
Port number:
Unicode support

Enable anonymaus:

-

21

v

O Aways @® ves O No

) Yes ® No

Also enable EZ-Connect part forwarding

=< Activar SSL/TLS: permite cifrar las conexiones FTP.

<+ Ndimero max. de todas las conexiones FTP: el nUmero maximo de conexiones FTP simultaneas

permitidas.

< NUmero maximo de conexiones por IP: el nUmero maximo de conexiones permitidas por IP o

sistema.

=+ Velocidad max. de carga: la velocidad maxima de carga permitida por conexiéon. 0 indica que no

hay limitacién.

=+ Velocidad max. de descarga: la velocidad maxima de descarga permitida por conexién. 0 indica

gue no hay limitacion.

= FTP pasivo: para minimizar los problemas de seguridad relativos a la conexion de un servidor con
un cliente, se ha desarrollado un tipo de modo conexiéon denominado Modo pasivo (PASV, por sus
siglas en inglés). Cuando un programa cliente inicia la conexién, enviara una notificacion al

servidor para que active el Modo pasivo.

=+ Responda con IP externa para la peticion FTP pasivo: Al habilitar esta opcidn, el servidor
notificara su direccién IP externa a los clientes de FTP. Esta opcién solo funciona cuando NAS esta
detras de un NAT vy los clientes de FTP residen en una subred diferente a la de NAS. En la mayoria
de casos esta opcion no es necesaria, pero si los clientes de FTP no se pueden conectar a NAS,

puede habilitarla e intentarlo de nuevo.
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P Services " - b x

== Windows General
A| MacOS X Connection
= Enable SSL/TLS
=4 Nrs LT
Enable FXP
Max. number of all FTP connections: 30 -
v
-
=+ WebDAY Max. number of connections per IP: 5 ~
v
'.o Web Server
Transfer
1 MariaDB Server Max. upload rate: 0 KBy/s (0: Na limitation)
Terminal Max. download rate: 0 KB/s (0: Na limitation)
4 Rsync Server Passive FTP

(® Use the default port range (55536-55565)

W TFTP Server
O specify port range: | 55535 - | 53565
BB SNmP X
Respond with External IP for Passive FTP request @
-
=4 sFip

External IP:

Apply

Acerca de FTP pasivo

El modo FTP pasivo puede utilizarse para solucionar el problema de blogueo del modo FTP activo por
parte de los firewalls. El FTP pasivo hace que el cliente FTP establezca todas las conexiones con el
servidor FTP, a diferencia del host web que proporciona el puerto de retorno. Los firewall suelen
permitir las conexiones de FTP pasivo sin requerir informacién de configuracién adicional.

Mas informacion

NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols

WebDAV

Tras activar WebDAV, podra acceder a su NAS a través del protocolo HTTP o HTTPS mediante un
explorador web u otros programas cliente.
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& Services - - B x

== Windows WebDAV

& MacOSX WebDAV
4 NFs Enable WebDAV service
¥ FTP Server
Enzble secured WebDAY service {S5L)
WebDAV .
p Web Server A A

I MariaD8 Server Also enable EZ-Conr

b

Terminal

[

4 Rsync Server

Hll

% TFTP Server
88 snmp

-

= sFp

Mas informacion
NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols

NAS 208 — WebDAV: A Secure File Sharing Alternative to FTP

Servidor web

ADM incorpora un servidor web independiente (Apache) que puede utilizar para alojar su propio sitio
web. Tras activar esta funcién, el sistema creara una carpeta compartida denomina \"Web\” que se
utilizard como el directorio raiz del servidor web.

< PHP register_globals: esta funcién no estd activada de forma predeterminada. Active esta
opcion si un programa de Internet se lo solicita especificamente. De lo contrario, se recomienda
dejar esta opcion desactivada por motivos de seguridad.

& Services G B
== Windows Virtual Host

%) MacOS X Web Server

4 NFs You can host your website and applications on the NAS by uploading it to the [Web] shared folder.

Enable Web server
% FTP Server "
Port number: a0 -

-
=+ WebDAV Enable secured Web server (S5L)

pertnumber “ :

41 MariaDB Server Also enable EZ-Connect port forwarding

This service and its port ferwarding has been successfully enabled. You can connect to it via EZ-Router

= .
=] Terminal Enable PHP cache
4 Rsync Server Size: 32M s
. Enable personal website
2% TFTP Server
B snmp
-
= sF1p
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=+ Host virtual: puede utilizar esta funcién para alojar varios hosts simultdneamente en su NAS.

Services

findows

Add

=] —

O

X

4 NFS ) . Port number Status
Virtual Host
+ FTP Server
S
Folder name Browse
I Protocal: HTTP et
[ MariaDB Server
VianELE server Port number: 20 :
Terminal Status: ®) Enable () Disable
4 Rsync s
NMP T
4 sFiP

= Habilitar sitio web personal: después de habilitarlo, cada usuario de NAS puede tener su propio
sitio web dedicado. Antes de usar esto, primero debe crear una carpeta www dentro de la carpeta
Inicio y luego subir los archivos asociados para su sitio web personal a la carpeta www.
Posteriormente, podra conectarse al sitio utilizando el NAS IP (o DDNS URL) seguido de la adicién de
~ nombre de usuario. Por ejemplo: http://192.168.1.100/~admin o cloudid.myasustor.com/~admin.

Mas informacion
NAS 321 - Hosting Multiple Websites with a Virtual Host

Servidor MariaDB

ADM incluye MariaDB, que puede utilizarse para bases de datos de sitios web.

Recordatorio: puede administrar su servidor MariaDB con phpMyAdmin, que puede
descargarse e instalarse desde App Central.

=+ Restablecer contrasefa: si olvida su contrasefia de inicio de sesion de MariaDB, puede
restablecer la contrasefia para la cuenta “root” (la contrasefia predeterminada es “admin”).
También es la cuenta de administrador predeterminada.

=+ Reinicializar base de datos: aqui puede reinicializar la base de datos MariaDB completa. Tras la
reinicializacién, se borraran todas las bases de datos MariaDB.

Acerca de MariaDB

Para la cuenta de administrador de MariaDB, el nombre de usuario predeterminado es “root” y la
contrasefa predeterminada es “admin”. Por motivos de seguridad, no olvide cambiar la contrasefia
de esta cuenta.
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Services
%) MacOSX MariaDB
4 NFs Enable MariaDg server
Port number: 3306 :
¥ FTP Server
Enable MarizDB remote access
-
=4{ webDav
Reset Password Reinitialize Database

'}3 Web Server

Also enable EZ-Connect part forwarding

A MariaDB Server Note: You can download the phpMyAdmin zpp from App Central to manage your MariaDB server

Terminal
4 Rsync Server

W% TFTP Server

Terminal

Puede activar el servicio SSH si desea administrar su NAS con Secure Shell (SSH). Si desea transferir
datos a su NAS a través de SFTP (FTP seguro), también puede activar esta opcién aqui.

Nota: por motivos de seguridad, SSH solo permite la cuenta \“admin\"” o la cuenta
\“'root\” para iniciar sesion. Las contraseias para ambas cuentas son las mismas.

® Services v - B x
== Windows SSH
K| MacOsX SSH

4 NFs You can manage your NAS via S5H after enabling this option.

Enable S5H service
'+ FTP Server S
Port number: 22 -

-
=+ WebDAV Enable SFTP service
‘}3 Web Server Also enable EZ-Connect part forwarding

Note: Only [root] and [admin] can log in to the NAS via SSH/ SFTP.
lﬂ MariaDB Server

Terminal

4 Rsync Server
% TFTP Server
== SNMmP

-

= sFrP

Servidor Rsync

Tras activar el servidor Rsync, su NAS se convertird en un servidor de copia de seguridad y le
permitira realizar copias de seguridad desde otro NAS de ASUSTOR u otros servidores compatibles
con Rsync.
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< Activar servidor Rsync: si desea permitir la copia de seguridad cifrada para clientes, active la

compatibilidad con la transmisién cifrada a través de SSH. Si activa esta funcion, el sistema
activara el servicio SSH automaticamente.

< Administrar usuario de Rsync: si desea crear restricciones en las conexiones Rsync que pueden

Re

realizar copias de seguridad en su NAS, haga clic en Administrar usuarios para crear otras cuentas
de usuario de Rsync.

cordatorio: las cuentas de Rsync son diferentes e independientes de las cuentas del

sistema.

=+ Agregar nuevo modulo de copia de seguridad: haga clic en Agregar para crear un nuevo

maddulo de copia de seguridad. Cada médulo de copia de seguridad equivaldra a una ruta fisica en
el sistema. Cuando un cliente Rsync se conecte con su NAS, podra seleccionar un moédulo de copia
de seguridad. Después se realizara una copia de seguridad de los datos en la ruta fisica
correspondiente del mddulo.

® Services - - b X
MacOS X Rsync
_‘ NES By enabling this option, the NAS will become a backup server and will allow remote backup from any rsync-
compatible servers,

% FTP Server Enable Rsync server

E" WebDAV Port number: ar3 -
Support encrypted transmission via SSH
:O Web Server
Also enable EZ-Connect port farwarding

a v . :
L MariaDB Server This service has been successfully enabled. You can connect te it via your local network.
Terminal Backup Modules
— Add Manage Users
=  RsyncServer
- Mame path Authorized Users
BNy TFTP Server
B snmp
-
= sF1P

Mas informacion

NA

S 259 - Using Remote Sync (Rsync) to Protect Your Data

NA

S 351 - Remote Sync (Rsync): Best Practice

Servidor TFTP

TFTP (Trivial File Transfer Protocol, es decir, "Protocolo trivial de transferencia de archivos") es un
tipo simple de protocolo de transferencia de archivos que se utiliza para transferir configuraciones de
archivos pequefios, sin proporcionar autenticacién.
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=
4

=
-

=

Services

Windows

X MacQSX

NFS

FTP Server

WebDAV

Web Server

MariaDB Server

Terminal

Rsync Server

SNMP

SFTP

TFTP Server

Enable TFTP service

=+ Carpeta raiz TFTP: Especifica la carpeta del NAS ASUSTOR a la que pueden acceder los clientes

TFTP.

< Permisos de clientes TFTP: Especifica los permisos de los clientes TFTP. Si selecciona "Solo
lectura", los clientes TFTP solo podran ver el contenido de la carpeta raiz TFTP. Si selecciona
"Lectura y escritura", los clientes TFTP podran modificar el contenido de la carpeta raiz TFTP.

< Conexiones de clientes permitidas: Seleccione "Todas las conexiones" para permitir a todos los
clientes TFTP conectarse al NAS. También puede elegir limitar las conexiones a los clientes TFTP
desde un rango especificado de direcciones IP.

=+ Tiempo de espera: Aqui podra especificar el tiempo de espera que sera utilizado para finalizar
las conexiones de inactividad, proporcionando una seguridad posterior adicional.

SNMP

Al habilitar SNMP los usuarios podran utilizar el software de administracion de red para supervisar el

estado de sus ASUSTOR NAS.
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B Services = - 0B X
a3 Windows

X MacOS X SNMP

4 NFs Enable SNMP ta monitor the server with network management system.

Enable SMMP service

+ FTP Server
S{ webDaV
';Q Web Server Also enable EZ-Connect port forwardin
L/;I MariaDB Server
Terminal

4 Rsync Server
W% TFTP Server
SNMP
=4 s o

Nivel de intercepcion SNMP: aqui puede configurar la intercepcion SNMP para proporcionar
mensajes de advertencia activamente. Los tipos de evento de advertencia incluyen: Critico, Error,
Advertencia e Informacion

Direccion de intercepcion: después de configurar el nivel de intercepcion SNMP, especifique la
direccion IP de la estacion de administracion de red (NMS) aqui.

Servicio SNMP V1 / SNMP V2: seleccione esta casilla para habilitar el servicio SNMP V1 / V2.

Comunidad: escriba un hombre de comunidad aqui. Los nombres de comunidad deben tener

entre 1 y 64 caracteres visualizables y no pueden incluir ninguno de los caracteres siguientes:
“ “\ y espacios en blanco.

Servicio SNMP V3: seleccione esta casilla para habilitar el servicio SNMP V3.

Nombre de usuario: escriba el nombre de usuario SNMP V3 aqui. Este nombre de usuario debe

tener entre 1 y 64 caracteres visualizables y no pueden incluir ninguno de los caracteres
siguientes: “ ‘\ y espacios en blanco.

Contraseiia: escriba la contrasefia correspondiente para el nombre de usuario de SNMP V3 en el
campo anterior. Las letras de la contrasefia distinguen entre maydasculas y mingsculas. Puede

escribir entre 8 y 127 caracteres visualizables, incluidas letras del alfabeto inglés, niumeros y
simbolos. La contrasefia no puede incluir los siguientes caracteres: “ ' \ y espacios en blanco.

Mas informacion

NAS 271 - ASUSTOR NAS MIB Guide

Administrador de almacenamiento

Volumen

Nota: esta funcion puede variar en funcion del modelo de NAS utilizado.
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Storage Manager i - o x
Volume (2) A

o‘ Volume
& Volume1
B oisk & 85817GB/91258GB
v RAID level Single : Disk 1
B iscs
S —
£S5 ECH LU ., MyArchive 1
III 66178 /7.2278
Healthy Fec2

Disk(1) ~
. N, EEE
AS5102T

ISCSI (0) ~

El espacio de almacenamiento en su NAS consta de volimenes ldgicos formados por un solo disco o
varios discos combinados. Aqui puede configurar el nuevo espacio de almacenamiento para su NAS vy,
en funcion de sus necesidades de proteccion de datos, seleccionar el nivel de RAID mas adecuado.
Para poder mantener la integridad de los datos, solo puede utilizar discos internos para la creacion de
espacio de almacenamiento para su NAS. ADM no admite el uso de discos externos como espacio de
almacenamiento.

Recordatorio: los niveles de RAID que se pueden utilizar dependeran del modelo de producto
de su NAS y del nimero de discos que esté utilizando.

Cuando configure nuevo espacio de almacenamiento, ADM le ofrecera dos opciones:

=+ Configuracion rapida: solo tendra que especificar los requisitos del espacio de almacenamiento
(p.€j., si desea tener un mayor nivel de proteccidon de datos). En funcion de esta informacion y del
numero de discos que tenga, ADM creara un volumen de almacenamiento automaticamente y
seleccionara un nivel de RAID adecuado a este.

= Configuracion avanzada: en funcién del nimero de discos actual, podra seleccionar
manualmente un nivel de RAID o configurar un disco de repuesto.

Recordatorio: para optimizar el uso del espacio de los discos, se recomienda utilizar discos
del mismo tamaiio para la creacion de espacio de almacenamiento.

Acerca de RAID

Con el fin de ofrecer una proteccion de datos y un uso del espacio de almacenamiento 6ptimo, ADM
admite varios niveles de RAID para que pueda seleccionar el nivel adecuado seguin sus necesidades.
ADM admite los siguientes niveles de RAID:

Tipos de volumenes distintos a RAID

Single: solo se utiliza un disco para la creacién de espacio de almacenamiento. Esta configuracion no
ofrece ningun tipo de proteccion de datos.
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JBOD: usa una combinacion de dos o mas discos para la creacién de espacio de almacenamiento. La
capacidad total de almacenamiento es la suma de las capacidades de todos los discos agregados. La
ventaja de esta configuracién es que permite utilizar discos de varios tamafos y ofrece una gran
cantidad de espacio de almacenamiento. Sin embargo, no ofrece ningun tipo de proteccién de datos y
la eficiencia de acceso es menor que la de RAID 0.

Tipos de volumen RAID

RAID 0: usa una combinacién de dos o mas discos para la creacion de espacio de almacenamiento.
La capacidad total de almacenamiento es la suma de las capacidades de todos los discos agregados.
La ventaja de esta configuracion es que permite utilizar discos de varios tamafios y ofrece una gran
cantidad de espacio de almacenamiento. Sin embargo, no ofrece ningun tipo de proteccion de datos.

RAID 1: en RAID 1, los datos se escriben de forma idéntica en dos discos, por lo que se crea un
\"conjunto reflejado\”. Siempre se guardan los mismos datos en dos discos. RAID 1 ofrece proteccién
contra la pérdida de datos en caso de que falle uno de los discos. La ventaja de RAID 1 es que ofrece
protecciéon de datos mediante la redundancia de datos. Sin embargo, cuando se combinan dos discos
de distintos tamafios, el espacio total de almacenamiento equivaldra al tamafio del disco mas
pequefio. Por tanto, no se podré utilizar parte del disco mas grande.

Total de espacio de almacenamiento disponible = (tamafio del disco mas pequefio) * (1)

RAID 5: combina tres o mas discos para la creacién de un espacio de almacenamiento que pueda
admitir un disco defectuoso. Si alguno de sus discos falla, seguird estando protegido contra la
pérdida de datos. En caso de que falle un disco, simplemente sustituya el disco defectuoso por uno
nuevo. El disco nuevo se acomodard automaticamente en la configuracion de RAID 5. La ventaja de
utilizar RAID 5 es que ofrece proteccion de datos mediante la redundancia de datos. Sin embargo,
cuando se combinan discos de distintos tamafos, el espacio total de almacenamiento se calculara
sobre la base del tamafio del disco mas pequeiio.

Total de espacio de almacenamiento disponible = (tamafio del disco mas pequefio) * (Niumero total
de discos \- 1)

RAID 6: combina cuatro o mas discos para la creacion de un espacio de almacenamiento que pueda
admitir dos discos defectuosos. Si dos de sus discos fallan, seguird estando protegido contra la
pérdida de datos. En caso de fallo, simplemente sustituya los discos defectuosos por otros nuevos.
Los discos nuevos se acomodaran automaticamente en la configuracién de RAID 6. La ventaja de
utilizar RAID 6 es que ofrece proteccion de datos superior mediante la redundancia de datos. Sin
embargo, cuando se combinan discos de distintos tamafios, el espacio total de almacenamiento se
calculara sobre la base del tamafio del disco mas pequeiio.

Total de espacio de almacenamiento disponible = (tamafio del disco mas pequefio) * (NUmero total
de discos \- 2)

RAID 10 (1+0): combina cuatro o mas discos para la creaciéon de un espacio de almacenamiento
que admita varios discos defectuosos (siempre y cuando estos discos no pertenezcan al mismo
\"conjunto reflejado\"”). RAID 10 ofrece la proteccidon de datos de RAID 1 junto con la eficiencia de
acceso de RAID 0. En lo que respecta a la proteccion de datos, RAID 10 utiliza el método de RAID 1
de tener los mismos datos escritos de forma idéntica en dos discos (\"conjuntos reflejados\”). Estos
\“conjuntos reflejados\” se combinan después en una configuracion de RAID. RAID 10 requiere un
numero par de cuatro o mas discos. Cuando se combinan discos de distintos tamafios, el espacio
total de almacenamiento se calculara sobre la base del tamafo del disco mas pequefio.

45



Total de espacio de almacenamiento disponible = (tamafno del disco mas pequeno) * (NUumero total
de discos / 2)

Acerca de SSD Trim

La opcion Habilitar Trim en SSD permite a las unidades de estado sélido instaladas en el dispositivo
NAS mantener un rendimiento de lectura y escritura estable controlando al mismo tiempo la
frecuencia de sobrescritura en bloques especificos, lo que prolonga la vida de dichas unidades.

Mas informacién
NAS 251 - Introduction to RAID

NAS 352 - Online RAID Level Migration and Capacity Expansion

Disco

Aqui podra comprobar el estado de todos sus discos. También podra inspeccionar su informacion de
S.M.A.R.T y realizar pruebas en los discos.

Storage Manager v - O »

B= Overview

{1
Vi
© volume Disk1 /931,51 GB / 44°C / 111.2 °F

o
m SToeonaezTET e B

B iscs
= Disk2 / 7.25 T8 /40 °C 7 104 *F

8 iscsi LN & STBOOONMOOSS-1RMT12 (5/N:

=< Informacion de S.M.A.R.T: S.M.A.R.T. es el acrénimo de Self-Monitoring Analysis and Report
Technology (tecnologia de supervision automatica, analisis y generacion de informes). Se trata de
un tipo de mecanismo de supervisidn automatica que detecta y genera informes sobre varios
indicadores de fiabilidad, con el propdsito de anticiparse a fallos.
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g Storage Manaaer
_ | S.MART. Info
8= Overview
(Y
Cv Volume Id Attribute Value Worst Threshold Raw Value State
m 1 Raw_Read_Error_Rate 1n7 99 6 134283448 MNormal
S 3 Spin_Up_Time 97 97 0 o MNormal
Q ISCS|
- Start_Stop_Count 37 37 20 63535 MNormal
= iSCSILUN
5 Reallocated_Sector Ct 100 100 10 0 MNormal
7 Sesk_Error_Rate 72 60 30 16793912 Mormal
g9 Power_On_Hours 78 78 0 20112 Mormal
10 Spin_Retry_Count 100 100 97 ] Mormal
12 Power_Cycle_Count 100 100 20 150 Normal
184 End-to-End_Error 100 100 a9 ] MNormal
187 Reported_Uncarrect 100 100 0 ] Mormal
188 Command_Timeout 100 97 1] 30065295368 Mormal

=+ Disk Doctor: aqui podra buscar sectores defectuosos en sus discos o realizar pruebas de

S.M.A.R.T.

&) Storage Manager

p= Overview

S iSCsILUN

Schedule scan

Last scan result:

Disk Doctor
. /i
Volume
o Bad Block Scan SM.ARDT. Scan
Start Scan
isCs|

“ Szl

=+ IronWolf Health Management: La funcién IronWolf Health Management de Seagate puede
proporcionar informacion de deteccion mas detallada para los discos duros de la serie IronWolf.
Antes de la posibilidad de que se produzca un error en el disco duro, se emitird un mensaje de
notificacién o advertencia.

= Si estd usando un disco duro de IronWolf o IronWolf Pro de Seagate con una capacidad superior o
igual a 4TB, solo tiene que navegar hasta [Administrador de almacenamiento] — [Disco] — [Disk

Doctor] y la ventana [IronWolf Health Management] aparecera. Puede utilizar esta funcién para
programar o realizar inmediatamente una exploracion.
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=< Después de usar IronWolf Health Management para escanear sus discos duros, los resultados se
mostraran como "saludables" o un cdédigo numérico de salida. Consulte la tabla siguiente para ver
las sugerencias representadas por los codigos.

Codigos de
salida de
IronWolf
Health
Management

Resultado
de la pruba

de salud de

IronWolf

Notificacion

Notificacion

Notificacion

Notificacion

Notificacion

Advertencia

Sugerencia

Se ha detectado una temperatura de funcionamiento anormalmente alta.
Asegurese de que los puertos de ventilacion traseros no estén bloqueados
y, por favor, intente bajar la temperatura ambiente. Si la temperatura sigue
siendo alta, vaya a Configuracion  Hardware  Control del ventilador
para ajustar la velocidad del ventilador a una velocidad mas alta. Si el
problema persiste, pongase en contacto con el equipo de soporte de
ASUSTOR.

Se ha detectado un problema de conexion en el ASUSTOR NAS vy la interfaz
del disco duro. Asegurese de que la unidad de disco duro esté instalada
correctamente en el chasis o en la bandeja de la unidad y de que la bandeja
esté instalada correctamente en su ASUSTOR NAS. Si el problema persiste,
pdngase en contacto con el equipo de soporte de ASUSTOR.

Se ha detectado una descarga fisica excesiva en el disco duro. Asegurese de
que su disco duro y ASUSTOR NAS estén colocados sobre una superficie
estable. Si el problema persiste, pongase en contacto con el equipo de
soporte de ASUSTOR.

Se ha detectado una vibracién excesiva. Asegurese de que su ASUSTOR NAS
esté colocado sobre una superficie estable. Si el problema persiste, péngase
en contacto con el equipo de soporte de ASUSTOR.

Se han detectado reinicios de host excesivos. Asegurese de que el disco
duro esté instalado correctamente en el chasis o la bandeja de la unidad. Le
recomendamos que realice un ciclo de encendido. Si el problema persiste,
poéngase en contacto con el equipo de soporte de ASUSTOR.

IHM ha detectado algunos errores y una exploracion SMART completa se ha
activado automaticamente para su conveniencia. Si la exploracion falla,
pdngase en contacto con el servicio de atencion al cliente de Seagate.
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iSCSI es un tipo de tecnologia de almacenamiento de red que ofrece una gran capacidad de
ampliacion y bajos costes de implementacion. Mediante la infraestructura de red existente e iSCSI,
podra utilizar su NAS para ampliar el espacio de almacenamiento existente o para que actue como
destino de copia de seguridad. iSCSI consta de dos extremos, un destino y un iniciador. El iniciador
se utiliza para buscar hosts iSCSI y para configurar destinos.

@ Storage Manager °7 - 0O x

o= Overview Create Action ~ LUN Pool Preferences search ISCSI
c Volume
—3

g Disk - ign.2011-08.com.asustorass 102t-8a%fe. target001

£ iscsILUN

target001 Mount 1/ Connected successfully 0

< IQN: IQN (iSCSI Qualified Name o nombre cualificado de iSCSI) es el nombre Unico de cada
destino iSCSI. Este nombre no debe coincidir con ninguno de los otros IQN de destino en otros
hosts.

= Autenticacion CHAP: se puede utilizar para verificar la identidad de un usuario. Si se elige este
tipo de autenticacion, primero se debera introducir una contrasefia CHAP desde el iniciador para su
verificacién antes de poder conectarse con el destino.

= Autenticacion CHAP mutuo: requiere que tanto el destino como el iniciador tengan nombres de
usuario y contrasefas. Cuando se establezca una conexion, el destino y el iniciador tendran que
autenticarse mutuamente utilizando sus credenciales correspondientes.

=< Grupo de LUN: aqui se puede comprobar el estado de los LUN iSCSI y asignar destinos iSCSI.

=< Servidor iSNS: iSNS (Internet Storage Name Service, es decir, "Servicio de hombres de
almacenamiento de Internet"), administracion iSCSI. Aqui podra registrar destinos de iSCSI con el
Servidor iSNS, para poder administrar de una forma centralizada y comoda.

Mas informacion
NAS 308 - Introduction to iSCSI

iISCSI LUN

Esta pestana le permite crear / eliminar, montar / crear / administrar instantaneas iSCSI LUN.
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https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=308

Storage Manager G - 0O »
E% Qverview
6‘ Volume

B ois == ign.2011-08.com.asustoras5102t-Badefe.targetd01

B iscsi

Create Action = LUN Snapshet =

search ISCS.

[— test 1.00 GB

MyArchive

Nota: esta funcién puede variar en funcion del modelo de NAS utilizado.

MyArchive es una funcion disefiada especificamente para gestionar y compartir datos, que ofrece
flexibilidad a la hora de utilizar varios discos duros para realizar copias de seguridad o intercambiar
datos. Una vez se hayan insertado discos duros MyArchive en la bahia de disco MyArchive, podra
acceder de inmediato a los datos en los discos duros.

% Disco duro MyArchive: los usuarios tendran que convertir los discos duros en discos duros
MyArchive para poder utilizar la funcién MyArchive.

< Sistema de archivos: Se admiten los siguientes sistemas de archivos:
EXT4,Btrfs: solo para Linux
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NTFS: solo para Windows
HFS+: solo para Mac OS X

Recordatorio: Btrfs para MyArchive admite instantaneas (snapshots) e historial de versiones, para
ayudar a proteger contra eliminaciones o modificaciones accidentales. Las unidades MyArchive se
ejecutan independientemente de los voliumenes internos del NAS, lo que garantiza que las
instantaneas sean compatibles, incluso cuando los voliumenes internos del NAS no admiten
instantaneas.

<+ Nombre de alias: Aqui puede definir etiquetas para los discos MyArchive. Esto permite a los
usuarios determinar rapidamente el contenido de los discos MyArchive desde dentro del ADM en el
Explorador de archivos cuando varios discos estan montados de forma simultanea.

=+ Cifrado MyArchive: aqui puede elegir si desea cifrar su MyArchive y si desea que se monte
automaticamente cuando se inicie el sistema. Si elige cifrar la MyArchive, cuando se reinicie el
sistema, tendra que introducir manualmente la contrasefia o importar la clave de cifrado de la
MyArchive para poder acceder a ella. Las MyArchive cifradas suelen utilizarse para guardar datos
criticos o confidenciales. Si pierde su NAS, no tendrd que preocuparse de si cae en malas manos,
ya que sus datos no se veran comprometidos.

La funcién de cifrado del archivo sélo es compatible con el sistema de archivos EXT4
Mas informacion
NAS 255 - Using MyArchive

Video - MyArchive

Accessories: Hard Disk Tray

Snapshot Center

1. Overview
Overview for Btrfs Volume and iSCSI LUN snapshots.

e History : Search snapshots by its created date.
e Scheduled Tasks : List the scheduled tasks information.
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g Snapshot Center

c Volume

£ iscsiwN

2. Volume

v]

' Volume 1
B Used

[ volume Snapshot

Free

History
Created: | 2018/12/19 ~ | 2018/12/25
Name Created
v20181224-1651 2018/12/24 16:52
v20181224-1715 2018/12/24 1716
v20181224-1743 2018/12/24 1743

Scheduled Tasks

Name Next Snapshot
as6102_test 2018/12/28 23:00

Volume 1 2018/12/25 10:00

Display Btrfs volume snapshots information.
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iSCSI LUN

asb102_test

Search Clear
Storage
Volume 1
Volume 1
Volume 1
Frequency Repeat
Weekly Every 24 hour(s)

Daily

Every 1 hour(s)



ﬁ Snapshot Center

& iscsiwN

Management

2018/12/25 11:00

5= Overview 7Y
Next S hot
o Volume 2 e
o‘ Volume

20

® ®

Number of snapshots:

Name Description Created Locked  Status Preview
v20181224-1651  ASUSTOR Btrfs Volume sna... 2018/12/24 16:52 Yes Idle
v20181224-1715  ASUSTOR snapshot test 2018/12/24 1716 No Idle
v20181224-1743  media file backup1 2018/12/24 17:43 No Active L |
v20181224-1800 2018/12/24 18:00 No Active L |
ANANATTA ANNN ANAN AT A AN0NN LA 1AL~
fo
e Manual creation: Click the icon to create a snapshot.
Create new snapshot
Snapshot name: v20181224-1651
Description: I ASUSTOR Btrfs Volume snapshot I

Snapshot locked:

If a volume is in write mode, snapshots may be unable to record data currently being written.

O Yes ':::' No
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e Scheduling: Click the E icon to schedule snapshots to run regularly. Scheduled snapshots will be named using
the date and time created.
1. Once: Users can create a snapshot at specific date and time.
2. Daily: Users can set a minimum of 5 minutes or up to 12 hours to create a snapshot.
3. Weekly: One or more days of the week can be set to create snapshots with options for daily included.

Scheduled backup

Scheduled backup

Frequency: Daily v

Repeat: Every 2 hour(s) v

Started: PM v : 04 v : 00 R
Duration: 24 hours v

Snapshot locked: () Yes O No

When limits are exceeded: () Stop creating snapshots

© Remove the oldest unlocked snapshot.

Note: ADM will stop creating snapshots if a new snapshot exceeds the maximum amount of snapshots while all
previous snapshots are locked.

Snapshots can be locked and retention rules can be set. Snapshot Center limits saved snapshots to 256. Upon reaching
the limit, schedules can be terminated or Snapshot Center will automatically remove the oldest unlocked snapshot.
When a snapshot is locked, it will not be removed automatically.

e Restore: Before the snapshot is restored, users can create a new snapshot before the restore and choose
whether to keep the snapshot after the restore.
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Restore

You are preparing to restore v20181224-1715 to Volume 2. Before beginning the restoration,
please configure the settings below according to your requirements

Create a snapshot before restoring: () Yes © No
Snapshot name:

Description:

Locked:

Keep this snapshot after restoring: O Ves uz:] No

Note: This snapshot is locked. If you select "No”, this snapshot will be deleted.

Note: All services will be temporarily suspended when recovering snapshots, please DO NOT
power off your NAS. Upon restoration, some apps may need to synchronize files or databases.
Thank you for your patience.

e Edit: Edit the information of the snapshot.

Edit
Snapshot name: v20181224-1651
Description: ASUSTOR Btrfs Volume snapshot
Snapshot locked: @ O ves () No

e Remove: Remove selected snapshot. With the Shift key, you can select multiple snapshots to remove.
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Note: ADM will stop creating snapshots if a new snapshot exceeds the maximum amount of
snapshots while all previous snapshots are locked. Users need to manually remove the locked
snapshots and then can create snapshots again.

Preview: The volume snapshots can activate to preview in ADM File Explorer.

File Explorer ®
4 > C Volume2-Snapshots > v20181224-1800 > =
& = v
» i My Favorites Name Type Size Last Modified
b Q ADM 3204T backup dir 2018/12/24 17:55
| External Device File_backup dir 2018/12/24 17:47
2 Virtual Device Test folder 2 dir 2018/12/24 17:55
CIFS Folder

v E Recycle Bins

e Share Link Manager

\% Snapshot
;=m Volume2-Snapshots

» m v20181224-1743
» m v20181224-1800
2 Exit preview

Page | 1 of 1

9]

Displaying 1-3of 3

Preview files from snapshots in File Explorer, users can copy or download files contained within snapshots to
restore the event of corruption or other forms of data loss.
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File Explorer [

4 > C Volume2-Snapshots > v20181225-1448 > 3204T backup > =
+ 1 (] = = |w
» iy My Favorites Name Type Size Last Modified
» Q ADM Backup dir 2018/12/25 14:46
" External Device Media dir 2018/12/25 14:46
=z Virual Device test_folder dir 2018/12/25 14:48
* Download
CIFS Folder
1] Copy
- Recycle Bins ® Select all page items
» a Public = Open in New Window
[Z  Create Shortcut

(9 Share Link Manager
gﬁ Snapshot
§-=E-1 Volume2-Snapshats
» m v20181224-1743
» m v20181224-1800
m v20181225-1448

3204T_backup Page | 1 of 1 Displaying 1 - 3 of 3

i

3. iISCSI LUN

Display iSCSI LUN snapshots information.
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g Snapshot Center ® Q

—
e Next Snapshot Number of snapshots: +
d" 2O e 2018/12/28 23:00 20 = o)

5= Overview

c Volume

Management
Restore Edit Remove [ Q |

Name Description Created Locked Status
520181207-2300 2018/12/07 23:00 No Idle
520181211-0948(1) test 2018/12/11 09:48 No Idle
520181214-2300 2018/12/14 23:00 No Idle
520181221-2300 2018/12/21 23:00 No Idle
520181224-1642 ASUSTOR iSCSI LIN snapshot 2018/12/24 16:43 Yes Idle

+
e Manual creation: Click the ﬂ icon to create a snapshot.

Create new snapshot

Snapshot name: s20181224-1642
Description:
Snapshot locked: @3 O Ves () No

If the LUN is currently in write state, it may cause the snapshot to be unable to completely record
the data being written.
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Scheduling: Click the E icon to schedule snapshots to run regularly. Scheduled snapshots will be named using
the date and time created.

1. Once: Users can create a snapshot at specific date and time.

2. Daily: Users can set a minimum of 5 minutes or up to 12 hours to create a snapshot.

3. Weekly: One or more days of the week can be set to create snapshots with options for daily included.

Scheduled backup

Scheduled backup

Frequency: Weekly v

Day: Fri v

Repeat: Once v

Started: PM v | N v @ 00 v
Snapshot lockad: () Yes O No

When limits are exceeded: (") Stop creating snapshots

© Remove the oldest unlocked snapshot.

Note: ADM will stop creating snapshots if a new snapshot exceeds the maximum amount of snapshots while all
previous snapshots are locked.

Restore: Select one iSCSI LUN snapshot to restore.
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Restore

You are preparing to restore s20181224-1642 to as6102_test. Before beginning the restoration,
please configure the settings below according to your requirements

Create a snapshot before restoring: () Yes O No
Snapshot name:

Description:

Locked:

Keep this snapshot after restoring: © Ves ) No

Note: This snapshot is locked. If you select "No", this snapshot will be deleted.

e Edit: Edit the information of the snapshot.

Edit

Snapshot name: s20181224-1642
Description: ASUSTOR iSCSI LIN snapshot
Snapshot locked: @ © Yes () No

e Remove: Remove selected snapshot. With the Shift key, you can select multiple snapshots to remove.
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Note: ADM will stop creating snapshots if a new snapshot exceeds the maximum amount of
snapshots while all previous snapshots are locked. Users need to manually remove the locked
snapshots and then can create snapshots again.

EZ Sync Manager
1. Introduccién ASUSTOR EZ Sync

ASUSTOR EZ Sync es una nueva herramienta en el ADM3.2.Esto permite sincronizar datos entre
ordenadores y su NAS. Convierta su NAS en su nube personal como Dropbox™ con una amplia
capacidad a su alcance con gestion de histérico de versiones. Si un archivo se sobrescribe
involuntariamente con informacion incorrecta, se puede restaurar utilizando una copia de seguridad
previamente guardada. ASUSTOR EZ Sync incluye 2 partes, EZ Sync Manager que esta preinstalado
en cada NAS ASUSTOR y EZ Sync que se puede instalar en su PC.

Nota: Es recomendable poner en marcha EZ Connect mientras usa ASUSTOR EZ Sync.

1.1 EZ Sync Manager en ADM

Por favor, actualice ADM a la version 3.2 o posterior. EZ Sync Manager esta preinstalado en el

escritorio del ADM.
=

Online Help

©

Backup BURestore EXtérnal Deviees . ACUVILY Monitor

1.2 ASUSTOR EZ Sync para Windows.

Como obtenerlo: Por favor, descargue EZ Sync Manager desde la web oficial de ASUSTOR.
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Nota: ASUSTOR EZ Sync actualmente soporta solo Windows..

@ EZ Sync Manager

I

Connection

C tog

8= Information

'I:} Settings

Recycle Bin

2. Introduccion EZ Sync Manager

2.1 Archivo

ar
[+

EZ Sync

EZ

>

To synchronize data between a computer and a NAS, please download and install ASUSTOR EZ Sync on your
computer. To access EZ Sync files on your NAS using your mobile device, please download AIDATA.

Desktop client

Mobile Apps

0

Avidable om the iPhone

App Store

Do not show this again

on

Page | 1

it
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@ EZ Sync Manager

File

O Connection
0 Log

8= Information
ﬂ‘ Settings

“ Recycle Bin

<

N

EZ Sync >

+
EZ

|+

=) Textlixt

[ Textzixt

| Page | 1 of 1 |

®oe
®

00066

2018/09/14 11:16

2018/09/13 23:40

185

Version

2

1

Displaying 1 -2 of 2

1. Crear carpeta

2. Subir

3. Descargar

4. Importar a EZ Sync

5. Exportar a carpeta compartida
6. Historial de archivos

7. Mover

8. Renombrar

9. Borrar

10. Compartir

11. Refrescar

Guias adicionales:

Create Folder

Import to EZ Sync

CmE +0 W= H O
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2.1.1 Para configurar diferentes carpetas sincronizadas en su equipo separadas de la carpeta predeterminada, por favor,
tiene que crear una nueva carpeta en EZ Sync Manager.

< | >

*

Name
Testl
Test 2

Create Folder

EZ Sync

+
EZ

>

Type
dir

dir

File Size

‘.UD B

Name:

Cancel

B.00 B
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2.1.2 El orden es facil en EZ Sync Manager. Las columnas se pueden habilitar o deshabilitar y los archivos se pueden
prdenar en estas categorias.

@ EZ Sync Manager ® O
< > & sync ? °v

&5 Connection sl £z

D Log (Name v | Tvoe File Size Last Modified Version )

) :
Sort Ascend
zd  Sort Ascending 3KB

o . P PCAZ50.053-Rpdf 08/31/2018 00:04 1
o= Information = At Sort Descending
L+ Settings Columns ¥ &4 Name
Recycle Bin @ | vee
M File Size
M Last Modified
] Created
M Version

| Page | 1 of 1 |

i

Displaying1-1of1

2.1.3 "Historial de ficheros” Le permite restaurar archivos a sus versiones originales o actualizar a una nueva version.

File History
Upload a new version Restore Download Delete Refresh
Version | File name Last Modified Created Device
2 Textl.ixt 2018/09/14 11:16:21 2018/09/14 11:16:21 @ Windows NT 6.1
1 Textl.txt 2018/09/13 23:40:07 2018/09/13 15:40:13 @ Windows NT 6.1

Close

2.1.4 Clic en compartir para crear un enlace y poder compartir.

Después presione OK, el enlace de descarga se ha copiado y puede enviarlo por ejemplo por mail.
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Create Share Link

You can share file(s) with others who do not have an ADM account on this NAS by creating Share
Links. Anyone can download the file(s) directly through the link without logging in.

Share to ° Internet '3:3' Local network
Expiration © Date () Timer

Link will expire by: 09-14-2018 v

Require password ") Yes O nNo

Share Link

Textl.ixt
https://a.ezconnect.to/portal/apis/fileExplorer/share_link.cgi?
link=EhEEp2U0DtCsoJhYZp4ig0

Expiration Date: 2018/09/14 23:59

2.2 Conexion:
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Esta opcién permite al usuario ver equipos conectados, Direcciones IP la Gltima vez que el equipo se conecté por EZ

Sync.
@ EZ Sync Manager

5 File

B Log

8= Information

'ﬁl‘ Settings

"'E Recycle Bin

2.3 LOg: erlos registros!

ink Refresh

Device
™| ASUSTOR-PC

™ ASUSTOR-PC

IP address

162.1.1.210

162.1.1.210

Last time synchronized
51 minute(s) ago

32 minute(s) ago

@ EZ Sync Manager
B File
&5 Connection

= Information

'm Settings

Recycle Bin

&l

Event

Added file [Text2.txt] to [EZ Sync].

| Page

of1 |

165

Device Time

™= ASUSTOR-PC 2018/09/13 15:40

Displaying 1 -4 of 4
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2.4 Informacion: ver informacion de conexién del NAS, uso, estatus y mas...

@ EZ Sync Manager

B File Connection information
& Connection M : Lo ‘
D Log File Information

- . Disk volume: Volume 1
. Information
Used: 12647 GB

L} Settings Free: 34378
"E Recycle Bin EZ Sync file:
Contain: 2 files, 1 folders
Size: 0.00B
Last synchronized on: 2018/09/13 15:40
[Text2.txt

2.5 Ajustes: General, papelera de reciclaje, avanzado.

Connected devices:

File History Settings:

Recycle Bin:
Contain:
Size:

Last deleted:

2.5.1 General: El historial de archivos puede guardar hasta 64 versiones de un archivo y eliminara automaticamente la

version mas antigua cuando se haya excedido el conjunto de valores.

@ EZ Sync Manager

E File Recycle Bin

€3 Connection File History Settings

D Log Number of file history backups:

= . File hist limit:
5= Information e istory age fimi

Delete Iog If

Log count exceeds:

@ Recycle Bin o
Log time is older than:

Advanced

32

No limitation

No limitation

Mo limitation
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2.5.2 Reglas de la papelera de reciclaje: active o desactive la papelera de reciclaje y configure las reglas de eliminacion
automatica.

@ EZ Sync Manager o

E File General Recycle Bin Advanced

&> Connection Recycle Bin Rules

D Log ( Enable Recycle Bin )

Delete file if deleted time is older than: Mo limitation v

5= Information

‘No limitation

3 months
Recycle Bin 6 months

1 year

2.5.3 Avanzado: Elija qué datos de volumen que se sincronizaran.
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@ EZ Sync Manager

@ File General Recycle Bin Advanced
€3 Connection File Location

D Log Disk wvolume: Volume 1
o

u§ Information

Recycle Bin

2.6 Papelera de reciclaje

@ EZ Sync Manager 3

.

1 2
E File ? f Rerycle Bih »
O-

& Connection * []

&

D Log Name ~ Folder path

8= Information 2l IMG_8540_20180904 184210JPG EZ Sync

. "1 ASUSTOR EZ Sync.Ink EZ Sync
{:} Settings o

B Rocvde b /| 10GbEE/EAIEEE | ASUSTOR.. EZSync
ecycle Bin

| Page | 1 of 1 |

i

® O
v
Date deleted Version
09/13/2018 15:09 1
09/13/2018 15:09 1
09/13/2018 15:09 1

Displaying 1 - 3 of 3
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1. Restaurar: Restaurar archivo(s) a la localizacién original.
2. Descargas: Transferir archivos a ordenador.
3. Borrar: Borrar archivo(s) permanentemente.

4. Vaciar: Borrar todos los archivos permanentemente.

Control de acceso

Usuarios locales

Aqui podra administrar (agregar, editar o quitar) los usuarios locales en el sistema y asignar sus
derechos de acceso a carpetas compartidas.

Los nombres de usuario admiten juegos de caracteres de varios bytes (como chino, japonés, coreano
y cirilico) y pueden contener hasta 32 caracteres. Caracteres no admitidos: # $ % *+ =[] :; "'
< >, ? /. Los nombres de usuario no pueden empezar por @- - ni empezar o terminar por un espacio

en blanco. Los nombres de usuario no pueden contener espacios en blanco consecutivos.

Access Control F' - O X
Local Users Add -

¥} Local Groups Name = Description Quota Status

Domain Users admin Admin - Active

guest guest - Active
Domain Groups

= Shared Folders

9 App Privileges

F5y

Page | 1 | of1 Displaying 1- 2 of 2

Current Mumber of Users: 2
Maximum Number of Users: 4096

Recordatorio: si solo tiene unos pocos usuarios en el sistema, puede configurar los derechos
de acceso de cada uno de ellos individualmente.

En ADM, los derechos de acceso de un usuario respecto de las carpetas compartidas dependeran de
los derechos de acceso existentes del usuario y de los derechos de acceso del grupo al que
pertenezca el usuario. Se compararan ambos conjuntos de derechos de acceso para poder
determinar la prioridad. Por cuestiones practicas, el sistema proporciona un modo de vista previa que
permite obtener una vista previa preliminar de cualquier cambio realizado en los derechos de acceso.
Importar usuarios: Puede crear cuentas de usuarios importando listas de usuarios.

#Para crear listas de usuarios:

Método 1. Usar un editor de texto:

71



1. Abrir un nuevo archivo con el editor de texto.

2. Introduzca la Informacion del usuario en el siguiente orden y separado por semi columna (;)
e Nombre de usuario

e Contrasenfa

e Descripcion

e Correo electrdnico

e Cuota (GB) (esto se aplicara a todos los volumenes existentes)

e Grupo (si quiere afiadir usuarios a multiples grupos, use coma para separar el nombre de los
grupos)

3. Valla a la siguiente linea y repita los el paso 2 hasta introducir todos los usuarios que necesite.
Cada linea indica la informacion de cada usuario.

4. Guarde el archivo en formato UTF-8.

Método 2. Use Microsoft Excel:

1. Abra un archivo Excel.

2. Introduzca la Informacién del usuario en el siguiente orden y separado por semi columna (;)
e Nombre de usuario

e Contrasefa

e Descripcién

e Correo electrdénico

e Cuota (GB) (esto se aplicara a todos los volimenes existentes)

e Grupo (si quiere afiadir usuarios a multiples grupos, use coma para separar el nombre de los
grupos)

3. Valla a la siguiente linea y repita los el paso 2 hasta introducir todos los usuarios que necesite.
Cada linea indica la informacién de cada usuario.

4. Guarde el archivo en formato csv.
Nota
Todos los campos son opcionales excepto nombre de usuario y contraseina.

e El archivo a cargar no debe exceder de 1MB de tamaiio
e El contenido del archive no puede ser nulo o vacio
e El maximo namero de lineas no puede exceder 4000

Acerca de los usuarios locales

Tras la inicializacién, el sistema creard automaticamente cuentas de usuario para “admin” e
“invitado”. “admin” es la cuenta de administrador predeterminada y posee la mayoria de los derechos
de acceso. Si lo desea, puede cambiar los derechos de acceso y la contrasefia de esta cuenta.
“invitado” es la cuenta de invitado predeterminada, que solo puede utilizarse con CIFS/SAMBA y AFP.
Esta cuenta no dispone de derechos de autenticacion e inicio de sesion, por lo que no es posible

cambiar su contrasefa.

Mas informacion
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Appendix 7.1 — Tabla de asignacign de permisos

Grupos locales

Aqui podra administrar (agregar, editar o quitar) los grupos locales en el sistema y asignar sus
derechos de acceso a carpetas compartidas.

Access Control " - o X

i Local Users Add

Local Groups GID Mame = Description

i Domain Users 999 administrators administrator group

100 users default user grou|
ii Domain Groups group

2= Shared Folders

9 App Privileges

o

Page | 1 | of1 Displaying 1- 2 of 2

Recordatorio: si dispone de un nimero relativamente grande de usuarios en el sistema,
puede asignar los derechos de acceso por grupo de usuarios en lugar de tener que
asignarlos individualmente para cada usuario.

Within ADM, a single user’s access rights with regards to shared folders will depend on the user’s
existing access rights and on the access rights of the group that the user belongs to. Both sets of
access rights will be checked against each other in order to determine priority (please see Appendix
7.1). For convenience, the system provides a preview mode which allows you to first preview any
changes that you make to access rights.

Acerca de los grupos locales

Tras la inicializacidn, el sistema creard automaticamente dos grupos de usuarios “administradores” y
“usuarios”. "administradores” es el grupo administrador predeterminado. Si se agrega un usuario a
este grupo, dispondra de la mayoria de los derechos de acceso de administrador. La cuenta “admin.

pertenece al grupo “administradores” de forma predeterminada y no se puede quitar de este.

"

Mas informacion

Appendix 7.1 — Tabla de asignhacign de permisos

Usuarios del dominio
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Aqui podra ver todas las cuentas de usuario de AD y administrar sus derechos de acceso a las
carpetas compartidas una vez que haya agregado su NAS a un dominio AD.

D Access Control " - o ~
i Local Users
ii Local Groups Mame Description
Domain Groups
#| Shared Folders

Q App Privileges

i

Recordatorio: el NAS de ASUSTOR admite mas de 200.000 usuarios y grupos de AD. La
primera vez que se una a un dominio AD, en funcion del nimero de usuarios y grupos, es
posible que tarden un poco en aparecer.

Mas informacion
Appendix 7.1 — Tabla de asignacién de permisos

Grupos del dominio

Aqui podra ver todos los grupos de usuarios de AD y administrar sus derechos de acceso a las
carpetas compartidas una vez que haya agregado su NAS a un dominio AD.

Recordatorio: el NAS de ASUSTOR admite mas de 200.000 usuarios y grupos de AD. La
primera vez que se una a un dominio AD, en funcion del nimero de usuarios y grupos, es
posible que tarden un poco en aparecer.
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B Access Control 7 - O X
.
§ Local Users
.. ~ .
¥} Local Groups Mame Description
.
] Domain Users
8 Shared Folders

0 App Privileges

o data

i1

Page 1 of1

Last update: --

Mas informacion
Appendix 7.1 — Tabla de asignacién de permisos

Carpetas compartidas

Aqui podra administrar sus carpetas compartidas y configurar sus derechos de acceso en relacion con
los usuarios y grupos de usuarios. Las carpetas compartidas permiten convertir su NAS en un
servidor de archivos. Son fundamentales para compartir archivos con el mundo exterior. En
consecuencia, es muy importante configurar sus derechos de acceso correctamente para administrar
sus datos.

Access Control " - o x

.
§ localUsers Shared Folders Virtual Drive CIFS Folder

ii Local Groups

Add
§ Domain U
| omain Users Name = Description Size | Recycle Bin Size Volume
ii Domain Groups =1 Download Download default shared folder 8.00 KB 0.00 B Volume 1
= ome ome directory . . ‘olume
Shared Folders H H directs 123 MB 0.00 B Vol 1
- =1 Media Media default shared folder 4.00 KB 0.00 B Volume 1
0 App Privileges
Music Music default shared folder 4.00 KB 0.00 8 Volume 1
MyArchivel The Myarchive device share 627.58 GB 0008 -
Plex Default location for Plex library. 877.13 ME 0.00 B Volume 1
Public System default share 43.77 GB 0.00 B Volume 1
Surveillance Surveillance default shared folder 4.00 KB 0.00 8 Volume 1
User Homes All users' home directories 1.23 MB 0.00 8 Volume 1

Page 1  ofl s Displaying 1 - 11 of 11
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= Invisible en "Red" o "Mis sitios de red": esta configuracion solo se aplica si utiliza Microsoft Windows. Al
activar esta configuracion, su NAS dejara de aparecer de forma automatica en “Red” o “Mis lugares de red”.
Tenga en cuenta que la activacion de esta opcidn no afectara la conexién con su NAS de ningin modo.

Access Control | Edit - MyArchivel o2
Local Users
Local Groups
Diemetn Wzt The MyArchive device s Eycle Bin Size Volume
Domain Groups Disk volume 0.00 B Volume 1
Invisible in "Netwark" or "My Network Places" 0008 Volume 1
R Enable Network Recycle Bin 0.00 B Volume 1

0.00 B Volume 1
0.00B --

0.00B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1

Displaying 1- 11 of 11

=< Vaciar Papelera de reciclaje: Haga clic en este botdn para vaciar todo el contenido en la
Papelera de reciclaje de esta carpeta compartida de inmediato.

Access 7 — O x

es

Control

Edit - MyArchive1

ocal Groups

The chive device s gycle Bin Size Volume
Domain Groups Disk volume 0.00 B Volume 1
Invisible in "Network” or "My Netwark Places” 0.00 8 Volume 1
Enable Network Recycle Bin 0.00 B Volume 1
Only accessible by administrator group users 0.00 B Volume 1
0.00B -
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1

0.00 B Volume 1

Displaying 1- 11 of 11

= Cifrar esta carpeta compartida: aqui puede elegir si desea cifrar su carpeta compartida y si
desea que se monte automaticamente cuando se inicie el sistema. Si elige cifrar la carpeta,
cuando se reinicie el sistema, tendra que introducir manualmente la contrasefa o importar la clave
de cifrado de la carpeta para poder acceder a ella. Las carpetas cifradas suelen utilizarse para
guardar datos criticos o confidenciales. Si pierde su NAS, no tendra que preocuparse de si cae en
malas manos, ya que sus datos no se veran comprometidos.

= Convertir al nuevo mecanismo de cifrado de ASUSTOR: esta opcion solamente aparecera en
“Editar” para carpetas cifradas que se hayan cifrado utilizando el mecanismo de cifrado anterior
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de ASUSTOR. La conversion al nuevo mecanismo de cifrado requerira espacio de volumen
adicional para almacenar temporalmente todos los archivos originalmente en la carpeta. Este
espacio requerido es la capacidad total de todos los archivos de la carpeta compartida.

< Exportar e importar clave cifrada: seleccione “Exportar clave cifrada” para descargar la clave
cifrada al equipo. Cuando necesite montar una carpeta cifrada, puede seleccionar “Escribir
contrasefia” o “Importar clave cifrada” para montar la carpeta compartida y comenzar a
acceder a ella.

s " - 0O X
G Access Control | Edit - Media |

Local Users .
Information Windows ACL

Local Groups

Name: Media

Domain Users | - Sire Volum
Description: Media default shared fo yele Bin Size Volume

Domain Groups . 0.00B Volume 1
Disk volume: Volume1 v

PP 0.00 B Vol 1
Shared Folders Invisible in "Network” or "My Network Places” olume

; i 0.00 B Volume 1
%) App Privileges Enable Network Recycle Bin

Only accessible by administrator group users LEIE e

Encrypt this shared folder 0.008B -

Password: I:lo 0.00 B Volume 1

Confirm password: 0.00 B Volume 1

Auta-mount at system startup 0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1

Displaying 1- 11 of 11

Cancel

Recordatorio: puede elegir activar o desactivar el cifrado de carpetas incluso después de que
se hayan creado. El cifrado esta disponible para utilizarse con todas las carpetas
compartidas y no esta solamente limitado a las carpetas predeterminadas del sistema.
Normalmente, la velocidad de acceso a las carpetas cifradas sera mas lento que el de las
carpetas sin cifrar.

Advertencia:

1. Cuando utilice carpetas compartidas cifradas, aseglrese de recordar su contraseiia. De lo
contrario, no se podran recuperar los datos en la carpeta compartida.

2. Las versiones anteriores de ADM no pueden leer el contenido de la carpeta compartida
cifrada utilizando el nuevo mecanismo de cifrado introducido en ADM 2.4.0. Si desea utilizar
la version de firmware 2.3.1 o una anterior, descifre primero las carpetas compartidas que
se cifraron utilizando el nuevo mecanismo de cifrado antes de pasar a la version anterior.

= Privilegios NFS: aqui puede configurar los privilegios NFS para carpetas individuales después de
ctivar el servicio NFS.
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B RUERWe]|  Add New Shared Folder

.
§ Local Users

.s L
¥} local Groups Please set the access rights for this shared folder: [
s q (C) Read & Write for all users b
¥ Domain Users Size Volume
. (® Read Only for all users, Read & Write for administrators 1
¥} Domain Groups )0 B Volume 1
O By user
=3 Shared Folders NN )0 B Volume 1
9 App Privileges Frivileges for anonymous FTR/WebDAY: Deny Access v P 3 BEm
Enable Windows ACLE Deny Access 0 B Valume 1
Read & Write 0E --
Read Only
D0 B Volume 1
)0 B Volume 1
)0 B Volume 1
J0 B Volume 1
isplaying 1- 11 of 11

Acerca de las carpetas compartidas

Tras la inicializacion, el sistema creara automaticamente una carpeta compartida “publica”. De forma
predeterminada, todos los usuarios podran acceder a los archivos en esta carpeta. Asimismo, el
sistema creara de forma automatica un carpeta personal para cada usuario (mediante el nombre de
cuenta del usuario) a la que solo podra acceder el usuario mencionado por defecto.

< Windows ACL: Aqui podra elegir activar o desactivar Windows ACL para carpetas compartidas
especificadas.

B Access Control 7 - b0 X
— Edit - Media E

.
§ Local Users
Information Windows ACL |

ii Local Groups

. Settings )
¥ Domain Users Please note the following: lecycle Bin Size Volume
ii Domain Groups (1) You can medify permissions from File Explerer or through samba if ACL is enabled. But if 0.00 B Volume 1

ACLis disabled you will only be allowed to medify permissions from File Explorer.

3 Shared Folders (2) If you disable ACL. All ACL permissions will be cleared and all files will be reset to full LEIE el

i - permissions, 0.00 B Volume 1
D App Privileges (3) Users will need both shared folder permissions and file permissions in order to access files

under shared folders with or without Windows ACL enabled. 0.00 B Volume 1

Enable Windows ACL 0008 --

0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1
0.00 B Volume 1

Displaying 1- 11 of 11

About Windows ACL
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1. Después de activar Windows ACL, podra utilizar el Explorador de archivos de ADM o el Explorador

de Microsoft Windows para configurar los permisos. Después de desactivar Windows ACL, solo
podréa configurar permisos desde el Explorador de archivos de ADM.

2. Las siguientes carpetas compartidas no son compatibles con los permisos de Windows ACL: Inicio,

Inicio del usuario, Galeria, Web, Vigilancia, Mis archivos, Papelera de reciclaje de la red,
dispositivos virtuales, dispositivos externos (discos duros USB, unidades dpticas).

3. Después de activar Windows ACL para una carpeta compartida, a dicha carpeta compartida y
todas las subcarpetas y archivos incluidos en ella se les puede asignar permisos de grupo o
usuario.

4. Si activa Windows ACL y mas tarde decide desactivarlo, a todos los archivos y carpetas se les
reasignara permisos de Lectura y Escritura para todos los usuarios.

5. No importa si esta utilizando Windows ACL o no, los usuarios seguirdn necesitando permisos para

archivos y carpetas compartidas para poder acceder a los archivos.

=< Carpeta - Derechos de acceso: Los derechos de acceso a carpetas compartidas son el primer
nivel de los derechos de acceso que seran examinados. Aqui podra editarlos.
Access({ Edit Shared Folder Privileges - Media B j Tl
i =8 | Folders - Access Rights |
§§ LocalGra
" Local Users v [
i Domain U i ;)Iume
Name = Preview Group DA RW RO
¥} Domain§ admin Read & Write Read & Write pime 1
guest Deny Access - e
%) App Privil !
lume 1
lume 1
lume 1
[ Page 1 of1] hry Displaying 1-20f2  Jlume 1
Anonymous FTR/WebDAV: | Deny Access 7 _Iume1
lg1-1of
o

Mas informacion
Appendix 7.1 — Tabla de asignacign de permisos

Unidad virtual

Puede montar un archivo de imagen ISO (archivo .iso) como unidad virtual y buscar directamente el

contenido de dicho archivo. La funcién de unidad virtual de ADM también proporciona una
configuracion de control de acceso simplificada que permite configurar el acceso para todos los
usuarios o limitar dicho acceso solamente a los administradores.
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Access Control
.
§ Local Users
1y
¥} Local Groups
. .
§ Domain Users
(1] -
¥} Domain Groups

Shared Folders

9 App Privileges

Mount
Name = Description
Page | 1 of 1
This iso file will be mounted as 2 shared folder. You wi
section.

= - O X
CIFS Folder
Size
S No data
| be able to configure its access rights in the shared folders

Carpeta CIFS

Aqui, puede montar carpetas remotas como carpetas CIFS compartidas y configurar sus permisos de
uso de acuerdo a los usuarios o grupos de usuarios.

Invisible en "Red" o "Mis sitios de red": esta configuracién solo se aplica si utiliza Microsoft Windows.
Al activar esta configuracién, su NAS dejara de aparecer de forma automatica en “Red” o “Mis
lugares de red”. Tenga en cuenta que la activacion de esta opcion no afectara la conexidon con su NAS

de ningln modo.

Montaje automatico al arrancar el sistema: Puede seleccionar si desea montar automaticamente en el
inicio del sistema. Si no ha activado este elemento, la carpeta CIFS se eliminard automaticamente la
proxima vez que se inicie el sistema.

Access Control
°
[ ] Local Users
ss
¥} Llocal Groups
. .
¥ Domain Users
.e .
¥} Domain Groups

Shared Folders

0 App Privileges

Shared Folders Virtual Drive CIFS Folder

Mount

Name = | Description Remote folder

Page | 1 | of1

53

Auto-Mount

Mo data
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Privilegios de aplicaciones

Aqui podra configurar los derechos de acceso de los usuarios o grupos de usuarios a las aplicaciones.
Por ejemplo, si a la cuenta de un usuario determinado se le deniega el acceso a la aplicacién
Surveillance Center, una vez que este inicie sesion, no podra ver el icono de la aplicacién
Surveillance Center en su pantalla de inicio de ADM. El usuario no tendra ningin modo de abrir o
acceder a dicha aplicacién.

Access Control B - = X
.

§ Local Users Users

i" Local Groups

s X .
§ Domain Users Name Status Accessible Users

i" Domain Groups phpMyadmin  Enable

# Shared Folders Pydio Enable

X WordPress Enable
‘A App Privileges

Plex Media Ser... Enable
VirtualBox Enable
ASUSTOR Portal Enable
KoDI Enable
Nextcloud Enable
Avast Anti-Virus Enable

Page | 1 of1 s Displaying 1-150f 15

Note: Privilege settings are only for non-[administrators] group users,

= Las aplicaciones web pueden ser publicas (p.ej., WordPress) o tener su propio sistema de
administracion de cuentas (p.ej., Joomla). Por consiguiente, no es posible restringir su acceso
mediante ADM.

= En cuanto a los usuarios del dominio, el sistema solo ofrecera la opcidén de configurar sus derechos
de acceso a File Explorer.

Copia de seguridad y restauracion

Sincronizacion remota

La sincronizacion remota (Rsync) permite que su NAS pueda utilizarse como destino u origen de copia
de seguridad. Cuando utilice su NAS como origen de copia de seguridad, podra hacer una copia de
seguridad desde su NAS en otro NAS de ASUSTOR o servidor compatible con Rsync. Cuando utilice su
NAS como destino de copia de seguridad, podra hacer una copia de seguridad desde otro NAS de
ASUSTOR o servidor compatible con Rsync en su NAS.
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Backup & Restore i - o x
e

= FIPBackup Remote sync (rsync) supports the replication of data between your NAS and other rsync-compatible server(s).
nternal Backup Create

B external Backup Name Last Backup Next Backup Status
RsyncBackup1 1/16/2015 AM 10:31 - Finished
@) One Touch Backup
Cloud Backup

System Settings

= Utilizar transmision cifrada: si utiliza la transmision cifrada, tendrd que introducir la informacién
de conexion SSH del otro host ademas de la informacién de su cuenta Rsync.

= Utilizar sincronizacion de carpetas 1 en 1: Si decide utilizar la sincronizacion de carpetas 1 en
1, todos los datos en la carpeta de destino designada se sincronizaran con los datos en su carpeta
de origen (solo puede seleccionar una carpeta). Los contenidos de ambas carpetas seran idénticos.
Si decide no utilizar esta funcidn, todas las carpetas de origen seleccionas (puede seleccionar varias
carpetas), se copiaradn una a una en la carpeta de destino.

=< Conservar archivos extra en el destino: una vez se hayan terminado de copiar y sincronizar los
archivos, los datos en el origen y el destino seran idénticos. Sin embargo, a veces hay archivos
adicionales en el destino. Estos archivos solo estan presentes en el destino, pero no en el origen. Al
activar esta opcidn, los archivos adicionales se conservaran integramente en el destino.

< Modo de archivo (copia de seguridad incremental): tras activar esta funcién, los trabajos de
copia de seguridad sucesivos (después del primer trabajo de copia de seguridad) solo copiaran los
datos que han cambiado desde el ultimo trabajo de copia de seguridad (nivel de bloque). Por ejemplo,
si ha realizado pequefios cambios en un archivo de 10 MB, la copia de seguridad incremental solo
copiara las partes en las que haya realizado cambios. Esto puede recudir significativamente el uso
del ancho de banda.

< Comprimir datos durante la transferencia: Durante la copia de seguridad, puede comprimir los
datos que se estan transfiriendo reduciendo el uso del ancho de banda.

=+ Conservar metadatos de archivo: al activar esta opcidon, se enviaran al destino ciertas
propiedades de archivo (permisos, extensiones, atributos, propietario, grupos, etc.) junto con el
archivo.

=+ Soporte de replicacion de archivos dispersos: solo es preciso activar esta opcion si los datos
que dese copiar contienen archivos dispersos. Por lo general, no se debe activar esta opcion.

+ Modo de misioén: algunos trabajos de copia de seguridad pueden detenerse debido a varios
problemas de conexién con un servidor ocupado en el otro extremo. La opcion Modo de mision de
ASUSTOR permite configurar el nUmero de intentos de conexion y el intervalo de tiempo de los
intentos de conexidn para garantizar que el trabajo de seguridad se realice correctamente. Esto
también proporciona a los administradores de TI una gran flexibilidad cuando configuran trabajos
de copia de seguridad.
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Recordatorio: si utiliza su NAS junto con otro NAS de ASUSTOR remoto y desea utilizar la
sincronizacion, no olvide activar la funcién de servidor Rsync en el NAS remoto (Servicios -
>Servidor Rsync).

Mas informacion
NAS 259 - Using Remote Sync (Rsync) to Protect Your Data

NAS 351 - Remote Sync (Rsync): Best Practice

Copia de seguridad FTP

La copia de seguridad FTP permite utilizar el NAS como destino u origen de copia de seguridad.
Cuando utilice su NAS como origen de copia de seguridad, podra hacer una copia de seguridad desde
su NAS en otro NAS de ASUSTOR o servidor FTP. Cuando utilice su NAS como destino de copia de
seguridad, podra hacer una copia de seguridad desde otro NAS de ASUSTOR o servidor FTP en su
NAS.

Backup & Restore v - o *

Remote Sync FTP Backup

FTP Backup Here you can back up the data from this NAS to an FTP server or vice versa.

nternal Backup Create
B external Backup MName Last Backup Next Backup Status
@) One Touch Backup

Cloud Backup

System Settings

< Modo de misidén: algunos trabajos de copia de seguridad pueden detenerse debido a varios
problemas de conexién con un servidor ocupado en el otro extremo. La opcion Modo de mision de
ASUSTOR permite configurar el nimero de intentos de conexion y el intervalo de tiempo de los
intentos de conexion para garantizar que el trabajo de seguridad se realice correctamente. Esto
también proporciona a los administradores de TI una gran flexibilidad cuando configuran trabajos
de copia de seguridad.

Recordatorio: si utiliza su NAS junto con otro NAS de ASUSTOR remoto y desea utilizar la
sincronizacién, no olvide activar la funcién de servidor FTP en el NAS remoto (Servicios -
>Servidor FTP).

Acerca de la copia de seguridad FTP
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Normalmente, la copia de seguridad FTP se puede utilizar con la mayoria de los servidores FTP. Sin
embargo, a veces hay problemas de incompatibilidad. Por consiguiente, se recomienda utilizar dos
unidades NAS de ASUSTOR para ejecutar trabajos de copia de seguridad.

Mas informacion
NAS 257 - FTP Backup

Backup Interno

La copia de seguridad interna permite realizar copias de seguridad de los datos del NAS a carpetas
compartidas locales. El uso de seguridad interna con los discos MyArchive crea una solucion perfecta
de copia de seguridad fuera la unidad.

Backup & Restore " - 0 x

Remote Sync External Backup

=+ FTP Backup Here you can back up the data from this NAS to an external device or vice versa.

nternal Backup Create
MName Last Backup Mext Backup Status
@) One Touch Backup

Cloud Backup

System Settings

= Utilizar sincronizacion de carpetas 1 en 1: Si decide utilizar la sincronizacion de carpetas 1 en
1, todos los datos en la carpeta de destino designada se sincronizaran con los datos en su carpeta
de origen (solo puede seleccionar una carpeta). Los contenidos de ambas carpetas seran idénticos.
Si decide no utilizar esta funcidn, todas las carpetas de origen seleccionas (puede seleccionar varias
carpetas), se copiardn una a una en la carpeta de destino.

< Permiso de archivo preferido para todos los usuarios en el destino: Si el estado de ACL de
la fuente y el destino no son lo mismo, este ajuste de permisos se aplicara a los archivos en el
destino.

< Mantener propietario: Por defecto, el propietario de los archivos en el destino sera el usuario que
ha creado la tarea de respaldo. Al habilitar esta opcidon se permitird mantener la propiedad original
de los archivos en el destino.

=+ Soporte de replicacion de archivos dispersos: solo es preciso activar esta opcién si los datos
que dese copiar contienen archivos dispersos. Por lo general, no se debe activar esta opcion.

Copia de seguridad externa

Aqui podra hacer una copia de seguridad de sus datos desde unidades USB o discos duros externos
eSATA a su NAS o hacer una copia de seguridad desde su NAS a estos discos duros externos.
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Ademas de admitir la copia de seguridad bidireccional, esta funcion también admite las copias de
seguridad programadas, lo que garantiza que los datos se copien siempre.

+ Modo de misién: algunos trabajos de copia de seguridad pueden detenerse debido a varios
problemas de conexién con un servidor ocupado en el otro extremo. La opcién Modo de misién de
ASUSTOR permite configurar el nimero de intentos de conexién y el intervalo de tiempo de los
intentos de conexién para garantizar que el trabajo de seguridad se realice correctamente. Esto
también proporciona a los administradores de TI una gran flexibilidad cuando configuran trabajos
de copia de seguridad.

Backup & Restore

Remote Sync Amazon 53

=+ FTPBackup Here you can back up the data from this NAS to Amazan 53 (Simple Starage Service) or vice versa. Before getting
started, please make sure your system time and timezone are set correctly. It is suggested that you synchronize the time
nternal Backup on your NAS with a NTP server,

B external Backup Create

®) One Touch Backup MName Last Backup Mext Backup Status

¢y Cloud Backup

System Settings

One Touch Backup

Nota: esta funcién puede variar en funcion del modelo de NAS utilizado.

One Touch Backup permite establecer el valor predeterminado de la funcién del botén de copia de
seguridad USB disponible en la parte delantera de su NAS. Aqui podra designar su direcciéon y directorio
de copia de seguridad preferidos. Tras configurar One Touch Backup y conectar una unidad USB externa
a su NAS, solo tendra que pulsar el botén de copia de seguridad USB para ejecutar el trabajo de copia
de seguridad.

< Modos de transferencia:

De dispositivo USB a NAS: el sistema hara una copia de seguridad de todo el contenido de la unidad
USB, basandose en la estructura de directorios existente, y la copiara en la ruta de carpeta del NAS
especificada.

De NAS a dispositivo USB: el sistema hara una copia de seguridad del contenido del directorio NAS
especificado y, basandose en la estructura de directorios existente, la copiara en el directorio raiz
de la unidad USB.

< Método de copia de seguridad:

Copiar: si selecciona este método, el sistema copiara sus datos del origen de copia de seguridad al
destino, ya sea el dispositivo USB o su NAS. Se sustituiran los archivos o carpetas del mismo nombre
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y se conservaran los archivos adicionales en el destino. Este método es adecuado para copias de
seguridad que solo se realizan una vez.

Sincronizacion: si selecciona este método, todos los datos en la carpeta de destino designada se
sincronizaran con los datos en su carpeta de destino. Los contenidos de ambas carpetas seran
idénticos. Se eliminaran de forma automatica los archivos adicionales en el destino. Este método es
adecuado para garantizar la copia de seguridad de la mayoria de los datos y para copias de seguridad
semanales. Por ejemplo, puede hacer copias de seguridad de los datos de su NAS de forma regular
si siempre tiene una unidad USB conectada a su NAS para este fin.

Guardar en nueva carpeta: tras seleccionar este método, tendrad que especificar un formato de
asignacion de nombres para la nueva carpeta. Cada vez que ejecute un trabajo de copia de seguridad,
el sistema creara una nueva carpeta de acuerdo con este formato y guardara la copia de datos de
seguridad en la carpeta. Este método es adecuado para quienes desean conservar copias completas
de cada trabajo de seguridad o para quienes simplemente quieren hacer una copia de seguridad
regular de sus datos desde dispositivos externos en su NAS. Por ejemplo, puede hacer una copia de
seguridad de sus datos desde su ordenador del trabajo en su unidad USB y después guardar la copia
de seguridad de los datos desde su unidad USB en su NAS en casa.

Backup & Restore v - o x

Remote Sync One Touch Backup

FTP Backup

[~

Hil
4F

Settings

Here you can configure the action of the USE button located on the front of the NAS. After configuration, you will be
able to conveniently perform USE backup jobs at the push of a buttan.

g External Backup Eject USB device when backup completes

Transfer mode: (® Disable
*  One Touch Backup

() From USE device to NAS

,: Internal Backup

Cloud Backup (O From NAS ta USB device

‘n} System Settings

Last Backup:
Status:

Acerca de One Touch Backup

Al mantener pulsado el botéon de copia de seguridad USB durante 1,5 segundos, se iniciara One Touch
Backup. Durante el proceso de copia de seguridad, la luz del indicador LED de copia de seguridad USB
parpadeara de forma permanente. Una vez haya finalizado el proceso de copia de seguridad, la luz
dejara de parpadear y volvera al estado previo. Si desea desactivar One Touch Backup, puede ajustar
esta opcion en consecuencia.

Copia de seguridad en nube

Nota: esta funcion puede variar en funcion del modelo de NAS utilizado.
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La copia de seguridad en la nube permite programar copias de seguridad de los datos de su NAS en
un espacio de almacenamiento en la nube o hacer una copia de seguridad de los datos desde un
almacenamiento en la nube en su NAS. El servicio de almacenamiento disponible actualmente es:

Amazon S3

<+ Modo de misién: algunos trabajos de copia de seguridad pueden detenerse debido a varios
problemas de conexidén con un servidor ocupado en el otro extremo. La opcién Modo de mision de
ASUSTOR permite configurar el nimero de intentos de conexién y el intervalo de tiempo de los
intentos de conexién para garantizar que el trabajo de seguridad se realice correctamente. Esto
también proporciona a los administradores de TI una gran flexibilidad cuando configuran trabajos
de copia de seguridad.

Backup & Restore

Remote Sync Amazon S3

=+ FTPBackup Here you can back up the data from this NAS to Amazan S3 (Simple Starage Service) or vice versa, Before getting
started, please make sure your system time and timezone are set correctly. It is suggested that you synchronize the time
nternal Backup on your NAS with a NTP server.

B external Backup Create

©) One Touch Backup MName Last Backup MNext Backup Status

¢ Cloud Backup

System Settings

Mas informacion
NAS 254 - Cloud Backup

Configuracion del sistema

Aqui podra exportar o restaurar parametros del sistema en formato .bak (extensién de archivo). Esta
funcion también permite programar copias de seguridad para que pueda crear trabajos de seguridad
programados y luego exportar los parametros a una ubicacion especificada en su NAS.
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(D)) Backup & Restore
Remote Sync System Settings
== FTP Backup Backup

; Internal Backup Here you can back up the system settings.

Export Settings Scheduled Export
External Backup
Restore

@) One Touch Back
ne fouch Backup Here you can restore the system settings.

Cloud Backup

System Settings

Impart Settings

App Central

Nota: esta funcion puede variar en funcion del modelo de NAS utilizado.

Puede utilizar App Central para descargar aplicaciones disefiadas para utilizarse con su NAS. App
Central le ofrece una gran variedad de aplicaciones para que pueda instalar software adecuado a sus
necesidades. App Central satisfara todas sus necesidades, tanto si estan relacionadas con el
entretenimiento digital, el comercio electrdnico, los blogs o el disefio de sitios web.

<> App Central o P - O %
My
3 C Name v
Installed
@upsae E — h
5 Manual Install ¢
5 Log ASUSTOR Portal Avast Anti-Virus DataSync for Dropbaox DataSync for hubit
1.0.168 10.1.r38
{} Settings Multimedia, ASUSTOR Port... Security, Business Applicati.. Backup & Sync, Business A.. Backup 55 ync, Business A.. Backup & Sync
g Installed Installed Install nstal nstall
rowse
B3 Al Apps r
w
¥t Top Apps DataSync for Microso. FTP Explor
101N 1.0.2.r441
(’A Latest Apps ackup & Sync, Bi ss A, Fram Utility, Download, Backup ...
i= Categories ta nstall Instalied Installed Instalied
Beta Apps
" m i a ‘:‘ r-‘

= Antes de proceder a la descarga de aplicaciones, debera registrarse e iniciar sesién con un ID de

ASUSTOR valido. Please see Registration 3.1.13 for Mss informacion.

Las aplicaciones que instale estaran inmediatamente disponibles después de la instalacion.

Si desinstala una aplicacién, también se eliminaran toda la informacién y los parametros
relacionados con dicha aplicacion. Si desea reinstalar una aplicacién, el sistema no podra
restablecer el estado previo de la aplicacién con la informacién y los parametros que tenia.
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Acerca de App Central

App Central puede contener aplicaciones desarrolladas por ASUSTOR, software de cédigo abierto y
software de otros desarrolladores. Para las aplicaciones que han sido verificadas oficialmente,
ASUSTOR ofrece una garantia limitada respecto de su instalacion y ejecucion. Si tiene alguna
pregunta relacionada con una aplicacion en particular, pdngase en contacto con el desarrollador
directamente.

ASUSTOR no puede garantizar la estabilidad del sistema si instala aplicaciones que no han sido
verificadas oficialmente. En caso de instalar dichas aplicaciones, tendrd que asumir la responsabilidad
que ello implica. Antes de empezar a utilizar App Central, lee y acepte las condiciones de uso.

Al actualizar ADM, se recomienda que también actualice simultadneamente todas las aplicaciones de
ASUSTOR para mantener la compatibilidad con la Gltima versiéon de ADM. Esto permitird que su
ASUSTOR NAS funcione en condiciones 6ptimas.

=< Al actualizar ADM, también actualizar aplicaciones ASUSTOR activas que se convierten en
incompatibles:

=+  Establecer actualizaciones programadas automaticas: Después de habilitar esta opcion, todas las
aplicaciones ASUSTOR asociadas se actualizaran automaticamente cuando se actualice ADM.
Esto permitira que su ASUSTOR NAS Apps funcione en condiciones éptimas.

Nota: Si durante las actualizaciones de ASUSTOR App, el sistema se cierra o las
actualizaciones se interrumpen debido a causas desconocidas, el sistema intentara las
actualizaciones de nuevo en la siguiente hora programada.

Dispositivos externos

Disco

Aqui podra ver y formatear todas las unidades USB o discos duros externos eSATA conectados a su
NAS. Se admiten los siguientes sistemas de archivos:

Recordatorio: si no se puede detectar su dispositivo, pruebe a conectarlo de nuevo con otro
cable o puerto.

< FAT32: para Windows y Mac OS X
< NTFS: solo para Windows

< HFS+: solo para Mac OS X

< EXT4: solo para Linux
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U External Devices = — O =

o=
o= Overview Eject Format

_ USB1/ USB3.0 / FLASH DRIVE 14.40 GB free of 14.44 GB
é Printer . — ‘

@ win

@ s

EB Bluetooth

g Optical Drive

Mas informacion
Compatibility — Hard Disk

Impresora

Aqui podra ver todas las impresoras USB conectadas a su NAS vy sus registros de impresion.
Recordatorio: el NAS de ASUSTOR admite un maximo de tres impresoras USB.

=< Administracion: aqui puede activar y configurar nombres de dispositivo para AirPrint. Puede enviar
instrucciones de impresién de su dispositivo mévil Appel a su impresora si forman parte de la misma
red de area local que su NAS.

= Expulsar: Elimina y desconecta la conexion USB entre la impresora y NAS.

= Liberar: Libera la conexion de red entre la impresora IP USB vy el cliente (sélo para el modo
Impresora IP USB).

=+ Configuracién: Aqui puede especificar el modo para la impresora USB conectado.

=+ Impresora de Red: Seleccione este modo para compartir la impresora a través de la red.
Impresoras de red pueden acceder varios usuarios al mismo tiempo.

=< USB IP Impresora: Algunos clientes de Windows podria no ser capaces de utilizar las impresoras
en el modo de impresora de red, debido a los problemas del sistema de Windows. En tal caso, puede
configurar la impresora para el modo Impresora IP USB. El cliente puede utilizar el ACC (Centro de
Control de ASUSTOR) para conectar directamente a la impresora IP USB y enviar trabajos de
impresion. Este modo sélo le permite a un cliente conectarse a la vez.

= Borrar todos los trabajos pendientes: aqui puede cancelar todos los trabajos de impresion
pendientes.
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g External Devices o o0

B Ovenview Eject Release

! Disk

Brother
- “ HL-1110 series
& Printer —
e Wi-Fi

@ ues

Setting

9 Bluetooth

g Optical Drive

Mas informacion
Compatibility — USB Printer

Wi-Fi
Tras conectar su adaptador Wi-Fi USB a su NAS, podras ver informacién detallada aqui.

g External Devices [ ] o0

E§ Overview

. ASUSTek Computer, Inc. Click here
B ois USB-ACS6 802.11ac Network Adapter
é Printer
| ues
0 Bluetooth

g Optical Drive

Acerca del uso de Wi-Fi con su NAS

Si desea utilizar Wi-Fi con su NAS, consulte la lista de compatibilidades en el sitio web de ASUSTOR
antes de comprar un adaptador Wi-Fi. La intensidad y estabilidad de la sefial Wi-Fi variaran en
funcién del hardware que esté utilizando (p.€j., tarjeta de red Wi-Fi y punto de acceso inaldmbrico) y
de las barreras fisicas que pueda haber. Por consiguiente, ASUSTOR no garantiza la intensidad o

estabilidad de la sefal Wi-Fi. Para unos resultados 6ptimos, se recomienda una conexion Ethernet
con cable.
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Mas informacion
Compatibility — USB WiFi Dongle

SAI

Un

SAI puede proporcionar una fuente de alimentacion de reserva a su NAS en caso de pérdida de

energia. La utilizacién de un SAI puede proteger sus datos y NAS de interrupciones del servicio o

cie
-»>

rres inesperados.

SAI de red: aqui puede configurar su NAS para utilizarlo como un servidor SAI de red (modo
maestro) y especificar su direccién IP cuando conecte el cable USB del SAI a su NAS. Los demas
dispositivos que estén en la misma red de area local se estableceran en modo esclavo. En caso de
pérdida de energia, los dispositivos maestro y esclavo lo detectardn de inmediato y determinaran
si se deben iniciar o no los procedimientos de apagado en funcion del periodo de tiempo que se
haya establecido.

< Apagar: si el NAS recibe una notificacién de pérdida de energia del SAI, iniciara los

-

procedimientos de apagado normales.

Modo seguro: si el NAS recibe una notificacién de pérdida de energia del SAI, detendra todos los
servicios siguiendo los procedimientos normales y desmontara todos los volimenes de
almacenamiento. Si se ha activado la opcién "Si se produce una pérdida de energia, configure el

NAS para que vuelva a su estado previo una vez se haya restablecido la energia" (disponible en
Configuracion — Hardware — Alimentacion), una vez que el NAS se haya cerrado en modo seguro,
se encenderi automgsticamente cuando se haya restablecido la energia. (Esta funcidn esta
disponible para los dispositivos de la serie AS-6/7).

U External Devices [ ]

-]

e

Overview Preferences

Disk

ﬂ -
é Printer Model: ups

Wi-F Network UPS type: Network UPS server
1=kl

Network UPS support: Enable
| ues ] )
Wait period before shutting down the NAS: Shut down NAS immediately

@
a

Re

Bluetooth Network UPS server address:
i y : 1 hour 8 minutes
Optical Drive Remaining battery time:
Remaining power (%): 100 %

cordatorio: el Explorador de archivos solo puede mostrar los primeros 10.000 archivos

contenidos en carpetas.

Mas informacion
Compatibility - SAI
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Bluetooth

Una vez conectado un dispositivo Bluetooth al NAS, podra ver su informacién detallada aqui.
External Devices [ ] ‘

8= Overview

E Disk Broadcom Corporation 00:02:72:3RARET
é Printer 9 )

e Wi-Fi

@ ues

. Bluetooth

=] Optical Drive

Search Settings

Mas informacion
Compatibility — Bluetooth

Unidad Optica

Después de conectar una unidad dptica externa (CD, DVD y Blu-ray) al dispositivo NAS a través de
USB, puede utilizar el explorador de archivos para acceder directamente a cualquier archivo del que
haya hecho una copia de seguridad en el medio 6ptico e, incluso, transferir archivos desde dicho
medio a su dispositivo NAS mediante la funcion Arrastrar y colocar para acceso futuro.

D External Devices [ ]
a= -
p= Overview Eject Disc

E Disk Slimtype

= < Shared folder name: OpticalDrive
&= Printer —

@ wir

B uves

File system: 1509650

9 Bluetooth

. Optical Drive

Acerca del uso de unidades dpticas externas con su NAS
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This function only provides data access and does not support the audio and video playback of optical

media.

Certain optical drives will require additional power in order to operate properly. If you find that your
optical drive is not spinning or reading correctly, please use a USB Y-cable to add additional power.

Mas informacion

Compatibility — External Optical Drive

Informacion del sistema

Acerca de este NAS

Aqui podra ver la informacidn general acerca de su NAS, como el nimero de modelo de hardware, la
version del software, la versién de la BIOS vy el estado actual del sistema.

@ System Information

About This NAS Network

System
ADM Version:
BIOS Version:
System time:
Time zone:
Uptime:
ASUSTOR 1Dt

Hardware
Model:
Processar:
Memory:
Serial number:
System temperature:
CPU temperature:

Fan speed:

Log Online User Dr. ASUSTOR

3.0.0B6L3

137

07/10/2017 AM 04:50

Taipei

9 Days, 14 hours: 47 minutes: 23 Seconds

developer@asustor.com

AS5102T

Intel® Celeron™ CPU @ 1.99GHz
8.00 GB

AS

1.9°c @

69 °C

723 RPM

a

] x

Red

Aqui podra consultar informacién acerca de la configuracion de red (p.€j., direccién IP y direccién

MAC).
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@ System Information

Default gateway:

Link aggregation:

About This NAS Log
General

Server name: ASUSTOR

DNS server: 168.95.1.1

192.168.2.1 (LANT)

WAN IP:
Ethernet
Name

+ LANT

L LANZ
Name: LANT
IPv4 address: 192,168.2.4
IPv6 address:
MAC address: 10:bf:48:8a:0efe

Online User

Dr. ASUSTOR

IPv4 Address

192.168.2.4

0.0.0.0

Registro

Aqui podra consultar registros de todos los eventos del sistema. Estos registros incluyen el registro
del sistema, el registro de conexién y el registro de acceso a archivos. El NAS de ASUSTOR también
admite Syslog. Esto permite utilizar la administracién centralizada mediante el envio de informacion
de eventos del sistema a un servidor Syslog.

< Registro del sistema: todas las entradas de registro de eventos del sistema.

< Registro de conexion: todas las entradas de registro de conexiones del sistema.

< Registro de acceso a archivos: todas las entradas de registro de acceso a archivos.

@ System Information

About This NAS Network
System Log v Refresh Save
Type | Time User

[ 07/10/2017 AM D4:35 SYSTEM

[ 07/10/2017 AM 04:27 admin

O 07/10/2017 AM 04:27 admin

[ ] 07/10/2017 AM 04:27 admin

© 07/10/2017 AM 02:10 admin

O 07/10/2017 AM 12:30 SYSTEM

[ 07/09/2017 AM 12:20 SYSTEM

[ 07/08/2017 AM 12:20 SYSTEM

[ ] 07/07/2017 AM 12:30 SYSTEM

0 07/068/2017 AM 12:30 SYSTEM

[:] 07/05/2017 AM 12:30 SYSTEM

P - P

Page | 1 | of50 | > >

=] —

Online User Dr. ASUSTOR
Clear Preferences Sysleg
Event

[MFS server] Service started.

[iSCSI Map Lun "test" to Target “ign.2011-08.com.asustoras5102t-8adefe target001”,
[ISCSI] Create Lun "test”.

[iSC5I] Create Target “ign.2011-08.com.asustoras5102t-8a%efe target0 1",

[Local User] The profile for user "admin” was updated.

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server.

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

[Regional Options] Successfully synced from the NTP server,

Displaying 1- 30 of 1497 | Show 30+

] X

items

Usuario en linea
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Aqui podra ver los usuarios que tienen una sesidn iniciada en ADM o los usuarios que estan utilizando
otros protocolos de transferencia para conectarse con su NAS.

O System Information a — =] X

About This NAS Network Log Dr. ASUSTOR
Refresh

Login Time User From Protocel Accessed Resources
2017/07/10 03:34:50 admin 192.168.2.174 HTTR/HTTPS

2017/07/10 02:17:20 admin 192.168.2.174 HTTP/HTTPS

Displaying 1- 2 f 2

5

Page | 1 | ofl

Acerca de los usuarios en linea

ADM puede mostrar los usuarios que se conecten con su NAS utilizando los siguientes métodos:

v Inicio de sesion del sistema ADM (HTTP y HTTPS)
v Windows File Service (CIFS/SAMBA)

+ Apple Filing Protocol (AFP)

v File Transfer Protocol (FTP)

v Secure Shell (SSH)

v iSCSI

v WebDAV

Dr. ASUSTOR

Dr. ASUSTOR realiza comprobaciones basadas en el estado actual del sistema, la configuracion y la
conectividad. Tras realizar estas comprobaciones, Dr. ASUSTOR diagnosticara cualquier problema vy le
ofrecerd las soluciones adecuadas. Asimismo, también podra exportar un informe del estado de su NAS
para ayudar a los ingenieros de ASUSTOR a identificar rapidamente las causas de cualquier problema.
El informe del estado contiene informacidon perteneciente a los registros de eventos del sistema del
NAS, informacion fundamental y archivos de configuracién basicos.
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@ System Information

About This NAS Network Log Online User Dr. ASUSTOR

Diagnose Export Health Record

System v
Network v
Security ~
Item Suggestion

ADM Defender It is suggested that you enable Network Defender to protect against malicious attacks. Click here to configure.

Storage ~
Item Suggestion

HDD Bad Block In order ta ensure the health of your disk(s), please perform a bad block scan periodically . Click here to configure.

Data Backup In order to avoid data loss, please back up your critical data periodically via Backup & Restore. Click here to canfigure,

Monitor de actividad

Nota: esta funcion puede variar en funcion del modelo de NAS utilizado.

El Monitor de actividades supervisara su NAS de forma dindmica. Aqui podra ver informacién de uso
actual, como:

< Uso de la CPU
Uso de la memoria (RAM)

>
=+ Trafico de red

< Uso del espacio de almacenamiento
-»>

Recursos utilizados por los programas del sistema

— . -
] Activity Monitor w o o
CPU Memary Metwork
€ Disk Usage
'al Settings
Utilization (3) 9% Utilization (%] 9% 4 OKE/s ¥ 5KBs
Disk. iSCS!
I+= =+ | Le:tE =+
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File Explorer

File Explorer esta instalado en ADM por defecto y puede utilizarse para examinar y administrar los
archivos en su NAS. File Explorer muestra los directorios a los que pueden acceder los usuarios en
funcion de los derechos de acceso que tengan asignados. Asimismo, ADM permite abrir
simultaneamente tres ventanas de File Explorer. Puede copiar archivos facilmente arrastrandolos y
soltandolos en otra ventana de File Explorer.

<

»
»
»
»
»
»

»

v i - |~ More v v

-]

] Recycle Bins
)

(3 share Link Manager Page | 1 | ofl

File Explorer

> &) Web >

Download

Media

app backup..  backup..  backup..  backup.  backup.  clipbuc..  lavema locale phpmy.

L@z L

vitualb..  wordpr..  clipbuc.  favicom..  indexp..  invoice..  laverna..  sfs_sta.

& Music

- MyArchivel

-
i

5 Pll MyArchivel pycio

£e3
! ’ i

| rzn ] DN .
Web sfs_sta... sfs_sta... sonerez...

- Public

- Surveillance
- XunleiDownload
External Device
Virtual Device

CIFS Folder

5

Displaying 1- 23 of 23

->

Montaje ISO: ya no es necesario grabar archivos ISO en discos CD para poder leerlos. Ahora puede
seleccionar los archivos ISO en su NAS y montarlos directamente en carpetas compartidas (derechos
de acceso de \"solo lectura\”). Después podra utilizar su ordenador para acceder a ellos y leerlos.
Cuando termine con los archivos, simplemente desmontelos.

Compartir enlace: los enlaces compartidos permiten compartir archivos con personas que no
tengan acceso a su NAS. Los enlaces compartidos permiten crear de forma instantanea enlaces de
descarga para los archivos designados que desee compartir. También se pueden establecer fechas
de caducidad para cada enlace compartido que cree para una administracion segura vy flexible.

Compartir solo enlace: Las multiples archivos / carpetas compartidas se mostraran en un solo
enlace.

Separar enlaces compartidos: Cada archivo / carpeta seleccionada tendra su propio enlace.

Permisos: Al hacer clic con el botdn derecho en un archivo o carpeta y seleccionar, a continuacion,
"Propiedades" seguido de la pestafia "Permisos", podra configurar permisos de acceso detallado para
el archivo o carpeta.

Si la carpeta compartida de nivel superior no tiene activado Windows ACL, las opciones para
configurar los permisos seran:

Propietario: Propietario del archivo o carpeta
Grupo: Propietario del grupo del archivo o carpeta

Otros: Cualquier otro usuario (local o miembro de dominio) que no sea el propietario o el miembro
del grupo del propietario.

Los tipos de permisos que puede configurar son: RW (Lectura y Escritura), RO (Solo Lectura) y DA
(Denegar acceso).
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Si la carpeta compartida de nivel superior tiene activado Windows ACL, podra configurar los permisos
de archivos de todos los usuarios y grupos. En total, habra 13 tipos de permisos configurables. Estos
tipos de permisos son los siguientes:

Nota: Una carpeta o archivo independiente puede utilizar hasta un maximo de 250 permisos
de Windows ACL (incluyendo permisos heredados).

Recorrer carpeta / Ejecutar archivo

Mostrar carpeta / Leer datos

Atributos de lectura

Atributos extendidos de lectura

Crear archivos / Escribir datos

Crear carpetas / Anexar datos

Atributos de escritura

Atributos extendidos de escritura

Eliminar

Eliminar subcarpetas y archivos

Permisos de lectura

Permisos de modificacion

Tomar posesion

Incluya permisos heredables de este objeto primario: Esta opcion esta activada por defecto. El
sistema configurara automaticamente las subcarpetas y archivos para heredar permisos del objeto
anterior. Al desactivar esta opcidn, se rechazaran todos los permisos heredables y se mantendran
Unicamente los permisos recién afadidos.

Sustituya todos los permisos de objetos secundarios con permisos heredables de este objeto: Al
activar esta opcion, se sustituiran todos los permisos de subcarpetas y archivos por permisos de
objeto primario.

Permisos efectivos: Al hacer clic en este botdn y seleccionar a continuacion un usuario de la lista,
podra ver los permisos efectivos del(de los) usuario(s) respecto a la carpeta o archivo
especificado.

=+ Después de conectar una unidad optica externa (CD, DVD y Blu-ray) al dispositivo NAS a través de
USB, puede utilizar el explorador de archivos para acceder directamente a cualquier archivo del que
haya hecho una copia de seguridad en el medio 6ptico e, incluso, transferir archivos desde dicho
medio a su dispositivo NAS mediante la funcién Arrastrar y colocar para acceso futuro.

Nota:

1. Esta funciéon solamente proporciona acceso a datos y no admite reproduccion de audio y
video del medio éptico.

2. Ciertas unidades Opticas necesitaran alimentacion adicional para que funcionen
correctamente. Si detecta que la unidad optica no gira o lee correctamente, utilice un
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cable en Y USB para proporcionar alimentacion adicional.

Java permite que el Explorador de archivos examine los datos del equipo local, asi como comprobar
el soporte de los archivos arrastrados y colocados en el Explorador de archivos, que son cargados a
continuacion en el NAS. Instale Java Runtime Environment (JRE) 5 o una version posterior.

Unidad virtual : Puede montar un archivo de imagen ISO (archivo .iso) como unidad virtual y
buscar directamente el contenido de dicho archivo. La funcién de unidad virtual de ADM también
proporciona una configuracion de control de acceso simplificada que permite configurar el acceso
para todos los usuarios o limitar dicho acceso solamente a los administradores.

Equipo: Aqui podra examinar directamente los archivos de su ordenador local sin tener que salir
del Explorador de archivos, permitiéndole administrar todos los archivos de su NAS y su equipo
desde una sola interfaz.

Supervisor de tareas: El Supervisor de tareas le permite ver el progreso, la velocidad y el estado
de las cargas y descargas. Ademas, el funcionamiento en segundo plano y multitarea del Supervisor
de tareas le permite cargar y descargar simultaneamente varios archivos. Ya no tendra que esperar
a que las tareas se completen de una en una.

EZ Sync : Los archivos y carpetas de EZ Sync ahora aparecen en el Explorador de Archivos.Arrastre
y suelte archivos entre el administrador EZ Sync y otras carpetas compartidas, haciendo que la
sincronizacion y el control del historial de archivos, sean mas faciles que nunca.

Dispositivos externos: Aqui podra ver y formatear todas las unidades USB o discos duros externos
eSATA conectados a su NAS. Se admiten los siguientes sistemas de archivos:

FAT32: para Windows y Mac OS X
NTFS: solo para Windows

HFS+: solo para Mac OS X

EXT4: solo para Linux

Recordatorio: si no se puede detectar su dispositivo, pruebe a conectarlo de nuevo con
otro cable o puerto.

Unidad virtual: Puede montar un archivo de imagen ISO (archivo .iso) como unidad virtual y buscar
directamente el contenido de dicho archivo. La funcion de unidad virtual de ADM también
proporciona una configuracion de control de acceso simplificada que permite configurar el acceso
para todos los usuarios o limitar dicho acceso solamente a los administradores.

Carpeta CIFS: Aqui, podra ver todas las carpetas CIFS (incluyendo las carpetas personales CIFS
que ha montado y las carpetas CIFS compartidas montadas por los administradores).

Si es un usuario habitual que requiere el uso del servicio de montaje de carpetas CIFS, pongase en
contacto con el administrador del sistema para conceder los permisos asociados.

Cuando un servidor remoto admite el protocolo CIFS, se pueden montar las carpetas remotas del
servidor.

El niUmero maximo de carpetas CIFS montadas simultaneamente es 50.

Papelera de reciclaje de red: Aqui puedes acceder a la red habilitada papeleras de reciclaje de
todas las carpetas compartidas.

Recordatorio: el Explorador de archivos solo puede mostrar los primeros 10.000 archivos
contenidos en carpetas.
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4.Desde App Central
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Ademas de las aplicaciones integradas que se incluyen con ADM, todos los ASUSTOR NAS incluyen
varias aplicaciones preinstaladas. Puede elegir si desea mantener o eliminar estas aplicaciones. Y si lo
prefiere, también puede buscar y descargar cualquier aplicacion adicional que le llame la atencién
desde App Central.

Download Center

Download Center le permite descargar y guardar archivos facilmente en su NAS. Su NAS puede
sustituir su ordenador de forma eficaz a la hora de ayudarle con cualquier tarea de descarga. Esto le
proporciona ventajas como el ahorro de energia y la proteccion de datos. Un ASUSTOR NAS consume
mucha menos energia cuando esta en funcionamiento que un ordenador comun. Ya no tendra que
dejar su ordenador encendido durante largos periodos de tiempo mientras se descargan sus archivos.
Download Center es compatible con descargas BitTorrent, HTTP y FTP; y con la programacion de
tareas de descarga y la limitacion de descargas y velocidades de carga.

Asimismo, Download Center admite la descarga selectiva con respecto a las descargas BitTorrent.
Esto le da la posibilidad de seleccionar y descargar Unicamente los archivos que desee de un torrent.
Ya no necesitara malgastar su ancho de banda ni su espacio de almacenamiento descargando
archivos innecesarios que no desea. Por Ultimo, podrd controlar Download Center de forma remota
utilizando nuestra aplicacion movil exclusiva (para iOS y Android).
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o) Al categories v
I= all Name Category size Seed Peer Age Search site
J downloading SMOS Linux 1 2 - Scrypt Mining Operating System sp}  Unknown 9340 VB 10879 7698 3 Years TorrentDownloads
v completed SMOS Linux 1 2 - Scrypt Mining Operating System {sp} Applications -... 984.0 MB 10879 7693 3 Years LimeTorrents
*:(:3} active Arch Linux 2013 12 01 dual {sp} Applications -... 512.1 MB 9691 6500 3 Years LimeTorrents
O inactive Linux Lite 10 6 x64 {sp} Applications -... 702.1 MB 9420 6367 3 Years LimeTorrents

£ linux (100) Fedora Linux 18 KDE Unknown 3911 MB 9036 3399 3 Years TorrentDownloads

Bamn Small Linux 4 4 10 Unknown 39.37 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads

- = = Unknown 3879 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads

| El Technologies Exe4j v4 2 LINUX Incl Keygen-FALLEN
DEEP SHREDDER 11 LINUX Unknown 3943 MB 9002 4500 3 Vears TorrentDownloads
EJ Technologies Exed) v4 2 LINUX Incl Keygen-FALLEN Unknown 38.15MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
M 4ll Rss Feeds - -

EVERYTHING ABOUT THE LINUX KERNEL Unknown 39.33 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Fedora Linux 18 KDE (32-bit) Unknown 3905 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Kubuntu Linux 12 04 1 LTS (64-bit) Unknown 7874 MB 2002 4500 3 Vears TorrentDownloads
LINUX CBT SCRIPTING EDITION BASH (VIDEO TUTORIAL)  Unknown 38.82MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Mageia Linux 3 LiveDVD with KDE (32-bit) Unknown 39.59 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
mandriva-linux-PWP-2011-x86_84 iso Unknown 3914 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Zend Technologies Ltd Zend Studio v10 1 LINUX X64 Inc... Unknown 3915 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads

Download Center

Linux Mint 16 KDE RC x54 {sp} Applications -... 1.26 G8 9127 6516 3 Years LimeTorrents

->

-

Descargas BitTorrent: Cuando cargue archivos torrent a Download Center, el sistema creara
automaticamente una nueva tarea de descarga y afadira dicha tarea a la lista de descargas.
Download Center también admite la introduccion directa del enlace de descarga del torrent, asi
como el uso de enlaces magnéticos.

Descargas HTTP/FTP: Download Center admite descargas HTTP y FTP. Sélo necesita pegar o
introducir el enlace que desee. El sistema iniciard automaticamente la descarga.

Descargas y suscripciones RSS: La descarga RSS (también conocida como Broadcatching) es un
tipo de tecnologia que le permite seleccionar los elementos que desea descargar desde el
contenido de las fuentes RSS. Asimismo, Download Center ofrece también un programa de
descarga automatica RSS. Segun su configuracién, el sistema actualizara peridodicamente las
fuentes RSS y descargara los elementos basados en sus preferencias y palabras clave
establecidas. Se utiliza frecuentemente con elementos que requieren una descarga periodica. Por
ejemplo, programas de TV emitidos semanalmente.

Busqueda: Download Center le permite utilizar palabras clave para buscar archivos que desea
descargar.

Mas informacion
NAS 162 - Introduction to Download Center

NAS 265 - Automating Download Center

FTP Explorer

FTP Explorer es un cliente FTP integrado en ADM. No se puede utilizar para establecer conexiones con
otros servidores FTP y ejecutar transferencias de archivos directas. Esto aumenta la eficacia de la
transferencia, ya que el proceso de transferencia de archivos no requiere el uso de ordenadores. FTP
Explorer admite las funciones siguientes:
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FTP Explorer - u x
2 19216826 L admin [ T 4 21 connect disconnect {3}
< 7 <
Name Type Size Last Modified Name = Type Size Last Modified
[ Download  dir 2 Download dir 05/12/2017 AM 12:04
] Media dir 2 Home dir 06/13/2017 PM 11:34
ET Music dir 1 Media dir 10/26/2015 AM 08:25
5 Myarchivel dir FT Music dir 07/05/2016 AM 11:35
o Plex dir E2 Myarchivel dir 04/17/2017 PM 06:32
[ Public dir 5 Myarchivez  dir 04/17/2017 PM 06:16
E3 surveillance dir F3 Public dir 05/21/2017 AM 08:40
E3 web dir E3 sc dir 07/09/2017 PM 09:01
F3 xunleiow... dir E3 surveillance dir 01/11/2017 PM 11:03
7 videa dir 06/12/2015 PM 02:47
7 web dir 06/20/2017 PM 01:52
Page | 1 of 1 s Displaying 1- % of 0 Page | 1 of 1 & Displaying 1- 110f 11
Download: 0.00 Bfs Upload: 0.00 B/s Queuer o Failed: o ~

=+ Administracién de sitios, para que pueda configurar varios conjuntos de informacion de conexiéon
de servidores FTP

=< Arrastrar y soltar transferencias de archivos
= Protocolos de transmisién de datos (SSL/TLS)
=+ Reanudacién de descargas

= Velocidades de transferencias personalizadas

Mas informacion
NAS 225 - Introduction to FTP Explorer

Surveillance Center

Surveillance Center le permite administrar una matriz de cdmaras IP y funciones de reproduccién y
vista en directo. Todos los videos grabados desde cdmaras IP se pueden guardar directamente en el
NAS de forma segura. Con la interfaz de reproduccion exclusiva de Surveillance Center puede revisar
en cualquier momento los videos grabados con anterioridad.
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Surveillance Center también admite varios modos de grabacion como, programada, deteccion de
movimiento y activacion de alarma. Ademads, también tiene la opcidon de recibir notificaciones como
respuesta a eventos especificos. Las notificaciones se envian tanto por SMS como por correo
electrdnico.

Mas informacion
NAS 161 - Introduction to Surveillance Center

NAS 261 - Advanced Setup for Surveillance Center

NAS 262 - Managing Surveillance Center Camera Licenses

NAS 263 - Creating and Using Maps with Surveillance Center

Compatibility — IP Camera

UPnP AV Media Server

La aplicacion UPnP AV Media Server puede convertir su NAS en su servidor de transmision multimedia
doméstico. Siempre que tenga dispositivos que sean compatibles con UPnP o DLNA (por ejemplo, SONY
BRAVIA TV o PlayStation3®), podra buscar y transmitir directamente las imagenes, la musica y los
videos guardados en su NAS.

Ademas, podra utilizar aplicaciones compatibles con UPnP/DLNA en su dispositivo mévil (por ejemplo,
un ordenador portatil, iPhone o iPad) para transmitir archivos multimedia desde su NAS.

= Solo necesita tener sus archivos multimedia guardados en las carpetas compartidas "Multimedia" o
"Musica" para poder transmitirlos. UPnP AV Multimedia Server buscard automaticamente los
escritorios designados para los archivos multimedia compatibles.

=< UPnP AV Multimedia Server actualmente sélo es compatible con la trascodificacién sobre la marcha
de fotografias y musica.

Recordatorio: Los formatos multimedia que pueden reproducirse pueden variar segin el
dispositivo.
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Acerca de UPnP AV Multimedia Server

UPNnP AV Multimedia Server admite los siguientes formatos de archivos:

v Video: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, FLV, ISO, M2T, M2V, M2TS, M4V, MKV, MPv4, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, RMVB, VDR, MPE

v Audio: 3GP, AAC, AIFC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC1, M4A, M4R, MP2, MP3, OGG Vorbis1, PCM,
WAV, WMA

v Fotos: BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, PSD, TIF, RAW Imagel (3FR, ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF,
KDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PPM, RAF, RAW, RW2, SR2, X3F)

1 Debera habilitar previamente la trascodificacién en tiempo real para estos archivos para poder reproducirlos.
Mas informacion
NAS 168 - Your Home Media Center

iTunes Server

La aplicacion iTunes Server puede convertir su NAS en su centro de transmision de video y audio
doméstico. Le permite compartir musica y peliculas desde su NAS con ordenadores en el mismo entorno
de red.

iTunes Server

General Advanced

iTunes Server
Display name: %h Library
Require password

Password:

Choose a device for sound output: HDA Intel PCH ~

Apply
i0S Remote

iTunes server can be paired with Apple's Remote app for iPod, iPhone or iPad. After successfully pairing with your Apple device, you can use the Remote app to
browse through your entire iTunes Server library and have your media played on AirPlay compatible devices. What is this?

Add

Discovered Devices

=+ Después de habilitar la aplicacion iTunes Server y afiadir archivos de musica a la carpeta compartida
"MUsica", abra iTunes en su PC o MAC. Vera su NAS en el encabezado "Compartido" del panel
izquierdo de la ventana de iTunes. Haga clic en él para empezar a buscar y transmitir su musica.

= Si desea restringir el acceso de los clientes a su musica, puede establecer una contrasefia desde la
aplicacion iTunes Server.

= iTunes Server admite la asociacién con la aplicacién iOS Remote.

Recordatorio: Es posible que los archivos de musica afiadidos recientemente a su NAS no
aparezcan inmediatamente en iTunes. Esto se debe a que la aplicacion iTunes Server busca
en sus directorios misica nueva en intervalos programados regularmente. No se preocupe,
todos los archivos de musica aifiadidos recientemente apareceran finalmente en iTunes.
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Acerca de iTunes Server

iTunes Server admite los siguientes formatos de archivos:

v Audio: AIF, M4A (AAC & Apple Lossless), M4P, M4R, MP3, WAV
+ Lista de reproduccién: M3U, WPL

v Video: M4V, MOV, MP4

Mas informacion

NAS 165 - Introduction to iTunes Server

NAS 231 - Using Remote with iTunes Server

SoundsGood

SoundsGood es un reproductor de musica en la web que le permite escuchar toda la musica
guardada en su NAS a través de un explorador web ademas de buscar y administrar toda su
coleccién de musica.

= Configuracion personalizada: SoundsGood ofrece listas de reproduccidon y colecciones de musica
personalizadas. Puede configurar cualquier carpeta en el NAS como fuente multimedia de
SoundsGood y configurar mas valores de la fuente multimedia como personal o compartida.

= Edicidn de la coleccion de musica: SoundsGood cuenta con un editor de etiquetas ID3 integrado
con el que podra editar de forma inmediata las etiquetas ID3 en su coleccion de musica.

Acerca de SoundsGood

SoundsGood admite los siguientes formatos de archivos:
v Formatos de audio compatibles para el explorador: MP3, WAV, Ogg
v Formatos de audio compatibles para la trascodificacién a través del explorador: AIFF, Flac
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v¥ Formatos de audio compatibles para los altavoces locales: MP3, WAV, Ogg, AIFF, Flac
v Salida de audio local compatible: HDMI, USB, Audio Jack*
* Se puede utilizar con los modelos AS-302T/AS-304T/AS-202TE/AS-204TE

Mas informacion
Compatibility — USB DAC

LooksGood

Haga streaming directamente de videos desde su dispositivo NAS al explorador Web y véalos
directamente en lugar de esperar a descargas interminables. No importa si se trata de peliculas de
alta definicion de 1080p, series de TV que no puede perderse o programas de TV que ha grabado;
todo ello lo tiene a su disposicion cuando lo desee. Puede incluso seleccionar subtitulos en varios
idiomas y canales de audio diferentes para disfrutar de videos en distintos idiomas. LooksGood
verdaderamente le proporciona una experiencia de cine en linea global. Ademas, LooksGood te
permite transmitir videos a través de Chromecast o DLNA, para que puedas disfrutar de tus videos en
un televisor mas grande.

25:18/2:04:11 ) e i $F S W)

Acerca de LooksGood

LooksGood admite los siguientes formatos de archivos:
v Exploradores Web: Windows Edge /Chrome/Firefox - Mac Safari/Firefox
v Formatos de video admitidos: avi, flv, mov, mp4, mkv, mka, ts, mpg, ra, ram, rm, rv, rmvb

v Cdbdecs de video admitidos: aac_latm, aac, dca, h.264, mlp, mp1, mp2, mp3, mpeg2video,
mpeg4, vcl, wmav2, wmv3

v Formatos de archivo de subtitulos externos admitidos (UTF-8): srt, ass, ssa
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v Formatos de imagen admitidos: jpg, jpeg, bmp, png, gif, tif
v Estandares de llave de TV digital: DVB-T, DTMB

v  La funcidn de transcodificacién solamente esta disponible en:
https://www.asustor.com/admv2/Asustor transcode

Mas informacion
NAS 138 - Introduction to LooksGood

NAS 139 - LooksGood: Introduction to Media Converter

Compatibility — TV Dongles

Photo Gallery

La Galeria de fotos es un album de fotos en linea que permite gestionar sus fotos facilmente con una
interfaz de usuario sencilla que facilita la busqueda de fotos. Los albumes que aparecen en la lista de
albumes de la Galeria de fotos incluyen una foto de portada y cuatro miniaturas del contenido.

—

See More
NAS 137 Introduction to Photo Gallery

NAS 232 Using AiFoto on Your Mobile Devices

7 Tips for Easy Photo Management
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Photo Gallery3

Las nuevas Photo Gallery 3 y AiFoto 3 se han renovado y ofrecen una variedad de nuevas caracteristicas
para que la organizacién de fotos sea mas facil que nunca. Las nuevas funciones para Photo Gallery 3
incluyen, entre otras, seleccion de carpetas personalizadas, lineas de tiempo, albumes inteligentes y
nuevos modos de fotografia. Infla facilmente fotos hasta el doble de su tamafo, reproduce canciones en
presentaciones de diapositivas, mejoras de rendimiento y enlaces compartidos personalizados para una

mejor experiencia de visualizacion y uso compartido de fotos.

35UStor

F——

—_—

VPN Server

VPN Server de ASUSTOR admite los protocolos PPTP y Open VPN - L2TP / IPsec, convirtiendo su NAS en
un servidor VPN y permitiéndole conectarse de forma remota a su NAS y acceder con seguridad a los

recursos desde su red interna.

VPN Server

O g Connections

& Privilege &

)Q Settings
PRTP

(@]

Current Connections

Name Client IP

OpenveN

(D)

Dynamic IP Protocol

L2TP/IPsec

a

Uptime
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= Configurar el ASUSTOR NAS como un servidor VPN: Inicie la sesion en ADM y, a continuacion,
abra App Central. Seleccione "Aplicaciones ASUSTOR" en el panel izquierdo y, a continuacién,
busque e instale "VPN Server".

= Conectar el ASUSTOR NAS a un servidor VPN: Inicie la sesién en ADM vy, a continuacién, haga clic
en Ajustes y seleccione "VPN".

Recordatorio: El cliente VPN no se puede utilizar simultaneamente con el servidor VPN. Si
necesita utilizar el cliente VPN, detenga previamente cualquier uso del servidor VPN.

Mas informacion
NAS 322 - Connecting Your NAS to a VPN
NAS 323 - Using Your NAS as VPN Server

Takeasy

Takeasy le permite descargar comodamente listas de reproduccidn y videos en linea, ofreciéndole
opciones para seleccionar el tipo de archivo de video y la calidad de video que desee.

Takeasy - 0O X

I= Download (1] Introducing ASUSTOR EZ Connect (AEC)
Completed e i

= Para instalar Takeasy, inicie la sesion en ADM, abra App Central y, a continuacién, busque "Takeasy".
=< Los sitios web compatibles incluyen: YouTube, Vimeo, Youku, Tudou, Fvilcd.com

= Las suscripciones a canales YouTube integrados permiten a su NAS que descargue automaticamente
el contenido mas actual de sus canales de YouTube preferidos.

% La compatibilidad con la reproduccién multimedia en linea le permite previsualizar cualquier
descarga en progreso, asi como reproducir los videos que ya se hayan descargado.

Recordatorio: La calidad de los videos descargados dependera de la calidad del video
cargado. Por ejemplo: Un video cargado con una calidad de 1080p le permitira descargar un
video de 1080p.
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ASUSTOR Portal

ASUSLOr yramily Theater | 192.168.1.12 16:50 © %

YoulTH @
h gy >

‘‘‘‘‘ Youtube Spotify

BEE

No hay necesidad de apagar su equipo si desea reproducir videos o navegar por Internet. Simplemente
conecte su NAS a cualquier pantalla con conexiéon HDMI y deje el resto al Portal de ASUSTOR. En el
Portal de ASUSTOR podrd navegar directamente por Internet con el explorador Google Chrome /
Chromium integrado. Inicie sesiéon en ADM para gestionar su NAS, supervisar transmisiones en directo
desde Surveillance Center o ver videos en YouTube desde su TV, con todas las ventajas que esto
conlleva.

asustor

All Social

Chrome NETFLEX PLEX

{ BEE @ Seomes () @D B

BBC Bloomberg Surveillance Center YouTube

Facebook IMDb Chromium VirtualBox
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= Para instalar ASUSTOR Portal, inicie la sesion en ADM, abra App Central y, a continuacion, busque
e instale "ASUSTOR Portal" en "Aplicaciones ASUSTOR".

< ASUSTOR Portal le proporciona informacién de visualizacidon personalizada, incluyendo: Direccién
IP, nombre de servidor, hora, ADM, Chrome, YouTube.

=+ Puede configurar una aplicacién de inicio por defecto en ASUSTOR Portal (por ejemplo: ASUSTOR
Portal, ADM, Chrome, YouTube, Surveillance Center). Una vez configurada, la aplicacion se iniciara
automaticamente cuando abra ASUSTOR Portal sin tener que iniciarlo a través de la interfaz principal
de ASUSTOR Portal.

< También puede configurar el papel tapiz del escritorio, accesos directos a sitios web favoritos,
resolucidn, sobrebarrido y protector de pantalla para ASUSTOR Portal.

Mas informacion

NAS 135 - Introduction ASUSTOR Portal (English only)

NAS 136 - Controlling ASUSTOR Portal

Video - Using ASUSTOR Portal

Video - Using The ASUSTOR Remote

Compatibility - HDTV

Accessories: Mando a distancia, Receptor de infrarrojos USB, Kit de control remoto de infrarrojos

Antivirus

ASUSTOR NAS proporciona proteccion antivirus, que protege de forma eficaz los datos importantes
de su NAS y evita que se propague el malware.

Avast Anti-Virus - B X

Add
>}— Settings . ”

=l MName Status Time elapsed Scanned Infected
Serial Number

Avast is licensed software. You must register at the following website befare using this App
[registration is free).

http.//www.avast.com/registration-free-antivirus.php

Serial Number: I:lo
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Servidor de correo

La capacidad de enviar y recibir correo electronico es fundamental para todas las empresas. Sin
embargo, los altos costes de implementacidon y la complicada gestion son un impedimento para la
mayoria de las pymes. El Servidor de correo de ASUSTOR ofrece una solucion integral que permite a
cualquier empresa mantener su propio servidor de corro dedicado de forma facil y econémica.

=¥
_l“ Mail-Server e e
Time: Past 1 week i

SMTP 5007

Enable 450 =

400 -

350 4

SMTP Relay 300 4

Enable 250
200 +
150

SPAM
100 —

B

Disable
50+

mn Sent mm Received mm Delivery Failed

Servidor Syslog

ServidorSyslog soporta los protocolos estandar y puede tener registros del sistema centralizados que
se extienden a lo largo de varios dispositivos de red para el almacenamiento y gestion. Ademas,
Syslog Server se integra con la funcién de notificacidén instantanea del NAS, permitiendo a los
administradores reciben correos electronicos o notificaciones SMS cuando ocurren eventos
especificados, con el fin de utilizar rapidamente las medidas apropiadas.

W]
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DataSync Center

Datasync Center combina multiples servicios en la nube en una sola aplicacion. Datasync Center
incluye, entre otros, Google Drive, Dropbox y Onedrive, y admite multiples tareas y cuentas. Controle
sus datos con copias de seguridad instantaneas y programadas, asi como con Cloud Backup Center,
para crear una nube hibrida que mantenga sus datos en linea y fuera de linea, manteniendo sus
datos protegidos.

2

Dropbox
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Google Drive

ASUSTORT NAS

DataSync for Dropbox

Ahora puede sincronizar su NAS con Dropbox. Simplemente descargue e instale la aplicacién Dropbox
en App Central y podra sincronizar los archivos de su cuenta Dropbox con su NAS. Tanto si desea
realizar copias de seguridad de sus archivos de Dropbox como sincronizar los archivos de su
ordenador del trabajo con su NAS en casa, Dropbox en el NAS de ASUSTOR le permite disfrutar
plenamente de todas las ventajas que ofrece la nube.
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= DataSync for Dropbox = O X

Pause Settings r
Information

Account: huang leon

Dropbox Location: https://www.dropbox.com/

Status: (Dropbox) Indexing

Local sync folder: fhome/admin/datasync-droj Open

Total capacity: 1210 GB

B useasrsce B Freesssce

DataSync for Microsoft OneDrive

La instalacion de la App Onedrive en el ASUSTOR NAS, permitira a los usuarios combinar el servicio
de almacenamiento en la nube con su almacenamiento personal. Los modos de transferencia
soportados incluyen NAS carga / descarga de Microsoft Onedrive y un modo de sincronizacion de dos
vias que ayudan a satisfacer una gran variedad de necesidades, incluyendo copia de seguridad de
datos, intercambio de datos y el acceso remoto.

Nota:
1. Esta aplicacion no admite Onedrive para su Negocio

2. Los archivos de Microsoft OneNote y archivos individuales mayores de 10 GB no podran
ser respaldados.

115



DataSync for Google Drive

Después de instalar la aplicacién Google Drive en el NAS de ASUSTOR, podra integrar sus espacios
de almacenamiento personales y en la nube. Google Drive admite los siguientes métodos de
transferencia de datos: descarga y carga del NAS a Google Drive y modo de sincronizacion
bidireccional. Tanto si desea realizar copias de seguridad de sus datos como acceder a ellos de forma
remota, Google Drive en el NAS de ASUSTOR satisfara sus necesidades.

Nota:

1. No es posible realizar copias de seguridad de los documentos de Google.
2. La frecuencia de sincronizacién es una vez cada cinco minutos.

4 o/
S =
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HiDrive Backup

Strato HiDrive es una plataforma de almacenamiento en la nube muy usada en Europa. Ahora puede
integrar su NAS de ASUSTOR con HiDrive para crear aplicaciones de datos mas flexibles. HiDrive
admite los siguientes métodos de transferencia de datos: Rsync, FTP, FTPS y SFTP.

Nota: inicamente las cuentas de pago de HiDrive pueden usar los servicios de
transferencia Rsync, FTP, FTPS y SFTP.
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Hybrid Cloud

HiDrive

Public Cloud

DataSync for hubiC

Después de instalar la aplicacién hubiC en el NAS de ASUSTOR, podra integrar sus espacios de
almacenamiento personales y en la nube. hubiC admite los siguientes métodos de transferencia de
datos: descarga y carga del NAS a hubiC y modo de sincronizacion bidireccional. Tanto si desea
realizar copias de seguridad de sus datos como acceder a ellos de forma remota, hubiC en el NAS de
ASUSTOR satisfara sus necesidades.

asustor

aSUstor
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DataSync for Yandex

Después de instalar la aplicacién Yandex en el NAS de ASUSTOR, podra integrar sus espacios de
almacenamiento personales y en la nube. Yandex admite los siguientes métodos de transferencia de
datos: descarga y carga del NAS a Yandex y modo de sincronizacion bidireccional. Tanto si desea
realizar copias de seguridad de sus datos como acceder a ellos de forma remota, Yandex en el NAS
de ASUSTOR satisfara sus necesidades.

# DataSync for Yandex

Pause Settings »

Information

Yandex Location: https://www.yandex.com/
Status: Idle

Local sync folder: /home/admin/yandex OPEN
Total capacity: 10.00 GB

B Usedao2sm B reesosc

Cloud Backup Center

Cloud Backup Center brinda soporte para diversos servicios empresariales en la nube, incluidos entre
otros, Backblaze B2, Microsoft Azure Blob Storage y Alibaba Cloud. Controle sus datos con copias de
seguridad instantaneas y programadas, asi como con Cloud Backup Center para crear una nube
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hibrida que mantenga sus datos en linea y fuera de linea, manteniendo sus datos protegidos.

A O &

5.Herramientas
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Las herramientas de ASUSTOR actualmente incluyen ACC (ASUSTOR Control Center), AEC (ASUSTOR
EZ Connect), ABP (ASUSTOR Backup Plan), ADA (ASUSTOR Download Assistant), que le permiten
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utilizar su PC/Mac para administrar de una forma mas comoda su NAS o administrar descargas en
Download Center.

ACC (ASUSTOR Control Center)

Control Center puede localizar y configurar cdmodamente cualquier ASUSTOR NAS en su red de area
local. También puede administrar su NAS sin tener que iniciar sesién en ADM. Puede descargar la
version mas reciente de Control Center desde el sitio web de ASUSTOR.
(http://www.asustor.com/service/downloads)

* | ACC {ASUSTOR Control Center) o |[E-] fEsa]
asustor

Name P Model | Serial Number | MAC Address ADM Version Status Enable
AS6202T-88D7 192168.5017 ASG202T AS16076204TMO147 10:bf48:80:88:d7 3.0.0.B53 Ready
AS1002T-2C05 122.168.50.2 AS1002T AS05123647BPI990 10:bf:48:82:2:05 273R21 Ready
AS-204T-E554 152168504 AS-204T AT1307304MB000L 00:04:23:08:29:54 273RI11 Ready
Support 192,168,50.193 AS6202T AS15106204TMO007 10:bf43:8b:1E6< 30.0.B352 Ready

AEC (ASUSTOR EZ Connect)

Para los usuarios de computadoras, s6lo necesitan instalar la nueva utilidad ASUSTOR EasyConnect
(AEC) para utilizar la funcién de paso a través de Internet y convenientemente conectarse a su NAS
en casa. Ademas, también se utilizard AEC para asignar su NAS a su computadora como una unidad
de red para un acceso conveniente. (http://www.asustor.com/service/downloads)
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PhotoGallery {admin) (F:) Mounted
;é- Map to: /PhotoGallery

Public (admin) (D:) Mounted
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ABP (ASUSTOR Backup Plan)

Backup Plan le puede ayudar a realizar copias de seguridad de los datos de su servidor/PC con
Windows en un ASUSTOR NAS, sitio FTP, PC local u otra ubicacion de red. También podra restaurar
rapidamente cualquier dato del que haya realizado una copia de seguridad desde su servidor/PC con
Windows. Puede descargar la version mas reciente de Backup Plan desde el sitio web de ASUSTOR.
(http://www.asustor.com/service/downloads)

asustor
&
Auto shutcown
Mode Plan Name | Last Backup Next Backup Shut Down | Status

@ once Plan 1 2016/4/28 1035 = = Completr
@ Synchron Plan 2
© schedute Plan 3 - 2016/4/2800 None
© once Pland 2016/4/28 10:40 - - Complete
© o Plan's 2016/2/1007:35 2016/3/1007:35 2 35%
@ synchrom Plan 6 2016/3/12 0545 2016/2/10 07:35 - Compiete
© once Plan 7 2016/5/10 13:35 2016/5/10 13:35 - Complete
) schecue Plan 8 2016/512 1523 2016/4/12 1523 - a0y |
© smchvoni Plan 9 2016/6/15 0815 2016/5/15 0815

ADA (ASUSTOR Download Assistant)

Download Assistant le permite administrar tareas de descarga desde la aplicacién Download Center
de su NAS sin tener que iniciar sesion en ADM. Puede descargar la version mas reciente de Download
Assistant desde el sitio web de ASUSTOR. (http://www.asustor.com/service/downloads)
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Download Assistant

AES (ASUSTOR EZ Sync)

ASUSTOR EZ Sync es una nueva herramienta en el ADM3.2.Esto permite sincronizar datos entre
ordenadores y su NAS. Convierta su NAS en su nube personal como Dropbox™ con una amplia
capacidad a su alcance con gestion de histérico de versiones. Si un archivo se sobrescribe
involuntariamente con informacion incorrecta, se puede restaurar utilizando una copia de seguridad
previamente guardada. ASUSTOR EZ Sync incluye 2 partes, EZ Sync Manager que esta preinstalado
en cada NAS ASUSTOR y EZ Sync que se puede instalar en su PC.
(http://www.asustor.com/service/downloads)
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6.Aplicaciones moviles

Las aplicaciones moviles de ASUSTOR incluyen actualmente: AiData, AiMaster, AiRemote,
AiDownload, AiMusic y AiFoto. Puede descargar estas aplicaciones escaneando los cédigos QR que
aparecen mas abajo.

AiData

AiData le permite explorar y administrar de forma intuitiva los archivos de su NAS cémodamente en
su dispositivo mévil. AiData también incorpora los servicios de almacenamiento en la nube Dropbox,
Box.net y Google Drive, lo que permite a los usuarios acceder facilmente a sus datos desde distintas
nubes. Mas informacién

RE ML
2012/08/02 16:42

2014/03/28 1647

i0OS Android Phone
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Mas informacion
NAS 243 - Using AiData on Your Mobile Devices

AiMaster

AiMaster es una aplicacidon de administracion de NAS dedicada de ASUSTOR para dispositivos
moviles. Diariamente, permite a los usuarios y profesionales de la informatica administrar facilmente
funciones en varios dispositivos ASUSTOR NAS. Mas informacion

AiMaster i0OS AiMaster Android
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Mas informacion
NAS 242 - Using AiMaster on Your Mobile Devices

AiRemote

AiRemote le permite controlar todas las funcionalidades del Portal de ASUSTOR. Desde controles
direccionales (arriba, abajo, izquierda, derecha) utilizados con las interfaces Portal o Chrome, hasta
controles basicos y avanzados de reproduccién de videos.

Asimismo, AiRemote ofrece un modo de panel tactil cuando utilice el explorador Google
Chrome/Chromium en el Portal de ASUSTOR. El modo de panel tactil permite utilizar su teléfono para
controlar el cursor en la pantalla. iNavegar por Internet nunca ha sido tan cémodo y facill Mas
informacién

AiRemote iOS AiRemote Android
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Mas informacion
NAS 135 - Introduction ASUSTOR Portal (English only)
Video - Using ASUSTOR Portal

AiDownload

AiDownload es una aplicacién movil que se conecta con Download Center de ASUSTOR para
proporcionarle la posibilidad de administrar descargas desde el dispositivo mévil. AiDownload le
permite buscar, descargar, configurar los ajustes y monitorizar sus descargas. Mas informacion

Others (20)
SW (20)

AiDownload Android Phone
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AiMusic

AiMusic le permite transmitir musica desde su NAS a su dispositivo movil para que pueda disfrutar de
toda su colecciéon de musica alld donde vaya. Mas informacion

All Songs

2 Playlist

Album

Good to You

« p » =

AiMusic i0OS AiMusic Android
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AiFoto
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AiFoto es una aplicacién mévil de administracién de fotos de ASUSTOR que se conecta a la Galeria de
fotos en dispositivos ASUSTOR NAS. Permite a los usuarios cargar, explorar y administrar fotos
facilmente en su NAS. Mas informacién

AiFoto iOS AiFoto Android

AiFoto3

AiFoto3 es una aplicacién movil de administracion de fotos de ASUSTOR que se conecta a la Galeria
de fotos 3 en dispositivos ASUSTOR NAS. Las nuevas funciones para Photo Gallery 3 incluyen, entre
otras, lineas de tiempo, albumes inteligentes. Permite a los usuarios cargar, explorar y administrar
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fotos facilmente en su NAS
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AiVideos

AiVideos le proporciona la experiencia de visualizacién de video moévil mas homogénea alla donde
vaya. Examine la coleccién de videos en su dispositivo NAS sin necesidad de esperar a descargas
interminables. Disfrute de video de streaming 1080p de alta definicion con un solo clic.

Puede incluso seleccionar subtitulos y diferentes canales de audio para disfrutar de peliculas en
diferentes idiomas, llevandole el cine a su dispositivo mévil. Mas informacién
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Recordatorio: Para utilizar AiVideos, LooksGood primero se deben instalar en el NAS.

AiVideos for iOS AiVideos for Android

See More
NAS 246 - Introduction to AiVideos

NAS 247 - Configuring AiVideos and MX Player Decoder

AiSecure

AiSecure es la aplicacion moévil Centro de vigilancia de ASUSTOR que facilita la supervisién de los
objetos que mas le preocupan. Después de conectarse a Centro de vigilancia podra ver video en
directo, recibir alertas personalizadas y comprobar eventos sobre la marcha. Mas informacion
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AiSecure for iOS AiSecure for Android
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7.Apéndice

Tabla de asignacion de permisos

Denegar Lecturay Solo lectura Ninguna

escritura configuracion

Denegar Denegar Denegar Denegar Denegar

Lecturay Denegar Lectura y Lectura y Lectura y

escritura escritura escritura escritura

Solo lectura Denegar Lectura y Solo lectura Solo lectura
escritura

Ninguna Denegar Lectura y Solo lectura Denegar

configuracion escritura

X: derechos de acceso de usuarios a carpetas compartidas
Y: derechos de acceso de grupos a carpetas compartidas

Prioridad de derechos de acceso:Denegar acceso > Lectura y escritura > Solo lectura >
Ninguna configuracion
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8.EULA

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR ASUSTOR DATA MASTER ("ADM”) IMPORTANT PLEASE READ
THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE CONTINUING
WITH THIS PROGRAM INSTALLATION: ASUSTOR End-User License Agreement ("EULA") is a legal
agreement between you and ASUSTOR Inc. for the ASUSTOR software product(s) identified above
which may include associated software components, media, printed materials, and "online" or
electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing, copying, or otherwise using the
SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of this EULA. This license agreement
represents the entire agreement concerning the program between you and ASUSTOR Inc., (referred
to as "licenser"), and it supersedes any prior proposal, representation, or understanding between the
parties. If you do not agree to the terms of this EULA, do not install or use the SOFTWARE PRODUCT.

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well
as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE.

The SOFTWARE PRODUCT is licensed as follows:

Installation and Use.

ASUSTOR Inc. grants you the right to install and use copies of the SOFTWARE PRODUCT on your
computer running a validly licensed copy of the operating system for which the SOFTWARE PRODUCT
was designed [e.g., Microsoft Windows 7 and Mac OS X].

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

(a) Maintenance of Copyright Notices.

You must not remove or alter any copyright notices on any and all copies of the SOFTWARE
PRODUCT.

(b) Distribution.

You may not distribute registered copies of the SOFTWARE PRODUCT to third parties. Official
versions available for download from ASUSTOR's websites may be freely distributed.

(c) Prohibition on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and only
to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this
limitation.

(d) Support and Update Services.

ASUSTOR may provide you with support services related to the SOFTWARE PRODUCT ("Support
Services"). Any supplemental software code provided to you as part of the Support Services shall be
considered part of the SOFTWARE PRODUCT and subject to the terms and conditions of this EULA.
(e) Compliance with Applicable Laws.

You must comply with all applicable laws regarding use of the SOFTWARE PRODUCT.

3. TERMINATION

Without prejudice to any other rights, ASUSTOR may terminate this EULA if you fail to comply with
the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE
PRODUCT in your possession.

4. COPYRIGHT

All title, including but not limited to copyrights, in and to the SOFTWARE PRODUCT and any copies
thereof are owned by ASUSTOR or its suppliers. All title and intellectual property rights in and to the
content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT is the property of the
respective content owner and may be protected by applicable copyright or other intellectual property
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laws and treaties. This EULA grants you no rights to use such content. All rights not expressly
granted are reserved by ASUSTOR.

5. LIMITED WARRANTY

ASUSTOR offers limited warranty for the SOFTWARE PRODUCT, and the warranty does not apply if
the software (a) has been customized, modified, or altered by anyone other than ASUSTOR, (b) has
not been installed, operated, or maintained in accordance with instructions provided by ASUSTOR, (c)
is used in ultra-hazardous activities.

6. LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall ASUSTOR be liable for any damages (including, without limitation, lost profits,
business interruption, or lost information) rising out of 'Authorized Users' use of or inability to use the
SOFTWARE PRODUCT, even if ASUSTOR has been advised of the possibility of such damages. In no
event will ASUSTOR be liable for loss of data or for indirect, special, incidental, consequential
(including lost profit), or other damages based in contract, tort or otherwise. ASUSTOR shall have no
liability with respect to the content of the SOFTWARE PRODUCT or any part thereof, including but not
limited to errors or omissions contained therein, libel, infringements of rights of publicity, privacy,
trademark rights, business interruption, personal injury, loss of privacy, moral rights or the
disclosure of confidential information.
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9.GNU General Public License

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to
share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software
for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of
our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to
your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses
are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and
charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you

want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you
know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to
surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the
software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass
on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to
copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this
free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked
as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software
inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim
of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in
the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable.
Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If
such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those
domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents
to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do; we
wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively
proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program
non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS
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0. Definitions.
"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor
masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is
addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring
copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a
"modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you
directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a
computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without
modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive
copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not
conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a
convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2)
tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are
provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this
License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent
item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.
"Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized
standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one
that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that
(a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that
Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to
implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code
form. A "Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window
system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a
compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to
generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including
scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or
general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing
those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes
interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared
libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such
as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the
work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from
other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.
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2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are
irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited
permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by
this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License
acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long
as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole
purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for
running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all
material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for
you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit
them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below.
Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law
fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or
similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological
measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with
respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the
work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid
circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord
with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all
recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or
warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program,
in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these
conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any
conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep
intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into
possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional
terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License
gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if
you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however,
if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work
need not make them do so.
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A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their
nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger
program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the
compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the
compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an
aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided
that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in
one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution
medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily
used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution
medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you
offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the
object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is
covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for
a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2)
access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the
Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if
you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and
offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no
further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the
object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may
be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities,
provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the
Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain
obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where
the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no
charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding
Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product”, which means any tangible personal property
which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold
for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful
cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user,
"normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of
the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected
to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has
substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only
significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or
other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User
Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure
that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with
solely because modification has been made.
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If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User
Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of
the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how
the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be
accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor
any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example,
the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to
provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the
recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may
be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network
or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section
must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public
in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions
from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program
shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under
applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used
separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License
without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional
permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require
their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional
permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate
copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may
(if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with
terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this
License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material
or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of
such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or
service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the
material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any
liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of
section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is
governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term.
If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document,
provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.
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If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source
files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating

where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in
the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either
way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License.
Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights
under this License (including any patent licenses granted under the third

paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder
is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates
your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some
reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright
holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have
received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure
the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have
received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not
permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same

material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program.
Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer
transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than
this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe
copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work,
you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original
licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all
assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered
work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the
work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give
under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work
from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under
this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of
rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or
counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling,
offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work
on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor
version".
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A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor,
whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted
by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that
would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For
purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner
consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the
contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run,
modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment,
however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or
covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to
make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source
of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License,
through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either
(1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the
benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the
requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly
relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe
one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate
by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties
receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of
the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the
covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits
the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically
granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an
arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make
payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under
which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a
discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or
copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or
compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent
license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other
defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and
any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if
you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom
you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be
to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any
covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a
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single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to
apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General
Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as
such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public
License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may
differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain
numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the
option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public
License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes
you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional
obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a

later version.
15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal
effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or
assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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