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ASUSTOR aga bagh depolama (NAS) urlinlnu sectiginiz icin
tesekkur ederiz.

Coklu platform destegi, coklu ortam sunucusu ve ASUSTOR genis uygulama marketi ile NAS
cihazinizin potansiyelini kesfedin.

ADM: Mukemmellik burada baghyor

NAS'iniz ASUSTOR Data Master (ADM), ASUSTOR tarafindan gelistirilen bir isletim sistemi ile
onceden ylklenmis olarak geliyor. ADM size sezgisel ve kullanici dostu bir arayliz saglar. Bu

kullanim kilavuzu size NAS'iniza 6nceden yuklenmis tim uygulamalari (Apps) tanitacaktir.

ideal Ozel Bulutunuz

Artik kendiniz icin zahmetsizce bir kisisel bulut depolama alani olusturmak icin ASUSTOR NAS
cihazlarini kullanabilirsiniz. Ozeli EZ Connect™ teknolojimizi kullanarak, NAS (izerindeki verilere d
Unya Uzerinde hemen her yerden erisebilirsiniz. ister bilgisayardan, ister mobil cihazdan, NAS'a
istediginiz an istediginiz yerden erismek icin ihtiyaciniz olan tek sey bir internet baglantisi.



Platformlar arasi Dosya paylasma

ASUSTOR NAS cihazlar, platformlar arasi sorunsuz dosya paylasimi saglar, bu da kullandiginiz
isletim sistemi ne olursa olsun (Windows, Mac ya da Unix) NAS cihaziniza kolayca baglanmanizi

saglar.

Buluta gecin ve huzura erisin

ASUSTOR NAS cihazlari, es zamanli olarak en yuksek standartta veri glivenligi saglarken, bulut

bilisimin kolayliklarindan faydalanmanizi saglar.

Verileriniz bizimle glivende

Artik nemli belgelerinizi kazara kaybetmekten korkmaniza gerek yok. ASUSTOR NAS cihazlari,
stressiz ve 6zgur bir kullanici deneyimi olusturarak en énemli bilgilerinizi korumaniz icin veri

koruma ve yedekleme ¢dziimleri sunar.

En iyi Ev Multimedya Merkezini olusturun

ASUSTOR NAS ile talebe bagli eglencenin tadini ¢ikarin. Entegre HDMI arayizii ve zengin
multimedyauygulama yelpazesi, NAS tzerindeki tim favori multimedya igerigi dogrudan
LCD/LED televizyona ya da yukselticiye baglayarak izlemenizi saglar.

Aktif Glivenlik

ASUSTOR' un Gozetim Merkezi topluca bir dizi IP kamerayi yoneterek en degerli varliklarinizi
korumaniza imkan tanir. Hatta tim kameralarda pan, tilt ve zoom fonksiyonlarini kullanabilir ayni
zamanda anlik gorintuler alabilirsiniz. Herhangi bir dis etkide Gozetim merkezi sizi hemen

uyaracaktir.

iISCSI ve Sanallastirma

ASUSTOR, stabil ve etkili bir paylasilan depolamanin sanal ortaminiz icin bir zorunluluk
oldugunun farkindadir. iSCSI ve NFS destegi, mevcut IT ortamlarina sorunsuz bir sekilde entegre

olmanizi saglar.

Gezegenimizi ASUSTOR ile koruyun



Sorumlu bir dlinya vatandasl olarak, Gstiin enerji tasarrufu ve verimliligi saglayan Grunleri
gelistirmeye devam etmek gdrevimizdir. Baglangicindan bu yana, tim ASUSTOR NAS drinleri,
cevre dostu konseptlerde tasarlanmis ve gelistirilmistir.Kullanim esnasinda, cihazlarimiz ortalama

bir bilgisayar ya da sunucudan ¢ok daha az enerji tiketmektedir.

Farkedilmez sessiz

NAS gibi uzun sure ¢alismasi gereken Urtnler icin, calisma sirasinda guriltu cok yiksekse, birgok
kullanici dayanilmaz olacaktir. ASUSTOR NAS'in 6zel dislk gurdltila tasarimi, calisma sesini

neredeyse farkedilemez hale getirerek yasam ortaminin ytksek kalite gereksinimlerini karsilar.

Hareket Halindeyken Bulut Erigimi

ASUSTOR'un iOS ve Android icin gelistirilmis mobil uygulamalar, disaridayken NAS'iniza kolay

erismenizi saglar.

Sinirsiz potansiyeli serbest birakin

Her ASUSTOR NAS ile dnceden kurulu gelen uygulamalar sadece baslangigtir. Misait oldugunuz
bir zaman uygulamalara Uygulama Merkezinde g6z atabilir ve ilgiliniz cekenleri indirebilirsiniz.
Uygulama Merkezi, kendiniz icin kisisellestirilmis bir NAS cihazi olustururken, ASUSTOR NAS

cihazlarinin sinirsiz potansiyelini kesfetmenize olanak saglar.

Cevrimici Kaynaklar

Ozellikleri | Uyumluluk | Downloads | Cevrimici Destek Formu | FAQ | Canli Demo

Toplum | ASUSTOR Kolej

Kullanim gartlar

Tiim ASUSTOR iiriinleri siki ve kapsamli testlere tabi tutulmustur. Normal ¢alisma sartlari ve
garanti siiresi icinde, ASUSTOR donanim arizalarinin onarim sorumlulugu iistlenecektir. Bu liriinii
kullanmadan dnce, Liitfen bu kullanma kilavuzunun sonunda bulunan End-User License
Agreement (EULA) ’1 okuyun.


https://www.asustor.com/admv2?type=1&subject=1&sub=5
https://www.asustor.com/service/compatibility
https://www.asustor.com/service/downloads
https://support.asustor.com/
https://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List
https://www.asustor.com/live_demo
https://www.asustor.com/online/community
https://www.asustor.com/online/College

ASUSTOR Data Master'a Baglarken

Bu bolimde size ASUSTOR Data Master (ADM) da bulunan goérev ¢ubugu, SearchLight kullanimi

ve oturum agma islemleri anlatilacaktir.

ASUSTOR NAS ve ADM Kurulumu

NAS cihazinizi kullanmadan 6nce hard disklerin cihaza dogru takildigindan ve diizgln calistigi
ndan emin olunuz. ASUSTOR NAS ve ADM kurulumu hakkinda daha detayl bilgi icin litfen
ASUSTOR NAS Modeliniz icin Hizli Kurulum Kilavuzuna bakiniz. Hizlr Kurulum Kilavuzu NAS

ASUSTOR web sitesinin indirmeler bolimunden indirilebilir.

Hizli Kurulum Kilavuzu https://www.asustor.com/service/downloads

ASUSTOR Data Master Oturum A¢gma

Kurulum ve baglatmadan sonra ASUSTOR NAS cihazinda oturum agmak igin asagidaki yéntemleri

kullanabilirsiniz:
Yerel ag icinde baglanti (LAN )
Yontem 1: ASUSTOR NAS cihazlarini ag Gzerinde bulmak icin ASUSTOR Control Merkezini

(ACC) kullanin. NAS'iniz1 secin ve ardindan giris ekrani getirmek icin  “A¢” digmesine basin.
ACC, indirilenler'den indirilebilir

Yontem 2: Zaten yerel alan agi Gzerinde ASUSTOR NAS IP adresini biliyorsaniz, dogrudan internet
gezginine IP yazarak NAS’iniza erisebilirsiniz. Ornegin: http://172.16.1.69:8000/ (Gériintiideki 8000
varsayilan baglanti noktasidir)

= O X
G Google b +

¢« C| @ httpy//172.16.1.69:8000/ @@ »@ :

Gmail Images ii: °

Yerel ag disinda baglanti (WAN)

Yontem 3: Eger NAS'Iniza uzaktan baglaniyorsaniz, NAS’iniza baglanmak icin internet tarayiciniza
kisisellestirilmis sunucu ismini girebilirsiniz CloudID.ezconnect.to veya CloudID.myasustor.com.
Ornegin: http://john.ezconnect.to or http://john.myasustor.com:8000


https://www.asustor.com/service/downloads
http://172.16.1.69:8000/
http://john.myasustor.com:8000/
https://www.asustor.com/service/downloads

G Google X +

& C | @ http://john.myasustor.com:8000 ® @ N o

Gmail Images 1:: Q

Hatirlatma: Uzaktan baglanirken NAS’I kaydetmeyi ve [Settings] - [EZ-Connect] =
[Enable EZ-Connect Service]. Altindan EZ- Connect’i aktiflestirmeyi unutmayin. NAS’iniz
icin bir Cloud ID tanimladiktan sonra 6zellestirilmis sunucu ismi ile uzaktan
baglanabileceksiniz.

Settings

A ( W Network

App Central Regional Options

ASUSTOR makes it easy for you to connect to your NAS anytime, anywhere, simply by enabling the EZConnect service
below and signing up for a Cloud ID.

] Enable £2-Connect Service

@ Hardware Please name 3 set of easy-to-remember Cloud 1Ds. This set of IDs can be used to access to the NAS anytime,
anywhere.
Notification

Cloud ID: AS1104T Rename
ADM Defender

Certificate Manager
Settings

ADM Update

Network Recycle Bin
'% Scheduling

EZ-Connect

Manual Connect

Factory Default

| Registration

Gorev cubugu

Gorev gubugu, ADM’nin Ust kisminda yer alir ve asagidaki 6zellikleri ve islevleri icerir:
2 3 4. 5

1
I— ——
I |

6 7 8
L; I_-J" ! | @ admin | E @ Q ¥

1. Masaliistiini goster: Tiim pencereleri simge durumuna kiigiltiir.
2. Uygulama Simgeleri:

il
Tlr

Uygulamalari a¢: Uygulamalari ag¢ simgesi burada goriinir ve istenildiginde sabitlenebilir, yeniden
yerlestirilebilir, simge durumuna kigultllebilir veya kapatilabilir.

Gorev cubuguna sabitle: Gorev cubugundaki bir uygulamaya sag tiklayarak uygulamanin
sabitlenebilecegi baglam menisu acilabilir.



Gorev cubugundan kaldir: Uygulamanin sabitlemesinin kaldirilabilecegi bir baglam mendsi getirmek
icin gorev cubugundaki bir uygulamaya sag tiklayin.

3. EZ Connect.to Gegis Hizmeti:

Bu simge EZ-connect.to gecis hizmetini kullanarak baglandiginizi gésterir. EZ-Connect.to kullanan
baglantilar daha yavastir ve dosya indirme kapasiteleri sinirhdir.

5 & W@ s B © Q

4. Gorev izleyicisi: Dosya yiikleme, kopyalama ve tasima gibi arka planda yapilan farkli gérevleri
denetleyip izleme imkani sunar.

5. Account Options: Displays options for account settings, sleeping, restarting, shutting down
and signing out.

Settings: Selecting Settings provides you with tabs options for account settings, volume usage and
themes.
Kisisel:

Hesap parolasini, e-posta adresini, tanimi ve kullanici arayiizii dilini yapilandirabilirsiniz. Yonetici
hesabi kullaniyorsaniz, iki adiml dogrulama 6zelligini etkinlestirebilirsiniz. Masadsti ayarlariyla,

uygulama simgesini 5x3, 6x3 veya 7x4 gibi bicimlerde ayarlayabilirsiniz.
Personal

Settings Volume Usage Theme

Password: ssssseas

Confirm password: ~ sesssees

E-mail:
Description: Admin
ADM language: English v

[] Enable 2-step verification

Show Welcome Screen at startup

Desktop settings: x4 v

Birim kullanimi:

Buradan sabit disk depolama birimleriyle ilgili depolama boyutu ve kullanimi gibi bilgileri
gorebilirsiniz.

10



Personal

Settings Volume Usage Theme
Volume File system Usage Quotas
Volume 1 EXT4 15.41 GB
Tema:

Gorinum: Otomatik, aydinlik ve karanhk modlar igin segenekler.
Baslik cubugu temasi: Baslik gubugunun gérinimini degistirmek icin secenekler.

Daha fazla tema: Arka plani, metin rengini, simgeleri ve pencere renklerini degistirmek gibi ekstra
tema segenekleri. Dilerseniz NAS’a gorsel yiikleyebilir veya NAS’ta bulunan bir gorseli secerek 6zel

11



duvar kagidi olarak kullanabilirsiniz.

Personal

Theme

Appearance:

Title Bar theme:

& More themes
Customization
Fit:
Window color:
Desktop text color:
Wallpaper:
L+ My images
8| Default Images
4 @ apm
B Public

-

Personal

Theme

Appearance:

Title Bar theme:

& More themes
Customization
Fit:
Window color:
Desktop text color:
Wallpaper:
L. My images
8| Default Images
4 @ apm
B Public

-




6. Sistem Duyurular::

System announcement

Due to system maintenance, the following services will be
temporarily affected during the following periods, the scheduled
maintenance date(s) as follows:

Sistem duyurulari burada goruntilenir. Ayarlar bélimiindeki Genel sekmesinde yer alan Oturum
Agma Sayfasi Stili kisminda sistem duyularini 6zellestirebilirsiniz. Sistem duyurulari, NAS
kullanicilarina bilgi veren duyuru panolari gibidir. Bu kisimda ¢alisanlara sistemin kapali veya
bakimda oldugu gibi bilgiler verilir.

7. Araglar: Depolama Yéneticisi, Aktivite izleyicisi, Cevrim ici Kullanicilar ve Onemli Kayitlar

bolimlerinden bilgileri hizla eklemek igin arti simgesine tiklayin.

© storage Manager

Volume 1 Vi
M Free 853.46 GB
M Used 21.42GB

@

u Activity Monitor

CPU

%) Online Users

— Lan1 v

4+ 0.00KB/s

¥ 22.00KB/s
Memory

admin HTTP/HTTPS 00:12:48
admin

admin

0 00O

admin 45:06

D Important logs

8. Searchlight: Uygulamalari vedosyalari ekstra dizin olusturmadan kolayca bulabilirsiniz. ASUSTOR
Searchlight ile dosyalari, dosya bilgilerini ve konumlarini aninda gérebilirsiniz. Sol kisimdaki arama
sonugclarindan birine tiklayarak on izleme gorsellerini agabilir, sag tarafta ekstra bilgiler bulabilirsiniz.
Klavyenin yukari ve asagi ok tuslarini kullanarak farkli sonuclari gorebilirsiniz. Cift tiklayarak veya
Enter tusuna basarak bir sonucu acabilirsiniz.
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E Q IMG_42

Access Control B images () File Explorer

B 1MG_4226.00G

IMG_4226JPG
2

Photo Gallery 3

9. Tercihler: Simdi kullanimi kolay merkezi bir konumda yer alan ADM ayarlari, dogru ayarlar
bulmayi daha da kolaylastiriyor. Tek tikla ayarlara goz atmak ve degistirmek mimkdin. Tercihler artik
sag Uistteki gorev cubugunda yer alyor.

o w W | Q aumn "2 © Q =
Preferences -

@  Settings

) @ 2 O

General Regional Options ~_ Hardware Notification ~ ADM Defender Certificate Manager  ADMUpdate  Network Recycle Bin  Scheduling
Manual Connect  Factory Default Registration
B Access Control

@ ¢+ # B O

Local Users Local Groups AD/LDAP Users  AD/LDAP Groups  Shared Folders App Privileges

Services

] =i W ®

WebDAV Terminal TFIP Server Reverse Proxy




Onceden yiiklenmis uygulamalar

Onceden yiiklenmis uygulamalar, sabit diskler ve donanim icin fonksiyon ve servis ayarlari yapi

landirmasini igerir. Sistem ile ilgili ayarlardan kullanici erisim haklarina kadar her seyi yapilandi

rabilirsiniz.

Ayarlar

Genel

Burada sistem http portunu ve otomatik oturum kapatma ayarlarini yonetebilirsiniz. Otomatik

oturum kapatma, kullanicilarin belirtilen stireden daha uzun bir siire boyunca herhangi bir islem

yapmamasi durumunda oturumu kapatacaktir.

Settings

—
& General

@
@

0

Network

Regional Options
Hardware
Notification

ADM Defender
Certificate Manager
ADM Update
Network Recycle Bin

Scheduling

3> EZ-Connect

Y Manual Connect

Factory Default

Registration

(1) Yonetim

Sistem HTTP Portu:

? — 0 X
Management Media Mode Sign In Page Style Video
System
System HTTP port: 8000 "

Enable HTTP Secure (HTTPS)

System HTTPS port: 8001

v
Minimum security protocol: TLS 1.0 v
[[] Automatically change HTTP connections to HTTPS connections.

You can import your SSL private key/certificate through the Certificate Manager.@)

Auto Logout

You can automatically log out idle user(s) by setting up the time-out timer.

Time-out timer: 1 Hour v
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Bu, ADM' nin web tabanli araylziine baglanmak icin kullanmak istediginiz portu belirlemek icin
kullanilir. NAS' iniza bir internet tarayicisi agip IP adresiniz, iki nokta Ust Uste ve belirtilen port

numarasini yazarak ulasabilirsiniz

Ornek: http://192.168.1.168:8000

HTTP Secure (HTTPS) islevini etkinlestirme:

HTTP Secure islevi, daha glvenli veri aktarimi amaciyla ADM' nin araylzlne baglanmak igin ayri
ve glvenli bir iletisim portu kullanir. ADM’ ye bu sekilde baglanmak igin yalnizca, web tarayicisini
agip NAS' In IP adresini ve ardindan iki nokta Ust tste koyup HTTPS port numarasini yazmak
yeterlidir. (Ornek: https: //192.168.1.168: 3001). ADM, Sertifika Yoneticisi tizerinden SSL
sertifikalarini veya anahtarlarini aktarma ve HTTPS baglantilarini zorunlu kilma seceneklerine de

sahiptir.
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Zaman agimi zamanlayici:

Guvenlik sebebiyle, oturum actiktan sonra belirtilen stireden daha uzun siire herhangi bir islem

yapmayan kullanicilarin oturumu otomatik olarak kapatilacaktir.

(2) Medya modu

Bazi ASUSTOR modellerinde Medya modu, 5120 MB RAM saklayarak multimedya akisi ve kod
donlstirme islemi performansini artirir.

Settings ?2 — B X

Management Media Mode Sign In Page Style Video

a
@ Network Improve multimedia streaming and transcoding performance by enabling Media Mode on your NAS. Media Mode

reserves a portion of RAM for multimedia playback.
@ Regional Opticns Enable Media Mode

&' Hardware
Notification

=== ADM Defender

58 Certificate Manager

ADM Update

Network Recycle Bin

Scheduling

,1\ EZ-Connect

",5‘, Manual Connect

4y Factory Default

Cll Registration
(3) Oturum Acgma Sayfasi Stili



Sayfa Stili Oturum altinda asagidaki yapilandirmak mimkundir
Settings ? — 0 X

Management Media Mode Sign In Page Style Video

O
@ Network

Login Page Appearance

@ i Background Image: Browse
@ Regional Options E AS1104T-J.. ‘
MM/DD/YYYY,
O Hardware Fit: Fill v
Notification Customized Image: Circular v I
o
=== ADM Defender Browse L"
| L > ]
53 Certificate Manager Appearance: Auto !
ADM Update Layout: Middle v Restore
B Network Recycle Bin ~ Display Settings
= Show time MM/DD/YYYY, 12-hour clock  Please click here to configure.
F;:‘ Scheduling
Show hostname AS1104T-Jackie Please click here to configure.

G EZ-Connect Show NAS

&Y Manual Connect (] App shortcuts @
4y Factory Default ~ System announcement
Show: ADM v

[l Registration

Oturum Agma Sayfasi Goriinimii:

Arka Plan Gorseli: Duvar kagidini degistirir. JPEG dosyalarini destekler.
Sigdirma: Duvar kagidini doser, genisletir veya tim ekrana doldurur.

Ozel Gérsel: Oturum acma sayfasinda ézel gérsel kullanimini kapatir veya acar, dikdértgen veya
daire bicimli gorsel kullanma secenegi sunar. Gorselin konumunu ve odagini ayarlamak icin ki

rpma islemi kullanilabilir. JPEG dosyalarini destekler.
Goruanum: Aydinlik, karanhk veya otomatik mod secenekleri.

Dizilim: Oturum a¢ma sayfasinin dizilimini ayarlamak igin segenekler.

Goriintii Ayarlari:

Bu kisimda [Saati goster], [Ana bilgisayar adini goster], [NAS' 1 goster] ve [Uygulama kisayollari]
gibi goruntu ayarlarini degistirebilirsiniz.
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Settings ? — B8

General Management Media Mode Sign In Page Style Video

Network
@ Browse 1
&% Regional Options
Appearance: Auto v
& Hardware 3
. Layout: Middle v Restore
@) Notification
) ~ Display Settings -
&f ADM Defender Show time MM/DD/YYYY, 12-hour clock  Please click here to configure.
5 Certificate Manager Show hostname AS1104T-Jackie Please click here to configure.
Show NAS
[£] ADM Update
[ App shorteuts @
B Network Recycle Bin
~ System announcement
[ scheduling Show: ADM v
C@ EZ-Connect Announcement period: Forever v
WY Manual Connect Start: 03:30PM Vv
49y Factory Default End: 03/24/2021 03:30PM Vv
. Title: System announcement
D[ Registration
Apply

Sistem duyurulan:

Oturum agma sayfasinda duyurulari gosterebilir, duyuru iceriklerini belirleyebilir ve saati

gorintlleyebilirsiniz.

‘ Settings ? — B X
Management Media Mode Sign In Page Style Video
Q Network — ~Display Settings
Show time MM/DD/YYYY, 12-hour clock  Please click here to configure.
@ Regional Options Show hostname AS1104T-Jackie Please click here to configure.
&' Hardware Show NAS
- [ App shortcuts @

&) Notification

i ~ System announcement
2= ADM Defender

Show: ADM Vi
E‘;‘! Catifiest Manwger Announcement period: Forever 2
(L] ADM Update Start: 03/23/2021 03:30PM v
Network Recycle Bin 03/24/2021 03:30PM v
I% Scheduling Title: System announcement
& EZ-Connect Enlenh Due to system maintenance, the following

services will be temporarily affected
during the following periods, the

%Y Manual Connect
- scheduled maintenance date(s) as follows:

4y Factory Default

[l Registration

(4)Video



Oynatilamayan videolari File Explorer veya Photo Gallery 3 ile oynatilabilen bicime dontistirur.

Settings ? — 08 X
Management Media Mode Sign In Page Style Video
@ Network Media Conversion

Some browsers do not support certain types of video formats when playing back in ADM. ADM is able to
automatically convert and create a compatible copy of one or more videos stored on the NAS to a playable format
for easier viewing.

@ Regional Options

&% Hardware
When unsupported videos are found, what would you like ADM to do?

Notification O Do not convert
<., ADM Defender O Automatically convert

© Always ask
Certificate Manager

ADM Update s G o
i Network Recycle Bin

,!T:: Scheduling

&> EZ-Connect

&Y Manual Connect

4y Factory Default

[l Registration

Ag

Burada sunucu adi, LAN ve Wi-Fij ayarlarini yapilandirabilirsiniz. Diger ayarlar IP Adresi, DNS
sunucusu ve varsaylilan ag gecidini icermektedir.

Not: Bu fonksiyon kullanilan NAS modeline gore degisiklik gosterebilir.



Settings ? — O

General General Network interface Proxy
Global Senings
@ Regional Options Server name: AS1104T-Jackie
Default gateway: LAN 1 v

Hardware

DNS server: 168.95.1.1|

Notification

ADM Defender

Enable IPv6

Certificate Manager
DNS server:

e 4

ADM Update

B Network Recycle Bin
@ Scheduling

3> EZ-Connect

i’,:“, Manual Connect
4 Factory Default

D, Registration

(1) Genel

Sunucu Adi: NAS igin gevrimigi ad.

Varsayilan Ag gegidi: Kullanmak istediginiz varsayilan ag gegidi.
DNS Sunucusu:

Burada kullanmak istediginiz DNS sunucusunu ayarlayabilirsiniz. IP adresinizi DHCP zerinden
almak isterseniz, sistem otomatik olarak uygun olan DNS sunucularini sizin igin alacaktir. (Ag

arabirimi ->LAN->Yapilandir->IP adresini otomatik al)
IP adresinizi elle girmek isterseniz, bir DNS sunucusu da girmeniz gerekecektir (Ag arabirimi -

>LAN->Yapilandir->IP adresini elle kur)

Uyari: Gegersiz bir DNS sunucusunun kullanilmasi, ag ile ilgili bazi islevleri etkileyecektir. (6rn.
indirme Merkezi). Nasil devam edeceginizden emin degilseniz, IP adresinizi otomatik olarak
almayi tercih edin.

(2) Ag arabirimi
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Settings ? — 0 X

General General Network interface Proxy

m Add v ngure - 5 - v

f Regional Options

LAN1/172.16.29
Hardware % 1000Mbys, Full-duplex

Notification
PPPOE / --
= ADM Defender - 5/
3 Certificate Manager
[£] ADM Update
Network Recycle Bin
F Scheduling
¢> EZ-Connect
v'é, Manual Connect
49 Factory Default

[ 4| Registration

Ekle: Olustur VPN / Olustur Baglant! birlestirme

Olustur VPN:

Burada ASUSTOR NAS' inizi VPN istemcisi haline getirebilir ve sanal 6zel aga erismek icin PPTP
ya da Open VPN Uzerinden bir VPN sunucusuna baglanabilirsiniz. ASUSTOR NAS, istediginiz VPN
sunucusuna baglanmaniza olanak veren farkli baglanti ayar dosyalarinin kullanimini destekler.
ASUSTOR VPN istemcisi su anda en yaygin iki baglanti protokollni desteklemektedir: PPTP,
OpenVPN ve WireGuard VPN.

Hatirlatma: VPN istemcisi VPN sunucusuyla ayni anda kullanilamaz. VPN istemcisi kullanmaniz

gerekiyorsa, lutfen ilk olarak VPN sunucusunun kullanimi durdurun.

Olustur Baglanti birlestirme:

LAN Baglanti Birlestirme ( baglama veya ekip olusturma) iki veya daha fazla ag baglantisini bir
arada birlestirir. Baglanti birlestirmeyi kullanmak icin, Ethernet kablolarinizin ayni ag anahtarina

bagli olmasi gerekir ve ag anahtariniz baglanti birlestirmeyi desteklemelidir.

Yapilandir: Burada IPv4 veya IPv6 ile ilgili ayarlari yapabilirsiniz. Ayrica IP adresini
otomatik olarak alabilir veya IP adresini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

islem: Bir VPN istemcisi kurduktan sonra, o VPN istemcisini segebilir ve kullanimi
yonetmek igin [islem]'e tiklayabilirsiniz.

DHCP Sunucu Ayarlari:

Eger IP adresi el ile ayarlandiysa DHCP ayarlarini yapilandirabilirsiniz.
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Kiralama suresi (saat): DHCP istemcilerine atanan IP adresleri icin DHCP kiralama surelerini (1-

720) degeri arasinda ve saat olarak ayarlayin.

Birincil/ikincil DNS: DHCP istemcileri icin Birincil/ikincil DNS adreslerini girin.
- Alan adi: DHCP sunucusu igin etki alani ismi belirleyin.
- Altag Listesi: Buradan altag ekleyebilirsiniz.

DHCP istemci Listesi: Buradan DHCP istemcilerinin listesini gorebilir ve ag yapilandirmalarini
kontrol edebilirsiniz. (Orn. MAC adresi, IP adresi, Ana bilgisayar adi ve DHCP kalan kira siresi)

DHCP Rezervasyonlari: Bir istemcinin DHCP kira slresi bitiminde tekrar ayni IP adresini

almasiniistiyorsaniz, istemciyi DHCP rezervasyon listesine ekleyebilirsiniz.

PPPOE:

internete baglanmak icin DSL veya kablo modem kullaniyorsaniz ve internet servis saglayiciniz
PPPoE (Ethernet Uzerinden Noktadan Noktaya iletisim Kurali) kullaniyorsa, [Ayarlar]> [Ag]>
[PPPoE] 'ya gidip hesap bilgilerinizi girebilirsiniz Sistemin bir yonlendiriciden gegmek zorunda
kalmadan Internet'e baglanmasini saglamak icin. PPPoE hakkinda daha fazla bilgi edinmek

isterseniz, litfen internet servis saglayiciniza veya ag yoneticinize basvurun.

(3)Proxy:
Burada NAS'I bir proxy sunucusu tzerinden internete baglanmak igin izin proxy sunucusu baglant
ilarini etkinlestirebilirsiniz.
Proxy Server : Baglanmak istediginiz proxy sunucusu adresi. (HTTP ve HTTPS Destekler)
Baglanti noktasi : Proxy sunucusunun iletisim baglanti noktasi.

Kimlik Dogrulama : Kullandiginiz proxy sunucu kimlik dogrulamasi gerektiriyorsa, buradan

etkinlestirin ve ardindan kullanici adinizi ve sifrenizi girebilirsiniz.
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Settings

General General Network interface

m Proxy
@ Regional Options [7] use a Proxy Server

&% Hardware

Notification
=== ADM Defender
53 Certificate Manager
[£] ADM Update
B Network Recycle Bin
F{; Scheduling
L;B EZ-Connect
u',£$ Manual Connect
4 Factory Default

D' Registration

Bakiniz

NAS 105 — Networking: A Beginner's Guide
NAS 307 — Networking: Link Aggregation
NAS 322 - Connecting Your NAS to a VPN

Bolgesel Secenekler

Proxy

Burada tarih ve saat, gosterim formati, saat dilimi ve yaz saati icin ayarlaridegistirebilirsiniz.
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https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=105
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=307
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=322

Settings ? — 08 X

General Date & Time Time Zone Language
@ Network Current Date & Time

RetoalOtens 03/23/2021, Tuesday, PM 03:56 GMT+08:00

Display Format
& Hardware ey

Date: MM/DD/YYYY v
Notification Time: © 12-hour clock O 24-hour clock
2= ADM Defender Date & Time Settings
3 Certificate Manager O Manually configure
Date: 03/23/202
ADM Update
Time PM v 03 ¥ : 56 v o 14 v
B Network Recycle Bin

[-] Synchronize from 3 NTP server

1'%

L_é Seheduling NTP server: pool.ntp.org ------------------- Worldwide v Test
3> EZ-Connect Update frequency: Daily v

.;_5\, Manual Connect Synchronize with Active Directory server

4 Factory Default

D. Registration

Kod Sayfasi: Bazi durumlarda uygulamayi kullanirken dosya adinda bozuk karakterlerden
kaginmak igin, uygulamayi kullanirken dogru dosya adinin gorinttlenebilmesi icin burada dil

kodunu kisisel ortak dilinize gére ayarlamaniz 6nerilir.

Settings 2 — A x
General Date & Time Time Zone Language
@ Network Display Language
Regional Options Please specify the login page and ADM default language.
Default ADM display language: English v

& Hardware
Codepage

Notification Select the codepage for non-Unicode filename conversion.

ADM Defender Codepage: English v

Certificate Manager

ADM Update
Network Recycle Bin

Scheduling

D &Aap g

EZ-Connect

s

v Manual Connect

Factory Default

SN )

Registration
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Donanim

Burada, LED gostergeler, sesli uyarici, hard disk uyku modu, enerji tiiketimi, fan hizi ve LCD ekran

paneli igin ayarlari yapilandirabilirsiniz.

Not: Bu fonksiyon kullanilan NAS modeline gore degisiklik gosterebilir.

Sistem:

Burada glg tasarrufu igin LED gostergeler herhangi devre disi birakmayi secebilirsiniz. "Gece
modu " secerek, sadece sistem gui¢ LED gostergesi etkin olacak. turuncu isigi her 10 saniyede bir
yanip soner. "Gece modu zamanlama " Eger baslangi¢ saati ve gece modu suresini yapilandirmak
igin izin verecek. Ayrica zil ayarlarini yapilandirabilirsiniz. Belirli Rackmount modellerinde, bircok
makine arasindan NAS konumunu kolayca bulmanizi saglayan Servis LED'i sagliyoruz.

Senings > _ @ x
B Genera
¥ Network LED
G:‘ Regional Options LED Brightnedd
LED night mode setup Nore -
&?" S Disabde the fipliowing LED ingicator(s) when night mode is not agtivated
Hatus i Disk
A 8 Backup
) Buzzer
a ana Enable system bugzen E Bovwer O ﬁ Power Off E Restart
: . B waming B eror

Enerji Kontrol:
Disk Bekletme: burada belirtilen sire igin bosta kaldiginda Sabit diskler uyku kipine girer. Her
10 saniyede bir disk uyku kipinde oldugunu gdstermek icin bir kez bir kez hazirda, disk
tepsisinin dnundeki sabit disk LED gostergesi yanip soner. Bir erisim hatasi sabit diskte tespit
edilirse, disk 6nindeki LED gostergesi kirmizi yanar.
Uyku Modu: Burada NAS'I Uyku Modu (S3) girmeden 6nce otomatik olarak bosta kalma sureyi
yapilandirabilirsiniz.

- Tani Aracina: Eger belirtilen slire boyunca Sabit disk veya sistem uyku moduna girmediyse, cali

san hizmet ve uygulamarin neler oldugunu 6grenmek icin "Tani Aracina” tiklayabilirsiniz.
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@ serings ? — B X

B Genen System j t Power Fan Control
@ Networ

Disk Hibernation

G:, Regional Opgtions Hard disk(s) will enter hibernation mode if there is no access within the time peniod speafied
m i i :
Extemal cisils 30 minutes v
Notification
The hard disk hibernation log includes mformation for internal hard disks, external SATA haed disks and USB hard
ame ADM Defender disks. S from when they first wake from hibernation, activity for these hard disis are recorded in the system
nformatio
fir Manias o3
L « ate Manager Enable hard sk Mibernabon o9
2] ADM Update Sleep Mode
The systeen will enter sleep mode S3 (Suspend 10 RAM) of there is no 4312 access within the time penod speafied
1B cehadiding
o * Time: Never v
£Z-Connect Specty the time period dunng which the NAS 15 able to enter Sleep Moce
- ‘g
Y Manuai Connect
4') L2 w
N f the harg disk or system has not yet entered sleep mode during the specified time. you can click on “Duagnostss
Registration

Teol” to find out which services and apphications are stil accessing the hard disk

C1agnostk 1ol

©® ASUSTOR NAS'im Uyku Moduna (S3) girmekNe kazandirir?

Bahsi gegen servisler NAS cihaziniz galisirken harddiske ulasmasi gerektiginden cihazinizin Uyku
Moduna(Sleep Mode S3) girmesine engel olacaktir

Takeasy indirme gorevleri, RSS zamanlanmis yiklemeler, Yikleme Merkezi ve Multimedya
sitelerinden indirme devam ediyorsa, Uyku Modu (S3) etkin olmaz

Fotograf Galerisi 3 veya Lookgood medya dosyasi donustlirme veya Gozetim Merkezi video
kaydi yaparken Uyku Moduna (S3) girilemiyor.

Asagidaki Uygulamalar senkronize edilirken Uyku Moduna (S3) girilemiyor: DataSync Center,
ASUS WebStorage

Asagidaki Uygulamalar yedekleme gorevlerini yiratirken Uyku Moduna (S3) girilemiyor: Bulut
Yedekleme Merkezi, HiDrive, RALUS, WonderBox

Asagidaki Uygulamalar arka planda gorev yaparken Uyku Moduna (S3) girilemiyor: Plex, UPnP

sunucusu, Owncloud, Docker-ce ile ilgili uygulamalar

Windows hizmetini kullanirken Uyku Moduna (S3) girilemiyor: NAS'inizi bir etki alanina (AD)
katilin veya Yerel Ana tarayici olun

PC\MAC, NAS klasorinu bir ag strticlsi olarak baglar.

ASUSTOR Kontrol Merkezi, Yedekleme Plani, indirme Yardimcisi, NAS' kullanirken herhangi

bir zamanda baglanti ayarlarini kontrol edecektir. Bu, NAS sabit sirtictstinin hazirda bekletme
moduna girmemesine de neden olabilir.
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NAS'in uyku moduna girmemesine neden olan, yukarida bahsedilmeyen hizmet programlarinin

olup olmadigini kontrol etmek icin daha dnce bahsedilen Tanilama Araclarini da kullanabilirsiniz.

Gii¢: Burada, LAN Uzerinden Uyandirma (WOL)/ WAN'da Uyan (WOW) ve Giig Plani gibi
glic ayarlarini yonetebilirsiniz.

Settings ? — B X

General System Energy Control Power Fan Control

@ Network EuP Mode Configuration

€5 Regional Options EuP (ErP) stands for Energy Using Product and is a provision created by the European Union to regulate power
v consumption.

::I el o il

Notification Settings

In the event of 3 power outage, enable the NAS to return to its previous state once power has been restored
== ADM Defender

Enable Wake on LAN (WOL), Wake on WAN (WOW)

[ Certificate Manager When the power button is held down for 1.5 seconds:  Shut down NAS v

(] ADM Update Power Scheduling

B Network Recycle Bin Add

,!T' Scheduling Day Power On Power Off Restart

C T EZ-Connect
l;*:‘, Manual Connect
4 Factory Default

[Zl| Registration

Fan Kontrolii: Burada, fan i¢in doniis hizinl ayarlayabilirsiniz. Hangi hlzl segeceginizden
emin degilseniz, Otomatigi (Auto) segebilirsiniz. Bu, sistemin sicakliglna gére fan hizinl

otomatik olarak ayarlayacaktir.



Settings
General

@ Network

@ Regional Options

Notification
=== ADM Defender
5 Certificate Manager
ADM Update
@ Network Recycle Bin
o Scheduling
f? EZ-Connect
Y Manual Connect
49 Factory Default

D. Registration

? — B X
System Energy Control Power Fan Control
Fan Speed
You can set the fan rotation speed by selecting one of the following modes.
o Auto
O Low speed

O Medium speed

(O High speed

LCD Panel: LCD Panelin kisisellestirilmis bir mesaj ya da yerel sicakhg! gostermesini

saglayabilirsiniz. Bu islev yalnlzca LCD panelli modellerde mevcuttur.

Settings
General

@ Network

@ Regional Options

’ Notification

System Energy Control Power Fan Control LCD Panel

Display

Enable customized text

© Not: Reset Butonu

Herhangi bir sebeple NAS' a baglanamamaniz durumunda, bu buton ayarlarin bir kismini varsay

llan degerlerine geri dondirmek icin kullanilabilir. iceride saklanan veriler etkilenmeyecek.
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Sistem yonetici hesabi (admin) sifresi “admin” olarak sifirlanacaktir.
Sistem HTTP ve HTTPS portlari sirasiyla 8000 ve 8001 olarak sifirlanacaktir.

Sistem otomatik olarak IP adresi almaya geri donecektir. Daha sonra NAS' inizi aramak igin
ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanabilirsiniz.

ADM Defender sifirlanacak ve tim baglantilara izin verecektir.

Uyari: Yukaridaki ayarlarin sifilanmasiicin - “bip” sesi duyana kadar reset butonuna basili
tutmaniz gereklidir.

Bildirim

Sistemin herhangi bir sorunla karsilagmasi halinde size bir bildirim géndermesi icin bu ayari yapi

landirabilirsiniz.

Gonder:
Burada e-posta ya da SMS bildirimlerinin gdnderilmesi icin kullanilacak hesaplar
ayarlayabilirsiniz. Birden fazla hesap kurulabilir ancak sadece bir tanesi birincil hesap olarak

kullanilabilecektir.

Settings ? — 0 X
General Send Receive Push Notification
@ Network You can configure the notification method and the sender accounts here. The maximum number of senders is 20.
@ Regional Options Add
Hardware Type Sender Service Provider

ADM Defender

Al:
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Burada e-posta ya da SMS bildirimlerinin alinmasi icin kullanilacak hesaplari ayarlayabilirsiniz.

Ayrica, bu hesaplar tarafindan alinacak sistem bildirimlerinin tlrinu de ayarlayabilirsiniz.

Settings ? — 0 X
General Send Receive Push Notification
@ Network You can assign the notification recipients here. NAS will send an e-mail or SMS message in the event of any system

errors. The maximum number of receivers is 20.
@ Regional Options

Hardware
Type Receiver Notification
== ADM Defender
2 Certificate Manager
[#] ADM Update You need to first configure a primary e-mail/SMS

sender. After configuring a primary sender, you
will then be able to configure the receivers for
notifications.

[ Network Recycle Bin

me -,
Anlik Bildirim:
Settings 2 — O
o . " :
General Send Receive Push Notification
Netw
@ Network Add Edit Test
&9 Regional Options o Notification Service Provider
' Hardware AS1104T-Jackie No Settings Asustor

=== ADM Defender

Push bildirimini push hizmetleri saglayicisi araciligiyla yapilandirmak icin ekle'ye
tiklayabilirsiniz: Pushbullet veya Pushover. Bakiniz NAS 201-Configuring Push
Notifications

Diizenle'ye tiklayabilirsiniz. Burada, Apple App Store ya da Google Play’den indirilebilecek
olan AiMaster mobil uygulamasi icin anlik bildirim ayarlarini etkinlestirebilirsiniz.
Belirtilen sistem olaylari gergeklestiginde, ASUSTOR NAS Apple/Google anlik bildirim
sunucusuna bir bildirim génderecek, daha sonra da bu sunucu bildirimi mobil cihaziniza
yonlendirecektir. iOS 10.0 ve iizeri siirimleri destekler/Android 6 ve uzeri suriimleri

destekler.

Settings i - o x

I General Send Receive Push Motification

@ MNetwork Add

@ Regional Options Account MNotification Service Provider

Hardware ASUSTOR Mo Settings Asustor

Notification

sem  ADM Defender



https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=201
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=201

Available on the iPhone \ ANDROID APP ON
U App Store };’ Google play
Uyari: Anlik bildirimler cihaziniza Apple/Google anlik bildirim sunuculari tarafindan

iletilmektedir. Zayif bir internet baglantisi veya Apple/Google anlik bildirim hizmetindeki
anormallikler AiMaster’in bildirimleri diiezglin almasini engelleyebilir.

ADM Defender

ADM Defender, sisteminizin glvenligini saglayarak NAS' 1niz1 kotl niyetli internet saldirilarindan

koruyabilir.

Network Defender:

Settings ? — O X
General Network Defender Firewall
@ Network ~Trusted List
@ Regional Options The IP(s) specified in the trusted list will not be blocked by the black list or after multiple fziled login attempts.
Add emove Q
Hardware
IP address / IP range / Subnet mask
Notification

4 ADM Defender

& Certificate Manager

[#] ADM Update

253

Page 1 of 1 No data

| Network Recycle Bin
! ~ Auto Black List

" .
r‘ Scheduling ~ Black List

(4D EZ-Connect ~ White List

A

Y Manual Connect

4y Factory Default

[Tl Registration

Guvenilir Liste: Guvenilir Listede belirtilen IP(ler) kara liste veya bircok basarisiz giris

denemesinden sonra engellenmeyecektir.

Otomatik Kara Liste: Bu fonksiyonu etkinlestirdikten sonra, istemci IP adresinden belirtilen
zaman igerisinde ¢ok fazla basarisiz giris denemesi olursa IP adresi bloke olacaktir.
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Kara ve Beyaz Liste: Kara ve Beyaz Liste IP adresler, araliklar ve cografi konumlara goére tani
mlanabilir. Eger Kara ve Beyaz Liste cografi konum kullanilarak tanimlanmak istenirse, [itfen

once Geo IP Database uygulamasini yikleyin.

© Kara ve Beyaz Liste Hakkinda

Kara ve Beyaz Liste sizi kot niyetli saldirilardan korur ve bilgisayar korsanlarinin NAS cihaziniza

erismesini engeller. Desteklenen protokoller asagidaki gibidir:
ADM sistem girisi (HTTP & HTTPS)

SMB (CIFS/SAMBA)

Apple Dosyalama ProtokolUu (AFP)

Dosya Transfer ProtokolU (FTP)

Guvenli Kabuk (Secure Shell) (SSH)

Guvenlik Duvari:

Burada, belirli IP adreslerini engelleeyebilir ya da belirli IP adreslerinin NAS' iniza erisimine izin

verebilirsiniz.

Settings ? — 08 X
General Network Defender
@ Network Basic Policy

Allow all connection
@ Regional Options © Allow all connections

) Deny all connections
Hardware

Additional “Deny"” Policies

Notification Add

Name Action Client IP Port Protocol
55 Certificate Manager
[£] ADM Update
Network Recycle Bin
"2 scheduling
> EZ-Connect

Y Manual Connect

4 Factory Default

) Registtion =N

Sertifika Yoneticisi

Sertifika Yoneticisini kullanarak, bir SSL baglantisi kurmak igin gegerli bir sertifika alabilirsiniz.
NAS'Iniz ve tim istemciler arasindaki tuim iletisim verileri (kimlik bilgileri ve iletilen bilgiler dahil)

SSL baglantisi Gzerinden otomatik olarak sifrelenecektir. Bu, verilerin internet Gizerinden
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dinlenmesini veya degistirilmesini dnlemeye yardimci olur. ASUSTOR NAS Uzerindeki SSL

uygulanabilir hizmetler sunlari icerir:

ADM management connections (HTTPS)
Web server connections (HTTPS)

FTP server connections (FTPS)

Mail server connections (POP3s, IMAPs)

Settings P — B X
General
@ Network Add
@ Regional Options
' C«n Support 11/28/2022 AM 06:44
i
Hardware @ asustor.com (Default) ¥

Notification
=== ADM Defender

B Certificate Manager

L] ADM Update

ASUSTOR NAS'taki Sertifika Yoneticisi, gegerli bir sertifika olusturmak ve otomatik olarak yu
klemek icin dogrudan Let's Encrypt'e baglanabilir. Bu, SSL baglantisiyla NAS guvenligini sifir
maliyetle hizli ve kolay bir sekilde gelistirmenize yardimci olur. Ayrica Let's Encrypt tarafindan
verilen sertifikanin sliresi dolmadan 6nce, Sertifika Yoneticisi otomatik bir yenileme

gergeklestirecek sekilde yapilandirilabilir.

Bakiniz

NAS 324 - Using HTTPS to Secure NAS Communication

ADM Gincelleme

Sistem istikrarini saglamak ve yazilim 6zelliklerini yikseltmek icin ADM’ nin son sdrimuna
buradan alabilirsiniz.
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Settings ? — B X

General
@ Network Update
ADM ion: 4.2.1.RGE2
@ Regional Options version
Last update: 04/18/2023
Hardware Status: You are using the latest version
Notification Enable update notifications
Enabling this means ADM, upon logging in, will immiedately notify you of available updates. If needed, the latest
=r= ADM Defender version of ADM for your NAS can be found on the ASUSTOR website support and downloads page.

G5 Certificate Manager Set automatic scheduled updates (For the configured time period, check for the latest version and perform

version upgrading.)
E3 ADM Update
Network Recycle Bin
Scheduling
EZ-Connect

Y Manual Connect

ey Factory Default

- . Manual Update Apply
| Registration

Canli Giincelleme: Canli Giincellemeyi etkinlestirdikten sonra, sistem ADM' ye giris yaptiginizda
mevcut glincellemeleri size bildirecektir.

Otomatik zamanlanmis giincellemeleri ayarlayin: Bu secenegi etkinlestirdikten sonra, sistem
yapilandirilan stire boyunca mevcut glincellemeleri otomatik olarak kontrol edecektir.

GUlncellemeler mevcutsa, sistem onlari otomatik olarak indirip yiklemeye devam edecektir.

Not: ASUSTOR Uygulamalarinin ylkseltmeleri sirasinda sistem kapanirsa veya yukseltmeler
bilinmeyen nedenlerden dolayi kesilirse, sistem bir sonraki planlanan zamanda ytkseltmeleri
deneyecek.

Elle Giincelleme:

ADM’nin son sliriimind indirmek igin ASUSTOR web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Ag Geri Donusim Kutusu

Ag Geri Donlstm Kutusu'nu, "Erisim KontolU" >"Paylasilan Klasorler" yolunu izleyerek, sectiginiz
paylasilan klasorler icin etkinlestirebilirsiniz. Daha sonra yapilandirmak igin "Duzenle" butonunu t

iklayabilirsiniz.

"Geri Donlsum Kutusu" ve "Bos Geri Donlsim Kutusu" icin yaptiginiz tim degisiklikler tim etkin

Ag Geri Donlsum Kutulari icin gecerli olacaktir.

Ag Geri Donlstm Kutusunu etkinlestirdikten sonra, asagidaki protokoller ile silinen tim dosyalar
Ag Geri Donlsim Kutusuna tasinacaktir:

SMB (CIFS/SAMBA)
Apple Dosyalama Protokoll (AFP)
Dosya Transfer Protokolu (FTP)
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- File Explorer Dosya Gezgini

- WebDAV
Settings ? — A X
General Recycle Bin Empty Recycle Bin
@ Network Settings

@ Regional Options Recycle Bin supports SMB, AFP, FTP, File Explorer and WebDAV.

Default access rights for the Network Recycle Bin are only accessible by administrators. Home folders are not
Hardware included.

. . e click here
Notification e

2= ADM Defender Recycle Bin Rules

If deleted files meet the rules configured below, they will be deleted immediately instead of being moved to the

55 Certificate Manager Recycle Bin,

ADM Update [T File size greater than 00 - v

B Network Recydie Bin [ File size less than 2 Byte v

2 Scheduling [ Files with the following extensions Auick add

[C] if a filename begins with these

> EZ-Connect characters

=Y Manual Connect

4 Factory Default

(0 Regisuation

Zamanlama

(1) Kiiglik resimler:

Arka plan islemlerinin ne zaman ¢alisacagini ayarlayarak CPU kaynaklarini verimli kullanma imkan

| Verir.



Settings ? — 08 X

General Thumbnails Automatic Drive Information Updates

Q Network

— Peak Time Settings

When scheduling peak hours, CPU load may be increased during off-peak hours as ADM resizes and converts photos

@ Regional Options and thumbnails.

& Hardware Quick setup: Please Select v
@) Notification O . Peak Hours (Disables background processing)

(-] . Off-peak Hours (Enables background processing)

._‘.—é_ ADM Defender

3 Certificate Manager
[£] ADM Update
Network Recycle Bin

Scheduling

4> EZ-Connect

o':\ Manual Connect
4y Factory Default

[Zl Registration

(2) Otomatik Siiriici Bilgisi Glincellemeleri:

Belirli araliklarla strtict kullanimi hakkinda giincel bilgi verir. Sabit strici kullaniminin artmasina
neden olabilir.

@ Settings ? — 080 X

General Thumbnails Automatic Drive Information Updates

@ Network

— Automatic Drive Information Updates

@ Regional Options Regularly update usage information across volumes at specific intervals.

Information concerning data use is found in Activity Monitor and in Access Control. Click Refresh to update drive
2 Hardware information immediately.
. Update upon startup.
) Notification
Automatically update drive information

ADM Defender

e

Frequency: Daily v

Certificate Manager Time: AM v 12 v ' 00 «

E°

@ ADM Update Last update: 03/23/2021 AM 11:35
Time spent: 1 Seconds

&)

B Network Recycle Bin

Scheduling

4> EZ-Connect
= Manual Connect

4 Factory Default

[l Registration Apply

EZ-Baglanti

Burada uzaktan erisim icin tim gerekli ayarlar yapilandirabilirsiniz.




EZ-Connect Hizmetini Etkinlestir: Burada, NAS’iniz igin bir Bulut Kimligi alabilirsiniz.

eue

Bulut Kimligini ASUSTOR istemci uygulamalarina girerek veya tarayiciya Cloud
ID.ezconnect.to, sunucu/IP bilgisini girmek zorunda olmadan NAS’iniza erisebilirsiniz.

Settings

General

@ Network

@ Regional Options
Hardware
Notification

= ADM Defender

38 Certificate Manager

[£] ADM Update
Network Recycle Bin

[!T:-C; Scheduling

El ile Baglanti

EZ-Connect

2 — 0O X

ASUSTOR makes it easy for you to connect to your NAS anytime, anywhere, simply by enabling the EZConnect service

below and signing up for a Cloud ID.

Enable EZ-Connect Service

Please name a set of easy-to-remember Cloud IDs. This set of IDs can be used to access to the NAS anytime,

anywhere.

Cloud ID: AS

The settings below provide a different way access this NAS
If using a web browser, please enter the following URL

ADM: http:/ ezconnect.to @

Please use an app on your mobile device to connect to your NAS. You may use AiFoto, AiMaster, AiData, AiMusic,

AiDownload.

DDNS:

Burada DDNS hesabinizi olusturabilir ya da yapilandirabilirsiniz. DDNS size NAS' niza

baglanmak igin kalici bir sunucu adi (6rn. nas.asustor.com) kullanmaniza olanak saglar. NAS IP

adresinizi hatirlamak konusunda endiselenmek zorunda kalmayacaksiniz. Bu 6zellik genellikle

dinamik IP ortaminda kullaniimaktadir.

Settings

General

@ Network

@ Regional Options
Hardware
Notification

== ADM Defender

=3 Certificate Manager

E_‘ ADM Update
Network Recycle Bin

1'% Scheduling

Cyo EZ-Connect

Manual Connect

4 Factory Default

EZ-Router:

DDNS EZ-Router

DDNS

You ¢an create a unigue hostname (e.g. mynas.asustor.org) for your NAS by subscribing for DDNS services.

[C] enable DDNS service

Network Status

Current WAN |P: s,

Last checking IP:
Last DDNS update:
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Burada, internet erisimine sahip herhangi bir cihazdan dogrudan NAS erisimi icin ag

yonlendiricinizi otomatik olarak kurabilirsiniz.

Settings ? — 08 X
General DDNS EZ-Router
@

Network EZ-Router Setup

This can help you to set up your network router automatically for direct NAS access from any device with Internet

R 1 Opti
@ cgional Uptions access. (e.g. laptop and mobile phone)

Hardware Activate

Notification Status:

Port Forwarding
=== ADM Defender

Edit Self define Reset
[Cd Certificate Manager
Description NAS Port Router Port Protocol Status
(2] ADM Update SSH service 22 22 TCP
B Network Recycle Bin SFTP service 2222 2222 TCe
= Scheduling Rsync service 873 873 TP
ADM Web service 8000, 8001 8000, 8001 TCce

C¢> EZ-Connect

app#LooksGood 9900, 9901, 9902, ... 9900, 9901, 9902, 990... TCP

4 Factory Default

Hatirlatma: Yonlendiriciniz UPnP/NAT-PMP desteklemelidir. Tim ydnlendiricilerin otomatik
yapilandirmayi desteklemedigini unutmayin. Daha fazla bilgi icin ASUSTOR web sitesindeki
donanim uyumluluk listesine bakiniz. ASUSTOR hizmetleri tarafindan kullanilan ag baglanti
noktalari listesini dgrenmek igin, bakiniz: What network ports are used by asustor services

Bakiniz:

NAS 227 - Introduction to AEC (ASUSTOR EZ Connect)
NAS 224 - Remote Access - Manual Connect
Uyumluluk - EZ-Router

Fabrika Ayarlar

Burada sistemi varsayilan fabrika ayarlarina déndurebilirsiniz. Bundan sonra, sistem bagslatmadan
onceki haline gelecektir. Glvenlik sebebiyle, bu islemi yapmadan 6nce ydnetici sifresini girmeniz
istenecektir. Daha sonra Kontrol Merkezi izerinden ya da ADM’ ye giris yaparak sistemi
baslatabilirsiniz.


https://support.asustor.com/index.php?/Default/Knowledgebase/Article/View/116/0/what-network-ports-are-used-by-asustor-services
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=227
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=224
https://www.asustor.com/service/router?id=router

Settings ? — 0 X

Notification Factory Default

== ADM Defender System Initialization
Re-initialize the NAS through the ASUSTOR Web-based installation wizard.
Certificate Manager )

=
[#] ADM update

B Network Recycle Bin

&3

Scheduling
(3> EZ-Connect

b'é‘, Manual Connect

Factory Default
[l Registration -')

Uyari: Sistem varsayilan fabrika ayarlarina dondurildikten sonra, tim gecmis ayarlar ve dosyalar
kalici olarak silinecektir. Bu ayarlari ve dosyalari kurtaramayacaksiniz. Bu isleme baslamadan 6nce
NAS uzerindeki verileri yedeklediginizden emin olun.

Kayit

Burada, kisisel bir hesap olusturabilir (ASUSTOR ID) ve (riiniiniizii kaydettirebilirsiniz. Uriin
kaydedildiginde, ASUSTOR ID otomatik olarak etkinlestirilecektir.
Settings 2 — @A X
Hardware Register

Notification Registration

S ADM Defender ASUSTOR ID (E-ma ackie Sign out Edit
55 Certificate Manager

@ ADM Update

Network Recycle Bin

% scheduling

§> EZ-Connect

&Y Manual Connect

ﬁ Factory Default

P Hizmetler

Burada FTP Sunucusu, TFTP Sunucusu gibi ag ile ilgili hizmetleri yapilandirabilirsiniz.

SMB
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SMB’nin acik kaynakli uygulamasi olan SAMBA, ¢ogu popliler isletim sistemiyle ¢alisir. Bu ayrica NAS
cihazinizin bir Active Directory’e (diger adiyla AD) katilmasini saglar. Béylece Windows’ta alan adi
kullanicilari, gruplar ve paylasilan klasorler igcin NAS cihazina erisim haklari verilebilir.

| Services ? — B x
E3 sMB File Service

H AFP smB
Enable SMB

=} NFs
‘Workgroup: WORKGROUP
g+ FTP Server
WINS server:
-
= WebDAV
Highest SMB version: SMEB3 v
‘}3 Web Server
Lowest SMB version: SMEB1 v
(=] Terminal .
SMB signing: Auto v 0O
4 Rsync Server
; TETP Server Enable SMB Multichannel (Experimental) 0
Enable Local Master Browser
B snme .
- Enable only NTLMv2 authentication
-,
=1 SFTP Enable Samba VFS modules to enhance macOS compatibility. O

B Reverse Proxy Disable Opportunistic Locking

Enable debug logging (may reduce system performance)

Enable WS-Discovery

Calisma Grubu:

Bu, NAS’ n ait oldugu yerel alan agi Uzerindeki calisma grubudur.

WINS Server:
Microsoft Windows Internet Name Service (WINS) is a NetBIOS name-to-IP-address mapping

service. Window users will locate the system more easily on TCP/IP networks if the system has
been configured to register with a WINS server.

Maks./Min. SMB protokolii:

En yuksek ve en disik SMB seviyelerini belirleme imkani verir.
SMB 3: SMB 3, Windows 8 ve Windows Server 2012'den beri desteklenmektedir. SMB 2'nin
gelistirilmis sGrimuddr.
SMB 2: SMB (Sunucu ileti Blogu) 2, Windows Vista'dan beri desteklenmektedir ve SMB'nin

gelistirilmis sirimudur. SMB 2, ag paketlerinin sayisini azaltmak ve performansi artirmak icin
birden cok SMB eylemini tek bir istekte birlestirme yetenegi ekler.

SMB Multichannel’r etkinlestir:

SMB Multichannel, birden fazla Ethernet baglanti noktasinin hizini birlestirmenize olanak veriyor.
Bu sayede, ag kosullarina ve kullanilan Ethernet baglanti noktasi sayisina gore hizi iki katina ve
daha fazlasina ¢ikarmaniz miimkin. Bu 6zellik yalnizca ayni hizda ve tlrde olan Ethernet baglanti
noktalarinin birlestirilmesine olanak verir.

Ornegin: 2,5 GbE ve 10 GbE baglanti noktalari birlestirilemez.
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Yerel Ana Tarayiciyi etkinlestir:

Bu secenegi etkinlestirdikten sonra, NAS calisma grubundaki diger tiim bilgisayarlarin isimlerini

yerel alan aginizdan toplayacaktir.

Uyari: Bu 6zelligi etkinlestirmek hard disklerinizin uyku moduna ge¢mesini engelleyebilir.

Allow only NTLMv2 authentication:
NTLMv2, NT LAN Manager stirim 2'nin kisaltmasidir. Bu secenek etkinlestirildiginde, Microsoft

Networking tarafindan paylasilan klasorlerde oturum agmaya yalnizca NTLMv2 kimlik
dogrulamasi kullanilarak izin verilir. Secenek devre disi birakilirsa, varsayilan olarak NTLM (NT
LAN Manager) kullanilir ve istemci tarafindan NTLMv2 izerinde anlasma yapilabilir. Varsayilan
ayar devre disidir.

macOS uyumlulugunu gelistirmek i¢cin Samba VFS modiillerini etkinlestirin:

Bu secenek Samba'daki "catia", "fruit" ve "streams_xattr" moddullerini mimkin kilar. Bu modiiller,
Ozel karakterler ve meta veriler iceren ancak bunlarla sinirli olmayan &zellikler icin Samba'daki
macOS Finder icin uyumlulugu artirir. SMB birimlerine belirli uygulamalarla MacOS ile erismekte

zorlaniyorsaniz, bu secenegi etkinlestirmek bu sorunlari ¢ozebilir.

Otomatik kilitlemeyi devre digi birak:

Veritabani gibi birden fazla kullanicinin ayni dosyaya ayni anda erismesini gerektiren aglar icin Fi
rsatsal Kilitlemenin devre disi birakilmasi onerilir. Bir dosyanin ayni anda birden fazla kullanici
tarafindan diizenlenmesini dnlemek icin, belge isleme yaziliminda (6rnegin, Microsoft Office

programlari) bu tir bir mekanizma uygulanmalidir.

Hata ayiklama giinliigiinii etkinlestirin(Sistem performansini diisiirebilir):

Bu secenek etkinlestirildiginde, hata ayiklama amaciyla ayrintili gtinlikler saklanacaktir. Bu

secenegin etkinlestirilmesi sistem performansini etkiler.

Not

NAS'inizla Time Machine'i kullanmak igin AFP'de Time Machine'i etkinlestirin.

WS-Discovery ozelligini etkinlegtir:

WS-Discovery, NAS cihazinizin yerel aginizdaki Windows PC' de goriinmesini saglar. NAS cihazin
1zin icindekileri aramak ve bulmak icin Windows Dosya Gezgini’ ndeki "Ag" adli ag tarayicisini acl
n ve "Bilgisayar" adl daraltilabilir 5geye gelin. Bu adimlar gériintu ayarlariniza gore degisiklik
gOsterebilir.

Bakiniz

NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols
NAS 106 — Using NAS with Microsoft Windows
NAS 206 — Using NAS with Windows Active Directory
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AFP

Apple Filing Protocol kullanan eski Apple cihazlarini igin erisim imkani verir.

5 Services ? — 0 X
By sws File Service
B AFP AFP

4 NFS Enable Mac file service (AFP)

Advertise AFP service over Bonjour
=% FTP Server
Service name: ASUSTOR

- A .
4 weoDav Enable Time Machine support

Terminal Save backup to: Public v
-{ Rsync Server View Backup
E= TETP Server Time Machine usage limit: 0 : GB v (0 =Nolimit)
Click here for options that enhance compatibility for macOS devices on Samba.
SNMP
=4 sF1pP

& Reverse Proxy

Apple Filing Protocol (AFP) kullanimi:
Eski macOS cihazlariile yerel aglar arasinda dosya aktarimi igin AFP’den yararlanilir.

Finder’da Git sekmesinin altindaki Sunucuya Baglan kismina tiklayin. Baglanmak igin
afp://nas-IP yazin.

Ornegin: afp://192.168.1.168

Bonjour lizerinden AFP hizmetini duyur:

Sifir konfiglirasyon agi olarak da bilinen Bonjour, Apple ile ilgili Grlinlerde genis bir kullanima
sahiptir. Diger Apple cihazlar icin ortami tarayacak ve gercek IP adreslerini bilmenize gerek
olmadan dogrudan baglanmaniza izin verecektir.

Bu hizmeti etkinlestirdikten sonra, NAS’inizi Finder lizerinde “Paylasilan” kisminda sol
panelde gorebileceksiniz. Baglanmak igin NAS’a tiklayin.

Hizmet adi, NAS cihazinin Finder’ daki adidir.

Zaman Makinesi destegini etkinlestir:

ASUSTOR NAS cihazlari Time Machine destegi verir ve neredeyse tim Mac modellerini yedekleyebilir. NAS
suriculerinin dolmamasi igin kota belirlenebilir.

Bakiniz
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NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols
NAS 108 - Apple macOS ile NAS kullanimi

NFS

NFS’yi etkinlestirdikten sonra, NAS’iniza UNIX ya da Linux igletim sistemleri tGzerinden
erisebileceksiniz.

NFS hizmetini etkinlestirdikten sonra, Erisim Denetimi sistem uygulamasindaki Paylasilan
Klasorler ayarlarini kullanarak erisim haklarini yapilandirabilirsiniz. NSF hizmeti
etkinlestiriimemis ise bu segenek gizlenecektir.

B Services > _ @ x
B sws File Service

EM AFP NFs

_ e

=% FTP Server
Bakiniz

NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols
NAS 109 - Using NAS with Linux

FTP Sunucusu

FTP sunucu ayarini etkinlestirdikten sonra, NAS" iniza herhangi bir FTP istemci programi U
zerinden erisebileceksiniz (Orn. FileZilla). FTP sunucusu erisim haklari sistem (ADM) ile aynidir. Bu
erisim haklarini degistirmek ya da yapilandirmak isterseniz, Erisim Denetimi sistem uygulamasi U
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zerindeki paylasilan klasor ayarlarini kullanarak yapabilirsiniz (bkz. bélim Erisim Denetimi.)

& Services ? — 08 X
By sws General Advanced
SH AFP FTP
4 NES Enable FTP server
~
e Port number: 21 -
= FIP Server i
Unicode support @ O Always © ves O No
=1
NebD2
4 webDav Enable anonymous: O Yes O no
Terminal [J Also enable EZ-Connect port forwarding
4 Rsync Server
S TFTP Server
= snwe
=4 sFTP
& Reverse Proxy

Unicode destegi:

FTP istemci programiniz Unicode’u destekliyorsa bu secenegi etkinlestiriniz.

Anonim etkinlestir:

Bu secenegi etkinlestirmek, FTP istemci programlarinin NAS’iniza herhangi bir kullanici adi ya
da parolaya gerek kalmaksizin anonim olarak erismesine olanak saglayacaktir. Glvenlik
nedeniyle bu tavsiye edilmemektedir.

SSL/TLS Etkinlestir: FTP baglantilari igin sifrelemeyi etkinlestirin.
FXP'yi etkinlestir:

FXP, Dosya Degisim Protokoll anlamina gelir. Bu secenegi etkinlestirerek, FTP hizmeti sunucudan
sunucuya dosya aktarim islevini destekleyecektir.

Maksimum FTP baglanti sayisi:

Ayni anda izin verilen maksimum FTP baglanti sayisi.

IP basina maksimum baglanti sayisi:

IP ya da sistem basina izin verilen maksimum baglanti sayisi.

Maksimum yiikleme hizi:

Baglanti basina maksimum ylkleme hizi. O, sinirsiz anlamina gelmektedir.
Maksimum indirme hizi:

Baglanti basina maksimum indirme hizi. O, sinirsiz anlamina gelmektedir.

Pasif FTP:
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Bir sunucudan bir istemciye baglanirken givenlik kaygilarini en aza indirmek icin Pasif Mod
(PASV) olarak adlandirilan bir baglanti modu gelistirilmistir. Bir istemci program baglanmaya

basladiginda, sunucuya Pasif Modu etkinlestirmesini bildirecektir.

Dig IP ile cevap ver:

Bu secenegi etkinlestirerek, sunucu harici IP adresini FTP istemcilerine bildirecektir. Bu se¢enek
yalnizca ASUSTOR NAS bir NAT arkasinda oldugunda ve FTP istemcileri ASUSTOR NAS'tan farkli
bir alt aga ait oldugunda ¢alisir. Cogu durumda bu segenek gereksizdir, ancak FTP istemcileri
ASUSTOR NAS'a baglanamazsa, bu secenegi etkinlestirebilir ve yeniden deneyebilirsiniz.

5 Services ? — B8 X
B svs General Advanced
H AFP Connection
4 NFS ["] Enable SSL/TLS
[] enable Fxp
= FIPServer
Max. number of all FTP connections: 30 z
S webDav Max. number of connections per IP: 5 -
v
Terminal
Transfer
4 Rsync Server [[] Mmax. upload rate: KB/s (0: No limitation)

[[] Max. download rate: KB/s (0: No limitation)

BY TFTP Server

B onwp Passive FTP

-
O Use the default port range (55536-55565)

=4 SFTP ;
=t (O Specify portrange: 55535 ~ - cecgic (o)

@ Reverse Proxy [] Respond with External IP for Passive FTP request ()

©® Not: Pasif FTP Hakkinda

Pasif mod FTP, aktif mod FTP" nin glvenlik duvarlar tarafindan engellenmesi problemini asmak
icin kullanilabilir. Pasif FTP, geri donls portunu saglayan web sunucusunun aksine FTP
sunucusunun tim baglantilari FTP sunucusuna kurmasini saglar. Glvenlik Duvarlari genellikle

ilave konfigutrasyon bilgisine gerek duymadan pasif FTP baglantilarina izin verir.
Bakiniz

File Transfer Protocol - Wikipedia
NAS 102-Introduction to File Transfer Protocols

WebDAV
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WebDAV' | etkinlestirdikten sonra, NAS' iniza bir Web tarayicisi ya da diger istemci programlari
kullanarak http ya da HTTPS protokoli Gzerinden erisebilirsiniz.

B Services ? — 08 X
=4 smB WebDAV

EM AFP WebDAV

=4 NrS Enable WebDAV service

>

Port number: 9800

<

=% FTP Server
[C] Enable secured WebDAV service (SSL)

WebDAV ~

Terminal [C] Allow anonymous connection via WebDAV

+ Rsync Server [C] Also enable EZ-Connect port forwarding

B3 TFTP Server

& Reverse Proxy

Bakiniz

NAS 102 - Introduction to File Transfer Protocols
NAS 208 — WebDAV: A Secure File Sharing Alternative to FTP

Terminal

NAS’inizi Secure Shell (SSH) Uzerinden yonetmek isterseniz, SSH hizmetini
etkinlestirebilirsiniz. NAS'iniza SFTP (Glvenli FTP) Gzerinden veri aktarmak isterseniz, onu da
burada etkinlestirebilirsiniz.

& Services ? — 08 X
B sms SSH
EH AFP SSH
=4 NFs You can manage your NAS via SSH after enabling this option.
Enable SSH service

=% FTP Server =

Port number: 22 &
=1
=4 WebDAV Enable SFTP service
Terminal Also enable EZ-Connect port forwarding

This service and its port forwarding has been successfully enabled. You can connect to it via EZ-Router
4 Rsync Server

Not: Guvenlik nedeniyle SSH sadece "admin” hesabiyada “root” hesabinin giris yapmasi

na izin vermektedir. Bu iki hesabin parolalari aynidir.
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Rsync Sunucu

Rsync hizmetini etkinlestirdikten sonra, NAS’iniz bir yedek sunucu haline gelecek ve baska

bir ASUSTOR NAS ya da diger Rsync-uyumlu sunucudan uzaktan yedeklemeye izin verecektir.

Rsync Sunucusunu Etkinlestir:

& Services ? — 08 X
&4 sme Rsync Server
EM AFP Rsync
4 NFs By enabling this option, the NAS will become a backup server and will allow remote backup from any rsync-
compatible servers.
=% FTP Server Enable Rsync server
-
E‘q WebDAV Port number: 873 o

Support encrypted transmission via SSH

Terminal
Also enable EZ-Connect port forwarding

-
This service and its port forwarding has been successfully enabled. You can connect to it via EZ-Router

B3 TFTP Server Backup Modules
Add Remove Manage Users
= snwp
- Name Path Authorized Users
=4 SFTP

&7 Reverse Proxy

istemciler igin sifreli yedeklemeye izin vermek istiyorsaniz, SSH tizerinden sifreli aktarimi
etkinlestiriniz. Bu 6zelligi etkinlestirirseniz, sistem otomatik olarak SSH hizmetini etkinlestirecektir

(Terminal)

Rsync Kullanicisini Yonet:

NAS' Inizda yedek alabilecek Rsync baglantilarini kisitlamak isterseniz, farkli Rsync kullanici
hesaplari olusturmak icin Kullanicilari Yonet butonuna tiklayiniz (Uyari: Rsync hesaplari, sistem
hesaplarindan farkli ve bagimsizdir.)

Yeni Yedek Modiilleri Ekle:

Yeni bir yedek modulu olusturmak igin Ekle butonuna tiklayiniz. Daha sonra her bir yedek
modull sistem igerisinde bir fiziksel yola karsilik gelecektir. Bir Rsync istemcisi NAS' Iniza
baglandiginda, bir yedek modull sececektir. Daha sonra, veri modulin ilgili fiziksel yoluna

yedeklenecektir.

Bakiniz:

NAS 259 — Using Remote Sync (Rsync) to Protect Your Data
NAS 351 — Remote Sync (Rsync): Best Practice
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TFTP Sunucu

TFTP (Siradan Dosya Aktarim Protokolu) kimlik dogrulamasi saglayan yapilandirmalar veya kiiguk

dosyalari aktarmak icin kullanilan dosya transfer protokolU basit bir tiridur.

& Services 2 — 08 X
B4 sms FTP Server
3 AFP TFTP Server
4 NFS Enable TFTP service
e TFTP root folder: I@ Browse
=% FTP Server
2= TFTP client permission: Read Only N
=4 WebDAV
Clients connection allowed: All connections N
Terminal
4 Rsync Server cond
Timeout: 3 v  Seconds
[C] Also enable EZ-Connect port forwarding
= Snmp
=4 SFTP

& Reverse Proxy

TFTP kok klasor:
ASUSTOR NAS uzerindeki klasoru belirtir. TFTP istemciler erisebilirsiniz.

TFTP istemci izni:

TFTP istemciler igin izinlerini belirtir. Sectiginiz "Read Only" ise, TFTP istemciler yalnizca TFTP kok
klasorun icerigini gorintilemek mumkin olacaktir. Eger "Oku ve yazin" segerseniz, TFTP

istemciler TFTP kok klasorin igerigini degistirmek mimkin olacaktir.

Istemci baglantilari izin:

"TUm Baglantilan™ Se¢me, tim TFTP istemciler NAS'a baglanmak igin izin verecektir.
Zaman Asimi:

Burada ek bir glvenlik saglayarak, bosta kalan baglantilari sonlandirmak icin kullanilan zaman agl

mi sUresini belirtebilirsiniz.

SNMP

SNMP kullanima almak kullanicilarin network yénetim yazilimi Gzerinden ASUSTOR NAS
cihazlarinin durumunu izlemelerine imkan verir.
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& Services ? — 0 X
B4 sms SNMP

M ARP SNMP

4 NFS Enable SNMP to monitor the server with network management system.

Enable SNMP service
=% FTP Serv - — — ) — )
=v erver SNMP trap level: [ critical [] Eerror [J warning [] information
=4 WebDAV Tran Addres
Terminal [J Also enable Ez-Connect port forwarding
[CJ SNMP V1 7 SNMP V2 service
4 Rsync Server

]

'+ TFTP Server

SNMP

=4 SFTP

[] SNMP V3 service

& Reverse Proxy

To install the ASUSTOR M8 file to your network mangement system, please first download it here.

SNMP trap seviyesi:

Buradan SNMP trapi size aktif olarak uyari vermesi icin yapilandirabilirsiniz. Kritik, Hata,
Uyari ve Bilgilendirme uyari mesajlarini igerir.

Trap Adresi:

SNMP trap seviyesini yapilandirdiktan sonra liitfen buradan Ag Yénetim istasyonunun (NMS)
IP adresini giriniz.

SNMP V1 / SNMP V2 servisi:
Bu checkbox’t secmek SNMP V1 / V2 servisini etkinlestirecektir.
Topluluk:

Buraya bir topluluk ismini girin. Topluluk isimleri mutlaka 1 den 64 e kadar goriintr
karakterler icermeli ve asagidaki karakterleri veya bosluk icermemelidir: “ “\\

SNMP V3 servisi:
Bu checkbox’i segmek SNMP V3 servisini etkinlestirecektir.
Kullanici adi:

Latfen SNMP V3 kullanici adini buraya girin. Bu kullanici adi mutlaka 1 den 64 goriintr
karaktere kadar fakat “ “\ veya bosluk karakterini icermeyecek sekilde olmalidir.

Parola:

Latfen yukaridaki bosluga SNMP V3 kullanici adi icin uygun bir sifre giriniz. Parola bliyik
kiiciik harfe duyarlidir. 8 karakterden 127 karaktere kadar Tirkce karakterler olmadan,
numaralar ve semboller girebilirsiniz. Parola bosluk veya “ “ \ karakterlerini iceremez.

Bakiniz: NAS 271 - ASUSTOR NAS MIB Guide
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SFTP

Guvenli Dosya Aktarim Protokolli veya SFTP, herhangi bir glivenilir veri akisi Gizerinden dosya
erisimi, dosya aktarimi ve dosya yonetimi saglayan bir ag protokoltdiir.. Bu islevi
etkinlestirmek, tim ADM kullanicilarinin "SFTP" yoluyla paylasilan klasorlere erismesine ve
ASUSTOR EZ-Connect Uygulamasi ve diger Uygulamalar tarafindan baglantilar icin destek
saglanmasina izin verir.

& Services ? — O X
B sme SFTP

3 AFP SFTP

4 NES Enabling this function will allow all ADM users to access shared folders via SFTP along with providing support for
connections by the ASUSTOR EZ-Connect App and other Apps.
=% FTP Server Enable SFTP service
~
Port number: 2222

-
=4 WebDAV
Also enable EZ-Connect port forwarding

Terminal

This service and its port forwarding has been successfully enabled. You can connect to it via EZ-Router
4 Rsync Server
B TFTP Server

2= SNmp

SFTP

i

& Reverse Proxy

Ters Proxy

HTTPS Guvenligiyle Birden Fazla NAS Aygitini Koruyun

Ters proxy sunuculari bir istemci adina kaynaklarin alinmasina yardimci olur ve aktarilan verinin
glvenligini saglar. Bu cevrim digl ve internet baglantisiz kalmalarina neden olacak bir saldirida
kolayca zarar gorebilecek hassas bilgileri iceren diger NAS aygitlarinin ters proxy’ den HTTPS gu

venligiyle internet verilerini almasini mamkdan kilar.

Not: Ters proxy su anda ayri oturum agma islemlerini gerektiren uygulamalari

desteklememektedir.
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& Services
B§ sms
B3 AFP

=4 NFs

1]

=% FTP Server

!

10

WebDAV

Terminal

U

Rsync Server

¥ TFTP Server

Hl
|4

b

SNMP

= SFTP

Reverse Proxy

Add Edit Remove

http://*:123

E& Network interface: *

Port Forwarding: Disabled
Name Path Reverse proxy domain

/ http://172.16.2.9:80/

Uygulama Baglanti Glivenligini Gelistirin

Uygulama Baglanti Glvenligini Gelistirin

? — B X

Active

-

HTTPS kullanmayan uygulamalar HTTP Guvenli baglantilardan yararlanmak igin bir ters proxy

sunucusu kullanabilir. Bazi Portainer uygulamalart HTTPS' i kullanmaz. Bir ters proxy baglantisi

bir yerel Portainer HTTP baglantisini ters proxy sunucusuna yonlendirip, verileri gtivenli bir tinel

yoluyla proxy sunucusundan alir ve glvenligi arttirabilir.

Not: Bazi uygulamalar baglanti glvenligi icin halihazirda bir ters proxy kullanmaktadir. Her bir

uygulama i¢in lutfen ilgili belgelere bakin.

Web Merkezi

Genel Bakis

Web Sunucusu, PHP ve Sanal Ana Bilgisayar durumunu ve ilgili bilgileri gorintuler.
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Web Center — B8 X

E= Overview Overview
—_—

Web Server

Web Server
Implementation: Apache Http Server
g Virtual Host P : y s
HTTP port: 80
") Implementation HTTPS port: 243
Hosted website: Not activate
PHP
Implementation: PHP 7
Cache size: Not activate

Web Sunucusu

Web sunuculari, web sitelerini saklamak igin kullanilir. Web Merkezi, Web adli bir paylasilan
dosya olusturur. Bu dosya web sunucusunun kdk dizini olarak kullanilir ve NAS cihazinda
saklanan diger verilerle karismaz. Apache, Nginx ve PHP gibi cesitli web sunucusu yazilim
paketleri kurulabilir ve bunlar kolayca 6zellestirilebilir.

Kisisel web sitesini etkinlestirin:

: Bunu etkinlestirdikten sonra, her NAS kullanicisi kendi kisisel web sitelerine sahip olabilir. Bunu
kullanmadan 6nce, dnce Ev klasori icinde bir www klasorl olusturmaniz ve daha sonra kisisel
web siteniz icin iliskili dosyalar www klasoriine yiiklemeniz gerekir. Daha sonra, NAS IP (veya
DDNS URL) kullanarak siteye baglanip ardindan ~ username ekleyebileceksiniz. Ornegin:
http://192.168.1.100/~admin veya cloudid.myasustor.com/~admin.
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PHP 6nbellegini etkinlestirmek: PHP 6nbellegini etkinlestirmek PHP performansini arti

rabilir. Ancak bazi durumlarda yurdrlige girmeyebilir.
@ Web Center

— O
8= Overview Web Server
B Web Server Web Server
W@ Virtual Host You can host your website and applications on the NAS by uploading it to the [Web] shared folder.
Web server implementation: Apache Http Server v

Ej Implementation
Enable Web server

Port number: 80
Enable secured Web server (SSL)

Port number: 443
[C] Also enable EZ-Connect port forwarding
[C] enable personal website

After enabling this, users on the NAS only need to create a www folder within the Home folder and upload their Web
page to it in order to have their own dedicated URL. They can connect to their Web page using the following URL:
http://NAS IP/~username.

PHP implementation: PHP 7 v

[ cache size: v

Sanal Sunucu

NAS Uzerinde birkag web sitesi barindirmak icin bu 6zelligi kullanabilirsiniz.

@ Web Center

B= Overview Virtual Host

Lo, Web Server Add Edit Remove

? Virtual Host Host Name Folder Name Protocol Port number Status

E’j Implementation
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Uygulama

Web sunucusu striimleri ve durumlariyla birlikte gtincelleme bildirimlerini goruntdler.

Uygulamalar ayrica App Central’ da da bulunur.

Web Center

B= Overview Implementation

Web Server

G )\ Apache Http Server
@ Virtual Host NF 4§ Version: 244314 Status: Active
5
a Implementation
PHP 7

php

E] Version: 7.3.12r17.4 Status: Active

Bellek Yoneticisi

Genel Bakis

Burada depolama durumunu goérebilirsiniz.

Not: Bu fonksiyon kullanilan NAS modeline gore degisiklik gosterebilir.



Storage Manager =~ = [B8 5%

2= Overview

~Volume (2)

(’ Volume y i

4 Volume 1
Drive g & 357T8/358T8
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Storage Manager ? — 0O X
om .
= Overview Create Manzgement v Spare Drive Remove Snapshot Center
O\ Volume .
Volume 1/ Single / Good 3.57 T8 free of 3.58 TB

a
o * I ©

tad iSCSI
o MyArchive 3 / Mounted 8.63 T8 free 0f 9.02 TB

& scoun 4 aaaeeasee————

NAS" Iniz izerindeki depolama alani, bir ya da birden fazla diskin birlestirilmesiyle elde edilen
mantiksal disk birimlerinden olusmaktadir. Burada, NAS' inizigin yeni bir depolama alani
olusturabilir ve veri korumasi ihtiyaglarina gore en uygun RAID duzeyini secebilirsiniz. Veri btunl
Uglnd korumak icin, NAS" 1niz i¢in depolama alani olustururken sadece dahili diskler
kullanabilirsiniz. ADM, depolama alani igin harici disklerin kullanimini desteklememektedir.

Uyari: Kullanacaginiz RAID diizeyleri, NAS uriin modeli ve kullandiginiz disk sayisina bagli

olacaktir.

(1) Olustur: Yeni depolama alani olustururken, ADM asagidaki iki se¢enegi sunmaktadir:
Hizh Kurulum:

Sadece depolama alani icin gereklilikleri belirtmeniz gerekmektedir (6rnegin, daha ytksek bir
veri korumasi diizeyi istiyorsaniz). Buna ve sahip oldugunuz disk sayisina gére, ADM otomatik
olarak bir depolama disk birimi olusturacak ve bunun i¢in uygun bir RAID dlzeyi sececektir.
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Geligsmis Kurulum:
Mevcut disk sayisina gore, manuel olarak bir RAID diizeyi secebilir ya da yedek bir disk

olusturabilirsiniz.

Uyari: Disk alani kullanimini optimize etmek icin, depolama alani olustururken ayni boyutta

diskler kullanmaniz gerekmektedir.

MyArchive:

MyArchive, veri yedeklemesi ve alisverisi icin birden fazla hard disk kullanirken ekstra esneklik
saglayacak sekilde ozellikle veri yonetimi ve paylasimi igin tasarlanmis bir fonksiyondur.
MyArchive hard diskleri, MyArchive hard disk yuvasina yerlestirildiginde, hard disk Gzerindeki

verilere hemen erisebileceksiniz.

Not: Bu fonksiyon kullanilan NAS modeline gore degisiklik gosterebilir.

=
=
>
=
o
=
<
(1]

MyArchive Hard Disk:
Kullanicilarin My Archive 6zelligini kullanmadan 6nce ilk olarak hard diskleri MyArchive hard

disklerine donustirmesi gerekecektir.

Dosya sistemi: Desteklenen dosya sistemleri asagidaki gibidir:

EXT4,Btrfs: Linux ile kullanim igin

NTFS: Windows ile kullanim icin

HFS+: macOS ile kullanim icin
- exFAT: Linux, macOS, Windows ile kullanim igin
Uyari: Btrfs for MyArchive, yanlhslikla silme veya degisikliklere karsi korunmaya yardimci olmak
icin anlik gorintdleri ve sirim ge¢misini destekler. MyArchive surticlleri, dahili NAS
birimlerinden bagimsiz olarak calisir ve dahili NAS birimleri anlik gorintileri desteklemediginde

bile anlik gériintulerin desteklenmesini saglar.

Takma ad ismi:
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Burada Arsivim diskleri igin etiketler tanimlayabilirsiniz. Bu, kullanicilarin ayni anda birden fazla
disk takildiginda ADM Dosya Gezgini icinden MyArchive disklerinin igerigini hizli bir sekilde
belirlemesine olanak tanir.

Arsiv sifreleme:

Burada, bu MyArchive'i sifrelemek isteyip istemediginizi ve sistem baslangicinda otomatik olarak
monte etmek isteyip istemediginizi secebilirsiniz. Bu MyArchive'l sifrelemeyi secerseniz, sistem
yeniden basladiktan sonra, erismek icin MyArchive'in parolasini manuel olarak girmeniz
gerekecektir. sifreli Arsivlerim normalde kritik veya gizli verilerin depolanmasi icin kullanilir. NAS'I
nizi kaybederseniz, verilerinizin disari sizmasi ve yanlis ellere ge¢gmesi konusunda
endiselenmenize gerek yok.

Hatirlatma: MyArchive sifreleme islevi yalnizca EXT4 /Btrfs dosya sistemini destekler.
Yedeklemeye baglamadan 6nce MyArchive 1'i otomatik olarak bagla ve tamamlandiginda
¢lkar:

Bu secenek etkinlestirildiginde, ADM yedekleme bagladiginda bagl bir MyArchive stricisini
otomatik olarak baglayacak ve tamamlandiginda MyArchive sirticlstiini otomatik olarak ¢
karacaktir.

Bakiniz:

NAS 255 — Using MyArchive
Video - MyArchive

Related:

Accessories: Hard Disk Tray

(2) YOonetim:

Burada RAID y6netimi (RAID Scrubbing, RAID yiikseltme, cevrimici kapasite genisletme) yapabilir

ve SSD 6nbellege alma veya dosya sistemi Scrubbing olusturabilirsiniz.
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©® RAID Hakkinda

Optimum depolama alani kullanimi ve veri korumasi saglamak icin, ADM ihtiyaglarina gore
uygun bir diizey segmenize olanak verecek sekilde birden fazla RAID dizeyini desteklemektedir.
Asagidaki disk birimi tirl seviyelerinin tamami ADM tarafindan desteklenmektedir:

RAID Olmayan Disk Birimi Turleri

Tek:

Depolama alani olusturulurken tek bir disk kullanir. Bu konfiglirasyon herhangi bir veri korumasi
sunmamaktadir.

JBOD:

“Bir grup disk” (Just a bunch of disks) kisaltmasi olan JBOD, bir depolama alani olusturmak igin
iki ya da daha fazla disk kombinasyonu kullanmaktadir. Toplam depolama kapasitesi, tiim
disklerin toplam kapasitesidir. Bu konfigiirasyonun avantaji, farkli boyutlardaki diskleri birlikte
kullanmaniza izin vermesi ve genis bir depolama alani sunmasidir. Dezavantaji ise herhangi bir

veri korumasi sunmamasidir.

RAID Disk Birimi Turleri

RAID 0:
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Depolama alani olusturmak icin iki ya da daha fazla disk kombinasyonu kullanmaktadir. Toplam
depolama kapasitesi, tim disklerin toplam kapasitesidir. Bu konfiglrasyonun avantaji, farkh
boyutlardaki diskleri birlikte kullanmaniza izin vermesi ve genis bir depolama alani sunmasidir.
Ayrica, RAID 0 disk birimlerindeki veriye paralel olarak erisilmektedir, bu da daha iyi bir

performans saglar. Dezavantaji ise herhangi bir veri korumasi sunmamasidir.

RAID 1:

RAID 1'de, verileriniz iki diske ayni sekilde yazilmakta, dolayisiyla da “yansimali bir set”
olusturmaktadir. Ayni veri surekli olarak iki diskte saklanmaktadir. Disklerden birinin
arizalanmasi durumunda, RAID 1 verilerinizi kaybolmaktan korur. RAID 1’in avantaji, veri
yedeklemesi saglayarak verileriniz i¢in koruma saglamasidir. Bu konfiglirasyonun dezavantaji
ise, farkh boyutlarda iki diski birlestirirken toplam depolama alaninin kiiglik olan diskin
depolama alanina esit olmasidir. Dolayisiyla, daha biyik diskin bir kismini
kullanamayacaksiniz.

Toplam kullanilabilir depolama alani = (daha kiiglik olan diskin boyutu) * (1)

RAID 5:

Arizali bir diski destekleyebilecek bir depolama alani olusturmak icin ¢ ya da daha fazla diski
birlestirir. Disklerden birinin arizalanmasi durumunda, verileriniz kaybolmaya karsi korunacaktir.
Disk arizasi durumunda, arizal diski sadece yenisiyle degistirin. Yeni disk otomatik olarak RAID 5
konfiglrasyonuna uyum saglayacaktir. RAID 5 kullanmanin avantaj, veri yedeklemesi saglayarak
verileriniz i¢cin koruma saglamasidir. RAID 5 kullanmanin dezavantaji ise, farkli boyutlarda diskleri
birlestirirken toplam depolama alninin en kiguk diskin depolama alani baz alinarak
hesaplanacak olmasidir.

Toplam kullanilabilir depolama alani = (en kuguk diskin boyutu) * (toplam disk sayisi — 1)

RAID 6:

Arizali iki diski destekleyebilecek bir depolama alani olusturmak icin dort ya da daha fazla diski
birlestirir. Disklerden ikisinin arizalanmasi durumunda, verileriniz kaybolmaya karsi korunacaktir.
Disk arizasi durumunda, arizali diskleri sadece yenileriyle degistirin. Yeni diskler otomatik olarak
RAID 6 konfiglirasyonuna uyum saglayacaktir. RAID 6 kullanmanin avantaji, veri yedeklemesi
saglayarak verileriniz igin Ustlin koruma saglamasidir. RAID 5 kullanmanin dezavantaji ise, farkl
boyutlarda diskleri birlestirirken toplam depolama alninin en kiiclik diskin depolama alani baz

alinarak hesaplanacak olmasidir.

Toplam kullanilabilir depolama alani = (en kuguk diskin boyutu) * (toplam disk sayisi — 2)

RAID 10 (1+0):

Birden fazla arizal diski destekleyebilecek (arizal diskler ayni yansimali sete ait olmadigi
siirece) depolama alni olusturmak icin dort ya da daha fazla diski birlestirir. RAID 10, RAID
1’in veri korumasi ile RAID O’in erisim etkinligini sunmaktadir. Veri korumasina iliskin olarak,
RAID 10, RAID 1’in “yansimali setler” olusturarak iki diske ayni veri yazilmasi yontemini
kullanmaktadur. Bu “yansimali setler” daha sonra RAID 0 konfiglirasyonunda birlestirilir.
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RAID 10 cift sayida dort ya da daha fazla disk gerektirmektedir. Farkli boyutlarda diskleri
birlestirirken, toplam depolama alani en kiiclik diskin boyutu baz alinarak hesaplanacaktir.

Toplam kullanilabilir depolama alani = (en kiiglik disk boyutu) * (toplam disk sayisi / 2)

Bakiniz

NAS 251 — Introduction to RAID
NAS 352 — Online RAID Level Migration and Capacity Expansion

©® RAID Scrubbing hakkinda

RAID Scrubbing: RAID Scrubbing, RAID 5 ve RAID 6 striicl verisinin butnliglini ve tutarliligini
tespit eder. Bu 6zelligin diizenli olarak kullanilmasi, verilerinizin bitinliglnd dogrulamaniza ve
tutarsizliklari diizeltmenize yardimci olabilir. Onarilamaz bir sorun bulunursa, NAS beklenmedik

sorunlara erken cevap verebilmeniz i¢in sizi hemen uyaracaktir.

©® SSD Trim hakkinda

SSD Kirpmayi Etkinlestir, NAS'a takilan SSD'lerin istikrarli okuma / yazma performansini stirdi
rmesine izin verirken ayni zamanda belirli bloklarin Gzerine yazma sikligini kontrol ederek

SSD'lerin dGmrind uzatir.

® SSD Cache(Onbellek) hakkinda

Geleneksel sabit strticller SSD kadar hizli degil, ancak kapasiteleri ve dayanikliligi geleneksel
sabit surlculer kadar iyi degildir. Her iki tipte en iyisini birlestirmenin en iyi yolu SSD
onbellekleme ile ilgilidir. SSD dnbellek 6zelligi, sik erisilen dosya verilerini bir sabit diske
kaydeder ve bir SSD'ye depolar; boylece verilere erisirken kullanicilarin yanit strelerini ve aktarim

oranlarini optimize eder.

* Desteklenen Modeller: AS31/32/50/51/52/53/61/62/63/64/65/66/70/71 serisi

Not:

1. M.2 yuvali modeller igin artik 6nbellege alma veya depolama icin M.2 SSD'yi segebilirsiniz.
Optimum performans ve kaliteyi korumak igin M.2 surlictleri yalnizca bir RAID dizisindeki diger
M.2 surtcUleri ile eglestirilebilir.

2. Btrfs ve Volume anlik goériintlisi yalnizca su cihazlarda desteklenir: AS31, 32, 40, 50, 51, 52,
53, 61, 62, 63, 64, 70, Lockerstor, Lockerstor Pro.

Bakiniz:
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NAS 202 - Using SSD Caching on an ASUSTOR NAS

Drive

Burada butin disklerinizin durumunu kontrol edebilirsiniz. Ayrica S.M.A.R.T. bilgilerini de
inceleyebilir ve diskler Gzerinde testler gerceklestirebilirsiniz.

Storage Manager =

@m .

= Overview Disk Doctor S.MART. Info

G Votume = Drive 1/3.64 T8 / 36 °C / 96.8 °F

)

) ST4000VNOOS-2DRISS (S/N: WOHIFAS) ®

& iscs - Drive 8/9.10 T8 / 28 °C / 82.4 °F

— < [}

& iscsiLuN @mm?®  ST10000VNO004-1ZD101 (S/N: ZA200L51) 9

Disk Doctor:

Burada disklerinizdeki bozuk sektorleri kontrol edebilir ve S.M.A.R.T. testleri
gerceklestirebilirsiniz.

Storage Manager ? —
Disk Doctor

Overview
= Qvervie

( Bad Block Scan S.M.ART. Scan
! Volume
s Volume

v

_ iscs [[J schedule scan
Frequenc H v

& iSCSILUN

e Lrive v

Last scan result:

IronWolf Health Management:
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Seagate IronWolf Saglik Yonetimi islevi, [ronWolf serisi sabit diskler i¢in daha ayrintil algilama
bilgileri saglayabilir. Bir sabit disk hatasi olusma olasiligindan dnce bir bildirim veya uyari mesaji

verilecektir.

Hatirlatma: Bu 6zelligi etkinlestirmeden dnce IronWolf Health Management'i App Central'da

aramaniz ve yiklemeniz gerekir.

“> App Central ® 2 — B X
Browse « 9*_ Search ABF,’ Central
(A Latest Apps (‘ﬁl IronWolf Health Management

" ASUSTOR Apps Description Changelog

-— . Seagate’s IronWolf Health Management app is designed for Seagate IronWolf hard drives. Installing the app
:— Categories

Install enables access to hard drive management, health, warranty and data rescue information in Storage Manager.
Ll
I d
HH All Apps Developer: ° iore
Seagate Technology....
Beta Apps intainer:
PP Maintainer: oo e 5 e

PRTTEONN

Kapasitesi 4TB'nin lzerinde veya buna esit olan bir Seagate IronWolf veya IronWolf Pro
serisi sabit disk kullaniyorsaniz, yalnizca [Depolama Yoneticisi] = [Disk] = [Disk Doktoru]
ve [IronWolf Health Management] penceresine gitmeniz gerekir. gériinecek. Bu islevi, bir
taramayi programlamak veya hemen gergeklestirmek icin kullanabilirsiniz..

Sabit disklerinizi taramak icin lronWolf Health Management'i kullandiktan sonra, sonuglar ya

"saglkl" olarak ya da sayisal bir ¢ikti kodu olarak gdsterilecektir. Kodlarin temsil ettigi dnerileri

gormek igin lUtfen asagidaki tabloya bakin.

Bildirim Anormal derecede yiksek calisma sicaklidi algilandi.
Lutfen arka havalandirma portlarinin
engellenmediginden emin olun ve ortam sicakhgini
distirmeye caligin. Alternatif olarak, fan hizini artirmak
icin Ayarlar > Donanim > Fan Kontrolii'ne gidin. Sorun
devam ederse, litfen ASUSTOR Destek Ekibi ile
iletisime gegin.

Bildirim ASUSTOR NAS ve sabit silriici arayliziiniizde baglanti
sorunu algilandi. Litfen sabit siriicliniin kasaya veya
surlci tepsisine dogru sekilde takildigindan ve tepsinin
ASUSTOR NAS'Iniza dogru sekilde takildigindan emin
olun. Sorun devam ederse, litfen ASUSTOR Destek
Ekibi ile iletisime gegcin.
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Bildirim Sabit suriiciide asiri fiziksel sok algilandi. Litfen sabit
suricunizin ve ASUSTOR NAS'In sabit bir ylizeye
yerlestirildiginden emin olun. Sorun devam ederse,
litfen ASUSTOR Destek Ekibi ile iletisime gegin.

Bildirim Asin titresim algilandi. Litfen ASUSTOR NAS'inizin
sabit bir ylizeye yerlestirildiginden emin olun. Sorun
devam ederse, litfen ASUSTOR Destek Ekibi ile
iletisime gegin.

Bildirim Asir ana bilgisayar sifirlamalan algilandi. Litfen sabit
surdcunin kasaya veya surucu tepsisine dizgin
sekilde takildigindan emin olun ve bir glic déngtisu
gerceklestirin. Sorun devam ederse, lutfen ASUSTOR
Destek Ekibi ile iletisime gegin.

IHM bazi hatalar tespit etti ve rahatiniz igin tam bir
Uyari SMART taramasi otomatik olarak tetiklendi. Tarama
basarisiz olursa litfen Seagate ile iletisime gecin.

Apacer S.M.A.R.T Tool:
Apacer S.M.A.R.T Araci islevi, Apacer serisi SSD'ler icin daha ayrintili algilama bilgileri saglayabilir

ve sabit disk arizalanmadan once hatirlaticilar veya uyari mesajlari gdnderebilir.

Hatirlatma: Bu 6zelligi etkinlestirmeden 6nce App Central'da Apacer SSM.A.R.T Tool'u aramaniz

ve yuklemeniz gerekir..

S.M.A.R.T. Bilgisi: S.M.A.R.T. Self-Monitoring Analysis and Report Technology’ nin (Kendi
Kendini izleme Analiz ve Rapor Teknolojisi) kisaltmasidir.diskler igin arizalari 5ngérmeyi

amaclayan, ¢esitli glivenilirlik gostergelerini tespit eden ve raporlayan bir 6z izleme

mekanizmasidir.
Storage Manager = = (8] %
= Overview S.M.ART. Info
@ Volume
Id Attribute Value Worst Threshold Raw Value State '
© Drive
1 Raw_Read_Error_Rate 83 64 44 192413008 Normal
B iscsi 5 g o |
— 3 pin_Up_Time 97 93 0 0 Normal
& iSCSILUN 4 Start_Stop_Count 37 37 20 55535 Normal P
5 Reallocated_Sector_Ct 100 100 10 1
7 Seek_Error_Rate 96 60 45 3638707831 Normal
9 Power_On_Hours 74 74 0 22934 Normal

10 Spin_Retry_Count 100 100 97 0 Normal



iISCSI

iSCSI, yuksek genisletilebilirlik ve disiik uygulama masrafi sunan bir ag depolama teknolojisi turl

dir. Mevcut ag altyapisi ve iSCSl ile, mevcut depolama alanini artirmak ya da bir yedekleme
konumu islevi gérmesi icin NAS' 1nizi kullanabilirsiniz. iSCSI, iki uctan olusmaktadir, bir hedef ve
bir baslatici. Baslatici, iISCSI sunuculari aramak ve hedefler kurmak icin kullanilmaktadir.
Storage Manager ? — B X
= Overview Create Action v LUN Pool Preferences Q

CJ volume target001 Mount 1 / Connected successfully 0
=1
Drive — ign.2011-08.com.asustor:as1104t-83be03.target001

i B

iSCSI

& iSCSILUN

IQN:
IQN (iSCSI Nitelendirilmis Ad) her iSCSI hedefi icin benzersiz isimdir. Bu isim, diger sunucular U

zerindeki herhangi bir diger IQN ile ayni olmamalidir.

CRC / Saglama: Veri aktarimi sirasinda hatalar kontrol etmeyi etkinlestirin.

CHAP Authentication:
CHAP Kimlik Dogrulamasi, bir kullanicinin kimligini dogrulamak icin kullanilabilir. CHAP Kimlik

Dogrulamasini kullanmayi tercih ederseniz, hedefe baglanmadan 6nce dogrulama igin ilk olarak

baglaticidan bir CHAP parolasinin girilmesi gerekmektedir.

Not: Karsiliklh CHAP kimlik dogrulamasi saglayan, sunucu ve istemci tarafindan kullanilan kimlik
dogrulama sifre ayni olamaz.

Ortak CHAP Kimlik Dogrulamasi:

Ortak CHAP Kimlik Dogrulamasi hem hedefin hem de baslaticinin kullanici adi ve parolaya sahip
olmasini gerektirmektedir. Bir baglanti kurarken, hedef ve baglaticinin ilgili kimlik bilgilerini
kullanarak birbirlerinin kimliklerini dogrulamasi gerekecektir.

LUN Havuzu:

Burada, tim iSCSI LUN" larinin durumunu kontrol edebilir ve ilgili iSCSI hedeflerini
atayabilirsiniz.

iSNS Sunucusu:

iSNS (internet Depolama Adi Hizmeti) iSCSI yonetimi. Burada, size uygun merkezi ydnetimi igin,
iSNS Server ile iSCSI hedeflerine kayit olabilirsiniz
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‘Ul Storage Manager 2 — A
= Overview Create Action v LUN Pool Preferences Q

target001 Mount 1 / Connected successfully 0

L2 v
b4 Drive
' Preferences
iSCsl port: 3260 z
& iSCSILUN
[[] enable isNS
Bakiniz:

NAS 308 — Introduction to iSCSI

iISCSI LUN

Bu kisim iSCSI LUN'lar olusturma/silme, yerlestirme/baglanti kesme ve LUN anlik gorintdlerini
olusturma/yonetme islemlerine izin verir.

Storage Manager ? — O

om N .
= Overview Create Action ¥ Snapshot Center Q

o Volume — test 1.00 GB

——

g Drive — ign.2011-08.com.asustor:as1104t-83be03.target001

iSCsl

= iscsILUN

£ Snapshot Center

Genel Bakis

Btrfs Volume ve iSCSI LUN anlik gorintilerine genel bakis.

Not: Btrfs'yi desteklemeyen modeller Birim anlik goriinta bilgilerini gériintilemeyecektir.
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& Snapshot Center

1

G )@ ©

(’l Volume B Used
. W iscsl
= ISCSILUN Volume Snapshot
Free
History
Created:  03/17/2021 ~  03/23/2021
Name Created
000000 03/18/2021 AM 10:45
v20210318-1050 03/18/2021 AM 10:50
v20210318-1055 03/18/2021 AM 10:55
Tasks
Name Next Snapshot Frequency
Volume2 03/23/2021 PM 05:15 Daily
500 03/23/2021 PM 05:15 Daily
Tarihge:

Anlik gorintuleri, olusturulma tarihine gére arayin.

Zamanlanmis Gorevler:

Zamanlanmig gorevler bilgilerini listeleyin.

Disk Birimi

iSCSI LUN

500 >

Search Clear
Storage
Volume 2
Volume 2

Volume 2

Repeat
Every 5 minute(s)

Every 5 minute(s)

Btrfs birim anlik goérintd bilgilerini gérintdile.

& Snapshot Center

s= Overview

] Volume 2
O\ Volume

& isCsILUN

Management

Name Description

000000 =BY

1]

v20210318-1050

v20210318-1055

Manuel olusturma:

03/23/2021 PM 05:15

Created
03/18/2021 AM 10:45
03/18/2021 AM 10:50

03/18/2021 AM 10:55

? — B
Number of snapshots E + a
Q
Locked  Status Preview
Yes Idle
No Idle
No Idle
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+
Bir anlik goriinti olusturmak icin ﬂ simgesini tiklatin.
Planlama:

Anlik gériintilerin dizenli olarak galismalarini planlamak igin E simgesini tiklatin. Planlanan anlik
goruntuler olusturma tarih ve saati kullanilarak adlandirilacaktir.
Bir kez: Kullanicilar belirli bir tarih ve saatte bir anlik gériintu olusturabilir.
Gunluk: Kullanicilar bir anlik goriinti olusturmak icin minimum 5 dakika veya en fazla 12 saate
kadar ayarlayabilir.
Haftalik: Anlik gértntuler olusturmak icin glinliik secenekler dahil haftanin bir veya daha fazla

glnd ayarlanabilir.

Anlik gorintuler kilitlenebilir ve tutma kurallari ayarlanabilir. Snapshot Center, kayith anlik
gorintlleri 256 ile sinirlar. Sinira erisildiginde, planlamalar sonlandirilabilir veya Snapshot Center
otomatik olarak en eski kilidi agilmis anlik gortintiyd kaldirabilir. Bir anlik goriinti kilitlendiginde,

otomatik kaldiriimayacaktir.

Geri Yiikle:

Anlik gorinti geri yiklenmeden dnce kullanicilar yeni bir anlik goériintl olusturabilir ve yi
kledikten sonra anlik gériintliyu geri tutup tutmamayi secebilirler.

& Snapshot Center = = 8| 5%

Overview
Overview

Restore E &
You are preparing to restore v20210318-1055 to Volume 2. Before beginning the restoration,

please configure the settings below according to your requirements

&= iSCSILUN

Create 3 snapshot before restoring: QO Yes O No

Keep this snapshot after restoring: Q vYes O No

Preview

Diizenle:

Anlik gorintu bilgilerini dizenleyin.



£ Snapshot Center 2 — A X
w— Overview |
*
Volume 2 03/23/2021 PM 05:15 30 E Q ¢

e Volume
&= iSCSILUN

Edit

Snapshot name: v20210318-1055

Description:

Snapshot locked: @ O ves O No

atus Preview

“ m e

Kaldir:
Secili anlik gorintayd kaldinin. Shift tusuyla, kaldirilacak birden ¢ok anlk goriintl segebilirsiniz.
Not: Yeni bir anlik goriintd, 6nceki tiim anlk gorintaler kilitliyken maksimum anhk gorinti

miktarini asarsa, ADM anlik goriinti olusturmayi durduracaktir. Kullanicilarin kilitli anhk

goruntileri manuel olarak kaldirmasi gerekir ve ardindan tekrar anlik gértntuler olusturabilir.

On izleme:

Birim anlik gortntileri, ADM Dosya Gezgini'nde onizlemek icin etkinlestirilebilir.

< > C Volume2-Snapshots > v20181224-1800 > =
& = v
» ﬁ My Favorites Name Type Size Last Modified
» Q ADM 3204T_backup dir 2018/12/24 17:55
[ External Device File_backup dir 2018/12/24 17:47
&), Virtual Device Test folder 2 dir 2018/12/2417:55

p gi Snapshot
4 5‘?‘-_, Volume2-Snapshots

» a v20181224-1743

» a v20181224-1800

2 Exit preview

Dosya Gezgini'nde anlik gértntulerden dosyalari 6nizleyin; kullanicilar, bozulma veya diger veri
kaybi bicimlerini geri ylklemek icin anlik gériintilerde bulunan dosyalari kopyalayabilir veya
indirebilir.
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File Explorer A P — 0O X

< > C Volume2-Snapshots > v20210318-1050 > Q 83
¥ & a ~ o]
» [5) MyArchived (HFS+) Name Type Size Last Modified
- dir 03/18/2021 AM 10:46
» [F5 Public GiiE ¥ Download e
» £5] Web & copy
E External Device W Select all page items
S Virtual Device B3 Open in New Window
71 ciFs Folder A Create Shorteut
g Recycle Bins
» a EZ Sync
» g Btrfs
@ share Link Manager
4 g’.:) Snapshot
p % Volume2-Snapshots
» [5] v20210318-1050
4B EZ sync ¢ | Page 1 of1 | hry Displaying 1-10f 1
iISCSI LUN
iISCSI LUN anlik gérunti bilgilerini gérintileyin.
& Snapshot Center ? — B X
2= Overview —
— Next Snapshot Number of snapshot +
o 500 03/23/2021 PM 05:20 30 E ﬂ ¢
(0, Volume
= iscsiLUN
Management
Restore Edit Remove Q
Name Description Created Locked Status
s20210318-1054 000 03/18/2021 AM 10:54 Yes Idle

Manuel olusturma:
+
Bir anlik goriintl olusturmak icin ﬂ simgesini tiklatin.

Planlama:



& Snapshot Center 7 o= [@] 5%

Scheduled backup p E b *
Scheduled backup

Frequency: Daily 7

Repeat: Every 5 minute(s) Vv

Started: AM v 11 W : (100 72

Duration: 24 hours v

Anlik goriintilerin diizenli olarak ¢calismalarini planlamak icin E simgesini tiklatin. Planlanan anlk
goruntuler olusturma tarih ve saati kullanilarak adlandirilacaktir.

Bir kez: Kullanicilar belirli bir tarih ve saatte bir anlik gériintu olusturabilir.

Gunluk: Kullanicilar bir anlik goriinti olusturmak icin minimum 5 dakika veya en fazla 12 saate
kadar ayarlayabilir.

Haftalik: Anlik géruntiler olusturmak icin glinliik secenekler dahil haftanin bir veya daha fazla

glnd ayarlanabilir.

Anlik gorantuiler kilitlenebilir ve tutma kurallari ayarlanabilir. Snapshot Center, kayith anlik
gorintdlleri 256 ile sinirlar. Sinira erisildiginde, planlamalar sonlandirilabilir veya Snapshot Center
otomatik olarak en eski kilidi agilmis anlik gortintiyd kaldirabilir. Bir anlik goriinti kilitlendiginde,

otomatik kaldiriimayacaktir.

Geri Yukle:

Anlik gorinti geri yiklenmeden dnce kullanicilar yeni bir anlik gériinti olusturabilir ve yi

kledikten sonra anlik gériintlyd geri tutup tutmamayi secebilirler.

5
=0

Snapshot Center ? — B X
Restore

You are preparing to restore s20210318-1100 to 500. Before beginning the restoration, please
(s Volume configure the settings below according to your requirements

Create a snapshot before restoring: O ves O no
= iscsILUN

Keep this snapshot after restoring: © ves O No

Locked Status

Diizenle:

Anlik gorintu bilgilerini diizenleyin.



Snapshot Center 7 — X

40

e, Volume Edit
£ iscsin Shapshot name: 520210318-1100

Description:

Snapshot locked: @ O Yes O No

cked Statu
| o | ;
— e ———
Kaldir:

Segili anlik gorintiyu kaldirin. Shift tusuyla, kaldirlacak birden ¢ok anlik gorintl segebilirsiniz.

Not: Yeni bir anlik gériintl, onceki tim anlik gérintuler kilitliyken maksimum anlik gérintu
miktarini asarsa, ADM anlik gériinti olusturmayi durduracaktir. Kullanicilarin kilitli anlik

goruntileri manuel olarak kaldirmasi gerekir ve ardindan tekrar anlik gériintuler olusturabilir.

EZ Sync Manager
Introducing ASUSTOR EZ Sync

ASUSTOR EZ Sync, ADM bir 6zelliktir. Bilgisayarlar ve NAS'iniz arasindaki verileri senkronize
etmek icindir. Onemli stiriim yénetimi ile NAS'inizi Dropbox™ gibi biyiik kapasiteli kisisel bir
bulut alanina déndirme parmaklarinizin ucundadir. Bir dosyanin tzerine istenmeden yanlis
bilgiler yazilirsa dnceden kaydedilmis bir yedek kopya kullanilarak geri ylklenebilir. ASUSTOR EZ
Sync, her NAS Uzerine dnceden ytiklenen EZ Sync Manager ve bilgisayariniza yiklenebilen
ASUSTOR EZ Sync olmak Uzere iki bolim igerir.

Not: ASUSTOR EZ Sync'i kullanirken EZ Connect secenegini acmaniz 6nerilir.

ADM i¢in EZ Sync Manager
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m @ @

Storage Manager Online Help Backup & Restore External Devices File Explorer

o 0 B

3 EZ Sync Manager Web Center
Informatiol ~

© ASUSTOR EZ Sync (AES) — PC senkronizasyon araci

Nasil elde edilir: Litfen EZ Sync Manager'dan veya ASUSTOR resmi web sitesinden indirin.

EZ Sync Manager ? — 0 X
Connection 2 & W

D Log v [ Version

8= Information To synchronize data between a computer and a NAS, please download and install ASUSTOR EZ Sync on your

computer. To access EZ Sync files on your NAS using your mobile device, please download AiDATA.

ol Settings
T Desktop client Mobile Apps

Recycle Bin

Download AES

0 App Store

[[J Do not show this again

Not: ASUSTOR EZ Sync su anda yalnizca Windows'u desteklemektedir.

EZ Sync Manager ile tanisin

Dosya:



@ EZ Sync Manager ? — B x

Connection s + e = | + Al [ ] =] v
D Log MNBme Type File Size Last Modified Version
—_ X dir 03/23/2021 PM 05:24
8= Information E] =
& ezrlic NG 4366 KB 03/23/2021 PM 05:24 1
*1 Settings -
Recycle Bin
Page 1 of 1 ‘._? Displaying 1-2af 2

Not: Yukaridaki, Dosya'ya tikladiktan sonra agilan arag qubugudur.

1. Klasér Olustur 2. Yukle 3. indir 4 EZ Sync'e aktar

5. Paylasilan Klas6ére 6. Dosya Gegmisi 7. Tasi 8. Yeniden adlandir
Aktar

9. Sil 10. Paylasim 11. Yenile

Bilgisayarinizda varsayilan klasérden ayri olarak farkli senkronizasyon klasérleri ayarlamak icin
litfen EZ Sync Manage'da yeni bir klasor olusturun.

EZ Sync Manager P B X

B Fie EZSync > Q =
Connection =] 1 ol W

=] Log Name Type File Size Last Modified Version

8= Informatio TEST " vt

za maim PNG 4266 KB

Create Folder

(—

EZ Sync Manager'da siralama yapmak kolaydir. Situnlar etkinlestirilebilir ve devre disi biraki
labilir ve dosyalar bu kategoriler altinda siralanabilir.



EZ Sync Manager ? — O X

dii

Connection t &2 m
D Log Name Type File Size ~ Last Modified Version
A .
i 4 Sort Ascending
— dir z
8= Information TEST
) i %4 Sort Descending
(&) 68pNG PNG 4266 KB 1
o] Settings 55 Columns b Name
Recycle Bin Type
File Size
Last Modified
[ created
Version
Page 1 of 1 t“ Displaying 1 -2 of 2

- “Dosya Geg¢misi” Dosyalari orijinal siriimlerine geri yliklemenize veya daha yeni bir
siriime glincellemenize olanak tanir.

File History
Upload a new version Restore Download Delete Refresh
Version | File name Last Modified Created Device
2 Textlixt 2018/09/14 11:16:21 2018/09/14 11:16:21 @ windows NT 6.1
1 Textlixt 2018/09/13 23:40:07 2018/09/13 15:40:13 @ windows NT 6.1

Paylas'a basmak, bir Paylasim Baglantisi olusturmaniza olanak tanir. Tamam'a bastiktan sonra,

Paylasim Baglantisi asagida gosterildigi gibi kopyalanabilir ve postalanabilir.



EZ Sync Manager 2 — B X
[i e EZ Sync > Q H
Connection o 1 20 W $ ™ A @ =
] Log Create Share Link Version
B= Informatiof You can share file(s) with others who do not have an ADM account on this NAS by creating Share Links. Anyone can
download the file(s) directly through the link without logging in.
ok Settings Share to © £z-Connect O wan O Local network
Recycle Binl Expiration © rorever O Date O Timer
Require password O Yes O no
- s Displaying 1-2 of 2
20 A Displaying 1 - 2 of 2

Baglant

Bu secenek, kullanicinin bagl bilgisayarlari, IP adreslerini ve bir bilgisayarin EZ Sync ile en son ne

zaman baglanti kurdugunu gorintilemesini saglar.

EZ Sync Manager

E File Unlink Refresh

D Log @ windows NT 10.0
B= Information
: Settings

B8 Recycle Bin

=}

Gunluk

1P address

172.16.2.246

Last connected

0 second(s) ago

Gunlukleri buradan gorintuleyin!
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EZ Sync Manager = = [B8] 5

B File Q sz
Connection Event Device Time
Added folder [TEST] to [EZ Synd]. @ windows NT 100 03/23/2021 PM 05:24
a— X Added file [68.PNG] to [EZ Sync]. @ Windows NT 10.0 03/23/2021 PM 05:24
o= Information
‘Q, Settings
Recycle Bin

Bilgi

NAS baglanti bilgilerini, kullanim durumunu ve daha fazlasini gérintuleyin.

(&) EZ Sync Manager 2 — B X
E File Connection information
Eonnaein CloudID AS11 Q Connected devices: 1
D Log File Information
Disk volume: Volume 1 File History Settings: 32
Used: 21.58 GB
b Settings Free: 853.31GB
Recycle Bin EZ Sync file: Recycle Bin:
Contain: 1 files, 2 folders Contain: 0 files, 0 folders
Size: 42,66 KB Size: 0.008
Last synchronized on: 03/23/2021 PM 05:24
68.PNG]

Ayarlar

Genel:
Dosya Gegmisi, bir dosyanin 64'e kadar stirimunu kaydedebilir ve ayarlanan miktar asildiginda

en eski siriumu otomatik olarak siler.



(9) EZ Sync Manager

B Fie General Recycle Bin Advanced
Connection File History Settings
D Log Number of file history backups: 32 v
B |nformation File history age limit: No limitation v
m pette log !
_ Log count exceeds: No limitation v
# Recycle Bin
Log time is older than: No limitation v

Geri Doniisiim Kutusu Kurallari: Geri Doniisiim Kutusu'nu etkinlestirin veya devre disi

birakin ve otomatik silme kurallarini ayarlayin.

[(9) EZ Sync Manager

[E File General Recycle Bin Advanced
Connection Recycle Bin Rules
B Lo Enable Recycle Bin
= Delete file if deleted time is older than: No limitation
8= Information
B8 Recycle Bin
Geligmis:

Hangi birim verilerinin senkronize edilecegini segin.

EZ Sync Manager

B rile General Recycle Bin Advanced
Connection File Location
D Log Select volume: Volume 1 V.
8= Information
* Settings
2] Recycle Bin

Geri DOonlisim Kutusu
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(&) EZ Sync Manager ? — B X

E File < > RecycleBin > Q i
Connection Qv + [} 53
£l tog ) skip Folder path Type File Size Date deleted Version
a— . nj Overwrite EZ Syhc PNG 35.23 KB 03/23/2021 PM 05:44 1
p= Information
A| Rename
ol Settings em— fe—

1. Geri Yikle: Dosyalari orijinal konumlarina geri yukler.
2. indir: Dosyayi bilgisayara aktarin.
3. Sil: Dosyalari kalici olarak siler.

4. Bos: Tum dosyalari kalici olarak siler.
Erisim Denetimi

Yerel Kullanicilar

Burada sistemdeki yerel kullanicilari ydnetebilir (ekle, diizenle ya da kaldir) ve paylasilan
klasorlere erisim haklarini atayabilirsiniz.

ADM icerisinde, tek bir kullanicinin paylasilan klasérlere iliskin erisim haklari kullanicinin mevcut
erisim haklari ve kullanicinin ait oldugu grubun erisim haklarina dayali olacaktir. Her iki erisim
hakki seti, 6nceligi belirlemek icin birbirine karsi kontrol edilecektir (Bakiniz). ). Kolaylik icin,
sistem erisim haklarinda yaptiginiz degisikliklerin 6nzilemesini yapmaniza izin veren bir dnizleme

modu saglamaktadir.

@ Access Control °

— 8 X
hod ¥ - e Queres ¥ Q
*e . a
g} Llocal Groups Name = Description Quotas Status
& AD/LDAP admin Admin -- Active
° guest guest
§ AD/LDAP Users

ij AD / LDAP Groups

af

Shared Folders

%) App Privileges Page 1 of 1 8 Displaying 1- 2 of 2
Current Number of Users: 2
Maximum Number of Users: 4096

(1) Ekle : Kullanici sayisina gore tek veya toplu olarak kullanici eklemeye karar verebilirsiniz.
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Kullanicilar ige aktar:
Bir kullanici listesi dosyasini ice aktararak toplu kullanici hesaplari olusturabilirsiniz.
Yontem 1.Bir Metin Diizenleyici kullanin:
1. Bir metin diizenleyiciyle yeni bir dosya acin.
2. Bir kullanicinin bilgilerini asagidaki sirayla girin ve noktali virgiil () ile ayirin.
Kullanicr adi
Parola
- Aciklama
Email
Kota (GB) (bu ayar mevcut tim birimlere uygulanacaktir)
- Grup (kullaniciyr birden fazla gruba eklemek istiyorsaniz, grup adlarini ayirmak icin virgl
kullanin)

3. Bir sonraki satira gidin ve tiim kullanicilan girene kadar 2. adimi tekrarlayin. Her satir bir

kullanicinin bilgilerini gosterir.

4. Dosyayi UTF-8 kodlamasinda kaydedin.

Yontem 2. Microsoft Excel'i kullanin:

1. Excel ile yeni bir dosya acin.

2. Kullaniai bilgilerini asagidaki sirayla girin ve bunlar tek bir satirda siitunlara gore ayirin:
Kullanicr adi
Parola

- Aciklama
Email
Kota (GB) (bu ayar mevcut tim birimlere uygulanacaktir)

- Grup (kullaniciyr birden fazla gruba eklemek istiyorsaniz, grup adlarini ayirmak icin virgl
kullanin)

3. Bir sonraki satira gidin ve tiim kullanicilari girene kadar 2. adimi tekrarlayin. Her satir bir

kullanicinin bilgilerini g&sterir.

4. Dosyayi UTF-8 kodlamasinda ve csv formatinda kaydedin.

Not:
Kullanici adi ve sifre disindaki tim alanlar istege bagldir.
- Yuklenen dosya 1 MB'I asamaz
- Yuklenen dosya igerigi bos olamaz
- YUklenen dosyadaki maksimum satir sayisi 4000'i asamaz

(2) Diizenle:
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Bilgi: Hesapla ilgili bilgileri ayarlayabilirsiniz (6rnegin, iki adimh dogrulamayi etkinlestirin).
Gruplar: Burada kullanicinin katilmak istedigi grubu secebilir ve farkl gruplarin erisim
izinlerini kendiniz belirleyebilirsiniz.

Klasor - Erisim haklari: Bu kullanici icin farkli klasérlere erisim izinleri ayarlayabilirsiniz.

o Yerel Kullanicillar Hakkinda

Baslatmadan sonra, sistem otomatik olarak “admin” ve “guest” icin kullanici hesaplari
olusturacaktir. “admin”, varsayilan yonetici hesabidir ve erisim haklarinin biyuk bir
cogunluguna sahiptir. isterseniz bu hesap icin erisim haklarini ve parolayi degistirebilirsiniz.
“guest”, sadece CIFS/SAMBA ve AFP ile kullanima uygun olan varsayilan ziyaretci hesabidir.
Bu hesap, oturum agma ve kimlik dogrulama haklarina sahip degildir, bu ylizden parolasini
degistiremezsiniz.

Yerel Gruplar

Burada sistemdeki yerel gruplari yonetebilir (ekle, dizenle ya da kaldir) ve paylasilan klasorlere
erisim haklarini atayabilirsiniz.

(5} Access Control ? — 08 X

°
@ LocalUsers Add £ Mo Q

Local Groups GID Name = Description

n: AD / LDAP 999 administrators administrator group

100 users default user group
§ AD/LDAP Users

1] AD / LDAP Groups

F5] Shared Folders

63
o
e]
o
o
o

#) App Privileges Page 1 of 1

Uyari: Sistemde nispeten buytik sayida kullaniciniz varsa, her kullanicricin tek tek erisim haklari

ni atamak yerine kullanici grubuna uygun olarak erisim haklarini atayabilirsiniz.

ADM icerisinde, tek bir kullanicinin paylasilan klasérlere iliskin erisim haklari kullanicinin mevcut
erisim haklari ve kullanicinin ait oldugu grubun erisim haklarina dayali olacaktir. Her iki erisim
hakki seti, onceligi belirlemek icin birbirine karsi kontrol edilecektir (Bakiniz). Kolayhk igin, sistem

erisim haklarinda yaptiginiz degisikliklerin dnzilemesini yapmaniza izin veren bir 6nizleme modu
saglamaktadir.
® Yerel Gruplar Hakkinda

Baslatmadan sonra, sistem otomatik olarak iki kullanici grubu olusturacaktir; “yoneticiler” ve

Y N}

“kullanicilar”. “yoneticiler”, varsayilan yonetici grubudur. Bu gruba bir kullanici eklenirse,
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yonetici erisim haklarinin bliylk bir cogunluguna sahip olacaktir. “admin” hesabl, varsayilan
olarak “yoneticiler” grubuna aittir ve bu gruptan ¢ikarilamaz.

AD/ LDAP

AD: Tam adi, Microsoft tarafindan baslatilan ve BT yoneticilerinin etki alanindaki tim kaynaklari
verimli ve merkezi olarak ydnetmesine olanak taniyan bir dizin hizmeti olan Windows Active

Directory'dir ve blytk kuruluslar tarafindan yaygin olarak benimsenmistir..

LDAP: Basit Dizin Erisimi Protokoll olarak da bilinen LDAP, esas olarak hesaplarin ve parolalarin
birlesik yonetimi icin kullanilir. LDAP kullanmak kurumsal kimlik dogrulama veya bilgisayar
kaynak izinlerini daha etkin bir sekilde yonetebilir. Kullanicilar mevcut LDAP sunucularina kolayca

bir ASUSTOR NAS ekleyebilir ve verimliligi yonetmenin daha kolay yollarini saglayabilir.
{2} Access Control ? — 08 X

i Local Users Active Directory LDAP

§} Local Groups Windows Active Directory

@ AD / LDAP Join Domain

Q AD / LDAP Users Settings Value

Domain
§} AD/LDAP Groups
DNS server

§&] Shared Folders
Domain NetBIOS name

%) App Privileges ou

Active Directory

Windows Active Directory'ye katilmak icin buradaki Etki Alanina Katil'i tiklayabilirsiniz.

LDAP

LDAP istemcisini buradan etkinlestirebilirsiniz.

AD/ LDAP Kullanici

NAS’iniz basaril bir sekilde AD/ LDAP alanina eklendiginde burada, tiim AD/ LDAP kullanici
hesaplarini gérintileyebilir ve paylasilan klasorlere erisim haklarini yénetebilirsiniz.

ASUSTOR NAS, 200.000'den fazla AD/LDAP kullanicisini ve grubunu destekleyebilir. Bir
AD/LDAP etki alanina ilk kez katilirken, kullanici ve grup sayisina bagh olarak hepsinin
gorunir hale gelmesi biraz zaman alabilir.
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@ Access Control ? — B X
L]

§ Local Users Edit Quotas v Q

oo

" Local Groups Name Description Quotas

& AD/LDAP

£ AD/LDAP Users

§} AD/LDAP Groups

F5] Shared Folders

#) App Privileges Page 1 of 1

153

No data

Last update: --

Bakiniz:

NAS 206 - Using NAS with Windows Active Directory

AD/ LDAP Gruplari

NAS’Iniz basarili bir sekilde AD/ LDAP alanina eklendiginde burada, tiim AD/ LDAP kullanici
gruplarini gériintileyebilir ve paylasilan klasérlere erisim haklarini yonetebilirsiniz.

@ Access Control ? — B X
*

' Local Users EAit Q

(L]

” Local Groups Name Description

@ AD/LDAP

§ AD/LDAP Users

(L]

©7% AD /LDAP Groups

E& Shared Folders

#) App Privileges Page 1 of 1

No data

26

Last update: --

Paylasilan Klasorler

Burada, paylasilan klasoérlerinizi yonetebilir ve kullanicilar ve kullanici gruplarina iliskin erisim

haklarini olusturabilirsiniz. Paylasilan klasorler NAS’inizin bir dosya sunucusu olmasina
miuisaade eder. Dis diinya ile dosya paylasiminda gereklidir. Sonuc olarak, erisim haklarinin

dogru bir sekilde olusturulmasi, verilerinizin ydonetiminde oldukca 6nemlidir.
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Access Control
i Local Users
(1]
§} Local Groups
&) AD/LDAP
i AD / LDAP Users
oo
§} AD/LDAP Groups

= Shared Folders

%) App Privileges

(1) Paylasilan Klasorler:

Shared Folders Virtual Drive CIFS Folder
Add Edit Access Rights Remove
Name + Description
(<2 Home Home directory
£2 Public System default share
2 use The USB device share
| Page 1 of 1 | t‘,

Q

Size | Recycle Bin Size Volume

1541 GB 0.00 8 Volume 1
4.00K8 0.00 B Volume 1
4.00 K8 0.008 --

Displaying 1 -6 of 6

Ekle: Burada paylasilan bir klasor olusturabilir ve klasériin saklanacagi hacmi

ayarlayabilirsiniz.

Diizenle:

Ag” ya da “Ag Konumlarim”da Gorlinmez: Bu ayar, sadece Microsoft Windows

kullanihyorsa gegerli olacaktir. Bu ayari etkinlestirdiginizde, NAS’iniz otomatik olarak “Ag”

ya da “Ag Konumlarim”da gériinmeyi durduracaktir. Bu ayari etkinlestirmenin NAS’iniza

baglantiyi herhangi bir sekilde etkilemeyecegini unutmayiniz.

le2) Access Control

Edit - Video
s
§ tocallse Information Windows ACL
o0
§} LocalGrou
Name: Video
AD / LDAP
Description: LooksGood default shar
¥ AD / LDAP Use
Select volume: Volume1 7
AD / LDAP Grou

Invisible in "Network" or "My Network Places"
[ enable Network Recycle Bin

[C] Encrypt this shared folder

Geri DOoniisiim Kutusunu Bosalt:

Bu paylasim klasérUnUn geri dénUsUm kutusunu hemen bosaltmak icin bu butona basinlz.

2 — B

ycle Bin Size Volume

X
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Edit - Video
¥R Information Windows ACL
@} LocalGro
Name: Video
dad hani - fcle Bin Size Volume
Description: LooksGood default shar
o Select volume: Volume1 V, ©

#} AD/LDAP Groups [ Invisible in "Network" or "My Network Places" v
Shared Folders Enable Network Recycle Bin Empt o 0.00 8 Volume 1
#) App Privileges Only accessible by administrator group users Displaying 1 -6 0f 6

[C] Encrypt this shared folder

Bu paylasilan klasori sifrele:

Burada, paylasilan klasoriinizi sifrelemek isteyip istemediginizi ve sistem aclilisinda
otomatik olarak yiklenmesini isteyip istemediginizi segebilirsiniz. Paylagilan klasori
sifrelemeyi tercih etmeniz durumunda, sistem yeniden baslatildiginda klasére erismek icin
parolayi manuel olarak girmeniz gerekecektir. Sifreli klasérler normalde kritik ya da gizli
verilerin depolanmasi igin kullaniimaktadir. NAS’inizi kaybetmeniz durumunda ise, veri
sizmasl ve yanlis ellere diismesi igin endiselenmenize gerek yoktur. Klasorler igin sifrelemeyi
klasorler olusturulduktan sonra dahi etkinlestirmey ya da devre digi birakmayi segebilirsiniz.
Sifreleme, tiim paylasilan klasoérlerle kullanim i¢in uygundur ve sadece sistem varsayilan
klasorleri ile sinirli degildir. Sifreli klasorler icin erisim hizi, sifrelenmemis klasérden normal
olarak daha yavas olacaktir

Access Control Edit - Video 2 — B X
y ocal Users nformation Windows ACL
Bl LocslGrov Name: Video

AD /LDAP Description: LooksGood default shar fcle Bin Size Volume

AD / LDAP Users Select volume: Volume1 v 0.00 8 Volume 1

AD / LDAP Groups [] Invisible in "Network" or "My Network Places” 0.00 B Volume 1

Enable Network Recycle 8in Empty Recycle B 0.00 B Volume 1

Only accessible by administrator group users Displaying 1 - 6 of 6

Encrypt this shared folder

Confirm password: ~ seseses

Uyari: Sifreli klasorleri kullanmayi tercih ettiginizde, sifrenizi hatirlamaya 6zen gosteriniz.
Sifrenizi unutmaniz halinde, paylasilan klsordeki veri kurtarilamaz hale gelecektir.

Sifreleme anahtarini alma/disari verme:

Sifrelenmis anahtari disari ver”( “Export encrypted key” ) secenegini secmek, sifrelenmis
anahtari bilgisayariniza indirmenizi saglar. Sifrelenmis klasoriniz(i sisteme entegre
edeceginizde, “Parola Gir”( “Enter Password”) veya “Sifrelenmis anahtari al”( “Import
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encrypted key”) secenekleri ile paylasilan klasoriinlzi sisteme entegre edebilir ve
kullanmaya baslayabilirsiniz.

NFS Oncelikleri:

Burada, ilk olarak NFS hizmetini etkinlestirdikten sonra, ayri klasorler igin NFS onceliklerini
belirleyebilirsiniz.

@ Access Control Add New Shared Folder

°
§ LocalUsers

§} Local Groups

Please set the access rights for this shared folder:

- (O Read & Write for all users

@) AD/LDAP e

. © Read Only for all users, Read & Write for administrators

@ AD/LDAP Users e 1
O Byuser

§} AD/LDAP Groups O ey group l“

=] Shared Folders Privileges for anonymous FTP/WebDAV: Deny Access v J e
[[] enable Windows ACL@® B1-60f6

#) App Privileges

© Paylasilan Klasorler Hakkinda [Public]

Baslatmadan sonra, sistem otomatik olarak “public” paylasilan klasériini olusturacaktir. Varsay
llan olarak, tim kullanicilar bu klasérdeki dosyalara erisebilecektir. Ayrica, sistem otomatik olarak
her kullaniciicin (kullanicinin hesap adini kullanarak) varsayilan olarak sadece bahsi gecen
kullanicin erisebilecegi kisisel bir klasor olusturacaktir.

Windows ACL:

- Burada belirtilen paylasilan klasérler Windows ACL etkinlestirebilir veya devre disi
birakmayi secebilirsiniz.

D Access Control Edit - Video 2 — B8 X
i Local Users Information Windows ACL

o0
§P Local Groups

& AD/LDAP Size Volume

§ AD/LDAP Users 00 8 Volume 1

) If able ACL. All ACL permissions will be cleared and all files will be reset to full

§} AD/LDAP Groups permissions. po8 Volume 1
E Shared Folders (3) Users will need both shared folder permissions and file permissions in order to access files 00 B Volume 1
under shared folders with or without Windows ACL enabled.
X Displaying 1- 6 of 6
%) App Privileges [J enable Windows ACL
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+ Windows ACL etkinlestirdikten sonra Paylasilan bir klasére, paylasilan klasére ve kullanici
veya grup icerdigi tim alt klasorler ve dosyalari icin izinler atanabilir.

- Asagidaki paylasimli klasérlere Windows ACL izinlerini desteklemez: Ev, Kullanici,
Fotogaleri, Web, Gozetleme, MyArchive, Ag Geri Donlsiim Kutusu, sanal cihazlar, harici
aygitlari (USB sabit diskler, optik stricdler)

+ Windows ACL etkinlestirdikten sonra izinlerini yapilandirmak igin ADM Dosya Gezgini veya
Microsoft Windows Gezgini'ni kullanmak mimkin olacaktir. Windows ACL devre disi
biraktiktan sonra sadece ADM's File Explorer iginde izinlerini yapilandirmak mimkin
olacak.

* Windows ACL etkinlestirmek ve daha sonra devre disi birakmak igin karar verirseniz, tim
dosya ve klasorleri tiim kullanicilar igcin Okuma ve Yazma izinleri yeniden atanacaktir.

* Windows ACL kullaniyorsaniz veya kullanmiyorsaniz, kullanicilar hala dosyalara erismek
amaciyla paylasilan klasor ve dosya izinleri gerektirir.

Klasor - Erisim Haklari:

- Paylasilan klasorler erisim haklari incelenir. Onlari burada diizenleyebilirsiniz.

Access Control = D ¢
Edit Shared Folder Privileges - Video

AD /1 DAP Local Users v Q
AD /L s
D / LDAP U Name « Preview Group Opa | Orw  Oro
— — — |
admin Read & Write Read & Write (| UJ ] |
3} AD /LDAP Grg B B 7
guest Deny Access - (] [ (]
B Shared Folders i
D App Prvieges b
Page 1 of 1 ‘._? Displaying 1-20f 2
Anonymous FTP/WebDAV: Deny Access v

\:\ Restart the SMB, AFP and FTP services after the new access rights have been applied to allow the access rights to take effect

immediately. @
[ ox |

(2) Sanal Surrici:

Bir sanal strtcl kullanarak ISO gorinti dosyasini (.iso dosyasi) acabilirsin ve ISO gorinti
dosyasi icerigine g6z atabilirsin. ADM'nin sanal surtcu islevi tim kullanicilara veya sadece

yonetecilere sinirli erisim ile basitlestirilmis erisim kontrolU ayarlari saglar.
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@ Access Control ? — 08 X

*

§ LocalUsers Shared Folders Virtual Drive CIFS Folder
$) LocalG
P} Local Groups Mount cdit Unmount Q
@ AD/LDAP Name ~ Description Size
§ AD/LDAP Users

§} AD /LDAP Groups

B Shared Folders

#) App Privileges

153

Page 1 of 1 No data

Ek Bilgiler: ISO Mounting
Artik ISO dosyalarini okumak i¢in CD’ye yazmaniza gerek yok. NAS’inizdan ISO dosyalarini
secip dogrudan paylasilan klasorlere tanitabilirsiniz (“salt okunur” erisim hakki). Daha
sonra dosyalara erismek ve dosyalari okumak igin bilgisayarinizi kullanabilirsiniz. Daha
sonra, dosyalarla isiniz bittiginde dosyalari ¢ikartabilirsiniz.

(3) CIFS Klasord:
Burada, uzak klasorleri paylasilan CIFS klasoérleriyle yukleyebilir ve kullanici veya kullanici gruplari

na gore kullanim izinlerini yapilandirabilirsiniz.

@ Access Control ? — B X

§ LlocalUsers Shared Folders Virtual Drive CIFS Folder

L]
|
§} Local Groups Mount - Access Rights "mount Reconnect Q

@ AD/LDAP Name Description Remote folder Auto-Mount
i AD / LDAP Users QD 123 //172.16.1.109/Video/MyArchive33 Yes

ii AD / LDAP Groups 456 //172.16.1.109/Video/MyArchive36 Yes

[ Shared Folders

%) App Privileges

Page 1 of 1 | 1? Displaying 1-20f 2

- Sistemin baslatilmasinda otomatik baglama:

Sistemin baslatilmasi sirasinda otomatik olarak baglama yapilip yapilmayacagini
secebilirsiniz. Bu 6geyi etkinlestirmediyseniz, CIFS klasori bir dahaki sefer baslatildiginda
otomatik olarak kaldirilacaktir.

- “Ag” ya da “Ag Konumlarim”da Goériinmez:



Bu ayar, sadece Microsoft Windows kullaniliyorsa gegerli olacaktir. Bu ayari
etkinlestirdiginizde, NAS’Iniz otomatik olarak “Ag” ya da “Ag Konumlarim”da gériinmeyi
durduracaktir. Bu ayari etkinlestirmenin NAS’iniza baglantiyi herhangi bir sekilde
etkilemeyecegini unutmayiniz.

Uygulama Oncelikler

Burada, kullanicilarin ve kullanici gruplarinin uygulamalara erisim haklarini yapilandirabilirsiniz.
Ornegin, bir kullanici hesabinin oturum actiginda izleme Merkezi uygulamasina erisiminin
reddedilmesi durumunda, bu kullanict ADM ana sayfasinda izleme Merkezi uygulamasi ikonunu
goremeyecektir. Kullanici higbir sekilde uygulamayi agamayacak ya da uygulamaya

erisemeyecektir.

Access Control ? — B X
i Local Users Apps Users

§ LlocalG

g} Local Groups Edit Q

© AD/LDAP Name Status Accessible Users

i AD / LDAP Users LooksGood Enabled

ii AD / LDAP Groups Photo Gallery 3  Enabled

ES] Shared Folders

@) App Privileges

i)

Displaying 1 -2 of 2

Not: Web uygulamalari dogalari geregi halka agik (6rn. WordPress) ya da kendilerine ait
hesap yénetimi sistemlerine sahip olabilirler (Orn. Joomla). Dolayisiyla, ADM (izerinden

bunlara erisimi kisitlamanin bir yolu yoktur.

izin Eslestirme Tablosu

Deny Read & Write Read Only No Settings

Deny Reddet Reddet Reddet Reddet

Reddet Oku ve Yaz Oku ve Yaz Oku ve Yaz
Reddet Oku ve Yaz Salt Okunur Salt Okunur



Reddet OkuveYaz  SatOkunur ~ Reddet

X: Paylasilan Klasorler igin kullanici erisim haklar

Y: Paylasilan klasorler igin grup erisim haklari

Erisim Haklarinin Onceligi: Reddet > Oku ve Yaz > Salt Okunur > Ayarlar yok

[G) Yedekleme ve Yeniden Yukleme

Uzak Senkronizasyon

Backup & Restore ? — B8 X

21 Remote Sync

SMB Backup Remote sync (rsync) supports the replication of data between your NAS and other rsync-compatible server(s).

G

~ FTP Backup Create

Internal Backup Name Last Backup Next Backup Status

©Q @ "

External Backup
One Touch Backup

r System Settings

Uzak Senkronizasyon (Rsync), NAS’inizin bir yedekleme konumu ve yedekleme kaynagi
olarak kullanilmasina olanak saglar. NAS"inizi bir yedekleme kaynagi olarak kullanirken,
NAS’inizdan diger bir uzak ASUSTOR NAS ya da Rsync uyumlu sunucuya veri yedeklemeyi
tercih edebilirsiniz. NAS'In1z bir yedekleme konumu islevi goriirken ise, diger bir uzak
ASUSTOR NAS ya da Rsync uyumlu sunucudan NAS’iniza veri yedekleyebilirsiniz.

Ayar islemi sirasinda kisisel ihtiyaglariniza gére asagidaki secenekleri ayarlamaniz gerekebilir:

Sifreli aktarim kullan:

sifreli aktarim kullanmayi segerseniz, Rsync hesap bilgisine ek olarak diger sunucularin SSH
baglanti bilgisini girmeniz gerekmektedir.

1’e 1 klas6r senkronizasyonunu kullan:

1’e 1 klasor senkronizasyonu kullanmaya karar verirseniz, belirlenen hedef klasérdeki tim
veri, kaynak klasordeki veri ile senkronize edilecektir (sadece bir klasor segebilirsiniz). Her iki

klasériin icerigi ayn! olacaktlr. Bu 6zelligi kullanmamaya karar verirseniz, tUm secilen kaynak
klasorleriniz (birden fazla klasor secebilirsiniz) tek tek hedef klasére kopyalanacaktlr.

Arsiv modu (artimh yedekleme):

Bu ozelligi etkinlestirdikten sonra, ardisik yedekleme isleri (ilk yedekleme isinizden sonra)
sadece son yedeklemeden sonra degisen verileri kopyalayacaktir (blok seviyesi). Ornegin, 10
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MB boyutunda bir dosya Uzerinde kiiglik degisiklikler yapmigsaniz, artirimli yedekleme
sadece degisiklik yaptiginiz kisimlari kopyalayacaktir. Bu bant genigligi kullanimini dnemli
Ol¢lide azaltacaktir.

Aktarim sirasinda veri sikigtir:

Yedekleme sirasinda aktarilan veriyi sikistirabilir, dolayisiyla da bant genisligi kullanimini
azaltabilirsiniz.

Metadatayi tut:

Bu secenegi etkinlestirdiginizde, belirli dosya ozellikleri (izinler, uzantilar, 6zellikler, sahip,
gruplar, vs.) dosyayla birlikte hedefe gonderilecektir.

Ayri dosya yinelemesini destekle:

Bu secenegi sadece yedeklemek istediginiz veri ayri dosyalar icerdiginde etkinlestirmeniz
gerekecektir. Normalde, bu segenegi etkinlestirmek zorunda kalmayacaksiniz.

Gorev modu:

Zaman zaman yedekleme gorevleri, karsi tarafta mesgul bir sunucu ile gesitli baglanti
sonuglarindan dolayi durdurulabilir. ASUSTOR’un Gérev Modu secenegi, yedekleme iinizin
basaril bir sekilde tamamlanmasini saglayarak baglanti girisimi sayisini ve baglanti girisimleri
arasindaki slireyi yapilandirmaniza izin verir. Bu ayni zamanda, bilisim yoneticilerine
yedekleme gorevlerini yapilandirirken biyik bir esneklik saglamaktadir.

Uyari: NAS'iniz1 diger bir uzak ASUSTOR NAS ile baglantil olarak kullanirken Uzak
Senkronizasyonu kullanmak isterseniz, uzak NAS lzerinde Rsync sunucusunu etkilestirmeyi
unutmayiniz (Hizmetler -> Rsync Sunucusu). Daha fazla bilgi i¢in bakiniz: Rsync Sunucusu.

Bakiniz:

NAS 259 — Using Remote Sync (Rsync) to Protect Your Data
NAS 351 — Remote Sync (Rsync): Best Practice

SMB Yedekleme

SMB Yedekleme ve Yedekle ve Kurtar 6zellikleri NAS cihazinizla veri yedeklemek igin
SMB’den yararlanir. Yedekleme kaynagi olarak NAS cihazinizi kullanirken, NAS cihazinizdaki
veriyi bir bagka ASUSTOR NAS cihazina veya yerel agdaki SMB uyumlu bir sunucuya
yedeklemeyi tercih edebilirsiniz. NAS cihaziniz verilerin yedeklenecegi yer olacaksa baska bir
ASUSTOR NAS cihazindan veya SMB uyumlu sunucudan veri ¢ekebilirsiniz.
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Remote Sync
B sMB Backup Back up data to and from this NAS to an SMB-compatible device, server or NAS,
FTP Backup Create

E) internal Backup Name Last Backup Next Backup Status

g External Backup
One Touch Backup

System Settings

SMB Yedekleme 6zelligini kullanirken, yedekleme isleminin basariyla tamamlanmasi igin bu
ozelligin hem kaynakta hem de hedefte etkinlestirildiginden emin olun. Litfen [Hizmetler]
[SMB] bolimiine bakin.

1’e 1 klaso6r senkronizasyonunu kullan:

1’e 1 klasor senkronizasyonu kullanmaya karar verirseniz, belirlenen hedef klasérdeki tim
veri, kaynak klasordeki veri ile senkronize edilecektir (sadece bir klasor segebilirsiniz). Her iki
klasorin igerigi ayni olacaktir. Bu 6zelligi kullanmamaya karar verirseniz, tim segilen kaynak
klasorleriniz (birden fazla klasor secebilirsiniz) tek tek hedef klasore kopyalanacaktir.

Hedefteki ekstra dosyalari tut: Dosyalarin kopyalanmasi ve senkronizasyonu
tamamlandiginda, kaynak ve hedefteki veri tam olarak ayni olmahdir. Ancak, zaman zaman
hedef konumda fazladan dosyalar mevcuttur. Bu dosyalar, sadece hedef konumda vardir,
kaynak konumda yoktur. Bu se¢engi etkinlestirerek, bu ekstra dosyalar hedef konumda
tutulacak ve dokunulmadan kalacaktir.

Bu degisiklik degilse, mevcut dosyalari atla:

Bu segenek etkinlestirildiginde yedekleme zamanini kisaltmak igin henliz degistirilmemis
mevcut dosyalar atlanir.

Gorev modu:

Zaman zaman yedekleme gorevleri, karsi tarafta mesgul bir sunucu ile cesitli baglanti
sonuglarindan dolayi durdurulabilir. ASUSTOR’un Gérev Modu segenegi, yedekleme iinizin
basarili bir sekilde tamamlanmasini saglayarak baglanti girisimi sayisini ve baglanti girisimleri
arasindaki slireyi yapilandirmaniza izin verir. Bu ayni zamanda, bilisim yoneticilerine
yedekleme gorevlerini yapilandirirken blyik bir esneklik saglamaktadir.

Uyari:
INAS" 1niz1 diger bir uzak ASUSTOR NAS ile baglantili olarak kullanirken Uzak Senkronizasyonu

kullanmak isterseniz, uzak NAS Uzerinde FTP sunucusunu etkilestirmeyi unutmayiniz (Hizmetler -
> FTP Sunucusu). Daha fazla bilgi icin bakiniz: FTP Sunucusu.

Bakiniz:
NAS 258 - SMB Yedeklemeyi Kullanma

92


https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=258

FTP Yedekleme

FTP Yedekleme, NAS’inizin bir yedekleme konumu ve yedekleme kaynagi olarak
kullanilmasina olanak saglar. NAS’iniz1 bir yedekleme kaynagi olarak kullanirken, NAS’inizdan
diger bir uzak ASUSTOR NAS ya da FTP sunucusuna veri yedeklemeyi tercih edebilirsiniz.
NAS’iniz bir yedekleme konumu islevi gorirken ise, diger bir uzak ASUSTOR NAS ya da FTP
sunucusundan NAS’iniza veri yedekleyebilirsiniz.

Backup & Restore ? — B X

Remote Sync

b SMB Backup Here you can back up the data from this NAS to an FTP server or vice versa.
=% FTP Backup Create

E) internal Backup Name Last Backup Next Backup Status

C:} External Backup
One Touch Backup

System Settings

Ayar islemi sirasinda kisisel ihtiyaglariniza gére asagidaki segenekleri ayarlamaniz gerekebilir:

Gorev modu:

Zaman zaman yedekleme gorevleri, karsi tarafta mesgul bir sunucu ile gesitli baglanti
sonuglarindan dolayi durdurulabilir. ASUSTOR’un Gérev Modu se¢enegi, yedekleme iinizin
basaril bir sekilde tamamlanmasini saglayarak baglanti girisimi sayisini ve baglanti girisimleri
arasindaki slireyi yapilandirmaniza izin verir. Bu ayni zamanda, bilisim y6neticilerine
yedekleme gorevlerini yapilandirirken blyik bir esneklik saglamaktadir.

Uyari:
INAS" 1niz1 diger bir uzak ASUSTOR NAS ile baglantili olarak kullanirken Uzak Senkronizasyonu
kullanmak isterseniz, uzak NAS Uzerinde FTP sunucusunu etkilestirmeyi unutmayiniz (Hizmetler -

> FTP Sunucusu). Daha fazla bilgi igin bakiniz: FTP Sunucusu.

Bakiniz:
NAS 257 - FTP Backup

Dahili yedekleme

Dahili yedekleme 6zelligi NAS cihazinizdan yerel paylasilan dosyalariniza yedekleme yapmaniza
imkan saglar. MyArchive diskler ile Dahili Yedekleme'yi kullanarak mikemmel bir off-site

yedekleme ¢6zUmi olusturulur.

93


https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=257

Backup &t Restore ? — 0 X
Remote Sync

s SMB Backup Here you can back up the data from one folder to another folder on this NAS.

5+ FTP Backup Create
g Internal Backup Name Last Backup Next Backup Status
C:} External Backup

One Touch Backup

System Settings

Ayar islemi sirasinda kisisel ihtiyaglariniza gére asagidaki secenekleri ayarlamaniz gerekebilir:

1’e 1 klaso6r senkronizasyonunu kullan:

1’e 1 klasor senkronizasyonu kullanmaya karar verirseniz, belirlenen hedef klasérdeki tim
veri, kaynak klasordeki veri ile senkronize edilecektir (sadece bir klasor segebilirsiniz). Her iki
klasorin igerigi ayni olacaktir. Bu 6zelligi kullanmamaya karar verirseniz, tiim segilen kaynak
klasorleriniz (birden fazla klasor secebilirsiniz) tek tek hedef klasore kopyalanacaktir.

Ayri dosya yinelemesini destekle:

Bu secenegi sadece yedeklemek istediginiz veri ayri dosyalar icerdiginde etkinlestirmeniz
gerekecektir. Normalde, bu secenegi etkinlestirmek zorunda kalmayacaksiniz.

Sembolik baglari kopyalama destegi:

Bu secenegi yalnizca yedeklemek istediginiz veriler sembolik baglanti dosyalari igerdiginde
etkinlestirmeniz gerekir. Normalde bu se¢enegi etkinlestirmeniz gerekmeyecek.

Sembolik bag (ayrica sembolik bag veya yumusak bag), mutlak veya goreceli bir yol
biciminde baska bir dosyaya veya dizine basvuruyu iceren ve yol adi ¢coziimlemesini
etkileyen herhangi bir dosya igin kullanilan bir terimdir.

Tiim kullanicilar igin tercih edilen dosya izni:

Eger kaynagin ve hedefin ACL izinleri ayni degilse, hedef dosyalarda bu izin ayarlari
uygulanacaktir.

Sahip olmak:

Varsayilan olarak, yedekleme islemini kim olusturduysa hedefteki dosyalarin sahibidir. Bu
ozelligi aktiflestirmek size hedefteki dosyalarin asil sahipligini kazandirabilir.

Harici Yedekleme

Burada, USB ya da eSATA harici hard disklerden NAS’a ya da NAS’dan bu harici hard disklere
veri yedeklemeyi secebilirsiniz. Cift yonli yedeklemeyi desteklemenin yani sira, bu 6zellik
ayni zamanda verilerinizin strekli olarak yedeklenmesini saglayarak programlanmis
yedeklemeleri de desteklemektedir.
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Remote Sync

~ SMB Backup Here you can back up the data from this NAS to an external device or vice versa.
FTP Backup Create
E) internal Backup Name Last Backup Next Backup Status

ExternalBackup1 12/03/2022 AM 12:30 -- Finished
€  External Backup

-

One Touch Backup

System Settings

Ayar islemi sirasinda kisisel ihtiyaglariniza gére asagidaki secenekleri ayarlamaniz gerekebilir:

Gorev modu:

Zaman zaman yedekleme gorevleri, karsi tarafta mesgul bir sunucu ile gesitli baglanti
sonuglarindan dolayi durdurulabilir. ASUSTOR’un Gérev Modu se¢enegi, yedekleme iinizin
basaril bir sekilde tamamlanmasini saglayarak baglanti girisimi sayisini ve baglanti girisimleri
arasindaki slireyi yapilandirmaniza izin verir. Bu ayni zamanda, bilisim yoneticilerine
yedekleme gorevlerini yapilandirirken blyik bir esneklik saglamaktadir.

Arsiv modu (artimh yedekleme):

Bu 6zelligi etkinlestirdikten sonra, ardisik yedekleme isleri (ilk yedekleme isinizden sonra)
sadece son yedeklemeden sonra degisen verileri kopyalayacaktir (blok seviyesi). Ornegin, 10
MB boyutunda bir dosya Uzerinde kiiciik degisiklikler yapmissaniz, artirimh yedekleme
sadece degisiklik yaptiginiz kisimlari kopyalayacaktir. Bu bant genisligi kullanimini dnemli
Olclide azaltacaktir.

Ayri dosya yinelemesini destekle:

Bu secenegi sadece yedeklemek istediginiz veri ayri dosyalar icerdiginde etkinlestirmeniz
gerekecektir. Normalde, bu secenegi etkinlestirmek zorunda kalmayacaksiniz.

Sembolik baglari kopyalama destegi:

Bu secenegi yalnizca yedeklemek istediginiz veriler sembolik baglanti dosyalari icerdiginde
etkinlestirmeniz gerekir. Normalde bu se¢enegi etkinlestirmeniz gerekmeyecek.

Sembolik bag (ayrica sembolik bag veya yumusak bag), mutlak veya goreceli bir yol
biciminde baska bir dosyaya veya dizine basvuruyu iceren ve yol adi ¢c6ziimlemesini
etkileyen herhangi bir dosya icin kullanilan bir terimdir.

Tek Dokunugla Yedekleme

Tek Dokunusla Yedekleme, NAS' inizin 6n ylizinde bulunan USB yedekleme butonunun islevini
Onceden ayarlamaniza olanak saglar. Burada, tercih edilen yedekleme yénini ve dizinini
belirleyebilirsiniz. Tek Dokunusla Yedeklemeyi kurduktan ve NAS' 1niza harici bir USB surlcu

taktiktan sonra, yedekleme islemini gerceklestirmek icin tek yapmaniz gereken USB yedekleme
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butonuna basmak olacaktir. USB yedekleme butonuna 1.5 saniye basili tutuldugunda, Tek
Dokunusla Yedekleme tetiklenecektir. Yedekleme islemi stiresince, USB yedekleme LED
gostergesi strekli olarak yanip sdnecektir. Yedekleme slreci tamamlandiktan sonra, 1sik yanip
sonmeyi birakacak ve 6nceki durumuna geri dénecektir. Tek Dokunusla Yedeklemeyi devre digi b

irakmak isterseniz, ayarlari buna gére diizenleyebilirsiniz.

Not: Bu fonksiyon kullanilan NAS modeline gore degisiklik gosterebilir.

Aktarim modlar::

- USB cihazdan NAS’a: Sistem, mevcut dizin yapisini baz alarak USB sirictnin tiim icerigini
belirlediginiz NAS klasor yoluna yedekleyecektir.

- NAS’dan USB cihaza: Sistem, mevcut dizin yapisini baz alarak belirtilen NAS dizininin
icerigini alacak ve USB siricinin kdk dizinine yedekleyecektir.

Yedekleme Yontemleri:

+ Kopyalama: Bu yontemi segerseniz, sisteminiz verilerinizi yedekleme kaynagindan hedefe,
ornegin USB cihazdan NAS’iniza kopyalayacaktir. Ayni isimli dosyalar ve klasorler
degistirilecek ve hedefteki ekstra dosyalar korunacaktir. Bu yontem, tek seferlik
yedeklemeler i¢in uygundur.

- Senkronizasyon: Bu yontemi segerseniz, belirtilen hedef klasérdeki tim veri, kaynak
klasérinlzdeki veri ile senkronize edilecektir. Her iki klasoriin de igerigi ayni olacaktir.
Hedefteki ekstra dosyalar otomatik olarak silinecektir. Bu yontem, en yakin tarihli
verilerinizin yedeklendiginden emin olmak ve programlanmis haftalik yedeklemeler igin
uygundur. Ornegin, NAS verileriniz icin diizenli olarak programlanmis yedekleme yapmayi
tercih edebilirsiniz, bu ylizden bu amac icin strekli olarak bir USB cihazi NAS'iniza takil
olarak tutarsiniz.

= Yeni Klasore Kaydet: Bu yontemi sectikten sonra, yeni klasor i¢in bir isimlendirme bigimi
belirlemeniz gerekecektir. Her yedekleme isleminde, sistem bu bicime gore yeni bir klasor
olusturacak ve verileri klasore yedekleyecektir. Bu yontem, her yedeklemenin tim
kopyalarini saklamak isteyenler ya da diizenli verilerini harici cihazlardan NAS’a
yedeklemek isteyenler icin uygundur. Ornegin, is bilgisayarinizdaki verileri USB
surliclintze yedekleyip daha sonra da USB stiricldeki verileri evde NAS Iniza
yedekleyebilirsiniz.
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Remote Sync

SMB Backup Settings

Here you can configure the action of the USB button located on the front of the NAS. After configuration, you will be

w+ FTP Backu
e P able to conveniently perform USB backup jobs at the push of a button.

g Internal Backup
E’} Transfer mode: ° Disable

External Backup
) From USB device to NAS

( \ One Touch Backup

From NAS to USB device

System Settings

Last Backup:

Status:

Sistem Ayarlar

Burada, sistem ayarlarini .bak (dosya uzantisi) formatinda disa aktarabilir ya da geri
yukleyebilirsiniz. Bu 6zellik, ayni zamanda programlanmis yedeklemeyi de desteklemektedir,
yani programlanmis yedekleme goérevleri olusturabilir ve ayarlari NAS'iniz Gizerinde belirtilen
bir konumda disa aktarabilirsiniz.

Bakiniz:

FAQ: Which system settings can be backed up on a NAS?

2 App Central

Uygulama Merkezi'ni, NAS’Iniz ile birlikte kullanima uygun uygulamalari indirmek igin
kullanabilirsiniz. Uygulama Merkezi, ihtiyaglariniza tam olarak uyumlu yazilimlari kurmaniza
olanak saglayarak zengin bir uygulama yelpazesi sunmaktadir. Dijital eglence, e-ticareti blog
ya da web sitesi olusturma, ilgi alaniniz ne olursa olsun, Uygulama Merkezi’nde her seyi
bulabilirsiniz.

Not: Bu fonksiyon kullanilan NAS modeline gore degisiklik gosterebilir.
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-

~ App Central ® 2 — B X

Browse Settings Log Manual Install

ﬁ Top Apps When upgrading ADM, also upgrade active ASUSTOR Apps that become incompatible.
|_J set automatic scheduled updates (For the configured time period, check for the latest version and perform version upgrading.)
CA Latest Apps

v

)| ASUSTOR Apps
i Categories
55 All Apps

Beta Apps

My Apps

Update

Installed

Yeni kurulan tiim uygulamalar, kurulum tamamlandiktan hemen sonra
etkinlestirilecektir.

Otomatik zamanlanmis glincellemeleri ayarlayin: Bu segenegi etkinlestirdikten sonra,
ADM vyikseltilince iligkili tim ASUSTOR Uygulamalari otomatik olarak glincellenecektir.
Bu, ASUSTOR NAS Uygulamalarinizin en uygun sartlar altinda ¢alismasina izin verecektir.
Bir uygulamayi kaldirmak isteseniz, uygulama ile ilgili tim ayarlar ve bilgiler de
kaldirilacaktir. Uygulamayi daha ileri bir tarihte tekrar kurmak isterseniz, sistem
uygulamayi tim gec¢mis ayarlari ve bilgileri etkin olacak sekilde 6nceki haline
dondiiremeyecektir.

O EkBilgiler:

Uygulama Merkezi, ASUSTOR tarafindan gelistirilmis uygulamalari, acik kaynakli yazilmlari ve Gg
Uncu parti gelistiricilerin yazilimlarini icerebilir. Resmi olarak dogrulanan uygulamalar igin,
ASUSTOR kurulum ve calistiriimasi icin sinirl garanti sunmaktadir. Belirli bir uygulama hakkinda
sorulariniz varsa, dogrudan gelistirici ile temasa geginiz.

Resmi olarak dogrulanmamis uygulamalar kurmaniz halinde, ASUSTOR sisteminizin sabitligini
garanti edemez. Bunu yapmayi secerseniz, her tlrla risk icin sorumlulugu kabul etmeniz
gerekecektir. Uygulama Merkezi’ ni kullanmaya baslamadan 6nce, Kullanim sartlarini okuyup
kabul etmeniz gerekmektedir.
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ADM'yi yukseltirken, ADM'nin en yeni strimayle uyumlulugu korumak igin ayni zamanda tim
ASUSTOR Uygulamalari eszamanli olarak yiikseltmeniz onerilir. Bu, ASUSTOR NAS'inizi en uygun

sartlar altinda galismasina izin verecektir.

Harici Cihazlar

Genel Bakis

Bagl harici cihazlari ve bilgilerini burada gorintileyebilirsiniz.
External Devices ? — B X

g Hard Drives
USB1

% Printer — UsB 3.0
© wiFi 24,62 GB free of 57.78 GB
@ ues

B Bluetooth

@_ Optical Drives

Sabit Disk

Burada, NAS' niza bagl olan USB ya da eSATA harici hard diskleri gorintileyebilir ve

bicimlendirebilirsiniz. Desteklenen dosya sistemleri asagidaki gibidir:

Uyari: Cihaziniz tespit edilemezse, farkli bir kablo ya da port kullanarak tekrar baglamayi
deneyin.

FAT32:

Windows ve macOS ile kullanim igin

NTFS:

Windows ile kullanim igin
HFS+:

macOS ile kullanim igin

EXT4:

Linux ile kullanim igin

exFAT:

Linux, macOS, Windows ile kullanim igin



External Devices Y a s

=]
o= Overview Eject Format Turn off

printer =5 I TR—  ©

Wi-Fi

8 Q (o

UPS

Bluetooth

b o

Optical Drives
Bakiniz:

Uyumluluk - Sabit Disk

Yazicl

Burada, NAS’iniza bagli tim USB yazicilari ve ilgili yazdirma ge¢mislerini gériintileyebilirsiniz.
Ayrica ASUSTOR NAS, Apple AirPrint'i de destekler.

Uyari: ASUSTOR NAS en fazla ii¢ adet USB yazicly1 desteklemektedir.

External Devices ?2 — B X

o=
o= Overview Eject Settings

B8 Hard Drives Brother

é HL-1110 series
5 Model:
—

Network Printer

Mode:
Wi-Fi
6 Name IP address Content Date
B ues
8 Bluetooth

B Optical Drives

Bakiniz:

Uyumluluk - USB Yazici

Wi-Fi

USB Wi-Fi adaptorintzi NAS' iniza bagladiktan sonra, detayl bilgilerini burada gorinti
leyebilirsiniz.

NAS’inizala Wi-Fi kullanmak isterseniz, Wi-Fi adapto6ri satin almadan énce ASUSTOR web
sitesindeki uyumluluk listesine g6z atin. Wi-Fi sinyal glict ve stabilitesi kullandiginiz
donanima (6rn. Wi-Fi ag karti ve kablosuz erisim noktasi) ve mevcut herhangi bir fiziksel
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engele gore farklihk gosterecektir. Dolayisiyla, ASUSTOR higbir sekilde Wi-Fi sinyal glicli ya
da stabilitesini garanti etmemektedir. En iyi sonuglar igin, kablolu bir Ethernet baglantisi
tavsiye edilmektedir.

External Devices ? — 0 X
8= Overview

B Hard Drives P,  ASUSTek Computer, Inc. Click here
- w USB-NS3 802.11abgn Network Adapter

[=]

& Printer

B ues
8 Bluetooth

B optical Drives
Bakiniz:

Uyumluluk - USB WiFi Dongle

UPS

UPS, elektrik kesintisi durumunda NAS’iniza yedek enerji saglayabilir. UPS kullanimi,
verilerinizi ve NAS’I aniden kapanma ya da hizmet kesintilerine karsi koruyabilir.
Ag UPS:

Burada, UPS’in USB kablosu NAS’iniza bagli iken, NAS’in1zi ag UPS sunucusu olacak sekilde
ayarlayabilir (Master mode) ve IP adresini ayarlayabilirsiniz. Ayni yerel alan agindaki diger
cihazlar bagimli kipe gececektir. Elektrik kesintisi durumunda, ana cihaz ve bagimli cihazlar
bu elektrik kesintisini derhal tespit edecek ve belirlenen siire igerisinde kapatma
prosedirini baslatip baslatmayacaklarini belirleyeceklerdir.

Kapatma:
NAS UPS elektrik kesintisi bildirimi aldiginda, normal kapatma islemleri baslayacak.
Giivenli mod:

NAS UPS elektrik kesintisi bildirimi aldiginda, normal proseddrlere uygun olarak tim
hizmetleri durdurun ve tim depolama hacimleri ayirir. Eger etkin varsa, "Bir elektrik kesintisi
durumunda glic restore edildikten sonra 6nceki duruma geri dénmek icin NAS etkinlestirmek

" NAS altinda kapatildi yapildiktan sonra, (Ayarlar = Donanim — Gii¢ yapilandirilabilir)

ayarini gig geri edildikten sonra giivenli mod, otomatik olarak acilacaktir. (Bu fonksiyon AS-
6/7 serisi cihazlari ile kullanima sunulmustur).
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External Devices ? — B X

o=
o= Overview Preferences

8 Hard Drives

= 4] American
& Printer Model: Back-UPS

e Wi-Fi Network UPS type: Network UPS server
Network UPS support: Disable
UPS _
Wait period before NAS enters Safe Mode: Enter Safe Mode immediately
9 Bluetooth Network UPS server address:
B Optical Drives Remaining battery time: 9 hours 20 minutes
Remaining power (%): 83%

Uyari: NAS, ag UPS sunucusu (Master mode) olarak yapilandirildiginda, ag UPS sunucusuna
baglanirken varsayilan kullanici adi “admin” ve parola “11111”dir.

Bakiniz:
Uyumluluk — UPS

Bluetooth Devices

Bluetooth cihazinizi NAS’a bagladiktan sonra, detayli bilgilerini burada
goruntuleyebileceksiniz.

NAS ile Bluetooth cihazlari kullanmak istiyorsaniz, satin almadan énce ASUSTOR’un gevrimigi
uyumluluk listesini kontrol ediniz. Sinyal glicl ve stabilitesi kullandiginiz donanima ve
mevcut herhangi bir fiziksel engele gore farklilik gosterecektir. Dolayisiyla, ASUSTOR higbir
sekilde Wi-Fi sinyal glicli ya da stabilitesini garanti etmemektedir. Bluetooth cihazinizi
maksimum etkin mesafe icerisinde (yaklasik 10 metre) baglamaniz tavsiye edilmektedir.

Bluetooth hoparloérler Gizerinden iTunes ve SoundsGood kullanarak NAS’tan dogrudan muzik
oynatabilirsiniz.

External Devices ? — B8 X
8= Overview Search Settings

8 Hard Drives g Cambridge Silicon Radio 00:1A:7D:DA:71:13

Printer

=
=
Name Type Status
© wiFi

B ues

3 Bluetooth

g Optical Drives
Bakiniz:

Uyumluluk - Bluetooth
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Harici Optik Sartcu

Harici Optik Strlci: USB Uzerinden NAS'a harici optik stirlicti (CD, DVD, Blu-ray) bagladiktan
sonra, dogrudan optik dosyalarini, optik ve dosya aktarmak igin Dosya Gezgini uygulamasini

kullanabilirsiniz. Kullanim icin stirikle ve birak yoluyla uyguluyabilirsiniz.

External Devices ? — B X

gé Overview Eject Disc
L Hard Drives ASUS

Shared folder name:
Printer
1509660

File system:
© wiFi

B ues

OpticalDrive

8 Bluetooth
© Optical Drives

Bakiniz:

Uyumluluk - Harici Optik Strtci

O Sistem Bilgisi
Bu NAS Hakkinda

Burada NAS hakkinda genel bilgileri, sistemin donanim model numarasi, yazilim strimu, BIOS

siriimu ve mevcut durumunu gorebilirsiniz.
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@ System Information
Network Log Online Users
System
ADM Version: 4.1.0.AG81
BIOS Version 2.16
System time: 0471372022 AM 11:25
Time zone: (GMT +08:00) Taipei
Uptime: 4 days, 17 hours, 51 minutes and 34 seconds
ASUSTOR ID: -@gmswl com
Hardware
Model: ASE102T
Processor: Intel® Celeron™ CPU @ 1.60GHz
Memory: 4.00 GB
Serial number: _
System temperature: 44°C @
CPU temperature: 51°C
Fan speed: 713RPM

Ag

Burada, ag ayarlariniz (6rn. IP adresi ve MAC adresi) hakkinda genel bilgileri inceleyebilrsiniz.

@ System Information

About This NAS Log Online Users
General

Server name: AS6102T-0DES

DNS server: 168.95.1.1 172.16.0.200

Default gateway:

WAN IP; -
Ethernet
Name IPv4 Address
1] LAN1 0.0.00
[ LAN2 172.16.1.91
Name: LAN1
I1Pv4 address: 0.0.00
1Pv6 address: --
MAC address: f:48:8b:0d:e5

Link aggregation: --

°

B X

Log
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Burada, tim sistem olaylarinin ge¢mislerini gérintuleyebilirsiniz. Bu ge¢misler; sistem ge¢misi,
baglanti ge¢misi ve dosya erisim geg¢misini icermektedir. ASUSTOR NAS ayni zamanda Syslog’ u
da desteklemektedir. Bu, sistem olay! bilgisini bir Syslog sunucusuna géndererek merkezi bir
yonetim uygulamaniza olanak verir.

Sistem gec¢misi:

Sistem olaylari hakkinda tim ge¢mis girdileri.

Baglanti ge¢misi:

Sistem baglantilari hakkinda tiim gegmis girdileri.

Dosya erisim gecmisi:

Dosya erisimi hakkinda tim ge¢mis girdileri.

© System Information P2 — A X
About This NAS Network Online Users
System Log v Refresh Save Clear Preferences Syslog Q
Type Time User Event

Cevrimici Kullanicilar

Burada, ADM’de oturum agmis kullanicilari ya da NAS’iniza baglanmak igin diger transfer
protokollerini kullanan kullanicilari gériintileyebilirsiniz.

© System Information ? — B X
About This NAS Network Log
Action v Refresh
Login Time User From Protocol Accessed Resources
2022/04/13 11:33:56 adminh 172.16.3.91 HTTP/HTTPS

ADM, asagidaki yontemleri kullanarak NAS’iniza baglanan tim kullanicilari gériintileyebilir:
- ADM sistemi oturum acma (HTTP & HTTPS)
SMB (CIFS/SAMBA)
- Apple Dosyalama ProtokolU (AFP)
Dosya Transfer Protokolu (FTP)
Guvenli Kabuk (SSH)
iSCSI
- WebDAV
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Online Users

Here you can view the users that are currently logged in to ADM or any users that are using

other transfer protocols to connect to your NAS.

@ System Information ? — B X
About This NAS Network Log Online User
Action v Refresh
Login Time User From Protocol Accessed Resources
2022/04/13 11:33:56 adminh 172.16.3.91 HTTP/HTTPS

ADM is able to display any users who connect to your NAS using the following methods:

ADM system login (HTTP & HTTPS)
SMB (CIFS/SAMBA)

Apple Filing Protocol (AFP)

File Transfer Protocol (FTP)

Secure Shell (SSH)

iSCSI

WebDAV

Dr. ASUSTOR

Dr ASUSTOR sistem ayarlari ve baglanti mevcut durumunu bazh kontrollerinizi gerceklestirir.

Bu kontrollerinizi gerceklestirdikten sonra, Dr ASUSTOR herhangi bir sorun teshis ve uygun
oneriler sunar. Saghk kaydi, NAS'In sistem olay glinltklerine, temel bilgilere ve temel
yapilandirma dosyalarina iligskin bilgileri igerir.

f# Dr. ASUSTOR ? — 0O X
B} Health Check Diagnose
3- Support Tools Status
A Dr. ASUSTOR provides a diagnosis based on your settings and the
----. status of your MAS. Follow suggested instructions posted to minimize
rrrr potential risks.
Details

Click here to read more about how to protect your data from
ransomware.

Areas of Concern

All v

Malware Detection v
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& Etkinlik Monitori

Etkinlik Monitori, NAS’inizi dinamik bir sekilde denetler. Burada asagidaki gibi mevcut
kullanim bilgilerini gérintuleyebilirsiniz:

CPU Kullanimi

Bellek (RAM) Kullanimi
Ag Trafigi

Depolama Alani Kullanimi

Sistem Programlari Tarafindan Kullanilan Kaynaklar

Avyrica, Ayarlar'da kaynak izlemenin algilama sikligini ve olay bildiriminin etkinlestirilip
etkinlestirilmeyecegini ayarlayabilirsiniz..

Not: Bu fonksiyon kullanilan NAS modeline gore degisiklik gosterebilir.

“a - -,
& Activity Monitor ? — B8 X
%% Processes CcPU Mermory Network
0 Drive Usage
$ Settings
Utilization (%) 3% Utilization (%) 73% 4 378/ ¥ 34K8/s
Drive iSCSI
e B=

Dosya Gezgini

Dosya Gezgini, ADM ile dnceden kurulmus olarak gelir ve NAS Uzerindeki dosyalara gézatmak ve
dosyalar yonetmek igin kullanilabilir. Dosya Gezgini, kullanicilara tanimlanan erisim haklarina
gore erisilebilir dizinleri goruntdler. Ayrica, ADM ayni anda agik ti¢ Dosya Gezgini penceresini
destekler. Dosyalari farkli bir Dosya Gezgini penceresine surikleyip birakarak kolayca
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kopyalayabilirsiniz. ADM Dosya Gezgini, dosya ve klasorleri kopyalamak, kesmek, yapistirmak, tu

munl segmek, silmek ve yeniden adlandirmak icin farenin sag diigmesini veya klavye kisayollarini

da kullanabilir.

File Explorer A P2 = B X
< 2 & Home > Q =
g W v moe v B =

» iy My Favorites Name Type Size Last Modified

@ Aom yandex dir 03/23/2021 AM 11:41

» 5 Home hoto dir 03/22/2021 AM 1027

» [55] Public yandex dir 03/23/2021 AM 11:38

» F5] video ash_history ash_history 22008 03/22/2021 AM 08:49

» 5 web @) o-copyPNG PNG 10863 K8 03/23/2021 PM 02:51
Extemnal Device 5 0.oNG PNG 108.63 K8 03/23/2021 PM 02:51

» [9 user

S Virtual Device
=

CIFS Folder

263

o EZsync Page 1

1.ADM

Paylasim Baglantilar:

NAS’iniz Gizerinde hesabi olmayan kisilerle dosya paylagsmak igin Paylagim Baglantilarini
kullanabilirsiniz. Paylasim Baglantilari, paylasmak istediginiz dosyalar i¢in hizli bir sekilde
indirme baglantilari olusturmaniza olanak saglar. Olusturdugunuz her Paylasim Baglantisi
icin son kullanma tarihi belirlemek de mimkiindir, bu da glivenli ve esnek bir yonetim
saglar.

indirme icin Paylasim Baglantilari:.
* Yikleme igin Paylagim Baglantilari.

indirmek ve yiiklemek icin Paylasim Baglantilari.

izinler:

Bir dosya veya klasor ve sonra dosya veya klasor icin detayli erisim izinlerini yapilandirmak
saglayacak "izinler" sekmesine ardindan "Ozellikler" secenegini sag tiklayarak
inceleyebilirsiniz.

Ust diizey paylasilan klasoér Windows ACL etkin sahip degilse, yapilandirma izinleri icin
secenekler olacaktir:

Sahibi: klasor veya dosyanin sahibi

Grup: klasor veya dosyaya atanmis olan Grup

Digerleri: sahipleri veya klasore ya da dosyaya grubun pargasi olmayan sistem veya ag
Uzerindeki diger tiim kullanicilar atanmistir.
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Yapilandirabilir izin tdrleri sunlardir: RW (Okuma ve Yazma), RO (Salt Okunur) ve DA (Erisim

Engellendi).

Ust diizey paylasilan klasér Windows ACL etkin varsa, tiim kullanicilar ve gruplar icin dosya
izinlerini yapilandirmak mimkin olacak. Toplamda, yapilandirilabilir izinler 13 tir
olacaktir. Asagidaki gibi izinlerin tirleri sunlardir:

Hareket klasor / dosyayi ylritmek
Klasor litesi / Veri oku
Oznitelikleri oku

Genisletilmis 6znitelikleri oku
Dosyalar olusturun / Veri yazin
Klasorler olusturun / Veri Ekleyin
Oznintelikleri yaz

Genisletilmis 6znitelikleri yaz

Sil

Alt Klasorler ve Dosyalar sil
Okuma izinleri

Degisim izinleri

Sahiplik

Traverse folder / execute file
List folder / read data

Read attributes

Read extended attributes
Create files / write data
Create folders / append data
Write attributes

Write extended attributes
Delete

Delete subfolders and files
Read permissions

Change permissions

Take ownership

Hatirlatma: Bir dosya veya klasor (devralinan izinler dahil)en fazla 250 Windows ACL izni

kullanabilir.

Bu nesne 'in Devralinabilir izinleri icer:

Bu secenek varsayilan olarak etkindir.Sistem otomatik olarak yukarida nesneden izinleri
devralan alt klasor ve dosyalari yapilandirir. Bu segenegi devre digi birakmak tim
devralinabilen izinleri reddetmek ve sadece yeni eklenen izinler icin devam edecektir.

Bu nesneden devralinabilen izinlere sahip tiim alt nesne izinleri degistirin:

Bu secenegin etkinlestiriimesi Gist nesneden olanlarla tiim alt klasor ve dosya izinlerini yerini

alacak.

Gegerli izinler:
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Bu butona tiklamaniz ve listeden bir kullanici se¢gmeniz durumunda kullanicinin belirtilen

klasor veya dosya icin gecerli izinlerini gosterilecektir.

2. Harici Cihazlar: Burada, NAS'Iniza bagh olan USB ya da eSATA harici hard diskleri
goruntileyebilir ve bicimlendirebilirsiniz. Litfen buraya bakin .

3. Sanal Suricu:

Bir sanal suriici kullanarak 1SO goriintl dosyasini (.iso dosyasi) agabilirsin ve I1SO goriinti
dosyasi icerigine goz atabilirsin. ADM'nin sanal sirici islevi tiim kullanicilara veya sadece
yonetecilere sinirli erisim ile basitlestirilmis erisim kontroll ayarlari saglar. Lutfen buraya
bakin.

4. CIFS Klasoru:

Burada, tiim CIFS klasorlerini (ylklediginiz kisisel CIFS klasorleriyle ve yoneticiler
tarafindan baglanan CIFS klasérleriyle paylasilanlar da dahil) gériintileyebileceksiniz.
Lutfen buraya bakin.

1. CIFS klasor ekleme hizmetini kullanmayi gerektiren diizenli bir kullaniciysaniz, ilgili izinleri
vermek icin litfen sistem yoneticisine basvurun.

2. Uzak bir sunucu CIFS protokoliinu desteklediginde, sunucunun uzak klasorleri eklenebilinir.
3. Eszamanli olarak baglanabilen CIFS klasorlerinin maksimum sayisi 50 'dir..

- Ag Geri DOonlisiim Kutusu: Burada, tiim paylasilan klasoérlerin etkin Ag Geri Donlisim
Kutularina erisebilirsiniz.

110



Uygulama Merkezinden

ADM ile yerlesik olarak gelen uygulamalara ek olarak, ASUSTOR NAS cihaziniz ile beraber birkag
uygulama on yiklenmis olarak gelir. Bu uygulamalari tutmayi veya kaldirmayi segebilirsiniz. Ayri
ca size kolaylk saglamasi acisindan ilginizi ceken ek programlar icin Uygulama merkezinde

gezebilir ve programlari indirebilirsiniz.
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ASUSTOR Live

ASUSTOR Live, canli yayinlariniz izerinde her zamankinden daha fazla kontrol saglar.
ASUSTOR Live ile depolayin, canli yayin yapin ve yayinlayin.

STEP 01

&

Z/ZW/ .... T

str;;nlabs @ G ...'. - N "@ | Y__ 7 Q

1. ASUSTOR Live, yalnizca lic adimda Restream.io'ya benzer sekilde isleyen ASUSTOR
NAS'inizi canli yayincilarin vazgegilmez yardimcisina dontstirmek igin ayarlanabilir.
Restream.io'nun aksine ASUSTOR Live Ucretsizdir ve telefonunuzdan, tabletinizden veya
bilgisayarinizdan gesitli platformlara yayin yapar. ASUSTOR Live, Twitch, YouTube, Facebook,
Instagram, Restream ve RTMP destekli tiim canli yayin platformlarini destekler. ASUSTOR
Live eszamanli olarak bircok platforma yayin yapabildiginden, ayni anda birden fazla canli
yayinin acik olmasina gerek yoktur. Boylece, CPU ve bellek kaynaklari gibi bilgisayar
kaynaklarinin bosa kullanimini 6énlemenin yani sira para tasarrufu da saglar.

2. ASUSTOR Live, yayininizin eszamanl kaydedilmesini de destekler. ileride paylasmak
ve/veya diizenlemek icin canli yayin sirasinda videonun tamamini NAS'inizda depolayin.

Bakiniz

NAS-131-Using ASUSTOR Live to Back Up and Save Live Streams

indirme Merkezi

indirme merkezi dosyalari NAS’iniza kolaylikla indirmenize ve kaydetmenize imkan tanir.
NAS cihaziniz tiim indirme islerinizde bilgisayarinizin yerine gecerek size yardimci olabilir. Bu
Ozellik size hem veri glivenligi hem de eneriji tasarrufu olarak yarar saglayacaktir. Bir
ASUSTOR NAS cihazi islem sirasinda normal bir bilgisayarin harcadigindan daha az enerji
harcar. Artik dosyalarinizi indirirken bilgisayarinizin basindan uzun siireli ayrilmak zorunda
kalmayacaksiniz. indirme Merkezi HTTP, FTP ve BitTorrent indirmelerini destekler. Ayni
zamanda dosyalarin indirme zamanlarini belirleyebilir, limit belirleyebilir ve ya indirme
yikleme hizlarini sinirlayabilirsiniz.

Yikleme merkezinde Bittorent lizerinden sadece indirmek istediginiz dosyalari secebilirsiniz.
Bu 0Ozellik size torrentin icinden istediginiz dosyayi secip indirebilmenize imkan saglar. Bu
ozellik sayesinde istemediginiz dosyalari indirip bant genisliginizi ve depolama alaninizi
bosuna harcamaniza gerek kalmaz. Sonunda bizim 6zel mobil uygulamamizi (Android)
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kullanarak indirme merkezini uzaktan kontrol edebileceksiniz.

Download Center - O x
{} All categories ~
I= sl MName Category Size Sead Pasr Age Search site
b downlaading SMOS Linux 1 2 - Scrypt Mining Operating System sp} Unknown 984.0 MB 10879 7698 3 Years TorrentDownloads
' completed SMOS Linux 1 2 - Scrypt Mining Operating System {sp} Applications -... 984.0 MB 10879 7693 3 Years LimeTorrents
O active Arch Linux 2013 12 01 dual {sp} Applications -... 512.1 MB 9691 6500 3 Years LimeTorrents
O inactive Linux Lite 1 0 6 x64 {sp} Applications -... 702.1 ME 9420 6367 3 Years LimeTorrents
Torrent Search Linux Mint 16 KDE RC x64 {sp} Applications -... 1.26 GB 9127 6516 3 Years LimeTorrents
Fedora Linux 18 KDE Unknown 3901 MB 9036 3399 3 Years TorrentDownloads
Damn Small Linux 4 4 10 Unknown 39.37 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
SHzo Oea 0L Ihtembaddcino] Unknown 38.79 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
‘ EJ Technologies Exedj w4 2 LINUX Incl Keygen-FALLEN
DEEP SHREDDER. 11 LINUX Unknown 39.43 ME 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
EJ Technologies Exe4j v4 2 LINUX Incl Keygen-FALLEN Unknown 39.15 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
N iR peecs EVERYTHING ABOUT THE LINUX KERNEL Unknown 39.33 ME 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Fedora Linux 18 KDE (32-bit) Unknown 39.05 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Kubuntu Linux 12 04 1 LTS (64-bit) Unknown 78.74 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
LINUX CBT SCRIPTING EDITION BASH (VIDEQ TUTORIAL)  Unknown 38.82 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Mageia Linux 3 LiveDVD with KDE (32-bit) Unknown 39.59 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
mandriva-linux-PWP-2011-x86_64 iso Unknown 39.14 MB 9002 4500 3 Years TorrentDownloads
Zend Technologies Ltd Zend Studio v10 1 LINUX X84 Inc... Unknown 3915 ME o002 4500 3 Years TorrentDownloads

BitTorrent indirmeleri:

W Torrent dosyalarini indirme Merkezine yiiklediginizde, sistem otomatik olarak yeni bir
indirme gérevi tanimlayacak ve indirme listesine ekleyecektir. indirme Merkezi torrent
indirme linklerini direk olarak indirmeyi destekler gibi magnet linklerini de destekler.

HTTP/FTP indirmeleri:

indirme merkezi HTTP ve FTP indirmelerini destekler. Sadece indireceginiz linki yapistirmaniz
veya yazmaniz yeterlidir. Sistem linki aldiktan sonra hemen indirmeye baslayacaktir.

RSS Abonelikler ve Yiiklemeler:

RSS indirme (Broadcatching olarak da bilinir), RSS iceriginden indirmek istediginiz 6geleri
secmenize olanak veren bir teknoloji tiiriidiir. Ek olarak, indirme Merkezi RSS otomatik
indirme imkani sunmaktadir. Ayarlariniza uygun olarak, Sistem diizenli olarak RSS
beslemesini glincelleyecek ve girilen anahtar kelimelere ve tercihlere gore 6geleri
indirecektir. Bu belirli siklikta indirme gerektiren &geler ile kullanilir. Ornegin, haftalik TV
programlari.

Arama:

Yikleme Merkezi indirmek istediginiz dosyalari aramak icin size anahtar kelime kullanma
imkani saglar.

Bakiniz

NAS 162 — Introduction to Download Center
NAS 265 — Automating Download Center
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FTP Gezgini

FTP Gezgini, ADM’nin dahili FTP istemcisidir. Farkli FTP sunucularina baglanmak ve dogrudan
dosya transferleri gergeklestirmek igin kullanilabilir. Dosya transfer islemi herhangi bir
bilgisayar kullanimi gerektirmediginden, transfer etkinligini artirir. FTP Gezgini asagidaki
fonksiyonlari destekler:

FTP Explorer - o x
2 19216826 L zdmin [ PP 44 21 connect disconnect ;3}
< ! L4
Mame Type Size Last Modified Name = Type Size Last Modified
E3 Download  dir E3 Download dir 05/12/2017 AM 12:04
F Media dir F Home dir 06/13/2017 PM 11:34
Ei  Music dir 5 Media dir 10/26/2015 AM D3:26
E3 MyArchivel dir B3 Music dir 07/05/2016 AM 11:35
E Plex dir E3 Myarchivel dir 04/17/2017 PM 06:32
E3 Public dir 7 myarchivez dir 04/17/2017 PM 06:16
1 surveillance dir F public dir 05/21/2017 AM 08:40
E3 web dir E3 sc dir 07/09/2017 PM 08:01
] XunleiDow... dir 5 surveillance dir 01/11/2017 PM 11:03
o video dir 06/12/2015 PM 02:47
E3 web dir 06/20/2017 PM 01:52
Page | 1 of 1 “—? Displaying 1-9cf @ Page | 1 of 1 “—? Displaying 1- 11 of 11
Download: 0.00 B/s Upload: 0.00 B/s Queue: o Failed: o A

- Site yonetimi, ¢oklu FTP sunucusu baglanti bilgisi seti yapilandirmaniza olanak saglar
- Siiriikle birak dosya transferi
- Sifreli aktarim protokolleri (SSL/TLS)
- indirmeye Devam Etme
- Ozel transfer hizlar
Bakiniz

NAS 225 - Introduction to FTP Explorer

« MariaDB

App Central aracihgiyla indirilip yuklenebilen web sitesi veritabaniniz olarak kullanabilirsiniz.
MariaDB sunucunuzu Uygulama Merkezinden indirebileceginiz phpMyAdmin ile yonetebilirsiniz.
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MariaDB

Port number: 3306
Enable MarizDB remote access
Reset Password Reinitialize Database Change Password

Also enable EZ-Connect port forwarding

This service and its port forwarding has been successfully enabled. You can connect to it via EZ-Router

ownload the phpMyAdmin app from App Central to manage your MariaDB server

Apply

Port numarasi:

MariaDB sunucusunun varsayilan baglanti noktasi, diger 6zellestirilmis baglanti noktalarina
degistirilebilir.

MariaDB uzaktan erisimi etkinlestir:

Bu ayarin etkinlestirilmesi, MariaDB sunucusuna uzaktan erisime izin verecektir. Glvenlik

nedeniyle, uzaktan erisimi etkinlestirirseniz, kok parolay degistirmeniz gerekir. Varsayilan baglant

I noktasini degistirmeniz de onerilir.

Parola Sifirla:

MariaDB giris parolanizi unutmaniz halinde, “root” hesabi icin parolayi sifirlayabilirsiniz (Varsay

llan parola: "admin” ). Bu ayni zamanda varsayilan yonetici hesabidir.

Hatirlatma: MariaDB yOnetici hesabi igin, varsayilan kullaniciadi “root” ve varsayilan parola
“admin” dir. Glvenlik nedeniyle, bu hesap i¢in parolayi degistirmeyi unutmayiniz.

Veritabanini Yeniden Baglat:

Burada tiim MariaDB veritabaninizi baslatabilirsiniz. Yeniden baslattiktan sonra, tim
MariaDB veritabanlari silinecektir.

Gozetim Merkezi
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GoOzetim Merkezi Live View ve Playback 6zellikleri ile IP kameralari yénetmenize imkan saglar. IP
kameralardan kaydedilen tim videolar dogrudan ve gtivenli bir sekilde NAS Uzerinde
saklanabilir. Gozetim Merkezi 6zel oynatma ara yzi kullanilarak, herhangi bir zamanda

kaydedilmis videoyu inceleyebilirsiniz.

GoOzetim Merkezi, ayni zamanda hareket algilama, zamanlama ve alarm tetikleme gibi bir¢ok
farkli kayit modunu destekler. Ayrica, belirli olaylar gergeklestigi zaman sms ve elektronik posta
ile bildirim alabilirsiniz.

Bakiniz

NAS 161 - Introduction to Surveillance Center

NAS 261 — Advanced Setup for Surveillance Center

NAS 262 — Managing Surveillance Center Camera Licenses
NAS 263 — Creating and Using Maps with Surveillance Center

iligkili

Uygunluk — IP Kamera

UPnP Media Server

(The UPnP Media Sunucu) uygulamasi NAS cihazinizi evinizin ¢oklu ortam sunucusuna geviriyor.

UPnP veya DLNA destekli cihazlariniz(érnegin; SONY BRAVIA TV veya Playstation5®) oldugu si
rece NAS uzerinde depolanmis olan resim, muizik ve videolar arasinda gezinebilirsiniz veya
izleyebilirsiniz.

Ek olarak, NAS cihazi Gzerinden, mobil cihazinizla(6rnegi; bir notebook, iPhone veya iPad) ¢oklu
ortam dosyalarini izlemek i¢in UPnP/DLNA uyumlu programlari kullanabilirsiniz..
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a UPnP Media Server

Advanced

Information
Status: Invalid bining interface
Server name: AS5304T-12C5M Rename
Last Scan: 5/14/2020 15:36:53 Scan Now
Interface: LAN 1+2

Media Source

Add

Name Path
Media /Media
Music /Music
Page 1 of 1 h Displaying 1-20f 2

Multimedya dosyalarinin yayinlanabilmesi igin "Medya" ya da "Miizik" paylasilan
klasorlerinde tutuluyor olmasi gerekir. UPnP Multimedya Sunucusu desteklenen
multimedya dosyalari igin belirlenmis dizinleri otomatik olarak tarar.

UPnP Multimedya Sunucusu su anda sadece fotograf ve miizik i¢in on-the-fly
kodlamasini destekler.

Hatirlatma: Oynatilabilir medya bigimleri cihazlar arasinda farklilik gosterebilir.

© UPNnP Multimedia Sunucu Hakkinda

UPnP Cokluortam Sunucusunun destekledigi formatlar:
- Video: 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, FLV, ISO, M2T, M2V, M2TS, M4V, MKV, MPv4, MPEG1, MPEG2,
MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, RMVB, VDR, MPE

- Audio: 3GP, AAC, AIFC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC', M4A, M4R, MP2, MP3, OGG Vorbis',
PCM, WAV, WMA

Photo: BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, PSD, TIF, RAW Image1 (3FR, ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, ERF,
KDC, MEF, MOS, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, PPM, RAF, RAW, RW2, SR2, X3F)

' Bu dosyalari oynatmak icin énce gercek zamanli kodlamayi etkinlestirmeniz gereklidir.

Bakiniz: )
NAS 168 — Your Home Media Center
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SoundsGood

SoundsGood, web tarayici ile Nas cihaziniz Gzerinde bulunan tim mduzikleri dinlemenize imkan

veren ve muzik koleksiyonunuzu web tarayici Gzerinden yonetebileceginiz Web tabanli bir mizik

oynaticidir.

- Kisisellestirilmis Ayarlar: SoundsGood kisisellestirilmis muizik koleksiyonlari ve ¢alma
listeleri saglar. SoundsGood medya kaynagi olarak NAS lzerinde herhangi bir klasér
yapilandirabilirsiniz ve medya kaynaklarini kisisel veya paylasilan kaynaklar olarak
yapilandirabilirsiniz

+ Mizik koleksiyonu diizenleme: SoundsGood miuzik koleksiyonunun ID3 etiketlerini
diizenleme imkani veren, yerlesik ID3 etiket diizenleyiciye sahiptir.

©® SoundsGood Hakkinda

- SoundsGood asagidaki dosya formatlarini destekler:
- Tarayici icin desteklenen ses formatlari: MP3, WAV, Ogg
Browser Uzerinden kodlamaya izin verilen formatlar: AIFF, Flac
- Yerel hoparldr icin desteklenen ses formatlari: MP3, WAV, Ogg, AIFF, Flac
- Yerel ses ¢ikisi destegi: HDMI, USB

Bakiniz: Uyumluluk — USB DAC

118


https://www.asustor.com/service/dac?id=dac

LooksGood

Internet tarayiciniz ile NAS cihazinizdan videolarinizi uzun indirmeleri beklemeye gerek
kalmadan direk olarak aninda izleyebilirsiniz. ister 1080p ytiksek kalitede filmler ister strekli
izlediginiz diziler veya TV programlari olsun hi¢ farketmez isteginize bagli olarak kullanilabilir.
Hatta farkli altyazilar ve degisik ses kanallari secerek farkli dillerdeki izleyebilirsiniz. LooksGood
gergekten kapsamli bir cevrimigi tiyatro deneyimi saglar. Buna ek olarak, AiVideos, videolarinizi
Chromecast veya DLNA araciligiyla akis yapmaniza olanak tanir; boylece videolarinizi daha buytk
bir TV'de izleyebilirsiniz.

l'l.‘).iu x;nhm

Jay Chou 2010 The E Katy Perry: Part of Me Ou Times

LooksGood tarafindan desteklenen bigimler asagidaki sekildedir:

- Tarayicilari: Windows Edge / Chrome / Firefox, Mac Safari

- Video Formats: avi, flv, mov, mp4, mkv, mka, ts, mpg, ra, ram, rm, rv, rmvb

- Video Kodek: aac_latm, aac, dca, H.264 (AVC), H.265 (HEVC), mlp, mpl, mp2, mp3,
mpeg2video, mpeg4, vcl, wmav2, wmv3

- Altyazi (UTF-8): srt, ass, ssa
Gorintd: jpg, jpeg, bmp, png, gif, tif

Kodlama islevi sadece: Lutfen buraya tiklayiniz

Bakiniz

NAS 138 — Introduction to LooksGood
NAS 139 - LooksGood: Introduction to Media Converter
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@ Photo Gallery 3

Photo Gallery 3 ve AiFoto 3, fotograflarinizi organize etmeyi her zamankinden kolay hale getiren
cesitli ozelliklerle yenilendi. Photo Gallery 3" teki yeni 6zellikler arasinda 6zel klasor segimi,
zaman gizelgeleri, akilli albimler, cifte kayitlari teke diistirme ve yeni fotograf modlari yer alyor.
Fotograflarin boyutunu kolayca iki katina gikarin, slayt gosterilerinde sarki ¢alin, performans
gelisiminden yararlanin ve 6zel paylasim baglantilari olusturun. Fotograf goriintilemek ve

paylasmak simdi ¢cok daha iyi.

%] VPN Sunucu

ASUSTOR'un VPN sunucusu hem PPTP ve hem de Open VPN - L2TP / IPsec protokollerini
destekler, NAS cihazinizi bir VPN sunucusuna cevirir, NAS cihaziniza uzaktan baglanmaniza ve gu

venli bir sekilde i¢ ag kaynaklarina erismenize izin verir.

) ven server

5 Connections
E, Privilege {A‘z\ f\‘-.\ = (ﬂ*«n‘
XX B ) e

¥ Settings b el b o -

PPTP OpenVPN L2TP/1Psec

U] o) ]

Current Connections
Name Client IP Dynamic IP Protocol Uptime
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ASUSTOR NAS cihazini bir VPN sunucusu olarak yapilandirma:

ADM oturum agin ve Uygulama Merkezine girin. Sol bélmeden “ASUSTOR Apps”1 segin,
ardindan "VPN Server"i bulun ve yiikleyin.

ASUSTOR NAS cihazini bir VPN sunucusuna baglama:
ADM icin giris yapin ve ardindan Ayarlar'i(Setings) tiklatin ve "VPN" segin.

Hatirlatma: VPN istemcisi VPN sunucusuyla ayni anda kullanilamaz. VPN istemcisi kullanmaniz
gerekiyorsa, litfen ilk olarak VPN sunucusunun kullanimi durdurun.

Bakiniz:

NAS 322 — Connecting Your NAS to a VPN
NAS 323 - Using Your NAS as VPN Server

Takeasy

Takeasy, izlemek veya indirmek istediginiz video dosyasinin video kalitesini se¢mek icin size

secenekler sunar, ardindan rahatlikla ¢evrimici video ve ¢alma listelerini indirmenize izin verir.

Takeasy

1= Download @

X Failed (0]

Polaris - Free PowerPoint Template

youtube 14:00 opus@50k 5.16 MB

Subscriptions

youtube 06:49 opus@54k 2.65 MB

Nimbustor 2 & 4 NAS Devices Released! 2.5GbE Stores More w...

ASUSTOR AS5304T - A cheap home NAS ? Nimbustor 4 Netwo...

youtube 09:11 aac@48k 3.20 MB

| Page | 1 of1 | | & Displaying 1-5 0f 5

Entegre edilmis Twitch kanal abonelikleri, NAS cihazinizin otomatik olarak favori Twitch
kanallarinizdan en yeni igerigi indirmesine izin verir..
Online medya kayittan yuritme destegi, devam eden veya daha énceden indirilmis herhangi

bir indirme islemi icin 6n izleme saglar.
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- Takeasy yuklemek icin, ADM'de oturum acin ve Uygulama Merkezinden(App Central)
“Takeasy” igin arama yapin.

Desteklenen web siteleri icerisinde yer alir: Takeasy destekli web siteleri

Hatirlatma: indirilecek dosyanin kalitesi yiiklenmis olan videonun kalitesine baglidir. Ornegin:
1080p kalitesi ile ylklenmis olan bir video, 1080p olarak indirilmesine izin verecektir.

[¢] ASUSTOR Portal

Video oynatmak ya da internette gezinmek istediginizde bilgisayarinizi agmaniza gerek yok.
Sadece NAS'I herhangi bir HDMI-ready ekrana baglayin ve gerisini ASUSTOR Portal'a birakin!
ASUSTOR Portal igerisinde, dahili Firefox browser, YouTube channels, Netflix tarayiciyi
kullanarak dogrudan internette gezinebilirsiniz. NAS'Inizi yonetmek i¢cin ADM'de oturum
acmak, YouTube'da video izlemek ya da izleme Merkezi'nden canli yayinlari izlemek,
yapacaginiz islem ne olursa olsun televizyonunuz tizerinden gergeklestirebilirsiniz.

asuStor ssssoer 172162 15:36

All Video

W @ Youl) NETFLIX

ADM Surveillance YouTube Netflix

< F’B%”‘f"\*' @ Spotify Qﬂgb >

hotstar

Disney+ Hotstar Firefox Spotify WebPlayer Twitch

» YouTube
(@) Instagram f“gfmti’,?;k Q" facebook

Instagram Facebook Gaming Youtube Gaming Facebook

- ASUSTOR Portal 6zellestirilebilir gériinen bilgiler dahi, IP adresi, sunucu ismi,zaman, ADM,
Firefox, YouTube

- ASUSTOR Portal igin varsayilan baslangi¢ uygulamasi yapilandirabilirsiniz(Ornegin: ASUSTOR
Portal, ADM, Firefox, YouTube, Gozetim Merkezi). Bir kere yapilandirdiktan sonra ASUSTOR
Portal ara ylUzinden calistirmaya gerek kalmadan, ayarlanmis olan uygulama otomatik olarak
baglatilacaktir.

- Ayrica ASUSTOR Portal igin duvar kagidini, sik kullanilan web sitelerin kisa yollarini, ¢6ztnurlig
U ve ekran koruyucuyu yapilandirabilirsiniz.

- ASUSTOR Portal yiklemek icin ADM de oturum agin, Uygulama Merkezine(Apps Central) girin
ve "ASUSTOR Apps” altindan “ASUSTOR Portal” secerek yikleyin.

Not:
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- ASUSTOR Portali her bir web sayfasini daha kolay ve daha hizli acilir hale getirmek icin
Netflix, YouTube, Amazon Prime veya Disney+ gibi akis web sitelerine yalniz tarayici ki
sayollari saglar. ASUSTOR UgUncu taraf sitelerindeki kullanici deneyimi veya barindirilan
icerik icin hicbir garanti vermemektedir. Uclincii taraf web sitelerini kullanirken miliniz
degisebilir.

Bakiniz:

NAS 135 - Introduction ASUSTOR Portal

NAS 136 - Controlling ASUSTOR Portal

Video - ASUSTOR College Episode 3 - ASUSTOR Portal
Uyumluluk - HDTV

Aksesuarlar: Uzaktan Kumanda

Antivirus Korumasi

ASUSTOR, NAS cihazinizdaki kritik verileri korumak ve kdtl amach yazilimlarin sisteminizde

yayllmasini dnlemek icin etkili bir antivirls korumasi saglar.

u ClamAV
Task Task Report

‘3 Quarantine Add

)(' Settings Name Status Time elapsed Scanned Infected

? Update Task_1030105356 Completed 00:12:53 163755 0 [ >]
Task_103010545 Completed 00:18:35 8 0 D
Task_1030105439 Scanning 00:28:57 0 0 (u]

Posta(Mail) Sunucu

ASUSTOR’un Posta Sunucu hizmeti ile kolayca kendi 6zel posta sunucunuzu kurmaniza
olanak saglar.

Not: asustor mail server max 5 kisi igin dnerilir. asustor posta sunucusu, basit bir posta teslimi

yonetim hizmeti saglar ve basit antivirls ve istenmeyen posta dnleme islemlerini igerir. internet

servis saglayicinizla, ISS kisitlamalari ve alan adiyla ilgili sorunlar dahil ancak bunlarla sinirli
olmamak Uzere bir anlasmazlik icindeyseniz, Grind kullanmanin risklerini Ustlenirsiniz.
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@ Mail-Server @
Overview SMTP IMAP/POP3 Security Alias Queue Mail Log Backup Personal
Time: Past 1 week v
AN v 10
’A.‘ Enabled o1
8 4
N :
v SMTP Relay 5 J
' ‘ Disabled
/N 4
24
4Eii SPAM 14
’ Disabled
A 0 T T T T T 1
Y S Ry S S S $
¥ G $ S ' $ $
-v- Queue I Received
<
Bakiniz:

NAS- 269- Introduction to Mail Server

Syslog Sunucusu

Syslog Server supports standard Syslog protocols and can centrally aggregate system logs that
are Syslog Sunucusu standart Syslog iletisim kurallarini desteklerken, cesitli ag aygitlar boyunca
yayllmis sistem gunliklerini depolama ve yonetim icin merkezi olarak toplayabilir. Dahasi, Syslog
Sunucusu, NAS' 1n Anlik Bildirim islevini kullanarak, yoneticilerin, uygun énlemleri hizla almalari

amaciyla, belirlenmis olaylar olustugunda e-postalar veya SMS bildirimleri almasini saglar.

Syslog Server o0

Log Count View by Device View by Level

Log

Past 1 hour v

Settings 10 ]
Archive

Notification

© e m ¥ O

History

Count

Bakiniz:

NAS 272 - Using Your NAS as a Syslog Server
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<> DataSync Center

% DataSync Center

@ ASUSTOR Data Sync Pl... m Status Tasking List

Google Deive2019 e

a Hello World o

@ One skr Q

a Zac One drive o

@ Zac One drive Q
Synchronized Information
Task Name:
User Name
used storage

+ [ ]

Log

Complete

Preference setting

Google Backup Folder
Sir Kim

Used 352GB /278 (18%)

Datasync Center, coklu bulut hizmetlerini tek bir uygulamada birlestirir. Veri Merkezi, bunlarla sin
irh olmamak kaydiyla ASUSTOR NAS(EZ Sync),Baidu netdisk, Google Drive, Dropbox, Yandex ve
Onedrive'l igerir ve ¢oklu hesaplarin yani sira ¢coklu gorevleri de destekler. Anlik ve zamanlanmig
yedeklemelerle verilerinizi kontrol edin, verilerinizi ¢cevrimigi ve ¢cevrimdisi tutan ve verilerinizi

koruyan karma bir bulut olusturmak igin Bulut Yedekleme Merkezi'ni kullanin.

HiDrive Backup

Hybrid Cloud
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Strato HiDrive Avrupa'da yaygin olarak kullanilan popdiler bir bulut depolama platformu. simdi,
daha esnek veri uygulamalari olusturmak icin, HiDrive ile ASUSTOR NAS entegre edebilirsiniz.
HiDrive desteklenen veri aktarim yontemleri Rsync, FTP, FTPS ve SFTP bulunur.

©® Not: Sadece HiDrive 6denen hesaplar Rsync, FTP, FTPS ve SFTP transfer
hizmetleri kullanmak mimkiin.

Cloud Backup Center

Bulut Yedekleme Merkezi, Amazon S3, Backblaze B2, Microsoft Azure Blob Depolama, Rackspace
cloud files, IBM Cloud, box, Google Cloud storage, hicloud, Lyve Cloud, WebDAYV, SFTP ve
Alibaba Cloud dahil ancak bunlarla sinirl olmamak Uzere ¢esitli kurumsal bulut hizmetleri igin
destek saglar. Anlik ve zamanlanmis yedeklemelerle verilerinizi kontrol edin, verilerinizi cevrimigi
ve ¢evrimdisl tutan ve verilerinizi koruyan karma bir bulut olusturmak igin Bulut Yedekleme
Merkezi'ni kullanin.

e lA (_) (& hicloud

SEL I I IS -
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Yardimci Programlar

ACC (ASUSTOR Control Center), AEC (ASUSTOR EZ Connect), ABP (ASUSTOR Backup Plan) ve A
ES(ASUSTOR EZ Sync).

Not: Mac yalnizca ACC 'y1 destekler

ACC (ASUSTOR Control Center)

ACC (ASUSTOR Control Center) yerel aginizdaki ASUSTOR NAS cihazlarini kolaylikla bulabilir ve
yapilandirabilir. Ayrica ADM ye giris yapmadan Nas cihazinizi ydnetebilirsiniz. Kontrol Merkezinin
(Control Center) glincel stirimiini ASUSTOR internet sayfasindan indirebilirsiniz.

=1 ACC (ASUSTOR Control Center) — [} x

asustlor

Name IP Model | Serial Number | MAC Address | ADM Version | Status | Enable |
ASTO0AT-RD 172.16.1.250 ASTOOAT 1:00:03 3.5.2.6981 Ready
ASTO08T-Jackie 172.16.2.165 ASTO08T 8aTfcb 3.5.2.BA81 Ready
ASTO08T-0001 172.16.1.189 ASTOOST :04:00:01 3.5.2.B6AT1 Ready
ASTO0AT-0007 172.16.1.246 ASTOO0AT 11:00:08 3.5.2.87V1 Ready
AST010T-0005 172.164.175 ASTO10T 13:00:05 3.5.1.08C1 Ready

AEC (ASUSTOR EZ Connect)

Bilgisayar kullanicilarinin, Internet Diiz Gegis islevini kullanmak ve evde NAS'larina rahatlikla
baglanmak igin yalnizca yeni ASUSTOR EasyConnect (AEC) yardimci yazilimini yiklemeleri
gerekir. Dahasi, rahat erisim amaciyla NAS'larini bir ag strliclisu olarak bilgisayarlarina eslemek
icin de AEC kullanabileceklerdir.

AEC, indirilenler'den indirilebilir..

127


https://www.asustor.com/service/download_acc/
https://www.asustor.com/service/downloads

L AEC (ASUSTOR EZ Connect) - O >

asustor

+ " = ® m

Add Map Drive i Open Remove Port Information

& admin (admin)
ASE302T-ADM3

__‘_.‘_ 2.5Gtest ( Admin ) (E3) Pt
==-  Mapping to /2 5Gtest

ABP (ASUSTOR Backup Plan)

ABP (ASUSTOR Backup Plan) Windows PC/Sunucu’dan bir ASUSTOR NAS cihazina, FTP
sitesine, Yerel bilgisayara veya diger ag konumlarina yedeklemenize yardimci olur. Ayrica
Windows PC/Sunucudan yedeklediginiz herhangi bir veriyi hizli bir sekilde geri
ylkleyebileceksiniz.

ABP, indirilenler'den indirilebilir..

B ABP (ASUSTOR Backup Plan) — [m| X

asustor

Mode | Plan Name Last Backup MNext Backup | Shut Down Status
© once Plan 1 2019/03/18 17:38
@ Synchroniz Plan 2
@ Once Plan 3 2019/12/03 18:18
@ Synchroniz Plan 4
© once Plan 5 2020/09/17 18:34

AES (ASUSTOR EZ Sync)

ASUSTOR EZ Sync, ADM'deki bir 6zelliktir. Bilgisayarlar ve NAS'Iniz arasinda veri
senkronizasyonu icindir. NAS'inizi Dropbox™ gibi genis kapasiteye sahip kisisel bir bulut alanina

donulstirmek, ge¢mis stiriim yonetimi ile parmaklarinizin ucunda. Bir dosyanin Uzerine yanlishkla
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yanlis bilgiler yazilirsa, dnceden kaydedilmis bir yedek kopya kullanilarak geri ytklenebilir.
ASUSTOR EZ Sync, her NAS'a dnceden ylklenmis olan EZ Sync Yoneticisi ve PC'nize yiklenebilen

ASUSTOR EZ Sync olmak Uzere iki parca icerir.

AES, indirilenler'den indirilebilir.

ASUSTOR EZ Sync

i H5U Status

ID Name

AS3102T ACDR2568
admin

(1.
a My Family Backup N..

admin

NAS Inf

Name of]

Tasks Logs

Synchronizing

Synchronization Settings:

PC Path: CA\PIC

NAS Path: EZ Sync\PIC

Select detail files and folders
PC folder ® MNAS Folder

~ [ [l =03 BCPIC «-» NAS PIC
(] @ Files not in a folder.

> [1 &l InNAS PIC Folderl

Synchrenization (2-way)

® Sync Folder
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Mobil Uygulamalar

P s B Q

@ rrmeeiiis

(A1) Winter cticn i 20

A fsenoes

Volume2

Playin the poot o0

Msaatuontsts @ o

Ansicwa_fuonbes @y @

o ...
PO A s g o S
8 & o © e o < —

€ 2 D Q =

Memory
-
-
AiData AiRemote AiMusic AiMaster AiFoto3 AiVideos AiSecure AiDownload

AiData, AiMaster, AiRemote, AiDownload, AiMusic ve AiFoto3 ASUSTOR mobil uygulamalari
icerisinde bulunmaktadir. Bu uygulamalari asagida saglanan QR kodlarini taratarak
indirebilirsiniz.

AiData

Aidata, NAS cihazinizda bulunan dosyalari mobil cihaziniz tGzerinden sezgisel olarak

incelemenize ve yonetmenize imkan saglar. Daha Fazla Bilgi icin.

iOS icin AiData Android i¢in AiData

OFcxd0
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Bakiniz

NAS 243 - Using AiData on Your Mobile Devices

AiMaster

AiMaster, ASUSTOR’un NAS yonetimine 6zel mobil cihaz uygulamasidir. IT yoneticilerine ve
diger kullanicilara birgok ASUSTOR NAS cihazi tizerinde kolay yonetim imkani sunar.Daha

Fazla Bilgi icin

iOS icin AiMaster Android icin AiMaster

Bakiniz

NAS 242 - Using AiMaster on Your Mobile Devices

AiRemote

AiRemote, ASUSTOR Portal'in tim 6zelliklerini kontrol etmenizi saglar. ASUSTOR Portal'in ya da
Firefox araytzleriyle kullanilan basit yukari, asagl, sag, sol kontrollerinden video oynatirken kullani

lan oynat, durdur, geri sar, ileri sar ve ses kontrollerine kadar, AiRemote isinizi gorur.

Ayrica, AiRemote, ASUSTOR Portal tzerinde Firefox web tarayicisini kullanirken Touchpad islevi
de gorir. Touchpad modu, ekrandaki imleci kontrol etmek i¢in telefonunuzu touchpad olarak

kullanmanizi saglar. internette gezinmek hig bu kadar kolay olmamisti!

Daha Fazla Bilgi icin

iOS icin AiRemote Android igin AiRemote
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Bakiniz

NAS 136 — Controlling ASUSTOR Portal

AiDownload

AiDownload arama yapmaniza, indirmelerinize, ayarlari yapilandirmaniza ve indirmelerinizi

izlemenize izin verir.

Daha Fazla Bilgi igin

Android i¢in AiDownload

AiMusic

AiMusic hareket halindeyken mobil cihaziniz ile NAS cihazinizda bulunan tim muzik

koleksiyonunuzu dinlemenize izin verir. Hatirlatma: AiMusic'i kullanabilmek icin 6nce
SoundsGood'un NAS'a yiklenmesi gerekir.

Daha Fazla Bilgi icin -

iOS icin AiMusic Android igin AiMusic
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AiFoto3

AiFoto3, ASUSTOR NAS cihazlari tzerinde bulunan Fotograf Galerisinin3 mobil yonetim

uygulamasidir. AiFoto 3 icin yeni 6zellikler arasinda zaman gizelgeleri, akilli albimler, ve ¢ok
daha fazlasi bulunur. Uygulama NAS Uzerindeki fotograflar arasinda gezinmenize, ydnetmenize
ve aktarmaniza izin verir.

Hatirlatma: AiFoto 3'U kullanmak igin dnce NAS'a Photo Gallery 3 kurulmahdir.

Daha Fazla Bilgi igin

iOS icin AiFoto3 Android i¢in AiFoto3

AiVideos

AiVideos size en sorunsuz mobil video deneyimini sunar. NAS cihazinizdan uzun indirme sureleri

beklemeden video koleksiyonunuza g&zatabilirsiniz. Sadece tek bir tiklama ile ytksek
¢6zUnUrliklt 1080p video akist keyfini cikarin. Farkh dillerdeki filmleri, coklu dil ve altyaz
ozellikleri ile kullanarak sinemayi1 mobil cihaziniza getirir.

Hatirlatma: AiVideos, NAS Uzerinde bulunan LooksGood ile birlikte kullanilmalidir.

Daha Fazla Bilgi icin
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iOS icin AiVideos Android icin AiVideos

Bakiniz

NAS 246 - Introduction to AiVideos
NAS 247 - Configuring AiVideos and MX Player Decoder

AiSecure

AiSecure ASUSTOR' un Gulvenlik Merkezinin mobil uygulamasidir ve en deger verdiklerinizi
izleyebilmenize imkan tanir. Glvenlik Merkezine baglandiktan sonra canli videolari izleyebilecek,

Ozellestirilmis uyarilari alabilecek ve hareket halindeyken olaylari denetleyebileceksiniz.

Daha Fazla Bilgi icin

Hatirlatma: AiSecure'u kullanmak icin 6nce NAS'a Surveillance Center kurulmalidir.

iOS icin AiSecure Android icin AiSecure
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EULA

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR ASUSTOR DATA MASTER ( “ADM" ) IMPORTANT PLEASE
READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE
CONTINUING WITH THIS PROGRAM INSTALLATION: ASUSTOR End-User License Agreement
("EULA") is a legal agreement between you and ASUSTOR Inc. for the ASUSTOR software
product(s) identified above which may include associated software components, media, printed
materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE PRODUCT"). By installing,
copying, or otherwise using the SOFTWARE PRODUCT, you agree to be bound by the terms of
this EULA. This license agreement represents the entire agreement concerning the program
between you and ASUSTOR Inc,, (referred to as "licenser"), and it supersedes any prior proposal,
representation, or understanding between the parties. If you do not agree to the terms of this
EULA, do not install or use the SOFTWARE PRODUCT.

The SOFTWARE PRODUCT is protected by copyright laws and international copyright treaties, as
well as other intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not

sold.

1. GRANT OF LICENSE.

The SOFTWARE PRODUCT is licensed as follows:

Installation and Use.

ASUSTOR Inc. grants you the right to install and use copies of the SOFTWARE PRODUCT on your
computer running a validly licensed copy of the operating system for which the SOFTWARE
PRODUCT was designed [e.g., Microsoft Windows 7 and Mac OS X].

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.

(@) Maintenance of Copyright Notices.

You must not remove or alter any copyright notices on any and all copies of the SOFTWARE
PRODUCT.

(b) Distribution.

You may not distribute registered copies of the SOFTWARE PRODUCT to third parties. Official
versions available for download from ASUSTOR's websites may be freely distributed.

(c) Prohibition on Reverse Engineering, Decompilation, and Disassembly.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE PRODUCT, except and
only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this
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limitation.

(d) Support and Update Services.

ASUSTOR may provide you with support services related to the SOFTWARE PRODUCT ("Support
Services"). Any supplemental software code provided to you as part of the Support Services shall
be considered part of the SOFTWARE PRODUCT and subject to the terms and conditions of this
EULA.

(e) Compliance with Applicable Laws.

You must comply with all applicable laws regarding use of the SOFTWARE PRODUCT.

3. TERMINATION

Without prejudice to any other rights, ASUSTOR may terminate this EULA if you fail to comply
with the terms and conditions of this EULA. In such event, you must destroy all copies of the
SOFTWARE PRODUCT in your possession.

4. COPYRIGHT

All title, including but not limited to copyrights, in and to the SOFTWARE PRODUCT and any
copies thereof are owned by ASUSTOR or its suppliers. All title and intellectual property rights in
and to the content which may be accessed through use of the SOFTWARE PRODUCT is the
property of the respective content owner and may be protected by applicable copyright or other
intellectual property laws and treaties. This EULA grants you no rights to use such content. All
rights not expressly granted are reserved by ASUSTOR.

5. LIMITED WARRANTY

ASUSTOR offers limited warranty for the SOFTWARE PRODUCT, and the warranty does not apply
if the software (a) has been customized, modified, or altered by anyone other than ASUSTOR, (b)
has not been installed, operated, or maintained in accordance with instructions provided by
ASUSTOR, (c) is used in ultra-hazardous activities.

6. LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall ASUSTOR be liable for any damages (including, without limitation, lost profits,
business interruption, or lost information) rising out of 'Authorized Users' use of or inability to
use the SOFTWARE PRODUCT, even if ASUSTOR has been advised of the possibility of such
damages. In no event will ASUSTOR be liable for loss of data or for indirect, special, incidental,
consequential (including lost profit), or other damages based in contract, tort or otherwise.
ASUSTOR shall have no liability with respect to the content of the SOFTWARE PRODUCT or any
part thereof, including but not limited to errors or omissions contained therein, libel,
infringements of rights of publicity, privacy, trademark rights, business interruption, personal
injury, loss of privacy, moral rights or the disclosure of confidential information.
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GNU General Public License

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and
distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your
freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make
sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU
General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this

way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free

software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you

want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you
know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to
surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the
software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must
pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they,
too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to
copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors'protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for
this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be
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marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of

previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the
software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible
with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of
such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is
most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice
for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to
extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the

freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow
patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in
those that do; we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could
make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to

render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as

semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is
addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring
copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a
"modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you
directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it
on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or
without modification), making available to the public, and in some countries other activities as

well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive
copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is

not conveying.

138



An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a
convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and
(2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are
provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this
License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a

prominent item in the list meets this criterion.
1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to

it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a
recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming
language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole,
that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of
that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major
Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to
the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential
component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which
the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter
used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed
to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work,
including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System
Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used
unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example,
Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work,
and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is
specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow

between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically

from other parts of the Corresponding Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.
2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and
are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your

unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work
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is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This

License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so
long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the
sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with
facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in
conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running
the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and
control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material

outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below.

Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.
3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any
applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20
December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of
technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under
this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation
or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third
parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms
added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any

warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support

or warranty protection for a fee.
5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the
Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet
all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant
date.
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b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any
conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to

"keep intact all notices".

) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into
possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7
additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged.
This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate

such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices;
however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices,

your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by
their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form
a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate”
if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of
the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in

an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.
6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5,
provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of
this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical
distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical

medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical
distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for
as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who
possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in
the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for
software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing
this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server
at no charge.

¢) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the
Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and
only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge),

and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same
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place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source
along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the
Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that
supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object
code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed
to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers
where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general

public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding

Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product”, which means any tangible personal property
which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or
sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product,
doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a
particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product,
regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually
uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless
of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless

such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization
keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in
that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must
suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case

prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User
Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and
use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless
of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section
must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if
neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User
Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue
to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed
by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Accessto a

network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the
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operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the
network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this
section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available
to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking,

reading or copying.
7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making
exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the
entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that
they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program,
that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains
governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional
permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to
require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional
permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give
appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you
may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this
License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of
this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that

material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified

versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or
service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys
the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient,
for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and
authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the
meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice

stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may
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remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or
conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of
that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or

conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant

source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating

where to find the applicable terms. Additional terms, permissive or non-permissive, may be
stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above

requirements apply either way.
8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically
terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third

paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright
holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally
terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the

violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the
copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time
you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder,

and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who
have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated

and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same
material under section 10.
9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program.
Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-
peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing
other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These
actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or
propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
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Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the
original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not

responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all
assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a
covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a
copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest
had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding
Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with

reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed
under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for
exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making,

using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.
11. Patents.

A "contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a
work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's

"contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the
contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some
manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not
include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the
contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent

sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the
contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run,
modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment,
however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a
patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant” such a patent license to a
party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the
party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding
Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this
License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you
must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive
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yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner
consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream
recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent
license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered
work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have

reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or
propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of
the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a
specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to

all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage,
prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that
are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a
party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under
which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the
work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the
covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the
covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in
connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you
entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other
defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for
further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy

both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.
13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any
covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into
a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will
continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the
GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will

apply to the combination as such.
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14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General
Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present

version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain
numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you
have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published

by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public
License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently
authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional
obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow
a

later version.
15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE
LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.
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If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal
effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely
approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a

warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
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